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1. Wstep

Podstawa i zakres opracowania

Podstawg opracowania projektu jest umowa zawarta w dniu 29 sierpnia 2011 roku
pomiedzy Miastem Radymno, 37 — 550 Radymno ul. Lwowska 20 a EKO PROJEKT S.C,,
35-118 Rzeszow, ul. Solarza 2/15 oraz Aneks nr 1 do umowy z dnia 12 grudnia 2011 na
wykonanie ,Dokumentacja projektowa przebudowy istniejacych ulic Elizy Orzeszkowej,
Czestawa Mitosza, Cypriana Kamila Norwida, Kochanowskiego, Zeromskiego, Mikotaja Reja,
Wiadystawa Reymonta oraz budowy chodnikéw dla pieszych wraz z odwodnieniem”.

Podstawa opracowania byly nastepujace przepisy i normatywy techniczne i opracowania
projektowe:
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);
« Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska , Zasobéw Naturalnych i Lednictwa
z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1997 r. Nr 21, poz. 111);
e Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 63. Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

2. . Charakterystyka inwestycji

W ramach w/w inwestycji firma Eko Projekt S.C. opracowata projekt budowlany przebudowy
ulic, projekt kanalizacji deszczowej oraz przepompownie $ciekdw deszczowych. Opracowano
rowniez materiaty do zgtoszenia robdt budowlanych dla wykonania czesci ulicy Mitosza oraz
Zeromskiego.
W ramach projektu przewidziano wykonanie m.in. nastepujacych robdt budowlano-
montazowych:
e Przebudowa ciggu pieszo-jezdnego (ul. Zeromskiego) od km 0 + 167,00 do km 0 +
246,10.
e Przebudowa ciagu pieszo-jezdnego (ul. Cz. Mitosza) od km 0+000,00 do km 0+217,00.

Zakresy budowy i przebudowy podano na rysunku ,Plan sytuacyjny”

Parametry techniczne w/w ulic po przebudowie nie ulegajgq zmianie w stosunku do stanu
istniejacego.

Inwestycja nie leZy w terenie ochrony zabytkow.
Numery dziatek na ktérych realizowane bedzie zgtoszenie robdt budowlanych

Ul. Zeromskiego dziatki nr: 1790/10, 1790/3, 1790/4, 1808 (ul. 3-go Maja)
Ul. Mitosza: 1667/26 (skrzyzowanie z ul. Norwida), 1667/25
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3. Opis stanu istniejacego i elementow projektowanych

Stan istniejacych ulic osiedlowych

Drogi przedmiotowego zadania sq w zlym stanie technicznym. W ciagu ulicy Zeromskiego
istnieje kanalizacja deszczowa @300. Kanalizacja istnieje réwniez na niewielkim odcinku ulicy
Mitosza. Braki w ciggto$ci kanalizacji deszczowej wystepuja w ciagu ulicy Zeromskiego.

Istniejgce sieci uzbrojenia terenu:

e Sie¢ wodociggowa

e Sie¢ kanalizacji sanitarnej
e Sie¢ kanalizacji deszczowej
e Sie¢ energetyczna

e Sie€ gazowa

e Siec teletechniczna

Lokalizacja oraz rozwigzania techniczne projektowanych ulic wynikajq z niwelety istniejgcych
jezdni i terenu przylegtego.

4. Podstawowe parametry projektowanych elementéw drog

Dla projektowanej inwestycji grupe nosnosci okreslono jako G3, predkos¢ projektowa 30
km/h, gtebokoS¢ przemarzania gruntu 1 m, dopuszczalne obcigzenie na 0$ 100 kN,
odwodnienie powierzchniowe do wpustéw ulicznych.

Stefana Zeromskiego (klasa drogi L, przekréj uliczny, kategoria ruchu KR2)
Projektowana przebudowa drogi ma swoj poczatek w km 0+170,30 a koniec w km 0+246,10
krzyzujac sie z ulica 3-go Maja. Nawierzchnie ciggu pieszo — jezdnego stanowi kostka
betonowa grubosci 8 cm. Ulica Zeromskiego ma przekrdj jezdny szer. 2,5 m o spadku
jednostronnym 3 %.

Ulica Czestawa Mitosza (klasa drogi D, przekroj uliczny, kategoria ruchu KR2)
Poczatek projektowanej przebudowy ciggu pieszo-jezdnego zlokalizowany jest w km
0+000,00 w poblizu skrzyzowania z ulicg C. K. Norwida. W kilometrze 0+101,46 krzyzuje sie
z ulicg E. Orzeszkowej. Koniec ciggu pieszo — jezdnego zlokalizowano w km 0+217,00 przy
skrzyzowaniu z ulica J. Kochanowskiego. Nawierzchnie ulicy stanowi kostka betonowa
grubosci 8cm, szeroko$¢ 4,0 m o jednostronnym spadku 3 %.

Warstwy konstrukcyjne ciagow pieszo - jezdnich
Konstrukcje projektowanych ciggéw pieszo - jezdnych stanowia:

e Kostka betonowa gr. 8 cm
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
e Grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 25 cm
e Warstwa geowtokniny
Sumaryczna grubos¢ konstrukcji wynosi 46 cm.

Warstwy konstrukcyjne pod kraweznikami 15 x 30
Konstrukcje pod kraweznikami betonowymi 15 x 30 stanowia:

e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm
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e tawa z oporem z betonu C16/20 (B20) gr. 15 cm
Sumaryczna grubos¢ konstrukcji pod kraweznikiem wynosi 20 cm.

5. Wplyw projektowanych roboét na srodowisko

Zgodnie z RDOS w Rzeszowie pismo znak WO008.4240.3.59.2011.MG-6 z dnia 24 listopada
2011 planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza granicami wielkopowierzchniowych
form ochrony przyrody w tym poza obszarami Natura 2000. Wykonywane prace mogg miec¢
niewielki wptyw na otoczenie w postaci wibracji, co jednak ustanie po zakonczeniu robdt
budowlanych.
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