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NAZWA T ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

~WYKONANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ISTNIEJACYCH ULIC
ELIZY ORZESZKOWEJ, CZESLAWA MILOSZA, CYPRIANA KAMILA NORWIDA,

KOCHANOWSKIEGO, ZEROMSKIEGO, MIKOLAJA REJA, WLADYSEAWA REYMONTA ORAZ

BUDOWY CHODNIKOW WRAZ Z ODWODNIENIEM”

NAZWA INWESTORA:
MIASTO RADYMNO
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno

WYKONAWCA DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ:
EKO PROJEKT

EKO PROJEKT S.C.
35-118 RZESZOW, ul. Solarza 2/15

ETAP

MATERIALY DO ZGLOSZENIA

TYTUL RYSUNKU

kraweznik betonowy 15x30cm z fazq

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

fawa z oporem z betonu C16/20 (B20)
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PROJEKTOWAL konstrukcyjno :
mgr inz. Andrzej Kochman - budowlana K-78/01
SPRAWDZAIJACY
L . mostowa PDK/0141/PWOM/04
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