,,Dokumenta_cja projektowa przebudowy istniejacych ulic Czestawa Milosza,

Zeromskiego oraz budowy chodnikow dla pieszych”

PRZEDMIAR ROBOT - ul. Zeromskiego

Lp. Numer SST Wyszczegolnienie elementu rozliczeniowego Jednostka 7z
Nazwa Ilos¢
1 2 3 4 5
D.01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW
! D-01.01.01.  |\wysokoscrowych X X
1.1 | D.01.01.01.21 Wyzn_acz?nie_trasy i punktow wysokosciowych w km 0,08
terenie rowninnvim
111 Odtwprzgnie.i wyznaczenie trasy i punktow wysoko$ciowych w km 0,080
terenie rowninnym
L = 80m . . . 0,080
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I
2 D.01.02.04. PRZEPUSTOW X X
2.1 | D.01.02.04.11 |Rozebranie podbudowy z kruszywa m? 200
21.1 Rozebranie i wywigzie.nie podbudowy z kruszywa w miejsce m2 200
wskazane przez Inzyniera
- od km 0+167 do 0+246,00
A = 2,5m*80m 200,0
2.2 | D.01.02.04.24 |Rozebranie nawierzchni z brukowca m?2 200
2.2.1 Rozebranie nawierzchni z brukowca m? 200
- od km 0+167,00 do 0+246,00
A = 2,5m*80m 200,0
2.2.2 Rozebranie obrzezy betonowych m 160
- od km 0+167,00 do 0+246,00
L = 80m*2 160,0
D.04.00.00. |PODBUDOWA X X
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM
3 D.04.01.01. PODLOZA X X
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
3.1 | D.04.01.01.13 (zageszczeniem podtoza w gr. Kat. I-VI, glteboko$¢ m? 280
koryta 21-30 cm
3.1.1 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i m2 280
o zageszczeniem.,. atebokos¢ korvta . 21-30.cm
- od km 0+167,00 do 0+246,00
A = 3,5m*80m 280,0
3.2 | D.04.02.02.32 |Warstwa geowlokniny w podiozu m?2 360
321 Wykonanie warstwy geowtdkniny utozonej na dnie 2
2. - s m 360
wykonaneqo w.korycie pod. czescia.iezdna
- od km 0+167,00 do 0+246,00
A = 4,5m*80m 360,0
3.3 | D.04.04.02.22 W’ykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, w-wa m? 200
gorna, gr. W-wy 9-10 cm
3.3.1 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego 2
3. . o L m 200
stabilizowanego. mechanicznie 0. .arubosci warstwy.10.¢cm
- od km 0+167,00 do 0+246,00
A = 2,5m*80m 200,0
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
3.4 | D.04.05.01.24 |cementem (gruntocement z betoniarki), gr. w-wy m? 280
ponad 20 cm




1 2 3 4 5
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2
34.1 e m 280
(gruntocement z betoniarki), gr. w-wy 25 cm
- od km 0+167,00 do 0+246,00
A = 3,5m*80m 280,0
4 D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE] X X
4.1 | D.05.03.23.10 |(Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej m? 200
411 Vyykon_anie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm m2 200
(jezdnia)
- od km 0+167,00 do 0+246,00
A = 2,5m*80m 200,0
4.1.2 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 3 cm m> 6
- od km 0+167,00 do 0+246,00
A = 2,5m*80m*0,03m 6.0
5 D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE X X
5.1 | D.08.01.01.11 Ustawienie krawc_gzmkow beto_nowych o wymiarach m 160
15x30 cm na fawie betonowej
5.1.1 Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm m 160
L=80m*2 160,0
5.1.2 Wykonanie fawy betonowej z oporem, beton C16/20 (B20) m> 12
V = 0,075m2*160m 12,0
5.1.3 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm m? 56
A = 0,35m*160m 56,0
6.1 D.01.03.06. |Przebudowa podziemnych linii gazowych m 28,0
6.1.1 Wykonanie saczkéw wechowych gazociagéw utozonych w m 28.0

ziemi, 1 szt. wywiewek
















