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Piony wentylacyjne nowe
wyprowadzi¢ w izolowanych rurach
z plaszczem ochornnym

ponad dach budynku

H=350cm
Brak przebicia
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Hik

Piony wentylacyjne istniejqce:
zamurowat otwory boczne,

wykona¢ przebicie do gdry, ksztattkq
przejéciowq zmienic przekrdj z
prostokgtnego na kofowy

i wyprowadzic w izolowanych kanatach
7 plaszczem ponad pokrycie dachu

4x350cm

Piony wentylacyjne istniejgce:
zamurowaé otwory baczne,

wykonat przebicie do gdry, ksztattkg
przejsciowq zmienic przekrdj z
prostokgtnego na kofowy

i wyprowadzi€ w izolowanych kanatach
7 plaszczem ponad pokrycie dachu

H=372cm
Komin dymowy
wyprowadzony

jest ponad dach

Wys. komina
wentylacyjnego
ok 4fem I 430cm

H=350cm
Brak przebicia

4x350cm

Piony wentylacyjne istniejgce:
zamurowac otwory boczne,
wykona¢ przebicie do gdry, k
przejciowq zmieni¢ przekrdj
prostokgtnego na kofowy

7 plaszczem ponad pokrycie
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H=435cm
Brak przebicia
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H=350cm
Brak przebicia

Wys. komina
wentylacyjnego
ok 40cm

435cm

H kalenicy
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H=355cm
Brak przebicia

Wys. komina L7

wentylacyjnego .~

komin z kotfowni

ok 40cm  ,”

wyprowadzony
Jest ponad dach
budynku

=40 cm

Hik

Sprawdzi¢ ilos¢ piondw wentylacj
i wyprowdzi¢ ponad dach budynku

RZUT STRYCHU
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H=350cm o |
Brak przebicia

Wys. komin®—]
wentylacyjnego
ok 40cm

nr._inwentaryzacyjny komina dymoweqo

Srednia_wys. komina

brak wyprowadzenia komina dymowego ponad pofa¢ dachu
wysoko$¢ czesci komina z pionem wentylacyjnym,
zakoficzonym na poziomie strychu.
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2x350cm

nr._dodatkowego pionu wentylacyjnego

wysokos€ rury wentylacynej ocieplanej

grawitacyjnej wyprowadzone
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Sprawdzi¢ ilo§¢ piondw wentylacj o H =466 cm T L7 Nowe pion wentylacj
SOV . mm | Brak przebicia , grawitacyjnej wyprowadzic
(odszukat brakujgcy) i wyprowdzi¢ W Scionie b przy nij
N ponad dach budynku 2x460cm / ponad potat doch
H kalenicy = 507cm N . ;’ Ix380cm
Sprawdzic ilos¢ piondw wentylacji Brak przebicia N
z parteru i pietra 475 em E <
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Brak przebicia ponad pota¢ dachu. AR
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Piony wentylacyjne istniejgee: N
zamurowat otwory boczne, N
wykona¢ przebicie do gory, ksztaftkg N
przejsciowng zmieni¢ przekrdj z N
prostokgtnego na kofowy AN
i wyprowadzi¢ w izolowanych kanafach \
7 plaszczem ponad pokrycie dachy N
Hi =148 cm A
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