OPIS TECHNICZNY

remontu instalacji p.poz. do realizacji w ramach remontu budynku
Szkoty Podstawowej przy ul. Sienkiewicza 4 w Radyme

ZAWARTO SC OPRACOWANIA:

A. CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania.

Cel i zakres opracowania.

Opis techniczny remontu wewn. instalacji gzpo

Opis techniczny remontu fragmentu inst. z.w.
Informacja dotycaca bezpiecaestwa i ochrony zdrowia
Uwagi kaicowe

oakwnNE

B. CZESC RYSUNKOWA

rys. nr S.1 — Instalacja p.po- Rzut piwnic
rys. nr S.2 — Instalacja p.pc- Rzut parteru
rys. nr S.3 — Instalacja p.po- Rzut I-go pitra

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora

— Wizja lokalna

— Uzgodnienia i ustalenia z inwestorem
— Uzgodnienia brarowe

— Obowigzujace przepisy i normy

— DTR zastosowanych uwdzen

2. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie remoméewretrznej instalacji p.pa
w budynku Szkoty Podstawowej przy ul. Sienkiewidza Radymnie.

Zakres opracowania obejmuje ¢¢ sanitarm rob6t budowlanych przewidzianych
do realizacji w ramach planowanych robét remontdwycbudynku.

3. Opis techniczny remontu wewn. instalacji p.p2.

Istniejace obecnie, w budynku przewidzianej do remontu igzkoydranty p.pe., Dn52,
z wezem ptaskosktadanym, nalezdemontowé razem z ich pod&giami i istniepcymi pionami
p.pa. Nowg instalacg p.pa. naley wykona zgodnie z niniejsgdokumentag projektova.

W budynku szkoly nalyy zamontowa pig¢ hydrantéw przeciwp@rowych Dn25,
Z wezem potsztywnym o db. 30m, np. typ HW-25 W-30 pr&tas, z wydajnécia nominalr,
1,0dm3/s i cinieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze hyanaym podczas poboru
wody.

Instalacg zasilapca hydrant p. pg. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych
o srednicach Dn50 i Dn25.

S.1



Na poziomie parteru i I-go gra budynku zaprojektowano po dwa hydranty Dn25,
natomiast poziomie piwnic budynku, przy szatniageden hydrant Dn25. Hydranty
zlokalizowano w ssiedztwie gtéwnych klatek schodowych.

Hydranty  zaprojektowano w  typowych szafkach  hydsantth  wyposaonych
w zawory hydrantowe DN25, gilownice PWh-25, zwijadio kompletne wychylne iazwv
potsztywny @25 o diugei 30m. Projektowane zawory najeumiesci¢ na wysokéci 1,35 m +
0,1 m. od poziomu podiogi. Szafkydrantows po wykonaniu proby énieniowej instalacji ppa
nalez zaplombowé oraz oznakowd zgodnie z PN-N-01256-1. iienie w hydrantach
pozarowych okréla sk nie mniejsze i 0,2MPa.

Przewody rozprowadzgie inst. p.pa. oraz piony hydrantowe, nale ukltad& zgodnie

z trag przedstawiom w czsci graficznej opracowania, na wierzcBaian, owingte otulirm
polietylowa. Podejcia instalacji p.p#. pod hydranty natsy wykona w bruzdachciennych.

Po zakaczeniu robét montawych instalacji p.pa, przed jej zakryciem oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej ruregow, naley wykona prokg szczelnéci rurochgéw na
cisnienie 1,0 MPa.

Préke  szczelnéci nalezy przeprowadzi zgodnie z  wytycznymi  zawartymi
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Irestglwodocagowych.

Po wykonaniu proby szczelém z wynikiem pozytywnym i doktadnym przeptukaniu
rurociagdw, mana przysipi¢ do wykonywania izolacji termicznej rur@giow.

Rurochgi wykonane z rur stalowych ocynkowanych nie wynagaykonywania
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego, dlapegprzeprowadzeniu badania szczetno
rurociagdw i po ich doktadnym przeptukaniu, sma przysipic do wykonywania izolaciji
termicznej rurocigow.

Wszystkie przewody, instalacji p.ponaley, naley zaizolow& termicznie stosuag
otuliny termoizolacyjne PE o grubo 20 mm.

Wszelkie odsipstwa od projektu odsaie utazenia rur wymagaj akceptacji projektanta.

4. Opis techniczny remontu fragmentu instalacji z.w.

Poniewa gtdéwny przewdd zasilagy budynek szkoly w zimpwodg, jest w chwili obecnej
wykonany, na odcinku prowadzonym w poziomie piwaicrury polietylenowej PE Dz40,
a instalacja ta zasila w wedemontowan obecnie instalagjp.pa., konieczna jest jego wymiana
na rug stalows ocynkowan.

Istniepca rura polietylenowa Dz40, zostata zamontowanatach wczéniejszych przy
okazji dorgnego usuwania awarii, ktéra wyptta na istniejcych wéwczas ruroggach
stalowych ocynkowanych. nale wymienic ten odcinek, stosaf pierwotra technologt jej
wykonania.

W chwili obecnej wymieniany odcinek przewodu, mnglevykona stosujc pierwotry
technologt jego wykonania, tj. z rur stalowych ocynkowanystzbnych przy pomocy ksztaltek
gwintowanych. Przewdd nalg uklada& po trasie obecnie istnigiego rurocigu.

Odcinek rurocigu z.w., przeprowadzany pod posagzkzez niepodpiwniczan czsci
budynku, naley utozy¢ w rurze ostonowej PCV Dnl160, w taki sposob, abypmyszigci
mozliwa byta wymiana tego odcinka, bez koniecgmaemontau warstw podtogowych w salach
lekcyjnych.

Na caftej dtugéci wymienianego odcinka przewodu, nglevykon& izolacg termiczr,
stosujc otuliny termoizolacyjne z wetny mineralnej o §émm.
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Po zakdczeniu robot remontowych na instalacji zimnej, aeplrjej zakryciem oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej na ruragach, naley wykona proke szczelnéci rurocagow na
cisnienie 1,0 MPa.

Préke  szczelnéci nalezy przeprowadzi zgodnie z  wytycznymi  zawartymi
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Irestglwodocagowych.

Po wykonaniu préby szczelfm z wynikiem pozytywnym i dokladnym przeptukaniu
rurociagow, mana przysipi¢ do wykonywania izolacji termicznej ruragow.

5. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Przewidywane zagrd@enia wysgpujace podczas realizacji rob6t remontowych:

roboty transportowe przy wnoszeniu i wynoszenizgpri materiatow,
roboty wykonywane zayciem elektronarazi,
roboty wykonywane w olgbie skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem budynku,

Spos6b prowadzenia instruktau pracownikow przed przystypieniem do realizacji roboét
remontowych

Podczas instrukta pracownikéw naley zwrocié uwag; na:

Okreslenie zasad pogbowania w przypadku wysgtienia zagréenia,

Koniecznd¢ stosowania przez pracownik@wdkow ochrony indywidualnej

i zbiorowej, zabezpieczgjych przed skutkami zagren,

Koniecznd¢ bezpadredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nachpraszczegodlnie
niebezpiecznymi.

Przestrzeganie przepiséw BHP podczas realizadfitrivansportowych.

Przestrzeganie przepiséw BHP i pzppodczas realizacji robo6t budowlanych,
wykonywanych zaréwnogeznie jak i mechanicznie.

6. Uwagi koncowe

Wszelkie zmiany i odgpstwa od dokumentacji wymagajzgodnienia z projektantem.

Calas¢ rob6t wykoné zgodnie z niniejszym projektem, obegtljacymi przepisami,
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robouddwlano-Montaowych cz. I
— Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowychdowytycznymi projektanta.

W czasie wykonywania instalacji przestrzéghowizujacych przepiséw BHP i p. go

Prace wykonywé& zgodnie z obowdizujaca ustaws z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane
z p&niejszymi zmianami, z uwzglinieniem zawartych w przepisach zasad bezpistze
i ochrony zdrowia.

Stosowane materiaty musposiada aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
Przestrzegazasad montar zawartych w DTR zastosowanych agzen.

Opracowat:
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