,Dokumentacja projektowa przebudowy istniejacych ulic Elizy Orzeszkowej,

Czestawa Milosza, Cypriana Kamila Norwida, Kochanowskiego, Zeromskiego,

Mikotaja Reja, Wiadystawa Reymonta oraz budowy chodnikow dla pieszych wraz z

odwodnieniem”

PRZEDMIAR ROBOT - ul. Czestawa Mitosza (km 0+000 - 0+217)

Lp. Numer SST Wyszczegodlnienie elementu rozliczeniowego Jednostka T2
Nazwa Ilos¢
1 2 3 4 5
D.01.00.00. |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW
1 D.01.01.01. WYSOKOSCIOWYCH X X
1.1| D.01.01.01.21 Wyzn_acz?me_ trasy i punktéw wysokosciowych w km 0,22
terenie rowninnym
111 Odtw.orzgnle.l wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w km 0,217
S terenie rowninnym _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ________l_____J_______
L =217,00m 0,217
2 D.01.02.02. |ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB /I DARNINY/ X X
21| D.01.02.02.12 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi /humusu/gr. w- m? 326
wy do 15 cm
2.1.1 Mechaniczne usuniecie warstwy humusu m? 326
B N -'od km 0+000 do 0+21700 1 17 T
A =1,5m*217,00m 325,5
D.02.00.00. [(ROBOTY ZIEMNE X X
3 D.02.01.01. |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I - V KAT X X
3.1| D.02.01.01.11 Roboty ziemne poprzgcznf: /bez transportu/ m? 992
wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-V
Wykopy pod ciggi kanalizacyjne z odwozem gruntu i
31.1 umocnieniem $cian wykopu wg technologi przyjetej przez 3 992
o Wykonawce (kanalizacja, przykanaliki, studnie rewizyjne, m
. wpusty sciekowe z osadnikiem) _____ _ _ _ _________|_____J________
- cigg kanalizacji KD8 (fi 400)
V = 843m3+29m3+82m3+37,5m3 992
D.03.00.00. |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X
4 D.03.02.01. |KANALIZACIA DESZCZOWA X X
Ciag kanalizacji KD8-fi 400 X X
4.1| D.03.02.01.16 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o Srednicy m 210
40 cm
4.1.1 Podsypka piaskowa pod rury grub. 20 cm m? 59
o V=14m*210m*02m T 59 |
41.2 Monta; rur Dn 400 PV(; z ustawieniem w planie i poziomie m 210
S zgodnie z dokumentacjq _ _ _ _ _ _ _ __ ___ _________J|_____J_._______
L =210m 210
4.1.3 Obsypka piaskiem rur do wys. 30 cm ponad wierzch rury m’ 88
N V=LAm*2lom*o3m _______________________l.8820 1 _______




1 2 3 4 5
4.1.4 Za§ypka wykopu kanalizacji gruntem zaakceptowanym przez o3 579
N Inzyniera. _ _ _ _ _ ) __d-o_______
V=1,4m*210m*1,97m 579
4.2 | D.03.02.01.23 |Wykonanie przykanalikow z rur PVC o srednicy 20 cm m 19
421 __________ _|Podsypka piaskowa pod rury grub.20cm _ _ __________|__ m_ | 5 .
V=1,2m*19m*0,2m 4,6
Montaz rur Dn 200 PVC z ustawieniem w planie i poziomie
4.2.2 . . m 19
N zgodnie z dokumentacjg _ _ _ _ _ _ __ __ ___________l_____J{.__°___
L =19m 19
423 . Obsypka piaskiem rur do wys. 30 cm ponad wierzch rury_ ___ | __ m | 7
V=1,2m*19m*0,3m 6,84
4.4 Za§ypka wykopu po kanalizacji gruntem zaakceptowanym przez w3 14
R Inzyniera. _ _ _ _ _ ool ___
V=1,2m*19m*0,6m 14
4.3 | D.03.02.01.34 |[Wykonanie studni rewizyjnych o srednicy 1,0 m kpl 9
431 __________ _|Podsypkaz kruszywa pod studnig grub. 20cm _ _ _______|__ m’_ | __6 ___
V = 28m2*0,2m 6
Montaz studni Dn 1000 z elementéw prefabrykowanych,
4.3.2 montaz wiazu, ustawienie w planie i poziomie zgodnie z kpl 9
N dokumentacja _ _ _ _ _ __ _ ___________________)_____1._______
N=9 9
433 ____ Zasypka wykopu gruntem zaakceptowanym przez Inzyniera. _ | _ _ m’ _|___57___
V =57m3 57
4.4| D.03.02.01.41 [Wykonanie studzienek sciekowych kpl 7
441 __________ _|Podsypka z kruszywa pod studnig grub. 20em __ ___ ____|__ m’_ | ___ 3 __.
V = 16m2*0,2m 3
Montaz studni sciekowej Dn 600 z elementow
4.4.2 prefabrykowanych,montaz wpustu, ustawienie w planie i kpl 7
N poziomie zgodnie z dokumentacja _ _ _ _ _ _ _ _ __ ______1_____J________
N = 7
43 . Zasypka wykopu gruntem zaakceptowanym przez Inzyniera._ _ | _ _ ml_ | __26___
V = 26m3 26
D.04.00.00. |(PODBUDOWA X X
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM
5 D.04.01.01. PODLOZA X X
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
5.1| D.04.01.01.13 |zageszczeniem podtoza w gr. Kat. I-VI, gleboko$¢ m? 1260
koryta 21-30 cm
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i 5
5.1.1 . iy m 1260
R zaggszczeniem, gigbokosC koryta 21-30 em _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) _____J________
- od km 040,00 do 0+217,00
A = 5,0m*217m+(5*2,5)*14 1 260,0
5.2| D.04.02.02.32 |Warstwa geowldkniny w podtozu m? 421
521 Wykona.nie warstwy geowtdkniny utozonej na dnie wykonanego 2 a1
e wkoryde _ _ _ oo ____
- od km 040,00 do 0+217,00
A = 6,0m*217m+(5*1,2)*14 421,0
53| D.04.04.02.22 W’ykonanie podbudowy z kruszywa famanego, w-wa m? 368
gorna, gr. W-wy 9-10 cm
531 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 2 868




1 2 3 4 5
- od km 040,00 do 0+217,00
A =4,0m*217m 868,0
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
5.4 | D.04.05.01.24 |cementem (gruntocement z betoniarki), gr. w-wy ponad m? 1085
20 cm
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem )
5.4.1 2 m 1085
A (gruntocement z betoniarki), gr. w-wy25cm [ 77
- od km 040,00 do 0+217,00
A = 50m*217m 1 085,0
6 D.05.03.23. |NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE] X X
6.1| D.05.03.23.10 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej m? 1043
6.1.1 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm m? 1043
I -od km 040,00 do 0+217,00 | 1 T
A = 4,0m*217m+(5*2,5)*14 1043,0
612 _ _ ________ Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 3cm _ _ _ _ _ _ | __ m?_|___31___
- od km 0+0,00 do 0+217,00
A = 4,0m*217m*0,03m+(5m*2,5m*0,03m)*14 31,3
7 D.08.01.01. |KRAWEZNIKI BETONOWE X X
7.1| D.0s.01.01.11 Ustawienie krawe_@zmkow betqnowych o wymiarach m 434
15x30 cm na tawie betonowej
7.1.1 Ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30 cm m 434
T e=2yme e 4340 |
[ Wykonanie tawy betonowej z oporem, beton C16/20 (B20) _ _ | _ _ m’ | __33___
V = 0,075m2*435m 32,6
73 . Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 5em _ ____ _ | m’ 152
A = 0,35m*435m
8.1 D.01.03.02. Zabezpieczenie linii kablowych
8.1.1 Roboty ziemne dla robdt elektroenergetycznych w terenie 3 10.0
i uzbrojonym - grunt kat.IV Krotno$¢ = 0.5 m !
8.1.2 Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami m 10,0

ochronnymi dwudzielnymi z PCW o ér. 110-200 mm






















