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Wiadystawa Reymonta oraz budowy chodnikéw dla pieszych wraz z odwodnieniem”

KOSZTORYS OFERTOWY - ul. Reymonta

Wyszczegdlnienie elementu Jednostka Cena Wartosc
Lp. Numer SST . . 77 . .
rozliczeniowego Nazwa Ilos¢ jednostk. robot
1 2 3 4 5 6 7
D.01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE)
1 D.01.01.01. TRASY I PUNKTOW X X X X
1.1 | D.01.01.01.21 |Wyznaczenie trasyipunktow km 0,10
wysokosciowych w terenie
Odtworzenie i wyznaczenie trasy i
1.1.1 punktéw wysokosciowych w terenie km 0,104
réwninnym
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB /I
2 D.01.02.02. DARNINY/ X X X X
2.1 | D.01.02.02.12 |Mechaniczne usuniecie warstwy m? 155
ziemi /humusu/gr. w-wy do 15 cm
2.1.1 Mechaniczne usuniecie warstwy humusu m? 155
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG,
3 D.01.02.04. " |, GRODZEN I PRZEPUSTOW X X
3.1 | D.01.02.04.11 |Rozebranie podbudowy z kruszywa m? 414
Rozebranie i wywiezienie podbudowy z
3.1.1 kruszywa w miejsce wskazane przez m? 414
Inzyniera
3.2 | D.01.02.04.22 Rt?zebranle |_1awu_arzchn| z mieszanek m2 414
mineralno-bitumicznych
Rozebranie i wywiezienie nawierzchni z "
3.2.1 mieszanek mineralno-bitumicznych w m 414
D.02.00.00. [(ROBOTY ZIEMNE X X X X
WYKONANIE WYKOPOW W
4 D.02.01.01. GRUNTACH I - V KAT X X X X
Roboty ziemne poprzeczne /bez
4.1 D.02.01.01.11 |transportu/ wykonywane m3 47
mechanicznie w gr. kat. I-V
Wykopy pod ciggi kanalizacyjne z
odwozem gruntu i umocnieniem $cian
411 wykopu wg technologi prgyjetej przez 3 47
Wykonawce (przykanaliki, studnie
rewizyjne, wpusty $ciekowe z
osadnikiem). KD5-istniejaca fi 300
ODWODNIENIE KORPUSU
D.03.00.00. DROGOWEGO X X X X
5 D.03.02.01. |KANALIZACJIA DESZCZOWA X X X X




mechanicznie o grubosci warstwy 10 cm

1 2 3 4 6 7
5.1 D.03.02.01.23 Wykona,me przykanalikow z rur PVC m 9
o Srednicy 20 cm
5.1.1 Podsypka piaskowa pod rury grub. 20 cm m’ 2
Montaz rur Dn 200 PVC z ustawieniem w
5.1.2 o S . ) m 9
planie i poziomie zgodnie z dokumentacjq
513 Obsypka.plasklem rur do wys. 30 cm o 3
ponad wierzch rury
Zasypka wykopu po kanalizacji gruntem 3
5.1.4 o m 6
zaakceptowanym przez Inzyniera.
5.2 | D.03.02.01.34 |Wykonanie studni rewizyjnych o szt. 2
srednicy 1,0 m
591 E;dsypka piaskowa pod studnie grub. 20 o 1
Montaz studni Dn 1000 z elementow
prefabrykowanych, montaz wtazu,
5.2.2 T S . kpl 2
ustawienie w planie i poziomie zgodnie z
dokumentacja
573 Zasypka wykopu gruntem o o 10
zaakceptowanym przez Inzyniera.
5.3 D.03.02.01.41 |Wykonanie studzienek sciekowych szt. 4
531 z;dsypka piaskowa pod studnie grub. 20 o 2
Montaz studni sciekowej Dn 600 z
elementdw prefabrykowanych,montaz
5.3.2 o T kpl 4
wpustu, ustawienie w planie i poziomie
zgodnie z dokumentacjg
533 Zasypka wykopu gruntem o o 14
zaakceptowanym przez Inzyniera.
D.04.00.00. |(PODBUDOWA X X X X
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
6 D.04.01.01. I ZAGESZCZENIEM PODLOZA X X X X
Wykonanie koryta mechanicznie
6.1 | D.04.01.01.13 |wraz z profilowaniem i m? 708
zageszczeniem podioza w gr. Kat. I-
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z
6.1.1 profilowaniem i zageszczeniem, gteboko$¢ m? 708
koryta 21-30 cm
6.2 | D.04.02.02.32 [Warstwa geowtékniny w podiozu m? 832
Wykonanie warstwy geowtdkniny
6.2.1 utozonej na dnie wykonanego w korycie m? 832
pod czescig jezdng
Wykonanie podbudowy z kruszywa
6.3 | D.04.04.02.22 |tamanego, w-wa gorna, gr. W-wy 9- m? 505
10 cm
Wykonanie warstwy podbudowy z
6.3.1 kruszywa ftamanego stabilizowanego m? 505




(gruntocement z betoniarki), gr. w-wy 25
cm

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI

1 2 3 4 5
Wykonanie podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem 2
6.4 | D.04.05.01.24 (gruntocement z betoniarki), gr. w- m 608
wy ponad 20 cm
Wykonanie podbudowy z gruntu
6.4.1 stabilizowanego cementem m 608

cementowo-piaskowej gr. 3 cm

7 D.05.03.23. BRUKOWEJ BETONOWE] X X
21 | D.05.03.23.10 NaW|erzch_n|a z kostki brukowej m? 605
betonowej
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
7.1.1 betonowej gr. 8 cm na podsypce m? 605

z oporem C16/20 oraz podsypce cem.-
piask. gr. 5cm

8 D.08.01.01. |KRAWEZNIKI BETONOWE X X
Ustawienie kraweznikow
8.1 D.08.01.01.11 |betonowych o wymiarach 15x30 cm m 207
na tawie betonowej
Ustawienie kraweznikéw betonowych o
8.1.1 wymiarach 15x30 cm na fawie betonowej m 207

D.01.03.06.

dwudzielnymi z PCW o ér. 110-200 mm

Przebudowa podziemnych linii
gazowych

9.1 D.01.03.02. Zabezpieczenie linii kablowych X X
Roboty ziemne dla robdt 3
9.11 elektroenergetycznych w terenie m 24,0
uzbrojonym - grunt kat.IV Krotno$¢ = 0.5
Zabezpieczenie istniejacych kabli
9.1.2 energetycznych rurami ochronnymi m 24,0

10.1.1

Wykonanie saczkéw wechowych
gazociggéw utozonych w ziemi, 4 szt.

Razem wartos¢ netto:
VAT (23%):

Razem wartos¢ brutto:




