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Oswiadczenie projektanta

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tekst
jednolity - Dz. Ust. z 2006 roku nr 156 poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20
ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt:

»Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym Radymno, ul. Rynek 2 dziatka ewidencyjna nr 1429
- Wewnetrzne instalacje elektryczne”

( rodzaj obiektu, lokalizacja, nr dziatki)

wykonany dla:
Miasto Radymno

ul. Lwowska 20
37-550 Radymno

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i

jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Jarostaw, czerwiec 2015 .

(miejscowos¢, data) (podpis projektanta)
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1. Podstawa opracowania.

— zlecenie Inwestora,

— uzgodnienia z Inwestorem,

— obowigzujgce normy i przepisy,

— projekt architektoniczny przebudowy lokalu

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wewnetrzna instalacja elektryczna w przebudowywanym lokalu
mieszkalnym w miejscowosci Radymno ul. Rynek 2.

3. 0gdblne dane energetyczne.

Napiecie sieci zasilajgcej 230/400V
Ukfad sieci zasilajgcej TN-C

Moc przytgczeniowa 5 kw

Typ i wielko$¢ zabezpieczen S301B 25A

4. Rozdzielnie elektryczne RG

Projektuje sie zabudowe rozdzielni gtownej w przebudowywanym lokalu mieszkalnym.
Rozdzielnie RG wykonac jako podtynkowg w obudowie RWN 2x12 (FAEL) montowane zgodnie z rys. 1
na wysokosci 1,4m od posadzki. W rozdzielnicy gtéwnej lokalu dokonac rozdzielenia przewodu PEN
na dwa przewody PE i N. Miejsce rozdzielenia uziemi¢ poprzez uziom pretowy i potgczy¢ do gtéwnej
szyny uziemiajgcej GSW.

Schemat rozdzielni przedstawia rys nr 2.

5. Instalacja elektryczna wewnetrzna — gniazda wtykowe.

Do wykonania instalacji zasilajgcej gniazda elektryczne 230V, stosowaé przewody typu
DY 2,5 mm? 750V. Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych wykonaé¢ jako trzyprzewodowa.
Zastosowac gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym. Instalacje zasilania gniazd jak réwniez same
gniazda wykona¢ jako p/t. Okablowanie prowadzi¢ w rurkach z PCV typu RKLG @16mm. Rury z
tworzywa sztucznego uktadaé w wykutych bruzdach. tuki na rurach wykonywaé w taki sposéb, aby
promien zgiecia rury zapewniat swobodne wcigganie przewodéw. Gniazda w sanitariatach instalowac
na wysokosci 1,6 m, natomiast w aneksie kuchennym na wysokosci 1,0 m od posadzki. Gniazda
instalowane w pomieszczeniach sanitarnych oraz w aneksie kuchennym beda wykonane jako
bryzgoszczelne o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP44. Nie nalezy instalowac puszek rozgateznych
wewnatrz sanitariatow. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontow. Zabezpieczenia obwoddw wytgcznikami nadmiarowo-prgdowymi S301 w
tablicy rozdzielcze;.

6. Instalacja oswietlenia wewnetrznego

W pomieszczeniach projektuje sie oswietlenie Swietldwkowe oraz kinkiety $cienne wg wyboru
inwestora do planowanego wystroju. Okablowanie instalacji oswietleniowej bedzie wykonane
przewodami 2(3) x DY 1,5 mm? 750V. Instalacje zasilania opraw wykona¢ jako p/t. Okablowanie
prowadzi¢ w rurkach z PCV typu RKLG 16 mm niepalnych. Zabezpieczenie obwoddw wytgcznikami
nadmiarowo-prgdowymi S301 w tablicy rozdzielczej. Oprawy i osprzet montowane w sanitariatach
nalezy zainstalowa¢ w wykonaniu szczelnym. Oprawy oswietleniowe bedg mocowane na suficie
(zyrandole) oraz na Scianach (kinkiety). W sanitariatach zaprojektowano wentylator tazienkowy
zasilany z instalacji oswietleniowej. Wytgczniki oswietleniowe nalezy instalowac na wysokosci 1,4 m
od posadzki. llos¢ oraz rozmieszczenie projektowanych opraw i wytgcznikédw pokazano na planach
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instalacji wewnetrznej budynku - rys. nr 1. Potaczenia oraz zasilanie przedstawia schemat ideowy
rozdzielni —rys. nr 2.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C. Wszystkie instalacje w projektowanym obiekcie
projektuje sie w systemie TN-S. Ochrone przed dotykiem bezposrednim w rozdzielniach RG uzyskuje
sie poprzez zastosowanie obudowy z Il klasg ochronnosci. Ochrone przeciwporazeniowg przed
dotykiem posrednim w instalacji odbiorczej stanowi samoczynne wytgczenie napiecia za pomoca
wytgcznikdw rdznicowoprgdowych zamontowanych w rozdzielnicach budynku. Nalezy zastosowac
wytaczniki firmy LEGRAND o znamionowym rdznicowym pradzie wyzwalajgcym 1A,=30 mA.

Aby warunki poprawnej pracy dobranych wytgcznikéw réznicowo — prgdowych byty spetnione,
wartos$¢ rezystancji uziemienia powinna

RSL: Rsi: R<694Q
1L2x1A, 1,2x0,03
U, - Najwieksze dopuszczalne napiecie dotykowe,
k  —Wspdtczynnik — przyjmujemy 1.2,
IA, — znamionowym réznicowym pradzie wyzwalajgcy — przyjmujemy 30 mA,
R —rezystancja uzomu dla przewodu PE.

Zaleca sie jednakze, aby wartos$¢ rezystancji uziemienia byta mniejsza niz 10 Q. W instalacji
wewnetrznej budynku nie nalezy tgczy¢ ze sobg przewoddédw N i PE. W celu wyeliminowania
omytkowego potaczenia w/w przewoddw, przewdd ochronny PE powinien posiadaé izolacje koloru
zielonego z z6ttym paskiem. Wszystkie czesci przewodzgce urzadzen chronionych nalezy podtaczyé
do przewodow ochronnych PE, ktére nalezy potgczyé¢ z gtéwng szyng wyrdownawczg budynku GSU
wykonang przewodem LY 10mm?. Wykona¢ potaczenia wyréwnawcze miejscowe przewodem 2,5
mm?2. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ ciagto$¢ przewodéw ochronnych oraz dokona¢
pomiardw rezystancji uziomu.

8. Ochrona przeciwprzepieciowa instalacji

Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej instalacji elektrycznej projektuje sie
zastosowanie wewnetrznej ochrony z zastosowaniem odgromnikéw DEHNbloc (B 275 V / 25 kA) lub
innych o podobnych parametrach . Odgromniki te stanowig podstawowy system ochrony przed
przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi oraz bezposrednim dziataniem pradéw piorunowych.
Odgromniki nalezy zainstalowaé w rozdzielnicy RG podtaczajgc je do poszczegdlnych faz oraz
przewodu zerowego. Zacisk uziomowy odgromnikéw nalezy potgczy¢ z uziemieniem ochronnym
budynku. Potgczenia odgromnikéw powinny by¢ jak najkrotsze.

9. Uwagi koicowe.

Instalacje zaprojektowano zgodnie z aktualnymi normami i obowigzujgcymi przepisami. Prace
instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby
o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z instrukcjg opracowang przez wykonawce oraz zgodnie z
wymaganiami BHP i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

Do budowy instalacji elektrycznej nalezy stosowaé wyroby posiadajgce certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci z PN.

Po zakonczeniu robdt dokonaé pomiaréw sprawdzajgcych (opornosci izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, pomiaréw uziemieni, pomiaréow napie¢ i obcigzen, pomiaréw
natezenia oswietlenia oraz badanie wytgcznikdw rdéznicowych i tablic elektrycznych - po ich
wykonaniu).
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10. Dobdr przekroju przewodow.

Przekroje przewoddw zasilajgcych i przekroje poszczegdlnych obwoddéw zostaty dobrane zgodnie
Z ponizszym warunkiem:

I, <1,<1,

l,<1.451,

Gdzie : Is, — prad obliczeniowy
I, — obcigzalnos$¢ dtugotrwata przewodu
I, — prad znamionowy zabezpieczenia
|, — prad zadziatania zabezpieczenia

Dla wyliczonych pragdéw obcigzenia |, i zastosowanych zabezpieczen przewoddéw warunki te sg
spetnione.
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Oprawa wg.wyb inwestora
Rozdzielnica

tqcznik 1-biegunowy EtP-1J OSPEL
tacznik swiecznikowy LP-2J OSPEL
Wypyst oswietleniowy nascienny

Wentylator EURO 5 WC o 120 (Dospel)

Gniazdo brzygoszczelne z uziemieniem, IP-44,
z przestonami toréw pradowych GPH-1JZP OSPEL

Kuchenka elektryczna
Lodéwka

Instalacje gniazd wtykowych wykonac
przewodem YDY 3x2.5mm? - 750V

Instalacje oswietleniowo wykonac
przewodem YDY 3x1.5mm? - 750V
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Instalacje elektryczne w lokalu
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