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2. Opis techniczny - instalacje sanitarne

2.1. Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczno - budowlany
- Obowiqzujace normy i przepisy budowlane
- Wytyczne branzowe

2.2. Zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji wod.-kan. w przebudowywanym lokalu
mieszkalnym.

2.3. Instalacje wod.-kan.

Lokal mieszkalny nr 4 potozony na I pietrze budynku mieszkalno-ustugowego w wode
zaopatrywany bedzie z miejskiej sieci wodociqgowej istniejacym przytaczem. Do lokalu
doprowadzona jest instalacja wody zimnej (przewdd stalowy dn25) zakonczona w pomieszczeniu
projektowanej fazienki. Projektuje sie montaz uktadu pomiarowego w projektowanej tazience we
whece $ciennej. Do pomiaru ilosci zuzytej wody przyjeto wodomierz skrzydetkowy JS 2,5
Qmax=2.5m*/h. W przypadku braku zaworu antyskazeniowego za wodomierzem gtéwnym
w budynku nalezy za wodomierzem w lokalu zamontowaé zawér EA251 DANNFOSS. Przewody
wody zimnej do ukfadu pomiarowego wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, natomiast
przewody wody zimnej za weztem wodomierzowym oraz przewody wody cieptej wykona¢ z rur
miedzianych taczonych za pomocq lutow miekkich. W miejscach podtaczen baterii i zawordw
czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ksztattek. Rury wodociqgowe uktadane w posadzce
nalezy montowa¢ w karbowanych rurach ostonowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur
nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cidnienie 1,5 razy wieksze od cisnienia roboczego.
W miejscach przejs¢ przez Sciany zastosowaé otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie przewody
rozprowadzajace prowadzone w Sciankach dziatowych i w bruzdach, nalezy zaizolowaé
ksztattkami z pianki poliuretanowej gr. 9mm. Ciepfa woda przygotowywana bedzie
w projektowanym elektrycznym podgrzewaczu pojemnosciowym o poj. 50l zamontowanym
w tazience. Przed przyborami zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace.

Scieki sanitarne z przyboréw nalezy odprowadzié rurami PVC typu .N". Srednice rur
zaznaczono na rysunku nr 2 i nr 4. Odprowadzenie S$ciekéw ze wszystkich przybordw
sanitarnych wykona¢ poprzez zasyfonowanie. Wentylowanie istniejacego pionu kanalizacyjnego
poprzez rure wywiewna, U podstawy pionu (w przypadku braku) zamontowaé rewizje. Przy
zlewozmywaku zastosowal zawdr napowietrzajacy. Montaz rur kanalizacyjnych kielichowych
wykonaé na wcisk z uszczelnieniem gumowym. Przejscia przez Sciany zewnetrzne wykonaé
w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen pomiedzy rurq przewodowq a instalacyjna wypemié
materiatem plastycznym. Scieki z budynku istniejacym przytaczem odprowadzié do kanalizacji
miejskiej.
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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA I/LUB OSOBY SPRAWDZAJACEJ
PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tj. Dziennik Ustaw nr 156 z 2006 r. poz. 1118 z p6zn. zm.) oSwiadczam, ze projekt
budowlany:
Wewnetrznej instalacji wod.-kan. w projektowanej przebudowie lokalu
mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalno-ustugowym zlokalizowanym przy ul.
Rynek 2 w Radymnie na dz. nr 1429

Sporzadzony w dniu: czerwiec 2015

Inwestor: Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno
zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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