Przedmiar uproszczony
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tazienka + elewacja- Radymno

Przedmiar uproszczony

Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12490)

Opis pozyciji llo s¢ Krot. Jedn. Warto s¢
podstawy naktadéw
1 REMONT tAZIENKI
1.1 Roboty rozbiérkowe
111 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, o scie znic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2
- demontaz drzwi wej sciowych ~1,600 m2
1.1.2 KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych ~35,840 m2
1.1.3 KNR401/428/1
Rozebranie podtég drewnianych- deski gr. 4 cm 35,84 m2
1.2 Komin
121 KNR 401/339/6
Wykucie bruzd pionowych w scianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej, gt eboko s¢/szeroko  s¢ 1 x 1/2 cegly -
analogia - wykucie bruzdy dla wymurowania komina w
projektowanej tazience - bruzda o przekroju 90 x 40 cm 3,37 | 3,00 |m
1.2.2 KNR 401/424/4
Wyci ecie otworéw dla komina w stropie mi edzypi etrowym 1 miejsce
1.2.3 KNR 401/424/5
Wyci ecie otworéw dla komina w dachu drewnianym 1 miejsce
124 KNR 401/412/2
Montaz wymianu w istniej acym dachu ~4,400 m
1.25 KNR 202/122/4
Analogia - wymurowanie komina ~2,296 m3
126 KNR401/711/2 (2)
Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewn etrznych kat. 1lI-
otynkowanie cz esci sciany w fazience - wymurowany komin ~3,033 m2
1.2.7 Kalk. indwy. Dostawa i montaz wktadu ze stali kwaso odpornej z
odprowadzeniem skroplin w kanale spalinowym - 8,30 mb 1 kpl
1.2.8 KNR 202/605/4 (1)
Izolacje przeciwwodne z papy 1-a-warstwa - zdylatow anie czapki
kominowej od cz  esci ceglanej komina ~0,500 m2
1.2.9 KNR 202/219/5
Nakrywy kominéw o grubo 5ci plyty 7cm - czapka kominowa ~0,840 m2
1.2.10 KNR 401/202/3 (1)
Przygotowanie i monta z zbrojenia czapki kominowej 10 kg
1.2.11 KSNR 3/503/1
Analogia - pokrycie pap a termozgrzewaln & czapki kominowej od
gory ~0,840 m2
1.2.12 ORGB 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko SEwW
rozwini  eciu ponad 25-cm- obrobka styku komina z dachem oraz
czapki kominowej "po obwodzie" ~1,360 m2
1.2.13 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementéw, w scianach z cegiet, kratki
wentylacyjne w kominach 6 szt
1.2.14 KNR 23/2612/1
Przyklejenie piyt styropianowych do scian - ocieplenie komina
styropianem EPS 70 040 gr. 5 cm w przestrzeni st rychowej i
ponad dachem ~13,350 m2
1.2.15 KNR 23/2612/6
Przyklejenie warstwy siatki - w przestrzeni strycho wej i
ponad dachem 13,35 m2
1.2.16 KNR 23/933/1
Nato zenie na podto ze podktadowej masy tynkarskiej - ponad
dachem ~3,000 m2
1.2.17 KNR 23/933/2 (2)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tyn kow
dekoracyjnych wykonana r ecznie na uprzednio przygotowanym
podio zu - ponad dachem 3,00 m2
1.3 Sciany i sufit
1.3.1 KNR401/304/1 (1)
Zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, ce gtami -
otwor okienny ~1,018 m3
1.3.2 KNR401/711/2 (2)
Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewn etrznych kat. 1ll,- wykonanie
tynku na zamurowanym otworze okiennym od ztrony wew netrznej i
zewnetrznej ~5,200 m2
1.3.3 KNR 14/2010/2 (1)
Scianki dziatlowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na po jedynczych
rusztach metalowych, pokrycie obustronne, scianki
jednowarstwowe, typ 75-101- scianka tazienki z ptyt g-k GKI
gr. 12,5 mm ~11,543 m2
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tazienka + elewacja- Radymno

Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12490)

Opis pozycji
podstawy naktadow

llo s¢

Krot.

Jedn.

Warto s¢

134

KNR 202/613/6

Izolacje cieplne i przeciwd zwi ekowe z wetny mineralnej,

pionowa z ptyt uktadanych na sucho - wkltadka wygt uszajaca w
sciance dziatowej gr. 75 mm z wetny mineralnej np. R ockwool
ROCKSONIC SUPER lub réwnowazna

11,543

m2

135

KNR 14/2012/1

Okladziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ru szcie
metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedyncz y
podwieszany - sufit podwieszany w fazience i p.poko juz
aneksem kuchennym z ptyt GKFI gr, 12,5 mm na ruszci e stalowym
CD 60

~11,100

m2

1.3.6

KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementéw, w scianach z cegiel, kratki
wentylacyjne

szt

137

Kalk. indyw. Monta z przewodu wentylacyjnego z rury spiro - z
tazienki do p.pokoju z aneksem kuchennym

1,00

mb

138

KNR 202/829/1
Przygotowanie podto za pod licowanie scian fazienki ptytkami do
wys. 2,10 m

~13,587

m2

1.3.9

KNR 202/829/6
Licowanie  scian ptytkami na klej

15,267

m2

1.3.10

ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podio 2y, powierzchnie pionowe - gruntowanie scian

~67,197

m2

1311

ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podio 2y, powierzchnie poziome- gruntowanie
sufitow

11,10

m2

1.3.12

KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi scian i sufitu, 2-krotne

~78,297

m2

1.4 Posadzka

141

KNR 202/616/1
Analogia - paroizolacja z folii PE

11,10

m2

14.2

KNR 202/613/3

Izolacje cieplne i przeciwd zwi ekowe z welny mineralnej,
pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1-warstwa - izo lacja
akustyczna z welny mineralnej gr. 10 cm

11,10

m2

143

KNR 202/616/1
Analogia - izolacja z folii budowlanej gr. 0,5 mm

11,10

m2

14.4

KNR 202/612/3
Analogia - wykonanie warstwy nosnej poditogi z plyty OSB gr. 15
mm - dwie warstwy

11,10

2,00

m2

145

KNR 202/602/1
Analogia - wykonanie izolacji z ptynnej folii

11,10

m2

146

KNR 202/1118/1
Przygotowanie podio zapod utlo zenie posadzki z plytek gresowych

11,10

m2

147

KNR 202/1118/8
Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanych n a klej,
plytki 30x30-cm,

11,10

m2

148

KNR 202/1120/5
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z
przycinaniem plytek, w kuchni

~42,610

14.9

Kalk. indyw. Montaz listwy progowej w drzwiach do p okoju i w
drzwiach na koytarz

~2,25

mb

1.4.10

ORGB 202/1136/1 (1)
Posadzki z paneli podtogowych

24,74

m2

1.5 Stolarka drzwiowa

151

KNR 202/1016/1 (1)
Oscie znice drzwiowe stalowe

szt

152

KNR 202/1017/1

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewn etrzne, fabrycznie wyko nAczone -
drzwi do tazienki z otworami w cz esci dolnej o tacznej pow.

220cm 2.

~1,600

m2

153

KNR 202/1019/1

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewn etrzne, wej sciowe, fabrycznie
wykorniczone, petne 1-dzielne, do 2,0-m2 - drzwi wej sciowe do
lokalu

~1,600

m2

2 REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ

2.1 Remont elewacji

211

KNBK 8/201/7

Odbicie tynkéw bez wzgl edu na rodzaj podto za, $cian.zusun.
gruzu z zaprawy cementowo - wapien. o pow. pon. 5 m2 (poz 7)
- Skucie tynku do wys. gzymsu miedzypietrowego

~94,485

m2

2.1.2

KNBK 8/201/12

Odbicie tynkéw pasami bez wzgl. na rodzaj podto za z zaprawy
wap. lub cement. wap. o szer. do 20 cm (poz 12)- sk ucie tynkéw
osciezy

~35,000

2.1.3

KNR 401/619/3
Odgrzybianie powierzchni z cegty przy u zyciu szczotek
stalowych - oczyszczenie powierzchni sciany

94,485

m2
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tazienka + elewacja- Radymno

Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12490)

Opis pozyciji llo s¢ Krot. Jedn. Warto s¢
podstawy naktadéw
2.1.4 KNBK7/301/15
Oczyszczanie spoin ceglanych i skruszalej zaprawy n agt eboko s¢
do 2 cm ,powierzchnia ponad 5 m2 (poz 245) 94,485 m2
2.1.5 KNNRW 3/1208/2
Umycie pow. elewacji woda pod ci Snieniem 94,485 m2
2.1.6 KNBK 4/901/3
Spoinowanie muréw z cegty w ilo sci ponad 2-m2 w jednym
miejscu (poz 229) - uzupetienie spoin tynkiem CAP ATECT 170
LEICHTUNTERPUTZ lub réwnowa znym - przyjeto oientacyjnie 50 %
pow. sciny ~47,243 m2
2.1.7 KNR 401/603/3 (1)
Analogia - wzmocnienie podto za preparatem - AMPHISILAN
TIEFBRUND LF lub rbwnowa znym - dwukrotnie ~103,235 | 2,00 |m2
2.1.8 Klak.ind. - Nalo zenie obrzutki zwi ekszaj acej przyczepno  s¢ 103,235 m2
2.1.9 KNR 401/726/3
Uzupelnienie tynkéw zewn etrznych zwyktaych kat .11l - tynkl
renowacyjny - CAPATECT 170 LEICHTUNTERPUTZ lub réw nowaznym 103,235 m2
2110 KNR 23/2612/6
Przyklejenie warstwy siatki, sciany - zatopienie siatki z
widkna szklanego o gramaturze min. 155g/m2 103,235 m2
2111 KNR 23/931/1
Nato zenie na podio ze podktadowej masy tynkarskiej 103,235 m2
2.1.12 KNR 23/931/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineraln ego
"baranek"wykonana r ecznie na uprzednio przygotowanym podto zu
na pow. sciany ~82,485 m2
2.1.13 KNR 23/931/2 (1)
Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyn ku
mozaikowego wykonanar  ecznie na uprzednio przygotowanym
podio zu na pow. cokotu ~12,000 m2
2.1.14 KNBK 9/100/6 (1)
Listwy profilowane; oczyszczenie z brudu szczotkami -
przygotowanie pow. gzymsu mi edzypietrowego szer. 40 cm do
malowania 30,00 m
2.1.15 KNR 401/1204/3
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-kro tne,
elewacje - pomalowanie gzymsu ~12,000 m2
2.1.16 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich - parapetéw zewn etrznych ~1,925 m2
2.1.17 ORGB 202/541/1
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko SEwW
rozwini eciu do 25-cm- parapety zewn etrzne 1,925 m2
2.1.18 KNR 401/1212/2 (1)
Malowanie farb  a olejn  a elementéw metalowych- pomalowanie
skrzynki gazowej ~1,000 m2
2119 KNR 231/811/1
Analogia - demontaz plytek chodnikowych ~11,000 m2
2.1.20 KNR 231/104/1
Wykonanie podbudowy pod plytke odbojow a ~22,000 m2
2121 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo $¢ 6-cm, na
podsypce cementowo-piaskowej 22,00 m2
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