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Przemyl, 10.07.2015 r.
(miejscowa¢ , data)
Wiestaw Janowicz
(imie i nazwisko)
ul. Czarnieckiego 37, 37-700 Przeny

(adres)

UAN/VII/8386/39/86

(nr uprawnid)

PDK/1S/0981/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta* sprawdzapecego*

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca X9B4awo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r.
Nr 156, poz. 1118 z @@. zm.)

o$wiadczamgze projekt budowlany:
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z KOTLOWNY GAZOW/
i PRZEBUDOW4 INSTALCJI GAZOWEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTA-
WOWEJ
W RADYMNIE

(nazwa projektu budowlanego)

...Radymno, ul. Mickiewicza 4, 37-550 Radymno

(adres zamierzenia budowlanego)

Jednostka ewidencyjnRadymno [180408_2]

w Obrebie ewidencyjnym: Radymno
dziatki nr: 1650

(dane ewidencyjne dzialki(ek))

...10.07.2015 .

(data sporgdzenia projektu)

sanitarna-czes¢ technologiczna
(brana)

dla: MIASTA RADYMNO
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

(inwestor — im¢ i nazwisko* nazwa*)

zostat wykonany zgodnie z oba@ujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

........................................................................ (podpis projektanta*sprawdaapgo*)

* niepotrzebne skidi¢
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UAN/INN/7342/108/98
(nr uprawnid)
PDK/1S/1614/03
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(adres zamierzenia budowlanego)

Jednostka ewidencyjnRadymno [180408_2]

w Obrebie ewidencyjnym: Radymno
dziatki nr: 1650

(dane ewidencyjne dzialki(ek))

...10.07.2015 .

(data sporgdzenia projektu)

sanitarna-czes¢ technologiczna
(brana)

dla: MIASTA RADYMNO
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

(inwestor — im¢ i nazwisko* nazwa*)

zostat wykonany zgodnie z obaaujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

........................................................................ (podpis—projektanta* sprawdaapgo*)

* niepotrzebne skidi¢



Przemyl, 10.07.2015 r.
(miejscowa¢ , data)
Henryk Flisak
(imie i nazwisko)
Kunkowce 151, 37-700 Przensy

(adres)

UAN-11-7342/206/94

(nr uprawnid)

PDK/IE/0764/02

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta* sprawdzapecego*

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca X9B4awo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r.
Nr 156, poz. 1118 z @@. zm.)
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WOWEJ
W RADYMNIE

(nazwa projektu budowlanego)

...Radymno, ul. Mickiewicza 4, 37-550 Radymno

(adres zamierzenia budowlanego)

Jednostka ewidencyjnRadymno [180408_2]

w Obrebie ewidencyjnym: Radymno
dziatki nr: 1650

(dane ewidencyjne dzialki(ek))

...10.07.2015 .

(data sporgdzenia projektu)

czes¢ elektryczna
(brana)

dla: MIASTA RADYMNO
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

(inwestor — im¢ i nazwisko* nazwa*)

zostat wykonany zgodnie z oba@ujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

........................................................................ (podpis projektanta*sprawdaapgo*)

* niepotrzebne skidi¢
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Opis techniczny

1 Dane ogdlne

1.1 Inwestor-uzytkownik
Miasto Radymno.

1.2 Podstawa opracowania

— umowa nr 271.30.2015 o prace projektowe goizy Miastem Radymnoa
SANpro Wiestaw Janowicz, ul. Czarnieckiego 37, 37-70GRrl,

1.3 Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy zadania in@stycyjnego

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacjti@nego ogrzewania w budynku Szko-
ty Podstawowej w Radymnie przy ul. Mickiewicza 4.
Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmujeongkie projektu budowlanego dla
nizej wymienionych instalacji:

— centralnego ogrzewania w budynku szkoty

— przebudowy instalacji gazowej w kottowni

- technologicznej kottowni,

— przebudowy instalacji c.w.u. w kottowni

— przebudowy instalacji kanalizacyjnej w kottowni.

1.4 Materialy wykorzystane przy opracowaniu

- instalacja budowlana budynku Szkoty PodstawowejadyRnnie

— projekt architektoniczno-budowlany przebudowy/retadoudynku Szkoty Pod-
stawowej w Radymnie

- katalogi materiatéw instalacyjnych

— program komputerowy: Instal-OZC 4.11

— program komputerowy: Instal-therm 4.11 HCR

- katalogi producentéw kottow gazowych

- katalogi producentéw kominow ze stali nierdzewnej

1.5 Stan formalno-prawny

Budynek Szkoty Podstawowej w Radymnie przy ul. Adavlickiewicza 4 jest wiasroia
Miasta Radymno.

1.6 Straty ciepta dla budynku Szkoty Podstawowej w Radynie

Dane wyjciowe:

* PN-EN 12831 — Nowa metoda obliczania gbenia cieplnego

* PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementgyimku. Opor cieplny i wspot-
czynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

* PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalngammieszkania zbiorowego

I uzyteczndci publicznej. Wymagania.



Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu kaemowego Instal-OZC.
Wyniki obliczea zapotrzebowania ciepta budynku:
— Sumaryczne straty ciepta przez przenikanie:...SET= 62474 W

— Straty ciepta na wentylagcminimalrg: ......... SFV,min= 89712 W
— Straty ciepta przez infiltragj .................. 0,5*SFV,inf = 10426 W
— Sumaryczne straty ciepta budynku: ................. SF=152186 W
- taczna wydajnéé grzejnikdw konwekcyjnych: ............ 174827 W
— Moc catkOWita: ....ccooeeiiiiii 183464 W
— Parametry instalacji C.0.: .....coooviiiiiiiiiiiiee e 70/50 °C

Obcigzenie cieplne/ogrzewana kubatura budynku:
Vogrz.bud.: 7385 rﬁ; P/ Vogrz.bud.: 20,6 Wind

2 Instalacja centralnego ogrzewania - opis przytych rozwiazan
2.1 Dane ogo0lne o instalacji

Instalacg centralnego ogrzewania w budynku Szkoty Podstawemiadymnie projektu-
je sk, jako dwururowy zasilana z wtasnej, wbudowanej kottowni gazowej o paranettra
czynnika grzewczego jakim jest woda: zasilanie C0 powrot 50 °C.

Regulacja temperatury w pomieszczeniach odidysigbedzie za pomagzaworow ter-
mostatycznych grzejnikowych prostych.

W pomieszczeniach budynku projektuje zainstalowé grzejniki stalowe panelowe zasi-
lane z boku (na parterze) i od strony podtogi (atsiach i na @irze).

2.2 Opis instalacji centralnego ogrzewania
2.2.1 Rurociggi instalacyjne

Projektowane ruroggi instalacji centralnego: poziomy c.o0. usytuowaod stropem,
gtdéwne piony oraz instalag.o. w sali gimnastycznej projektuje siykona z rur i
ksztaltek ze stali niskostopowej o0 symbolu std)B3D8 (E235) wg PN-EN 10305-3:2005
po zewnrtrznej stronie powleczone warsiwynku o padczeniach zaprasowywanych, przy
tgczeniu przewodow oraz gwintowanych pragzeniu armatury z kielichami gwintowa-
nymi.

Srednice rur stalowych 1.0308 oraz pozostate pangmezedstawia tabela:

Srednica ze- Tolerancja | Grubas¢ scianki | Tolerancja gru
wnetrzna: O $rednicy [mm] bosci scianki
[mm] [mm]
15 + 0,750 1,20 +0,15
18 + 0,090 1,20 +0,15
22 +0,110 1,50 +0,15
28 + 0,140 1,50 +0,15
35 +0,175 1,50 +0,15
42 -0,3/+0,4 1,50 +0,15
54 -0,2/+0,5 1,50 +0,15
76,1 -0,2/+0,4 2,00 +0,15

Pozostate ruroggi (gabzki pionowe) projektuje giwykona z rur wielowarstwowych z
tworzywa sztucznego do instalacji centralnego ogarea grzejnikowego o pg¢zeniach
zaprasowywanych: klasa zastosowania,& Tma= 80/90 °C, rodzaj rur PE-RT/AI./PE-
RT w przedzialgrednic: 16x2,0mm; 20x2,0mm; 25x2,5 mm.



Galzki poziome pajczone z grzejnikami zasilanymi z boku, (wychgoiz z bruzd do
wnek) nalezy wykon& z rur stalowych ocynkowanych zewirenie o podczeniach zapra-
sowywanych i ksztattek przgjiowych do padczen gwintowanych, grednicach podanych
na rozwingciu instalacji c.o.

Przewody rozprowadzggje energi cieplnp w budynku szkolnym naky prowadz¢ pod
stropem pietra. Cztery piony zasieg¢ hczace kottowng z poziomami c.0. zostaty usytu-
owane w nargach pomieszczenia nr 15. Projektowane poziomy pi@zy c.0. nalgy
zabudowa ptytami gipsowo-kartonowymi.

Podegcia do grzejnikéw typu ,V” (zasilane od podtogi)leay prowadzé po wierzchu
$cian a do pozostatych odbiornikéw w bruzdach.

Wszystkie przewody instalacji ,ukryte” (w zabudov@eK oraz w bruzdach) nalg zai-
zolowa otulinami z pianki polietylenowej o gruba podanej na rozwigciu izolacji cen-
tralnego ogrzewania.

Przegcia przewodow przez stropyéiany naley wykona w tulejach ochronnych. Mo-
cowanie przewodOw oraz rozmieszczenie uchwytéw aogah naley wykona zgodnie
Z obowizujagcymi normami oraz warunkami technicznymi.

Doboru grzejnikéw dokonano z uwzgdhieniem zamontowania zaworow termostatycz-
nych przy kadym grzejniku. Parametry zaprojektowanych grzejnikstaty zamiesz-
czone na rzutach poszczegolnych kondygnacji orapwinieciach instalacji c.o.
Podczas montal naley przestrzega wytycznych producenta grzejnikéw.

Instalacja c.o. ddzie odpowietrzana w najwgzych punktach instalacji poprzez automaty
odpowietrzagce usytuowane we whkach z drzwiczkami i na grzejnikach przez odpo-
wietrzniki reczne.

Regulacja instalacji wewtrznej c.0. w budynku realizowanadzie poprzez ustawienie
nastaw wsfpnych zaworow termostatycznych zainstalowanychatgzgach zasilajcych
oraz na zaworach powrotnych zaprojektowanych ngzigath powrotnych.

2.2.2 Grzejniki centralnego ogrzewania

Energia cieplna do poszczeg6lnych pomieszgaeekazywanaduzie za pérednictwem
grzejnikdw ptytowych stalowych zasilanych od strgogdtogi (grzejniki na pitrze i w
piwnicy) oraz z boku (grzejniki na parterze).

Przygte w projekcie grzejnik stalowe ptytowe charaktefysie nizej wymienionymi pa-
rametrami:

Materiat: wysokiej jakéci blacha ze stali walcowanej na zimno.

Ptyta frontowa: profilowana.

Rozstaw pionowych kanatéw wodnych: 33 1/3mm

Przyhcza: 4 x 1/2" GW boczne, 2 x 3/4" GZ dolne

Cisnienie robocze: 10 bar

Cisnienie prébne: 13 bar

Temperatura maksymalna: 110 C

Kolor: biaty RAL 9016, inne kolory z palety firm rieamowienie

Akcesoria dodatkowe: konsole VK, korek, odpowietkzwktadka zaworowa
Ostony: 2 boczne i 1 gorna tzw. grill Maovos¢ odwrdocenia grzejnika, grzejniki
S3 prawe.

2.2.3 Warunki techniczne montéu

Przewody poziomeddla prowadzone ze spadkiem min. 0,3% tadgy w najniszych
miejscach zatamaprzewoddéw zapewbdimazliwos¢ odwadniania instalacji, a w najasy
szych miejscach zatamaprzewodow meliwos¢ odpowietrzania instalaciji.

Przewody zasilagy i powrotny naley prowadzé obok siebie utdone rownolegle w spo-
s6b umaliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.
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Najwicksze dopuszczalne odlegbd miedzy podporami ruchomymi.

Srednica o o _
nominalna rury Najwieksze odlegtosci miedzy podporami
DN pionowe poziomo
15 20m 15m
20 20m 15m
25 29m 22m
32 3,4m 26m
40 39m 3,0m
50 4,6 m 35m
65 49m 3,8m

Podpory punktow statych nale mocowa do stropdéw i elementéw konstrukcyjnych bu-
dynku.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny utfivai ¢ fatwy i trwaty monta przewodu
oraz zapewni swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Przewody nalgy prowadz¢é w sposéb zapewniggy naturalg kompensagj wydtuzen
cieplnych na zatamaniach.

Wszystkie grzejniki powinny kiy funkcjonalnie dopasowane do gknusytuowanych w
scianach zewgtrznych i wewntrznych. Pozostate wymagania dotycz wykonania insta-
lacji centralnego ogrzewania wedtug opracowaniamé&gania techniczne COBRTI IN-
STAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru insteji ogrzewczych”. Zeszyt nr 6.

2.2.4 Przefcia przez przegrody budowlane:

Przegcie przez przegrody wykohav tulejach ochronnych. Tuleje ochronne wykorna
rur stalowych agrednicach wewgtrznych wikszych odrednic zewgtrznych przewodow
0 co najmniej: 2 cm dla prz€jprzezsciany, oraz 1 cm przy pr&egju przez strop.

Tuleja powinna b§ dtuzsza nk grubag¢ przegrody pionowej okoto 2 cm z4dej strony, a
przy przeciu przez strop powinna wystaga 2 cm powyej posadzki.

W tulei ochronnej nie powinno znajdoivaic zadne paiczenie rur. Przestraaniedzy

rurg przewodow a tulep ochronm wypetnic pianky ognioodpors.

2.2.5 Proba szczelngi instalacji c.o.

Po zmontowaniu instalacji c.o. przed jej zakryci®enmaz przed wykonaniem izolacji ciepl-
nej naley wykona badania szczeldoi. Powinny by one wykonane wagdzimmg. Proba
szczelnéci musi by przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami techniczng@BRTI
INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.”

Po napetnieniu instalacji wadimmng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalg przy ci-
$nieniu statycznym stupa wody, dok@rstarannego przeglu instalacji.

Badanie szczelroi instalacji wod nalezy rozpocac¢ po okresie, co najmniej jednej doby
od stwierdzenia jej gotowoi do takiego badania i nie wygienia w tym czasie przecie-
kow wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowoi ukladu do podjcia badania szczelda nalezy zwiekszy
cisnienie w instalacji za pomag@ompy, kontrolujc jego warté¢ w najnizszym punkcie
instalacji.

Instalacg poddajemy badaniu nasnienie probne o warfoi cisnienie roboczego w naj-
nizszym punkcie instalacji zekszory o 2 bar, lecz nie mniejgniz wartgs¢ cisnienia
prébnego 4 bar i obserwujemy instatapjzez czas 0,5h.
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Po zakaczeniu badania szczekw na zimno nalgy ponownie dajczy¢ instalacg do
zrodia ciepta (jeeli byta odhczona), sprawdzinapetnienie instalacji wada nasgpnie
przeprowadz badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanyprojekcie punk-
tach instalacji, sprawdzizgodnd¢ wartdci cisnienia i r@&nicy cisnienia z wartéciami
zaprojektowanymi.

2.2.5.1 Izolacja termiczna

Rurochgi centralnego ogrzewania nayezabezpieczyizolacp cieptochronna z pianki
polietylenowej lub poliuretanowej o przewodnbciepinej 0,035 W/mK.

Jako materiat izolacyjny nalg stosowa otuling z pianki polietylenowej lub poliuretano-
wej.

Gruba¢ izolacji zostata okrdona w trakcie wykonywania oblicaenstalacji c.o. progra-
mem komputerowym Instal-therm 4.11 i podana dlazposgéinych ruroggéw na rozwi-
nigciu instalacji.

Izolacje termicza rurocggow wykona& zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” — wydanie COBRTISINAL, zeszyt 6.
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3 Instalacja gazowa
3.1 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt iapy kotta, podgrzewacza pojem-
nosciowego i przebudowinstalacji gazowej w kottowni dla potrzeb centego ogrzewa-
nia i przygotowania cieptej wodyzytkowe.

3.2 Maksymalne zapotrzebowanie gazu GZ50

Dla wartgci opatowej gazu ziemnego 8,6 kWH/mapotrzebowanie wynosi:
Qmaxh= 9,53x2+11,22= 30,28 ## (z danych kottéw)

3.3 Opis przyjetych rozwigzan projektowych

Instalacg gazow nalezy wykona zgodnie z niniejszym projektem, zachowapodane
srednice i usytuowanie kottow gazowych. Instajaggzovwg w kottowni wraz z rurocia-
giem instalacyjnym na zewtiz wewngtrz budynku Szkoty Podstawowej nayevykona
z rur stalowych bez szwu, czarnyalbzonych przez spawanie i prowatlze spadkiem
min. 0,4% w kierunku kottow.
Kazda rura przed spawaniem powinna llpktadnie oczyszczona z zeyinz i wewmntrz.
Przewody nalgy prowadz¢ nascianach wewetrznych w odlegtéci 3 cm od tynku, w
odpowiednich odlegkziach od innych instalacji i tak:
15 cm od przewodow wodagjowych i kanalizacyjnych nad tymi przewodami
15 cm od przewodow cieplnych pod tymi przewodami
20 cm od przewodoéw telekomunikacyjnych prowéadaaiwnolegle
10 cm od pionéw wodoggowych, kanalizacyjnych, c.o. i puszek rozgalch
instalacji elektrycznych nad tymi przewodami

» 60 cm od urzdzeh elektrycznych istnigrych, jak wyhcznikow, gniazd wtyko-

wych i.t.p.

Odlegtas¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewadpowinna umali-
wia¢ wykonywanie prac konserwatorskich. Ponadto przewostalacji gazowej krzyuja-
ce s¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinnydgd nich oddalone minimum o 2
cm.
Przewody instalacji gazowej nie mplgy¢ mocowane do innych przewodow, stanoaiia
nich wspornikéw, jak rownieby¢ w inny sposob obgkone. Bez wzgidu na rodzaj mate-
riatu, z jakiego bda wykonane, przewody instalacji gazowej mubgé mocowane do
cian lub innych trwatych elementow wypasaia budynku za pomgzamocowa wy-
konanych z materiatow niepalnych. Niedopuszczatsegtosowanie zamocoivevykona-
nych z tworzyw sztucznych. Odlegéopomiedzy zamocowaniami przewodow gazowych
do écian zalea gtéwnie odsrednicy przewodu gazowego oraz rodzaju materiajakizgo
jest wykonany, ale nie powinny &ynniejsze ni 1,5 m. Dla dhaszych, prostych odcinkow
odlegta¢ ta mae by zwiekszona do 3,0 m. W przypadku zatamamian kierunku itp.
odlegta¢ pomiedzy zamocowaniami natg dostosowado potrzeb z uwzgtinieniem
konieczndci kompensacji wydtizen.
Przy przejciach przez przegrody konstrukcyjrieiény, stropy) przewody naig prowa-
dzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwenpoigodupcym korozji rur, a
przez inne przegrody w otworactrzhych, rury ochronne w stropach powinny wystawa
po 3 cm z kadej strony stropu.
Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu pregmzelnéci, powinny by zabez-
pieczone przed koraogj
Instalacg gazowg nalezy wykona zgodnie z Rozpogzizeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technich, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 69p&niejszymi zmianami).
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Przed wszystkimi kottami natg zainstalowa zawory sferyczne atestowane na gazadrz
dzenia gazowe natg polgczyt ze stalowymi przewodami instalacji gazowej naestah-

wor odcinajcy doptyw gazu do ugglzenia nalgy umiesci¢ w pomieszczeniu, w ktorym
jest zainstalowane wdzenie gazowe, w miejscu tatwo dgstym, w odlegtéci nie wigk-
szej ni 1 m od kréca przyhczeniowego oraz nie zgj niz 70 cm od podtogi. Kurek po-
winien pozwalé na szybkie i szczelne ogcie doptywu gazu przy obrocie o 90° na prawo
oraz posiadaogranicznik uniemdiwiajacy dalszy obroét gwvigni kurka

3.4 Odbidr instalacji gazowej i podigczenie kottdw

Wykonanie instalacji gazowej nakepowierzy upowanionemu zaktadowi rzemimni-
czemu, ktéry ponosi odpowiedziakéaza jej wykonanie, zgodnie z zasadami sztuky4in
nierskiej, obowdzujacymi przepisami, warunkami BHP i projektem budowian Kociot
gazowy instaluje osoba posiagltsg uprawnienia wymagane przez Zaktad Gazowniczy.
Prawidtowa¢ odprowadzenia spalin oraz wentylacji musi potwagr@&potdzielnia Ko-
miniarska, wydajc odpowiednie zaviadczenie.
Po wykonaniu instalacji natg sprawdzt jej szczelné¢ dwukrotnie.
Instalacg gazows z zamontowanymi odbiornikami gazu nalgpodd& probie szczelriwi
w obecndci osoby do tego uprawnionej. Gtowprébe szczelnéci przeprowadza sina
instalacji nie posiadagej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszicz zalepie-
niu koacowek, otwarciu kurkow i odezeniu odbiornikéw gazu.
Cisnienie czynnika prébnego powinno wyno8i1 MPa. Instalagjmazna uzna za
szczeln, jezeli przez 30 min. na manometrze tarczowym nie zaohge s¢ spadku ci-
$nienia.
Po pozytywnym wyniku proby szczekw instalacji naley rury oczyci¢ i pomalowa
farbg podkiadowd i nawierzchniow koloruzéttego. Przejcie przezciarg zabezpieczy
tasmg POLYKEN lub podoba.
Instalacja powinna iynapetniona gazem wagju 6 miesicy od daty wykonania proby
szczelnéci. Po tym terminie prapnalezy przeprowadzi na nowo.
Przed oddaniem dazytku, instalagg gazows sprawdzi pod wzghlem zgodnéci wykona-
nia z projektem budowlanym.
Instalacg mazna podiczy¢ do sieci po pisemnym stwierdzeniu przedstawidielstawcy
gazu,ze nadaje sido eksploatacji i tytkowania.
Wykonawca przed zgtoszeniem instalacji do odbi@wipien zgromadZi nastpujace
dokumenty:

— zezwolenie administracji patwowej na wykonanie instalacji gazowej,

— warunki techniczne- zapewnienia dostawy gazu,

— projekt budowlany instalacji gazowej

— zaswiadczenie kominiarskie dotygze przewodow wentylacyjno-spalinowych

oraz prawidtowéci podiczenia przewodow spalinowych oraz rigl@rzepro-
wadzic odbior techniczny wykonanej instalacji.

3.5 System zabezpieczenia instalacji gazowe;j

W pomieszczeniu kottowni istnieje aktywny systeraeczéstwa instalacji gazowej w
sktad ktérego wchodz
=  Modut alarmowy MD-2z.
» Glowica samozamykaga typ MAG-3 z kurkiem ZKS DN50/1,6 - usytuowana
W pomieszczeniu kottowni.
» Detektor DEX-1 wykrywajcy zwiazki metanu usytuowany pod stropem.
= Zewrxtrzny sygnalizator akustyczno optyczny Sl-31 zarowainy na zewgtrz-
nejscianie budynku nad drzwiami kottowni.
W zakresie przebudowy instalacji gazowej projeksije
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— przeniesienie gtowicy samozamykeg] MAG-3 do zaprojektowanej szafki o
wymiarach 60x60x25 cm usytuowanejdteanie zachodniej budynku Szkoty

Podstawowej,

— wykonanie buforu gazu z rury,> 114,3x4,0 mm z rury stalowej bez szwu o

dtugasci L=6,0 m.

System pozwala na ustawienie bezpiecznej grangegisia gazow w kottowni. Przekro-
czenie dopuszczalnej granicgznia gazu spowoduje natychmiastowe zadziatanieczuj

ka gazu DEX-1 poprzez sygnalizadizwickows z jednoczesnym przestaniem im

pulsu do

gtowicy MAG-3, ktdra automatycznie odcina doptywzga eliminuje zagrgenie wybu-

chem gazu ziemnego. Otwarcie gtowicyzamasipic tylko recznie.

Montaz systemu detekcji wykoazgodnie ze schematem i instrukproducenta. Detek-
tory powinny by w wykonaniu przeciwwybuchowym. Gtowica samozamy&ajMAG-3

jest zamykana impulsem elektrycznym i otwierankaytcznie.

3.6 Obliczenie strat cknienia dla instalacji gazowej

Opory
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1-MAG| 30,28 65 2,50 5 8,50 11,00 0,95| 10,41
MAG | 30,28 50 - 0,25 0,25 0,25 0,25
MAG-a| 30,28 65 3,15 3 5,10 8,45 0,95 8,03
a-b 30,28 100 6,00 1 3,30 9,30 0,19 1,77
b-2 30,28 50 4,80 3 2,8 8,40 13,20 3,10 40,92
2-k 9,35 32 0,75 1 0,90 1,65 2,40 3,96
k-k80 | 9,35 25 0,40 0,40 9,31 3,72

strata na wysokai: 5,4x(1,80+1,60)= 18,36
Strata énhienia — ogotem: 87,46 < 100 Pa

3.7 Obliczenie bufora gazu

Objetos¢ istniepcej rury instalacyjne doprowadzegj gaz do kottow:
- rura stalowa @érednicy D, = 60,3x3,6 mm, L=11,80 m

V= 3,1zt:cD2 x| = 3,14x0,0522 11,80 = 0,025 rh
Obliczenie bufora gazu:
B
Vi, = . [m’]
575+ (L+- 2 )

1000(
gdzie: Vi, — objtos¢ bufora, m
............ R — ilos¢ gazu zuytego przez kotly, rh
............ p — cnienie gazu przed palnikiem, bar

3028 _
TR 0,0526 m

1000(
Przygto bufor D= 114,3x4,0 mm bez szwu ;¥

575+ (L+

)

3,14x0,1062

*1,0= 0,0088 r¥1m
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0,0526
= =6,0m
0,0088
Przyjto bufor z rury stalowej bez szwy9114,3x4,0 mm o diugei L=6,0 m dla ktorej
objetos¢ wynosi:
_ 3,14xD?

Vg= " *L=

B

3,14x0,106%

* 6,0 =0,0529 m> V, = 0,0526 M

3.8 Zabezpieczenie przeciwpiarowe instalacji gazowej

Zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpada& budynki i ich usytuowa-
nie (Dziennik Ustaw Nr75, poz. 690 z dnia 12 kwiat?002) ze zmianami (Dz. U. z
Nr109 poz. 1156) Dziat Bezpiear#wo paarowe:

Projektowan instalac§ gazows zabezpieczono w sposob rgtjgcy: pomieszczenie ko-
ttowni gdzie zostanie zamontowane agdzenia gazowe wyposano w system detekcji
gazu z modutem podstawowym MD-2z i detektorem dagX-1, ktéry wspétpracuje z
gazowym zaworem odcirggym zlokalizowanym nacianie w zewgtrznej szafce.
Przewody gazowe prowadzone przez przegrody korctjng jak sciany stropy/ naley
prowadz¢ w tulejach ochronnych wykonanych z rur stalowyehyolry przestrzé wypet-
ni¢ pianky PYROPLEX EI 120. Przy stosowaniu pianki PYROPLEXMeay stosowa si¢
do zalecé podanych przez producenta.

4 Kotlownia gazowa
4.1 Podstawa opracowania

- Inwentaryzacja budowlana budynku Szkoty PodstawawRBjadymnie prazy ul.
Adama Mickiewicza 4
— Obowigzujgce normy i przepisy.

4.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyaiasfi technologicznej kottowni ga-
zowej, w ktérej bdzie wytwarzana energia cieplna dla potrzeb camgd ogrzewania i
cieptej wody uytkowej dla Szkoty Podstawowej w Radymnie, ul. Adalickiewicza 4.

4.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje technoddgpttowni, instalag} przygotowugca cieph wo-
de uzytkows, przebudow instalacji gazowej oraz instalaepdprowadzajca spaliny z ko-
thow.

4.4 Dane do opracowania

Przy opracowaniu projektu technologicznego kottogemowej postzono s¢ nastpujs-
cymi materiatami:

— katalogami projektowanych wdzen

— obowigzujgcymi normami i przepisami

— wytycznymi dla tego typu technologii

— uzgodnieniami z zakresu BHP i przepiséw apo

45 Przeznaczenie i moc kottowni

Projektowana kottownia gazowa przeznaczona jesta@okojenia potrzeb cieplnych:
centralnego ogrzewania

ciepta wentylacyjnego

cieptej wody uytkowej

dla budynku i aytkownikow Szkoty Podstawowej w Radymnie

Obliczeniowe catkowite zapotrzebowanie ciepta kettowyniesie:

A. Okres zimowy
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— sumaryczne straty ciepta budynku: > $=152186 W
- taczna wydajnéc grzejnikow konwekcyjnych: 174827 W

— moc catkowita: 183464 W
— moc cieplna dla wentylacji 70000W
B. Okres letni

— moc cieplna dla cieptej wodyzytkowe] 40000W
4.6 Charakterystyka budowlana pomieszczenia kottowni

Istniejgc pomieszczenie kottowni usytuowane jest na pozoij65 m od poziomu

+ 0,00 budynku szkolnego. Kottownia posiadaseiel drzwiami stalowymi 0,90x2,0m o
odporndci ogniowej EI30. Kottownia posiadd&wietlenie sztuczne i naturalne oraz wen-
tylacje naturalm nawiewn i wywiewns.

Posadzka w kottowni wylmna jest ptytkami posadzkowymi ,gres$eany do wysokéci
1,85 m wytaone g ptytkami glazurowanymi. Pozostata powierzch§aemn wymaga ma-
lowania.

4.6.1 Obcigzenie cieplne kottowni

— Powierzchnia pomieszczenia: F= 41,33 m

— Dopuszczalne obgienie cieplne wynosi: 4,65 kW/m3

— Projektowana moc ugdzer kottowych: 260 kW

— Kubatura pomieszczenia Vk= 41,33 x 2,49= 102,50 m3
Projektowane obgrenie cieplne:

1526(;0 = 2,54 kW/n? < 4,65 kW/ni warunek spetniony.

4.6.2 Powierzchnia okien w kottowni

— zalecana powierzchnia okien kottowni: .xE 1/15 x Fp = 1/15x 41,33= 2,75'm
— powierzchnia okien i drzwi zewtrznych w kottowni:
Ry = 3x0,79x0,69+2,0*1,0= 3,647 warunek nie spetniony.

4.7 Uktad technologiczny kottowni

Kottownie¢ projektuje st jako wodm o niskich parametrach czynnika grzewczego:
t/t, = 70/50 °C, systemu zamkiego: pa= 3,0 bar - z automatyczmegulacy parame-
trow cisnieniowych i temperaturowych czynnikéw grzewczych.

W kottowni spalany bdzie gaz ziemny GZ-50 doprowadzony z lokalnej sig@owej
niskiego cénienia.

Maksymalna ayteczna moc cieplna kottowni wyniesig,&= 260 kW; w stosunku do
aktualnie wyliczonego bilansu ciepta, daje to ai#igiowy niedobor mocy grzewczej w
WYSOKGCI:

Qob-= 183,50+70,0+18,70= 272,20 kW s,£& 260,0 kW

Qk =- 12,2 kW tj. okoto 5 % Q.= 260 kW

Zaktada s, ze brakujca moc ciepla kottowni ,uzyska s}" w wyniku:

— uwzgkdnienia wysokiej akumulacyjdoi obiektu i uktadu przygotowania c.w.u.,

— ograniczania wydajriai uktadow wentylacyjnych (technologicznych) w osieemi-
nimalnych temperatur zewn.,

— uwzgkdnienia (pomirgtych w bilansach) zyskow ciepta obcego (od masa$uvje-
tlenia elektrycznego i 0sob) oraz wspotczynnikadweromierndgci dziatania wenty-
laciji.

Na etapie opracowywania projektu kottowni gazowej$izkoty Podstawowej w Radym-
nie autor projektu opieratgsna rozwjzaniach firmy Buderus.
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Dopuszcza si zastosowanie urgdzen kottowych innych firm, ktérych rozwgzania
rownowane spetnj oczekiwania Inwestora zytkownika.

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta wynd@ggo z oblicze przewiduje sj zamontowa-
nie:

a) wiszagcego kotta jednofunkcyjnego, kondensacyjnego nazgamny; typ kotta
Logamax plus GB162-100 kW - 1 szt.,

b) wiszacego kotta jednofunkcyjnego, kondensacyjnego nazgamny; typ kotta
Logamax plus GB162-80 kW — 2 szt.

— z zestawami montawymi dla 3 kottdbw usytuowanymi plecami do siebiea
ma montaowa, sprzgtem hydraulicznym do monta z prawej lub z lewej
strony, rurocigami zbiorczymi: zasilania i powrotu, pragkem gazu, przyt
czem kondensatu, petna izokcgaworem rownowacym,

— Z pompowd grup przylczeniowy do bezpéredniego przydczenia pod kottem,
zawiera: pomp UPER 25-80, zawOr bezpiecmtwa 4 bar, zawory odcinge,
zawor gazowy, zwrotny, napetnaap-spustowy, manometr, pragkze do ze-
wnetrznego naczynia wzbiorczego, izolacje.

Kotlownia pracowa bedzie w systemie zamkgtym a jej zabezpieczenie standvieeda:

— membranowy zawor bezpiedmtwa dla c.o. typu SYR 1915, 11/4%ednicy
gniazda do = 27 mm, nasoienie otwarcia p=3,0 bar,

— przeponowe naczyniesgiieniowe typu Reflex N200 o pojemstd V= 200 dni
zamontowane zgodnie z PN-B-02414,

— membranowy zawor bezpiedmtwa dla c.w.u. typu SYR 2115, 3/4%mednicy
gniazda d= 14 mm, na énienie otwarcia p=6,0 bar.

Przygotowanie cieptej wodyzytkowej kedzie odbywato siw podgrzewaczu pojemno-
sciowym typu SU500 o pojemio 500 dm3 produkcji firmy Buderus.

4.7.1 Dane techniczne kottéw Logamax plus GG162-80, 100 k
Podstawowe dane kottow - geknik nr 1

4.7.2 Dane techniczne podgrzewacza pojeniciowego SM500
Podstawowe dane podgrzewacza a@aiki nr 2/1 i 2/2
4.7.3 Urzgdzenia automatycznej regulacji

Praca kottowni odbyw@asie bedzie w zalenosci od temperatury zewtrznej poprzez od-
powiednie stopniowanie pracy poszczegolnych paimikéttow oraz ptyng regulacg
pomp kottowych. Zmiana parametrow czynnika grzewozea wyjciu z kottowni w za-
leznosci od temperatury zewitrznej odbywa si¢ bedzie przy pomocy regulatora R4323
oraz modutow FM457, FM441, FM442 produkcji firmy dBerus.

Regulator kotta odpowiada réwuiea przygotowanie cieptej wodyytkowej, ktére od-
bywa s¢ w podgrzewaczu SM500.

W skfad uktadu automatycznej regulacji wchpdastpujace elementy:

czujnik temperatury powietrza zewtrenego,

czujniki temperatury wody instalacyjnej c.o. i awy.

elektroniczny regulator temperatury,

zawory tréjdrogowe z sitownikami.

4.7.4 Obiegi grzewcze w kottowni

W projektowanej kottowni gazowej w Szkole Podstawpw Radymnie wyszczegdlnia
sie nizej wymienione obiegi grzewcze:
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1) Obieg c.o. pion nr 1, DN50 wypasay w pompg elektronicza MAGNAS3 25-60 (na
zasilaniu- pompa P0) o parametrach: V= 3,91%h, H= 41,1 kPa (karta doboru w za-
taczeniu) oraz zawoér 3-drogowy typ VRB3, DN32:16 ni/h, PN10, t=130 °C, na-
ped: AME 435, U230V (zawér ZM1).

2) Obieg c.o. pion nr 2, DN50 wypasay w pomjpg elektroniczg MAGNA3 25-60 (na
zasilaniu- pompa P02 o parametrach: V= 3,06%h, H= 3,20 m (karta doboru w za-
taczeniu) oraz zawoér 3-drogowy typ VRB3, DN32:16 ni/h, PN16, t=130 °C, na-
ped: AMV(E) 438 SU, U230V (zawor ZM2).

3) Obieg c.o. w piwnicy, DN25 wypogany w pomg elektroniczg ALPHA2 25-60 130
(na zasilaniupompa P03 o parametrach: V= 0,44%h, H= 30,1 kPa (karta doboru w
zalczeniu) oraz zawor 3-drogowy typ VRB3, DN15k1,6 m/h, PN16, t=130 °C,
naped: AMV 435, U230V (zawor ZM3).

4) Obieg ciepta do wentylacji, DN40 wypasay w pomg elektronicza MAGNAS3 25-
60 (na zasilaniupompa P09 o parametrach: V= 3,07%h, H= 3,0 m,

5) Obieg ciepta do c.w.u., DN40 wypasey w pompg elektronicza MAGNAS3 25-40
(ha zasilaniupompa P9 o parametrach: V= 1,75%h, H= 2,0 m.

4.7.5 Rurociggi w kottowni

Wszystkie rurocigi wykonywane w zakresie budowy kottowni (oprocrociggéw wodo-
ciggowych) naley wykona z rur stalowych bez szwu, walcowanych naagor o spraw-
dzonej wytrzymatéci wg PN 80/H-74219. Rurogyi te czy¢ przez spawanie i prowadzi
ze spadkiem 3%o0 w kierunku odwodhidRurocagi podpieré na wspornikach przicianie
lub umocowa na specjalnej konstrukcji ze stali profilowanejyacowanej na betonowej
posadzce wg KER.
Odlegtasci miedzy podporami zgodnie z punktem 7.2.3 niniejszggacowania.
1. Najwyzsze punkty instalacji technologicznej w kottownleig odpowietrzy, a naj-
nizsze odwodrd.
Wyjscie do i z rozdzielacza na poszczegolne obiegi wska rur stalowych czarnych.
Rurochgi technologiczne w kottowni natg oznaczy kolorami wg PN-70/01270/07:
a/ woda instalacyjna:
- zasilanie : czerwony,
- powrat : niebieski,
Kierunki przeptywu wody oznac#yczarnymi strzatkami o dtugoi 50 do 300 mm, zake
nie odsrednicy rurocigu.
W miejscach wskazanych na rysunkach (rzucie i sele@rtechnologicznym) nate za-
montowa& odpowiedniegrednicy armatur odcinagca, zabezpieczaga, manometry, ter-
mometry, odpowietrzenia i odwodnienia.
Bezpdarednio po zakfczeniu montau nalery przeprowadz prébe szczelnéci i cisnienia
na zimno i gogco zgodnie z obowkujagcymi ,Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru robo6t budowlano-montawych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowed. za-
konczeniu robét montawych i prob hydraulicznych ruragi i rozdzielacze naky zaizo-
lowac zgodnie z PN-85/B-02421. Jako materiat izolacygnyponuje si zastosowanie
pianki poliuretanowej w gotowych otulinach termdaxyjnych.

4.7.6 Wytyczne zabezpieazantykorozyjnych

Po wykonaniu robo6t budowlano-moatavych naley instalacg kottowni poddé prébie
szczelnéci na zimno i ha gaco.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb nalerzystpi¢c do wykonania zabezpieczenia
antykorozyjnego farbami antykorozyjnymi odpornyraitemperatur 120°C - zgodnie z
Instrukcp Zabezpiecze Antykorozyjnych ITB-42.

Rurochgi technologiczne w kottowni wykonane ze stali ciegmaley zabezpieczypo-
przez malowanie farbami chemoodpornymi.
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Technologe wykonania powtok malarskich przedstawiono gefi
Oczykci¢ powierzchng metody strumieniowo -$cierrg do uzyskania 2-ego stopnia czysto-
sci wg PN-70/H-97050 i chropowatt Rz = 25-75um.
Kolejnos¢ operacii:
a) usury¢ (w razie konieczngi) wszelkie oleje i ttuszcze za pomacgzmat nasyco-
nych rozciéczalnikiem lub w inny skuteczny sposob (np. benzskstrakcyjna),
b) obrobka spoin i kraedzi szlifierka reczna wg BN-82/2203 pkt.2.61 2.7,
C) o0czyszczanie metadstrumieniowo -cierm,
d) odkurzanie strumieniem sgonego powietrza lub szczotkami zgkliego wiosia.
e) Natozy¢ jednokrotnie farb alkidowo-silikonowe OLITERM 22 do gruntowania
odporry na dziatanie temperatury do 200°C.
f)  Natozy¢ dwukrotnie farl alkidowo-silikonowe OLITERM 25 nawierzchnigvod-
pormg na dziatanie temperatury do 200°C.
W trakcie prowadzenia rob6t malarskich, zabezpigcyah rurocagi instalacyjne w ko-
ttowni nalezy przestrzegaprzepisow BHP oraz informacji producenta farb tKarty
charakterystyki preparatu niebezpiecznego (farbyTGRM produkuje POLIFARB Gli-
wice).

4.7.7 Izolacja termiczna ruroaygéw

Po wykonaniu zabezpieaz&szystkie ruroggi izolowa za pomog otulin termoizola-
cyjnych typu ,STEINONORM” o odpowiednich grugmach.
Grubgci izolacji dla rurocigow dosrednicy DN200 mm podano w pasiej tabeli.

Grubgci izolacji STEINONORM

Srednica ru- Instalacja Instalacja.
rociggu [mm] c.o./went. c.o./went.
Zasilanie powr6t
DN20 20 20
DN32 30 20
DN40 40 30
DN50 50 30
DN65 65 50
DN80 80 60
DN100 100 30
DN125 100 30
DN150 100 100

4.7.8 Przegcia rurociggbw przezciany

Projektowane ruroggi DN 50 (D= 54x1,5 mm) przechodee przeZciany naley insta-
lowa¢ w rurach ochronnych stalowychsednicy D=76,1x3,2mm z dodatkowym zabez-
pieczeniensciany od strony kottowni bloczkiem ZZ200 o grébnl44 mm produkciji
Carboline Polska w celu uzyskania ochrony przeasapowy o klasie odpornici ognio-
wej E160. Otwory w bloczku wykortawiertnica.

4.7.9 Wytyczne eksploatacji kottowni

» W czasie eksploatacji kottowni gazowej ngl@rzestrzeganastpujacych zasad:

» W kottowni nie wolno sktadazadnych materiatdw lub tevykorzystywd po-
mieszczé kottowni do innych celow.

» Kontrole caldci urzadzer przeprowadzaraz w roku zawsze przed rozpocem
sezony grzewczego, kontrole mechanizméw zabezpigmyzh naley przeprowa-
dzi¢ co najmniej raz w miegtu, podczas prac remontowych nie aglazywat
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otwartego ognia, a gdy istnieje taka koniecg#rtoezeba stosoweasie scisle do prze-
piséw dotyczacych prac spawalniczych prowadzonych w warunkagnaania
pozarem lub wybuchem.

Przestrzegazakazu palenia tytoniu oraz wywiésidpowiednie widoczne znaki i
napisy.

W kottowni umigci¢ w widocznym miejscu instrukgjobstugi uradzen opalanych
gazem.

Przestrzegazakazu wsfpu do kottowni nieuprawnionym, odpowiednie zakazy
umiesci¢ na trwatej tabliczce.

Przestrzeganie tych zasad winno zapéwnawidtow i bezpieczn eksploatag
kottowni gazowe;.

vV V VYV V¥V

4.8 Odprowadzenie spalin i wentylacja kottowni

W celu utrzymania wymaganej czygtopowietrza w pomieszczeniu kottowni, konieczne
jest zapewnienie odpowiedniej jego wymiany przentylaci naturala oraz odprowa-
dzenie spalin z ugdzenia gazowego. Przewody i kanaty spalinowe, oslpdzajce spa-
liny od kottéw, powinny by dostosowane do warunkéw pracy danego typuadzeh.
Kotly z zamknétg komom spalania nie potrzelyjradycyjnego komina i nawiewu powie-
trza do spalania, ale wentylacja pomieszczeniadnyin 9 zamontowane musi By god-
na z Rozporgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budatwa w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75 z dnia 15.06.2002 r. rozdziat 7 wraz zZpiéjszymi zmianami).

— Kominy odprowadzajce spaliny od ugdzer gazowych powinny miezapew-

niong:

— szczelné¢ przewodow,

- droznosc,

— odpornd¢ na destrukcyjne dziatanie skroplin,

— gtadka¢ powierzchni wewetrznej,

— prawidtowa¢ ich prowadzenia,

- wymagan gruba¢ poszczegolnych przegroéd.
Istniejgca wentylacja kottowni nawiewna i wywiewna pozostagz zmian ze wzglu na
to, ze powietrze do procesu spalania gazu w kottgdzie pobierane niezaleym prze-
wodem z zewstrz budynku.
Dla przygtych kottéw gazowych Logamax plus G162 80 i 100 #@vhawiewu powietrza
z zewnytrz bezpeérednio do kottéw oraz odprowadzenia spalin do afergpoprzez
wktad kominowy zostat przyfy system kaskadowy firmy Jeremias. Dopuszczaasto-
sowanie sytemu odprowadzenia innych firm o rownowah rozwgzaniach technicz-
nych.

4.8.1 Zestawienie elementéw czopucha, komina i kanatu ramnego

System: KASKADY CL\rednica: 250/350 mm
NR KATALOGOWY NAZWA ELEMENTU ILO SC
CLV-KAS3250/350- | Kaskada koncentryczna 0250/350 z $gigmi 110/160 dla trzech ko 1
160 SON ttéw z automatyk zabezpieczaga wersja z tylnym zasysem powietrza
System: ADAPTERY DO KOTLOW
NR KATALOGOWY NAZWA ELEMENTU ILO SC
TWIN182170511016( Ztaczka kotta Buderus Logomax Plus GB162 110/160-18MA 3
uszczell
System: TWINsrednica: 110/160 mm
NR KATALOGOWY | NAZWA ELEMENTU [ILO SC |
TWINO3 Rura dt. 500 mm z uszczelk 1
TWINO4 Rura dt. 250 mm z uszczeglk 1
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TWIN17 Kolano sztywne 15° z uszczelk 1
TWIN18 Kolano sztywne 30° z uszczelk 1
System: EW-ECO ALBlsrednica: 250 mm
NR KATALOGOWY NAZWA ELEMENTU | ILO SC |
ALBI-TNOGE Kolano z podpaoy 87¢ 1
FU422E Wspornik kolana z podpgido montau w kanale kominowy 1
TNO60Z Rura di. 1000 mi 14
TNO62¢ Kréciec tylatacyjny z kotnierzel 1
FU72 Kotnierz 1
ALBI26 Uszczelka silikonowa (wewgtrzna 8
System: EW-ECO ALBIsrednica: 300 mm
NR KATALOGOWY | NAZWA ELEMENTU [ILO SC |
TNO60zZ Rura di. 1000 mi 2
TN06142¢ Rurascieta pod katem 45 ° z siagklt. 500 mn 1
FU72 Kotnierz 2
FU4E Opaska zaciskov 2
ALBI26 Uszczelka silikonowa (wewgtrzna 3

4.9 Instalacja cieptej wody uzytkowej

Dla potrzeb c.w.u. dobrany zostat podgrzewacz sgl@@asobnik) typ SM500 W, ema-
liowany, z dwiema wzownicami, anod magnezow, ptaszczem zewttrznym ochronnym
na izolacji z tworzywa sztucznego z keami zasilajcymi i cyrkulacyjnym, z otworem
rewizyjnym od frontu.
Istniejgce rurocagi, pomg cyrkulacyjrg i armatug odcinajca naley podhczye do pro-
jektowanego zasobnika cieptej wody typ SM500 W.

4.10 Przygotowanie wody kottowej

4.10.1 Doprowadzenie wody pitnej

Na wepciu wody zimnej do instalacji wody uzupetnjegj, dla ochrony przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody (zgodnie z PN-B-01706/Az99) 9zastosowano izolator prze-
ptywoéw zwrotnych ,SOCLA" typu CA296 DN 20 mm.

4.10.2 Instalacja wody kottowe]

Instalacg centralnego ogrzewania najenapetné wodg zdemineralizowan W tym celu
zostala przyjta stacja demineralizacji wody firmy INWATER (hta zastosowainne
urzadzenia rownowzne) w sktad ktorej wchodz

— zawor probierczy wody surowej

— manometr,

— filtr mechaniczny 9FP 1”

— zawor kulowy

— wodomierz impulsowy DN15,
— gtowica przeptywowa 3/4",

- butla 13" x

44" za zem Mixbed,

— zawor regulacyjny przeptywu membranowy,

— kontroler p

rzewodrszi,

— sonda przewodrsoi.

4.10.3 Parametry wody demineralizowanej
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l.p. Cechy Wymagania
1 , Ciecz klarowna, bez osadu i za-
Postac . , .
nieczyszczen mechanicznych

2 Barwa Ciecz bezbarwna

3 Zapach Bez zapachu

4 pH 275

5 Twardo$é, mval/dm® <0,01

6 Przewodnos¢ elektroli-
tyczna, .S/cm (mikrosi- <1000

mensach/cm)
7 Zasadowos¢ mineralna 0,00

Woda uzdatniona po przeju przez ztae Mixbed w stacji uzdatniania wody, poprzez
mechaniczny zawor napetriay ,SYR" typu 2128 DN 20 mm, jest kierowana do wxbi
czej rury bezpieczstwa DN25mm; zawdr ustawiony jest na minimalrsaieinie wody
instalacyjnej tj. okoto 1 bara.

Doprowadzenie wody instalacyjnej do ztadu odbywazai pomog weza elastycznego z
PVC DN 20 mm. Dla pomiarow jakoi wody na ranych etapach jej uzdatniania, w obie-
gu wody zasilajcej przewidziano 2 punkty jej poboru (przed i zzcgtuzdatniania wody).
Zgodnie z zaleceniami firmy Buderus nie przewidsigedawkowania chemikalii do wody
instalacyjnej.

4.10.4 Neutralizacjasciekow kwanych

Powstagce skropliny (kondensat) w kottach gazowych kondeggych, kominie oraz w
czopuchu natey odprowadzé za pomog wegzy z tworzywa sztucznego do neutralizatoréw
w celu podniesieniagtenia jonéw wodorowych (pH) przed wprowadzeniem karshtu

do kanalizaciji.

W tym celu zostaty dobrane dwa atzenia do neutralizacji kondensatu typ NEO.1 V3.
Jedno urzdzenie kydzie przyjmowa kondensat z kottéw a drugie z czopucha i komina.
Zneutralizowany kondensat najeodprowadzt do instalacji kanalizacyjnej poprzez pro-
jektowany wpust piwniczny.

4.11 Stabilizacji cisnienia wody instalacyjnej wypetniagcej ztad c.o.

Robocze przejmowanie nadmiaru wody w ztadach grzgeltjest realizowane przepo-
nowym naczyniem wzbiorczym ,Reflex” typ N200, ustamym na zmienne &mnienie
robocze padPsiat= 3,0/1,5 bar (mierzone w punkcie prag#enia naczynia).

Wielkos¢ naczynia przyjto zgodnie z wymogami PN-B-02414:1999 -dla wariastili-
czeniowego z tzw. rezepreksploatacyjg.

Po obnkeniu s¢ cisnienia minimalnego z poziomu normalnego (stanu ego) ik = 1,5
bar (mierzonego w punkcie pragkzenia do rury wzbiorczej), datsstabilizacg (w ogra-
niczonym zakresie wynikagym z maliwosci SUW i pokczenia rozicznego) zapewnia
uktad wody uzupetniagej.

4.12 Instalacja glikolowa

Ze wzgkdow bezpieczestwa eksploataciji uggdzen wentylacyjnych, ktérych czerpnie
usytuowane gna zewgtrz budynku szkolnego, w obiegu wtérnym ciepta wkatdyjnego.
central, zostat zastosowany ptyn niskokrzggyrtypu EG -25C, firmy ,BORYSZEW
ERG" (35 % roztwor glikolu etylenowego i wody) fdnimalnej temperaturze krystaliza-
Cji tmin = -25°C.

Zabezpieczenie instalacji glikolowej przed wzrosi@énienia, jak i temperatury, jest wy-
konane, zgodnie z wymogami PN-B-02414:1999, zawdyerpieczastwa "SYR" typu
1915 DN15 mm, gy = 2,5 bar - usytuowanym na wgju z wymiennika.
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Dla zabezpieczenia kanalizacji kottowni i uktadikglowego przed bezpowrairstrat
kosztownego glikolu, w przypadku zadziatania w/wvaeu bezpieczestwa, rura wyrzu-
towa z zaworu bezpiecastwa skierowana jest do stalowego zbiornika o pojsiei

V = okoto 30 dni - z ktérego schtodzony glikokbzie mégt by z powrotem zwrécony do
instalacji. Uwaga: przed ponownym zastosowaniekoblizgromadzonego w zbiorniku,
nalezy sprawdzt jego parametry temperaturowesgosciowe.

Zabezpieczenie instalacji glikolowej zostato podangrojekcie wentylacji mechanicznej
dla obiektéw kuchennych.

Dla ptukania, napetniania i opndiania instalacji ciepta wentylacyjnego z roztwgitikolu
w jej najnizszym punkcie zainstalowano specjalny zestaw armyakumnapetniania; do
w/w zestawu przyiczany ledzie rozhcznymi wezami elastycznymi PVC DN 20 mm
przewany zestaw napetniggy ,VIESSMANN" - ziozony z wdzka wyposanego w
pompe napetniagco-sgca (V = 5-47 I/min, Hhax= 52 m st.w.), zbiornik PE (V=301) i
osprzt towarzysacy.

4.13 Zabezpieczenie przeciw pzarowe kottowni

Zgodnie z obowizujacymi przepisami, kottownia gazowa nie jest zalizdonzadnej ka-
tegorii zagraenia wybuchem. €tas¢ obchzenia ogniowego w pomieszczeniu kottowni
wodnej nie przekracza wakm Q = 500 MJ/M.
Wszystkie przegrody budowlane kottowni, stargnei oddzielenia p@rowe, przewidzia-
no w klasie odporrii ogniowej REI 60 - a przepusty instalacyjne wskdaEI160; katego-
ria zagraenia ludzi wynosi ZL lll. Na zewgirz kottowni przewidziano elektryczny wy-
tgcznik przeciw paarowy.
Dla zabezpieczenia kottowni na wypadekaa, Wytkownik musi wyposay¢ ja w pod-
reczny sprzt przeciw paarowy: (1 génicg 6 kg CO2 - proszkogy sniegows lub halono-
wa i, ewentualnie, 1 koc gaiczy) - umaliwiajacy gaszenie uggdzen elektrycznych pod
napeciem.
Drzwi wejsciowe otwierane na zewtiz musa by¢ wyposaone w zamek samozamykaj
cy. Przy drzwiach naky umiesci¢ gasnice proszkow o masie 2 kg, koc gaiczy i in-
strukcg ppaz. Gtowny wyhcznik elektryczny zlokalizowaprzy drzwiach zewgtrznych.
Pomieszczenie kottowni wyposene jest w detektor metanu, alarmugcy w przypad-
ku przekroczenia w pomieszczeniu ggenia dopuszczalnego.
W pomieszczeniu kottowni nalg oznakowd zgodnie z Polskimi Normami:

» Miejsce usytuowania ugdzen przeciw paarowych.
Miejsce usytuowania przeciwparowego wydcznika padu.
Miejsce usytuowania gtdbwnego kurka gazowego.
Wyjscie z kottowni.

4.14 Proby hydrauliczne i regulacja instalacji w kottowni

Zmontowane elementy instalacji technologicznej gzaej wodnej natey podda probie
hydraulicznej wod zimm na cénienie g, = 6,0 bar (bez naczynia przeponowego), a na-
stepnie wod cieph na parametry pracy; po zalazeniu prob hydraulicznych instalacje
nalezy 2-krotnie przeptukawods z prdkosciag Vmin = 1,5 m/s, przeprowadzproke droz-
nosci przewodow i zakaczy¢ napetnieniem (kottdw i instalacji) waaimmng uzdatnio

ze stacji demineralizacji wody.

Podobnie, elementy instalacji w. zimnej, c.w.urkeyacyjnej i uzupetniaicej naley
podd& probie hydraulicznej wapzimm na cénienie p, = 9,0 bar (bez naczynia przepo-
nowego), hagpnie wod, cieph na parametry pracy, ptukaniu oraz prébiezdmci j/w i
ostatecznie zakmzy¢ napetnieniem (wszystkich instalacji i podgrzewaczeu.) z ze-
wnetrznej instalacji wody zimnej.

Zmontowane elementy instalacji gazowych aglpodda probie hydraulicznej powie-
trzem na dnienie p, = 1,0 bar; po zakwzeniu prob hydraulicznych instalacje riale
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przedmuchéapowietrzem z mdkaosciag Vmin = 5,0 m/s, przeprowadzprébe draznosci
przewodow i zakaczye zagazowaniem z sieci gazowej zewnnej.

Wszystkie obiegi grzewcze wodne nalevyregulowad hydraulicznie poprzez dobor od-
powiednich nastaw, zawordéw i stopni pomp wielobiggoh i elektronicznych - po wyko-
naniu stosownych pomiaréw rozptywodw.

4.15 Uwagi koncowe

1. Wykonanie kottowni, proby i odbiory zgodnie z "Wakami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Kottowni Na Paliwa Gazowe i Olge", a take z aktual-
nymi "Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpovaa@udynki i Ich
Usytuowanie". /Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 miany do ,Warunkéw
Technicznych” wg Rozposgzizenia Min. Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r
/Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12.05.2004 r./.

2. Wykonanie kottowni powinno kiyzgodne z Rozpogdzeniem Ministra Spraw
Wewretrznych z dnia 3 listopada 1992 r. /Dz. Ustaw Niz9©93 r. poz.460/
wraz z péniejszymi zmianami.

3. Czujnik temperatury zewtrznej naley zamontowa nascianie potnocne;.

4. Montaz automatyki kottowni, jej rozruch oraz serwis gwargny i dalsza eks-
ploatacje naley wykonywa w porozumieniu z firnp dostarczaj zestaw kottow.
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5 Obliczenia
5.1 Bilans ciepta

5.1.1 Centralne ogrzewanie

— Parametry instalacjiz0/50 °C
— Zapotrzebowanie ciepta (moc catkowita®3 464 W= 183,5 kW
— Cisnienia dyspozycyjne instalacji centralnego ogrzeaan
Hi= 35,0 kPa, = 3,91 ni/h
H,= 32,0 kPa, ¥= 3,06 ni/h
Hs= 20,0 kPa, ¥= 0,44 ni/h
— Pojemnéc¢ ztadu c.o.: 1621 din
— Cisnienie statyczne: H = 6,55 m stupa wody.

5.1.2 Ciepto dla wentylaciji
Zapotrzebowanie energii cieplnej dla potrzeb wedyiwynosi: 70,0 kW
5.1.3 Ciepta woda gytkowa

5.1.3.1 Zapotrzebowanie cieptej wody na przygotowanie pasit

— 350 dzieci
— 30 0s6b obstugi
Gewu = * N =2,5*380 = 950 dfd

gdzie: g — zapotrzebowanie cieptej wody na jedesit@io
n — ila¢ dzieci i pracownikow
Godzinowe zapotrzebowanie cieptej wody
_ Gew 950

Gowumaxh==% * k=== 3= 356 dn/h

Zapotrzebowanie na eneggiieplr:
— temperatura cieptej wody: 55 °C
— temperatura zimnej wody: 10 °C
Godzinowe zapotrzebowanie na eneigeplmn do przygotowania positkdw wyniesie:
Qowu = Gowumaxh® Cw *(tow- tw)*3600™" = 356*4,2%(55-10)*3600 = 18,7 kW
Do dalszych oblicaeprzyjeto Quwu = 40,0 KW

5.2 Dobo6r kottow

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta wynd@ggo z obliczé przewiduje s§ zamontowa-
nie:
a) wiszacego kotta jednofunkcyjnego, kondensacyjnego nazgamny; typ kotta
Logamax plus GB162-100 kW - 1 szt.,
b) wiszacego kotta jednofunkcyjnego, kondensacyjnego nazgamny; typ kotta
Logamax plus GB162-80 kW — 2 szt.

— z zestawami montawymi dla 3 kottdbw usytuowanymi plecami do siebiea
ma montaowa, sprzgtem hydraulicznym do monta z prawej lub z lewej
strony, rurocigami zbiorczymi: zasilania i powrotu, pragkem gazu, przyt
czem kondensatu, petna izokcgaworem rownowacym,

— z pompowvy grup przylczeniows do bezpéredniego przydczenia pod kottem,
zawiera: pomp UPER 25-80, zawOr bezpiedztwa 4 bar, zawory odcinge,
zawor gazowy, zwrotny, napetnaap-spustowy, manometr, pragkze do ze-
wnetrznego naczynia wzbiorczego, izolacje.

Maksymalna moc cieplnazyteczna kottowni wyniesie Qx= 260 kW.

5.2.1 Maksymalne zapotrzebowanie gazu GZ50
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Dla wartgci opatowej gazu ziemnego 8,6 kWH/mapotrzebowanie wynosi:
Qmaxh= 9,53x2+11,22= 30,28 it
5.2.2 Roczne zapotrzebowanie gazu na cele c.o.
_3600*%24*Q_,*S,*y*a
o Wd *”W*”S* (ti _te) , m3/r0k
gdzie:
Qco — zapotrzebowanie na moc ciepmo.: Q = 253,5 kW
Sy — liczba stopniodni okresu grzewczego, Sd=400Qmk
y —wsp. zmniejszagy zaleny od sposobu eksploatacji adzenia, dla ogrzewania bez
przerw i ostabienia nocnego: 0,95
a — wsp. zmniejszggy na suszenie budynku w pierwszym sezonie, a=1
Wy — wartGé opatowa paliwa, \W=35 110 kd/
Nw — Sprawnéc kottow i sieci wewntrznej, n, = 0,94
Ns — Sprawne&¢ zewretrznych sieci przewodows = 0,95
t;— srednia wewgtrzna temperatura pomieszazesudynku, ti = 20 °C
te — obliczeniowa temperatura w danej strefie klisahej, te= —20 °C

_ 3600*24* 2535* 4000* 095*1
“°" 35110*094 *095* (20+ 20)
5.2.3 Roczne zapotrzebowanie gazu na cele c.w.u..
_ 3600*24*Q,,,, *D* ¢

Wy * 17175 . mlrok

=66364 m/rok

B

co*

gdzie:

Qc.w.u. — Zapotrzebowanie na moc ciepmw.u.: Q = 34,0 kW
Sy — liczba stopniodni okresu grzewczego, D= 300/d6K

¢ — wsp. wykorzystania: 0,70

Wy — wartdé opatowa paliwa, \W=35 110 kJ/m

Nw — Sprawnéc kottow i sieci wewgtrznej, nw = 0,94

ns — sprawné&¢ zewretrznych sieci przewoddws = 0,95

_3600*24*340*300*0,/0
o 35110*094 *095

5.3 Obiegi grzewcze — dobor pomp obiegowych i zaworéwd@ogowych

=19676 nirok

— Parametry instalacjif0/50 °C
— Zapotrzebowanie ciepta (moc catkowita®3 464 W= 183,5 kW
— Cisnienia dyspozycyjne instalacji centralnego ogrzeaan
H.= 35,0 kPa, = 3,91 ni/h — obieg grzewczy pionu nr 1
H,= 32,0 kPa, = 3,06 mi/h— obieg grzewczy pionu nr 2
Ha= 20,0 kPa, ¥= 0,44 mi/h— obieg grzewczy instalacji c.0. w piwnicy
— Pojemnéc¢ ztadu c.o.: 1621 din
— Cisnienie statyczne: H = 6,55 m stupa wody.
Pompy obiegowe zostaty dobrane programem kompusterofivmy Grundfos a zawory
mieszagce 3-drogowe zostaty dobrane programem komputerofiryny Danfoss.

5.3.1 Obieg grzewczy pion nr 1
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Wyposaony w pomg elektronicza MAGNAS3 25-60 (na zasilaniupompa P0J)
o parametrach: V= 3,91%h, H= 41,1 kPa (karta doboru w geteniu) oraz zawor
3-drogowy typ VRB3, DN32, &= 16 ni/h, PN10, t=130 °C, nap: AME 435,
U230V (zawor ZM1).

5.3.2 Obieg grzewczy pion nr 2

Wyposaony w pompg elektronicza MAGNAS3 25-60 (na zasilaniupompa P03
o parametrach: V= 3,06%h, H= 3,20 m (karta doboru w zaeniu) oraz zawér
3-drogowy typ VRB3, DN32, &= 16 ni/h, PN16, t=130 °C, nap: AMV(E) 438
SU, U230V (zawor ZM2).

5.3.3 Obieg grzewczy —piwnica

Wyposaony w pompg elektroniczig ALPHA2 25-60 130 (na zasilanipompa
P03 o parametrach: V= 0,44%h, H= 30,1 kPa (karta doboru w zeteniu) oraz
zawor 3-drogowy typ VRB3, DN15,4& 1,6 ni/h, PN16, t=130 °C, nad: AMV
435, U230V (zawor ZM3).

5.3.4 Obieg energii cieplnej dla wentylaciji

Wyposaony w pomg elektronicza MAGNA3 25-60 (ha zasilaniu- pompa P04) o
parametrach: V= 3,07 ith, H= 3,0 m,

Parametry wymiennika woda-glikol zostat dobranyearprojektanta instalaciji
wentylacji mechanicznej. (karta doboru wazaieniu).

5.3.5 Obieg energii cieplnej dla potrzeb c.w.u.

Wyposaony w pomg elektroniczg MAGNAS3 25-40 (na zasilanipompa P9 o
parametrach: V= 1,75 fh, H= 2,0 m.

5.4 Dobor zaworu bezpieczaistwa dla instalacji kottowej: 3 kotty o lacznej mocy
Q=260 kW - ZB1

— znamionowe obarenie cieplne: 260,0 kW
— zakres temperatur: 70/50°C
— cisnienie robocze dla kotta: p= 0,30 MPa

5.4.1 Wymagana najmniejsza przepustoséa@aworu bezpieczstwa przy zatgeniu przeptywu
pary wodnej nasycone;j

Najmniejsz przepustowgt zaworu bezpieczstwa obliczamy z zakmosci:
3600*N

m= , kg/h

gdzie: N — najwgksza trwata moc kotta: 260,0 kW

r — ciepto widciwe parowania wody przy nadoieniu 0,33 MPa (0,30 MPa + 10%) — ci-
$nienie absolutne 0,43 MPa

Z tabeli nr 3 [1] odczytatem r=2125,67 kJ/kg
m= 3600 2600 _ 44033g/h
212567
Wybratlem zawér bezpiecastwa SYR 1915, 1 1/4” o nastawie 3 bar
— cisnienie pocztku otwarcia zaworu: p=0,30 MPa
- wspotczynnik wyptywu dla cieczy (b1=10%.= 0,51
— hajmniejsz&rednica d= 27 mm

5.4.2 Przepustows¢ wybranego zaworu bezpieagitwa (para wodna nasycona)

Przepustow: zaworu bezpieczstwa obliczytem z zalaosci:
m,=10*K; *Ko,*a*A*(p +0,1), kg/h
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gdzie: K1= 0,533 — warfd wyznaczona z wykresu w WUDT-UC-WO/A-01 str.23 [1]
K, = f(o,b)
a=0,51
2707
A= 314 = —=572,27 mr

Wyznaczenie wspoétczynnikaykaleznego od wartéci stosunku @nien: (5

B= p,+01_ 0+01
p,+01 033+01

m, = 10*0,533*1,0*0,51*572,27 *(0,33+0,10) = 668,9/kg

m,= 668,9 kg/h > 440,33 kg/h

Dobrano membranowy zawor bezpietzivaSYR 1915, 1 1/4” o nastawie 3 baio

srednicy gniazdag= 27 mm.

Nastawa zaworu — 0,3 MPa.

=0,233 => K2 =1,0

5.5 Dobor zaworu bezpieczastwa dla instalacji c.w.u. — ZB2

Dla zbiornika podgrzewacza wody o pojensei®200-1000 dri (zgodnie z wytycznymi
SYR tabela nr 2, zawor bezpiedséwva 2115) przyjmuje si

— $rednica kréca wlotowego: R= 3/4”

— nhajmniejszarednica kanatu dolotowegoy€l14 mm

— wspotczynnik wyptywu dla cieczyr = 0,20

— cisnienie pocztku otwarcia zaworu bezpieardwa: p=0,60 MPa

— temperatura czynnika (w warunkach zrzutowyctn:50 °C

— cisnienie odptywowe (zrzut do atmosferyy=0 MPa

5.5.1 Obliczenie powierzchni kanatu przeptywowego

2
A= 314*%= 153,9 mm

5.5.2 Obliczenie dfnienia zrzutowego

p.=1,1*p=1,1*0,60= 0,66 MPa
Gestas¢ wody w warunkach zrzutowych: dlget50 °C, 1= 988,4 kg/m

5.5.3 Obliczenie przepustowoi zaworu bezpieczstwa typu SYR 2115, 3/4”, 6 bar

m= 5,03%*A* /(pl - p,) *xy1 = 5,03*0,20*153,9’;/ (066-0)*9884 =3954,3 kg/h

m= 3954,3 kg/h
5.6 Dobdr naczynia wzbiorczego przeponowego — NW1 (wd\PB-02414:1999)

= ci$nienie pocgtku otwarcia zaworu bezpiearwa : p = 3,0 bar
t,/tp:70/50 °C
= do obliczeé przyjatem t/t,: 90/70 °C

5.6.1 Pojemna¥é instalacji c.o.

— pojemnd¢ ztadu c.o.: ......... 1621 dm

— pojemnd¢ wodna kottéw: 3*5,0 =15 drh

— rurociagi w kotlowni: ........... 100 drh

— cisnienie statyczne: H = 6,55 m. st. wody

— cisnienie ws¢gpne w naczyniu zbiorczym: 1,2 bar

— maksymalne obliczeniowestiienie w naczyniu: 3,0 bar
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5.6.2 Naczynie wzbiorcze

Doboru naczynia przeponowego dokonano zgodnie BRI2414
Minimalna pojemnd¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponoweg@[¥fm?] obliczono
z zalenaosci:
Vu = (Vat V) * p* v, dn?
gdzie: r = 999,7 kg/fh ( w temperaturze 10 °C)
n = 0,0356 dffkg ( dla parametréw 90/70 °C)

Vy = 1,736%999,7 * 0,0356 = 61,78 dm
Pojemndc¢ catkowita naczynia wzbiorczega, Wim®] obliczono z zalenosci:

v, =y, Poac 1
pmax - p , dn'?
gdzie: V, — pojemné¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego, dm
Phax— Maksymalne obliczeniowesnienie w naczyniu, bar
p — dnienie ws¢pne w naczyniu, bar

V. = 61789%1 = 137,34
30-12

5.6.2.1 Uzytkowa pojemng¢ naczynia wzbiorczego przeponowego z regerw

Pojemnd¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego obliczono z zalesci:
Vur = Vy + V*E*10, dm?

gdzie: \, — pojemné¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego, dm
V — pojemnéé instalacji centralnego ogrzewania> m
E — ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnegday uzupetnieniami, przgio 1%

Vir = 61,8 + 1,736*1,0%10= 79,2 din

5.6.2.2 Cisnienie wsgpne pracy instalacji z naczyniem wzbiorczym przepaym z hermetycanprze-
strzeng gazovg

Cisnienie wsgpne z hermetycznprzestrzenj gazow wyniesie:

e ={——Po=ct2 1 [bar)
1+ 4
VuR[M _1]
pmax - p
gdzie: ik — cisnienie wsg¢pne pracy instalacji, bar
Pmax— Maksymalne obliczeniowesnienie w naczyniu, bar
................ p — énienie wsgpne w naczyniu, bar
V, — pojemnéé uzytkowa naczynia wzbiorczego, dm
Vur — pojemné¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego z rezendnt
30+1
618 } -1 = 1,44 bar, przyiem 1,4 bar
30+1

30-12

Pr ={
1+

792+ 1]

5.6.2.3 Pojemndi¢ catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego z leyery przestrzeni gazovg z
uwzgkdnieniem jego gytkowej pojemngci z rezerw

Pojemnd¢ catkowity obliczono z zalenosci:
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v, =V, Pl g9, 3041
pmax - pR 370_ 14

rura wzbiorcza:

d, = O,7EL/\/_u = 0,704/6178 = 550mm, przyjeto rure wzbiorczz DN25 mm

Dobrano naczynie Reflex typu N200 o parametrach :

=198 dni

— cisnienie nominalne: .................. p =3 bar
— cisnienie WSEpNe: .........cevevevvvnnnns 1,5 bar
— dopuszczalna temperatura pracy: ... 70 °C
— pojemnd¢ catkowita: ................. 200 dm

— $rednica: .....ooooveeeiie 346mm

— WYSOKGEC: oeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiinans 888 mm
— $rednica kréca: ..........ccceeeen.n. DN25 mm
— zfacze samoodcinage SU R1":........ 1 szt.

= WAGAD i 25,1 kg

5.7 Dob6r podgrzewacza cieptej wody iytkowej
5.7.1 Parametry wy§ciowe

Godzinowe zapotrzebowanie cieptej wody
Gew 950

2 & k=—=+ 3=356 dnt/h
Zapotrzebowanie na eneg¢giieplr:
— temperatura cieptej wody: 55 °C
— temperatura zimnej wody: 10 °C

Godzinowe zapotrzebowanie na energeplng do przygotowania positkéw wyniesie:
Qewu = Gewumaxh® Cw *(tew- t)*3600™" = 356%4,2*(55-10)*3600 = 18,7 kW

Gewu.max.h=

Dobrany podgrzewacz solarny uatiavi w przysziosci podgczenie kolektorow stonecz-
nych oraz uruchomienie natryskéw przy sali gimneztg;.

5.7.2 Parametry techniczne

— §rednica z izolag: ..........ccoouiiiiiiii D=850 mm
— $rednica zasobnika bez izolacji: ...........cceeeeeiiiiiiiiinne, £=650 mm

= WYSOKEEC: iiiiiieeeeeee e e ettt e e e e e e H=1850 mm
— pojemn@¢ — CZSE PrzygotOWAWCZA: .....ccvvvvvvvvnnnennneseeennnnnns V=215 dr

— PpojemnB¢ — CZSE SOIAMNA: .....cocvvvveeeeeieeiceee e e V=275 drh

— wydajnas¢ ciggta (wymiennik gorny przy 80/45/10 °C)....... 34,3 (843) kW (I/h)
— maksymalne énienie robocze C.0./C.W.U.. ........ceevvrvreeeennnnnnns 16/10 bar
= MASA NEHO. ..o 216 kg
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6 Wpykaz urzadzen i armatury

Ozna-
czenie

Wyszczegolnienie, parametry techniczne

llosé

Producent,
uwagi

1

3

5

1

Kociot wiszgcy jednofunkcyjny, gazowy kondensacyjny
typ Logamax GB162 o mocy 100 kW

1 szt.

BUDERUS

J.wKaoaciot wiszgcy jednofunkcyjny, gazowy kondensa-
cyjny typ Logamax GB162 o mocy 80 kW

2 szt.

j-w.

a) Zestaw montazowy kottbw LOGAMAX (80, 100 kW)
GB162 dla 3 kottéw plecami do siebie: rama montazowa,
sprzegto hydrauliczne do montazu z prawej lub z lewej
strony, rurociagi zbiorcze: zasilania i powrotu, przytgcze
gazu, przytgcze kondensatu, petna izolacja, zawor row-
nowazacy

b) Pompowa grupa przytgczeniowa do bezposredniego
przytgczenia pod kottem, zawiera: pompe UPER 25-80,
zawor bezpieczenstwa 4 bar, zawory odcinajgce, zawor
gazowy, zwrotny, napetniajgco-spustowy, manometr,
przytagcze do zewnetrznego naczynia wzbiorczego, izo-
lacje.

1 kpl.

j-w.

Kaskada kominowa z czopuchem i przewodem dopro-
wadzajgcym powietrze z zewnatrz budynku dla 3 kottow
Logamax GB162: 2 kotty 0 mocy 80 kW i 1 kociot 0 mocy
100 kw:

specyfikacja- poz. 7.8.1. opisu technicznego

1 kpl.

Jeremias

PODGRZEWACZ SOLARNY C.W.U. emaliowany, dwie
wezownice grzewcze, anoda magnezowa, ptaszcz ze-
wnetrzny z tworzywa sztucznego, kréciec cyrkulaciji
c.w.u. otwor rewizyjny od frontu, biaty

2 szt.

Buderus

WYMIENNIK CIEPLA LB-140, powierzchnia wymiany
ciepta: 7 m2/, obliczony spadek cisnienia: 6,19 kPa; ilos¢
ptyt: 141; wykonanie materiatowe: stal gat. 316L; lut:
Cu99.95B, Ni; waga: 28,3 kg;

1 szt.

SECES-POL

Naczynie Reflex typu N200 o parametrach (NW1 na
schemacie):

- ci$nienie nominalne: p = 3 bar

- cidnienie wstepne: 1,5 bar

- dopuszczalna temperatura pracy: 70 °C

- pojemnos¢ catkowita: 200 dm3

- Srednica: 634 mm

- wysokosé: 888 mm

- Srednica krécca: DN25 mm

- zlgcze samoodcinajgce SU R1” (ZN1 na schemacie): 1
szt.

-waga: 25,1 kg

1 szt.

REFLEX

Zestaw neutralizujgcy NEO.1 v3 neutralizator z tworzywa
sztucznego. z p6ika neutralizujgcya, zawiera granulat
neutralizujgcy kondensat

2 szt.

BUDERUS

ZR1, ZR2

Zawor réwnowazacy STAD DN50, kys= 33 m®h, z kieli-
chami gwintowanymi, t=150 °C (d= G1/2)

2 szt.

TA

ZR3

Zawor réwnowazacy STAD DN25, kys= 8,7 m*/h, z kieli-
chami gwintowanymi, t=150 °C (d= G1/2)

1 szt.

TA

ZR4, ZR5

Zawor réwnowazacy STAD DN40, k= 19,2 m®h, z kie-
lichami gwintowanymi, t=150 °C (d= G1/2)

2 szt.

TA

Z1

Kurek kulowy gwintowany DN50, t=120 °C, PN16

6 szt.

Efar, nr kat 1201
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Z2

Kurek kulowy gwintowany DN25, t=120 °C, PN16

3 szt.

Efar, nr kat 1201

Z3

Kurek kulowy gwintowany DN40, t=120 °C, PN16

6 szt.

Efar, nr kat 1201

PO1

Pompa elektroniczna typu MAGNA3 25-60, (gwint.),
V = 3,91 m*h, H, = 41,1 kPa, p = 10 bar, t =110 C,
U=230V —c.o. pionnr1l

1 szt.

,GRUNDFOS"

P02

Pompa elektroniczna typu MAGNA3 25-60, (gwint.),
V = 3,06 m*h, H, = 32 kPa, p = 10 bar, t = 110 C,
U=230 V — c.0. pion nr 2

1 szt.

,GRUNDFOS"

P03

Pompa elektroniczna typu Alpha2 25-60, (gwint.),
V = 0,44 m*h, H, = 30,1 kPa, p = 10 bar, t =110 C,
U=230 V — c.0. ogrzewanie w piwnicy

1 szt.

,GRUNDFOS"

P04

Pompa elektroniczna typu MAGNA3 25-60, (gwint.),
V = 3,07 m*h, H, = 30 kPa, p = 10 bar, t = 110 C,
U=230 V — energia cieplna do wymiennika woda-glikol

1 szt.

,GRUNDFOS"

PS

Pompa elektroniczna typu MAGNA3 25-40, (gwint.),
V = 1,75 m*h, H, = 20 kPa, p = 10 bar, t = 110 C,
U=230 V — energia cieplna do wymiennika woda-glikol

1 szt.

,GRUNDFOS"

KS

Kurek kulowy DN15 gwintowany, czerpalny ze ztgczka
do weza, t=100 °C

10 szt.

Efar

771

Zawor zwrotny DN50 z gwintem wewnetrznym, t=100 °C

2 szt.

SOCLA

7272

Zawor zwrotny DN25 z gwintem wewnetrznym, t=100 °C

1 szt.

IDMAR group

773

Zawor zwrotny DN40 z gwintem wewnetrznym, t=100 °C

1 szt.

IDMAR group

F1

Filtr do wody DN50, PN10 z gwintem wewnetrznym,
t=100 °C

2 szt.

jw.

F2

Filtr do wody DN25, PN10 z gwintem wewnetrznym,
t=100 °C

1 szt.

jw.

F3

Filtr do wody DN40, PN10 z gwintem wewnetrznym,
t=100 °C

2 szt.

j-w.

ZM1

Zawor mieszajgcy 3-drogowy typ VRB3 z brgzu, DN32
mm, z gwintem wewnetrznym, K,s = 16,0 m*® /h, PN16
bar, t = 130 °C; naped: AMV 435, U=230V -obieg c.o.
pion nr 1

1 szt.

Danfoss

ZM2

Zawor mieszajgcy 3-drogowy typ VRB3 z brgzu, DN32
mm, z gwintem wewnetrznym, K,s = 16,0 m®/h, PN16
bar, t = 130 °C; naped: AMV(E) 435, U=230V -obieg c.o.
pion nr 2

1 szt.

Danfoss

ZM3

Zawor mieszajgcy 3-drogowy typ VRB3 z brgzu, DN15
mm, z gwintem wewnetrznym, K,s = 1,6 m* /h, PN16 bar,
t = 130 °C; naped: AMV 435, U=230V -obieg €.0. W piw-
nicy

1 szt.

Danfoss

ZDG

Przewozny zestaw do napelniania instalacji glikolowej -
z pompg napetniajgco-ssacag V = 5-47 I/min, Hyax =52 m
stw., Us/Ng = 1.000 W/230 V, zbiornikiem PE na czynnik
grzewczy V = 30 | i osprzetem towarzyszacym

1 kpl.

Viessmann

ZN

Otwarty zbiornik bezpieczenstwa (tapacz) glikolu V = ok.
30 | z rury stalowej DN 250, H = 600 mm; wykonanie
materialowe: stal gat 1.4301 wg PN-EN 10088

1 szt.

wykonanie
warsztatowe

ZB1

Zawor bezpieczehnstwa membranowy typu 1915,
DN 11/4", nastawa 3,0 bar, t = 120 oC, czynnik: woda,
$rednica gniazda do= 27 mm

1 szt.

SYR

ZB2

Zawor bezpieczenstwa, membranowy typu 2115, DN
3/4", potw = 6,0 bar, t =100 °C, czynnik: woda

SYR
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ZU Zawor napetlniania instalacji typu 2128, DN 3/4" (20 mm, 1 SYR
gwint.), preg = 0,5-5,0 bar, p = 10 bar, t = 90 °C
Pl Zestaw do pomiaru cidnienia (kompletny): 19 kpl. | KFM Wioctawek
a) manometr zwykly z kr6¢cem radialnym typu
M100-R(0...1,0)MPa-1,6 - 1 szt.,
b) kurek manometryczny nr kat. 525, M20 x 1,5
(gwint.) - 1 szt.,
¢) rurka syfonowa stalowa ocynkowana z mufkg DN
15 mm (gwint.) - 1 szt.
T1 Termometr bimetaliczny z przytgczem tylnym typu T2 11 szt. jw.
100-T-(0...120)°C, tuleja Dn 15 mm (gwint.), L = 150 mm
ZA Izolator przeptywéw zwrotnych typu CA296, Dn 20 mm 1 szt SOCLA
(gwint.), p = 10 bar, t = 65 °C, czynnik: woda - dla SUW
FD Butla 13" x 44" za ztozem Mixbed do demineralizacji 2 szt. INWATER
wody
FM Filtr mechaniczny 9FP1" 1 szt. INWATER
Wi Wodomierz impulsowy DN15 1 szt.
Z4 Kurek kulowy gwintowany DN15, t=120 °C, PN16 3 szt. | Efar, nrkat 1201
Z5 Kurek kulowy gwintowany DN20, t=120 °C, PN16 7 szt. | Efar, nr kat 1201
Z6 Kurek kulowy gwintowany DN32, t=60 °C, PN16 2 szt. | Efar, nrkat 1201
ZP Zawor regulacyjny przeptywu membranowy DN20 TYP 1 szt Danfoss
AB-QM - potgczenie gwintowe, bez ztgczek pomiaro-
wych
774  |Zawo6r zwrotny DN32 z gwintem wewnetrznym, t=60 °C 1 szt. IDMAR group
KP Kontroler przewodnosci 1 szt. INWATER
SP Sonda przewodnosci 1 szt. INWATER
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"SANpro” Wiestaw Janowicz
ul. Czarnieckiego 37, 37-700 PRZEMYSL

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
SZKOtA PODSTAWOWA W RADYMNIE
ul. Adama Mickiewicza 4
37-550 Radymno

Nazwa zadania:
PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Z WYMIANA KOTLOW GAZOWYCH W BUDYKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W RADYMNIE

Numer ewidencyjny dziatki: 1650

Obreb ewidencyjny: Radymno

Wojewddztwo: podkarpackie

Powiat: jarostawski

Jednostka ewidencyjna: 180408_2, Radymno

Inwestor:
MIASTO RADYMNO
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporz adzajacego informacj e:

Wiestaw Janowicz, ul. Czarnieckiego 37, 37-700 Przemysl

Przemysl, lipiec 2015
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7 INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
7.1 Zakres robaot dla catego zadania inwestycyjnego

Zakres robot obejmuije:
— wykonanie demonfau instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie otwordéw (przewiertow) przéeiany i stropy dla przeprowadzenia
rurociggow instalacyjnych,
— wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, gazowezhnologicznej ko-
ttowni gazowe.

7.2 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktébreoga stwarza¢ zagraze-
nie bezpieczastwa i zdrowia ludzi

— transport materiatow: przy nie przestrzeganiu z&tdB w trakcie transportu
urzadzen, zewrgtrznego (poziomego) i wewtrznego (poziomego i pionowego)
maoze wyshpic¢ potencjalne zageenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi,

— rozszczelnienie butli acetylenowej lub tlenowejglgdnie nieumisjtnego lub
niezgodne z normi przepisami BHP monta i eksploatacji zestawu gazowo
spawalniczego,

— niesprawnych urgdzen spawalniczych jak: reduktory,eée lub palniki,

- wykonywania robot spawalniczych przez osoby nigguagice do tego typu ro-
bot uprawnié oraz kwalifikacii,

- na skutek powstategosaiienia podczas préby instalacji z wadliwymi lub-nie
dbatymi poiczeniami rur,

— niezgodnie z norgnmontau i instrukcg montau np.

7.3 Wskazanie przewidywanych zagraéen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlano-montazowych

a) ciccie betonu, przecinanie rgeliwnych i stalowych, wykonywanie przebi
przezsciany,

b) wykonywanie przelgilub przewiertow przegciany ceglane, stropy ceglane i
zelbetowe,

c) wykonywanie bruzd wicianach ceglanych.

d) roboty montaowe rurocygow stalowych zaprasowywanych.

7.4 Przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizaciji
robot i wskazanie robot szczegolnie niebezpiecznych

Przeprowadzenie ustnego instruktgracownikdw na terenie wykonywanych robot ze
wskazaniem szczegolnych zaggn oraz podaniendrodkéw ochrony.

7.5 Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcym niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szez
golnego zagraenia zdrowia:

a) pracownicy wykonujcy roboty budowlane powinni zéastosowé odpowied-
nie przepisy BHP obowtujgce przy wykonywaniu robét budowlanych oraz za-
sady udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypatkac

b) pracownicy powinni zostawyposaeni wsrodki ochrony indywidualnej takie
jak: ubrania robocze, kaski ochronne itp.

C) prace szczegolnie niebezpieczne — moniaochgdéw na wysokéci okoto 3,5
m nalery wykonywa& pod bezpérednim nadzorem kierownika budowy,
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7.6 Zasady BHP na budowie

a) Prowadzenie systematycznejhjeej kontroli stanu i przestrzegania warunkow
BHP sprawowanej przez Kierownika Budowy.

b) Zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikach, posiadagych aktu-
alne badania lekarskie, przeszkolenie BHP.

c) Stosowanie na budowie sprawnego sfurbudowlanego o odpowiednich para-
metrach technicznych z aktualnym dopuszczeniem Wdy,wymagane jest to
przepisami szczegolnymi.

d) Zapewnienie odpowiedniej organizacji robot.

opracowat:

mgr iz. Wiestaw Janowicz
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