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Oswietlenie terenu osiedla przy ul. Jana Pawla I1 i ul. Kolejowej. Etap II.



Lublin, dnia 5.11.2015r.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany branzy elektrycznej ,Budowa sieci elektroenergetycznej
oswietlenia terenu osiedla przy ul. Jana Pawla II i ul. Kolejowej w zakresie
przebudowy osSwietlenia miejskiego. Etap II”, zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ijest kompletny

z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Projektant:

Sprawdzajacy:

Oswietlenie terenu osiedla przy ul. Jana Pawla I1 i ul. Kolejowej. Etap II.



VIAETO RADYMN.
o) :T JL")l‘fc'ww:.ka 20

37-550 RADYMNO

NIF ?92'20‘3‘&-9&5 Radymno, dnia 9.02.2015 rok
PIGiOS.271.3.2015

LINTEL MEDIA Sp. zoo
ul. Rapackiego 11
20-150 Lublin

dotyczy: projektu o$wietlenia drogowego zadania pn.,,Oswietlenie terenu osiedla przy ul. Jana
Pawtla 11 i ul. Kolejowa”

W nawigzaniu do Waszego pisma w sprawie okre$lenia wytycznych do projektowania
oswietlenia drogowego zadania pn,,O$wietlenie terenu osiedla przy ul. Jana Pawta II i ul.
Kolejowa” w Radymnie informuje:
1.Zakres os$wietlenia powinien obejmowaé wylacznie tereny drog i placéw publicznych
znajdujacych si¢ w granicach opracowania projektowego.
2.Zaprojektowaé nalezy w/w zakres z jednym opomiarowaniem znajdujgcym siec w stacji
transformatorowej ,,Radymno 20” (aktualne opomiarowanie o$wietlenia ulic na osiedlu Jana
Pawla i ul. Kolejowej}.

3. OS$wietlenie nalezy projektowa¢ w oparciu 0 wymogi normy PN-EN13201 ,,Oswietlenie
drog” przyjmujac dla ulic (Krélowej Jadwigi, Kasztanowa, Wisniowa, Sawickiej, Akacjowa,
Jagodowa, Letnia, Jesienna, Zimowa, Wietrzna) na osiedlu przy ul. Jana Pawta II i ul,
Kolejowe klase o$wietlenia MES, ciag pieszy o klasie E1.

4. Zaprojektowa¢ stupy aluminiowe anodowane elektrolitycznie w kolorze naturalnym, ze
stopg zabezpieczong elastomerem poliuretanowym. Wysoko$¢ shupéw i ich rozstaw powinny
zapewnia¢ wlasciwe parametry oswietlenia wymagane dla tych ulic.

5.Zastosowaé zrodla $wiatla energooszczedne wykonane w technologii LED w 1I klasie
ochronnosci. Temperatura barwowa < 4000K, wskaznik oddawania barw Ra > 70. Oprawy
muszg posiadaé certyfikat ENEC.

6. W szafie o$wietleniowej nalezy zaprojektowaé w urzadzenia sterujgce utrzymujace w
normie wskazniki energii biernej pojemnosciowej jak i energii biernej indukcyjnej oraz
stwarzajace mozliwo$¢ nocnego wylaczania dla danej grupy opraw. Szafke zaprojektowaé w
Il klasie izolacji ze sterowaniem poprzez dwukanalowy zegar astronomiczny z
programowalng przerwa nocng.

7. W szafkach zastosowa¢ zabezpieczenia przelicznikowe o charakterystyce ,,C” w ramach
przewidywanych mocy przytaczeniowych oraz dodatkowo w nieprzekraczalnym zakresie
63A.

8. Dokumentacje¢ projektowa opracowana w oparciu 0 powyzsze wytyczne oraz techniczne
warunki przytaczenia okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. RE Jarostaw, nalezy ztozyé do
uzgodnienia przez Urzad Miasta Radymno.

BURMISTRZ
Otrzjyjnujq: ﬁ//i{uysz%loman
Adresat.
2. Ala.

Oswietlenie terenu osiedla przy ul. Jana Pawla I1 i ul. Kolejowej. Etap II.



- PGE Dystrybucja S.A.
/M%‘%@} Oddzial Zamosé
"

PGE Rejon Energetyczny Jarostaw
37-500 Jarostaw, ul. Elektrowniana 4

tel.: (16) 624 60 00, fax: (16) 624 60 05
PGE Dystrybucija S.A.

Jarostaw 16.09.2015r.

Miasto Radymno
ul. Lwowska 20,
37-550 Radymno

dotyczy: Warunkéw technicznych budowy oswietlenia ulicznege przy ul. Kolejowej i Jana

Pawifa Il w Radymnie.

W zwiazku przebudows i likwidacjg napowietrznej linii niskiego napigcia, na ktorej
znajduje sie podwieszone oéwietlenie uliczne nalezy zaprojektowac nowe oswietlenie uliczne
wg wytycznych Miasta Radymno. Projektowane o$wietlenie nalezy zasilic z istniejacej szafy
SOU przy stacji transformatorowej Radymno 20, wykorzystujac kable YAKY 4x25mm?
zasilajace os$wietlenie podwieszona na linii napowietrznej obwéd 1 i 2 przy ulicy Kolejowe;,
oraz obwoéd 3 ul. Jana Pawta Il. Pomiar istniejacy 3 fazowy z zabezpieczeniem
przedlicznikowym Bi 25A w szafie SOU przy staciji trafo. Radymno 20 pozostaje bez zmian.

W przypadku likwidacji istniejgcych kabli wystapi¢ do Rejonu Energetycznego Jarostaw

celem spisania demontazu.

Z powazaniem:

RGE Oys!
Oddzial Zamos<

Otrzymuija; Deriusz Jeirtiszczak
1. 1xAdresat

2. 1x Linetel Media Sp. Z 0.0. ul. M. Rapackiego 11, 20-150 Lublin.
3. 1xala

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A. wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku. VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zaktadowy: 9 729 424 160 zI v/ pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2.
00-400 Warszawa. Nr 40 1240 6016 1111 0010 2852 5194, www.pgedystrybucja.pl

Oswietlenie terenu osiedla przy ul. Jana Pawla I1 i ul. Kolejowej. Etap II.



2-20-32-5 Radymno, dnia 8.10.2015 rok
PIGiOS.271.3.2015

LINTEL MEDIA Sp.zoo
ul. Rapackiego 11
20-150 Lublin

dotyczy: projektu oSwietlenia drogowego zadania pn. ,O$wietlenie terenu osiedla

przy ul. Jana Pawia Il i ul. Kolejowa".

W nawigzaniu do Waszego pisma z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie
uzgodnienia przestanej dokumentacji dotyczgcej ,Oswietlenie terenu osiedla przy ul.
Jana Pawia Il i ul. Kolejowa Etap I”, ,Os$wietlenie terenu osiedla przy ul. Jana Pawta
Il'i ul. Kolejowa Etap II" oraz Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicy
Lwowskiej na drodze krajowej nr 94 relacji Jedrzychowice Korczowa na odcinku km
665+080 — 665+300 informuje, ze przedmiotowg dokumentacje opiniuje

pozytywnie.

Otrzymujg
1. Adresat
2. Ala.

Oswietlenie terenu osiedla przy ul. Jana Pawla I1 i ul. Kolejowej. Etap II.



BURMISTRZ
MNA
\

WAVS! VEINA Radymno, dnia 2.10.2015 rok
PIGi0S.271.3.2015

LINTEL MEDIA Sp.zoo

ul. Rapackiego 11
20-150 Lublin

dotyczy: projektu o$wietlenia drogowego zadania pn. ,Oswietlenie terenu osiedla

przy ul. Jana Pawia Il i ul. Kolejowa".

W nawigzaniu do Waszego pisma w sprawie uzgodnienia przestanej
dokumentacji informuje, ze przedmiotowg dokumentacje przedstawiajgca stadium
obliczen os$wietlenia opiniuje pozytywnie pod warunkiem zaprojektowania
urzadzenia stwarzajgcego mozliwo$¢ nocnego wylgczenia dla trzech opraw
znajdujgcych sie na placu zabaw.

Jednoczesnie prosze o zwrécenie uwagi na zapisy w dokumentacji, gdzie w
przypadku okreslenia nazw wilasnych, patentow, pochodzenia lub wskazania
parametrow technicznych wskazujacych na produkt konkretnego producenta
powinien wskaza¢ wymogi precyzujgce zakres rownowaznosci, tzn. wskazaé, ze
dany produkt musi by¢ np.: ,nie ciezszy niz...”; ,do wysokosci...”; ,0 wymiarach nie

mniejszych niz... i nie wiekszych niz...".

Z up. BURMISTRZA

. Janjisz Wajhajmer
Otrzymujg SEKRETARZ MIASTA

1. Adresat
2. Ala.

Oswietlenie terenu osiedla przy ul. Jana Pawla I1 i ul. Kolejowej. Etap II.



BURMISTRZ

MIASTA RADYMNA Radymno, dnia 25 marca 2015 rok
PIGiOS.6733.1-4.2015

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 267 z p6ézn. zm. ) oraz art. 1 ust. 2, art. 4
ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 54, art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz.
647 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Miasto Radymno, ul. Lwowska 20,
37-550 Radymno;

ustalam
lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia inwestycyjnego: ,,Budowa o$§wietlenia terenu osiedla przy ul. Jana Pawla
I i ul .Kolejowej, na terenie dzialek ozn. nr 2113/6, 2114/1, 2114/2, 2129/1, 2142, 2153/1,
2155, 2166, 2167, 2175, 2179, 2186/7, 2196, 2207, 2214, 2227, 2238, 2250, 2263, 2280/2,
2280/3, obreb Radymno [Nr 0001]”.

Rodzaj inwestycji:
- obiekty infrastruktury technicznej,

- inwestycja o znaczeniu lokalnym.

1. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
w zakresie:
1.1. Warunk6w i wymagan ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:
a) czgS¢ terenu dziatek ozn. wg operatu ewidencji gruntow nr 2113/6, 211471, 2114/2, 2129/1,
2142, 2153/1, 2155, 2166, 2167, 2175, 2179, 2186/7, 2196, 2207, 2214, 2227, 2238, 2250,
2263, 2280/2, 2280/3, obrgb Radymno [Nr 0001], zagospodarowaé dla potrzeb budowy
oswietlenia terenu,
b) planowane przedsigwzigcie inwestycyjne (kable niskiego napiecia 0,4 kV i shipy
o$wietleniowe) realizowaé zgodnie z warunkami okreslonymi przez zarzadcee sieci oraz przy
uwzglednieniu zagospodarowania terenow sasiadujacych.
2.2. Ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspolczesne;j:
1) projektowana budowa wymaga zachowania warunkow wynikajacych z przepiséw
techniczno — budowlanych, w tym zachowania odleglosci projektowane] sieci od urzadzen
i obiektéw okreSlonych przepisami szczegélnymi i innych ograniczen wynikajgcych
z sgsiedztwa sieci infrastruktury technicznej,
2) przy projektowaniu i wykonawstwie uwzgledni¢ nalezy uwagi oraz wymogi jednostek
opiniujacych i uzgadniajacych.,
3) projektowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska.
2.3. Obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
1) w rozwigzaniach projektu budowlanego uwzglednic warunki dotyczace realizacji
projektowanej sieci wynikajgce z obowiazujacych przepiséw szczegdlnych oraz warunki
okreslone przez zarzadcéw drogi publicznej i sgsiedztwa terenu kolejowego.
2.4. Wymagan dotyczacych ochrony oséb trzecich, w szczegdlnosci dotyczacych warunkow

na wejscie w teren drogi z robotami budowlanymi:

Oswietlenie terenu osiedla przy ul. Jana Pawla I1 i ul. Kolejowej. Etap II.



1) projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem wymagan dotyczacych ochrony
uzasadnionych interesdw 0s6b trzecich, zgodnie z przepisami ww. ustawy Prawo budowlane,
warunkami techniczno — budowlanymi oraz obowiazujacymi przepisami szczeg6lnymi,

2) projektowane zamierzenie budowlane nie moze powodowac:

a) ograniczenia dostgpu do drogi publicznej i pozbawienia mozliwodci korzystania
z infrastruktury (wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, cieplnej, Srodkéw tacznodci),
b) uciazliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, =zaklécenia elektryczne,
promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

2. Wymagan dotyczgeych ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych — nie
dotyczy.

3. Warunki wynikajace z przepiséw szczegélowych.

Przy wykonaniu projektu budowlanego uwzgiedni¢ przepisy ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. =z 2013 r, poz. 1409
z pozn. zm.), ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jedn. Dz. U.
z 2013 1. poz. 260 z pbéZn. zm.) oraz przepisy techniczno — budowlane, w tym zachowa¢
warunki okreslone Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

4. Linie rozgraniczajace teren inwestycji — oraz proponowany przebieg oswietlenia terenu
wyznaczono na zataczniku graficznym ozn. na mapie w skali 1:500.

Uzasadnienie

Pan Marcin Tymochowicz zam. ul. B-pa Mariana Fulmana 6/34, 20-492 Lublin —
dziatajac jako Petnomocnik reprezentujacy inwestora: Miasto Radymno, ul. Lwowska 20,
37-550 Radymno; wystapil z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, pn.: ,,Budowa o$wietlenia terenu osiedla przy ul. Jana Pawia II i ul
Kolejowej, na terenie dziatek ozn. Nr 2113/6, 2114/1, 2114/2, 2129/1, 2142, 2153/1, 2155,
2166, 2167, 2175, 2179, 2186/7, 2196, 2207, 2214, 2227, 2238, 2250, 2263, 228072, 2280/3,
obrgb Radymno [Nr 0001]”.

Zgodnie z art. 4 ust.] ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego nastgpuje W  miejscowym  planie
zagospodarowania przestrzennego. Teren objety granicami wniosku 1 niniejszg decyzjg nie
jest objety granicami obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Sasiaduje z terenami objetymi obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego: ,Lwowska — Jana Pawla II”, uchwalonym Uchwalg Nr 67/V1I/2003 Rady
Micjskiej w Radymnie z dnia 23.06.2003r., lecz nie jest objgty granicami tego planu.

W celu zagospodarowania terenéw potozonych poza terenami objetymi opracowaniem
obowiazujacych planéw miejscowych dla potrzeb realizacji inwestycji celu publicznego,
wymagane jest ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w formie decyzji
administracyjnej.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostat opracowany
przez czilonka Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow nr PK-0130.

W projekcie decyzji uwzgledniono wyniki analizy sposobu zagospodarowania
i warunkéw zabudowy dziatek wnioskowanych do zabudowy - zalacznik nr 2 do niniejszej
decyzji.

Zamierzona inwestycja nie narusza kierunkéw zagospodarowania terenu miasta
przyjetych w Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta

Radymno.

Oswietlenie terenu osiedla przy ul. Jana Pawla I1 i ul. Kolejowej. Etap II.



W  ustaleniach nieobowiazujacego obecnie Miejscowego Planu  Og6lnego
zagospodarowania przestrzennego Miasta Radymno teren wnioskowany do zabudowy
stanowil teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z uktadem komunikacji lokalnej.

W postgpowaniu zwigzanym z wydaniem decyzji dokonano analizy w zakresie:
- warunkoOw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw
odre¢bnych,
- stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.
Zamierzenie inwestycyjne nie wymaga uzyskania decyzi o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska.

Teren dzialek planowanych do zagospodarowania stanowi teren drég gminnych.

Obwieszczeniem z dnia 16 lutego 2015 rok PIGi0S.6733.01-1.2015 zawiadomiono

0 wsu("?Pr‘I‘ll antPnnwﬂnIn W Sprawie \W(]sn'nn ninieisze] decvzii

ciu postepowania w spr dania niniejszej decyzji.

PrOJekt decyZJl zostat przedlozony do uzgodnienia pismem z dnia PIGIiOS.6733.01-
2.2015 z dnia 17 lutego 2015 rok przez:

— Staroste Jarostawskiego;

— Podkarpacki Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych oddziat Jarostaw;

— Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad;

— Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu.

W terminie 2 tygodni od otrzymania projektu decyzji do uzgodnienia, Podkarpacki
Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych oddzial Jarostaw i Powiatowy Zarzad Drog
w Jarostawiu nie zajgli stanowiska, co jest rownoznaczne w mysl art. 53 ust. 5 i art. 64 ust. 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dokonanym uzgodnieniem.
Decyzja zostala uzgodniona z:

— Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Rzeszowie
postanowieniem z dnia 27 lutego 2015 rok znak GDDKIiA O.Rz.Z-
3.4351.50.2015.1.SLS (w zakresie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca
2003 rok o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

— Starost¢ Jarostawskiego postanowieniem z dnia 26 lutego 2015 rok znak
GK-II1.673.51.2015.MDK (w zakresie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27
marca 2003 rok o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Linie rozgraniczajace teren inwestycji, w kolorze granatowym wyznaczajg teren, w granicach
ktorego projektowany jest przebieg przedmiotowej linii kablowej i usytuowanie stupow
oswietleniowych (ozn. na zatgczniku graficznym kolorem czerwonym).

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Powyzsze znajduje uzasadnienie prawne w tresci art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z p6sn. zm. )
oraz art.1 ust.2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust.1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art.54 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r.

noz. 647 znd7zn. zm )
poz. 64/ z pozn. zm.)

Zaltaczniki: nr 1 - zatacznik graficzny nr 1a i 1b,
nr 2 — wyniki analizy funkeji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu:
czg$¢ tekstowa oraz zatacznik graficzny nr 2a i 2b — czes$¢ graficzna.

Oswietlenie terenu osiedla przy ul. Jana Pawla I1 i ul. Kolejowej. Etap II.
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Pouczenie

Wygasniecie decyzji moze nastapi¢ decyzja Burmistrza Miasta Radymno, wydang na
podstawie art. 65 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy
zaistnieniu szczegdlnych warunkow, wynikajacych z uzyskania przez innego wnioskodawce
pozwolenia na budowe lub sprzecznosci zaistniatych w wyniku wprowadzenia innych ustalen,
z dniem wejscia w zycie miejscowego planu przestrzennego lub jego zmiany.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Przemyélu, za poérednictwem Burmistrza Miasta Radymno, w terminie 14
dni od daty jej doreczenia.

W przypadku wnoszenia odwolania, odwotanie powinno zawieraé zarzuty
odnoszace sie do decyzji, okreslaé istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwotania
oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajgce odwotanie.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu.
Whiesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca [adres do korespondencji 20-492 Lublin ul. Biskupa Mariana
Fulmana6/34].

2. P.P. Marta i Tadeusz Krotysz zam. 37-550 Radymno ul. Kolejowa 3.
3. P.P. Teresa i Adam Lisanczuk zam. 37-550 Radymno ul. Kolejowa 3A.
4. P. Marek Nietrzeba zam. 37-550 Radymno ul. Lwowska 70.
5. P. Krystyna Nietrzeba zam. Rzeszéw ul. Dabrowskiego 31/56.
6. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad z siedz.. ul. Legionow 20 35-959
Rzeszow.
7. Starosta Jarostawski ul. Jana Pawta II 17 37-500 Jarostaw.
8. ala.
Do wiadomosci : Marszatek Wojewodztwa Podkarpackiego

35-959 Rzeszow ul. Grunwaldzka 15

Niniejsza decyzja [est ostatecing
" =2 > s
7 dniem _23:24 2¢ 5

Radymno, dnia _& 5-45 1’ Zorg.

Oswietlenie terenu osiedla przy ul. Jana Pawla I1 i ul. Kolejowej. Etap II.



] Radymno, dnia 03 listopada 2015 rok
PIGiOS.6733.4-4.2015

DECYZJA
o ustaleniu Iokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 267 z pzn. Zzm.) oraz art. 1 ust. 2, art. 4
ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 199
z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-
550 Radymno;

ustalam
lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia inwestycyjnego: ,Budowa o$wietlenia placu zabaw dla dzieci przy
ul. Kolejowej w Radymnie, na terenie dzialek ozn. Nr 2156 i 2167, obreb Nr 0001
Radymno”.

Rodzaj inwestycji:
- obiekt infrastruktury techniczne;j,
- inwestycja o znaczeniu lokalnym.

1. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
w zakresie:
1.1. Warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) teren dzialek ozn. wg operatu ewidencji gruntéw Nr 2156, 2167 obreb Nr 0001 Radymno,
zagospodarowac dla potrzeb budowy oswietlenia placu zabaw dla dzieci,
b) planowane przedsigwzigcie inwestycyjne realizowaé zgodnie z warunkami okreslonymi
przez zarzgdcg sieci oraz przy uwzglednieniu zagospodarowania terendw sasiadujacych.
2.2. Ochrony §rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury wspdtczesne;:
1) projektowana budowa wymaga zachowania warunkéw wynikajacych z przepiséw
techniczno — budowlanych, w tym zachowania odleglosci projektowane] sieci od urzadzen
1 obiektow okreslonych przepisami szczegdlnymi i innych ograniczen wynikajgcych
z sgsiedztwa sieci infrastruktury techniczne;j,
2) przy projektowaniu i wykonawstwie uwzgledni¢ nalezy uwagi oraz wymogi jednostek
opiniujgcych i uzgadniajgcych.
2.3. Obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
1) w rozwigzaniach projektu budowlanego uwzglednié warunki dotyczace realizacji
projektowanej sieci wynikajgce z obowiazujgcych przepiséw szczegélnych oraz warunki
okreslone przez zarzadce drogi publicznej.
2.4. Wymagan dotyczacych ochrony 0séb trzecich, w szczegélnosei dotyczacych warunkéw
na wejscie w teren drogi z robotami budowlanymi:
1) projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem wymagan dotyczacych ochrony
uzasadnionych interesow 0s6b trzecich, zgodnie z przepisami ww. ustawy Prawa budowlane,
warunkami techniczno — budowlanymi oraz obowiazujgcymi przepisami szczegOlnymi,
2) projektowane zamierzenie budowlane nie moze powodowaé:
a) ograniczenia dostgpu do drogi publicznej i pozbawienia mozliwosci korzystania
z infrastruktury (wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, cieplnej, srodkow tacznodcei),

=z

Oswietlenie terenu osiedla przy ul. Jana Pawla I1 i ul. Kolejowej. Etap II.
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b) ucigzliwosei powodowanych przez halas, wibracje, zakidcenia elekiryczne,
promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

2.Wymagan dotyczacych ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczych — nie
dotyczy.

3, Warunki wynikajace z przepisow szczegélowych.

Przy wykonaniu projektu budowlanego uwzgledni¢ przepisy ustawy z dnia 7 lipca
1994 1, Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 1409
z pbézn. zm.), Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 1. poz. 460 z pozn. zm.) oraz przepisy techniczno — budowlane, w tym zachowac
warunki okre$lone Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.).

4. Linie rozgraniczajace teren inwestycji — oznaczono na zalgczniku graficzny kolorem
niebieskim, proponowany przebieg o$wietlenia terenu wyznaczono na zatgczniku graficznym
ozn na mapie w skali 1:500, kolorem czerwonym.

Uzasadnienie

Pan Marcin Tymochowicz zam. ul. B-pa Mariana Fulmana 6/34, 20-492 Lublin —
dzialajac jako pelnomocnik reprezentujacy inwestora: Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-
550 Radymno; wystapit z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, pn.. ,Budowa ofwietlenia placu zabaw dla  dzieci  przy
ul. Kolejowej w Radymnie, na terenic dzialek ozn. Nr 2156 1 2167, obrgb Nr 0001 Radymno”.

Zgodnie z art. 4 ust.] ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego nastgpuje  w  migjscowym  planie
zagospodarowania przestrzennego. Teren objety granicami wniosku i niniejszg decyzjg nie
jest objety granicami obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W celu zagospodarowania terenéw potozonych poza terenami objgtymi opracowaniem
obowiazujacych planéw miejscowych dla potrzeb realizacji inwestycji celu publicznego,
wymagane jest ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznege w formie decyzji
administracyjnej.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostal opracowany

przez cztonka Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow nr PK-0130.
W projekcie decyzji uwzgledniono wyniki analizy stanu faktycznego zagospodarowania
terenu, na ktorym przewiduje si¢ realizacjg inwestycji, stanu prawnego zagospodarowania
terenu projektowang inwestycja, warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajacych z przepisow odrgbnych.

Zamierzona inwestycja jest zgodna z kierunkami zagospodarowania terenu miasta
przyjetymi w Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta
Radymno.

W ustaleniach nieobowigzujacego obecnie Migjscowego Planu  Ogdlnego
zagospodarowania przestrzennego Miasta Radymno teren dziatki wnioskowanej do zabudowy
stanowil teren zabudowy mieszkaniowe].

Zamierzenie inwestycyjne nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony Srodowiska.

Obwieszczeniem z dnia 25 wrzeénia 2015 rok zawiadomiono o wszczeciu postepowania
w sprawie wydania niniejszej decyzji.

Projekt decyzji zostal przediozony do uzgodnienia pismem z dnia PIGi0S.6733.04-
2.2015 z dnia 28 wrzesnia 2015 rok przez:

A

Oswietlenie terenu osiedla przy ul. Jana Pawla I1 i ul. Kolejowej. Etap II.

13



— Staroste Jarostawskiego;

— Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych oddzial Jarostaw;

— Powiatowy Zarzad Drog w Jaroslawiu.
W terminie 2 tygodni od otrzymania projektu decyzji do uzgodnienia, wyzej wymienione
organy nie zajety stanowiska, co jest rownoznaczne w my$l art. 53 ust. 5 i art. 64 ust. 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dokonanym uzgodnieniem.
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji obejmujace projektowany przebieg sieci kablowej
wyznaczajg teren objety ustaleniami niniejszej decyzji.

W zwigzku 2 powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Powyzsze znajduje uzasadnienie prawne w tresci art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz, U. z 2013r. poz. 267 z p6zn. zm. )
oraz art.1 ust.2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust.1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art.54 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U, z 2015r.
poz. 199 z p6zn. zm.)

Zalgezniki: nr 1 - zalgcznik graficzny nr 1,
nr 2 — wyniki analizy funkcji, cg&l:gs\?%@pwy 1 zagospodarowania terenu;
czgs¢ tekstowa oraz zalgeznik graficziiy Ar 2= czesé graficzn

TN |
Y Sy o / _"
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Pouczenie

Wygasnigeie decyzji moze nastapi¢ decyzja Burmistrza Miasta Radymno, wydang na
podstawie art. 65 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyim, przy
zaistnieniu szczeg6lnych warunkéw, wynikajacych z uzyskania przez innego wnioskodaweg
pozwolenia na budowg lub sprzecznosci zaistnialych w wyniku wprowadzenia innych ustalen,
z dniem wejscia w Zycie miejscowego planu przestrzennego lub jego zmiany.

Od ninigjszej decyzji stuzy stronom odwolanic do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Przemyslu, za poérednictwem Burmistrza Miasta Radymno, w terminie 14
dni od daty jej dorgczenia.

W przypadku wnoszenia odwolania, odwolanie powinno zawieraé zarzuty
odnoszace si¢ do decyzji, okreslac istotg i zakres zgdania bedacego przedmiotem odwolania
oraz wskazywac¢ dowody uzasadniajace odwolanie.

Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu.
Whniesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca [adres do kerespondencji: 20-492 Lublin ul. Biskupa Mariana Fulmana6/34].
2. aa

Adnotacja: Na podstawie ari. ] ust.1 pkt 1 lit ¢, art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16,11.2006 rok o oplacie skarbowej /lekst jedn. Dz. U z 2015 7.,
poz. 873 z pézn, zm./ w zwigzku z § 4 ust | pkt 3 rozporzgdzenia Ministra Finanséw z dnia 28 wrzesnia 2007 rok w sprawie zaplaty oplaty
skarbowej /Dz. U. Nr 187, poz. 1330/ wydemn decyzja rwalniona jest od aplaty skarbowe;

Do wiadomosci Marszatek Wojewodztwa Podkarpackiego
35-959 Rzeszow ul. Grunwaldzka 15

Oswietlenie terenu osiedla przy ul. Jana Pawla I1 i ul. Kolejowej. Etap II.
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184.2015

Jarostaw, dn. 11.05.2015 1.
Powiatowy Osrodek Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Jaroslawiu
Zespot ds. Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
ul.Jana Pawta II 17, 37-500 Jarostaw
tel. 16 624 6292
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W SPRAWIE NR POG-ZUD.430.184.2015

Na podstawie  art. 7d ust, 2 oraz art. 28 b, ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tj. z 2010 r., Dz. U. Nr 193, poz. 1287, zmiany: Dz. U. z 2013 r., poz. 805, 829, 1635, nastepnie
zmicnionej ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. 0 zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o
postepowaniu egzekucyjnym w administracji - Dz, U. z 2014 r., poz. 897)

Przedmiot narady: Oswietlenie drogowe w miescie Radymno
ulice:Jana Pawla Il, Krolowej Jadwigi, Kasztanowa, Wiosenna, Letnia, Jesienna, Zimowa,
Kolejowa, Wisniowa, Hanki Sawickiej, Akacjowa, Jagodowa, Lwowska.

Lokalizacja: Obreb: Radymno, dz.: 2113/6, 2114/1, 2114/2, 2129/1, 2142, 2153/1, 2155, 2166,
2167, 2175, 2179, 2183, 2186/1, 2186/7, 2196, 2207, 2214, 2227, 2238, 2250, 2263,
2280/2, 2280/3

Whioskodawca: LINETEL MEDIA SP. Z Q.0.

20-150 Lublin

ul. Rapackiego 11
Inwestor: MIASTO RADYMNO

37-550 Radymno

ul. Lwowska 20

Przewodniczacy: Stanistaw Gérniak - Zesp6t ds. Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
Miejsce narady: Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarostawiu
Sposdb przeprowadz.:  stacjonarny

Data wplywu: 27.04.2015

Data narady: 08.05.2015

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

1.Lokalizacja kabli uzgodniona pozytywnie, zachowaé uwagi i zalecenia uczestnikéw narady zawarte w niniejszym
protokole.
Ofwietlenie realizowaé wspélnie z przebudows sieci niskiego napiecia uzgodniong na naradzie koordynacyjnej
w dniu 27.03.2015 r-sprawa GK-I1.6630.115.2015.

2. W miejscach skrzyzowar i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne wykonywaé rgcznie z
zachowaniem ostroznoéei, zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, pod écistym nadzorem Orange
Polska S.A.

Tryb i zasady zglaszania dostepne s na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.

35-001 Rzeszow Al. Pilsudskiego 35 tel. 17-878 7256.

W trakeie budowy istniejace (odkryte) urzadzenia telekomunikacyjne w miejscach zblizer i skrzyzowar zabezpieczyé
przed uszkodzeniem

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp |Nazwa instytucji Przedstawiciel Uwagi Podpis j
1 ORANGE POLSKA S.A. Nieobecni na -
naradach mimo
powiadomienia,
2 Burmistrz Miasta Radymno Marek Uzgodniono.
Sobolewski nieczytelny
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Oswietlenie terenu osiedla przy ul. Jana Pawla I1 i ul. Kolejowej. Etap II.



184.2015

3 Polska Spétka Gazownictwa
sp. z0.0. Oddzial w Tarnowie
Zaklad w Rzeszowie

Rejon Dystrybucji Gazu w
Przemyslu.

Marek Korzen

Skrzyzowanie kabla energetycznego z
gazociagiem:
b) W miejscu skrzyzowania projektowany
kabel zabezpieczy¢ rura ochronna
z tworzywa siegajaca po 1,5 m na obie
strony skrzyzowania liczac w kierunku
prostopadtym od kofca rury ochronnej do
gazociggu.
¢) Odleglodé w pionie pomigdzy rurg
ochronng a gazociggiem minimum 0,15 m,
d) Prace ziemne w poblizu gazociagdw
nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem
pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu

w Przemyslu.
¢) Spehienie warunkéw uzgodnienia musi
by¢é potwierdzone protokotem podpisanym
przez RDG w Jaruslawiu.

Uzupelnié rure ochronng w miejscu
kolizji projektowanego kabla z istniejacym
gazociagiem g50 w rejonie dzatki nr 2197.

nieczytelny

4 Rejon Energetyczny Jarostaw

Jerzy Krol

1. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi
urzadzeniami elektroenergetycznymi
wykona¢ zgodnie z normami PN/E 05100

i PN/E 05125.

2. Projekt techniczny cze$é technologiczna
uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym
Jarostaw.

3. W miejscach skrzyzowan na kable
nalozyé rury ochronne dwudzielne typu
\Arota\ i przed zasypaniem zgtosi¢ do RE
Jarostaw celem dokonania odbioru
technicznego.

4.Zgtosi¢ pisemnie do RE Jarostaw termin
rozpoczeeia prac z  7-mio dniowym
wyprzedzeniem.

5.Przy zblizeniach do kabli éredniego i
niskiego napigcia dokonaé odkrywek pod
nadzorem uprawnionego pracownika RE
Jarostaw i uzyskaé normatywna odleglos¢.
Oéwietlenie realizowaé wspolnie z
przebudowa sieci niskiego napigcia.

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnocia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

Przewodniczacy narady lggrordmagnggjv

zup.s FPARUOL Y

u as
ci Uzbrojenia Terenu

Oswietlenie terenu osiedla przy ul. Jana Pawla I1 i ul. Kolejowej. Etap II.
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Lublin, dnia 5.11.2015r.

OSWIADCZAM,

ze na budowe urzadzen elektroenergetycznych w zakresie projektowanym nie s3

wymagane szczegdtowe Warunki Ochrony Srodowiska na prowadzenie rob6t w terenach zieleni.

Projektant:

Oswietlenie terenu osiedla przy ul. Jana Pawla I1 i ul. Kolejowej. Etap II.
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CZESC OPISOWA

1

1.1

1.2

Informacje ogolne

Inwestor

Inwestorem jest Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno.

Cel opracowania

Dokumentacj¢ wykonano w celu przedstawienia rozwigzan techniczno — inwestycyjnych.

Opracowanie sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego

zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami) i ma

stuzy¢ wykonaniu robot budowlanych zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

(tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 z pézniejszymi zmianami).

1.3

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409)
z pozniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,,Prawo ochrony srodowiska” (tekst jednolity Dz. U.
2013 poz. 1232) z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. ,,0 odpadach” (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 21)
z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
22012 r. poz.462) z pdzniejszymi zmianami

Norma SEP N SEP-E-004 | FElektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

Norma PN 76/E-05125 ,Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

Norma PN-CEN/TR 13201-1: 2007. O$wietlenie drog — cze¢$¢ 1: Wybor klas o$wietlenia,
Norma PN-EN 13201-2: 2007. Oswietlenie drog — cz¢s¢ 2: Wymagania oswietleniowe,
Norma PN-EN 13201-3: 2007. Os$wietlenie drog — cze$¢ 3: Obliczenia parametrow
o$wietleniowych,

Normy i przepisy branzowe obowigzujace w trakcie opracowania dokumentacji

Wytyczne Miasta Radymno do projektowania o$wietlenia drogowego zadania pn.
,O$wietlenie terenu osiedla przy ul. Jana Pawta II i ul. Kolejowa” w Radymnie, nr
PIGiOS.271.3.2015 z dn. 9.02.2015

Oswietlenie terenu osiedla przy ul. Jana Pawla I1 i ul. Kolejowej. Etap II.
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- Warunki techniczne PGE Dystrybucja S.A. budowy os$wietlenia ulicznego przy
ul. Kolejowej 1 Jana Pawta Il w Radymnie, znak: 4820/RE4/J0/2015 z dn. 19.09.2015

- Przekazane dane od inwestora oraz zebrane w terenie dane inwentaryzacyjne,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego czesci miasta Radymno —,,Lwowska-Jana Pawta 11

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
znak PIGi0S.6733.1-4.20152015 z dn. 25.03.2015

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
znak PIGiOS.6733.4-4.2015 z dn. 03.11.2015

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr POG-ZUD.430.184.2015

1.4 Dokumentacja zwiagzana

Powigzania niniejszej dokumentacji z dokumentacjg zwigzana:
1. Nrarch. LIN-M/004-3/2015. TOM 1. cz. 3.
Budowa kablowej sieci nN 0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej ,,Radymno 20”.
Etap II - obwody nr 41 5.

2 Projekt zagospodarowania terenu

2.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia terenu osiedla przy ul. Jana Pawla II
i ul. Kolejowej obejmujacych o$wietlenie ulic: Jana Pawta II, Sawickiej, Akacjowa, Jagodowa,

Zimowa, Wietrzna,Kolejowa.

2.2 ZaKres rzeczowy

Modernizacja systemu oswietlenia miejskiego obejmuje wdrozenie sytemu o$wietlenia
oregulowanych parametrach oraz demontaz 1 wymian¢ opraw oswietleniowych na

energooszczgdne, wraz z osprzetem:

» kabli sieci nN 0,4 kV dla o$wietlenia miejskiego - dt. trasowa 981 m
» shupow oswietleniowych o wysokosci 5 m - 3 szt.

» stupow oswietleniowych o wysokosci 7 m - 23 szt.

» stupow oswietleniowych o wysokosci 8 m - 5 szt.

Szczegotowy zakres rzeczowy zostanie uwzgledniony w projekcie wykonawczym.

Oswietlenie terenu osiedla przy ul. Jana Pawla I1 i ul. Kolejowej. Etap II.
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2.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W rejonie projektowanych urzadzen elektroenergetycznych zlokalizowana jest istniejgca
napowietrzna 1 kablowa sie¢ nN 0,4 kV oraz stacja transformatorowa ,,Radymno 20”. Ze stacji
wyprowadzono obwdd nr 8 zasilajacy szafe o§wietlenia miejskiego, z ktorej wyprowadzone sa
trzy obwody sieci zasilajacej linie napowietrzne i kablowe o$wietlenia miejskiego:

obwdd nr 1 - stup nr 1 Kolejowa PKP,

obwdd nr 2 - kier. stup nr 15 Lwowska,

obwod nr 3 — kier. Jana Pawla II,

Wzdhuz ulic Jana Pawta II znajduja si¢ latarnie o$wietlania ulicznego, natomiast na
pozostatych ulicach znajduja si¢ oprawy oswietlenia ulicznego zawieszone na stupach linii
napowietrznej nN, ktore przewidziane s3 do demontazu wzwigzku z rozbiorka linii
napowietrznych przez PGE Dystrybucja S.A..

W zakresie mapy i projektowanych urzadzen znajduje si¢ infrastruktura innych branz:

- kanalizacja deszczowa,
- wodociagi,
- telekomunikacyjna sie¢ napowietrzna,

- projektowana sie¢ sanitarna,

2.4 Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebieg orientacyjny zostat pokazany na planie orientacyjnym w skali 1:5 000.
Szczegotowy przebieg trasowy zostal graficznie ujety na kopii map do celow
projektowych w skali 1: 500 zaewidencjonowanych w zasobach geodezyjnych Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarostawiu.
Linig przerywana w kolorze czerwonym oznaczone zostaly projektowane urzadzenia
1 trasy kablowe;j sieci niskiego napiecia 0,4 kV bedace przedmiotem niniejszego opracowania.
Ujete w zagospodarowaniu terenu urzadzenia elektroenergetyczne obejmujg umieszczenie
w terenie:
- Kabli elektroenergetycznych niskiego napigcia 0,4 kV

- Shupow oswietleniowych

Oswietlenie terenu osiedla przy ul. Jana Pawla I1 i ul. Kolejowej. Etap II.
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2.5 Informacja na temat terenu

Teren objety opracowaniem potozony jest przy ulicach: Jana Pawta II, Sawickie;j,
Akacjowa, Jagodowa, Zimowa, Wietrzna, Kolejowa.

Teren objety zagospodarowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania terenu oraz nie znajduje si¢
w granicach terenu gorniczego.

Na niniejszg inwestycj¢ zostala wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego
przez Burmistrza Miasta Radymna znak: PIGiOS.6733.1-4.2015 z dn. 25.03.2015. Decyzja
objete zostaty dziatki bedace przedmiotem niniejszego opracowania nr: 2166, 2167, 2175, 2179,
2238, 2250, 2263, 2280/2, 2280/3.

Zostala rowniez wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego przez Burmistrza
Miasta Radymna znak: PIGiOS.6733.4-4.20152015 z dn. 3.11.2015. Decyzja objete zostaty

dziatki bedace przedmiotem niniejszego opracowania nr: 2156, 2167.

2.6 Ustalenie granic obszaru
Obszar oddziatywania obiektu ujety w niniejszym opracowaniu miesci si¢ w catosci na

dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

Inwestycja przebiega przez teren m. Radymno, na terenie dzialek oznaczonych na
projekcie zagospodarowania terenu numerami ewidencyjnymi:
ark. ewidencyjny 46B, dziatki nr: 2156, 2250, 2175, 2263, 2166, 2167
ark. ewidencyjny 42D, dziatki nr: 2179, 2238
ark. ewidencyjny 47A, dziatki nr: 2280/2, 2280/3

Na wszystkich, wymienionych powyzej dziatkach zaprojektowano budowe kablowe;j
sieci elektroenergetycznej zasilajacej stupy oswietleniowe oraz:
— Na dziatkach nr 2179, 2280/2 zaprojektowano budowe po jednym stupie oswietleniowym.
— Na dziatkach nr 2156, 2175, 2280/3 zaprojektowano budowe po dwa stupy oswietleniowe.
— Na dziatce nr 2166, zaprojektowano budowg po trzy stupy o$wietleniowe.
— Na dziatkach nr 2250, 2263 zaprojektowano budowe po cztery shupy os§wietleniowe.

— Na dziatkach nr 2167, 2238 zaprojektowano budowe po szes¢ stupow oswietleniowych.

Organem wlasciwym do zgtoszenia budowy jest Starosta Powiatu Jarostawskiego.

Oswietlenie terenu osiedla przy ul. Jana Pawla I1 i ul. Kolejowej. Etap II.
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2.7 Informacja o oddzialywaniu na Srodowisko

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nie majag wplywu na stopien

zanieczyszczenia gleby, wod i1powietrza 1 nie oddziatujag w istotny sposéb na srodowisko,

poniewaz:

nie wymagaja zapotrzebowania w wod¢ i odprowadzenia $ciekow

nie powoduja emisji zanieczyszczen gazowych (w tym zapachoéw), pylowych i ptynnych
nie wytwarzaja odpadow statych

nie emitujag znaczaco hatasu oraz  wibracji, promieniowania, zaktocen
elektromagnetycznych i innych

w trakcie budowy moga spowodowaé przemieszczenie warstwy gleby do glebokosci
okoto 1 m i szerokosci wykopu zwykle do 0,4 m.

nie wplywaja znaczaco na wody powierzchniowe i podziemne.

w minimalnym stopniu wplywaja na istniejacy drzewostan i powierzchni¢ ziemi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 w sprawie

okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko oraz

szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem do sporzadzenia raportu

o oddzialywaniu na $rodowisko (Dziennik Ustaw nr 213 poz. 1397 z 2010r. z pdzniejszymi

zmianami) budowa projektowane;j sieci kablowej nN nie wymaga sporzadzenia w/w raportu.

Po zakonczeniu robot przywrocony zostanie stan pierwotny nawierzchni trwatych

(chodniki, wjazdy, ogrodzenia, itp.).

Oswietlenie terenu osiedla przy ul. Jana Pawla I1 i ul. Kolejowej. Etap II.
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31

Projekt architektoniczno-budowlany

Przeznaczenie i program uzytkowy oraz parametry techniczne obiektu

3.1.1 Przeznaczenie obiektu

Projektowane o$wietlenie terenu osiedla przy ul. Jana Pawta II 1 ul. Kolejowej jest

przeznaczone do zapewnienia o$wietlenia terendw miejskich (niezaleznego od infrastruktury

PGE Dystrybucja S.A.) zgodnie z wytycznymi miasta Radymno.

3.1.2 Program uzytkowy

Program o$wietlenia terenu osiedla zawiera:
Oswietlenie ulic osiedlowych dotychczas o$wietlonych oprawami montowanymi na stupach
PGE Dystrybucja S.A. poprzez wybudowanie wtasnej infrastruktury o$wietlenia terenow
miejskich miasta Radymno.

Oswietlenie nowo powstajgcego placu zabaw dla dzieci przy ul. Kolejowe;.

3.1.3 Parametry techniczne

Oswietlenie miejskie bedzie realizowane w oparciu o:
Klas¢ o$wietlenia drog MES
Klase¢ o$wietlenia placu zabaw S4
Budowe kabli czterozylowych aluminiowych sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia
typu YAKY 4x25mm? oraz typu YAKY 4x16mm” stanowiacej zasilanie stupow o$wietlenia
miejskiego w wykopach 1 przewiertach o tagcznej dlugosci trasowej 981 m.
Budowe aluminiowych stupow os$wietlenia miejskiego z zastosowaniem betonowych
fundamentow prefabrykowanych o wysokosci:
e 5mwilosci 3 szt.
e 7m w ilo$ci 23 szt.
e 8m wilosdci 5 szt.
Montaz opraw os$wietleniowych typu LED na wysigegnikach stupéw lub bezposrednio na

koncach stupoéw dajacych swiatto o temperaturze barwowej < 4000K i oddawaniu barw

Ra >70.

Oswietlenie terenu osiedla przy ul. Jana Pawla I1 i ul. Kolejowej. Etap II.
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3.2 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Szczegdblowe rozwigzania techniczno-instalacyjne sg przedmiotem czesci technicznej
odrebnego projektu wykonawczego, ktory podlega rowniez uzgodnieniu z Rejonem
Energetycznym Jarostaw, ul. Elektrowniana 4, 37-500 Jarostaw w zakresie warunkow

technicznych budowy o$wietlenia.

3.2.1 Warunki prowadzenia robot w pasie drog miejskich

Wykonawca zwroci si¢ do zarzadcy drég miejskich (Burmistrza Miasta Radymno)
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym. Roboty

budowlane nalezy prowadzi¢ w pasie drogi krajowej na warunkach okre§lonych w zezwoleniu.

3.2.2 Wykopy pod infrastrukture¢ oswietlenia miejskiego

Fundamenty i kable nalezy uktada¢ w miejscach i trasach wytyczonych przez uprawnione
stuzby geodezyjne.

Zaleca si¢  wykonywanie wykopéw  waskoprzestrzennych pod  fundamenty
prefabrykowane, recznie. Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury
dna wykopu. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznos¢. W celu zabezpieczenia wykopu
przed zalaniem wodg z opadoéw atmosferycznych, nalezy wyprofilowa¢ powierzchni¢ terenu ze
spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen
(np. darniny, korzeni, odpadkdéw) po uprzednim utozeniu warstw piasku pod i nad kablami.
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zaggszczaé zageszczarka
wibracyjng. Zageszczenie nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzen
fundamentu lub kabli. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub

kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu.

3.2.3 Kablowa sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia 0,4 kV

Linie kablowe wykona¢ kablami typu YAKY 4x25 dla obwodéw os$wietlenia drog i ciggu
pieszego i1 kablami YAKY 4x16 dla o$wietlenia placu zabaw.

Prace wykonywa¢ zgodnie zwymogami Normy SEP-E-004 |, Elektroenergetyczne
1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Kable powinny by¢ uktadane w sposob
wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie, skregcanie, rozcigganie itp. Temperatura

otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kable mozna zgina¢ jedynie

Oswietlenie terenu osiedla przy ul. Jana Pawla I1 i ul. Kolejowej. Etap II.
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w przypadkach koniecznych, przy czym promien gi¢cia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie
mniejszy niz 10-krotna zewngetrzna jego $rednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy ukladac¢
na glebokosci 0,7 m, na 10-cio centymetrowej podsypce z piasku z przykryciem 10-cio
centymetrowej warstwy zpiasku rownolegle do kabli wspoétbieznych, bez wzajemnego
przeplatania i1 krzyzowania. Jako ochrong¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdluz calej
trasy, co najmniej 25 cm nad kablami, nalezy uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego szerokosci 20
cm. Pod drogami i wjazdami nalezy uktada¢ kable w przepustach kablowych, stosownie do
metody wykonania przepustow i typu zastosowanych kabli, stosujac przy metodzie przewiertow
rury SRS-G 1101 SRS 75, a w miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastrukturg techniczng kable
nalezy uktadaé¢ w przepustach kablowych z rur DVK 75 zgodnie z projektem wykonawczym.
Najmniejsza odlegto$¢ pionowa miedzy gorng czg¢scig ostony kabla a ptaszczyzng jezdni nie
powinna by¢ mniejsza niz 80 cm. Konce kabli uszczelni¢ palczatkami termokurczliwymi.

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki
(np. opaski kablowe typu OK) w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.

Na oznacznikach powinny znajdowac si¢ trwale napisy zawierajace:

— nazwge uzytkownika kabla,
— napigcie znamionowe 1 nazwe linii kablowej,
— typ kabla,
— rok ulozenia,

— nazwge firmy ukladajacej kabel.

3.2.4 Montaz fundamentow prefabrykowanych

Pod shupy os$wietleniowe nalezy stosowa¢ fundamenty prefabrykowane betonowe
dostosowane do typu 1 wysokosci stupow. Przed wkopaniem nalezy wykona¢ zabezpieczenie
antykorozyjne fundamentéw poprzez malowanie lakierem asfaltowym. Fundament powinien by¢
ustawiany na 10 cm warstwie betonu B 10 lub zageszczonego zwiru. Przed jego zasypaniem
nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom

gornej powierzchni.

3.2.5 Montaz stupow

Dla projektowanego o$wietlenia zaprojektowano shupy oswietleniowe aluminiowe
anodowane, w kolorze naturalnym, umozliwiajace montaz oprawy na zadanej wysokos$ci ze
stopa stupa zabezpieczong elestomerem poliuretanowym. W projekcie o§wietlenia przewidziano
budowe stupdéw bez wysiegnikow lub z wysiegnikami jednoelementowymi, prostymi o wysiegu

1,5 m oraz kacie nachylenia 5°.

Oswietlenie terenu osiedla przy ul. Jana Pawla I1 i ul. Kolejowej. Etap II.
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W dolnej czesci stupy powinny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami. Wneka powinna
by¢ przystosowana do zainstalowania zlaczy stupowych, wykonanych w II kl. izolacji
przystosowanych do montazu wktadek bezpiecznikowych.

Stupy nalezy przykreca¢ na uprzednio ustawionych fundamentach. Odchytka osi stupa od
pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Shupy nalezy
ustawia¢ tak, aby ich wneka znajdowata si¢ od strony chodnika, a przy jego braku, od strony
przeciwne] niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od

powierzchni chodnika lub gruntu.

3.2.6 Montaz wysiegnikow

Przewidziano zastosowanie stlupow z mozliwoscig zamontowania na ich szczycie
wysiegnikéw. Na stupach, na ktorych przewidziano montaz wysiggnikow, nalezy stosownie do
zestawien 1 opisOw na mapach zastosowaé wysiegniki proste jednoramienne o wysiggu 1,5 m
1 kacie nachylenia ramienia 5 stopni. Wysiggniki powinny by¢ wykonane tak samo jak i shupy,
jako aluminiowe anodowane, w kolorze naturalnym.

Wysiggniki powinny by¢ ustawione na szczycie stupéw pod katem 90 stopni do jedni lub

chodnikéw z doktadnos$cig £ 2 stopnie.

3.2.7 Montaz opraw

Przed zamontowaniem opraw nalezy je podlaczy¢ do zasilania i sprawdzi¢ ich dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy). Projekt przewiduje stosowanie opraw typu LED. Oprawy
powinny by¢ wykonane w II klasie ochronnosci, obudowa z aluminium o stopniu IP 66, stopniu
IK 08, klosz z szyba ptaska. Temperatura barwowa < 4000K, wskaznik oddawania barw
Ra>70. Ustawienie kata odchylenia opraw na wysiegnikach dokonywa¢ w stosunku do
powierzchni jezdni (-5° wzgledem wysiggnika). Oprawy muszg posiada¢ certyfikat ENEC. Od
zlacza stupowego do kazdej oprawy nalezy doprowadzi¢ przewdd
YDY 2x1,5mm2 o izolacji wzmocnionej 750V. Oprawy nalezy mocowa¢ na wysiegnikach
stupéw w sposob wskazany przez producenta, po wprowadzeniu do nich przewodow
zasilajacych i ustawieniu ich w potozeniu pracy. Oprawa powinna by¢ mocowana w sposob
trwaly, aby nie zmieniata swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia
wiatru. Montaz opraw na wysiegnikach lub stupach nalezy wykonywac¢ przy pomocy podnosnika
montazowego samochodowego. Na podstawie zatgczonych obliczen o$wietlenia nalezy ustawiaé
kat nachylenia opraw do terenu oraz ich optyke w celu wiasciwego rozsylu $wiatta

przedstawionego w obliczeniach.

Oswietlenie terenu osiedla przy ul. Jana Pawla I1 i ul. Kolejowej. Etap II.
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3.2.8 Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone przy uszkodzeniu od porazen pradem elektrycznym zapewniono poprzez
samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C oraz zastosowanie urzadzen w II klasie
ochronnosci:

— Ziacza stupowe 1 oprawy oswietleniowe wykonane w Il klasie izolacji
— Przewody zasilajace oprawy o izolacji 750V

Wszystkie zaciski ochronne PE shlupow oswietleniowych polaczy¢ z zyla ochronno-
neutralng PEN uktadanych kabli. Dodatkowo nalezy wykona¢ uziemienia zaciskéw PE stupoéw
o$wietleniowych wyszczegolnionych w projekcie poprzez potaczenie z wykonanymi uziomami.

Stup nr 1.11 nalezy uziemi¢ wykonujac uziom tasmowo-pretowy TP 1x10.

Stupy: nr 1.21, nr 1.26 nr 1.29, nr 1.34 nalezy uziemi¢ wykonujac podtaczenie do uziomow
wspoélnych z uziomami sieci PGE (tasmowo-prgtowe TP 1x10).

Po wykonaniu uziemienia dokona¢ pomiaréw uziomow. Rezystancja uziomoéw musi by¢
mniejsza niz Ru < 30Q, jezeli po wykonaniu pomiaréw rezystancja bedzie wyzsza konieczna jest

rozbudowa uziomu az do uzyskania warto$ci wymagane;j.

4  Uwagi koncowe

Wszystkie prace objete niniejszym  projektem nalezy wykonywaé  zgodnie
z obowigzujacymi normami, zarzadzeniami, instrukcjami i przepisami z zachowaniem przepisoOw
BHP i p. poz. Przy wykonywaniu instalacji nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe oznakowanie
przewodow ochronnych, ktore powinny by¢ oznakowane barwg zo6tto-zielong wg wytycznych
obowigzujacych norm.

Budowe poprzedzi¢ szczegétowym wytyczeniem w terenie trasy projektowanych kabli
oraz istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej (kabli elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, przewodoéw wodociggowych, gazowych, itp.). Przed przystapieniem do
robot ziemnych nalezy szczegdétowo zapoznaé si¢ z usytuowaniem urzadzen podziemnych
wykazanych na zaktualizowanych podktadach geodezyjnych. W celu szczegoétowego ustalenia
lokalizacji uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ poprzeczne przekopy kontrolne. W czasie
prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowac ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwo$¢ napotkania
nie wykazanych urzadzen podziemnych. W rejonach zblizen i skrzyzowan projektowanych kabli
z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem

pracownikow wiascicieli urzadzen stosujac si¢ do zalecen w uzgodnieniach.

Oswietlenie terenu osiedla przy ul. Jana Pawla I1 i ul. Kolejowej. Etap II.
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Przede wszystkim nalezy stosowac si¢ do:
Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409)
z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492),
Wszystkie prace ujete w projekcie nalezy wykonaé zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. ,,Prawo ochrony srodowiska” (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1232)
Z pdzniejszymi zmianami i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ,,0 odpadach” (tekst jednolity
Dz. U. 2013 poz. 21) z pdZniejszymi zmianami.

Projektant:

Sprawdzajacy:

Oswietlenie terenu osiedla przy ul. Jana Pawla I1 i ul. Kolejowej. Etap II.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor: Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia terenu osiedla przy ul. Jana
Pawla I1 i ul. Kolejowej w zakresie przebudowy oswietlenia miejskiego.
Etap I1.

BRANZA ELEKTRYCZNA

OPRACOWAL.: Marcin Tymochowicz

podpis

Lublin, 5 listopada 2015

Oswietlenie terenu osiedla przy ul. Jana Pawla I1 i ul. Kolejowej. Etap II.
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1 Zakres robot.

W zakres opracowania niniejszej informacji wchodzi budowa nastepujacych elementéw
sieci elektroenergetycznej oswietlenia miejskiego zgodnie z projektem budowlanym:

— Budowa kablowej sieci o§wietlenia miejskiego niskiego napigcia

— Budowa stupow oswietlenia miejskiego

2 Wykaz istniejacych i projektowanych obiektow budowlanych.

W rejonie prowadzonych robot znajduja sie obiekty budowlane:

— Sie¢ kablowa o$wietlenia miejskiego,

— Sie¢ napowietrzna o$wietlenia miejskiego na stupach PGE,
Infrastruktura techniczna niezwigzana:

— napowietrzne linie elektroenergetyczne 0,4 kV,

— kablowe linie elektroenergetyczne 0,4 kV

— kablowe linie elektroenergetyczne 15kV

— sie¢ wodociggowa,

— gazociagi,

— kanalizacja $ciekowa,

— kablowa i napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna,

— ciagi jezdne.

3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Realizowane obiekty w normalnych warunkach pracy nie stwarzajg zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W warunkach niekorzystnych mogga stwarza¢ zagrozenie:

— ciagi jezdne,

— doziemne kable elektroenergetyczne nN,

— linia kablowa $redniego napiecia,

— linie napowietrzne niskiego napi¢cia,

— wodociagi,

— gazociagi.

4 Przewidywane zagrozenia przy realizacji robot.
Przewidywanymi zagrozeniami s3:

- Ruch kolowy na ulicach.
W czasie wykonywania prac moze odbywa¢ si¢ ruch pojazdéw 1 pieszych w strefie
prowadzonych prac. Plac budowy powinien by¢ ogrodzony i oznakowany.

- Porazenie pradem o napi¢ciu 0,4 kV oséb wykonujacych roboty przy odkopywaniu kabli
energetycznych.
Wystepuja zagrozenia takie jak: mozliwo$¢ uszkodzenia zewnetrznej powloki kabli przez
uderzenie narz¢dziami takimi jak kilofy, topaty, tomy, itp. Zagrozenie wystepuje podczas
wykonywania wykopow. Wystepuja zagrozenia zwigzane z nieprzestrzeganiem procedury
dopuszczajacej do wykonywania prac na liniach energetycznych przez RE oraz wytycznych
zawartych w przepisach szczeg6lnych obowigzujacych w energetyce zawodowe;.

Oswietlenie terenu osiedla przy ul. Jana Pawla I1 i ul. Kolejowej. Etap II.
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- Porazenie pradem o napieciu 15 kV osob wykonujacych roboty demontazu i montazu
przewodow napowietrznych linii energetycznych i wymianie stupow linii napowietrznych.
Wystepuja zagrozenia takie jak: mozliwo$¢ przeskoku napigcia na czeséci przewodzace maszyn
1 urzadzen budowlanych w strefie zagrozenia. Wystepuja zagrozenia zwigzane
z nieprzestrzeganiem procedury dopuszczajacej do wykonywania prac na liniach
energetycznych przez PGE Dystrybucja S.A. oraz wytycznych zawartych w przepisach
szczegblnych obowigzujacych w energetyce zawodowe;.

- Praca na wysokosciach.
Wystepuje mozliwos¢ upadku z wysiegnikéw lub balkondéw podczas montazu urzadzen.

- Wykopy plytkie i glebokie do 1,5 m oraz prowadzenie wykopow w bezposrednim
sasiedztwie z rurociagami a szczegolnie wodociagami.
Wystepuje zagrozenie wjechania pojazdem lub wpadnigcia do wykopu pracownikow 1 0sob
trzecich. Wystepuje zagrozenie osunigcia si¢ ziemi do wykopoéw wykonanych pod stupy
1 zawalenia pracownikow. Wystepuje zagrozenie potracenia przez maszyny budowlane takie
jak dzwigi i1 koparki oraz upuszczenia przenoszonych lub przewozonych przez nie materiatow
budowlanych. Mozliwo$¢ zaczepienia stupow sasiednich lub linii napowietrznych przez
maszyny budowlane.
Wystepuje zagrozenie uszkodzenia rurociggow istniejacych, ktore moze doprowadzi¢ do
zalania woda z wodociagow.
Wystepuje zagrozenie uszkodzenia gazociggdw istniejacych, ktore moze doprowadzi¢ do
ulatniania si¢ gazu i zagrozenia zapalenia si¢ lub wybuchu.

5  Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
szkolenie wstepne,
szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach
zbiorowych pracy iregulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy’) powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystagpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pis$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 — miesi¢cy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegoélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 kW.
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Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i hlgleny pracy dotyczace:
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow, obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postgpowania z materiatami
szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okreslac czynno$ci do wykonywania przed
rozpoczgciem danej pracy, zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Do prac zwigzanych z realizacja zadania mogg przystapi¢ pracownicy posiadajacy wazne
za$wiadczenia kwallﬁkacyjne w zakresie eksploatacji urzadzen -elektroenergetycznych
odpowiednio do 1 kV i powyzej 1 kV.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszelkie prace budowlano montazowe wynikajace z zakresu projektu budowlano
wykonawczego nalezy wykonywaé zgodnie z ,Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach 1 instalacjach elektroenergetycznych oraz dokumenty z nig zwigzane — wydanie
2000 r.”

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Srodki organizacyjne zapobiegajace powstaniu wypadkéw przy pracy:

Wiasciwa ogolna organizacja pracy:
— prawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,
— wlasciwe polecenia przetozonych,
— wiasciwy nadzor robot,
— instrukcje postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
— nie tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
— wlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
— nie dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
Wiasciwa organizacja stanowiska pracy:
— wlasciwe usytuowanie urzadzen i maszyn na stanowiskach pracy,
— odpowiednie przejscia i dojscia,
— korzystanie 1 whasciwy dobodr srodkow ochrony indywidualne;j

Srodki techniczne zapobiegajace powstania wypadkéw przy pracy:
Wiasciwy stan czynnika materialnego:

— eliminowanie wad konstrukcyjnych czynnika materialnego bedacych zrodtem zagrozenia,
— wiladciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
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wlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

zapewnienie srodkéw ochrony zbiorowej lub wtasciwy ich dobor,

wlasciwa sygnalizacja zagrozen,

dostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

Wilasciwe wykonanie czynnika materialnego:

nie stosowanie materiatow zastepczych,
dotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
eliminowanie ukrytych wad materiatowych czynnika materialnego;

Wiasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

niedopuszczenie do nadmiernej eksploatacji czynnika materialnego,
dostateczna konserwacja czynnika materialnego,
wlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa 1 higieny
pracy,

dba¢ o sprawnos¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

organizowa¢, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgle;dniajqc zabezpieczenie
pracowmkow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
atakze o sprawno$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

Na podstawie:
oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy
wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,
okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;.
Kierownik budowy powinien podj a¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
zapewnic orgamzaqe; pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych
1 ucigzliwych,
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodme z tabelg norm przydziatu Srodkoéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia ibezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochron¢ przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest
informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi §rodkami.

Opracowat:
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