Przedmiar robot

Sie¢ kanalizacyjna sciekéw bytowych z przytagczami kanalizacyjnymi - ciagi kanalizacyjne:

Budowa:

Obiekt lub rodzaj robot:
Lokalizacja:

Nazwa i kod CPV:

Inwestor:

Data opracowania:
2017-03-24

B,D

Kanalizacja sciekéw bytowych w Radymnie

Roboty inzynieryjne

Radymno - ciagi kanalizacyjne: B, D

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociaggéw do odprowadzania
Sciekow

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekow

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno
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Przedmiar robot
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociaggéw do odprowadzania sciekéw
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekéw
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
Sie¢ kanalizacyjna sciekéw bytowych z przytagczami kanalizacyjnymi - ciagi
kanalizacyjne: B, D
1 Rozdziat Ciag kanalizacyjny "B"; dlugosci kanatéw: PVC-S Dz=160 mm L=322,1m;
PVC-S Dz=200 mm L=1310,3 m
1.1 |Element Roboty demontazowe
1 AT 3/101/1 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos¢ do 5'cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
Rejon studzienek B49-B49a 2%(5,50+7,5+1,0) 28,00
ul. Legionéw: B57-B104 2%(241,0+1,50+1,0+2,0+1,0+7*2,0+5*1,0) 531,00
ul. Kilinskiego: B57-B62 2%(86,20+1,20) 174,80
ul. Piekarska: B62-B70 2%(36,0+1,0) 74,00
ul. Rynek: B62-B85, B75-B87 2*((207,50+1,0)+(45,50+1,0)) 510,00
ul. Mickiewicza: B117-B117c, 2%(58,0+1,0)+(8,0+1,0)*2+10,0*2
B117-B117d 156,00
ul. Cicha 32,072 64,00
ul. Batorego 51,50*2 103,00
RAZEM: 1640,80|m 1 640,80
2 AT 3/101/5 Roboty remontowe, nawierzchnie betonowe niespekane, ciecie za kazdy dalszy 1'cm
Krotno$¢=2 m 1 640,80
3 KNNR 6/806/1 |Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce piaskowe;j
Wyliczenie ilo$ci robét:
Rejon studzienek B49-B49a 2*2,0 4,00
ul. Legionéw 2,0*15+16,0 46,00
ul. Piekarska 2,0 2,00
ul. Rynek 2,0*12+2*2,0+45,0 73,00
ul. Batorego, Cicha, Okrzei, Mickiewicza |[15*2,0+2,0+58,0+24,0 114,00
RAZEM: 239,00|m 239,00
4 KNR 11/321/1  |Chodniki z kostki betonowej "Polbruk” grubosci 60"'mm - rozbiérka
Krotno$¢=0,4
Wyliczenie ilosci robot:
Rejon B40-B49a 1,20*1,70 2,04
ul. Legionow 1,40%1,0*15 21,00
ul. Rynek 15*1,20*2,0+(7,50+2,50)*1,0 46,00
Teren Szkoty Podstawowej ul. 52,50*1,2
Mickiewicza 4 63,00
RAZEM: 132,04|m2 132,04
5 KNNR 6/806/7 \Obrzeza trawnikowe 6x20°cm na podsypce piaskowej - rozebranie
Wyliczenie ilosci robot:
Rejon studzienek B49-B49a 2,0 2,00
ul. Legionéw 2,015 30,00
ul. Rynek 2,0 2,00
ul. Batorego, Cicha, Okrzei, Mickiewicza 16,0 16,00
RAZEM: 50,00|m 50,00
6 KNR 231/811/2 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z wypetnieniem spoin piaskiem, grubosé
ptyt 15 cm-trylinka
Wyliczenie ilosci robot:
Rejon studzienek B49-B49a 1,20%(5,50+7,5+1,0) 16,80
ul. Piekarska: B62-B70 1,20%(36,0+1,0) 44,40
ul. Batorego 51,50*1,2 61,80
ul. Cicha 145,50*1,2 174,60
ul. Okrzei (42,10+1,0+2,0)*1,2 54,12
RAZEM: 351,72\m2 351,72
7 KNNR 6/803/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na
podsypce piaskowej, recznie
Wyliczenie ilo$ci robot:
ul. Kilinskiego: B57-B62 86,20%1,20 103,44
ul. Rynek: B62-B85, B75-B87 1,2*(207,50+1,0)+1,20%(45,50+1,0) 306,00
ul. Mickiewicza: B117-B117c, 1,20%(58,0+1,0+(8,0+1,0)*2+10,0*2)
B117-B117d 116,40
RAZEM: 525,84 /m2 525,84
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8 KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, ptyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilo$ci robét:
ul. Piekarska 1,50*2,0 3,00
ul. Batorego, Cicha, Okrzei 1,50*1,50*15 33,75
RAZEM: 36,75\m2 36,75
9 KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$é nawierzchni
3’'cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
Rejon studzienek B49-B49a 1,20%(5,50+7,5+1,0) 16,80
ul. Legionéw: B57-B104 1,20%(241,0+1,50+1,0+2,0+1,0+7*2,0+5*1,0) 318,60
ul. Kilinskiego: B57-B62 1,20%(86,20+1,20) 104,88
ul. Piekarska: B62-B70 1,20%(36,0+1,0) 44,40
ul. Rynek: B62-B85, B75-B87 1,20%((207,50+1,0)+(45,50+1,0)) 306,00
ul. Mickiewicza: B117-B117c, 1,20*(58,0+1,0)+(8,0+1,0)*1,20+10,0*1,20
B117-B117d 93,60
ul. Cicha 32,0%1,20 38,40
ul. Batorego 51,50*1,20 61,80
RAZEM: 984,48/ m2 984,48
10 KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1°'cm
Krotnos$¢=3 m2 984,48
11 KNR 404/1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km wraz z utylizacjg
Wyliczenie ilo$ci robét:
Rejon studzienek B49-B49a 1,20%(5,50+7,5+1,0)*(0,05+0,15) 3,36
ul. Kilinskiego: B57-B62 86,20%1,20*0,15 15,52
ul. Piekarska: B62-B70 1,20%(36,0+1,0)*0,15 6,66
ul. Rynek: B62-B85, B75-B87 1,2*(207,50+1,0)*0,15+1,20%*(45,50+1,0)*0,15 45,90
ul. Mickiewicza: B117-B117c, 1,20%(58,0+1,0+(8,0+1,0)*2+10,0*2)*0,15
B117-B117d 17,46
Rozebrany asfalt 984,48*0,06 59,07
uszkodzone krawezniki 0,30*0,20*1,0*239*0,30 4,30
RAZEM: 152,27/m3 152,27
12 KNR 404/1103/5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°'km transportu wraz z utylizacjg
Krotno$¢=4 m3 152,27
1.2 |Element Nawierzchnie ulic i chodniki
13 KNNR 6/112/6 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15°cm: pospétka 0-63 mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
Rejon studzienek B49-B49a 1,2*(5,50+7,5+1,0) 16,80
ul. Legionéw: B57-B104 1,2*(241,0+1,50+1,0+2,0+1,0+7*2,0+5*1,0) 318,60
ul. Kilinskiego: B57-B62 1,2*86,20+1,20 104,64
ul. Piekarska: B62-B70 1,2%(36,0+1,0) 44,40
ul. Rynek: B62-B85, B75-B87 1,2*((207,50+1,0)+(45,50+1,0)) 306,00
ul. Mickiewicza: B117-B117c, 1,2%(58,0+1,0+(8,0+1,0)*2+10,0*2)
B117-B117d 116,40
ul. Cicha 32,0%1,2 38,40
ul. Batorego 51,50*1,2 61,80
RAZEM: 1007,04|m2 1 007,04
14 KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm: tluczen kamienny
niesortowany 0-63 mm m2 1 007,04
15 KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa,
(2) grubos$c¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochdd 5-10°t - asfaltobeton m2 1 007,04
16 KNNR 6/308/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa,
(2) grubos¢ po zageszczeniu 5'cm, masa grysowa, samochdd 5-10°t m2 1 007,04
17 KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa - wbudowanie 70% z odzysku m 239,00
18 KNNR 6/404/2 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem m 50,00
19 KNNR 6/503/6 |Chodniki z ptyt, betonowe 50x50x7 cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem m2 36,75
20 KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6'cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara - kostka brukowa betonowa z rozbiérki m2 132,04
1.3 |Grupa Sie¢ kanalizacyjna - cigg kanalizacyjny "B"
1.3.1 |Element Roboty ziemne pod sie¢ kanalizacyjna
21 KNNR 1/202/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu lll
Wyliczenie ilosci robot:
Rejon studzienek B49-B49a 51,0 51,00
ul. Legionéw: B57-B104 695,54 695,54
ul. Kilinskiego: B57-B62 198,74 198,74
ul. Piekarska: B62-B70 29,25+67,78+9,7 106,73
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ul. Rynek: B62-B85, B75-B87 613,43+36,5+89,93 739,86
ul. Mickiewicza: B117-B117c, 70,95+29,48+63,71+26,41
B117-B117d 190,55
ul. Batorego, Cicha i Okrzei 711,30+42,29+80,82 834,41
RAZEM: 2816,83|m3 2816,83
22 KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
(2) km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V,
samochdd 5-10°t
Krotno$¢=3 m3 2816,83
23 KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii Il
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(4567,46-2816,83)*0,88*0,50 770,28
RAZEM: 770,28/ m3 770,28
24 KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt
kategorii ll
Wyliczenie ilosci robot:
\(4567,46-2816,83)*0,88*0,50 770,28
RAZEM: 770,28/ m3 770,28
25 KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu IlI-IV,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie ilosci robot:
W obrebie przeszkdd i istniejgcego (4567,46-2816,83)*0,12
uzbrojenia 210,08
RAZEM: 210,08/ m3 210,08
26 KNNR 1/313/4 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm, umocnienie azurowe w gruncie kategorii Ill-IV, gleboko$¢ do
3'm
Wyliczenie ilo$ci robot:
2%(21,01+20,37+29,94+37,46+45,66+28,98+26,44+14,6
+62,71+65,66+20,74+25,4+34,93+34,15+24,11+60,26+
9,78+85,8+39,07+35,08+50,08+16,64+59,31+18,68+63,
71429,25+67,78+59,63+20,9+57,51+25,99+27,64+45,7
4+50,94) 2631,90
2%(34,45+12,28+16,54+11,17+16,89+8,34+12,41+15,95
+13,72+13,01+14,34+3,12+11,51+7,11+9,78+8,24+8,72
+11,0+5,08+5,33+5,74+16,79+12,14+9,04+48,26+13,53
+14,7+10,9+12,25+26,41+23,03+7,19+34,64+29,37+41,
03+12,59+11,77+9,53+10,66+13,36+11,51+9,6+11,59+1
0,71+10,19+8,18+10,23+19,32+23,52+36,5+86,93+26,7
7+12,65+18,01+14,34+15,61+18,78+18,09+18,1+20,22
+12,64+15,64+15,23+4,77) 2102,10
RAZEM: 4 734,00)m2 4 734,00
27 KNNR 1/313/2 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii |-V, gteboko$¢ do 6'm
Wyliczenie ilosci robot:
2%(42,27+41,41+75,565+20,9+53,55+47,31+63,4+48,22+
58,94+48,85+74,37+46,72+10,43+53,97+73,82+53,62+
45,01+88,48+56,53+48,4+51,17+66,89+53,13+59,31+4
2,29+80,82+70,95+29,48+9,7+45,85+12,31+42,86+111,
34+59,08+36,43+19,56+77,83+70,12) 3981,74
RAZEM: 3981,74|m2 3981,74
28 KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek z kosztami dowozu w miejsce
(1) wbudowania
Wyliczenie ilo$ci robot:
Podsypka 15 cm i obsypka 20 cm 241,72+604,87
powyzej wierzchu przewodu (obliczona
programem "Profil") 846,59
RAZEM: 846,59/m3 846,59
29 KNNR 1/318/1  |Zasypywanie wykopow o szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5'm -
pospotka, kategoria gruntu Il (z kosztami dowozu pospétki 0-63,0) w miejsce wbudowania), z
zageszczaniem do wskaznika wg Proctora 1,0:
Wyliczenie ilo$ci robot:
- podsypka: 15cm, $rednica kanatéw, 1975,85-(504,0+0,30+0,29+0,4+0,53+0,49+0,25+1,05+
obsypka: 20 cm 0,97+0,96+0,15+1,37+0,62+0,51+0,67+0,53+0,21+0,51
+0,87+0,23+0,61+0,55+0,76+0,61+0,30+0,8+0,38+1,03
+0,3+0,86+0,13+0,76+0,57+0,15+0,53+1,37+0,72+0,46
+0,25+1,03+0,99+0,3+0,76+0,49+1,24+0,65+0,53+0,78
+0,49+0,11+0,59+0,8+0,57+0,48+0,89+0,57+0,49+0,53
+0,49+1,12) 1435,90
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(34,45+11,66+15,71+10,61+16,04+7,93+11,79+15,16+1
5,27+13,17+12,36+2,96+10,93+6,83+9,29+7,83+8,72+1
0,45+4,88+5,12+5,45+15,95+11,54+8,58+12,85+13,96+
10,36+11,64+23,03+12,38+6,83+12,76+32,79+27,9+41,
03+12,09+11,29+9,05+10,13+12,69+13,9+10,94+9,12+
11,01+10,18+11,15+9,78+7,77+10,23+27,86+22,35+26,
77+12,65+17,11+14,34+15,61+18,78+18,09+18,1+10,2
2+12,14+15,64+14,47+24,35+4,58+31,37-181,60)*0,70 525,26

podbudowa pod droge i chodniki -0,20*0,90*(5,6+7,2+4,0+7,1+3,8+5,0+6,0+4,5+5,8+5,5
+6,5+4,5+3,25+4,05+3,5+4,0+4,5+2,15+2,2+2,5+6,0+4,
9+4,75+3,5+10,0+8,0+10,0+5,0+6,0+5,0*2+6,0*2+7,0+7
,4+5,0+6,2+6,02+2,0+6,0) -39,13
RAZEM: 1922,03/m3 1922,03
30 KNNR 1/214/1  |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopow obiektowych,
(1) spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu |-l
Wyliczenie ilo$ci robot:
llo$¢ ziemi do zasypania wykopow, z (3664,76-(241,72+56,07+604,87+1922,03))*0,30
programu Profil; -(podsypka, obj.
kanatow, obsypka, dowieziona pospotka) 252,02
RAZEM: 252,02/m3 252,02
31 KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0'm,
kategoria gruntu I-I|
Wyliczenie ilosci robot:
llo$¢ ziemi do zasypania wykopow, z (3664,76-(241,72+56,07+604,87+1922,03))*0,30
programu Profil; -(podsypka, obj.
kanatéw, obsypka, dowieziona pospodtka) 252,02
RAZEM: 252,02|m3 252,02
32 KNNR 1/318/1  |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 1,5'm,
kategoria gruntu I-Il
Wyliczenie ilo$ci robét:
llo$¢ ziemi do zasypania wykopow, z (3664,76-(241,72+56,07+604,87+1922,03))*0,40
programu Profil; -(podsypka, obj.
kanatow, obsypka, dowieziona pospotka) 336,03
RAZEM: 336,03)m3 336,03
33 KNNR 1/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1°km, w ziemi
(1) uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25'm3, grunt kategorii I-11l, spycharka 55'kW
Wyliczenie ilosci robot:
4567,46 m3 - 2816,83 m3 =1750,63 m3 |1750,63-840,07
pozostaje na budowie;
252,02*2+336,03=840,07 m3 - ziemia do
zasypu 910,56
Studzienki rewizyjne: Dz=315mm 0,785%0,315"2%(2,0*14+0,5*2) 2,26
Dz=400 mm 0,785*0,4072*(2,0*71+83*0,5) 23,05
Dz=600 mm 0,785%0,60"2*(2,4*17+7*1,0) 13,51
D=1,0m 0,785%1,24"2*(2,0*13+24*0,5) 45,87
RAZEM: 995,25/m3 995,25
34 KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
(2) km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V,
samochdd 5-10°t
Krotno$¢=3 m3 995,25
1.3.2 |Element Roboty montazowe "B"
35 KNNR 11/502/1 |Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-u klasy S tgczone na wcisk,
(1) Dz=160"'mm z niezbednymi ksztattkami i wktadkami
Wyliczenie ilosci robot:
3221 322,10
-(0,3+0,2+0,2+0,2*2+0,5+0,16+0,3+0,16+0,2+0,16+0,2+
0,5+0,16+0,5+0,3+0,2+0,2+2*0,2+0,5+0,16+0,5+0,2+0,
2+0,5+0,2+0,2+0,16+0,2+0,16+0,2+0,2+0,5+0,2+0,5+0,
2+2%0,2+0,2+0,16+0,3+0,2+2*0,2+0,3+0,2+0,2+0,3+0,2
+0,16+0,3+0,16+2*0,2+0,2+0,16+0,3+0,16+0,3+0,2+0,3
+0,2+0,2+0,2+0,16+0,2+0,16+2*0,2+0,3+0,2+0,3+0,2+0
,3+0,5+0,2+0,3+0,2+0,2+0,3+0,2+0,2+0,5+0,2+0,3) -21,24
RAZEM: 300,86/m 300,9
36 KNNR 11/502/2 |Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-u klasy S tgczone na wcisk,
(1) Dz=200'mm z niezbednymi ksztattkami i wktadkami
Wyliczenie ilosci robot:
1310,30 1310,30
-(0,50+0,60+1,0+2*0,4+0,30+0,5+3*0,4+0,6+1,0+2%0,4+
1,0+0,4+0,6+0,2+0,5+2*0,4+0,6+2*0,4+1,0+0,6+2*0,4+
1,0+0,4+2*0,6+0,4+0,5+0,5+2*0,4+1,0+4*0,4+1,0+3*0,4
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+0,6+1,0+0,4+0,6+0,4+2*0,4+0,5+0,20+2*0,4+0,60+0,5
+0,4+0,5+2*0,4+0,3+0,3+2*0,4+0,5+0,2+0,4+0,2+0,5+2
*0,4+0,3+0,5+0,4+0,6+2*0,4+0,6+0,4+1,0+4*0,4+0,5+0,
3+0,4+0,6+0,2+3*0,4+0,3+0,2+0,5+0,2+0,2+0,2+0,2+0,

2) -47,70
RAZEM: 1262,60|m 1262,6
37 KNNR 11/406/1 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego o srednicy D="315"mm,
gtebokos¢ 2,0°'m, z rurami trzonowymi karbowanymi z PP Dz=315 mm i wlazami zeliwnym klasy
B125 na stozku zelbetowym szt 14
38 KNNR 11/406/3 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $rednicy D=400"mm,
gtebokos¢ 2,0'm, z rurami trzonowymi litymi Dz=400 mm klasy N i wtazami zeliwnymi klasy B125
do teleskopu + stozki z tworzywa sztucznego typu T3 400 (lub rbwnowazne) szt 4
39 KNNR 11/406/3 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o srednicy D=400"mm,
gtebokos¢ 2,0'm, z rurami trzonowymi litymi Dz=400 mm klasy S i wtazami zeliwnymi klasy D400
do teleskopu + stozki z tworzywa sztucznego typu T3 425 (lub réwnowazne) szt 67
40 KNNR 11/406/5 |Analogia: studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, D=600 mm,
gtebokos¢ 2,40°'m, zamkniecie wtazem zeliwnym klasy D400,H=115 mm ryglowany, na pierscieniu
odcigzajgcym zelbetowym szt 15
41 KNNR 11/406/5 |Analogia: studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, D=600 mm,
gtebokos¢ 2,40'm, zamknigcie wtazem zeliwnym klasy B125,H=115 mm ryglowany, na stozku
odcigzajgcym z tworzywa szt 2
42 KNNR 11/405/3 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych - beton C35/45 o potgczeniach na uszczelke, w gotowym
wykopie (bez murowania podstawy studni), D=1000"'mm, z wtazem zeliwnym klasy D400, H=150
mm, gtebokos$¢ 2,0'm, ze stopniami ztazowymi + tuleje ochronne uszczelniajgce do wigczania
rurociggow szt 13
43 KNNR 11/406/2 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, D=315"'mm, za kazdy
0,5"'m réznicy gtebokosci szt. 5
44 KNNR 11/406/4 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, D=400"mm, za kazdy
0,5"'m réznicy gtebokosci
Wyliczenie ilo$ci robot:
3+1+2+142+1+1+1+2+2+2+42+3+3+1+1+1+1+1+1+1+1
+1+1+1+1+1++1+1+142+2+3+3+1+3+3+3+3+2+3+2+2
+2+7 83,00
RAZEM: 83,00 |szt 83
45 KNNR 11/406/6 |Analogia: studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, D=600"mm, za
kazdy 1,0'm réznicy gtebokosci szt 7
46 KNNR 11/405/4 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni),
Fi"1000'mm, za kazde nastepne 0,5'm
Wyliczenie ilosci robot:
[2+42+1+42+3+2+3+3+3+1+2 24,00
RAZEM: 24,00 |szt 24
47 KNNR 4/1008/6 |Rurociagi cisnieniowe z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi’225'mm - rury ochronne pod
gazociagami z tulejami centrujgcymi i manszetami termokuliczliwymi na koncach rury
Wyliczenie ilo$ci robot:
4,2+4,2+2*4 1+42*4,1+4 1*4+4,4*2 50,00
RAZEM: 50,00|m 50,00
48 KNNR 4/1008/8 |Rurociagi cisnieniowe z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'280°'mm - rury ochronne pod
gazociagami z tulejami centrujgcymi i manszetami termokuliczliwymi na koricach rury
Wyliczenie ilosci robot:
4,4+4,1*°5+4,1*9+4,4+4,1*2 74,40
RAZEM: 74,40|m 74,40
49 KNR 510/303/1 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie na $wiatlowodach - analogia rury AROT typ A58 PS
Dz=75 mm, rura dwudzielna
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
26*3,0 78,00
RAZEM: 78,00|m 78,00
50 Kalkulacja Inspekcja wykonanych odcinkéw sieci kanalizacyjnej kamerg wideo wraz z raportem i wykonaniem
indywidualna nagran DVD.
Wyliczenie ilo$ci robot:
\322,1+1310,3 1632,40
RAZEM: 1632,40|m 1632,4
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2 Rozdziat Ciag kanalizacyjny "D"; dtugosci kanatéw: PVC-N Dz=160 mm L=83,9 m;
PVC-S Dz=160 mm L=1788,8 m; PVC-S Dz=200 mm L=3648,2 m; PVC-S
Dz=250 mm L=373,0 m; rury PE100 SDR26: Dz=160/6,2 mm, (DN150), L=28,10
m; Dz=225/8,6 mm (DN200) L=25,0+31,0+36,9=92,9 m; Dz=280/10,7 mm
(DN250), L=27,0 m
2.1  |Element Roboty demontazowe
51 AT 3/101/1 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos¢ do 5'cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
ul. Ztota Goéra \2*(574,65+2,0+1 ,0)+2*1,0*26 1207,30
RAZEM: 1207,30|m 1207,30
52 AT 3/101/5 Roboty remontowe, nawierzchnie betonowe niespekane, cigcie za kazdy dalszy 1'cm
Krotno$¢=2 m 1207,30
53 KNR 231/811/2 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z wypetnieniem spoin piaskiem, grubosé
ptyt 15 cm-trylinka
Wyliczenie ilosci robot:
ul. Jana Pawta Il 1,2%(453,80+2,0+3,8*20) 638,16
ul. Hanki Sawickiej 1,2*(150,0+6,0%6) 223,20
ul. 1000 lecia 1,2(40,0+3,0*2,5+2,0+28,0+1,5*2+163,0+1,5*14) 317,40
RAZEM: 1178,76|m2 1178,76
54 KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$é nawierzchni
3’'cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
ul. Ztota Goéra 1,1*(574,65+2,0+1,0)+1,1*1,0*26 664,02
RAZEM: 664,02|m2 664,02
55 KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1°'cm
Krotno$¢=3 m2 664,02
56 AT 3/101/4 Roboty remontowe, nawierzchnie betonowe niespekane, ciecie na gtebokosé 6'cm
Wyliczenie ilosci robot:
ulice; Wiosenna, Letnia, Jesienna, 2%(64,60+84,0+71,45+68,0+31,50+92,60+82,40+85,0+8
Zimowa, Wietrzna, Kasztanowa, 5,40+5,5*6+11,70+5,4+3,85+5,45*5+4,50+6,15+2+13,0
Wisniowa, Akacjowa, Jagodowa +13,0%4+49,0*2+9,3+6,05+2+4,80*2+13,35+2,95+2,5*2+
5,9*5+12,65+5,0+1,3+5,55+1,1+6,0+6,50+6,5+6,0+5,0+
10,15+5,30+6,4+1,1) 1996,20
RAZEM: 1996,20|m 1996,20
57 AT 3/101/5 Roboty remontowe, nawierzchnie betonowe niespegkane, cigcie za kazdy dalszy 1°cm
Krotno$é=9 m 1 996,20
58 KNR 231/801/3 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos¢ 12°cm
Wyliczenie ilosci robot:
ulice; Wiosenna, Letnia, Jesienna, 1,0%(64,60+84,0+71,45+68,0+31,50+92,60+82,40+85,0
Zimowa, Wietrzna, Kasztanowa, +85,40+5,5*6+11,70+5,4+3,85+5,45*5+4,50+6,15+2+13
Wisniowa, Akacjowa, Jagodowa ,0+13,0*4+9,0*2+9,3+6,05+2+4,80*2+13,35+2,95+2,5*2
+5,9*5+12,65+5,0+1,3+5,55+1,1+6,0+6,50+6,5+6,0+5,0
+10,15+5,30+6,4+1,1) 998,10
dziatka 2334 1,2*43,0 51,60
12,0*1,0 12,00
RAZEM: 1061,70|m2 1061,70
59 KNR 231/801/4 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotno$¢=3 m2 1061,70
60 KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikdw, ptyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
ul. Jana Pawta Il, Hanki Sawickiej: 30% |1,5%(914,0+146,0*2)*0,30 542,70
przejscia boczne: 30% 1,5%(9,0+17,5+11,0+12,5+4,0+5,0)*0,30 26,55
ul. Ztota Goéra: 30% 581,7%1,5*0,30 261,77
ul. Tysiaclecia: 30% (163,0*1,5+163,0*1,3+87,0*1,5)*0,30 176,07
RAZEM: 1 007,09|m2 1 007,09
61 KNNR 6/806/1 \Rozebranie kraweznikow betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilo$ci robét:
ul. Jana Pawta I1: 30% 914,0%0,30 274,20
ul. Hanki Sawickiej: 30% 146,0*2*0,30 87,60
ul. Ztota Goéra: 575,0+2,0 577,00
ul. Tysigclecia: 30% (163,0*2+41,0+12,0+14*2,0)*0,30 122,10
RAZEM: 1060,90|m 1 060,90
62 KNNR 6/806/7 \Obrzeza trawnikowe 6x20°cm na podsypce piaskowej - rozebranie
Wyliczenie ilosci robot:
(914,0+146,0*2+587,7-60,0)*0,30 520,11
ul. Tysigclecia (163,02+87,0)*0,30 123,90
RAZEM: 644,01/m 644,01
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63 KNNR 6/803/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na
podsypce piaskowej, recznie
Wyliczenie ilosci robot:
ul. Ztota Gora \(574,65+2,0)*1 2 691,98
RAZEM: 691,98/ m2 691,98
64 KNR 11/321/1  |Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubosci 60°’mm - rozbiérka
Krotnos¢=0,4
Wyliczenie ilo$ci robét:
2,3*1,5+1,3*2,6+3,3*1,20 10,79
RAZEM: 10,79/m2 10,79
65 KNR 11/316/2  |Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk™" grubosci 80’'mm na podsypce piaskowej grubosci
50"'mm z wypetnieniem spoin piaskiem, typ°20 - rozbiérka
Krotnos¢=0,4
Wyliczenie ilo$ci robot:
D55-D58 (60,0+17,0)*5 385,00
ul. Ztota Goéra 26,0*3,0*1,0 78,00
3,0*5,5*1,0 16,50
RAZEM: 479,50/m2 479,50
66 KNR 404/1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km wraz z utylizacjg
Wyliczenie ilosci robot:
ul. Ztota Gora (1,1%(574,65+2,0+1,0)+1,1*1,0*26)*0,06 39,84
ulice; Wiosenna, Letnia, Jesienna, (1,0%(64,60+84,0+71,45+68,0+31,50+92,60+82,40+85,0
Zimowa, Wietrzna, Kasztanowa, +85,40+5,5*6+11,70+5,4+3,85+5,45*5+4,50+6,15+2+13
Wisniowa, Akacjowa, Jagodowa ,0+13,0*4+9,0*2+9,3+6,05+2+4,80*2+13,35+2,95+2,5*2
+5,9*5+12,65+5,0+1,3+5,55+1,1+6,0+6,50+6,5+6,0+5,0
+10,15+5,30+6,4+1,1))*0,15 149,72
dziatka 2334 1,2*43,00,15 7,74
uszkodzone krawezniki 0,30*0,20*1,0*1060,9 63,65
RAZEM: 260,95/m3 260,95
67 KNR 404/1103/5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu wraz z utylizacjg
Krotnosé=4 m3 260,95
2.2  |Element Nawierzchnie ulic i chodniki
68 KNNR 6/112/6  |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15°cm: posp6tka 0-63 mm
Wyliczenie ilosci robot:
ul. Ztota Gora 1,1%(574,65+2,0+1,0)+1,1*1,0*26 664,02
RAZEM: 664,02|m2 664,02
69 KNNR 6/113/2  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm: tluczen kamienny
niesortowany 0-63 mm m2 664,02
70 KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
(2) grubos$c¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod 5-10°t - asfaltobeton m2 664,02
71 KNNR 6/308/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa,
(2) grubos$c¢ po zageszczeniu 5'cm, masa grysowa, samochod 5-10°t m2 664,02
72 KNNR 6/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po
zageszczeniu 5°cm (o grubosci 15 cm)
Krotno$¢=3
Wyliczenie ilosci robot:
ul. Jana Pawta Il 1,2%(453,80+2,0+3,8*20) 638,16
ul. Hanki Sawickiej 1,2*(150,0+6,0*6) 223,20
ul. 1000 lecia 1,2*(40,0+3,0*2,5+2,0+28,0+1,5*2+163,0+1,5*14) 317,40
ulice; Wiosenna, Letnia, Jesienna, 1,0%(64,60+84,0+71,45+68,0+31,50+92,60+82,40+85,0
Zimowa, Wietrzna, Kasztanowa, +85,40+5,5*6+11,70+5,4+3,85+5,45*5+4,50+6,15+2+13
Wisniowa, Akacjowa, Jagodowa ,0+13,0*4+9,0*2+9,3+6,05+2+4,80*2+13,35+2,95+2,5*2
+5,9*5+12,65+5,0+1,3+5,55+1,1+6,0+6,50+6,5+6,0+5,0
+10,15+5,30+6,4+1,1) 998,10
dziatka 2334 1,2*43,0 51,60
RAZEM: 2 228,46|m2 2 228,46
73 KNR 231/309/2 |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych, szesciokatnych, grubosci 15°cm, z wypetnieniem
spoin piaskiem: 80% trylinki z odzysku
Wyliczenie ilo$ci robét:
ul. Jana Pawia Il 1,2*(453,80+2,0+3,8*20) 638,16
ul. Hanki Sawickiej 1,2%(150,0+6,0*6) 223,20
ul. 1000 lecia 1,2*(40,0+3,0*2,5+2,0+28,0+1,5*2+163,0+1,5*14) 317,40
RAZEM: 1178,76|\m2 1178,76
74 KNR 231/308/1 \Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosci 12°cm: beton C20/25
Wyliczenie ilo$ci robot:
ulice; Wiosenna, Letnia, Jesienna, 1,0%*(64,60+84,0+71,45+68,0+31,50+92,60+82,40+85,0
Zimowa, Wietrzna, Kasztanowa, +85,40+5,5*6+11,70+5,4+3,85+5,45*5+4,50+6,15+2+13
Wisniowa, Akacjowa, Jagodowa ,0+13,0*4+9,0*2+9,3+6,05+2+4,80*2+13,35+2,95+2,5*2
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+5,9*5+12,65+5,0+1,3+5,55+1,1+6,0+6,50+6,5+6,0+5,0
+10,15+5,30+6,4+1,1) 998,10
dziatka 2334 1,2*43,0 51,60
RAZEM: 1.049,70|m2 1049,70
75 KNR 231/308/2 |Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm: beton C20/25
Krotno$¢=3 m2 1049,70
76 KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa: 70% kraweznikéw z odzysku
Wyliczenie ilosci robot:
ul. Jana Pawta Il: 30% 914,0%0,30 274,20
ul. Hanki Sawickiej: 30% 146,0*2*0,30 87,60
ul. Ztota Goéra: 575,0+2,0 577,00
ul. Tysiaclecia: 30% (163,0*2+41,0+12,0+14*2,0)*0,30 122,10
RAZEM: 1060,90/m 1 060,90
77 KNNR 6/404/2 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem: 50% obrzezy z
odzysku m 644,01
78 KNNR 6/503/6 |Chodniki z ptyt, betonowe 50x50x7 cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem
Wyliczenie ilo$ci robét:
ul. Jana Pawta I, Hanki Sawickiej: 30% |1,5(914,0+146,0*2)*0,30 542,70
przejscia boczne: 30% 1,5%(9,0+17,5+11,0+12,5+4,0+5,0)*0,30 26,55
ul. Tysiaclecia: 30% (163,0*1,5+163,0*1,3+87,0*1,5)*0,30 176,07
RAZEM: 745,32/m2 745,32
79 KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6'cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara: 97% kostki z odzysku
Wyliczenie ilosci robot:
2,3*1,5+1,3*2,6+3,3*1,2 10,79
RAZEM: 10,79/m2 10,79
80 KNR 11/316/2  |Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubosci 80’'mm na podsypce piaskowej grubosci
50"'mm z wypetnieniem spoin piaskiem, typ 20 - kostka z odzysku w 97%
Wyliczenie ilo$ci robét:
D55-D58 (60,0+17,0)*5 385,00
ul. Ztota Goéra 26,0*3,0*1,0 78,00
RAZEM: 463,00|m2 463,00
2.3 |Grupa Sie¢ kanalizacyjna - cigg kanalizacyjny "D"
2.3.1 |Element Przewierty horyzontalne pod drogami; rury przewiertowe z polietylenu PE100
SDR17: Dz=225/13,4 mm, L=27,10 m; Dz=280/16,6 mm, L=24,0+30,0+35,9=89,90 m;
Dz=355/21,1 mm, L=26,0 m
81 Kalkulacja Ki. Przewiert sterowany horyzontalny: rurociag przewiertowy PE100 SDR17, Dz=225/13,4 mm
indywidualna (robocizna, koszty sprzet i koszt rury przewiertowej, koszt rury przewodowej w rurociggach
kanalizacyjnych)
Wyliczenie ilosci robot:
27,1 27,10
RAZEM: 27,10|/m 27,1
82 KNNR 11/404/4 |Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych z zamknieciem koncéwek rur,
(1) rurocigg Dn"150'mm, wciggarka elektryczna m 27,1
83 Kalkulacja Manszeta uszczelniajgca termokurczliwa Dz=225 mm
indywidualna szt. 2
84 Kalkulacja Przewiert sterowany horyzontalny: rurocigg przewiertowy PE100 SDR17, Dz=280/16,6 mm
indywidualna (robocizna, koszty sprzet i koszt rury przewiertowej, koszt rury przewodowej w rurociggach
kanalizacyjnych)
Wyliczenie ilosci robot:
[24,0+30,0+35,9 89,90
RAZEM: 89,90|m 89,9
85 KNNR 11/404/5 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych z zamknieciem koncéwek rur,
(1) rurocigg Dn"200 ' mm, wciggarka elektryczna m 89,9
86 Kalkulacja Manszeta uszczelniajgca termokurczliwa Dz=280 mm
indywidualna szt. 6
87 Kalkulacja Przewiert sterowany horyzontalny: rurocigg przewiertowy PE100 SDR17, Dz=355/21,1 mm
indywidualna (robocizna, koszty sprzet i koszt rury przewiertowej, koszt rury przewodowej w rurociggach
kanalizacyjnych)
Wyliczenie ilosci robot:
26,0 26,00
RAZEM: 26,00|m 26,0
88 KNNR 11/404/6 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych z zamknieciem koncéwek rur,
(1) rurocigg Dn"250 ' mm, wciggarka elektryczna m 26,0
89 Kalkulacja Manszeta uszczelniajgca termokurczliwa Dz=355 mm
indywidualna szt. 2
2.3.2 |Element Roboty ziemne pod sie¢ kanalizacyjna
90 KNNR 1/202/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1'km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu Ill
Wyliczenie ilo$ci robét:
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ul. Ztota Goéra 1426,05+80,75+621,39 2128,19
ul. Jana Pawta Il 497,48+532,74+489,61+45,76+71,80 1637,39
ul. Hanki Sawickiej 782,37 782,37
ul. Wisniowa 282,14 282,14
ul. Wietrzna 22,84+71,37 94,21
ul. Letnia 265,82 265,82
ul. Jagodowa 235,39 235,39
ul. Kasztanowa 244,20 244,20
ul. Akacjowa 283,42 283,42
ul. Zimowa 197,36 197,36
ul. Jesienna 230,59 230,59
ul. Wiosenna 249,20 249,20
RAZEM: 6 630,28/ m3 6 630,28
91 KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
(2) km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V,
samochdd 5-10°t
Krotno$¢=3 m3 6 630,28
92 KNR 201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,60'm3, grunt
kategorii Il
Wyliczenie ilo$ci robét:
Wykopy ogétem (obliczone programem  |(17150,53+1948,12-6630,28)*0,88*0,30
profil) 3 291,65
RAZEM: 3291,65\m3 3 291,65
93 KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii Il
Wyliczenie ilo$ci robot:
Wykopy ogdétem (obliczone programem  |(17150,53+1948,12-6630,28)*0,88*0,30
profil) 3 291,65
RAZEM: 3291,65\m3 3 291,65
94 KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,15'm3, grunt
kategorii lll
Wyliczenie ilo$ci robét:
Wykopy ogoétem (obliczone programem  |(17150,53+1948,12-6630,28)*0,88*0,28
profil) 3072,21
RAZEM: 3072,21/m3 3072,21
95 KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem rgcznym, gtebokos¢ do 1.5°'m, kategoria gruntu IlI-IV,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie ilosci robot:
W obrebie przeszkdd i istniejgcego (17150,53+1948,12-6630,28)*0,12
uzbrojenia 1 496,20
RAZEM: 1496,20\m3 1496,20
96 KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek z kosztami dowozu w miejsce
(1) wbudowania
Wyliczenie ilosci robot:
ilos¢i obliczone programem "Profil": 773,85+1912,82
podsypka 15 cm, obsypka 20 cm
powyzej wierzchu przewodu; Ztota Gora 2 686,67
-1/ -; ul. Tysigclecia 88,11+218,2 306,31
RAZEM: 2 992,98 m3 2992,98
97 KNNR 1/314/2 |Umocnienie $cian wykopow szerokosci do 1,0 m w gruntach nawodnionych grodzicami wbijanymi
(2) pionowo wraz z wycigganiem grodzic (grunt kategorii I-1V), gteboko$¢ do 6'm
Wyliczenie ilosci robot:
295,0*2,8*2 1 652,00
RAZEM: 1652,00|m2 1652,00
98 KNNR 1/313/2  |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, glebokos¢ do 6'm
Wyliczenie ilo$ci robot:
502,0%4,5*2+5,0*4,2*2+162*3,1*2+11,0*3,95*2+271,5%4,
52 8 094,80
RAZEM: 8 094,80|m2 8 094,80
99 KNNR 1/313/6  |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'm szerokos$ci wykopu, umocnienie petne
w gruncie kategorii I-1V, gteboko$¢ do 6'm
Krotno$¢=0,10
Wyliczenie ilo$ci robot:
322,0%2,2*2+161,0*3,9*2+23,0*3,0*2+466,50*3,15*2+31
4,0*3,9*2 8 198,75
RAZEM: 8 198,75/m2 8 198,75
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100 |KNNR 1/313/6 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'm szerokos$ci wykopu, umocnienie petne
w gruncie kategorii I-IV, gtebokos¢ do 6'm
Krotno$¢=0,05
Wyliczenie ilosci robot:
\427,0*4,20*2+1 95,5*3,0*2 4 759,80
RAZEM: 4 759,80|m2 4 759,80
101 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szerokos$¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, glebokos¢ do 3'm
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(153,0+181 ,0)*2,4*2+87,0*3,0*2+160,0*2,55*2 2 941,20
RAZEM: 2941,20|m2 2 941,20
102 |KNNR 1/313/4 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm, umocnienie azurowe w gruncie kategorii Ill-IV, gleboko$¢ do
3'm
Wyliczenie ilo$ci robét:
(322,0+784,5)*1,85*2 4 094,05
65,0*2,4*2+7,0*2,3*2+160,5*2,1*2+48,0*1,85*2+10,0*2,
05*2+9,0*1,9*2+197,50*2,7*2+16,0*1,65*2+23,0*1,9*2+
20,0*2,45*2+8,0*3,0*2+12,0*2,3*2+10,0*2,1*4+23,5*2,1
*2+9,0%2,2*2+18,0*1,9*2+9,0*2,0*2+72,0*3,4*2+53,0*2,
9*2+72,5*2,5*2+19,0*2,35*2+5,0*3,10*2+11,0*3,0*2 4 351,50
11,50*2,15*2+7,0*2,3*2+86,0*2,4*2+8,0*2,0*2+14,0*2,1
*2+9,5*2,1*2+16,5*2,0*2+12,0*2,2*2+12,0*1,9*2+10,0*2
,3*2+13,0%2,40%2+13,0*2,75*2+14,8*2,3*2+13,5*2,6*2+
10,5*2,4*2+13,5*2,15*2+7,0*2,8*2+7,5*2,05*2+23,0*2,1
5*2+6,0*2,1*2+28,0*2,65*2+24,5*3,0*2+11,5*2,8*2 1770,03
8,0*3,5*2+20,0*2,75*2+23,0*2,7+29,0*2,5*2+7,5*2,15*2
+87,0%2,4*2+4,5%2,3*2+5,5%2,3*2+8,0%2,3*2+14,0*2,2*2
+6,0%2,1*2+28,5*2,7*2+12,0*1,6*2+118,5*2,50*2+18,0*2
,2%2+8,5*2,3*2+4,5*2,3*2+9,0*2,52+13,0*2,2*2+3,5*2,3
9*2+18,5*2,2*2+9,0*2,05*2+15,0*1,8*2+6,5*2,6*2 2241,38
145,0*2,4*2+5,0*2,1*2+25,5*2,05*2+15,0*2,2*2+6,0*2,3
*2+7,5+7,5*2,1*2+14,0*2,05*2+12,0*2,1*2+6,0*2,15*2+
2,0%2,15*2+5,0*2,1*2+18,0*2*2+2,0*2,0*2+12,5*2,4*2+1
2,0%2,1*2+7,5*2,0*2+4,50*2,35*2+31,5*2,4*2+11,0*2,4*
2+3,5*2,65*2+10,0+10,0*2,4*2+57,5*2,3*2 1903,95
98,5*2,9*2+10,*2,85*2+5,0*2,45*2+18,5*2,25*2*16,5*2,
3*2+14,5*2,05*2+14,5*2,05*2+5,0*2,06*2+89,0*2,7*2+2
3,5%2,5*2+16,0*2,5*2+13,0*2,4*2+9,0*2,5*2+10,0*2,4*2
+15,0%2,6*2+10,0*2,2*2+16,0*2,2*2+19,0*2,1*2+11,0*2,
1*2+7,0*2,1*2+11,5*2,25*2+94,5*2,8*2+11,0*2,7*2 8 932,63
19,0%2,5*2+11,0*2,6*2+16,5*2,5*2+10,0*2,4*2+17,0*2,3
5*2+17,5*2,35*2+19,0*2,2*2+8,5*2,65*2+21,5*2,55*2+3
0,0*2,5*2+12,0*2,3*2+15,5*2,5*2+19,5*2,5*2+15,0*2,45
*2+13,0*2,55*2+27,0*2,45*2+17,0%2,6*2+31,5"2,3*2+6,
5*2,5*2+5,0*2,55*2+31,5*2,0*2+28,5*3,5*2 1952,25
(189,0+81,0)*2,85*2+22,0*2,25*2+9,0*2,7*2+6,5*2,05*2
+43,0%1,8*2+7,02,0*2+65,85*2,2*2+128,2*2,4*2+16,0*
1,8*2+5,5%1,65*2+4,565%1,75*2+31,5*1,8*2+29,65*1,8*2
+17,35*1,9*2+22,4*1,8*2+11,5*1,8*2+63,65*2,0*2+8,5*1
,7*2+4,35%1,65*2+10,1*1,65*2+16,2*1,5*2+10,4*1,7*2 3716,08
3,25*1,3*2+25,7%1,6*2+13,6*1,6*2 134,21
RAZEM: 29 096,08 m2 29 096,08
103 |KNNR 1/318/1 |Zasypywanie wykopdéw o szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5'm -
pospotka, kategoria gruntu Il (z kosztami dowozu pospétki 0-63,0 w miejsce wbudowania), z
zageszczaniem do wskaznika wg Proctora 1,0:
Wyliczenie ilo$ci robot:
6630,28 6 630,28
Podbudowa drég -(664,02%(0,15+0,20)+2228,46*0,15) -566,68
RAZEM: 6 063,60/m3 6 063,60
104 |KNNR 1/214/1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych,
(1) spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu |-l
Wyliczenie ilo$ci robot:
llo$¢ ziemi do zasypania wykopow, z (17150,53+1948,12-(2846,08+325,43+6063,6))*0,30
programu Profil; -(podsypka, obj.
kanatow, obsypka, dowieziona pospotka) 2 959,06
RAZEM: 2 959,06|m3 2 959,06
105 |KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0'm,
kategoria gruntu -1V
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Wyliczenie ilosci robot:
llo$¢ ziemi do zasypania wykopow, z (17150,53+1948,12-(2846,08+325,43+6063,60))*0,30
programu Profil; -(podsypka, obj.
kanatéw, obsypka, dowieziona pospodtka) 2 959,06
RAZEM: 2 959,06|m3 2 959,06
106 |KNNR 1/318/1 |Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych, gteboko$é do 1,5'm,
kategoria gruntu I-Il
Wyliczenie ilo$ci robét:
llo$¢ ziemi do zasypania wykopow, z (17150,53+1948,12-(2846,08+325,43+6063,60))*0,40
programu Profil; -(podsypka, obj.
kanatow, obsypka, dowieziona pospotka) 394542
RAZEM: 3945,42/m3 3945,42
107 |KNNR 1/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1°km, w ziemi
(1) uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25'm3, grunt kategorii I-11l, spycharka 55'kW
Wyliczenie ilosci robot:
(1948,12 m3+17150,53 m3 12468,37-9763,46
-6630,28=12468,37 m3 pozostaje na
budowie; 2929,04*2+3905,38=9763,46
m3 - ziemia do zasypu 2704,91
Studzienki rewizyjne: Dz=315mm 0,785*0,315"2*(2,0*125+0,5*11) 19,90
Dz=400 mm 0,785%0,40"2*(2,0*145+196*0,5) 48,73
Dz=600 mm 0,785%0,60"2*(2,4*37+11*1,0) 28,20
D=1,0m 0,785%1,24"2*(2,0*59+160*0,5) 238,99
D=1,2m 0,785*1,272%(2,0*2+11*0,5) 12,03
RAZEM: 3052,76|m3 3 052,76
108 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
(2) km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V,
samochdd 5-10°t
Krotno$¢=3 m3 3 052,76
109 Ki, Pompowanie wody z wykopow
Wyliczenie ilosci robot:
30,0 30,00
RAZEM: 30,00|r-g 30,00
110 |KNNR 1/605/2 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki, do gtebokosci 6,0
m szt 30,00
111 |KNNR 1/504/1 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw, (w ilosci 1°'m3/mb) kategoria gruntu |- m3 437,8
2.3.3 |Element Roboty montazowe "D"
112 |KNNR 11/502/1 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-u klasy N tgczone na wcisk,
(1) Dz=160"'mm z niezbednymi ksztattkami i wktadkami
Wyliczenie ilosci robot:
83,9 83,90
-(0,2+0,3+0,2) -0,70
RAZEM: 83,20|/m 83,2
113 |KNNR 11/502/1 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-u klasy S tgczone na wcisk,
(1) Dz=160"'mm z niezbednymi ksztattkami i wktadkami
Wyliczenie ilosci robot:
1788,8 1788,80
-(0,5+0,2+0,2+0,2+0,16+0,2+0,16+0,3+0,16+0,3+0,16+
0,3+0,16+0,2+0,16+(0,2+0,16)*5+0,5+0,16+0,5+0,6+0,2
+0,5+0,6+0,2+0,3+0,2+0,2*2+0,3+0,2+0,5+0,16+(0,2+0,
16)*20+(0,3+0,16)*3+(0,5+0,16)*12+0,3+0,16+(0,2+0,1
6)*21+(0,3+0,15)*9+0,3+0,16+0,2+0,16+(0,5+0,16)*4+0
,5+0,16+(0,2+0,16)*15+(0,3+0,16)*5+0,5+0,16+0,5+0,2
+0,2+0,2+0,16+0,5+0,16+0,5+0,16+(0,5+0,16)*6+(0,2+
0,16)*2+(0,3+0,16)*1+0,3+0,4*2+(0,3+0,16)*2+0,2*2+0,
3+0,16+0,3+0,4+0,16+0,2+0,3+0,16+0,3+0,16+0,2+0,16
+0,3+0,2+0,6+0,5+0,3+0,16+0,5+0,16+0,5+0,16+0,2+0,
16+0,3+0,16+0,3+0,2+0,2*2+0,2+0,3+0,3+0,16+0,2+0,1
6+0,2+0,2+0,3+0,2+0,3+0,16+0,3+0,16+0,3+0,16+0,3+
0,16+0,2+0,16+0,3+0,2) -74,49
RAZEM: 1714,31m 17143
114 |KNNR 11/502/2 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-u klasy S tgczone na wcisk,
(1) Dz=200'mm z niezbednymi ksztattkami i wktadkami
Wyliczenie ilosci robot:
3648,2 3 648,20
-(0,5*2+0,5+0,6+0,4+1,0*7+0,4*2+0,6+0,4+1,0*2+0,4*2
+0,6+1,0+0,6*3+0,2+0,5+0,3+0,5*2+0,5+0,6+0,4+1,0*2
+0,4+0,16+0,5+0,4+0,2+0,5+0,6+0,4*3+1,0+0,4*2+1,0+
0,4*2+1,0+0,4*2+1,0+0,4*2+0,6+0,4+1,0+0,2+0,5+1,0+
0,4*2+0,3+0,5+0,3+0,3+0,4*2+0,6+0,4*2+1,0+0,4*3+1,0
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+0,4*3+1,0+0,4*3+0,5+0,5+0,4+1,0*4+0,4*3+0,5+0,4*3
+0,6+0,3+0,5+0,4*5+0,6+0,3+0,5+0,4*9+0,6*2+0,3+0,2
+0,4*3+0,6+1,0+0,4*2+0,3+0,2+0,5+0,4*2+0,6+0,4*4+0,
5+0,5+1,0*2+0,4*2+0,6+0,5*2+0,4*3+0,6+0,2+0,5+0,4*3
+0,6+1,0+0,2*3+0,5+1,0*2+0,3+0,5+0,4*2+0,6+1,0+0,2
+0,5+0,4+1,0*2+0,6+0,5*2+1,0+0,2+0,5+0,4*2+0,6+0,2
+0,5+0,4+1,0+0,4*2+1,0+0,6+0,5+0,4*2+0,6+0,6+0,4*3
+0,6+1,0+0,4+0,6+0,3+0,2+0,2+0,5+0,4+0,3) -112,36

RAZEM: 3535,84/m 3535,8
115 |KNNR 11/502/3 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-u klasy S tgczone na wcisk,
(1) Dz=250"mm z niezbednymi ksztattkami
Wyliczenie ilo$ci robot:
23,0+350 373,00
Studzienki na kolektorze kanalizacyjnym: |-(7*1,0+5*0,40)
D=1,0 m - 7 szt., D=0,40 m - 5 szt. -9,00
RAZEM: 364,00/m 364,00
116 |KNNR 11/502/5 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-u klasy S tgczone na wcisk,
(1) Dz=400"mm z niezbednymi ksztattkami
Wyliczenie ilosci robot:
111,0-1,0 10,00
RAZEM: 10,00/m 10,00
117 |KNNR 11/302/3 |Rury PE ci$nieniowe tgczone metoda zgrzewania, PE100 SDR 26, PN6 Dz=160/6,2 mm
(1) m 28,10
118 |KNNR 11/302/4 |Rury PE ci$nieniowe tgczone metoda zgrzewania, PE100 SDR 26, PN6 Dz=225/8,6 mm
)
Wyliczenie ilo$ci robot:
\25,0+31 ,0+36,9 92,90
RAZEM: 92,90|/m 92,90
119 |KNNR 11/302/5 |Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania, PE100 SDR 26, PN6 Dz=280/10,7 mm
(1) m 27,00
120 |KNNR 11/406/1 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego o srednicy D="315"mm,
gtebokos¢ 2,0°'m, z rurami trzonowymi karbowanymi z PP Dz=315 mm i wlazami zeliwnym klasy
B125 na stozku zelbetowym
Wyliczenie ilo$ci robét:
114+11 125,00
RAZEM: 125,00|szt 125
121  |KNNR 11/406/3 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o srednicy D=400"mm,
gtebokos$¢ 2,0'm, z rurami trzonowymi litymi Dz=400 mm klasy N i wiazami zeliwnymi klasy B125
do teleskopu + stozki z tworzywa sztucznego typu T3 400 (lub rbwnowazne)
Wyliczenie ilo$ci robét:
40+6 46,00
RAZEM: 46,00 |szt 46
122 |KNNR 11/406/3 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o srednicy D=400"mm,
gtebokos¢ 2,0'm, z rurami trzonowymi litymi Dz=400 mm klasy S i wtazami zeliwnymi klasy D400
do teleskopu + stozki z tworzywa sztucznego typu T3 425 (lub réwnowazne)
Wyliczenie ilo$ci robot:
86+13 99,00
RAZEM: 99,00 szt 99
123 |KNNR 11/406/5 |Analogia: studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, D=600 mm,
gtebokos¢ 2,40°'m, zamknigcie wtazem zeliwnym klasy D400,H=115 mm ryglowany, na pierscieniu
odcigzajgcym zelbetowym
Wyliczenie ilo$ci robot:
2745 32,00
RAZEM: 32,00|szt 32
124 |KNNR 11/406/5 |Analogia: studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, D=600 mm,
gtebokos¢ 2,40'm, zamknigcie wtazem zeliwnym klasy B125,H=115 mm ryglowany, na stozku
odcigzajgcym z tworzywa szt 5
125 |KNNR 11/405/3 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych - beton C35/45 o potgczeniach na uszczelke, w gotowym
wykopie (bez murowania podstawy studni), D=1000"mm, z wtazem zeliwnym klasy B125,
gtebokos¢ 2,0'm, ze stopniami ztazowymi + tuleje ochronne uszczelniajgce do wigczania
rurociggow szt 2
126 |KNNR 11/405/3 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych - beton C35/45 o potgczeniach na uszczelke, w gotowym
wykopie (bez murowania podstawy studni), D=1000"mm, z wtazem zeliwnym typ D400, H=150
mm, gtebokos$¢ 2,0'm, ze stopniami ztazowymi + tuleje ochronne uszczelniajgce do wigczania
rurociggow
Wyliczenie ilo$ci robot:
53+4 57,00
RAZEM: 57,00|szt 57
127 |KNNR 11/405/5 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych - beton C35/45 o potgczeniach na uszczelke, w gotowym
wykopie (bez murowania podstawy studni), D=1200"mm, z wtazem zeliwnym typ D400, H=150
mm, gtebokos$¢ 2,0'm, ze stopniami ztazowymi + tuleje ochronne uszczelniajgce do wigczania
rurociggow
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Wyliczenie ilosci robot:
[1+1 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2
128 |KNNR 11/406/2 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, D=315"'mm, za kazdy
0,5"'m réznicy gtebokosci
Wyliczenie ilo$ci robét:
-1+2+1*10 11,00
RAZEM: 11,00(szt. 11
129 |KNNR 11/406/4 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, D=400"mm, za kazdy
0,5'm réznicy gtebokosci
Wyliczenie ilosci robot:
\ 1*35+2*28+4*5+5*8+3*10+5*3 196,00
RAZEM: 196,00|szt 196
130 |KNNR 11/406/6 |Analogia: studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, D=600"mm, za
kazdy 1,0'm roznicy gtebokosci
Wyliczenie ilo$ci robot:
2+2+2+1*5 11,00
RAZEM: 11,00|szt 11
131 |KNNR 11/405/4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni),
Fi"1000'mm, za kazde nastepne 0,5'm
Wyliczenie ilosci robot:
\ 1¥13+2*12+3*12+4*6+5*9+6"3 160,00
RAZEM: 160,00|szt 160
132 |KNNR 11/405/6 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni),
D=1200"mm, za kazde nastepne 0,5'm
Wyliczenie ilo$ci robot:
6+5 11,00
RAZEM: 11,00|szt 11
133 |KNNR 4/1008/6 \Rurociagi cisnieniowe z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi’225°’mm - rury ochronne
Wyliczenie ilo$ci robét:
przy zblizeniach do studni kopanych 10,0*8 80,00
4,1*5+4 4+4 1*3+4,1*4+4 1+4,4+4 1*2+4 1+4,4+4 4*2+4
2+4 1°2+4,1+4 4+4,2*3+4 2+4 4*3 138,50
RAZEM: 218,50|m 218,50
134 |KNNR 4/1008/8 \Rurociagi cisnieniowe z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi’280°’mm - rury ochronne
Wyliczenie ilo$ci robét:
przy zblizeniach do studni kopanych 10,0*7 70,00
4,1+4,4+4 2+4 1*2+4,1*3+4,1*4+4 1+4,1*2+4,4+4 2+4 1
+4,4*3+4 4 92,20
RAZEM: 162,20|m 162,20
135 |KNNR 11/302/4 |Rury PE cisnieniowe fgczone metodg zgrzewania, Dz=225/13,4'mm PE100 SDR17 PN10
(1) m 8,50
136 |KNR 219/119/5 |Rura ochronna, Dn 300°'mm; dwudzielna stalowa zabezpieczona antykorozyjnie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 4,20
137 |KNR 510/303/1 |Ukfadanie rur ochronnych z PCW w wykopie na swiattowodach - analogia rury AROT typ A58 PS
Dz=75 mm, rura dwudzielna
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
3,021 63,00
RAZEM: 63,00/m 63,00
138 |Kalkulacja Inspekcja wykonanych odcinkdw sieci kanalizacyjnej kamerg wideo wraz z raportem i wykonaniem
indywidualna nagran DVD.
Wyliczenie ilosci robot:
99,0+1533,8+57,10+3234,65+25,0+31,0+373,0+27,0+1
1,0 5 391,55
RAZEM: 5391,55|m 5 391,55
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3 Rozdziat Obstuga geodezyjna ciggéw kanalizacyjnych: B, D
3.1 |Element Element
139 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna w zakresie: wytyczenia trasy realizowanych ciggéw kanalizacyjnych i
indywidualna przytaczy kanalizacyjnych, opracowanie inwestaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z
dostarczenem zamawiajgcemu map powykonawczych szt. 1,00
Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartosé¢ z
narzutami
1 Ciag kanalizacyjny "B"; diugosci kanatow: PVC-S Dz=160 mm L=322,1m; PVC-S Dz=200 mm L=1310,3 m
Stawka r-g: 14,00 zt
Koszty posrednie: Kp = 75,00%R+75,00%S
Zysk: 8,00%R+8,00%S+8,00%Kp(R)+8,00%Kp(S)
1.1 |Roboty demontazowe 42 871,69
1.2 |Nawierzchnie ulic i chodniki 127 940,25
1.3 |Sie¢ kanalizacyjna - ciag kanalizacyjny "B" 949 058,15
1.3.1 |Roboty ziemne pod sie¢ kanalizacyjna 664 786,43
1.3.2 |Roboty montazowe "B" 284 271,72
Ciag kanalizacyjny "B"; dlugosci kanatéw: PVC-S Dz=160 mm L=322,1m; PVC-S Dz=200 mm L=1310,3
m 1119 870,08
Razem Ciag kanalizacyjny "B"; dtugosci kanatéw: PVC-S Dz=160 mm L=322,1m; PVC-S Dz=200 mm L=1310,3 m
netto| 1119 870,09
2 Ciag kanalizacyjny "D"; dlugosci kanatéw: PVC-N Dz=160 mm L=83,9 m; PVC-S Dz=160 mm L=1788,8 m;
PVC-S Dz=200 mm L=3648,2 m; PVC-S Dz=250 mm L=373,0 m; rury PE100 SDR26: Dz=160/6,2 mm,
(DN150), L=28,10 m; Dz=225/8,6 mm (DN200) L=25,0+31,0+36,9=92,9 m; Dz=280/10,7 mm (DN250), L=27,0 m
Stawka r-g: 14,00 zt
Koszty posrednie: Kp = 75,00%R+75,00%S
Zysk: 8,00%R+8,00%S+8,00%Kp(R)+8,00%Kp(S)
21 |Roboty demontazowe 111 183,132
2.2 |Nawierzchnie ulic i chodniki 353 766,74
2.3 |Sie¢ kanalizacyjna - ciag kanalizacyjny "D" 3829 955,43
2.3.1 |Przewierty horyzontalne pod drogami; rury przewiertowe z polietylenu PE100 SDR17: Dz=225/13,4
mm, L=27,10 m; Dz=280/16,6 mm, L=24,0+30,0+35,9=89,90 m; Dz=355/21,1 mm, L=26,0 m 82 407,80
2.3.2 |Roboty ziemne pod sie¢ kanalizacyjng 2 697 279,68
2.3.3 |Roboty montazowe "D" 1050 267,95
Ciag kanalizacyjny "D"; dlugosci kanatéw: PVC-N Dz=160 mm L=83,9 m; PVC-S Dz=160 mm L=1788,8
m; PVC-S Dz=200 mm L=3648,2 m; PVC-S Dz=250 mm L=373,0 m; rury PE100 SDR26: Dz=160/6,2 mm,
(DN150), L=28,10 m; Dz=225/8,6 mm (DN200) L=25,0+31,0+36,9=92,9 m; Dz=280/10,7 mm (DN250),
L=27,0 m 4 294 905,30
Razem Ciag kanalizacyjny "D"; dtugosci kanatéw: PVC-N Dz=160 mm L=83,9 m; PVC-S Dz=160 mm L=1788,8 m;
PVC-S Dz=200 mm L=3648,2 m; PVC-S Dz=250 mm L=373,0 m; rury PE100 SDR26: Dz=160/6,2 mm, (DN150),
L=28,10 m; Dz=225/8,6 mm (DN200) L=25,0+31,0+36,9=92,9 m; Dz=280/10,7 mm (DN250), L=27,0 m netto| 4 294 905,30
3 Obstuga geodezyjna ciagéw kanalizacyjnych: B, D
Stawka r-g: 14,00 zt
Koszty posrednie: Kp = 75,00%R+75,00%S
Zysk: 8,00%R+8,00%S+8,00%Kp(R)+8,00%Kp(S)
3.1 |Element 24 000,00
Obstuga geodezyjna ciggow kanalizacyjnych: B, D 24 000,00
Razem Obstuga geodezyjna ciagéw kanalizacyjnych: B, D netto 24 000,00
Suma elementéw kosztorysu 5438 775,39
Razem Sie¢ kanalizacyjna sciekéw bytowych z przytagczami kanalizacyjnymi - ciagi kanalizacyjne: B, D nettc| 5438 775,39
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