PRZEKROJ NORMALNY
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Mieszanka C90/3; 0/31,5; gr. 13 cm

(w tym 8 cm w-wa podbudowy
oraz 5 cm w-wa wyréwnawcza)

W-wazAC11Sgr.5cm

RAZEM: 18 cm
ISTNIEJACA KONSTRUKCIA

Pobocze gruntowe

Jednostka projektowa:

ILON pracownia projektowa Mateusz Hotub
Widna Goéra, ul. Modrzewiowa 42

37-500 Jarostaw
tel.: 507-530-375

Inwestor:

Miasto Radymno
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno

Temat: Przebudowa drogi polnej zlokalizowanej na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 2011/2, 2012/2, 2013/7, 2013/6 i 1988.
Obiekt: Droga poina
Caesc: Dokumentacja Projektowa
Funkcja: Zakres: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: Drogowy mgr inz. Mateusz Hotub PDK/0146/PWOD/14
Specjalnos¢ drogowa
Tytut: <.
Y Przekroj typowy
Skala rysunku: 1:50 ‘ Data: 6 lipca 2017 r. Nrrys.: 3
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