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Tytut projektu: Przebudowa drogi polnej zlokalizowanej na dziatkach
o numerach ewidencyjnych 2011/2, 2012/2, 2013/7,
2013/6 i 1988.
Obiekt budowlany: Droga polna
Inwestor: Miasto Radymno

ul. Lwowska 20
37-550 Radymno
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PODKARPACKA OKREGOWA,
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0060/14 Rzeszéw, 2014-06-06

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 200! r. Nr 5 poz.42,z péin. zm.)
iart. 12 ust.1 pkt 112, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art.14 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 18 ust 1 pkt 1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pézn. zm.), w zwigzku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.,
poz.267), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, ze

Pan Mateusz Holub
magister inzynier
/kierunek studiéw - budownictwo/
ur. 26 lipca 1986 r., miejsce urodzenia - Przeworsk

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0146/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skilad Orzekajacy PDK

mgr inz. Andrzej Mamczur .... £, ...
inz. Stanistaw Dotegowski.[..{ . S22 ..

inz. Andrzej Tarczynski ..{...
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Zaswiadczenie
o numarze weryikacgnyre

PDK-UAQ-DD2-C41 *

Pan Mateusz Hotub o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0235/14

adres zamieszkania ul. Sportowa 17/13, 35-111 Rzeszdw

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i pesiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-06-30.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-30 roku przez:

Thigniew Detyna, Preewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej izby Inzyniercw Budownichwa.
[Zgoanie art. 3ust 2 ustaay T drin 13 wrzesnia 2001 r. o podpisie slsktronicznym (2. UL 200 Nr 130 poz. 1450| dane w postad

eisitronizne) opatone bezpiecaym podpizem slekironicenym wengfikowanym przy pomocy wainego kwalifkowanego cerbyfikatu s
riwnTanine pod Wagistem skutitw prawTTych SokuMentom opatrzonym poCpisAMi wasnors .|

* ‘Wenyfikacy; poprawnosc danych w niniejsrym mafwistoreniu moina sprawidzic za pomocy numen wengikacinegn mowiadozenia na
stronie Polskiej kzby Infynisrdw Budownictws ww.piib.org ol lub konkaktujsc Sie 2 biurem wisStwe] Okregowej Izoy Indynisndw
Eudownictwa.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przebudowa drogi polnej zlokalizowanej na dziatkach o numerach ewidencyjnych 2011/2, 2012/2,
2013/7, 2013/6 i 1988.




‘J str. 4

CZESC OPISOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przebudowa drogi polnej zlokalizowanej na dziatkach o numerach ewidencyjnych 2011/2, 2012/2,
2013/7, 2013/6 i 1988.



‘J str. 5

1. Podstawa opracowania

> Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zmianami);
> Normy;

> Wizje w terenie;

> Mapa.

2. Cel, przedmiot opracowania, lokalizacja oraz informacje formalne

2.1. Cel robét budowlanych

Celem zamierzenia jest wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi
polnej zlokalizowanej na dziatkach o numerach ewidencyjnych 2011/2, 2012/2, 2013/7, 2013/6 i
1988.

Tj.:

likwidacja ztego stanu technicznego nawierzchni drogi,

e poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e poprawa estetyki drogi,

przy jednoczesnym nie pogarszaniu istniejgcego stanu srodowiska naturalnego.

2.2. Przedmiot opracowania oraz informacje formalne

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej, okreslajacej zakres
planowanych do wykonania robdt w zwigzku z zadaniem pn.: ,Przebudowa drogi polnej
zlokalizowanej na dziatkach o numerach ewidencyjnych 2011/2, 2012/2, 2013/7, 2013/6 i 1988.”

W/w zamierzenie nie zmieni sposobu wykorzystania terenu, jak réwniez nie spowoduje przeksztatcenia
terenu wykorzystywanego aktualnie na cele komunikacji.

Realizacja przedmiotowej inwestycji w zaden sposdb nie naruszy miejscowych plandw
zagospodarowania przestrzennego, ani tez nie wptynie na warunki, o ktérych mowa w art. 30.ust. 7
pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Prawo budowlane), a mianowicie:

e nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia,

e nie powoduje pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zbytkéw,

e nie powoduje pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitarnych,

e nie powoduje wprowadzania, utrwalania badZ zwiekszania ograniczen lub ucigzliwosci dla

terendw sasiednich.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, przebudowa przedmiotowej drogi nie
nalezy do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz potencjalnie
mogacych oddziatywaé na $rodowisko, w zwigzku z czym, nie jest wymagane uzyskanie Decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych ochrong konserwatorska.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek ewid. Nr2011/2,2012/2, 2013/7, 2013/6
i 1988 — Radymno.
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2.3. Lokalizacja

Przedmiotowa ulica znajduje sie w woj. Podkarpackim, powiecie jarostawskim, w centralnej czesci
miasta Radymno.

3. Stan istniejacy

Poczatek opracowania znajduje sie na wysoko$ci wjazddw na boiska sportowe. Szerokos¢ drogi polnej
wynosi okoto 3 m. Nawierzchnia przedmiotowego odcinka, w stanie istniejgcym, jest w ztym stanie
technicznym. Przedmiotowa ulica obstuguje przylegta zabudowe. Odwodnienie odbywa sie poprzez
rozdeszczenie wéd opadowych i $niegu.

4. Charakterystyczne parametry, rodzaj i zakres robdt oraz opis zamierzen
projektowych

4.1. Charakterystyczne parametry

e szerokos$¢ przebudowywanej jezdni —3 m (4 m na poszerzeniu),
e pobocza — gruntowe.

4.2. Rodzajizakres robot

W ramach inwestycji planuje sie wykona¢ nastepujgce roboty budowlane:
e Przebudowa nawierzchni drogi polnej dtugosci okoto 400 m;
e Odtworzenie pobocza gruntowego po wykonaniu nawierzchni.

4.3. Opis zamierzen projektowych

4.3.1. Przebieg sytuacyjny

Trase drogi polnej pozostawia sie bez zmian. Trasa skfada sie z 11 odcinkdw prostych, 5 tukéw oraz 4
pkt zatomdéw. Poczatek ulicy stanowia zjazdy na pobliskie boiska sportowe. Koniec odcinka stanowi
granica pasa drogowego ul. Dolnej. Dtugosc¢ catego odcinka wynosi okoto 400 m.

4.3.2. Przebieg wysokosciowy

Przebieg wysokosciowy dostosowano do uksztattowania istniejgcego terenu. Pochylenie poprzeczne
jezdni na tukach nalezy zachowac jak w stanie istniejgcym.

4.3.3. Przekroje normalne

Przekrdj poprzeczny drogi sktada sie z jezdni oraz poboczy gruntowych i jest ograniczony liniami
rozgraniczajgcymi dziatke drogi polnej.

> Jezdnia

Przebudowywana droga polna jest jednojezdniowa dwukierunkowa, o jednym pasie ruchu w obu
kierunkach. Dowigzanie do poczgtkowego odcinka projektuje sie przez odpowiednie uksztattowanie
jezdni. Pochylenie poprzeczne, jest dwustronne w kierunki krawedzi jezdni. Warstwe $cieralng nalezy
wykonaé z betonu asfaltowego. Po wykonaniu przebudowy, w przypadku powstania , uskoku” na
wysokosci zjazdéw, nalezy wykona¢ tagodne ,,zejscie” na istniejgcy zjazd z kruszywa famanego o
maksymalnym pochyleniu 5%.
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> Pobocza gruntowe

Przewiduje sie wykonanie uzupetnienia i zageszczenia pobocza gruntowego. Pochylenie pobocza
powinno wynosi¢ 8 od krawedzi jezdni. Pobocza nalezy wykonac gr. 20 cm.

> Pas zieleni
Tereny pomiedzy zewnetrzng krawedzig korony drogi a granica dziatki projektuje sie jako pasy zieleni
niskiej (trawy) petnigce funkcje estetyczne.

> Skrajnia

Przekréj poprzeczny jezdni uwzglednia wymagania skrajni. Po zakonczeniu robdt
w obrebie skrajni nie mogg znajdowac sie zadne elementy budowli, stupy latarni, znaki drogowe,
drzewa itp.

> Woycinka zieleni
Nie przewiduje sie wycinki zieleni.

5. Konstrukcja nawierzchni

5.1. Dane ruchowe
Projektowana ulica petni funkcje obstugi przylegtej zabudowy. Korzystac z niej beda przede wszystkim
samochody osobowe (sporadycznie pojazdy o wyzszym tonazu np. $mieciarki).

5.2. Przyjeta technologia przebudowy konstrukcji nawierzchni jezdni

Podtoze pod warstwy konstrukcyjne stanowi istniejgca nawierzchnia konstrukcji jezdni wykonana z
kruszywa. W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto nastepujaca technologie przebudowy:

Tabela 1 Przebudowywana konstrukcja nawierzchni jezdni
W-wazAC11Sgr.5cm 5cm
Mieszanka C90/3; 0/31,5 (w tym 8 cm w-wa podbudowy oraz 5 cm w-wa wyréwnawcza) | 13 cm
Istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni.

RAZEM | 18 cm

6. Odwodnienie

Odwodnienie ulicy nastepowac bedzie poprzez nadanie odpowiednich pochylen poprzecznych
i podtuznych nawierzchni: jezdni i poboczy.

7. Infrastruktura obca

Planowana przebudowa nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem terenu jednakze podczas prac
budowlanych nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé.

Na terenie planowanych robdt przebiega sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacyjna linie
elektroenergetyczne. Istnieje mozliwos¢ wystepowania innej infrastruktury nie naniesionej na mape.

Wszystkie prace w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnych Srodkéw
ostroznosci pod nadzorem osdb uprawnionych w porozumieniu z wtascicielem infrastruktury. Nalezy
zachowac normatywne przykrycie uzbrojenia.
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8. Warunki prowadzenia robot

str. 8

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o skuteczne zgtoszenie zamiaru wykonania robédt
budowlanych.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robdét budowlanych nalezy
wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu — w przypadku domniemania lub pojawienia
sie niescistosci lub btedéw nalezy natychmiast powiadomié Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki
i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji i/lub opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikac;ji
i/lub opisie winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to do Inwestora i/lub Projektanta, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Projekt stanowi cato$¢ razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacja techniczng. Na terenie
planowanych robét przebiega istniejgca sie¢ kanalizacji, sie¢ wodociggowa, linia teletechniczna oraz
elektroenergetyczna. Istnieje mozliwo$é wystepowania innej infrastruktury nie naniesionej na mape.
Wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym uszkodzeniem tej infrastruktury ponosi Wykonawca.

Prace pomiarowe nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcym Prawem Geodezyjnym. Miejsca odktadow
oraz sktadowiska odpaddéw z rozbidrki wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustali swoim
staraniem Wykonawca - zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.

Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszczaé¢ do powstania szkdd w przylegtych obiektach. Nalezy
unika¢ przerw w prowadzeniu robdt. Praca moze odbywad sie wyfacznie w porze dziennej.

9. Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz
posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

10.0rganizacja ruchu na czas robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie przez zarzadzajacego
ruchem projektu organizacji ruch na czas prowadzenia robét.
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1. Rysunek nr 1 - Orientacja, skala 1:10 0000
2. Rysunek nr 2 — Plan sytuacyjny, skala 1:1000

3. Rysunek nr 3 — Przekrdj normalny, skala 1:50
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