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1 d.1 KNR 2-31
Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej – mechanicznie 

zagęszczenie tłucznia – głębokość nierówności do 5 cm
m2

1101-03 550 m2 550

RAZEM 550,00

2 d.1 KNR 2-31

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 

sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość 

warstwa po zagęszczeniu do 8 cm

m3

0107-01 44,4 m3 44,4

RAZEM 44,40

3 d.1 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

1004-07 550 m2 550

RAZEM 550,00

4 d. 1 KNR 2-31

Nawierzchnia z mieszanek z mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po 

zagęszczeniu 5 cm

m2

0311-050311-06 400 m2 400

RAZEM 400,00

5 d.1 KNR 2-31
Uzupełnienie i zagęszczenie poboczy rodzimym gruntem grubości 

do 10 cm
m2

0202-07 600 m2 600

RAZEM 600,00

PRZEDMIAR ROBÓT
ZAKRES DROGOWY

"Przebudowa drogi polnej zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 
2011/2, 2012/2, 2013/7, 2013/6 i 1988" - Doga dojazdowa do pól - 80 mb + uzupełnienie do 

drogi dojazdowej do pól - 315 mb.   
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