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Dot.: Wydania warunkéw technicznych zabezpieczenia sieci gazowej n/c na dz. nr 1880/8
przy ul. Lwowskiej w Radymnie w zwiazku z projektowana tymczasowa droga dojazdowa
dla sprzetu ciezkiego przy realizacji prac rozbiorkowych.

W nawigzaniu do wniosku w sprawie jiw, Zaktad w Rzeszowie informuje, ze w rejonie

przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest sie¢ gazowa, ktorej jestesmy operatorem.

Typ elementu | Ciénienie Srednica Materiat Diugosé [m] Miejscowosé llo¢ sztuk Uwagi
infrastr. Ulica przytaczy
GAZOCIAG N/C DN 250 Stal - Radymno

Nadbrzezna
Lwowska dz. nr
1880/8

W zwigzku z tym wyrazamy zgode na tymczasowe prowadzenie prac w strefie
kontrolowanej gazociggu zgodnie z nizej podanymi warunkami technicznymi budowy

obiektu w zblizeniu do sieci gazowej:

1. Rozpoczecie prac ziemnych nalezy zgtosi¢ pisemnie do Rejonu Dystrybucji Gazu
w Przemyslu z 14-dniowym wyprzedzeniem.

2. Plyty betonowe o wymiarach 300x100x20 utozy¢ na gruncie rodzimym tak aby
zachowaé odlegto$¢ pionowg mierzona od goérnej tworzacej gazociggu do
zewnetrznej powierzchni ptyty betonowej min. 1,0 m.

3. Plyty betonowe utozy¢ na przepuszczalnej podbudowie wykonanej z zaggszczonej
podsypki piaskowej lub piaskowo-kamiennej bez dodatku cementu.

4. W przypadku nie zachowania w/w warunkéw oraz koniecznosci niwelacji terenu
nad czynng siecig gazowa nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ przebudoweg odcinka
gazociggu. W tym celu nalezy zwréci¢ sie z pisemnym wnioskiem wraz z



