zatgcznikiem graficznym do tut zaktadu o wydanie warunkéw technicznych
przebudowy.

5. Wszystkie prace wykonywane w obrebie czynnych gazociggoéw nalezy prowadzic¢
recznie w obecnosci i pod nadzorem pracownika RDG w Przemysilu.

6. Inwestor pokryje koszty udziatu RDG w Przemyslu przy pracach odbiorowych wg
cennika ustug pozataryfowych obowigzujgcego w PSG sp. z 0.0.

7. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejace] sieci gazowej nalezy odnowi¢ po
zakonczeniu robét.

8. Po zakonczeniu prac zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg Inwestor uzyska
w RDG w Przemyslu pisemny protokét o bezkolizyjnym zakonczeniu prac na
czynng siecig gazowa.

9. W przypadku przebudowy gazociggoéw, nalezy po jej dokonaniu sporzadzi¢
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg oraz zgtosi¢ zakonczenie robét w RDG
Rzeszow celem dokonania odbioru technicznego oraz spisania protokotu odbioru
technicznego i protokotu przekazania-przejecia przebudowanego gazociagu. Wiw
dokumenty nalezy dotaczy¢ do dokumentdéw odbiorowych.

Z powazaniem

p.o. ZASTEPCA DVREKTORA/ZAKLADU
ds. Technjczny
v
Emi §laczka

Otrzymuja:
1. Adresat

6\{[’\/ 2. RDG w Przemysliu
3. ZTIZIU — ala.



