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Projekt rozbiorki budynku amfiteatru przy ul. Lwowskiej 16 w Radymnie

lll. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:
- wizja lokalna w obiektach,
- mapa sytuacyjna,

- obowigzujace przepisy i normatywy.

2. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka budynku amfiteatru wraz z widownig i murem
ogrodzeniowym. Przedmiotowy obiekt znajduje sie na dziatce nr 1880/7. Projekt obejmuje opis

zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych.

3. Celizakres opracowania

Celem projektu jest opracowanie bezpiecznego sposobu rozbiérki obiektdw w sposdb zapewniajgcy
zachowanie zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. W zwigzku powyzszym zakres opracowania
obejmuje:

- Ogdlny opis obiektu — stanu istniejgcego;

- Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych;

- Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Wymienione obiekty wchodzg w sktad zabudowy miasta Radymna. Potozone sg w bezposrednim
sgsiedztwie obiektéw podlegajgcych ochronie konserwatorskiej, zaadaptowanych na Miejski Osrodek
Kultury w Radymnie. Poziom terenu wznosi wraz z widownig w kierunku ul. Lwowskiej (dz. nr 1596),
za$ od strony potudniowej lekko opada w kierunku koryta rzeki Rada (dz. nr 1594). Teren uzbrojony
w sie¢ elektryczng, wodng i kanalizacyjng (sanitarno-deszczowg). Na przedmiotowe] dziatce
wystepujg pojedyncze drzewa, jednak poza obrebem oddziatywania robdét. Dojazd do obiektéw

zgodnie z rys. PZT-02.

str. 3



Projekt rozbiorki budynku amfiteatru przy ul. Lwowskiej 16 w Radymnie

5. 0Ogodlny opis obiektu wraz z ocena stanu technicznego

5.1 Budynek amfiteatru.

5.1.1. Konstrukcja.

Budynek dwukondygnacyjny z otwartg sceng. Kondygnacja naziemna zawiera zaplecze amfiteatru.
Kondygnacja podziemna cze$ciowo nad ziemig na wysokosci 70cm. Budynek o ksztatcie zblizonym do

prostokata, w czesci potudniowo i pétnocno-zachodniej sciany biegng po tuku tworzac obtg forme.

Konstrukcja scian zewnetrznych tworzacych forme tuku, w kolejnosci od wewnatrz:

— tynk, warstwa murowana z cegty o gr. 12,5cm,

— stupy stalowe fil7 rozmieszczone w odstepach jednego metra,

— katowniki stalowe biegngce poziomo spinajgce ze sobg stalowe stupy,
— suprema, tynk

Pozostate sciany murowane z cegty.

Strop nad kondygnacjg podziemng zelbetowy, gr. 25cm

5.1.2. Dach.

Dach nad scena:

konstrukcja oparta na czterech dzwigarach o rozpietosci 9,60m,

— dzwigary wsparte na stalowych belkach i stalowych stupach,

— pokrycie dachu: blacha falista,

— forma dachu jak w dachach pilastych (szedowych): dZzwigary tworzg cztery niesymetryczne
formy dwuspadowe utozone jedna za drugg w taki sposdb, ze przekrdj poprzeczny dachu
tworzy linie zebata.

Dach nad czescig zaplecza oraz nad fragmentem sceny (cze$¢ obnizona) — konstrukcja podwadjna:

— konstrukcja wtasciwa: stalowe belki, podkonstrukcja drewniana, papa,

— ponizej konstrukcji wiasciwej — pustka, eternit roztozona na stalowych belkach.

5.1.3. Dane cyfrowe:

Powierzchnia zabudowy: 246,77m?
Wysokos¢ kalenicy: 10,43 m
Wysokos¢ sciany zewn.: 5,90 m
Kubatura: 1956,82 m3
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Projekt rozbiorki budynku amfiteatru przy ul. Lwowskiej 16 w Radymnie

5.2 Widownia.

5.2.1. Konstrukcja.

Rozmieszczona na 14 podestach o wym. $r. 0,75 x 0,15 x 12,06 m; utworzone przy uzyciu ptyt

betonowych, pionowo mocowanych w ziemi oraz ktadzionych poziomo jako posadzka; na kazdym

z podestow rozmieszone betonowe stupki w odstepach 1,30m, stanowigce podkonstrukcje dla

siedzisk (siedziska nie istniejg). Wzdtuz pdtnocnej strony widowni biegng schody o konstrukcji

identycznej jak podesty widowni, schody pokonujg wysokos¢ 2,25m.

5.2.2. Dane cyfrowe:

Powierzchnia zabudowy (cato$é): 172,49 m?
Powierzchnia zabudowy (cz. pozostajaca): 18,83 m?

5.3 Mur.

5.3.1. Konstrukcja.

Mur z cegly na zaprawe cementowo-wapiennej, otynkowany i pomalowany z obu stron.

5.3.2. Dane cyfrowe:

Dtugosé¢: 16,10 m
Szerokosé: 0,38 m
Wysokos¢: 3,00 m

6. Warunki prowadzenia robot.

6.1 Sasiedztwo budynku kina ,Swit” wpisanego do rejestru zabytkow.

Wszelkie roboty rozbidrkowe prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig z uwagi na bezposrednie

sgsiedztwo obiektu podlegajgcego ochronie zabytkdw. Fragment pin.-wsch. sciany budynku

amfiteatru potozony w najblizszej odlegtoéci od budynku kina ,,Swit” (rys. 1-01) rozbiera¢ zgodnie z

punktem 7.4.2. Rozbiérke widowni oraz ptyty betonowej wokot zabytkowego obiektu prowadzi¢ w

zakresie zgodnym z rys. SD-01 i punktem 7.2.2. Fragment potudniowej elewacji zabytkowego obiektu

po wyburzeniu muru granicznego od strony ulicy Lwowskiej wykonczy¢ zgodnie z punktem 7.5.2.

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z zat. nr 4 (Pozwolenie konserwatorskie).
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Projekt rozbiorki budynku amfiteatru przy ul. Lwowskiej 16 w Radymnie

6.2 Sie¢ wod-kan i przytacze elektryczne w obrebie prowadzenia robot.

Wzdtuz ptyt betonowych widowni oraz w poprzek widowni przebiega sie¢ kanalizacyjna sanitarno-
deszczowa, ktorg nalezy zachowad (rys. 1-01). Roboty prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie doprowadzié
do jej zniszczenia. W razie koniecznosci zdemontowac istniejgce studzienki, a nastepnie odtworzy¢ z
zachowaniem pierwotnej funkcjonalnosci. Przytacze elektryczne i wod-kan do budynku amfiteatru

odcigc i zabezpieczyé pod nadzorem stuzb gestoréw sieci.

6.3 Wjazd od strony ul. Nadbrzeznej.

W zwigzku ze specyfikg prac wyburzeniowych i ich kolejnoscig nalezy wytyczy¢ droge transportowg
oraz wykonac zjazd z ulicy Nadbrzeznej zaznaczony rys. PZT-02 — zgodnie z wytycznymi zawartymi w

zat. nr 5 (pismo Powiatowego Zarzadu Drog).

6.4 Zabezpieczenie sieci gazowej i sanitarno-deszczowej.

Zaprojektowana droga transportowa oraz rejon prowadzenia robét biegng czesciowo nad siecig
gazowag oraz sanitarno-deszczowga. Nalezy je zabezpieczy¢ w zaznaczonym zakresie (rys. PZT-02) —
taczna powierzchnia zabezpieczenia ok. 240 m2. Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z zatacznikiem nr

6 (ptyty bet. drogowe na podsypce piaskowej) i postepowaé wg zawartych tam warunkdéw.

6.5 Wejscie na dziatke w zarzadzie PZMiUW.

Przedmiotowe prace budowlane bedg prowadzone czesciowo na dziatce nr 1594, ktdra znajduje sie
w zarzgdzie Podkarpackiego Zarzagdu Melioracji i Urzagdzern Wodnych. Wszelkie roboty prowadzic¢

zgodnie z zat. nr 7 (pismo PZMiUW).

7. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiorkowych.

7.1 Uwagi ogdlne.

7.1.1. Zakres robat.

Zakres robot zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje rozbiérke obiektdw wraz z posadzkami z

zastrzezeniem punktu 7.4.4.
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7.1.2. Metoda.

Rozbidrke prowadzi¢ sposobem mechanicznym z zastrzezeniem punktu 7.4.2.

7.1.3. Odciecie medidw.

Przed przystgpieniem do witasciwej rozbiérki budynku Wykonawca na podstawie petnomocnictwa od
Inwestora zawiadomi gestorow sieci uzbrojenia terenu. Stuzby gestoréw sieci lub Wykonawca pod
nadzorem tych stuzb dokona odciecia obiektéw od zewnetrznych sieci. Mozna tego dokonac tylko i
wyltacznie w obecnosci przedstawicieli stosownego personelu zarzgdzajgcego tymi urzadzeniami, co
winno by¢ stwierdzone przez wpis do dziennika budowy. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca.
Demontaz zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajgce odpowiednie uprawnienia pod

nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

7.1.4. Prowadzenie robat.

Przed przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbidérkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, a wiec np. ogrodzenie terenu oraz ewentualne zabezpieczenie drzew. Roboty
rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac
przepiséw bezpieczenstwa pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzegac przy prowadzeniu
rozbiérek, obejmujg nizej wymienione zalecenia:

— Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

— Stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

— Stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow,

— Zapewnié bezpieczenstwo oséb postronnych,

— W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac sukcesywnie wszystkie elementy moggce
zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujacych,

— Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego
obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgji,

— Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji

od dotu.
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7.2 Roboty przygotowawcze

7.2.1. Usuniecie Smieci.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy usungé smieci zalegajgce w budynkach, aby nie dopuscié¢ do

zmieszania ich z gruzem.

7.2.2. Odciecie ptyt widowni oraz ptyt betonowych.

Przed przystgpieniem do wtasciwych robét rozbidérkowych nalezy odcigé ptyty widowni oraz ptyty
betonowe wokét zabytkowego budynku (do poz. posadowienia) — zgodnie z rys. SD-01. Ptyty w
zaznaczonym obszarze nie podlegajg wyburzeniu. Odciecia dokona¢ przy pomocy pity diamentowe;j

lub sprzetu réwnowaznego.

7.3 Kolejnos¢ robot rozbidrkowych:

Rozbidrke nalezy prowadzi¢ w dwéch zasadniczych etapach:

| ETAP - Rozbiorka budynku amfiteatru i widowni wraz z robotami wykonczeniowymi.

1) Rozbidrka widowni i ptyt betonowych do poz. posadowienia.

2) Reczna rozbidrka pokrycia dachowego z papy i deskowania.

3) Rozbidrka reczna ptyt azbestowo-cementowych z poddasza.

4) Rozbiodrka konstrukcji dachu (wraz z pokryciem z blachy) oraz poddasza (wraz z podbiciem z
desek) przy pomocy zurawia samojezdnego.

5) Rozbidrka reczna fragmentu sciany potnocno-wschodnie;.

6) Demontaz stupdw stalowych z ceownikow.

7) Wyburzenie $ciany zachodnio-potudniowe]j na konstrukcji rurowej.

8) Rozbidérka elementdw drewnianych ponizej stropodachu oraz na scenie.

9) Wyburzenie stropu nad pomieszczeniem piwnicy.

10) Rozbidrka scian piwnic budynku do poz. -0,50 ponizej poziomu terenu (p.t).

11) Skucie posadzki piwnicy do poziomu posadowienia.

12) Zasypanie zagtebien przekruszonym gruzem do poz. -0,10 m.

13) Zasypanie pozostatego zagtebienia 10 cm warstwg gruntu rodzimego.

14) Uprzatniecie, niwelacja terenu i wyprofilowanie terenu zgodnie ze stanem pierwotnym.

15) Roboty wykorniczeniowe.

Il ETAP - Rozbidrka muru od strony ul. Lwowskiej wraz z robotami wykornczeniowymi.

1) Wyburzenie muru.

2) Uprzatniecie terenu i roboty wykonczeniowe.
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7.4 Roboty rozbiorkowe

7.4.1. Rozbidrka dachu.

Pokrycie z papy, deskowanie oraz ptyty a-c demontowac recznie. Pape i deski transportowa¢ w dot
przy pomocy rynien spustowych; ptyty a-c przy pomocy lin w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ ich
tamanie i pylenie.

Podkonstrukcje drewniang dachu demontowaé przy uzyciu zurawia samojednego lub koparki o
odpowiednim wysiegu, podwieszajgc elementy konstrukcyjne na zawiesiach, odcinajgc przy pomocy
palnikéw gazowo-tlenowych (przez pracownikdédw wysokosciowych zabezpieczonych na linach lub z

podnosnika koszowego) fragmenty konstrukcji i opuszczajgc je na poziom terenu.

7.4.2. Reczna rozbidrka fragmentu sciany pothocno-wschodniej oraz muru granicznego.

Z uwagi na bliskos¢ fragmentu $ciany potudniowo-wschodniej budynku amfiteatru do budynku
objetego ochrong konserwatorska, nalezy BEZWGLEDNIE tg czes$¢ rozebrac recznie (rys. 1-01). Roboty
prowadzi¢ przy uzyciu rusztowan i rynien spustowych do gruzu do poz. min. 2 m powyzej p.t. — aby
nie dopusci¢ do ewentualnych uszkodzen.

Nalezy réwniez rozebra¢ w sposdb analogiczny mur ogrodzeniowy od ul. Lwowskiej na dtugosci 5 m

od obrysu zabytkowego budynku kina ,,Swit”.

7.4.3. Rozbidrka konstrukcji gtdwnej.

Konstrukcje wyburzac sukcesywnie dookota obrysu budynku pamietajgc o zachowaniu bezpiecznej
odlegtosci od obrysu budynkéw. Do wykonania robdt uzyé koparki wyburzeniowej o odpowiednim
wysiegu wraz z osprzetem. Gruz z rozbiérki nalezy usuwaé do odpowiednich pojemnikéw-
kontenerdw lub na samochody samowytadowcze.

Uwaga dotyczaca rozbidrki scian:

W przypadku stwierdzenia rozwarstwienia (pojawienia sie szczelin) na Scianach nalezy natychmiast

usung¢ rozwarstwiony element muru poczgwszy od gory, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

7.4.4. Rozbidrka stropu, Scian piwnic i skucie posadzek.

Po rozbidrce konstrukcji gtéwnej przej$é do zarwania stropu nad piwnicami. Nastepnie wyburzyc
$ciany piwnic do poz. -0,50 ponizej p.t. oraz sku¢ posadzki do poziomu posadowienia na catej
powierzchni, aby nie dopusci¢ do powstania nieprzepuszczalnego zbiornika na skutek wodd

opadowych.
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7.4.5. Zasypanie wykopow, uprzatniecie i niwelacja terenu.

Powstate wykopy zasypaé do poz. -0,10 m przekruszonym gruzem o frakcji max. 30-60mm
zageszczanym mechanicznie warstwami co 60 cm, z wypetnieniem kawern gruzem o frakcji max. 0-30
mm wptukiwanym wodg. Pozostatg czesé zagtebienia po budynku wypetni¢ 10 cm warstwg gruntu
rodzimego. Nalezy zachowac¢ pierwotny spadek terenu, na ktérym znajdowata sie widownia. Catosé
terenu po wyburzeniu obiektow amfiteatru wyprofilowaé w taki sposéb, aby wody opadowe sptywaty

w kierunku koryta rzeki Rada.

7.5 Roboty wykoriczeniowe.

7.5.1. Wykonanie kraweznika.

Po zakonczeniu roboét rozbidrkowych wykona¢ kraweznik 35x15x100cm wg rys. SD-01 zgodnie ze
sztukg budowlang (korytowanie, podsypka z kruszyw, fundament z chudego betonu; elementy

oddzielaé fugg 3-5 mm; mozna uzy¢ krétszych lub dtuzszych elementéw).

7.5.2. Sciana budynku kina ,Swit” po rozbidrce muru.

Fragment $ciany przedmiotowego obiektu, ktdéry zostanie odkryty na skutek rozbidrki muru
ogrodzeniowego, nalezy ze szczegdlng starannoscig otynkowaé w taki sposdb, aby jego powierzchnia
pozostawata réwna do powierzchni istniejgcej elewacji. Nastepnie nalezy pomalowaé go farba
elewacyjng o kolorze analogicznym, do istniejgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku z
prowadzeniem roboét i jest zobowigzany do ich naprawienia na wiasny koszt — zgodnie ze stanem

pierwotnym.

str. 10



Projekt rozbiorki budynku amfiteatru przy ul. Lwowskiej 16 w Radymnie

IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek amfiteatru

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Radymno, pow. jarostawski, dz. nr 1880/7

ul. Lwowska 16

INWESTOR:
Miasto Radymno

37-550 Radymno ul. Lwowska 20

PROJEKTANT:

inz. Tomasz Bober
upr. konstr. — bud. bez ogr. SLK/3243/PO0OK/10
(czt. izby: SLK/1207/0WOK/06)
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SPIS ZAWARTOSCI:

1. Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji rob6t budowlanych.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystagpieniem do realizacji robdét szczegdlnie
niebezpiecznych.

6. Wskazanie $Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych
zapobiegajgcych  niebezpieczeAstwom  wynikajgcym  z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia.

7. Podsumowanie - zalecenia koricowe.

8. Podstawa prawna opracowania.

Dokument wykonano zgodnie z Rozporzqgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczqgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i

ochrony zdrowia DZ.U. 2003 nr 120 poz. 1126.
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Projekt rozbiorki budynku amfiteatru przy ul. Lwowskiej 16 w Radymnie

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych

obiektow.

Catos¢ przedsiewziecia inwestycyjnego obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiérkowe,
demontazowe i wykonczeniowe. Zadaniem niniejszego opracowania jest wskazanie rozwigzania
umozliwiajgcego wykonanie zamierzonego celu w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami i w
nawigzaniu do jego lokalizacji i otoczenia, jak rdwniez zapewniajacy bezpieczenstwo dla pracownikow
wykonujacych te prace. Strefy niebezpieczne zostang zabezpieczone odpowiednim zagrodzeniem i
oznakowaniem obejscia. Zabezpieczenie, kolejno$¢ prowadzenia robdt rozbidérkowych i ich

organizacje podano szczegétowo w opisie technicznym.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Wymienione obiekty wchodzg w sktad zabudowy miasta Radymna. Potozone sg w bezposrednim
sgsiedztwie obiektéw podlegajgcych ochronie konserwatorskiej, zaadaptowanych na Miejski Osrodek
Kultury w Radymnie. Poziom terenu wznosi wraz z widownig w kierunku ul. Lwowskiej (dz. nr 1596),
za$ od strony potudniowej lekko opada w kierunku koryta rzeki Rada (dz. nr 1594). Teren uzbrojony
w sieé¢ elektryczng, wodng i kanalizacyjng (sanitarno-deszczowg). Na przedmiotowe] dziatce
wystepuja pojedyncze drzewa, jednak poza obrebem oddziatywania robdét. Dojazd do obiektow

zgodnie z rys. PZT-02.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu lub dziatki, ktdre moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie istniejg specjalne elementy zagospodarowania terenu, ktdére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Teren prowadzenia robét rozbidrkowych nalezy doktadnie oznakowac

oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

L Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce wystagpienia Czas wystgpienia
p. ) Zag zagrozenia ) ystap ystap
. . poparzenie, . . - roboty przy demontazu
Zagrozenie poparzeniem . miejsce demontazu oraz ciecia . .
1. . uszkodzenie , urzadzen, cieciu elementow
ogniowym . elementéw stalowych
ciata ztomowych
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Zagrozenie potknieciem,
posliznieciem, upadkiem

uszkodzenie
ciata

caty rejon rozbidrki

podczas przemieszczania sie

i - L . zmeczenie , prace demontazowe wewnatrz i
Niewtasciwe oswietlenie wnetrze budynkdéw, zewnetrzne
wzroku na zewnatrz
Urazy podczas transportu . .
s . . . odczas robdt wyburzeniowych i
materiatow oraz pracy w . strefa niebezpieczna pracy koparki, P . y y
urazy ciata demontazowych, zatadunku

poblizu czynnych
urzadzen

rejon zatadunku materiatéw i odpadéw

odpaddw i materiatow

poparzenie,

ciezkie przyziemie wokoto w rejonie konstrukgji | roboty przy demontazu
Zagrozenie pozarem uszkodzenie | dachéw, obszar demontazu ztomowego i | urzadzen, cieciu elementéw
ciata lub ciecia elementéw stalowych ztomowych
Smierc
ciezkie
Upadek podczas prac na | uszkodzenie . demontaz urzadzen i
. . wnetrze obiektu .
wysokosci ciata lub wyposazenia
Smierc
ciezkie . B} )

. ‘s . otoczenie budynkdw w strefie , . .
Zachwiana statecznosc uszkodzenie . . M podczas robét wyburzeniowych i
. L . . niebezpiecznej tj. min. 6 m na okoto . ..

rozbieranych $cian ciafa lub . " demontazowych konstrukgji
. rozbieranych obiektéw
Smieré
L otoczenie budynkdw w strefie
ciezkie . . S
. . . niebezpiecznej tj. min. 6 m na okoto , .
Uderzenie spadajgcym uszkodzenie . S . podczas robdt wyburzeniowych,
. . rozbieranych obiektéw, w strefie . i
odfamkiem ciata lub . . . ] demontazowych urzadzen
émieré niebezpiecznej pracy maszyn, w strefie

Wskazania sposobu prowadzenia

demontazu ztomowych elementéw

instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Robotnicy przed przystgpieniem do robdét budowlanych powinni byé przeszkoleni w zakresie

eksploatacji urzadzen transportu, maszyn wyburzeniowych i pracy na rusztowaniach oraz pracy na

wysokosci, w tym w podnosnikach koszowych, a takze na okolicznos¢ pracy z uzyciem maszyn i

dzwigdw. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce do pracy na wysokosci

oraz wszelkie konieczne uprawnienia do montazu rusztowan oraz obstugi maszyn.

Z uwagi na

specyfike robdt rozbidrkowych zaleca sie, aby zespot roboczy byt przeszkolony zaréwno teoretycznie

jak i praktycznie w zakresie robdt przewidzianych projektem. Roboty budowlane prowadzi¢

przestrzegajgc przepisy zawarte w: Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47

poz. 401).
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6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegétowego harmonogramu prac budowlanych
wykonanego przez Wykonawce. Przede wszystkim Wykonawca powinien wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng pracy koparki wyburzeniowej oraz pozostatego osprzetu w promieniu rownym
zasiegowi wysiegnika koparki/osprzetu. Wskazane wyzej zagrozenia winny miec¢ swoje odniesienie w
opracowywanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane srodki techniczne winny
wynikac z ogélnych zasad bezpiecznego prowadzenia robét budowlanych.

Podstawg prowadzenia robdét budowlano - rozbidrkowych sg przepisy BHP opublikowane w
dziennikach ustaw:

— 0godlne przepisy BHP (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844),

— Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U. 2000 nr 26 poz.
313,

— BHP przy robotach budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. 2003 nr 47 - rozdziat
18),

— Przepisy pracy na wysokosci (Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650)

Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa zawartych w cytowanych powyzej przepisach i
rozporzadzeniach zapewnia prowadzenie robét budowlano -rozbidrkowych w sposéb bezpieczny i
niezagrazajacy zdrowiu i zyciu pracownikdéw. Za stan bhp na placu budowy odpowiedzialny jest
kierownik budowy. W zrozumieniu Kodeksu pracy jest on tez pracownikiem danej budowy, lecz
wyrdznia go posiadanie uprawnied do sprawowania samodzielnej funkcji w budownictwie.
Wiasciwym organem do kontroli budowy pod kagtem m.in. przestrzegania bezpieczeristwa i higieny
pracy jest Panstwowa Inspekcja Pracy dziatajgca na mocy ustawy o Pariistwowej Inspekcji Pracy z 6
marca 1981 r. (Dz. U. nr 54 poz. 276).

W wypadku inwestycji bedacej przedmiotem opracowania szczegdlnie istotne jest spetnienie
szczegotowych uwag:

— inwestor powinien zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych witasciwego
inspektora nadzoru budowlanego na 7 dni przed rozpoczeciem budowy. Nalezy uniemozliwic¢
osobom postronnym wejscie na teren budowy poprzez ogrodzenie terenu lub oznakowanie
granic terenu za pomoca tablic ostrzegawczych,

— Wykonawca bezwzglednie powinien wyznaczyc strefe niebezpieczng dla pracy koparki, dzwigu
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oraz pozostatego osprzetu wyburzeniowego,

nie wolno prowadzi¢ robdét rozbidérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci
konstrukcji przez wiatr. Roboty nalezy przerwaé podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10
m/sek, w przypadku uzywania dzwigdéw roboty przerwac przy szybkosci wiatru wiekszej niz 5
m/sek.

w czasie rozbiérki zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach
rusztowania i budynku,

gromadzenie i usuwanie gruzu oraz odpaddw nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Odpady nalezy
usuwac w sposéb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie. Nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach,
pomostach i innych czesciach obiektu,

w czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach, rekawicach
ochronnych oraz szelkach bezpieczenstwa,

na rusztowaniu winny by¢ zamontowane balustrady ochronne, zapobiegajace wychylaniu sie
pracownikdéw poza obrys konstrukcji,

rusztowanie i podesty powinny spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio w odrebnych
przepisach oraz w Polskich Normach,

przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub
urzadzen, na ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnosé i wytrzymatosé,

na czas wykonywania robét na wysokosci, w miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotéw,
nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng odpowiednio jg ogrodzic¢ i oznakowaé,

drogi ewakuacyjne muszg odpowiadaé¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych,
przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu medidw i
zapoznaje z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane.

osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych
wartosci dopuszczalne

nalezy kazdorazowo wyznaczy¢ z miejsc prowadzenia robét oraz w samym obszarze robdt
Sciezki i drogi ewakuacyjne w wypadek wystgpienia pozaru, awarii i innych zagrozen

umozliwiajgce szybkg ewakuacje.
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Lp.

Przewidywane

niebezpieczenstwa

Profilaktyka i sposoby ochrony przed zagrozeniami.

Zagrozenie poparzeniem

Stosowad sprawne narzedzia izolowane, sprzet ochronny;

1. ) postepowac zgodnie z instrukcjami: niniejszg Technologig i
ogniowym o . . .
obowigzujgcymi przepisami
5 Zagrozenie potknieciem, (Ostroznie poruszaé sie po podfozu, stosowac odpowiednie obuwie,
" podliznieciem, upadkiem lunikaé poépiechu.
3. |Niewtasciwe oswietlenie Stosowac lampy przenosne i indywidualne.
o ) Zachowac ostroznos$é, utrzymywac fad i porzgdek w miejscu pracy,
Zagrozenie urazami o ] ) ) ]
poruszaé sie wyznaczonymi trasami, odgradzac czynne urzadzenia
podczas transportu o ) o o o
o od miejsca pracy i oznakowywac zaréwno miejsca pracy jak i miejsca
4. |materiatow i podczas i o ] ) ) )
- potencjalnych zagrozen tablicami ostrzegawczymi, stosowac okulary
pracy w poblizu czynnych ] ) ) o o
dzen ochronne. Organizowaé prace zgodnie z Instrukcjami i Zarzagdzeniami
urzadzen o ) ]
obowigzujgcymi w tym zakresie.
Zapewni¢ w rejonie miejsca pracy sprawny i wiasciwy sprzet p.poz.
5. |Zagrozenie pozarem w wymagane;j ilosci, postepowac zgodnie z instrukcjami i niniejszg
Technologia.
Upadek podczas prac na ) .
6. o Stosowac atestowany sprzet przeznaczony do prac na wysokosci.
wysokosci
Ustata statecznosc ) ) ) ) )
7. ] o Niedopuszczenie do przebywania osdb w zasiegu pracy maszyn.
rozbieranych scian
Uderzenie spadajacym ) ) ) ) )
8. ] Niedopuszczenie do przebywania oséb w zasiegu pracy maszyn
odtamkiem
7. Podstawa prawna opracowania

1)

2)
3)

4)

5)

6)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 1998 r. nr 21 poz.94 z
poin.zm.),

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (tekst jedn. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409),

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2013 r. nr 0 poz. 963
z péin.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 r. nr 120 poz.1126),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 r. nr 180 p0z.1860 z pézn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
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prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 r. nr 62 poz. 287),

7) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 r. nr 247 poz. 1835),

8) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojéw (Dz.U. 1996 r. nr 60 poz. 279),

9) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 r. nr 169 poz.1650
z pézn.zm.),

10) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 r. nr 118 poz. 1263),

11) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 r. nr 0 poz. 1468),

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 r. nr 47 poz. 401).
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V. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

1. Elewacja zachodnia.

3. Elewacja potudniowo-zachodnia.
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6. Amfiteatr — elewacja wschodnia. Widownia.
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9. Scena amfiteatru.
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o |

12. Widownia — widok od strony potudniowej.
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V1. SPIS ZAtACZNIKOW | ZALACZNIKI.

Oswiadczenie projektanta.

Uprawnienia projektanta.

. Zaswiadczenie z izby samorzadu inzynieréow budownictwa.

Pozwolenie konserwatorskie.
Pismo Powiatowego Zarzadu Drég.
Pismo Polskiej Spotki Gazownictwa.

Pismo PZMiUW.
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VII. SPIS RYSUNKOW | RYSUNKI

SZKIC USYTUOWANIA OBIEKTOW DO ROZBIORKI
skala 1:500

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU ROZBIORKI
skala 1:500

PROJEKT ROZBIORKI AMFITEATRU - rzut 1-1 poziom sceny
skala 1:100

PROJEKT ROZBIORKI AMFITEATRU — rzut 2-2 poziom pod sceng
skala 1:100

PROJEKT ROZBIORKI AMFITEATRU — przekroje A-A i B-B
skala 1:100

PROJEKT ROZBIORKI AMFITEATRU — elewacja wschodnia
skala 1:100

PROJEKT ROZBIORKI AMFITEATRU — stan docelowy
skala 1:100
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