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Il Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wy-
konane w ramach inwestycji ,,Przebudowa budynku istniejgcego Miejskiego Osrodka Kultury w Radymnie
przy ul. Lwowskiej 16.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wy-
konaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych S T.

Zasadniczo przebudowa ma na celu dostosowanie istniejgcych pomieszczen dla potrzeb Osrodka wraz z
modernizacjg techniczng zachowanej substancji budynku.

Modernizacja oprécz dostosowania funkcjonalnego polega na wykonaniu normatywnej termoizolacji oraz
dostosowanie technicznej infrastruktury do wymagan warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki.

W rezultacie tych dziatan bedzie znacznie obnizony koszt eksploatacji budynku, zwiekszona jego przydat-
nos$¢ i udostepnienie dla spotecznosci lokalnej i turystow.

Ponad to rozwigzania zawarte w przedmiotowym opracowaniu uwzgledniajg wytyczne i wymogi okreslone
przez Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkéw
pod nr A-280 de. Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw - L.dz.KL.VI-5340/44/87 z dnia 28.12.1987 r.
Przy opracowywaniu niniejszego projektu kierowano sie nadrzednymi celami kulturowymi i funkcjonalnymi
waloryzujgcymi ten rejon przestrzeni na mapie miasta, szczegdlnie w nastepujgcych obszarach:

a. wyeksponowanie wartosci obiektu poprzez prace architektoniczno-konserwatorskie jako zabytku i jego
uczytelnienie kulturowe dla odbioru mieszkancow i dla ruchu turystycznego,

b. prowadzenie dziatalnosci kulturalnej i edukacji kulturalnej dla spotecznosci lokalnej, i zwiekszenia ruchu
turystycznego,

c. znaczne zmniejszenie kosztow eksploatacji poprzez racjonalng gospodarke energetyczng tgcznie z cze-
Sciowym odzyskiem ciepta (rekuperacji) i zminimalizowanie energochtonnosci zwigzanej z ogrzewaniem i
oswietleniem pomieszczen

d. udostepnienie obiektu zabytkowego i obiektu kultury dla oséb niepetnosprawnych,

e. zabezpieczenie obiektu przed niepozgdanym dziataniem i uporzadkowanie jego otoczenia, wraz z jego
oswietleniem i iluminacjg budynku zabytkowego dla zwiekszenia bezpieczenstwa i jego atrakcyjnosci.

Dane liczbowe zespotu:

e  pow. dziatek 1728.0m2
e pow. zabudowy 541.1 m2
e pow. uzytkowa 998.9 m2
e pow. biologicznie czynna 264.0 m2 ok.15%
e  kubatura 5995.0 m3

Zakres prac:
* lzolacja pozioma i pionowa $cian fundamentowych

e Przebudowa scian wewnetrznych

e Wykonanie nowych klatek schodowych

¢ Wymiana oktadzin $cian podtdg i sufitow

¢ Wpymiana stolarki okiennej

e Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji dachu.
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e Wymiana pokrycia dachu
¢ Wymiana utwardzenia nawierzchni terenu dziedzinca.

Niezaleznie od postanowien Warunkdéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robadt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg prze-
targowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

141 Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

14.2 Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

143 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochro-
ny Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaniczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywad Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W hastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

I) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

¢ zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

¢ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢ mozliwoscig powstania pozaru.

144 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

145 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopusz-
cza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalne-
go, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upraw-
niong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowi-
sko.
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Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosc
zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od witasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wfadz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen, potwier-
dzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca za-
pewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Bu-
dowy i powiadomié Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie przypadko-
wego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowa-
ne wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawia-
jacego.

Okredlenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg robét
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wy-
stepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez insp. nadz. rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisy-
wania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatko-
wych zatgcznikdow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Insp. nadz.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowsg i Specy-
fikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Insp. nadz. w formie pi-
semnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

2 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczo-
nych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwa-
rzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego
zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrdodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtgczajgc w to Zzrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigza-
ny dostarczy¢ Inspektor nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz pro-
ponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektor nadzoru. Wykonawca po-
nosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatdw z jakiegokolwiek 7Zro-
dta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

2.3 Przechowywanie i sktfadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektor nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Miejsca sktadowania materiatéw i wyrobdw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnié.

Odpady nalezy usuwac w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpa-
déw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatdw niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o
tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i prepara-
ty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczaé na terenie budowy w opakowaniach producenta. W
pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajgce dopuszczalne obcigzenie regatéw ma-
gazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska materiatow, wyrobdéw i
urzadzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposdb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzgdzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréw-
nanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wy-
trzymatosci tych materiatow. Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysoko-
$ci nie przekraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtosci stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,8m od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych
5m od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczyé ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego, a wchodze-
nie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw jest dopuszczalne wy-
tacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdéw, prze-
mieszczanie ich nad ludZzmi lub kabing w ktdérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas tych czynno-
$ci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zo-
stanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem mate-
riatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzo-
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ru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzo-
ra.

W przypadku urzadzen, na etapie realizacji umowy Zamawiajacy nie bedzie dopuszczat zastosowania
materiatow i rozwigzan réwnowaznych w stosunku do zaproponowanych w ofercie.”

Dopuszcza sie 3 % réznice wymiaréw zaréwno w przypadku urzadzen zabawowych jak i stupéw nosnych,
z zastrzezeniem, ze ich zamontowanie nie moze spowodowac koniecznosci zwiekszenia powierzchni i
wymiarow placu zabaw, a w szczegodlnosci ilosci nawierzchni bezpieczne;j.

2.6 Wytyczne co do urzgdzen przewidzianych przez Zamawiajgcego

Urzadzenia sportowe i inne powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczng i zatgczonymi do projektu kar-
tami technicznymi.

3 SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$é wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonaw-
cy i odpowiadad pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji ro-
bot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektor nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykony-
wanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, moze byé pdiniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zosta-
ng przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt powinien by¢:

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,

stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony,

obstugiwany przez przeszkolony personel,

montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta
uzywany w sposob zapewniajacy bezpieczernstwo pracownikom i osobom postronnym.

Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami i dotyczgcymi jego uzytkowania oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu zgodnosci.

Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organdéw
kontroli w miejscu eksploatacji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ do-
stepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji, z ktdrymi zapoznaje sie osoby pracujgce na tych stano-
wiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy
je niezwtocznie unieruchomié i odtgczy¢ doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci
konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym sie w ruchu lub wtgczonym.

Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymatos¢ dostosowang do cisnienia roboczego, z
uwzglednieniem wspétczynnika bezpieczenstwa tych przewoddéw. Uzywanie przewodéw uszkodzonych lub
0 nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.
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Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne przerdbki narzedzi s3 za-
bronione.
Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

uszkodzonych zakonczen roboczych,
peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,
rekojesci krotszych niz 0,15m.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikéw do przesuszania pomieszczen zamknietych.

Przebywanie osdb w pomieszczeniach osuszanych urzgdzeniami grzewczymi, wydzielajgcymi szkodliwe dla
zdrowia spaliny w stopniu przekraczajagcym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione. Do takich pomiesz-
czen mogg mie¢ dostep wytgcznie osoby obstugujace urzgdzenia grzewcze, majace nad nimi nadzér. Moga
one przebywac¢ w tych pomieszczeniach wytgcznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidtowej
eksploatacji i dozoru tych urzadzen.

Przed wejsciem do tych pomieszczen nalezy je przewietrzyé, a po wejsciu do nich zachowac¢ niezbedne
srodki ostroznosci.

4 TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materia-
tow/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu niety-
powych tadunkéw i w sposéb ciaggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzyst-
nie na jakos$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Doku-
mentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzert na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, pro-
jektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekaza-
nymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonaw-
cy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda opar-
te na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy

badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywaja-
ce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
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niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZ)J)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru progra-
mu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci tech-
niczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) cze$é ogdlng opisujaca:

organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

BHP,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw ro-
bot,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub labora-
torium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mecha-
nizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technolo-
gicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektor nadzoru);

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robat:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaze-
niem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ Srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spo-
iw, lepiszczy, kruszyw itp.,

spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
sposéb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robdt,

sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia nie-
zbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektor nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okresla-
jacych procedury badan.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, In-
spektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie od-
powiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usu-
niete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypad-
ku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nad-
zoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beds od-
powiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miej-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektor nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jed-
nak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektor nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, po-
bierania prébek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badani dostarczo-
nych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wy-
konawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z Dokumentacjg Pro-
jektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

10| Strona



6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslo-
nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw tech-
nicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. | ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wyko-
nawce Inspektor nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowac materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn.1108.2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znako-
wania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 p0z.2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budow-
lanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

Oferent zobowigzany jest dotaczy¢ do swojej oferty karty techniczne proponowanych urzadzen.

6.8 Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmie-
rzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspek-
tora nadzoru.
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7.2 Zasady okres$lania ilosci robét i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdét, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zaleca-
nymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

llos¢ robét nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw
rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadze-
nia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legaliza-
Cji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania robét.

8 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi koricowemu.

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlece-
nie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych.

Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robét z:

kosztorysem ofertowym

ustaleniami z inwestorem

ustaleniami z Projektantem

wiedzg i sztukg budowlang

Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robdt

wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robot.

8.1 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru .

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajg-
cych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbidr koncowy robodt.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.
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Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wy-
nikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowsq i
ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdot
poprawkowych.

Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

2. Recepty i ustalenia technologiczne.

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

5. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg goto-
we do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9 PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg usta-
long dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- instrukcje producentdéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

- umowa z inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozpo-
rzgdzenia

- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

13| Strona



- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporza-
dzenia

- Dz.U.03.169.1659 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywanych robét budowlanych z 06.02.2003r.

- Dz.U.03.121.1138. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szko-
lenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.

- Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12.06.2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.

- Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dro-
gowych.

- Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z pdzniejszymi
zmianami i powigzane rozporzadzenia.

—Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne” z dn.17.05.1989r. z pdzniejszymi zmianami
i powigzane rozporzadzenia.
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Il Konstrukcje drewniane

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét kon-
strukcji z drewna tartego.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wyko-
nanie konstrukcji przekrycia z drewna tartego.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresle-
niami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projek-
téw, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.6 Wymogi formalne

Wykonanie konstrukcji przekrycia z drewna klejonego winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wia-
Sciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robodt i gwarantujgcemu wtasciwg jakosé wykonania. Roboty
winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej.

1.7 Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem: do robdt Nadzor Techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z catoscig dokumentacji
technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji (dotyczy to zwtaszcza projektu
organizacji robot).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania dla materiatow

211 Drewno i materiaty drewnopochodne

Drewno powinno odpowiadac aktualnie obowigzujgcym normom parfstwowym.
Klasa drewna w konstrukcjach nie powinna by¢ nizsza niz C32.

Wilgotnos¢ tarcicy stosowanej do produkcji drewna powinna by¢ nie wyzsza niz 15%.
Wilgotnos¢ konstrukcji nie powinna by¢ wyzsza niz 15%.

2.1.2 Zabezpieczenie elementdw drewnianych

Konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia, ogniem, korozjg chemiczng i biologiczna.
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Do zabezpieczenia stosuje sie srodki chemiczne posiadajace aktualne swiadectwa dopuszczenia do stoso-
wania w budownictwie.

3 SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1 Transport

W czasie transportu materiaty, elementy lub konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie lub zmiane witasciwosci technicznych.

4.2 Magazynowanie

Konstrukcje drewniane nalezy sktadowaé na placu budowy na sktadowisku otwartym.
Drewno nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikdw atmosferycznych.

5 WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robodt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

5.1 Montaz konstrukcji z drewna klejonego

Wszystkie roboty przy montazu konstrukcji drewnianej muszg by¢ prowadzone zgodnie z ogdlnie obowigzu-
jacymi przepisami BHP dla robét montazowych oraz zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru robét budowlano - montazowych - Tom | - Roboty budowlane" i rysunkami, pod nadzorem oséb
uprawnionych.

5.2 Montaz konstrukcji z drewna

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z rysunkami, elementy konstrukcji stykajace sie
z murem lub betonem powinny by¢ w miejscu styku odizolowane co najmniej jedng warstwg papy, pota-
czenia elementdw drewnianych powinny byé wykonane zgodnie z rysunkami ztgczami stalowymi ocynko-
wanymi

5.3 Zabezpieczenie konstrukcji

Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed wilgocig, oghiem, owadami i grzybami za pomocg od-
powiednich srodkow chemicznych; zastosowanie srodka chemicznego powinno by¢ okreslone w dokumen-
tacji projektowej, a stosowane $rodki powinny posiada¢ odpowiednie atesty ITB zabezpieczenie nalezy wy-
kona¢ poprzez malowanie pedzlem lub natrysk, zgodnie z instrukcjg producenta, po zakoriczeniu montazu
konstrukcji nalezy, w sposéb jw. zabezpieczy¢ elementy odciete lub uszkodzone.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Konstrukcje z drewna tartego

1. Dostarczone na budowe elementy konstrukcji z drewna powinny byé odebrane komisyjne pod wzgledem:
kompletnosci dostawy,

zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowsa,

pod wzgledem stanu technicznego,

zabezpieczenia drewna,
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kompletnosci dokumentacji,

oswiadczenie producenta o wilgotnosci drewna.

2. Do kazdej partii dostarczonej konstrukcji z drewna powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadcze-
nie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Elementdw konstrukcji nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m3 wykonanej konstrukcji z drewna

8 ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

W zakresie wykonania konstrukcji z drewna

sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacjg Projektows,

wykonanie pomiardw sprawdzajgcych konstrukgji,

sprawdzenie poprawnosci wykonania potgczen z wymogami podanymi w dokumentacji projektowej spraw-
dzenie wilgotnosci drewna

sprawdzenie wpisdow w Dzienniku budowy z odbioréw czesciowych elementéw.

Tolerancje i dopuszczalne odchytki:

dtugosc elementdw nie powinna rézni¢ sie od dtugosci projektowanych o wiecej niz O,5mm, dopuszcza sie
nastepujgce odchytki w rozstawie legaréw: +/- 2 cm w osiach rozstawu legaréw

W zakresie zabezpieczenia konstrukcji z drewna

wyglad-zewnetrzny powtoki zabezpieczajgce

kazda wykonywana warstwa zabezpieczenia powinna by¢ zabarwiona na inny kolor, co umozliwi 'sprawdz-
enie ilosci wykonanych warstw.

Kazda czynnos$¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie odpowiednim protokotem po-
twierdzona

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane roboty konstrukcji z drewna sg ptatne na podstawie ceny ryczattowej, ktéra uwzglednia odpo-
wiednio:

zakup materiatu, fgcznikow i kotew,

transport,

ztozenie materiatow na placu budowy,

ustawienie i demontaz rusztowan,

wykonanie konstrukcji wraz z potgczeniami,

izolowanie stykdw konstrukcji z elementami murowanymi i betonowymi budynku, zabezpieczenie drewna
przed grzybami i owadami,

zabezpieczenie przeciwogniowe,

posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom | Roboty ogdlnobudowla-
ne - wyd. Arkady 1989.

2. Polskie normy:

PN-B-03150 - Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych.

PN-D-0100t - Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-D-01006 - Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

PN-D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-D-96002 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-97005 - Sklejka. Postanowienia ogdlne.
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IV Obréobki blacharskie

1 1. WsTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
dekarskich

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realiza-
cji robot okreslonych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Roboty blacharsko dekarskie, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, zabezpieczajacych przed infiltra-
cja wody deszczowej oraz odprowadzenie jej z potaci dachowych, przy uzyciu materiatéw i systemow od-
powiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST A0O ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST A0O ,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2.2 Obrdébki blacharskie z blachy stalowej

- blacha stalowa powlekana

Zastosowanie:

wszystkie attyki, murki i zwienczenia dachowe, rynny i rury spustowe
- rurhaki i rynhaki stalowe powlekane

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A0O ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania robdét blacharskich

Przy wykonywaniu obrdébek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca powinien korzystac z:
elektronarzedzi
rusztowan
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4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ABO1 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport i sktadowanie materiatéw

Transport prefabrykowanych elementéw obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna przewozic
dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechaniczny-
mi.

Unikaé nalezy:

przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposdb uniemozliwiajgcy doptyw powietrza,

przekroczenia punktu rosy,

sktadowania na wilgotnym podtozu,

transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST A0O ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Wykonanie robdt blacharskich

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt blacharskich nalezy zakonczyé wszystkie roboty stanu suro-
wego.

Obrdébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz do wielkosci pochylenia.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci wykonywania dylatacji.

Wszystkie prace wykonywad zgodnie z instrukcjg producenta produktu.

5.3 Montaz rynien i rur spustowych

Rynny powinny by¢ zamontowane w taki sposéb by spadki byty nie mniejsze niz 0,5%.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego.
Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do
linii stanowigcej przedtuzenie pofaci.

Nalezy zaznaczy¢ w jakiej odlegtosci od konca rynny ma by¢ osadzona rura spustowa. Odptyw w rynnie wy-
cig¢ wg szablonu odpowiedniego do rozmiardow sztucera podwieszanego i rynny dachowej. Nastepnie wy-
wingc¢ brzeg odptywu do dotu ok. 8 cm. Natozy¢ denka i przyklei¢c od wewnatrz klejem do rynien na catej
dtugosci tgczenia.

Montaz rynny rozpocza¢ od odptywu, wpigc¢ obrzeze rynny za przedni nosek uchwytu czotowego, zagietg
tylng krawedz rynny (ogranicznik wody) zatrzasng¢ pod tylni nosek uchwytu czotowego.

Pofaczenia rynny wykonywaé metoda klejenia na zaktad:

nanie$¢ wateczek kleju min. O 0,8 cm na wewnetrzng strone rynny

potgczy¢ rynny pétobrotem z zaktadem min. 5 cm,

nadmiar kleju usung¢ szmatka

Rura spustowa:

Dtugosé rur spustowych mozna regulowac przez wstawienie tgcznika pomiedzy kolanka. taczy sie je z wpu-
stem. Nastepnie wsuwa sie do gory rure spustowa, ktéra bedzie prawdopodobnie wymagata regulacji dol-
nym elementem - wylewka. Wszystkie tgczenia rur wykonywaé metodg klejenia z zaktadem, analogicznie jak
przy taczeniu rynien. Wylewke wktada sie na rure spustowg i mocuje nitem. Nalezy wyregulowac caty sys-
tem rur, a nastepnie zamocowa¢ rurhak. Wazne jest doktadne oczyszczenie rynny z wycietych kawatkéw
blachy i opitkow.
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Obejma:

Obejmy mocuje sie, co najmniej dwie na kazdg rure spustowg, w prostej linii, na Sruby nierdzewne. Zaleca-
ne jest montowanie obejm maksymalnie w odlegtosci 2 metréw. S one wyposazone w zamkniecia szty-
ftem.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST A0O ,,Wymagania ogdlne” pkt 6
Jakos¢ wyrobu powinna odpowiadac normie PN ISO grupy 9000.

6.2 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny byé zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.3 Badania w czasie odbioru

Badania obrdébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny byé przeprowadzane w sposdb podany w
normie PN-61/10245 10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci wykonania .

wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST A0O ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg obrdbek blacharskich jest metr kwadratowy (m2) w rozwinieciu bez uwzgledniania
zaktadow.

Pokrycie paséw nadrynnowych oblicza sie w metrach kwadratowych. Pasy usztywniajgce oblicza sie w me-
trach biezacych.

Rynny i rury spustowe oblicza sie w metrach, przyjmujgc dla rynien ich dtugos¢ po zewnetrznej krawedzi, a
dla rur spustowych — najwiekszg dtugos¢ od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej lub — w razie jej braku
—od spodu kolanka do wierzchu rynny.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST A0O ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe powinny odpowiada¢ normie PN-61/B-10245 ,Roboty blachar-
skie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

8.2 Odbiér robot blacharskich

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosSci z wymaganiami w zakresie:

wymiarow

rozstawu i wykonania rynien

potaczen ich poszczegdlnych odcinkdw i przy rurach spustowych

rozmieszczenie uchwytéw i sposéb wyrobienia w nich spadku podtuznego

usytuowanie krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigce] przedtuzenie powierzchni pokrycia
spadku i szczelnosci rynien

zbierania wody deszczowej z potaci dachowej przez rynny ( woda nie moze przelewac sie przez rynny)
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie:

wymiaréw

rozstawu i wykonania rur spustowych

potgczen ich w ztgczach pionowych i poziomych

szczelnosci

umocowania ich w uchwytach

prostoliniowosci

Odbidr gotowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien by¢ potwierdzony protokotem,
ktory zawiera:

ocene wynikow badan

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamodwieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A0O ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”.

Din 1055 ,,Obcigzenie w budownictwie spowodowane oddziatywaniem sit ssgcych wiatru”
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewniania jakosci i za-
rzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

10.2. Inne materiaty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé C — Zabezpieczenia i izolacje; zeszyt 1:
,Pokrycia dachowe, wydanie ITB — 2004r.
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V  Wymiana konstrukcji i pokrycia dachowego

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ro-
bot wymiany drewnianej konstrukcji i pokrycia dachu z eternitu falistego na blache powlekang
trapezowg w budynku Ochotniczej strazy pozarnej w Cieszynie gm . Grabowiec.

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

1.2.1. Rozebranie istniejgcego pokrycia i konstrukcji dachu oraz utylizacja ptyt azbestowo-
cementowych;

1.2.2. Przemurowanie kominow;

1.2.3. Wykonanie modernizacji konstrukcji dachu;

1.2.4. Utozenie wiatroizolacji;

1.2.5. Utozenie arkuszy blachy i ggsioréw;

1.2.6. Wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej;

1.2.7.Montaz rynien i rur spustowych z gotowych elementdéw

2 MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna,

- Atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania paten-
téw, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i jakoscio-
wych materiatdow a nie s3 wskazaniem na producenta.

2.1 Materiaty podstawowe

211 Drewno konstrukcyjne
Do celéw konstrukcyjnych nalezy dobiera¢ drewno klasy C-27 o wilgotnosci 10-15% o mozliwie
rownolegtym do krawedzi uktadzie wtékien i mozliwie matej liczbie sekéw.

212 Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,5mm na pasy nadrynnowe i obrébki
dachowe. Blacha powlekana wg tej samej technologii co blacha pokrycia j.w.

2.13 Rynny o $rednicy 125cm oraz rury spustowe o srednicy 110cm .

214 Folia pod blache trapezowg —masa powierzchniowa = 135g/m2 , wytrzymatosé na
rozerwanie wzdtuz wtdkien = 240N/5cm i w poprzek wtdkien = 160N/5cm.

Paroprzepuszczalnos¢ min. 1700g/m2/24h, struktura = 3 warstwy, wartos$¢ Sd =0,02,

odpornos¢ na promienie UV= 4 miesigce, klasa pozarowa B2, zakres temperatur stosowania

od -300C do +1200C.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
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2.15 Srodki impregnacyjne.

Wszystkie elementy drewniane na poddaszu zaimpregnowac impregnatem zabezpieczajgcym
drewno przed dziataniem ognia oraz szkodnikdéw i czynnikéw biologicznych.

Impregnat stosowac zgodnie z instrukcjg producenta .

2.2 Materiaty pomocnicze :

- Sruby, wkrety, elementy ztaczne do blach — zgodne z wymaganiami producenta zastosowanej
blachy,

- kleje, pianki rozprezne, styropian dylatacyjny, zszywki,

- elementy do montazu rynny i rur spustowych,

- inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia dostawcow
lub producentéw.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrodta wytwarza-
nia lub wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materia-
téw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3 SPRZET

Roboty mozna wykona przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Stan techniczny uzytego sprzetu musi
gwarantowac wykonanie zamdwienia zgodnie ze sztuka budowlana i zasadami bhp

4 TRANSPORT

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu oraz zabezpieczone przed uszko-
dzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Szczegdtowe zasady wykonywania robét

Rozbidrke i wykonanie robét nalezy w wiekszosci prowadzi¢ z potaci dachowych przy uzyciu odpo-
wiednich zabezpieczen zgodnie ze sztuka budowlang i przepisami BHP. Wykonawca przed rozpo-
czeciem roboét powinien zapewni¢ odpowiednie przeszkolenie pracownikdéw w zakresie bezpie-
czenstwa i higieny pracy. Ponadto powinien posiada¢ odpowiednie wyposazenie techniczne i so-
cjalne zapewniajace odpowiednie warunki pracy.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktore zapew-
nig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardéw konstrukgji.
Przekroje i rozmieszczenie elementédw powinno by¢ zgodne z istniejgcymi i podanymi w przedmia-
rach.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dtugosc¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych wie-
cej

jak 0,5 mm.

Dopuszcza sie nastepujace odchyftki:

— w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
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— w dtugosci elementu do 20 mm

— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

—w wysokosci do 10 mm.

Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

Deski powinny by¢ tgczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.

Dtugos$é gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek. Powierzchnia desek powin-
na by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.

5.2 Praca na wysokosci

Do pracy na wysokosci mogg byc¢ kierowani tylko ci ciesle, ktdrzy posiadajg na to zezwolenie od
lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokosci powinni przypinaé pasy bezpieczenstwa. Pomostéw
rusztowania nie wolno przecigzac¢. Na rusztowaniach wolno wykonywa¢ wytacznie koricowe paso-
wanie elementdéw konstrukcyjnych.

5.3 Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyro-
bow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999. W przypadku pokry¢ z blach nalezy
stosowac sie do nastepujacych zalecen:

-roboty blacharskie z blachy mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robét nie
wolno wykonywac na oblodzonych podtozach,

-wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastgpito pekniecie blachy
lub odprysniecie powtoki zabezpieczajacej blache.

5.4 Obrobki blacharskie

54.1 Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

542 Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do
0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -
15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

543 Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5 Urzadzenia do odprowadzania wdd opadowych

55.1 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia po-
winny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podfuznym.

552 Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%,

553 Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréojkatnym
i trapezowym podtoze wokét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powin-
no byé poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

554 Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.

Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od ele-

mentow ponaddachowych.
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555 Wloty wpustéw dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochron-
nymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi ele-
mentami moggcymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Uwaga :

Roboty wykonywacd przy temp. otoczenia nie nizszej ni_ -5 C.

Po blasze mozna chodzi¢ tylko w miekkim obuwiu stawiajgc kroki tylko po dnie fali. Nalezy przy-

kreci¢ blachy zanim zacznie sie po nich chodzi¢.

Na dachu nie wolno pozostawi¢ zadnych opitkédw lub widrkdw po wierceniu lub cieciu arkuszy.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ocena jakosci powinna obejmowa¢ :

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie piondw i poziomow ptaszczyzn i krawedzi, spadkéw dachu,

- sprawdzenie jakosci materiatow i wyrobow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest :
- dla izolacji poziomych i pokry¢—1m2,
- dla obrébek i odwodnienia dachu-1 mb,

8 ODBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robdt objetych umowa i kosztorysem ofertowym pod wzgle-
dem ilosci, jakosci i kosztéw. Przeprowadzony biedzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz zapi-
sami SST Wymagania Ogélne .

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

»Wymagania ogélne ,, oraz :

PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi

PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw Samono-
$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. -Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy ze
stali odpornej na korozje uktadanych na ciggtym podfozu.

PN-EN ISO 12944-7 :2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Cz.7 : Wykonanie i nadzér prac malarskich.

PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane

PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane

PN-61/B —10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
PN-1SO 10005 Zarzadzanie jakoscig - Wytyczne planéw jakosci

25| Strona



Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robdt Budowlano —Montazowych oraz PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajow UE.
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VI Sciany konstrukcyjne

1 CZESC OGOLNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt przy wykonaniu Scian kon-
strukcyjnych

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,Wymagania
ogoblne” pkt. 2 2.2. Rodzaje materiatéw -gazobeton, cegta, pustaki silikatowe zaprawy murarskie dla mate-
riatdw gazobetonowych, ceramicznych i silikatowych

-beton B25

-stal zbrojeniowa

2.2 Wymagania dla materiatéw

gazobeton, cegta lub pustaki silikatowe zgodnie z $wiadectwem dopuszczenia

Kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712. Woda zarobowa do betonu powinna
spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. Prety stalowe do zbrojenia betonu winny byé zgodne z wymaganiami
PN- 82/H-93215. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy .

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3 Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do ubytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego wykonania. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot , zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5. Wykonawca jest odpowie-
dzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST , dokumentacji oraz wymaganiami
Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inzyniera. Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie
zgodnos¢ wykonanych Robdt i umytych Materiatéw z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicz-
nymi i Poleceniami Inzyniera. Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i
PN-63/B-06251.

4.2  Sciany nadziemna

Sciany zewnetrzne grubosci 24 cm, sktadajace sie warstwy, 24 cm konstrukcja — gazobeton Wszystkie $cia-
ny konstrukcyjne murowaé na zaprawie murarskiej lub kleju stosujgc cienkie spoiny zgodnie z przyjetym
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systemem. Przy wznoszeniu Scian nalezy scisle stosowac zalecenia systemu i projektu konstrukcyjnego.
Sciany zwiericzy¢ obwodowo w poziomie zadaszenia wieicem wylewanym z betonu B25 zbrojone stalg
34GS i Stos wg projektu konstrukcyjnego .

5 OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

5.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST -00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.

5.2 Program badan

Podstawe do odbioru technicznego $Scian stanowig nastepujgce badania:
-Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

-Sprawdzenia bloczkéow i cegty

-Sprawdzenie zapraw

-Sprawdzenie mrozoodpornosci

-Sprawdzenie grubosci

-Sprawdzenie wygladu powierzchni

-Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi

-Sprawdzenie prawidtowosci spoinowania w miejscach gdzie nie wystepuje tynk.
-Sprawdzenie kata miedzy zatozonymi ptaszczyznami

6 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

6.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiar robdt podano w ST -00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.4. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru Robét jest: -dla betonu -1m3 betonu; z dokfadnoscig do 0,1. Ptaci sie za wykonana i
faktycznie wbudowana ilos¢ betonu.

-dla zbrojenia i konstrukcji -I kg (lub 1 tona) z doktadnoscig do 1,0 (lub odpowiednio 0,1 t). Do obliczenia
naleznosci przyjmuje sie ilos¢ okreslonego w Dokumentacji Projektowej i zmontowanego zbrojenia tj. facz-
na dtugosé pretow poszczegdlnych $rednic pomnozona odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy w kg/m.
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowe-
go. Dla konstrukcji bierze sie ciezar wynikajgcy z Dokumentacji Projektowej bez spawdw. Nie uwzglednia sie
tef zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce profili i pretéw o $rednicach wiek-
szych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

-dla drewna -I m3

-dla muréw — 1m2 lub 1m3

-dla posadzek i $cian -1 m2

7 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne obmiary robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Odbierane roboty budowlano monta-
Zzowe powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa ST i wymaganiami
Inzyniera , jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie. Jezeli chociaz jedno z badan da
wynik ujemny wykonany tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami.
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8 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

8.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze

-przygotowanie podtoza

-przygotowanie betonu i zapraw

-dostarczenie betonu i zapraw na miejsce wbudowania
-roztozenie mieszanki

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych
-koszty badan

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowac przepisy okreslone pkt 10 ST.00 oraz

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”

Roboty betonowe i ,Zelbetowe:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
Konstrukcje stalowe:

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania pod- stawo-
we.

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzZniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie ~ bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W sprawie ogdlnych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych.
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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VIl Ocieplenie $cian

1 CZESC OGOLNA

1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ociepleniowych $cian
zewnetrznych i wewnetrznych

1.2 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,Wymagania
ogoblne” pkt. 2

2.2 Rodzaje materiatéw

-preparat gruntujgcy (do wzmocnienia starego podtoza)

-mineralna zaprawa klejgca (do klejenia ptyt styropianowych .)

-ptyty styropianowe ekstrudowane (styropian utwardzony i nienasigkliwy)

-ptyty styropianowe styropian samogasnacy i sezonowany

-mineralna zaprawa klejgca (do zatapiania siatki)

-tgczniki wkrecane z poliamidu z zatopionym w tworzywie trzpieniem z atestem wkrecanym z dtuga strefa
rozporowa

-siatka z wtdkna szklanego

-siatka wzmocniona z wtékna szklanego (o podwyzszonej odpornosci na zrywanie — strefa cokotu)

-tasma rozprezno -uszczelniajgca

-podktad gruntujgcy pod tynki szlachetne

-tynk mineralny szlachetny — ziarno 1 mm-farba elewacyjna na podtoze wg oznaczenia koloréw — wachlarz
odcieni)

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3 Wykonawca do- starczy
Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego wykonania. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot , zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5. Opis techniczny ocieplenia
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4.2 Prace przygotowawcze.

1.1.1. Nalezy dokona¢ szczegdtowego przegladu scian zewnetrznych budynku, zwracajac szczegdlna uwage
na stan techniczny tak aby przyszty styropian byt scisle zwigzane z podtozem. Wszystkie stabe miejsca po-
winny by¢ skute, a na ich miejsce nalezy natozy¢ nowy tynk wyréwnujgcy zgodnie z zastosowana technolo-
gia.

1.1.2. Nalepy sprawdzi¢ ptaskosc¢ scian i zniwelowac wszystkie nieréwnosci

1.1.3. Podtoze powinno by¢ réwniez wolne od wszelkich srodkéw utrudniajgcych przyklejenie ptyt do pod-
toza (silikony, oleje, itp.)

1.1.4. Przed przystgpieniem do prac nalezy przygotowaé podtoze poprzez zmycie przy pomocy twardych
szczotek i wody z szarym mydtem.

1.1.5. Otoczenie budynku oraz stolarke zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

1.1.6. Przy wszelkich watpliwosciach w ocenie stanu podtoza nalezy skorzystac z serwisu danego systemu
oraz nadzoru projektanta

1.2. Warunki pracy.

1.2.1. Temperatura otoczenia w czasie pracy i w 24 godziny po jej zakonczeniu nie moze by¢ nizsza niz +5°C
i nie wyzsza niz +25°C.

1.2.2. Nalezy chronié¢ wykonane powierzchnie przed zalewaniem woda.

1.2.3. Okapy i uszczelnienia nalezy instalowaé natychmiast po zakonczeniu instalowania systemu ocieplenia
1.3. Materiaty do wykonania ocieplenia. -preparat gruntujacy (do wzmocnienia starego podtoza)
-mineralna zaprawa klejaca (do klejenia ptyt styropianowych .) -ptyty styropianowe ekstrudowane (styro-
pian utwardzony i nienasigkliwy) -ptyty styropianowe (100x50 cm) styropian samogasnacy i sezonowany
-mineralna zaprawa klejgca (do zatapiania siatki) -tgczniki wkrecane z poliamidu z zatopionym w tworzywie
trzpieniem z atestem wkrecanym z dtuga strefa rozporowa

-siatka z wtdkna szklanego -siatka wzmocniona z wiékna szklanego (o podwyzszonej odpornosci na zrywa-
nie — strefa cokotu) -tasma rozprezno -uszczelniajgca

-podktad gruntujgcy pod tynki szlachetne

-tynk mineralny szlachetny — ziarno 1 mm

-farba elewacyjna (wg oznaczenia koloréw — wachlarz odcieni )

4.3 Wady i uszkodzenie powierzchni tynkdéw.

43.1 Nieréwnosci
4.3.2 Wypryski i specznienia
433 Pekniecia na powierzchni tynkdw sg niedopuszczalne

5 OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

5.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST -00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.

5.2 Program badan

Podstawe do odbioru technicznego tynkéw stanowig nastepujgce badania:

-Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

-Sprawdzenia materiatow

-Sprawdzenie podtozy

-Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza

-Sprawdzenie mrozoodpornosci

-Sprawdzenie grubosci

-Sprawdzenie wygladu powierzchni

-Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

Sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach , narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

31|Strona



-Sprawdzenie prawidtowosci spoinowania i spoziomowania powierzchni tynkéw od ptaszczyzny lub zatozo-
nego szablonu.
-Sprawdzenie kata miedzy zatozonymi ptaszczyznami

6 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

6.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiar robot podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.5. Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiarowi s3:

-m2 ( metr kwadratowy wykonanego i odebranego tynku).

7 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne obmiary robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Odbierane ocieplenie $cian powinno
by¢ uznany za zgodne z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inzyniera , jesli
wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie. Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny
wykonany tynk powinien by¢ uznany za nie- zgodny z wymaganiami.

8 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

8.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze
-przygotowanie podtoza

-przygotowanie mieszanki

-dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania
-roztozenie mieszanki

-zageszczenie roztozonej mieszanki
-przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych
-koszty badan

-utrzymywanie tynkéw

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowac przepisy okreslone pkt 10 ST.00 oraz

Roboty tynkowe:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i bada-
nia .

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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VIl Podtoza i posadzki

1 CZESC OGOLNA

1.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
1.2 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 ,,Wy- magania ogolne” pkt. 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE W£ASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,Wymagania
ogoblne” pkt. 22.

2.2 Rodzaje materiatéw

-beton B20
-stal STOS O 4,5 poprzecznie i podtuznie co 20 cm -styropian
-folia budowlana

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3 Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Sprzet bedgcy wtasnosciag Wykonawcy lub wy- najety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego wykonania. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot , zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4

4.2 Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5. Wykonawca jest odpowie-
dzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za ja- kos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST , dokumentacji oraz wymaganiami
Inzyniera.
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5.2 Wykonanie podtoza

Wyglad zewnetrzny. Podtoze powinno miec jednolita barwe , Powierzchnia powinna by¢ zatarta na gtadko
pod posadzki typy TARKET i na szorstko pod posadzki z terakoty. Niedopuszczalne sg pekniecia i rysy wio-
skowate. Powierzchnia podfoza powinna by¢ réwna . Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekroczyé
5mm. Spoziomowanie powierzchni — dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie
powinno by¢ wieksze niz + 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci podtfoza.

6 OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST -00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2 Program badan

Badanie podtoza powinno obejmowaé sprawdzenie: -materiatéw -wygladu zewnetrznego i wykonczenia
-réwnosci i spoziomowania powierzchni -grubosci podtoza-szczelin dylatacyjnych

6.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego i wykonczenia podfoza nalezy przeprowadza¢ wzrokowo |,
sprawdzajac, czy podtoze odpowiada wymaganiom podanym w pkt. 5.1.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiar robot podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa sa:
-m2 ( metr kwadratowy wykonanego i odebranego podtoza).

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne obmiary robdét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Odbierane podfoze powinno by¢
uznane za zgodne z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami Inzyniera , jesli
wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze

-przygotowanie podtoza / utozenie styropianu, folii i siatki/
-rozprowadzenie betonu

-pielegnacja betonu

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych
-koszty badan

-utrzymywanie podtoza
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowac przepisy okreslone pkt. 10 ST.00 oraz

PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie ~ bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych.
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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IX Scianki dziatowe

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-03.05. s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robét objetych Kontraktem.

1.3 Zakres robdt objetych ST -Realizacja Scianek dziatowych z materiatow gazobetono-
wych
1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST -00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt.2

2.2 Rodzaje materiatéw

2.2.1. gazobeton, cegta ceramiczna
2.2.2. zaprawa murarska do realizacji Scianek z gazobetonu i ceramiki

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdélne” pkt. 3

3.2 Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania w.w. robét powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z na-
stepujacego sprzetu:

-pity,

-wiertarki

-mieszarki

-kielnie
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4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST -00Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2 Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ czyste, odkurzone a przed rozpoczeciem murowania zwilzone woda.

6 OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robodt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatdéw polegajgce na spraw-
dzeniu zaswiadczenn kontroli jakosci / atestow/ oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przed-
stawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1 Ogdlne zasady obmiar robdt

Ogdlne zasady obmiar robot podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa sa:
-m2 ( metr kwadratowy wykonanej Sciany murowane;j i z ptyt kartonowo gipsowych)

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z za-
chowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Sprawdzenie z dokumentacja techniczna powinno by¢ prze-
prowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji Scian z projektem przez stwierdzenie wzajemnej zgod-
nosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw. Pomiar dtugosci i wysokosci nalezy wykonaé tasma
stalowa z doktadnoscia do 1 mc. Pomiar grubosci scianek oraz wielko$ci odchytek w wymiarach i usytu-
owania otworéw — z doktadnoscig do 1mm.

37| Strona



9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze

-zakup i dostarczenie materiatéw -montaz stelazu i ptyt
-wypetnienie ptytami wetny mineralnej

-uszczelnienie spoin tasma i szpachla
-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,
-koszt badan

-uporzadkowanie pomieszczen

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowac przepisy okreslone pkt. 10 ST.00 oraz

PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montazowych”

PN-B-02151-3:1999

PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegty

PN-90/B-14501 — zaprawy budowlane zwykte

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzZniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ~ bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 Wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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X Roboty wykonczeniowe

1 CZESC OGOLNA

1.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét wykon-
czeniowych tynki

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét tyn-
karskich w w/w obiekcie.

1.2 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5. W zakres robdt obje-
tych specyfikacja wchodza:

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynnosci z tym zwigzane
-tynki zwykte SCIANY

-tynki specjalne SCIANY

-tynki cienkowarstwowe tynki gipsowe

-tynki renowacyjne

-tynki pod ptytki

-tynki wewnetrzne

-tynki zewnetrzne

-INNE .

2 WYMAGANIA DOTYCZACE W£ASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,Wymagania
ogoblne” pkt. 2 Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2 Stosowane materiaty

-$rodki gruntujgce

-$rodki do czyszczenia podtoza
-cement

-gips

-wapno

-piasek

-gotowa zaprawa tynkarska
-dodatki

-woda

-inne

2.3 Rodzaje materiatéw

Materiatami do wykonania robdt wykoriczeniowych sa:

-tynki gipsowe

— szpachla gipsowa na nowych sciankach dziatowych

- tynki zwykte cementowo wapienne kat lll na remontowanych scianach istniejgcych na uszkodzeniach po-
wstatych w wyniku przekuc i wyburzen
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2.4 Wymagania dla materiatéw

Zaprawy i szpachle uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom polskich norm:
-wapienne wg PN65/B-14502

-cementowe wg PN-65/B-14504

-gipsowe wg PN-75/B-14505

-cementowo — wapienne — PN-65?b-14503 -piasek odmiany Il wg BN-69/6721-04

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3

3.2 Sprzet do wykonania robédt

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z na- stepu-
jacego sprzetu:

-mieszarek do wytwarzania mieszanki,

-naktadanie reczne paca

-szlifierki

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania kg transportu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4

4.2 Transport materiatéow

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed za-
nieczyszczeniem , nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2 Przygotowanie podtoza

5.2.1. Tynki cementowo — wapienne kat Il -jako uzupetniajgce po wykuciu bruzd instalacyjnych i wykonaniu
nadprozy oraz po rozbiérkach

Zasady ogdlne. Przed przystgpieniem do robdt tynkowych powinny byé ukonczone wszystkie roboty tanu
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz osa-
dzone oscieznice drzwiowe. Podtoze winno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepsza przy-
czepnosc¢ tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci
podtoza oraz jego charakteru ubytkowego. Nalezy wykonac tynki tréjwarstwowe przy zastosowaniu zapra-
wy M7. Tynk powinien by¢ na catej powierzchni scisle powigzany z podtozem, a w tynkach wielowarstwo-
wych réwnie poszczegdlne warstwy tynku powinny scisle przylega¢ do siebie na catej powierzchni. Tynki
powinny byé wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 50 C. Przygotowanie podtoza Podtoze
powinno byé réwne ale szorstkie i przed tynkowaniem obficie zwilzone woda. Parametry techniczne
-Przyczepnos$é do podtoza 0,25 kG/cm2 -Grubo$é tynku 10 mm Odchylenie od powierzchni i krawedzi od
kier. pionowego nie wieksze niz2 mm na 1 m, od kier. poziomego nie wieksze niz3 mmnalm
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Tynki gipsowe Podtoze -powierzchnia powinna by¢ porysowana ostrym narzedziem w skosna kratke. Bez-
posrednio przed tynkowaniem podtoze winno by¢ oczyszczone z kurzu miekka szczotka na sucho a nastep-
nie lekko zwilzone woda.

5.3 Wady i uszkodzenie powierzchni tynkdéw.

5.3.1. Nierdwnosci — miejscowe widoczne na powierzchniach otynkowanych wynikajgce z techniki wykona-
nia tynku sg niedopuszczalne dla tynkow doborowych , a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sg do gtebo-
kosci do 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m2 powierzchni otynkowane;.

5.3.2. Wypryski i specznienia — powstajgce na powierzchni tynku z powodu obecnosci w zaprawie niezlaso-
wanych czastek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne.

5.3.3. Pekniecia na powierzchni tynkdw sg niedopuszczalne — z wyjgtkiem tynkéw surowych , w ktdrych
dopuszcza sie wtoskowate rysy skurczowe.

5.3.4. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw soli przenikajacych z
podtoza, plesh itp. sgniedopuszczalne.5.3.5. Zacieki majgce postac trwatych sladéw na powierzchni tynkéw
sg niedopuszczalne.

5.4 Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkdow

Powierzchnie tynkdw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome lub tez
tworzyly powierzchnie krzywe — zgodnie z zaprojektowanym obrysem w dokumentacji projektowej. Krawe-
dzie przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub fukowate. Dopuszczalne odchy-
lenia promieni krzywizny powierzchni faset , wnek lub tp. w stosunku do projektowanego promienia nie
powinny przekraczac¢ :7 mm — dla tynkow kategorii Il i lll, 5 mm-dla tynkowlV. Tynki przy szczelinach dylata-
cyjnych , na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi , przy oscieznicach i podokiennikach itp. po-
winny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przed odciecie tj. pozostawienie bruzdy o szer. 2
do 4 mm, przechodzacej przez cata grubosé tynku. W miejscu zdylatowania. podtoza powinny by¢ ostoniete
paskiem papy , a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne , ktére nalezy ostonic listwa i wypetnic siliko-
nem. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkdw powinny by¢ wykoriczone z zaokragleniem.

6 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST -00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2 Program badan

Podstawe do odbioru technicznego tynkdéw stanowig nastepujace badania: -Sprawdzenie zgodnosci z do-
kumentacja

-Sprawdzenia materiatow

-Sprawdzenie podtozy

-Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza

-Sprawdzenie mrozoodpornosci

-Sprawdzenie grubosci

-Sprawdzenie wygladu powierzchni

-Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

-Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach , narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
-Sprawdzenie prawidtowosci spoinowania i spoziomowania powierzchni tynkéw od ptaszczyzny lub zatozo-
nego szablonu.

-Sprawdzenie kata miedzy zatozonymi ptaszczyznami
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7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiar robot podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa s3:
-m2 ( metr kwadratowy wykonanego i odebranego tynku).
8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne obmiary robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Odbierany tynk powinien by¢ uznany
za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inzyniera , jesli wszystkie
przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie. Jezeli chociaz jedno z badani da wynik ujemny wykonany
tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze
-przygotowanie podtoza

-przygotowanie mieszanki

-dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania
-roztozenie mieszanki

-zageszczenie roztozonej mieszanki
-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych
-koszty badan -utrzymywanie tynkéw

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob4t montazowych”

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzZniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie * bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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Xl Glazurai terakota

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-03.07. s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem posadzek z terakoty i oktadzin Scian z glazury

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robét objetych Kontraktem.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
posadzek z terakoty i oktadzin Sciennych z glazury. Wykaz pomieszczen i sposdb wykonczenia Scian wyma-
gajacych powierzchni zmywalnych i posadzek wg dokumentacji gdzie okreslono powierzchnie poszczegél-
nych pomieszczen

1.4 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi pol-
skimi normami i z definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST —00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 , Wymagania
ogoblne” pkt. 2.

2.2 Materiaty-wymagania

-Ptytki z terakoty — szkliwione o powierzchni fakturowanej /antyposlizgowe/ — IV klasa Scieralnosci, ptytki
Scienne z glazury powinny posiadac atesty do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

-Glazura — szkliwiona nieprzepuszczalna

- terakota w klasie scieralnosci 4 lub 5, i o twardosci powierzchniowe] 7-8 w skali Mohsa, odporne na pla-
mienie, antyposlizgowe, mrozoodporne -Kleje do posadzek - dopuszcza sie kleje posiadajace ATEST PZH:
HK/B/0704/01/2011 i spetniajagce wymagania normy PN-EN 12004:2001/A1:2002 "Kleje do ptytek", -Silikon
-Masa uszczelniajgca — przepona wodoszczelna 2.3. Wyglad zewnetrzny

Struktura powinna byc¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw, krawedzie rowne i proste, bez wklesniec.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgace sprzetu podano w ST-00., Wymagania ogdlne” pkt. 3.
-wiertarka z mieszadtem do kleju -gilotyna no ciecia ceramiki

-pace zebate

-mtotki gumowe

-krzyzyki dystansowe
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4 WYKONANIE ROBOT

4.1 Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5. Do wykonania posadzek z
ptytek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét budowlanych, robdét tynkarskich oraz robdét instalacyjnych
wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji.

4.2 Zagruntowanie podtfoza.

Przed wykonaniem izolacji podtoza nalezy je oczyscic¢ i doktadnie odkurzy¢ , a nastepnie zagruntowaé pre-
paratem sczepnym rozprowadzajgc pedzlem lub miekka szczotka, nie dopuszczajgc do tworzenia sie katuz.

4.3 Uktadanie ptytek.

Terakote nalezy uktadac zachowujac szerokosé spoin od 3 do 5 mm. Uzyskanie jednakowego ich rozmiaru
utatwi stosowanie krzyzykow dystansowych. Po uptywie dwdch dni mozna przystgpi¢ do spoinowania. Na-
roza oraz miejsca przy przyborach nalezy uszczelni¢ silikonem w kolorze fug. Fuge nalezy wciska¢ w prze-
strzenie miedzy ptytki. Nadmiar trzeba zebrac wilgotna, czesto ptukana gabka, a wyschniety nalot usungé
sucha szmatka. Silikon wprowadza sie w naroza pistoletem i w ciggu 5 minut wygtadza powierzchnie spoiny
narzedziem zwilzonym wodnym roztworem mydta.

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

5.2 Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent ptytek posiada atest wyro-
bu . Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow biezgcych
badan wyrobu na $cieranie w przypadku terakoty. Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca
sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt. 2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do ak-
ceptacji.

5.3 Badania w czasie robdt

6.3.1. Sprawdzenie podtozy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki z ptytek terakotowych i oktadziny z glazury polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt. 5.3 niniejszej ST
We wszystkich pomieszczeniach posadzka powinna byé wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy,
typu i gatunku. Spoiny miedzy ptytkami powinny mieé szerokos¢ max 3 mm (w kazdym po- mieszczeniu
jednakowa). Spoiny powinny przebiegac prostoliniowo. Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabru-
dzenia kitem lub zaprawa nalezy usungc niezwtocznie w czasie ukfadania ptytek. Powierzchnia posadzki
powinna by¢ rdwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym pochyleniu spadku. Nieréwnosci
powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa fata a posadzka nie powinny wynosié wiecej niz
5 mm na catej dtugosci faty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego
spadku nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki. Spadki ptaszczyzn
posadzek w kierunku kratki sciekowej — 1 %.
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6 OBMIAR ROBOT

6.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w S -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

6.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej posadzki z terakoty lub oktadziny z glazury.

7 ODBIOR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z za-
chowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

7.2 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja: - przygotowanie podtoza, Zasady ich odbio-
ru sg okreslone w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8 PODSTAWA PtATNOSCI

8.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 9.

8.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z ptytek terakotowych i glazury obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- przygotowanie podtoza
- dostarczenie materiatow,
wykonanie posadzki i oktadziny
- wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

Stosowac przepisy okreslone pkt. 10 ST.00 oraz Normy 1 PN-EN 1212 PN-EN 176 PN-EN 186 4 PN-EN 177 5
PN-EN 1876 PN-EN 188

PN-EN 159 PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montazowych”

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ~ bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 Wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
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-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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XIl Ktadzenie ptytek

Kod CPV:
45431000-7 Ktadzenie ptytek.

1 ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA:

W ramach prac zwigzanych z remontem posadzki przewiduje sie wykonanie nastepujgcych czynnosci:

= skucie istniejgcych oktadzin posadzek,

= skucie nieréwnosci podtoza,

= przygotowanie podfoza pod uktadanie ptytek- gruntowanie , warstwa samopoziomujaca,

= uktadanie ptytek.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
posadzek ceramicznych.

1.1 Materiaty podstawowe

= ptytka przemystowa 20x20cm gr 1cm;

= fuga mineralna;

= elastyczna mrozoodporna zaprawa klejgca do ptytek;

= rura odbojowa ze wspornikami;

= wycieraczka do obuwia;

= materiaty pomocnicze (preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17", elektrody itp.)

1.2 Wykonywanie robdt

121 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymatosé i grubosc
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanie-
czyszczen oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—
7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona
do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400

kg/m3.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wy-
kazywac wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (po-
ziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszcze-
nia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

1.2.2 Posadzki z ptytek

Zalecenia ogdlne:

_ Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosié, co najmniej +5C i nie wiecej niz +25C.
Temperature te nalezy zapewnié, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy.

_ Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej tempe-
raturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robdt,

_ Przed przystgpieniem do okfadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy spraw-
dzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych min. 1,5 %.

_ Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykoniczeniowym.
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_ Ptytki nalezy uktada¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie moze
zawierac¢ pustych miejsc.

_ Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek
przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podtoza:

_ Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnosc¢ warstwy malarskie, piaszczace i tuszczg-
ce sie warstwy zaprawy.

_ Podtoze powinno by¢ no$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B- 10107 nie mniej-
sza niz 0,5 MPa.

_ Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin

_ Wilgotnos$¢ nie moze przekraczaé 1,5% dla betonu

Roboty zasadnicze:

_ Posadzki z ptytek uktadaé na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podkfadzie betonowym. Do
uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobraé zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

_ Roboty posadzkowe rozpoczgé od utozenia spoziomowanych plytek — reperdw, ktérych powierzchnia
wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymia-
ru ptytek pasy kierunkowe, ktdrych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach — reperach. Prawi-
dtowosc ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypet-
nia sie zaprawg do spoinowania.

_ Do fugowania nalezy przystapié po uptywie 24 h, petng wytrzymatosc oktadzina uzyska po 3 dniach.

1.2.3 Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wfasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.2.4 Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin i posadzek z ptytek gresowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy
ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

_ zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i po-
miary)

_ stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

_ spadki podtoza lub podkfadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych, j.w.

_ jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodno-
$ci przedtozonych przez dostawcéw

Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

_ przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego dzwieku.
_odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dtugosci 2 m ( nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m),

_odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m ( nie powinno wieksze niz 2 mm na catej dt.
taty),

_ prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm.

_ grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktdra nie powinna przekraczaé wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

_ ptaszczyzny poziomej lub spadkdw,
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_ nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzka (nie powinny by¢
wieksze niz 3 mm na catej dtugosci faty),

_ odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm
na dtugosci taty 2 m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki).

_ przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1 mm,

_ grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktdra nie powinna przekraczaé wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

2 DOKUMENTY ODNIESIENIA:

1. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

wn

R
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XIll Sufit podwieszany

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-03.09. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacja zadania: ramach robét

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robét objetych Kontraktem.

1.3 Zakres robdt objetych ST

montaz sufitu podwieszonego

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00 ,,Wymagania
ogolne” pkt.2

2.2 Rodzaje materiatéw

Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm wodo i ognioodporne
Profile gtéwne T-24 | = 3600 mm 2

Profil poprzeczny T-24 1= 1200 mm 2

Profil przy$cienny katowy

Wieszak z elementem rozpreznym

Pret wieszakowy z oczkiem i z hakiem 2

Kotki rozporowe, dyble

Drut stalowy w razie potrzeby O 1 mm 3.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3

3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonaweca przystepujacy do wykonania ww. robdt powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z naste-
pujacego sprzetu:
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-wiertarki
-wkretarki
-nozyce do blach

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4

4.2 Transport ptyt

Materiaty mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zawilgoce-
niem.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST -00Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2 Wykonanie robét

Do wykonania sufitu podwieszonego mozna przystgpi¢ po ukoniczeniu prac instalacyjnych. Maksymalny
rozstaw profili konstrukcji T-24 : poprzeczne — 60 cm, podtuzne — 60 cm, profile gtéwne I= 3600 = 120, mak-
symalny rozstaw wieszakow . Catkowite obcigzenie konstrukcji do 25 kg/m2. Klasa odpornosci ogniowe;j
F1/REl 60. W miejscu dylatacji w budynku wykona¢ dylatacje konstrukcyjna w suficie podwieszonym przy
pomocy listwy systemowej. Po montazu sufit nalezy pomalowaé po uprzednim przygotowaniu podtoza :
usungc¢ wszelkie zanieczyszczenia, ewentualne uszkodzenia uzupetnic¢ szpachla i przeszlifowac . Jako grunt
pod malowanie nie nalezy stosowac¢ farby wodoodpornej. Do malowania zastosowa¢ wszelkie farby np.
dyspersyjne . Nie nalezy stosowac farb wykonanych na bazie mineralnej ( wapno, szkto wodne). Dyspersyj-
ne farby krzemianowe mogga by¢ stosowane pod warunkiem stwierdzenia ich przydatnosci oraz doktadnych
wskazéwek di ich stosowania na podtozach gipsowych.

6 OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatdéw polegajgce na spraw-
dzeniu zaswiadczenn kontroli jakosci / atestow/ oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przed-
stawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1 Ogdlne zasady obmiar robdt

Ogdlne zasady obmiar robot podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
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7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows s3:
-m2 ( metr kwadratowy wykonanego sufitu podwieszonego z ptyt sufitowych)

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z za-
chowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Sprawdzenie z dokumentacja techniczna powinno by¢ prze-
prowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji Scian z projektem przez stwierdzenie wzajemnej zgod-
nosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw. Pomiar dtugosci i wysokosci nalezy wykonaé tasma
stalowa z doktadnosciag do 1 mc. Pomiar grubosci Scianek oraz wielkosci odchytek w wymiarach i usytu-
owania otworow — z doktadnoscig do 1mm.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze

-zakup i dostarczenie materiatow

-montaz stelazu i ptyt

-wypetnienie ptytami wetny mineralnej

-uszczelnienie spoin tasma i szpachla
-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,
-koszt badan

-uporzadkowanie pomieszczen

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot montazowych”

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzZniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ~ bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 Wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 Wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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X1V Malowanie

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-03.10. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robét objetych Kontraktem.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Malowanie pomieszczen farba emulsyjna i akrylowa do wnetrz.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00 ,,Wymagania
ogolne” pkt.2

2.2 Rodzaje materiatéw

-Farba akrylowa -do wymalowana specjalnych $cian w pomieszczeniach wymagajacych lamperii od- porna
na szorowanie

-Farba dyspersyjna akrylowa do wnetrz nawierzchniowa np. PERFEKTA f-my KABE

-Farby podktadowe Nalezy zastosowac farby ekologicznie bezpieczne bez rozpuszczalnikéw

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdélne” pkt. 3

3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonaweca przystepujacy do wykonania ww. robdt powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z naste-
pujacego sprzetu:

-pedzle, watki

-pistolety natryskowe

-drabiny
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4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4

4.2 Transport ptyt

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed za-
nieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST -00Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2 Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do malowania lamperii nalezy oczysci¢ podtoze: winno by¢ czyste, suche i odttuszczo-
ne. Malowac¢ dwukrotnie. Do pierwszego malowania rozcienczy¢ 10% do drugiego malowania rozcienczy¢
5%.Farbe mozna nanosi¢ w temperaturze do + 50.

Malowanie $cian i sufitow Podtoze musi by¢ czyste, suche trwale odttuszczone. Przed wykonaniem warstwy
nawierzchniowej wykonac¢ gruntowanie podtoza farba rozciericzona ok. 20%. Zastosowaé farbe o stopniu
potysku — mat. Nie malowa¢ w temperaturze ponizej +50.

6 OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdow polegajgce na spraw-
dzeniu zaswiadczen kontroli jakosci / atestow/ oraz zapisdw dziennika budowy i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przed-
stawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badanie powtok przy odbiorach nalezy prze- prowadza¢ po zakoncze-
niu wykonania, nie wczesniej niz po 7 dniach (akrylowe) i 14 dniach (olejne).

6.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na:

— stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby

— jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta

— braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy

— braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy, odstajgcych ptatéw powtoki i widocznych okiem nie uzbrojonym
$ladow pedzla itp, w stopniu kwalifikujgcym odbierana powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

6.2.2. Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w Swietle rozproszonym,
barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktéry w przypadku naktadania po- wiok bez podkta-
du wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim samym pod- tozu, o powierzchni
mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

6.2.3. Sprawdzenie potysku nalezy wykonaé przez ogledziny powtoki w Swietle rozproszonym. Rodzaj poty-
sku powinien by¢ okreslany:

— przy powtokach matowych

— potysk matowy, tj. nie dajgcy potysku w $swietle odbitym,

-przy powtokach pétmatowych
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— potysk pétmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowi skorupki kurzego jajka

6.2.4. Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metoda uproszczona

— przez zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie jesli po
wykonaniu préby nie wystgpig na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1 Ogdlne zasady obmiar robét

Ogdlne zasady obmiar robot podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa s3:
-m2 ( metr kwadratowy wymalowanej Sciany lub sufitu )

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z za-
chowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne wg pkt. 6 ST.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze

-zakup i dostarczenie materiatow

-oczyszczenie podtoza

-dwukrotne malowanie

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,
-koszt badan

-uporzadkowanie pomieszczen

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-93/C-89440 PN-68/B-06050 , Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montazowych”

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzZniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie * bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 Wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 Wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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XV Stolarka okienna i drzwiowa

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-04.00. s3 wymagania dotyczace wykonania i od bioru
robét

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentdow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robét objetych Kontraktem.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Montaz okien PCW , Montaz drzwi zewnetrznych i wewnetrznych

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 2

2.2 Rodzaje materiatéw

-okna i drzwi wg wykazu stolarki

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdélne” pkt. 3

3.2 Sprzet do wykonania robdt

Wykonaweca przystepujacy do wykonania ww. robdt powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z naste-
pujacego sprzetu:

-wiertarki

-pistolety do pianki -drabiny
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4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4

4.2 Transport

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed za-
nieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST -00Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2 Wykonanie robét

Roboty montazowe wykonaé przed robotami wykonczeniowymi zgodnie z normami i przepisami

6 OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatdw polegajgce na spraw-
dzeniu zaswiadczen kontroli jakosci / atestow/ oraz zapisdw dziennika budowy i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przed-
stawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

6.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego polega na:

— stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentow , narozy

— jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta

— braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajgcych ptatow powtoki i zarysowan

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1 Ogdlne zasady obmiar robdt

Ogdlne zasady obmiar robdt podano w ST -00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa sa:
-szt lub m2 ( metr kwadratowy ), mb dla montazu

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z za-
chowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne wg pkt. 6 ST.
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9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:
-prace pomiarowe i przygotowawcze
-zakup i dostarczenie okien i drzwi
-oczyszczenie podtoza osciezy
-uporzadkowanie pomieszczen

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przepisy ogdlne wg ST.00 pkt. 10

PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montazowych”

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie * bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 Wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 Wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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XVI Roboty ziemne

1 CzZESC OGOLNA.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziem-
nych przy wykonywaniu wykopow dla potrzeb zagospodarowania terenu przeznaczonego pod cigg pieszo
jezdny z miejscami postojowymi fgczacy ul. J. Zamoyskiego z peronem kolejowym

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robét objetych Kontraktem.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét ziemnych przy wykonywaniu wykopow i uksztat-
towaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym, w wa-
runkach gruntowych podanych nize;j:

Warunki gruntowe ustalono na podstawie odkrywki.

Zakres robot obejmuje:

1. Roboty ziemne przy posadowieniu budynku oraz wykonaniu zasypki

a) wykopy w gruncie kat. lll z ziemia na odktad,

b) zasypanie wykopow ziemia z odktadu z zageszczeniem,

c) wykonanie nasypoéw ,

d) ztozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce i uprzednio akceptowanym przez Inzy-
niera,

e) obsianie skarp w ziemi urodzajne;j.

f) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow,

1.4 Okreélenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST -00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt.2

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3

59| Strona



3.2 Sprzet do rozbiérki i oczyszczania

Do wykonania robdt zwigzanych z robotami ziemnymi moze by¢ wykorzystany sprzet podany nizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:

-koparki,

-spycharki ,
-rowniarki,

-niwelator, walce,

-ubijaki,

4 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 5.

4.2 Wykonanie robét

Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopdw liniowych pod budynek i uzbrojenie terenu, posadowienie
elementdéw zagospodarowania terenu zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wskazanych przez Inzy-
niera. Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie dokumentacji, w ktérej zostanie okreslona wielkos$¢
uzyskanej i wbudowanej ziemi. Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie i recznie w sposéb okreslony w ST
lub przez Inzyniera. Wymagania te dotyczg nastepujgcego zakresu Robot ziemnych:

(a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysoko$ciowymi, wymiarami istniejgcych
i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robdt ziemnych, przygotowanie terenu, zabez-
pieczenie istniejgcych przewoddéw podziemnych, wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych
).
(b) Odspojenie i odktad urobku,

(c) Przygotowanie podtoza,

(d) Zasypka i zageszczenie gruntu,

(e) Wykonanie zasypki scian fundamentowych i fundamentow,
(f) Odspojenie humusu oraz rozscielenie,

4.3 Warunki szczegdlne wykonania Robodt

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej, szerokosc¢
winna by¢ dobrana do szerokosci fundamentow.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

Wytyczenie robdt powinno byé wykonane przez geodete z uprawnieniami. Projektowane osie $cian kana-
téw oraz kabli nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperdw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach pro-
stych co okoto 30 — 50 m. Na naroznikach i kazdym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kofki
Swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowa-
dzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzaé¢ w $cianach budynkéw w postaci ha-
kow lub bolcéw. Cigg reperdow roboczych nalezy nawigzac do reperdw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne Wykonawca przekaze Inzynierowi. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad
otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrole rzednych taw.

2.Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-10736. Wszystkie napo-
tkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopdw, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb za-
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pewniajacy ich eksploatacje. Szerokos$é wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiara-
mi kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnie-
nie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ odtozony przez Wykonawce na odkfad. Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie ist-
niejgcej budowli na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je za-
bezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem. W miejscu krzyzowania sie ciggéw pieszych z wykopem na-
lezy wykonaé przykrycie wykopdw pomostami z barierkami dla przejscia pieszych. Tolerancja dla rzednych
dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm-dla gruntow zwieztych, +5 cm-dla gruntéw wymagajgcych
wzmochienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 mc.

4. Przygotowanie podtfoza

Fundamenty uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu w wypadku law fundamento-
wych na chudym betonie. Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru techniczne-
go wykopu. Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania: -nie powinny wystepowac
czastki o wymiarach powyzej 20 mm, -materiat nie moze byé zmrozony, -nie moze zawieraé ostrych ka-
mieni lub innego tamanego materiatu.

5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia taw, scian fundamentowych oraz
uktadanego przewodu i obiektéw na przewodzie.

5 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

5.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

5.2 Kontroli jakosci robdét ziemnych

Kontrola jakosci robét rozbidérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot. Kontro-
la i badanie w trakcie Robét i odbioru. Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca winien wykonaé badania
majace na celu:

-zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

-okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

-okreslenie stanu terenu,

-ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowacd:

-sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu Budowy statych
punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

-sprawdzenie metod wykonywania wykopodw,

-badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

-badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

-badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci
z okre$lonym w dokumentacji,

-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoga wzmocnionego z kruszywa
mineralnego,

-badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w odpowiednich nor-
mach przedmiotowych,

-badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

-badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegél-
nych jego warstw.
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6 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

6.1 Ogdlne zasady obmiar robdt

Ogdlne zasady obmiar robot podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

6.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét jest:
-dla warstw nawierzchni —m2 ( metr kwadratowy )
-dla ziemi ,— m3 ( metr szescienny )

7 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Warunki szczegétowe

1. Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu: -wykopy,
przekopy

-przygotowanie podtoga,

-zasypanie, zageszczenie wykopu.

2. Odbioru robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”.

3. Dopuszcza sie odbidr czeéciowy wykopu pod warunkiem, Ze obejmowaé on bedzie wykop dla catego
obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki miedzy miejscami przewidzianymi na posado-
wienie studzien kanalizacyjnych

8 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

8.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje: -rozebranie elementdw wg pkt. 1.3. -zatadunek i wywiezienie materiatu z
rozbidrki -uporzadkowanie terenu rozbiérki,

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzZniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie ~ bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych.
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy recznych pracach transportowych.

* PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania dla prob i odbioréw

* BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i préby odbiorowe)

* PN/B/10736. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” PN-06050:1999
Geotechnika. Oznaczenie powierzchni wtasciwej gleby. Wymagania ogdlne. PN-B-10736:1999
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XVIIRoboty betonowe

1 CZESC OGOLNA

1.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét betono-
wych
1.2 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.

1.3 Schody zelbetowe

Zaprojektowano jako wylewane z betonu B25 zbrojone. Wszystkie prety zbrojenia podtuznego tgczy¢ na
zaktady dtugosci w zaleznosci od srednicy preta. W jednym przekroju dopuszcza sie tgczenia 50% ilosci pre-
tow.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,Wymagania
ogoblne” pkt. 2

2.2 Rodzaje materiatéw

-cement wg PN-B/19705
-stal zbrojeniowa — wg PN-91/5-10042 oraz PN-91/5-10041, PN-89/M-84023/06,
i inne drobne materiaty pomocnicze

2.3 Wymagania dla materiatéw

Kruszywo winno spetniajgc wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712.

Woda zarobowa do betonu powinna spetniajgc wymagania PN-88/B-32250.

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna miec¢ atest hutniczy .

Beton B25

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3 Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Sprzet bedgcy wtasnosciag Wykonawcy lub wy- najety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego wykonania. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot , zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.
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4 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5. Wykonawca jest odpowie-
dzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wy- maganiami ST , dokumentacji oraz wymaganiami
Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ja- ko$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumenta-
cja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inzyniera. Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie
zgodnos¢ wykonanych Robdt i umy- tych Materiatéw z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicz-
nymi i Poleceniami Inzyniera. Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i
PN-63/B-06251.

5 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

5.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST -00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

6.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiar robot podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

6.2 Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiaru robdt jest:

-dla betonu -1m3 betonu; z doktadnoscig do 0,1. Ptaci sie za wykonana i faktycznie wbudowana ilos¢ beto-
nu.

-dla zbrojenia i konstrukcji -I kg (lub 1 tona) z doktadnoscig do 1,0 (lub odpowiednio 0,1 t). Do obliczenia
naleznosci przyjmuje sie ilos¢ okreslonego w Dokumentacji Projektowej i zmontowanego zbrojenia tj. facz-
na dtugosé pretdow poszczegdlnych $rednic pomnozona odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy w kg/m.
Nie dolicza sie stali uzytej na zakfady przy taczeniu pretéw, przektadek montanowych ani drutu wigzatkowe-
go. Dla konstrukcji bierze sie ciezar wynikajgcy z Dokumentacji Projektowej bez spawodw. Nie uwzglednia sie
ze zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce profili i pretow o Srednicach wiek-
szych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

7 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne obmiary robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8. Odbierany beton powinien by¢ uznany
za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inzyniera , jesli wszystkie
przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie. Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny wykonany
tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami.

Warunki szczegétowe odbioru robot konstrukcyjno-budowlanych

W trakcie odbioru nalezy:

-sprawdzi¢ zgodnos¢é wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem fak-
tycznym wynikajgcym z wpisdw do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci Mate-
riatdw i wyrobéw uzytych do Robét, wynikdow pomiardw i badan,

-sprawdzic¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

-sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczgcych Robét,

-dokonaé szczegdtowych ogledzin robét. W przypadku stwierdzenia odchylen Inzynier ustala zakres robét
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w terminie uzgodnionym z In-
zynierem
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8 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

8.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze
-przygotowanie podtoza

-przygotowanie betonu

-dostarczenie betonu i stali na miejsce wbudowania
-roztozenie betonu i stali

-zageszczenie i odpowietrzenie betonu
-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych
-koszty badan

-utrzymywanie betonu

— pielegnacja

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

Roboty betonowe i ,Zelbetowe:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne P

N-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe]j. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzZniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. W sprawie ogdlnych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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XVIII Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigza-
nych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowe;j.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wyko-
naniem nawierzchni z brukowej kostki betonowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa -ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Pro-
dukowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwa-
le w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich sktadowania, podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2 Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna ko-
stek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 2 mm.

2.2.3. Ksztatt i wymiary kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60 mm
Tolerancje wymiarowe wynoszg:

-na dtugosci £ 3 mm,

-na szerokosci + 3 mm,

-na grubosci + 5 mm.
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3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2 Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Do zageszczenia nawierzchni stosowac wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport betonowych kostek brukowych

Kostke betonowg przewozié samochodami na paletach ofoliowanych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2 Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 we-
dtug normalnej metody Proctora.

521 Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712. Do podsypki ce-
mentowo-piaskowej stosowaé cement odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701. Grubo$¢é pod-
sypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka piaskowa powin-
na by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

522 Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowa-
nia (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem,
a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych i przystapi¢ do
ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonych kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzié¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzch-

nie.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.

6.3 Badania w czasie robdt

6.3.1. Sprawdzenie podfoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Dopuszczal-
ne tolerancje wynoszg dla:

-gtebokosci koryta:

-0 szerokoscido3 m: +1cm,

-0 szerokosci powyzej3 m: £ 2 cm,

-szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz:

-pomierzenie szerokosci spoin,

-sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

-sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

-sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci

Sprawdzenie réownosci nawierzchni przeprowadzac¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do
300 m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m. Dopuszczalny przeswit pod
tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety
nie mogg przekraczac¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz
na kazde 150 do 300 m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki beto-
nowe;.
8 ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozy-
tywne.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

-wykonanie podsypki,

-ufozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
-przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-06250 Beton zwykty

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
4. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

10.2 Inne dokumenty

Nie wystepuja.
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