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1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zamoOwienia

Wewretrzne instalacje: wod.-kan, instalacji grzewcz&p#ownia, gazowej oraz wentylacji i
chlodzenia pomieszcie

1.2.Przedmiot i zakres robd4t budowlanych

Zakresem niniejszego opracowania jest inwestycjkowywana na podstawie projektu wykonawczego
instalacji sanitarnych budynku siedziby MDK w Radye(dziatka nr ew. 1880/6, 1880/7 i 1596

1.3.Prace towarzysgce i roboty tymczasowe

W przedmiocie zamowienia przewiduje siykonywanie prac towarzyseych
w postaci rob6t budowlanych. Nie przewiduje mbét tymczasowych.

1.4.Roboty obgte zamdwieniem maj nastepujace kody wg Wspblnego Stownika Zaméwie

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331220-4 Instalowanie udzex klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie ywdzer wentylacyjnych
45333000-0 Roboty instalacji gazowej

Podstawowe okrélenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione pargj okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

Roboty budowlane- budowa a tate prace polegage na przebudowie, morita remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w ollomym miejscu, a tate odbudow, rozbudow,
nadbudow obiektu budowlanego.

Teren budowy- przestrzé w ktérej prowadzonegsroboty budowlane wraz z przestrzemajmowan przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budogv— decyzja administracyjna zezwalz na rozpoczxie o prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innychzrbudowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy— pozwolenie na budawwraz z zajczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiorow e#ciowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy shyce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, ¥gia obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow ndgtanontau — take
dziennik montau.

Dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dakgmi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami poary&wczymi.

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergtznjego przydatnid do stosowania w
budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez waiwy organ zgodnie z obowdujgcymi przepisami,
stanowycy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zar okoliczngici zachodzcych w
czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy— osoba upowaniona do kierowania robotami, pongsa ustawow odpowiedzialnét za
prowadzogn budowe.



Inspektor Nadzoru /Igynier/ - kompetentny, niezatey organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikac
prawidtowasci wykonywanych robo6t budowlanych i zgodub ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacj Projektova.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczngldra autorem dokumentacji projektowe;.
1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robét

Wykonawca instalacji jest odpowiedzialny za prawidbwe wykonanie i jaka&¢é robdt, zgodnie
z dokumentacjy projektowsa, specyfikacg (ST), poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskgo,
zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo BudowlanéWykonawca instalacji powinien posiadd
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia wykonawcze idoswiadczenie w realizacji robot ugtych w
zakresie niniejszego opracowania.

Technologia wykonania rob6t wynikapowinna z dokumentacji Projektowej Zamawiggo,
szczegotowych instrukcji producentéw, ogoélnych pigéw Prawa Budowlanego i Polskich Norm.

Zamawiajcy , w terminie okrdonym w dokumentach umowy przekaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adistracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragidnie z umow oraz za jaké& zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodha projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jgdicoraz poleceniami zagdzapcego realizagj umowy.

Wykonawca zatrudni uprawnionego gegdet odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby kdzie shiyt pomog przy sprawdzaniu lokalizacji i gdnych wyznaczonych przez Wykonawc

Przy podejmowaniu decyzji uwzglnia s¢ wyniki bada& materiatéw i jakéci robdt, dopuszczalne
niedoktadnéci normalnie wysipujagce przy produkcji i przy badaniach materiatow, swiadczenia
z przesztéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzarg kwestk.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Zamawiajcy przekae Wykonawcy w formie zatznikéw do protokétu przekazania placu budowy :

- uzgodnienia prawne zg#ane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy.
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzenieeztadnych mediéw spoczywa na Wykonawcy,
a koszty z tego tytutu ponoszone zawigisg w kwocie zadeklarowanej w ofercie.

1.5.2. Zgodndé rob6t z dokumentacj projektowa

Po ziazeniu oferty przyjmuje si ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacjepdamwidtowej wyceny
przedmiotu zamdwienia.

Wszystkie ayte materialy oraz wykonane roboty powinnyébygodne z dokumentagcjtechnicziy oraz
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materialty niectlh w petni zgodne z dokumentacjprojektows i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, to takie materiahedip musialy by zasspione innymi, spetniacymi
wymagania.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialné¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonaa do zak@éczenia i odbioru
robaét.
Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie i na swojzkaslpowiednie wyposanie placu budowy,
narzdzia, maszyny i uggdzenia, dostag energii elektrycznej i wody dla celéw budowlanydbostawa
energii elektrycznej i wody zostanie uzgodnionaeprVykonawe z Inwestorem.
Instalacja wszelkich ugdzen technicznych takich jak zavigi budowlane, wecigarki i inne nie mee
powodowd przecyzen konstrukcji wznoszonej budowli.
Wszelkie zmiany konstrukcji budynku z tym zawéne musg by¢ zatwierdzone przez uprawnionego
konstruktora.
Wykonawca zapewni niezdne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usjmigrzed przekazaniem
budowy Inwestorowi.
Biezaca kontrola stanu ikompletém oznakowania robdt, wraz z jego korgkivynikajaca z postpu
i lokalizacp robét, spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca umigci w miejscach i iléciach okrélonych przez zawglzapcego, tablice podage



informacje o:
- nazwie inwestycji
- nazwie inwestora
- nazwie i adresie biura projektéw
- hazwie i adresie Wykonawcy
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wézony w cer ofertows i nie podlega odebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wiasnéci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochg¢oistniegcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujcych st w obrebie placu budowy, takich jak ruragi i kable etc. Przed rozpogdem robot
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, kt6gendascicielami instalacji i urzdzea, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonynz pramawiajcego. Wykonawca spowodujeeby te
instalacje i urzdzenia zostaly wkziwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzewidrakcie realizacji
robét . W przypadku gdy wysgti konieczné¢ przeniesienia instalacji i wdzer podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma oba@aek poinformowd Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpgmia takiej
pracy. Wykonawca dulizie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowa@ne przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanyclplaaie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiagcego.

1.5.5. Ochronasrodowiska w trakcie realizacji roboét

W okresie realizacji, do czasu zakaenia robét, Wykonawcactizie podejmowat wszystkie
sensowne krokieby stosowé sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresibroay srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, udildziataa szkodliwych dla innych jednostek wygptijgcych na tym
terenie w zakresie zanieczyszfizhatasu lub innych czynnikéw powodowanych jeg@titncicis.

1.5.6. Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia

Wykonawcadostarczy na budowi bedzie utrzymywal wyposeaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Zapewni wyposania w urzdzenia socjalne oraz odpowiednie wyp@sde i odzie
wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placuokbgyd Uwaza sk, ze koszty
zachowania zgodioi z wspomnianymi powiej przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiagswliczone w
cerg umowry.

Wykonawcabedzie stosowat gi do wszystkich przepiséw prawnych obagmijagcych w zakresie
bezpieczéstwa przeciwpparowego. Bdzie stale utrzymywat wypogenie przeciwpgarowe w stanie
gotowasci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéspaga przeciwpgarowego. Materialy tatwopalnectiy
przechowywane zgodnie z przepisami przecimpowymi, w bezpiecznej odledgid od budynkéw i
sktadowisk, w miejscach niedepnych dla osob trzecich.

Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzce z recyklingu i mapce by uzyte do robét musz byé
poswiadczone przez odpowiednie urgy i wladze jako bezpieczne dldrodowiska. Materiaty, ktére sa
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakezeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,m
materiaty pylace) mog byé dozwolone, pod warunkiem,ze beda spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo bdowlane, jest zobowjzany sporzdzi¢ lub
zapewnié sporzadzenie (przed rozpocegciem budowy), planu bezpieczgstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,planem bioz” na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczéastwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej przez projektanta. ,Plan bioz” nalezy opracowat zgodnie z rozporadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawieinformacji dotyczacej bezpieczéstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)wegledniajac rowniez
wymagania okreslone w rozporzzdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczdéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budelanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

1.5.7. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawgcw trakcie trwania budowy
1.5.7.1. Dokumentacja powykonawcza spogzizona wg warunkéw umowy

Wykonawca odpowiedzialnyetzie za prowadzenie na bigo ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatOow, urzdzen, lokalizacji i wielkgci robét. Zmiany te naly rejestrowd na komplecie rysunkow,



wytacznie na to przeznaczonych. Po zalaeniu robot kompletny zestaw rysunkOw zostanieek@zany
Inspektorowi Nadzoru.

1.5.7.2. Instrukcja eksploatacji i konserwacji uradzen

Wykonawca dostarczy, przed zaékaeniem rob6t komplet instrukcji w zakresie ekstalop
i konserwacji dla kadego urzdzenia oraz systemu mechanicznego, elektryczneo elektronicznego.
O wymogu tym zostan poinformowani ich producenci i/lub dostawcys zaynikajgce shd koszty zostan
uwzgkdnione w koszcie dostarczeniaagzenia lub systemu.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgkdnia¢ calosé urzadzenia, uktadéw sterupcych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

2. Materialy i urz gdzenia
2.1 Zrodta uzyskiwania materiatéw i urzadzei

Materialy budowlane i uggdzenia powinny speintawymagania jak&ciowe okrélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, certyfikatami lféliadectwami o ktérych mowa w Szczeg6towych
Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia nseowego

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za speinienie wymagda ilosciowych i jakdciowych
materiatléw z jakiegokolwiek zi@.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chybaostanowienia ogdlne lub szczegbétowe warunkéw
umowy stanowg inaczej.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olgaujacymi
na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom jakéciowym

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakmiowym zostan przez Wykonawg wywiezione
z terenu budowy.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadferilo czasu gdydhola one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniawhowaty swaj jakos¢ i wiasciwosé do robdt i byty
dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru / Zdrapcego realizacja umowy.

Miejsca czasowego skladowania materiatowdsb zlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych lub poza terenem budowyniejscach zorganizowanych przez Wykonawc
i zaakceptowanych przez Zadzapcego realizacja umowy.

2.5. Wariantowanie materialéw

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigunozliwosé zastosowania dhych rodzajow
materialtbw do wykonywania poszczeg6lnych elementéobot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru/Zargdzapcego realizag Umowy 0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzajteriatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materialu nie z@oby pdézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru,
Zarzdzapcego realizacja umowy.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do wywania jedynie takiego spyw, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét srodowisko. Sprzt uzywany do rob6t powinien ldy
zgodny z ofert wykonawcy oraz powinien odpowiatl@od wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym
w szczego6towych specyfikacjach technicznych, pnoggazapewnienia jakoi i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zadzapcego realizagj umowy. Liczba i wydajn& sprztu powinna gwarantowa
prowadzenie robét zgodnie z terminami.



Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robét musi Byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowsi do pracy oraz hyzgodny z wymaganiami ochrorfyodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Podczas transportu sprztu po drogach publicznych Wykonawca powinien przeszegaé
obowiazujacych ograniczéh odnosnie obchzen osi pojazdow.

4. Transport

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdysmspelnig@ wymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego, szczegllnie w odniesieniu do dopuszgezhlnobcizen na osie i innych parametrow
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane mivpodjazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do placu budowy, Wykonawcadzie usuwat na bigco. Srodki transportowe powinny spetdiavymagania
dotyczce przepiséw ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowkany usuwé na biegco, wszelkie uszkodzenia izanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach dojazclowy terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania robét wynikapowinna z dokumentacji Projektowej, szczegétowych
instrukcji producentéw, ogoélnych przepiséw Prawal®ulanego i Polskich Norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodéa dokumentagj projektovg, wymaganiami ST.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robo6t i jakdci materiatdbw prowadzanzgodnie z
programem zapewnienia jada. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroltaomapc personel,
laboratorium, spr#, zaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezédne do badania materiatbw oraz jé&bio
wykonania robot.

Wykonawca w miay potrzeb lbdzie wykonywat badania materiatdw oraz robét gstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiprejekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techmych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzawiadectwa stwierdzage, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm ok&kajacych procedury bada

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny &y przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
przedmiotowych norm. W przypadku, gdy normy nie jphgg jakiegokolwiek badania wymaganego
w projekcie, stosowamaozna wytyczne krajowe.

7. Odbidr robot
7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajas¢pujacym odbiorom:
-odbiorowi robét zanikagych

-odbiorowi czsciowemu,

-odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

-odbidr po uptywie okrestwekojmi i gwarancji.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robdt zanikagych polega na finalnej ocenie jgko wykonywanych robdt oraz ifgi tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbiér robot zanikagych kedzie dokonany w czasie umiwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego ¢gmstobot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zglasza wykonawca wpisem doenmtzka budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzordbi@ kedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pézniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeokyd



7.3. Odbidr casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakaosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru ogciowego
rob6t dokonuje si dla zakresu rob6t okflenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyiocozé
ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektatzoru.

7.4. Odbidr koncowy
7.4.1. Zasady odbioru k@acowego

Odbioér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakdci.

Catkowite zakdczenie robo6t oraz gotowé do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym powiadomm o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Odbioru kaicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamjaseigo w obecrixi
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie
przediazonych dokumentdw, wynikow bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robdét z
dokumentagj projektowy i ST.

7.4.2. Dokumenty odbioru kaicowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioradawego robot.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobay@any przygotowéa nastpujgce dokumenty:
a)Dokumentagj powykonawc3, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powydkwozymi,
b)Dzienniki budowy (oryginaty),
c)Deklaracje zgodnwi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie z ST i programem zabezpieczeniag{@KBZJ),

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupaltych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

7.5. Odbidr po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresuekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rolétigzanych
z usungciem wad, ktére ujawni sie w okresie ¢kojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okreswgkojmi
i gwaranciji ledzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osmaégm robdt jest protokédt odbioru
koncowego robét. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenieonanych robét zwzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyeialw okresie gwarancyjnym.

8. Podstawa ptatndci

Sposob platriei okresla umowa . Jednym ze sposobdw jest obmierzorié Robdt wykonanych
przez Wykonawe zgodnie z Kontraktem. Do obmierzonychsdbzastosowaniedaa miaty ceny jednostkowe
skalkulowane przez Wykonawea jednosti obmiaroveg ustalora dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji Przedmiaru Robot wycenionych ryczattowodstaw platngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawav danej pozycji Przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgu krdzie uwzgédniat wszystkie czynnéi,
wymagania i badania skltadag s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji
Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétdobejmowa:

robocizn bezpgrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

wartas¢ zuzytych Materialdw wraz z kosztami ich zakupu, magemyania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Plac Budowy,

wartas¢ pracy Sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie @prna Plac Budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

koszty padrednie, w skfad ktdrych wchogizptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmko
nadzoru i laboratorium, koszty udzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym do@dzenie energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyez oznakowania Robdét, wydatki dotyce bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzéew placoéw i bocznic, ekspertyzy dotyeze wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zaam przedsibiorstwa Wykonawcy),

zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych



wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9. Przepisy zwjzane
Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowzany znéa wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przizize
paastwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneyiyezne, ktére $w jakikolwiek sposéb zwizane

z prowadzonymi robotami iedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tyelut i wytycznych

w trakcie realizacji robot

Najwazniejsze z nich to:

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (R2Nr 89, poz.414, z @6. zm.),

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamfigblicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). ,

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach widaych (Dz. U. Nr 92.poz. 881),

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrénoglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z4n® zm.).

-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - 0 drogach pubjdzrtjednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p@986).

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nrpidz. 401).

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpiésea i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz.
1126)

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. - w sprawie szczegbdtowego zakresumyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyalykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-aytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickienabudowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 20@ku w sprawie okrgania metod i podstaw
sporzdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaoywh kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztoéw robdt budowlanych ckvaych w programie funkcjonalnazytkowym (Dz. U.
Nr 130/2004, poz.1389),

-Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadé&budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17zp690/,

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty tezme oraz inne dokumenty i ustalenia techniczree dl
poszczegolnych rodzajow robds podane w punkcie 9 kdej SzczegoOtowej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét.

2.INSTALACJE SANITARNE
2.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Projektowany budynek zasilany jest wdgistniegcym przyhczem. Instalacja wodagiowa ma za
zadanie doprowadzenie wody zimnej i cieptej do ppsgdinych przyboréw sanitarnych ( sanitariatow,
pomieszczeé technicznych i porgdkowych) w obstugiwanym budynku. Na gju przyhcza do budynku
nalezy zamontowé zestaw wodomierzowy z wodomierzem Q=10m3/h Dn-32kvodomierz montow@ana
konsoli zabezpieczony przed dgsm oséb postronnych. Za drugim zaworem odgayaj zamontowéa
zawor antyskzeniowy typu BA. Zestaw wodomierzowy winien speimigymagania PN-91/M-54910. W
celu utrzymania parametréw wody do celéw pg.pw odpowiednim poziomie, na weytrenej instalacji
bytowo-gospodarczej za odeiem na poziom p@rowy zamontow&azawor pierwszéstwa VV300.Instalagj
do cel6w socjalno-bytowych wykoéa rur polietylenowych. Poziomy wodagiowe prowadzi pod stropem
piwnic w obudowie. Przewody zaizolo&agodnie z zakcznikiem nr 2 Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie Wechalezy doprowadzt do poszczegolnychemtéw
sanitarnych. Woglzimmg prowadzé réwnolegle z przewodami cieptej wody i cyrkuladyia zasileniu
poszczegoélnych yztéw sanitarnych projektujeeszawory odcinajce na wodzie zimnej i cieptej umieszczone
pod stropem. Pod&jia pod przybory prowadzipod posadzk lub w bruzdacKciennych w izolacji
termacompact s gr.6.0mm. réwnolegle z przewodaefitej wody. Przy umywalkach i zlewozmywakach
zastosowa baterie stgjce. Przy pisuarach zamontoinaawoér ze ziczky do weza.



Woda do celéw pmrowych doprowadzonabzie do wewstrznych hydrantow HP-25 umieszczonych przy
klatkach schodowych wszystkich kondygnacji i jedmégdrantu HP-25 przy wigiu na saj widowiskowg
oraz hydrantu HP-33 zlokalizowanego obok kottowrpiwnicy. Si€ wykona® oddzielnym przewodem od
wodomierza, wykonup ja z rur stalowych ocynkowanych. Hydranty wesmne HP-25 z wem
potsztywnym o dtugéci L=30m musz posiadé wydajnaci Q=1,0dm3/s przy énieniu p=0.2MPa i zasilane
przewodem Dn-25mm. Hydrant wegireny HP-33 z wzem potsztywnym o diugai L=30m winien
posiadé wydajndci Q=1,5dm3/s przy énieniu p=0.2MPa i by zasilany przewodem Dn-50mm.Hydranty
umiesci¢ w szafkach hydrantowych na wys@kol.35m od podtogi.

Ciepta woda przygotowywaneadzie w podgrzewaczu pojenstiowym V=200l zamontowanym w
kottowni. Gtéwne przewody instalacji wodagowej naley prowadzé pod stropem piwnic do
poszczegoélnych pionéw. Na przewodach zimnej i ejepbdy przewiduje gimonta zawér odcinajcych z
korkiem spustowym. Instalacja wodggowa socjalno-bytowa zostanie wykonana z rur PE¢Xamp.
robocza 16C, cénienie dopuszczalne 6 bar), a instalacjaapowa z rur stalowych ocynkowanydrednice
podano w cgsci graficznej opracowania. Przewody wody cieptejety zaizolowa otuling polietylenow o
grubaici i parametrom odpowiadglym wymaganionRozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008 r. Przewody wody zimnej zaizoléwezeciwroszeniowo otulin o grubdci 9mm.

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej X1 wymagania techniczne dotygz wykonania i
odbioru instalacji wewgtrznej wody zimnej i wody cieptej w budynku.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
rob6t budowlano-montawych

Zakres robot objetych Specyfikacj

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnixi umazliwiajgce wykonanie i odbiér robét
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) gména jest z wykonaniem nw. Robot:

Instalacja wody zimnej i cieptej na cele socjalmgewe

-monta przewodow z rur polietylenowych
-monta armatury odcinagej

-monta armatury zwrotnej

-monta armatury czerpalnej

Okresélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaefifinicznej (ST)szgodne z obowizujacymi
przepisami.

Pojecia ogdélne

Instalacja wodociagowa- zespot powgzanych ze sapelementow stigcych do zaopatrywania w wed
obiektu budowlanego i jego otoczenia, stamgwth catéé techniczno-aytkowa

Instalacja cieplej wody - cz$¢ instalacji wodocjgowej stizgca do przygotowania i doprowadzenia do
punktéw czerpalnych wody o podwszonej temperaturze, uznanej zgtkows.

Przytacze wodocagowe- odcinek przewodu przeznaczony do doprowadzeoiywdo instalaciji
wodocigowej,

Wodomierz - urzzdzenie pomiarowe

Centralne przygotowanie cieplej wody- wspdlne podgrzanie wody i doprowadzenie jej dokpdw
czerpalnych w olgbie obiektu budowlanego zaopatrywanego w egarigipln.

Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w oflsie obiektu budowlanego i jego otoczenia. Hydrant
wewretrzny - miejsce poboru wody w affrie obiektu budowlanego do gaszeniaga.



Uzytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna powotana do eksplgiatestalacji kanalizacyjnych w
obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagadgoélne"” pkt 1.

Materiaty do wykonania instalacji wody zimnej i cigatej do celdéw sanitarnych

rury PeXc
zawory odcinajce kulowe
maksymalne énienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +100°C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
zawory spustowe kulowe
maksymalne énienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza 100°C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
zawory czerpalne zegzizky do weza
maksymalne énienie robocze 15 bar
maksymalna temperatura robocza +100°C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
zawory kitowe
maksymalne énienie robocze 10 bar maksymalna temperatura @b@&PC atest
higieniczny PZH aprobata techniczna COBRTI INSTAL
baterie umywalkowe mieszakowe gbgj z kompletem zaworévgtiowych
minimalne cénienie robocze 0,5 bara zalecasaienie robocze 1-5 bar
maksymalne énienie robocze 10 bar maksymalna temperatura rab@&% atest
higieniczny PZH deklaracja zgodadbz PN-93/M-75020
baterie umywalkowe na wedentralnie zmieszgn
minimalne dénienie robocze 0,5 bara
zalecane énienie robocze 1-5 bar maksymalrimieinie robocze 10 bar maksymalna temperatura
robocza +80°C atest higieniczny PZH deklaracja ngéd z PN-93/M-75020
baterie natryskowe mieszakoveienne
minimalne dénienie robocze 0,5 bara
zalecane énienie robocze 1-5 bar
maksymalne énienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +80°C
atest higieniczny PZH
deklaracja zgodréoi z PN-93M-75020 i PN-76/M-75150
baterie natryskoweienne na waglcentralnie zmieszgn
minimalne cénienie robocze 0,5 bara
zalecane énienie robocze 1-5 bar
maksymalne énienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +80°C
atest higieniczny PZH
deklaracja zgodrioi z PN-93/M-75020 i PN-76/M-75150
przycisk sptukujcy do misek ugpowych aprobata techniczna
COBRTI INSTAL
przycisk splukujcy do pisuaréw aprobata techniczna COBRTI
INSTAL
podparcia state deklaracja zgogtio
podparcia przesuwne
deklaracja zgodrioi

Skiadowanie materiatow



Urzadzenia nalgy przechowywaw pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych katiizvych par i
gazoéw w opakowaniach fabrycznych.
Wyroby z tworzyw sztucznych podatne na uszkodzenia mechaniczne wzkwiz czym naley je
odpowiednio chrordi
-nalezy chront je przed uszkodzeniami pochadymi od podi@a, na ktérymgsktadowane
-rury w kregach sktadowéna ptasko na réwnym podio (nie przekraczavysokdci 2 m)
-szczegollnie naly zwracd& uwag: na zaka@czenia rur i zabezpieczge ochronnymi
kapturkami
-nie dopuszczado skladowania w sposéb, przy ktdrym moglyby spisiodksztalcenia nie
dopuszczado zrzucania elementow
-niedopuszczalne jest ,wleczenie" rur po padio
-ksztattki i zhczki powinny by sktadowane w sposéb upgaikowany

Tworzywa sztuczne mgpgraniczon odpornd¢ na podwyszor temperaturi promieniowanie UV, w zvigizku z
czym naley chront je przed:

-dlugotrwal ekspozyej stonecza

- nadmiernym nagrzewaniem atdet ciepta

Rury stalowe nafe przechowywé w pomieszczeniach suchych, czystych, wsingd szkodliwych par i
gazow. Rury luzem ukfadanalery na gtadkim i czystym podioi na podktadkach i przektadkach drewnianych
w stosach o wysokai do 0,5 m. Rury o éychsérednicach i grubiziach powinny by tak skladowane, aby rury o
grubszegciance i wgkszejsrednicy winny znajdow@sie na spodzie. Nie nate wsuwat rur 0 mniejszych
srednicach do rur o wkszychsrednicach. Ksztaltki, ztzki i armatura powinny léyskladowane tak diugo jak to
moazliwe w opakowaniach fabrycznych. Ksztaltkiczki i armatug sktadowa najlepiej pod zadaszguzscia
sktadowiska na réwnym podio na podktadkach drewnianych lub w zargigmh pomieszczeniach magazynowych.

Sprzet

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponévaobnym sprgem montaowym wynikajcym z
technologii prowadzenia robot.

Transport

Wykonawca powinien dyspondveprawnym technicznie samochodem dostawczym do Bi®y i uradzenia
nalezy chroné przed uszkodzeniami pochadymi od podiga, na ktrymsprzewaone, zawiesi transportowych,
stosowania niewsgiwych narzdzi i metod przetadunku. Zaleca sansport w opakowaniach fabrycznych. Transport
powinien by wykonany pojazdami o odpowiedniej diégp tak, aby wolne kréce wystajce poza skrzyai
fadunkovy nie byty diisze nt 1 m. Rury w kegach powinny w cafai leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe.
Materiaty przewaone powinny b§ zabezpieczone przed przypadkowym przesigin i uszkodzeniem w
czasie transportu.

Wykonanie rob6t

Rozpoczcie rob6t

Przed rozpoeziem montau Kierownik robot powinien stwierdzize:
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepidasmpieczastwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych
elementy budowlano-konstrukcyjne awg wplyw na montainstalacji odpowiadajzatazeniom
projektowym.

Montaz instalacji
Mont&: rurociggow

Przewody poziome w instalacjach wetvanych wody zimnej i wody cieptej naleprowadz ze spadkiem
wynoszcym co najmniej 3 w kierunku odbiornika. Przewodygipme prowadzone pragianach, na lub pod
stropami itp. powinny spoczywaa podporach statych (w uchwytach) i ruchomychigiwvytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w @gdsich nie mniejszych hivynika to z wymagadla materiatu z ktérego
wykonane s rury. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdaigimnych i w szlichcie podiogowej powinnycby



ukladane zgodnie z projektem technicznym. Trassvpwdow powinny b zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewodgzaygorowadzt w spos6b zapewnigy wiasciwg
kompensagj wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokorspeji).Przewody naky
prowadzé w spos6b umidiwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody zalisveglowej zwyklej) i
cieplnej. Nie dopuszczazgprowadzenia przewodow bez stosowania kompensatijizen cieplnych..Przewody wody
zimnej i cieptej prowadzone obok siebie, powinyg tdozone réwnolegle. Przewody pionowe aglprowadz tak,
aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczgim na kondygnagj Na pionowych przewodach powinnycby
co najmniej dwa uchwyty nadej kondygnacji. Ruroggji poziome rozdzielcze powinny ndiolacg cieplry zgodnie
z projektem. Wszystkie ruragji instalacji, ktére znajdgjsic w pomieszczeniach nie ogrzewanych (na
poddaszach, w kanatach itp.) myiggc zaizolowane. Przewody naleprowadzt w sposéb umdiwiajacy
zabezpieczenie ich przed dewastdsgczegolnie dotyczy to przewoddw z tworzywa szteg)o).Przewody
poziome nalgy prowadzt ponizej przewodow instalacji co. i przewodow elektryazmyOdlegtéé rurockgow
poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolatjiocagow izolowanych od powierzchni przegrod
powinna wynosi co najmniej:

-dla rursrednicy do 40 mm -30 mm

-dla rursrednicy ponad 40 mm -50 mm

Podpory

Podpory stale i przesuwne

Rozwhzanie i rozmieszczenie podpér statych i podporspraaych (wspornikow i wieszakow)

powinno by zgodne z projektem technicznym. Konstrukcja i nesaczenie podpor powinny udtiovi ¢ tatwy i
trwaty monta przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie pod®eguwnych powinny zapewérswobodny,
poosiowy przesuw przewodu.

Prowadzenie przewodow bez podpér

Przewod poziomy na stropie, wykonany z jednego nddcirury, maée by prowadzony bez podpér pod
warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tywesz sztucznego (w ,pesziu") lub izolacji osadzonej
warstwach podiza podiogi. Przewdd w rurze ostonowej lub izolagjivinien by prowadzony swobodnie.

Tuleje ochronne

Przy przejciach rug przez przegragbudowlan (np. przewodem poziomym przé&darg, a przewodem
pionowym przez strop), nalg stosowa tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie me znajdowa sie zadne paiczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byura o srednicy wewgtrznej wickszej odsrednicy zewntrznej rury przewodu:
d)co najmniej o 2 cm, przy prZeju przez przegragpionows,
e)co najmniej o 1 cm, przy pragju przez strop.

Tuleja ochronna powinna bydtuzsza nk gruba¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm zxkej strony, a przy
przegciu przez strop powinna wystawakoto 2 cm powyej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na
rurach przydczy grzejnikowych (gakek), ktérych wylot zécian powinien b§ ostontty tarczlg ochronn.
Przestrzé migdzy rug przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materialem trwale plastycznym
nie dziatajcym korozyjnie na rut, umaliwiajagcym jej wzdhine przemieszczaniee¢si utrudniajcym
powstanie w niej napgen scinajacych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej wnedatach oddzielenia
przeciwpaarowego powinien hy wykonany w sposOb zapewriay przepustowi odpowiedfiklas
odporndgci ogniowej (szczeln@i ogniowej E; izolacyjnéci ogniowej I) wymagaa dla tych elementow,
zgodnie z rozwizaniem szczeg6towym znajdaym sk w projekcie technicznym.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énhienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armaturyayalisuraé¢ z niej z&lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtoyed dziatania powinna kyinstalowana w miejscach widocznych oraz
tatwo dos¢pnych dla obstugi i konserwacji. Armaguna przewodach nate tak instalowa, zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaceemikierunku przeptywu na armaturze. Ngleachowa
wihasciwg kolejnas¢ armatury odcinagej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywunfatura

instalowana na przewodach powinna Egmocowana do przegrédd lub konstrukcji wsporczpehy wyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub podparzgodnie z projektem technicznym. Baterie



mieszakowe do zlewozmywaka i umywalek malenontowa bezpdrednio na przyborach. Baterie
natryskowe nalgy montowa bezpdrednio nacianie na wysokiei okoto 1,0 - 1,2 m od posadzki.

Kontrola jako $ci robot

Zasady ogolne kontroli
Ogdlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technej ,Wymagania Ogdlne" pkt. 6.0.

Kontrola jako §ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét musdpowiadd wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskakceptagj Inspektora Nadzoru.

Kontrola jako $ci robot
Warunki przysfpienia do bada

Badania nalgy przeprowadzi w nasgpujacych fazach:
a)przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych praed zamurowaniem przéj
przewodow przez przegrody budowlane
b)przed pomalowaniem elementéw adzenia i natéeniem otuliny
c)po ukaiczeniu montau i po przeprowadzeniu ptukania catlegogdzenia oraz dokonaniu
regulacji
d)w okresie gwarancyjnym

Badanie przewodow

Nalezy sprawdzt prawidtowad¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj ruh iiednic i poréwné
wyniki z dokumentagj; polaczenia gwintowane natg wykona przez wyrywkowe o@lziny zewrtrzne,
sprawdzenie odlegéoi polaczer wzgledem podpér, na podstawie zapisu w Dzienniku Budoeglkdziny
zewretrzne wykonania patzen, sprawdzenie ich polenia wzgédem podp6r. Sprawdzenie rozmieszczenia
podpér statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéwyeordw; sprawdzenie praéjprzewodow przezciany

i stropy, sprawdzenie odlegim przewoddéw wzgldem siebie, sprawdzenie odlegtoprzewodoéw wzgidem
przegréd budowlanych oraz wedem siebie, sprawdzenie prawidtoigptaczenia przewodow

Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidt@eioumieszczenia, wyrywkowe badanie prawidt@eiodziatania
poszczegélnych elementdéw, sprawdzenie cech legdliemmometréw oraz manometréw, sprawdzenie typu
z zakresu podzielni, miejsc i sposobu wbudowark&@tania przez obserwacyskaza.

Badanie szczeloi na zimno

Badania nie nale/ przeprowadzaprzy temperaturze zewtnznej nizszej ni 0°C. Przed
przysgpieniem do badania instalaajalezy kilkakrotnie przeptuké

Na 24 godz. (gdy temperatura zestvena jest wysza od +5°C) przed rozpagiem badania
instalacja powinna kiynapetniona wogl zimrg i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie naley dokon& starannego przeglu wszystkich elementéw oraz skontrol@wa
szczelné¢ polczen przy cknieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikagfiihicznej ,Wymagania Ogolne”

Jednostk obmiarowy jest dla:

-przewodéw rurowych 1mb

dla kazdego typu krednicy: dlugéc¢ nalezy mierzy wzdhuz osi przewodu, do ogdlinej diugm przewodu
naley wliczy¢ diugas¢ armatury 4czonej na gwint idcznikdw; diugdé zwezki nalezy wliczy¢é do
dlugdsci przewodu o wikszej srednicy; catkowis dlugas¢ przewoddéw przy badaniach instalacji na
szczelné¢ lub przy badaniach na gmo powinna stanowisuma diugéci przewodéw wody zimnej,
wody cieptej i cyrkulacji

-ksztattki, hczniki, zawory, baterie, wodomierze, pompy 1sa.kdizdego typu i
srednicy

-W przypadku rob6t zanikagych obmiar winien by wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i
jego wyniki naley umiesci¢ w protokole odbiorowym, kt6ry nalg zachowd do odbioru kécowego.



Odbiér mi edzyoperacyjny

Odbiory medzy operacyjne sselementem kontroli jakisi rob6t poprzedzagych wykonanie instalacji i w
szczegllnéci powinny im podlega prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie rélalizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodn@rojektem i prawidiowe wykonanie elementow tej
instalacji. Odbiory midzyoperacyjne naky dokonywa szczegolnie, jeeli dalsze roboty ¢ wykonywane
przez innych pracownikow.

Odbiory medzyoperacyjne nalg przeprowadza przyktadowo w stosunku do ngatijgcych rodzajow robot:
wykonanie prz&j dla przewodow przegiany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu;
wykonanie bruzd wcianach - wymiary bruzdy; czystobruzdy; - zgodn&@ bruzdy z pionem; -
zgodnd¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;
wykonanie kanatéw w budynku dla podpodiogowego pazenia przewoddw eTi wewretrznej
instalacji;

Po dokonaniu odbioru gazyoperacyjnego nate sporadzic protokét stwierdzapy jaka¢ wykonania rob6t oraz
potwierdzajcy ich przydatng& do prawidlowego wykonania instalacji. W protokoi@lery jednoznacznie
identyfikowat miejsca i zakres robo6t aftych odbiorem. W przypadku negatywnej ocenydekaykonania robot
albo ich przydatri@i do prawidlowego wykonania instalacji, w protakalaley okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupehiajch. Po wykonaniu tych prac naje ponownie dokona odbioru
miedzyoperacyjnego.

Odbior techniczny czsciowy

Odbidér techniczny egciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementow lulséckinstalacji, do ktérych
zanika dosgp w wyniku posfpu rob6t. Dotyczy on na przyklad: przewoddw zakych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach przewodéw uktadanych wchuglaszczowych w warstwach budowlanych podtogi,
uszczelnié przefé¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérydaveizenie bdzie niemdliwe lub
utrudnione w fazie odbioru keowego (technicznego)Odbidr ¢dziowy przeprowadza siw trybie
przewidzianym dla odbioru koowego (technicznego) jednak bez oceny prawidkowgaracy instalacii.

W ramach odbioru efciowego nalgy:

-sprawdzt czy odbierany element instalacji lub jepézjest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowyasatymi zmian w tym projekcie;

-sprawdzt zgodndé¢ wykonania odbieranej ei instalacji z wymaganiami oldenymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odgtstw, sprawdzi uzasadnienie konieczém odstpstwa wprowadzone do
dziennika budowy; przeprowadziieztzdne badania odbiorcze. Po dokonaniu odbiagécitevego nalgy
sporadzi¢ protokot potwierdzagy prawidiowe wykonanie robét, zgodaavykonania instalacji z projektem
technicznym i pozytywny wynik niegnych badéaodbiorczych. W protokole naie jednoznacznie
zidentyfikowa miejsce zainstalowania elementow lub lokalizaggsci instalaciji, ktére byly olsfe odbiorem
czgsciowym. Do protokotu odbioru natg zahczy¢ protokoty niezigdnych bada odbiorczych. W
przypadku negatywnego wyniku odbiorgzowego, w protokole nalg okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetnjeych. Po wykonaniu tych prac najgponownie dokonaodbioru
czesciowego.

Odbidr techniczny kancowy

Instalacja powinna liyprzedstawiona do odbioru technicznegadawego po spetieniu ngptijacych
warunkow:
zakaczono wszystkie roboty mottawve przy instalacjigtznie z wykonaniem izolacji cieplnej;
instalagj wyptukano, napetniono wad odpowietrzono,
dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zékayly st wynikiem pozytywnym;
zakaczono uruchamianie instalacji obejaeg regulagi montaows oraz badanie szczeku,
zakaczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wigeeniowe i inne.

Przy odbiorze kicowym instalacji naley przedstavd nastpujace dokumenty:

-projekt techniczny powykonawczy instalacji (z resionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
-dziennik budowy;



-potwierdzenie zgoddoi wykonania instalacji z projektem technicznymyuvikami pozwolenia na budew

i przepisami;

-obmiary powykonawcze;

-protokoly odbioréw ngdzyoperacyjnych

-protokoty odbioréw technicznycheggiowych

-protokoty wykonanych badabdbiorczych

-dokumenty dopuszczge do stosowania w budownictwie wyroby budowlahkedr/ch wykonano instalagj
-dokumenty wymagane dlagatzzn podlegajcych odbiorom technicznym

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudayeh wyrobow

- instrukaj obstugi instalacji

W ramach odbioru Keowego nalgy:
-sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie pmwjektem technicznym
powykonawczym
-sprawdzé zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami élkmeymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku ogisstw, sprawdziw dzienniku budowy uzasadnienie koniecaio
wprowadzenia odgpstw
-sprawdzt protokoty odbioréw mgidzyoperacyjnych
-sprawdzt protokoty odbioréw technicznychgziowych
-sprawdzt protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych
-sprawdzt protokoty z przeprowadzonego piukania i dezynf@hsfalacii oraz wynikow bada
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody pdgej w odbieranyrn przewodzie;
-uruchomé instalacg, sprawdzi oshganie zaktadanych parametrow.

Odbior kécowy kaczy se protokolarnym przegpiem instalacji do aytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji #gkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego staemd. Protokot
odbioru kaicowego nie powinien zawigrapostanowié warunkowych. W przypadku zakezenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowanidalagji do utytkowania, po usugtiu przyczyn takiego
stwierdzenia nale/ przeprowadzi ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponegm naley ponadto
stwierdzé czy w czasie poradzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly ddstjuspowodowanej korogj
zamarzrgciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

Podstawa platndci

Roboty instalacyjne dla rur wody zimnej, cieplgyikulaciji ptatne $wg ceny obmiaru, ktre zawiera:
-zakup i dostagrmateriatow
-wykonanie robét przygotowawczych
-czyszczenie i malowanie rur
-wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasikusie bruzd, wykonanie praéjprzez przegrody
-utozenie i czenie rur
-przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST

Roboty instalacyjne dla morta armatury, wodomierzy i pomp ptatng &g obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktéra zawiera:

zakup i dostasxmateriatow

wykonanie rob6t przygotowawczych

monta armatury, wodomierzy i pomp

przeprowadzenie badgpomiaréw wymaganych w ST.

Po zakdczeniu wszystkich prac najeupratna¢ miejsce pracy.

Przepisy znjzane

Polskie Normy
PN-92/B-01706 Instalacje wodagbwe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706/Az| Instalacja wodagiowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Azl)
PN-83/B-10700/00,/0402,/04 Instalacie wegtrzne  wodoagowo-kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze.
PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.



PN-76/H-74392 hezniki zzeliwa chgliwego.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodgoivej. Wymagania
i badania.
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowaterie mieszage (wielkGé

nominalnal/2"), minimalne cinienie przeptywu 0,5 bar. Ogdlne
wymagania techniczne.

PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci acggowej.  Natryskdvigniowy.

PN-EN 671-1 Stale ugdzenia génicze. Hydranty wewgirzne z vgzem poisztywnym.

PN-97/B-02865 Przeciwgarowe  zaopatrzenie  wodne. Ingtalzodocigowa
przeciwpaarowa.

PN-07-1SO-4064-3 Pomiar aftjsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pithejam

Metody bada i wyposaenie.
Inne akty prawne

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 - Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 - Warunki techniciakim powinny odpowiadsbudynki i ich usytuowanie
Dz. U. 02.08.70 - Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie okienia przegjtnych norm
zwycia wody

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogoblne przepesgpieczastwa i higieny pracy

Dz, U. z 2003r. Nr 47, poz.401 - Rozpatzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie bezpé@istwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Dz. U. z2003r Nr 121, poz. 1138 - Rozpgizenie Ministra Infrastruktury - w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych itérs

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rugm@dw z tworzyw sztucznych - wydawca: Polska Korpjarac
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i KlimatjzaNarszawa -1994.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budova-montaowych - czsé Il Instalacje Sanitarne i
Przemystowe - opracowane przez COBRTI INSTAL - wyalatwo ARKADY-1988

Zabezpieczenia wody przed wtérnym zanieczyszczenieopracowane przez COBRTI INSTAL 200L1r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaagideciagowych - opracowane przez COBRTI INSTAL
2003r.

2.2. IZOLACJE CIEPLNE
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (S wymagania techniczne dotycze wykonania i odbioru
izolacji cieplnych dla instalacji wody zimnej i piej.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokipnegtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatjzeobét
budowlano-montaowych.

Zakres robot objetych Specyfikacp

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnici umazliwiaj agce wykonanie i odbidr robaét.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST)gaina jest z montam otulin izolacyjnych z pianki polietylenowej na
przewodach instalacji wody zimnej i cieplej.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaegilihicznej (ST)gzgodne z obowkujacymi Polskimi
Normami i Specyfikag Techniczi ,Wymagania Ogéine"

Pojecia ogoine

Izolacja cieplna- ostona powierzchni ruraggéw, armatury i urgdzen ograniczajca straty przesytanego lub
magazynowanego ciepta do otoczenia.



Izolacja whasciwa - warstwa(lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materiatudpowiednio matym
wspétczynniku przewodzenia cigpt

Ptaszcz ochronny- warstwa izolacji cieplnej chrayta izolacy wiasciwa przed niekorzystnymi wptywami
zewretrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia)

Materiaty

Materiaty do wykonania izolacji cieplnych

otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowejaghrzewoddw prowadzonych po przegrodach
budowlanych

wspotczynnik przewodzenia ciepta

2=0,035 W/mK przy 10°C

2 =0,038 W/mK przy 40°C

temperatura pracy od -80°

do +95°C aprobata techniczna COBRTI INSTAL

klasyfikacja ogniowa ITB

otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej aypierzchniovg warstwg wzmocnionego
polietylenu dla przewodéw podtynkowych

wspotczynnik przewodzenia ciepta

2 =0,035 W/mK przy 10°C

2 =0,038 W/mK przy 40°C temperatura pracy od -

80° do +95°C aprobata techniczna COBRTI INSTAL

klasyfikacja ogniowa ITB

klej kontaktowy o krétkim czasie sclgoia

aprobata techniczna COBRTI INSTAL

Sktadowanie materiatow

Izolacje mag ograniczon odpornd¢ na promieniowanie UV, w zwiku z czym nalgy chront je przed
diugotrwah ekspozycj stoneczy.

Izolacje naley przechowywa w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomiesa@ch suchych,
czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw.

Sprzet
Warunki ogdlne stosowania spta podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Dgb

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponéweobnym sprgtem montaowym wynikagcym z
technologii prowadzenia robét.

Transport

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Spexyji Technicznej ,Warunki Ogolne"

Wykonawca powinien dysponowaprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,91

Zaleca s} transport w opakowaniach fabrycznych. Materiagegrazone powinny b§ zabezpieczone przed
przypadkowym przesugtiem i uszkodzeniem w czasie transportu.

Wykonanie robét

Rozpoczcie robét

Montaz izolacji naley rozpoca¢ po pozytywnych probach szczed#og wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do Zeizania oraz po potwierdzeniu prawidto§ed
powyzszych robot protokotem odbioru.

Montaz izolacji

Wszystkie prace montawe na rurach i ksztattkach powinnycbyykonywane w temperaturze otoczenia.
Montaz izolacji naley prowadzé scisle wg instrukcji montau producenta otulin. Powierzchnia rurggdw,
armatury i urgdzer powinna by czysta, sucha. Nie dopuszczawykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych zigntiementem, smarami, ttuszczem itd. oraz na poelgiach z nie



catkiem wyschnita lub uszkodzon powtokg antykorozyjn. Jereli zajdzie taka potrzeba, powierzchinalezy
oczysci¢ z kurzu, brudu, oleju, ttuszczu i pylu za pom@tynu czyszcgcego. Materiaty przeznaczone do
wykonania izolacji cieplnej powinny lbyréwniez suche, czystenie uszkodzone. Sktadowanie materiatéw na
stanowisku pracy powinno wykluozanazliwosé¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Najegwraca& uwag; na
narzdzia (nae i wykrojniki), powinny by ostre klej powinien byswiezy a pdzle czyste. Izolacja podczas
montau powinna by ,sciskana”. Jest to istotne zwlaszcza przygmdniach oraz gdy materiat jest
montowany na powierzchniach zakrzywionych. Niezmohczy¢ otulin tylko za pomog klipsow
montaowych. Zawsze nahy klei¢ starannie izolacje na stykach czotowych i wzdiich nanosg
réwnomiernie cienk

warstwe kleju z dwdéch stron. Naky przykleja réwniez otuling do rury na jej kacach na odcinkach ok. 5
cm. Nigdy nie nalgy izolowa® instalacji podczas jej dziatania. Po zagzeniu montau izolacji naley
odczeké ok. 36 godzin z uruchomieniem instalacji, aby poklejenia (odparowania rozpuszczalnika)
zakaczyt sk catkowicie.

Kontrola jako $ci rob6t

Kontrola jako §ci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musazdpowiadd wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskakceptagj Inspektora Nadzoru.

Kontrola jako $ci robét
Warunki przystpienia do bada

Badania naley przeprowadZi przed zakryciem bruzd, stropéw podwiegeb oraz przed
zamurowaniem prz&j przewodéw przez przegrody budowlane

Badanie izolacji

Nalezy sprawdzt prawidtowa¢ montau otulin i jej zgodné¢ z dokumentagjtechniczi i Specyfikacy
Techniczn co do rodzaju, gatunku i grufmm handlowe;.

Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikagjiihicznej ,Wymagania Ogolne”

Jednostkami obmiarus

otuliny termoizolacyjne 1mb
dla kazdego typu krednicy; diugéc nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu

W przypadku robot zanikggych obmiar winien by wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych iojeg
wyniki nalezy umigici¢ w protokole odbiorowym, ktory nalg zachowaé do odbioru kdcowego.

Odbidr robot

Odbiér mi edzyoperacyjny rob6t poprzedzajcych wykonanie izolacii cieplnych

Odbiory medzyoperacyjne g elementem kontroli jakoi robét poprzedzagych wykonanie izolacji i w
szczegOInéci powinny im podlega prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenigaidizowanej instalacji,
np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektggraividiowe wykonanie elementéw tej instalacji. @dpi
migdzyoperacyjne natg dokonywa szczegdlnie, jeli dalsze robotyduly wykonywane przez innych pracownikéw.

Odbiory medzyoperacyjne nalg przeprowadza przyktadowo w stosunku do ngstijgcych rodzajéw robot:
-Prowadzenie przewodow instalacii
-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
-wykonanie przewidywanych préb szczékianstalacii.

Po dokonaniu odbioru gazyoperacyjnego nate sporadzic protokét stwierdzapy jaka¢ wykonania rob6t oraz
potwierdzagcy ich przydatné do prawidtowego wykonania izolacji. W protokoldezg jednoznacznie identyfikowia
miejsca i zakres robét aftych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jekavykonania robét albo ich
przydatnéci do prawidlowego wykonania izolacji, w protokafalery okreli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupelnigijch. Po wykonaniu tych prac naje ponownie dokona odbioru
migdzyoperacyjnego.



Odbidr techniczny casciowy izolaciji cieplnych

Odbidr techniczny eZciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lubsczinstalacji, do ktdrych
zanika dogp w wyniku posfpu robét. Dotyczy on na przyklad: przewoddw zattych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach przewodéw uktadanych wchupaszczowych w warstwach budowlanych podtogi,
uszczelnié przefé w przepustach oraz przegrody budowlane, ktéryclavepzenie bdzie niemaliwe lub
utrudnione w fazie odbioru keowego.

Qdbidr czsciowy przeprowadzaesiv trybie przewidzianym dla odbioru@pwego.

W ramach odbioru e%ciowego nalgy:
-sprawdz¢ czy odbierany element izolacji jest wykonargodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowyagtymi zmian w tym projekcie;
-sprawdzt zgodndé¢ wykonania odbieranej ei izolacji z wymaganiami okétonymi w projekcie i
Specyfikacji Technicznej

Po dokonaniu odbioru eciowego naleéy sporadzic protokdt potwierdzapy prawidiowe wykonanie rob6t, zgodiio
wykonania izolacji z projektem technicznym. W pkatie naley jednoznacznie zidentyfikowa miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizagjzsci izolacji, ktore byly ohjte odbiorem cgciowym. W przypadku
negatywnego wyniku odbioru giiowego, w protokole natg okreli¢c zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetiggych. Po wykonaniu tych prac najgponownie dokonaodbioru czsciowego.

Odbior techniczny koncowy izolacji cieplnych

Izolacja powinna by przedstawiona do odbioru technicznegédawego po spetnieniu ngpujacych
warunkow:
-zakmczono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej;
-dokonano bada odbiorczych, z ktérych wszystkie zakmyly sk wynikiem
pozytywnym;

Przy odbiorze kacowym instalacji naley przedstawi nastpujace dokumenty:
-projekt techniczny powykonawczy izolacji (z nanéggymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
-dziennik budowy;
-potwierdzenie zgoddoi wykonania izolacji z projektem technicznymvarunkami
pozwolenia na budog przepisami;
-obmiary powykonawcze;
-protokoty odbioréw mydzyoperacyjnych
-protokoty odbioréw technicznych exiowych
-protokoty wykonanych badaodbiorczych
-dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlanktézych
wykonano izolagj

W ramach odbioru kicowego nalgy:
-sprawdz¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie pmjektem technicznym
powykonawczym
-sprawdz¢ zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w
projekcie i Specyfikacji Technicznej
-sprawdz¢ protokoty odbiorow midzyoperacyjnych
-sprawdzt protokoty odbioréw technicznych giowych

Podstawa ptatngci
Wymagania og6ine dotysze podstawy platroi podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Og#lrpkt 1.

Roboty zwyzane z izolagj cieplm dla rur centralnego ogrzewania ptatgeng ceny obmiaru, ktére zawiera:
-wykonanie robot przygotowawczych
-zakup i dostaw materiatow
-utozenie izolacji na ruroggach
-zabezpieczanie przed uszkodzeniem
-przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST
-uprztniecie miejsca pracy



Przepisy zwhzane

Polskie Normy

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izgcieplna przewodoéw,
armatury i urgdzer - Wymagania i badania odbiorcze
Inne dokumenty

Dz. U z 2000r Nr 106, poz. 1126 - Prawo budowlane
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 - Warunki technigakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogolne przefisypieczéstwa i higieny prac

2.3.INSTALACJA KANALIZACYJINA

Scieki z projektowanego budynku odprowadzogealtio istniejcych przyhczy kanalizacii
sanitarnej poprzez przykanaliki d=160mm. W dob®fci piony zaopatrzyw czyszczaki kanalizacyjne.
Piony wyprowadzi nad dach i zak@zy¢ rurg wywiewng d=160 mm. Pion nr 1 i 3 sprowadzia poddaszu
do pionu nr 2 zakiiczonego wywiewl. Przewody prowadzone w ziemi uklddsa podsypce piaskowej, a
wykop zasypé piaskiem. Przy pisuarach zamont@évkaatki sciekowe.Scieki z zaplecza bufetu odprowadzi
poprzez tapacz tluszczu, a w posadzce zamorstévedke sciekows. Scieki z budynku odprowadzonedy do
istniejacej kanalizacji sanitarnej. Instalasyjykona z rur PCV 4czonych na uszczelkPoziomy
kanalizacyjne nalsy prowadz¢ pod posadzkpiwnic. Piony wyprowadZzinad dach i zakezy¢ rura
wywiewng. W dolnej czsci piony naley zaopatrzy w rewizje. Pion nr 1 zakmzy¢ nad posadzkkorytarza
rewizjg. Podejcia pod przybory w pom. socjalnym i W-C dla niemedprawnych zakizy¢ napowietrzaczem
d-50mm. Zakaczenie pionéw nr 4 i 6 patzy¢ na poddaszu i sprowadziurg PVC 110 do pionu nr
5.Zadaniem instalacji kanalizacji sanitarnefibie odbiériciekéw z poszczegélnych przyboréw sanitarnych w
budynku.

Piony i podejcia kanalizacyjne naky wykona& z rur PVC 4czonych przez ksztaltki kielichowe.
Instalacg pionows nalezy wykonywa przed zamurowaniem szachtow, trojniki wagajac poza lico obudowy
i zakorkowd je na czas robdynkarskich. Naley zapewnté odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej poprzez
wyprowadzenie pionéw ponad dach lub zaworéw napizagcych (zgodnie z c#cig graficzry
opracowania). Podgjia do przybordéw sanitarnych najeprowadzt po wierzchuscian dla rur @110, lub w
bruzdachsciennych i warstwach posadzki prggianie (tam gdzie to mitiwe) dla srednic @ 50 i @ 70.
Minimalny spadek podg&j sanitarnych dlgrednicy @110 przyi¢ jako 2%, dlasrednic @50 i @70 — 5%. U
podstawy kadego pionu naley wykona hermetyczne rewizje, do ktérych nalezapewnt dostp, poprzez
wykonanie drzwiczek rewizyjnych gciankach obudowy szachtu instalacyjnego.

Przewody prowadzone pod posagipiarteru wykoné& ze standardowych rur PV@czonych kielichowo.
Spadki przya¢ zgodnie z graficznczgsicia opracowania.

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XSI wymagania techniczne dotyez wykonania i
odbioru instalacji wewgtrznej kanalizacji sanitarnej .

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot budowlano-mongawych.

Zakres robot objetych Specyfikacia

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéci umazliwiajgce wykonanie i odbiér rob6t
zgodnie z punktem 1. Niniejsza Specyfikacja Techmic(ST) zwizana jest z wykonaniem nw. robét:

Instalacja kanalizacji sanitarnej
roboty ziemne
monta przewodéw odptywowych z rur PVC
monta przewoddéw spustowych z rur PVC
monta pode§é z rur PVC
monta przewodéw wentylacyjnych kanalizacji sanitarnejiz PVC
monta rewizji (czyszczaki) z PVC
monta syfonéw z PVC



monta rur wywiewnych z kominkiem i dgtznikiem z PVC
monta umywalek zamocowane doiany monta misek
ustpowych ,kompakt"

monta pisuaréw

montebrodzikéw natryskowych stalowych emaliowanych

montavpustow podiogowych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaeghnicznej (ST)gzgodne z
obowigzujagcymi przepisami.

Pojecia ogdélne

Uzytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploaitagtplacji kanalizacyjnych w
obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Instalacja kanalizacyjna zesp6t powgzanych ze sapelementdw stigcych do odprowadzaniziekow z
obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanaljnej zewgtrznej lub innego odbiornika.

Wykop liniowy -jest to wykop niezédny do ut@enia rurocigéw podziemnych, ktérego ditugfojest znacznie
wieksza od wymiaréw przekroju poprzecznego.

Umocnieniascian (szalowania) konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprdabknnego materiatu,
podtrzymujca pionowesciany wykopu i zabezpieczga ten wykop przed obsggiem.

Szeroka¢ wykopu -jest to przéwit w swietle nie umocnionyclician wykopu i jest on staly dla calej dhégo
wykopu liniowego dla danéjednicy rurocigu i staty dla wykopu obiektowego.

Gtebokosé¢ wykopu - jest to rénica medzy rzdra dna wykopu a kg terenu istniejcego w danym przekroju
poprzecznym i jest ona zmienna wzdhodtwnej osi wykopu.

Niweleta sieci kanalizacyjnej- jest to rzdna polgenia dna ruroggu dotycaca wewstrznej scianki rury lub
rzgdna dna kinety studzienki.

Podsypka - jest to element posadowienia ruggci lub studzienek, ktéry stanowi grunt nasypowypasy na dnie
wykopu, posiadary odpowiedry granulacgs, magcy za zadanie wyrownanie dna wykopu do projektoyvane
rzednej i shiacy do ukiadania przewodu i studzienek na dnie wykopaz do stabilizacji przewodu w osi
podtwznej.

Obsypka - jest to element zabezpieczenia ruguailub studzienek, ktdry stanowi grunt nasypowypasy powyej
podsypki, posiadagy odpowiedry granulagi, majcy za zadanie stabilizagrzewodu i studzienek w osi poprzeczne.

Zasypka — jest to grunt nasypowy, usypany pajyprzewodu, posiadgy odpowiedr granulag}, majcy za zadanie
ochrore rury i studzienek przed niepmlanymi naciskami punktowymi lub nieréwnomiernym ldazlem sit
nacisku przenogeych st z powierzchni gruntu.

Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostgly wypetnieniu wykopu elementami
posadowienia i zabezpieczenia ruggéw i studzienek przeznaczony do odwiezienia ngspeestalego odkiadu.

Izolacja pozioma- warstwa z materiatéw izolacyjnych, ukladana nestwae chudego betonu.
Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody Iusiekow do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu

Podigczenie kanalizacyjne (przykanalik) przewdd odprowadzgy scieki z nieruchoméci do sieci
kanalizacyjnej zewgtrznej lub innego odbiornika.

Przewdd odptywowy (poziom)przewdd shircy do odprowadzanigiekéw z piondw do
podhiczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.



Przewdd spustowy (pion) przewdd skincy do odprowadzanigiekow z podég kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw
deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd wentylacyjny kanalizacji- przewdd 4czacy instalac kanalizacyjg sciekdw bytowo-gospodarczych
z atmosfeq, stuzacy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanatig@zewretrznej) oraz wyréwnywania @iienia.

Podejgcie - przewod dczcy przybér sanitarny lub wdzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przybor sanitarny - urzdzenie shnce do odbierania i odprowadzania zanieczygzpgnych powstatych w wyniku
dziatalngci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Czyszczak- element instalacji umtiviajacy dosgp do wetrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego
oczyszczenia.

Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymaga&pgoine"

Materiaty

Ogoblne warunki stosowania materiatdw podano w Siileaji Technicznej ,Wymagania Ogdlne”
Roboty ziemne

Wykop otwarty dla przewoddéw kanalizacyjnych rngl@rowadzé zgodnie z warunkami technicznymi wg
PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Sposoéb prowadzenia rob6t ziemnych podano w Spemjfifechnicznej ,Monta przylczy kanalizaciji
sanitarnej, deszczowej i drefoavej wraz z robotami ziemnymi".

Materialy do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej

rury kielichowe klasy S (o zwkszonej wytrzymatéci 6 kg/cnf) z nieplasryfikowanego
polichlorku winylu PVC-U §czone na uszczelki gumowe
aprobata techniczna z COBRTI INSTAL i IBDiM deklaja
zgodndci z PN-80/C-89205

rury z polipropylenu (ruroggi ttoczne)

aprobata techniczna COBRTI INSTAL

ksztaltki kanalizacyjne z PVC

aprobata techniczna COBRTI INSTAL

deklaracja zgodriai z PN-81/C-89203

rewizje PVC (czyszczaki)

aprobata techniczna COBRTI INSTAL

rury wywiewne z kominkiem i dgtznikiem z

PVC

aprobata techniczna COBRTI INSTAL

umywalki z pétnog, zamocowane déciany

atest higieniczny PZH

znak bezpieczestwa B

zlewozmywaki jednokomorowe zamocowanesdiany
atest higieniczny PZH

miski ustpowe wiszace z ptuczkami zabudowanymideianie
atest higieniczny PZH

znak bezpieczestwa B

miska usgpowa

-Kompakt" atest

higieniczny PZH znak

bezpieczastwa B

pisuary z doptywem z tytu i odptywem poziomym

atest higieniczny PZH

znak bezpieczestwa B

brodziki stalowe emaliowane



atest higieniczny PZH
wpusty podtogowe z kééemsr. 50
deklaracja zgodrigi z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01
syfony z PVC
deklaracja zgodrigi z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01

Sktadowanie materiatéw
Materialy tworzywowe

Wyroby z tworzyw sztucznychygpodatne na uszkodzenia mechaniczne wazwi z czym nalgy je
odpowiednio chrort
-nalezy chront je przed uszkodzeniami pochadymi od podiga, na ktérym g sktadowane
-szczegolnie naly zwrac& uwag na zakéczenia rur i zabezpieczge ochronnymi
kapturkami
-nie dopuszczado sktadowania w sposob, przy ktorym mogtyby wykt odksztatcenia
-nie dopuszczado zrzucania elementow
-niedopuszczalne jest ,wleczenie" rur po padto

Tworzywa sztuczne mgpgraniczon odporné¢ na podwyszor temperatur i promieniowanie UV, w zwizku z czym
nalezy chront je przed:

-dtugotrwah ekspozycj stonecza

-nadmiernym nagrzewaniem gibdet ciepta

Rury luzem uktadanalery na gtadkim i czystym podiol na podktadkach i przektadkach drewnianych w stosa
o wysokdci do 1,5 m. Rury o ehychsérednicach i grubziach powinny b§ tak skladowane, aby rury o grubszej
sciance i wgkszejsrednicy winny znajdowasie na spodzie. Ksztattki powinny &gkladowane tak diugo jak to
mozliwe zakonserwowane fabrycznie i w oryginalnym opakniu Ksztattki skladowanajlepiej pod zadaszgn
czescig skladowiska na réwnym podio na podktadkach drewnianych lub w zangkyih pomieszczeniach
magazynowych.

Sprzet
Warunki ogélne stosowania sptz podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Bg6pkt 3.0. Do

wykonania robét Wykonawca powinien dysponéweobnym spratem montaowym wynikapcym z technologii
prowadzenia robot.

Transport

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Siecyi Technicznej ,Warunki Ogolne" pkt 4.0.
Wykonawca powinien dysponowasprawnym technicznie samochodem dostawczyr,@id. i
samochodem samowytadowczym do 5 t. Zaledassisport w opakowaniach fabrycznych. Rury gdeenia
nalezy chront przed uszkodzeniami pochadymi od podiaa, na ktérym sprzewaone, zawiesi transportowych,
stosowania niewkziwych narzdzi i metod przetadunku. Transport powiniert lgykonany pojazdami o
odpowiedniej diuggxi, tak, aby wolne kiéce wystajce poza skrzywitadunkows nie byty dhizsze nk 1 m.
Materiaty przewg@one powinny by zabezpieczone przed przypadkowym przesiem i Uszkodzeniem w
czasie transportu.

Wykonanie robét
Wymagania ogélne
Warunki ogoine wykonania rob6t podano w Specyfikeeghnicznej ,Warunki Ogolne”

Rozpoczcie robét

Przed rozpoeziem montau Kierownik rob6t powinien stwierdzize:
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisbBipieczastwa pracy do
prowadzenia robo6t instalacyjnych
elementy budowlano-konstrukcyjne g wplyw na montainstalacji odpowiadaj
zalazeniom projektowym,

Roboty ziemne

Wykopy pod rury oscianach pionowych obudowanych tub ze skarpatznie lub sprgem
mechanicznym zgodnie z normami PN-B-10736:199% Bifd-EN 1610. Spos6b prowadzenia robét



ziemnych podano w Specyfikacji Technicznej ,Mangaizylaczy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i
drenaowej wraz z robotami ziemnymi".

Montaz instalacji
Montaz przewodow kanalizacyjnych

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewo#émalizacji sanitarnej w zaleosci od srednicy
przewodu wynosg

dla przewoduérednicy 100 mm - 2,0%

dla przewoduérednicy 150 mm - 1,5%

dla przewoduérednicy 200 mm - 1,0%

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw pogmibmzataonych w projekcie technicznym, mpg
wynosit £10%. Spadki podé&f kanalizacyjnych wynikaj z zastosowanych tréjnikévadzacych podejcie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i gadaosiowego montal elementéw przewodow.
Przewody z rur kanalizacyjnych powinny doyktadane kielichami w kierunku przeciwnym do pryeu
sciekdw. Przewody naly prowadzé przez pomieszczenia o temperaturze p@yy°C. Naley pamktac,
aby przewoddw nie prowadznad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centramegrzewania oraz ,gotymi"
przewodami elektrycznymi. Minimalna odleto przewodéw kanalizacyjnych od przewoddéw cieplnych
powinna wynosi 0,1 m, a w przypadku, gdy odlegtata jest mniejsza, natg zastosow&izolacg termiczn.
Odgatzienia przewodow odptywowych (pozioméw) powinnyébyykonane za pomactréjnikdw o lacie
rozwarcia nie wikszym n# 45° Przewody nafey mocowa do elementdw konstrukcji budynkéw za pormoc
uchwytéw stalowych lub obejm z tworzywa. Konstrukejchwytow lub wspornikéw powinna zapewhia
odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanychriaagzenia rozprzestrzenianig sirgax i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Elementy moeuzawsze powinny obejmowarure pod
kielichem. Maksymalny rozstaw uchwytéw na przewddgmoziomych wynosi 1 m. W przewodach
pionowych na kadej kondygnacji naley stosowé co najmniej jedno mocowanie state i jedno ruchome.
Pomkdzy przewodem a obepmalery stosowé podkladki elastyczne. Przewody kanalizacyjne by
prowadzone poscianach albo w bruzdach, pod warunkiem zastosowaoiavigzania zapewniacego
swobodne wydizenia rurocigow. Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinyy Zabezpieczone
przed tarciem przez owitie papierem, a odlegid pomidzy scianky bruzdy a powierzchairury nie
powinna by mniejsza ni 0,1 m. Bruzdy powinny ky zakryte po przeprowadzeniu proby szczétno
Przewody kanalizacyjne utone w ziemi pod phyt posadzkow nalery uklad& na podsypce z piasku
grubgci min. 15 cm; dno wykopéw powinno znajdoivsic w gruncie rodzimym lub powinno bywystane
warstwg odpowiedniego materialu zabezpiegeajgo przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. Przgwod
poziome na odcinku powdzy pionami a studzienkami (znajdaymi sk na sieci kanalizacyjnej) nale
prowadzé ze stalym spadkiem przewodu. Po wykonaniu wypraeai poziomdw ponad przewidywany
poziom ,0" w budynku naley bardzo doktadnie zabezpiedzywszystkie otwory tak, aby nie byto movosci
zatkania kanalizacji w trakcie prac fundamentowych.

Tuleje ochronne

Przegcia przez przegradbudowlan (np. przewodem poziomym przéeziare, a przewodem pionowym
przez strop), wymagajzastosowania tulei ochronnych. W tulei ochronriej maze znajdowa sie zadne
pofaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byura o srednicy wewrtrznej wickszej odérednicy zewstrznej rury przewodu:
-CO najmniej 0 2 cm, przy prZeju przez przegragdpionowy,
-CO najmniej 0 1 cm, przy prZeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna bydtuzsza nk gruba¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm zikej strony, a przy
przegciu przez strop powinna wysta&vakoto 2 cm powyej posadzki. Przestraemiedzy ruig przewodu a
tuleja ochronm powinna by wypetniona materialem trwale plastycznym, ufiwiajacym jej wzdhezne
przemieszczanie gi utrudniagcym powstanie w niej nagien $cinajacych. Przewody winny iyutozone w
miarg mozliwosci réwnolegle lub prostopadle do sieci. Przepustaiacyjny w tulei ochronnej w elementach
oddzielenia przeciwpg@rowego powinien kywykonany w sposéb zapewnjay przepustowi odpowiedni
klas: odporndci ogniowej (szczeln@i ogniowej E; izolacyjnéci ogniowej I) wymagaa dla tych elementow,
zgodnie z rozwizaniem szczegétowym znajdaym sk w projekcie technicznym.

Monte przyboréw sanitarnych



Zlewozmywaki naley mocowa dosciany w sposéb zapewnigjy tatwy demontaoraz widciwe
uzytkowanie. Umywalki i pisuary naty mocowa do zabudowy podtynkowej zapewnjey tatwy demonta
oraz widciwe wytkowanie. Miski usipowe i pisuary powinny kiywyposaone w uradzenia sptukujce.
Przybory i uragdzenia §czone z urgdzeniami kanalizacyjnymi natg wyposay¢ w indywidualne zamkgtia
wodne (syfony). Wysoki ustawienia przyboréw zgodnie z obgwmijacymi przepisami (wg PN-81/B-
10700.01).

Kontrola jako $ci robot

Kontrola jako $ci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robét muedpowiadéd wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskakceptagj Inspektora Nadzoru.

Kontrola jako $ci robét instalacyjnych

Warunki przystpienia do bada
Badania nalgy przeprowadzi w nasg¢pujacych fazach:
-przed zakryciem bruzd, stropdw podwieszonych praed zamurowaniem przé;
przewodow przez przegrody budowlane
-po ukaiczeniu montau i po przeprowadzeniu prob szczeicio
-w okresie gwarancyjnym

Badanie przyboréw sanitarnych

Nalezy wykonywa sprawdzenie polania przyboréw sanitarnych wzdlem jego odlegkzi od elementow
budowlanych sposéb mocowania, wypoziomowaniegqra@nie z przewodami, rozmiary i ich dgsicsc.

Badanie przewodow

Nalezy sprawdzt prawidtowad¢ prowadzenia przewoddéw, zastosowany rodzaj ruhisiednic i poréwnéa
wyniki z dokumentagj, pofaczenia kielichowe naty wykona przez wyrywkowe ogldziny zewrtrzne, na
podstawie zapisu w Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytow lub obejm; vegpzanie spadkow przewoddéw, sprawdzenie przez
ogledziny zewmtrzne umieszczenia elementow do odpowietrzenisgvegizenie przéf przewodow przez
sciany i stropy, sprawdzenie odlegbd przewodéw wzgidem przegréd budowlanych oraz wgdgm innych
przewodow, sprawdzenie prawidtosedtaczenia piondw z przewodami poziomymi.

Badania szczelrsoi

Badanie szczelrai instalacji kanalizacyjnej powinno odpowi@daastpujacym warunkom:
powinny by wykonane przed zakryciem bruzd, stropéw podwiegaaoraz przed
zabudowaniem prz&j przewodOw przez pomieszczenia;
podefcia i przewody spustowe (piony) kanalizagiekow bytowo-gospodarczych najesprawdzt
na szczeln@ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody
*kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomgpprowadzajce scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza gina szczeln& po napetnieniu wagpowyzej kolana 4czacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.
*przewody kanalizacji technologicznej podgatbie szczelriei przez zalanie ich wad
spionowe przegrody deszczowe poddéawedbie szczelnii przez zalanie wad
Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikagjiihicznej ,Wymagania Ogolne”

Jednosti obmiarowy jest dla:
wykopow ziemi w objtosci korpusu ziemnego; I
obudowy pionowyckcian wykopow 1n?
dla wykopow liniowych liczc obie przeciwlegtesciany obudowy, dla wykopow
obiektowych licac wszystkiesciany obudowy;

podsypki, obsypki, zasypu in?
zwzytego materialu;
odwozu nadmiaru gruntu 1n?

odwiezionej ziemi na odlegdé do 5 km



przewodow rurowych Imb
dla kazdego typu rednicy; dtugé¢ nalezy mierzy¢ wzdhuz osi przewodu; diug@é zwezki nalezy
wliczy¢ do diugaci przewodu o wikszejsrednicy; catkowig dtugas¢ przewoddw przy badaniach
instalacji na szczeldé powinna stanowisuma dtugéci przewoddw kanalizacji sanitarnej i
technologicznej przybory sanitarne, ksztattki, wgysodtogowe elementy instalacji

dla kadego typu krednicy 1szt.
systemy do zabudowy podtynkowej 1 kpl.
(z wyposaeniem)

W przypadku rob6t zanikggych obmiar winien b wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych igeg
wyniki nalezy umieici¢ w protokole odbiorowym, ktory natg zachowad do odbioru kécowego.

Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikaefifhicznej ,Wymagania ogélne"”. Odbiér robot
instalacji rurowych powinien nagtowat w réznych fazach wykonywania robaét.

Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzapcych wykonanie instalaciji

Odbiory medzyoperacyjneaselementem kontroli jakoi robot poprzedzagych wykonanie instalacji i w szczeg&iob
powinny im podlegaprace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenieedlizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny
wplyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonagiementdw tej instalacji. Odbiory edzyoperacyjne natg
dokonywd szczegdlnie, jesli dalsze robotydulg wykonywane przez innych pracownikéw.
Odbiory medzyoperacyjne nalg przeprowadza przyktadowo w stosunku do ngstijgcych rodzajéw robot:

-wykonanie rob6t ziemnych (wykopy, podsypka, obaygksypka)

-wykonanie przéj dla przewodow przegiany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu;

-wykonanie bruzd wcianach - wymiary bruzdy; czystdoruzdy; w przypadku odcinka poziomego

instalacji - zgodn&t kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;

Po dokonaniu odbioru gazyoperacyjnego nate sporadzic protokét stwierdzagy jaka¢ wykonania robét oraz
potwierdzajcy ich przydatn& do prawidiowego wykonania instalacji. W protokotelezry jednoznacznie
identyfikowa: miejsca i zakres rob6t attych odbiorem. W przypadku negatywnej ocenyjaekaykonania robo6t
albo ich przydatn@i do prawidtowego wykonania instalacji, w protakelaley okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupelaieych. Po wykonaniu tych prac naje ponownie dokona odbioru
migdzyoperacyjnego.

Odbiér czsciowy instalacii

Odbidr techniczny ezciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lubscrinstalacji, do ktérych
zanika dosgp w wyniku posgpu robot.

Odbidr robét zanikggych obejmuje sprawdzenie:
-sposobu wykonania wykopéw pod wadgm: obudowy oraz ich zabezpieczenie przed
zalaniem wod gruntow i z opadéw atmosferycznych
-podiaza wzmocnionego, w tym jego gruisp usytuowania w planie,ganych i gkbokasci utozenia
-jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodri@ wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j,
Specyfikacji Technicznej oraz atestamobdpcenta i normami przedmiotowymi
-utozenia przewodu na podio wzmocnionym
-dhugaci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonanigqaeia
-badanie szczeléa podiaza
-warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoved@pzchni terenu
-zagszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgaino
-instalacji kanalizacji prowadzonej pod posadazkoruzdach iscianach gipsowo — kartonowych
Diugas¢ odcinka podlegagego odbiorom ezciowym nie powinna kymniejsza rii 50 m.

Odbidr czsciowy przeprowadzasiv trybie przewidzianym dla odbioru kwowego jednak bez oceny
prawidtowdici pracy instalaciji.

W ramach odbioru efciowego nalgy:
-sprawdzé czy odbierany element instalacji lub jeg&zjest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienhikdowy dotycacymi zmian w tym projekcie;



-sprawdzt zgodné¢ wykonania odbieranej i instalacji z wymaganiami oldlenymi w
odpowiednich punktach WTWiIO, a w przypadku goistiv, sprawdzi uzasadnienie konieczéwm
odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy;

-przeprowad4i nieztedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru etiowego naléy sporzdzic protokdt potwierdzagy prawidlowe wykonanie robét, zgodao
wykonania instalacji z projektem technicznym i pgzsy wynik niezlgdnych bada odbiorczych. W protokole naidg
jednoznacznie zidentyfikowamiejsce zainstalowania elementéw lub lokalizazzsci instalacji, ktore byly olsfe
odbiorem czsciowym. Do protokotu odbioru natg zahczy¢ protokoty niezkdnych bada odbiorczych. W
przypadku negatywnego wyniku odbiorg@dowego, w protokole naly okreili¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetnigych. Po wykonaniu tych prac najgponownie dokonaodbioru czsciowego.

Odbiér koncowy instalacii

Instalacja powinna léyprzedstawiona do odbioru technicznegadaavego po spetnieniu nggtijgcych warunkdéw:
zakaczono wszystkie roboty ziemne i mortteve przy instalaci;
dokonano badea odbiorczych, z ktérych wszystkie zékmyly st wynikiem pozytywnym;
zakaiczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wizeniowe i inne mage wplyw na poprawrie
eksploatacji instalaciji;

Przy odbiorze kacowym instalacji naley przedstavéd nasgpujace dokumenty:
-projekt techniczny powykonawczy instalacji (z resdnymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
-dziennik budowy;
-potwierdzenie zgodroi wykonania instalacji z projektem technicznymjyuvaami
pozwolenia na budog przepisami;
-obmiary powykonawcze;
-protokoty odbioréw midzyoperacyjnych
-protokoty odbioréw technicznychgziowych
-protokoty wykonanych badabdbiorczych
-dokumenty dopuszczge do stosowania w budownictwie wyroby budowlarkédm/ch
wykonano instalagj
- dokumenty wymagane dla wdzen podlegajcych odbiorom technicznym
- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrebdo
-instrukcg obstugi instalacji

W ramach odbioru Keowego naley:
-sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie projektem technicznym
powykonawczym
-sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami éllargymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku epstw, sprawdziw dzienniku budowy
uzasadnienie konieczém wprowadzenia odgpstw
-sprawdzt protokoty odbioréw midzyoperacyjnych
-sprawdzt protokoty odbioréw technicznychesziowych
-sprawdz protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych
-uruchomt instalacg, sprawdzi oskganie zaktadanych parametrow.

Odbiér kacowy kaczy sk protokolarnym przegiem instalacji do kytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji dgtkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. Protokdét odbioru kcowego nie powinien zawiefgostanowié warunkowych. W przypadku
zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakzygotowania instalacji dozytkowania, po
usungciu przyczyn takiego stwierdzenia najeprzeprowadzi ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru
ponownego naley ponadto stwierdziczy w czasie pomdzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly
destrukcji spowodowanej korazjzamarzrgciemsciekdéw lub innymi przyczynami.

Podstawa ptatndci

Wykopy
Wykopy ptatne s wg ceny obmiaru, ktéra zawiera:

Wykonanie 80% wykopu sposobem mechanicznym yaw



wyznaczenie osi i kradzi wykopu
-wykonanie kopark pocztkowego wykopu (wcinki) na odktad
odspojenie i zatadowanie ziemi koparka samochody
-zmiana stanowiska pracy koparki
-reczne wyréwnanie i wyprofilowanie dna wykopu stangoei przygotowanie podka pod
realizacg sieci
--reczne wyrownanie i uksztattowanie powierzchni grunizapewniajce prawidtowe
odwodnienie terenu i zabezpieczenie wykopu przéghiem
przewo6z ziemi samochodami lub tadowarkami do 1
km Wykonanie 20% wykopu sposobegeznym, a w tym:
-wyznaczenie osi i kradzi wykopu
-eczne odspojenie gruntu
-wykonanie pomostu oraz mohfadlemonta windy recznej
-reczne wyréwnanie i wyprofilowanie dna wykopu stangmei przygotowanie podia
pod realizagj sieci
-wydobycie urobku topatlub windg
-zatadunek urobku n@odki transportu
-przewo6z ziemi samochodami lub tadowarkami do 1 km
Umocnienia pionowychscian wykopow

Umocnienia pionowyclician wykopéw ptatneaswg ceny obmiaru, ktéra zawiera:
-zakup i dow6z materiatdw na budew
-dostarczenie elementéw umoanio wykopu i ich opuszczenie na dno wykopu
-monta umocnigé z tymczasowym rozparciem
-rozbiérka umocnig
-wywoz elementéw umocnie
-uprztniecie pasa czasowego gaia terenu

Zasypy

Zasypy ptatnegwg ceny obmiaru, ktéra
zawiera:

-zakup i dostawnateriatow
-wykonanie robot przygotowawczych
- przygotowanie podia
-wykonanie podsypki, obsypki i nadsypki weaich zagszczeniem
- zasypanie wykopéw wraz z ich zagczeniem
-przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w Specyfikacji Technicznej
-upratniecie pasa czasowego ¢za terenu

Odwoz nadmiaru gruntu
Odwdz nadmiaru gruntu ptatny jest wg ceny obmiddua zawiera:

zatadunek ziemi eigj w poz. dotyczeej wykopow transport na
odlegig¢ do 5 km (lecz powgej 1 km

wytadunek ziemi
Roboty instalacyjne

Roboty instalacyjne dla rur kanalizacyjnych z kisiztemi ptatne g wg ceny obmiaru, ktére zawiera:
-wykonanie robét przygotowawczych
-zakup i dostagmateriatow
-wykonanie prac przygotowawczych: ryczenie trasyjkamanie bruzd, wykonanie prz&jrzez
przegrody,
-utozenie rur z dopasowaniemiadwek
-monta elementéw instalacji (studnie rewizyjne, wpusigane, odwodnienia liniowe)
-przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST

Roboty instalacyjne dla montaprzyboréw sanitarnych, wpustow podiogowych i elatéw instalacji ptatnegswvg
obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktGra zawvie

-zakup i dostagzmateriatéw

-wykonanie robét przygotowawczych



-monta przyboréw, wpustow podtogowych, elementéw instialeaystemu zabudowy
podtynkowe;
-przeprowadzenie baglapomiaréw wymaganych w ST.

Po zakdczeniu wszystkich prac naleuprztna¢ miejsce pracy.
Przepisy zwhzane

Polskie Normy

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. OKienia, symbole, podziat i opisy gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@agmie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty  ziemne budowlane. Wymagam zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

N-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitygodeskowanie uniwersalne.
Terminologia, podziat i gtdwne elementy skladowe.

PN-87/B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalnedztad, nazwy, okréenia

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dieeprodéw wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki Techniczne Wykonania.

PN-92/B-0170 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiar@jgktowaniu.

PN-8 1/B-10700.00 Instalacje wewinzne wodocigowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy

odbiorze - wspélne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01, .02, .04 Instalacje wetvane wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja, Przewody kanalizacyjngmagania i badania
przy odbiorze.

PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastgfikanego polichlorku winylu.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowgm@olichlorku winylu.

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagyabadania.

PN-8 I/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-8 I/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-l 2635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miskipswe.

PN-91/M-77561 Brodziki z blachy stalowej nierdzewne.

PN-91/M-77570 Sprg gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy
stalowej emaliowane.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji karetyjnej. Wymagania i
badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji &abracyjnej. Syfon do
umywalek.

PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji karetyjnej. Syfony do
zlewodw i zlewozmywakéw.

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armaturptgdowa. Syfony do
pisuaru.

PN-89/B-75178.06 Armatura odptywowa instalacji Kazyjnej. Syfon do
brodzika.

Normy branzowe

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaka zagszczenia gruntu
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotyrare.



Akty prawne

Dz. U. z 2000r. Nr 106, p6z. 1226 - Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, pdz. 690 - Warunki technigakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, pdz. 844 - Ogdlne przepisypieczastwa i higieny pracy.

Dz. U. z 2003r. Nr 47, p6z.401- Rozpgizenie Ministra Infrastruktury - w sprawie bezpiettstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych - wydawca: Polska Korp@ma
Techniki Sanitarnej. Grzewczej, Gazowej i KlimatgizawWarszawa -1994.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych - czé¢ 1l Instalacje Sanitarne i
Przemystowe - opracowane przez COBRTIINSTAL - wydentwo ARKADY-1988

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioinstalacji rurocigowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu, wydana przez Pranta.

2.4. INSTALACJA GRZEWCZA

Projektowany budynek zasilanydhie w ciepto z lokalnej kottowni 0 mocy Q=120 k\Wlkzalizowanej
w budynku. W kottowni zamontowadwa kotty o mocy kadego Q=60kW pracuage w kaskadzie Miejscem
whagczenia poszczegoélnych grzejnikdwrezdzielacze umieszczone po nadej kondygnacji. Poziomy c.o.
nalezy prowadz¢ pod stropem piwnic, a podeja pod grzejniki w posadzce. Poziomy i péddig zaizolowa
cieptochronnie otulinami PE. Jako elementy grzgirgektuje s¢ grzejniki stalowe ptytowe typu CV.
Instalacg wykona z rur PeXc. Projektuje sinstalacg wodrg pompowvg dwururows o parametrach 75/55 C

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej )(Sr'wymagania techniczne dotycze wykonania i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipreatargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatizaob6t
budowlano-montzowych.

Zakres robét objetych Specyfikach

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) gzaina jest z wykonaniem nw. robot:
-monta przewodow z rur PeXc
-monta rozdzielaczy
-monta grzejnikdéw z glowicami termostatycznymi
-montaarmatury
-rozruch i regulacja
instalacji
Okre$lenia podstawowe

Okrelenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaggihihicznej (ST)gszgodne z obowzujagcymi Polskimi
Normami i Specyfikagj Techniczg ,Wymagania Ogolne"

Pojecia ogoélne

Centralne ogrzewanie- ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzéasvaaspotu pomieszazetrzymywane
jest z jednegérddia ciepla i jest doprowadzane do ogrzewanychegsaoré za pomog czynnika grzejnego.

Czynnik grzejny - ptyn (woda) przenosgzy cieplo.
Pod pogciem ,woda" jako czynnik grzejny rozumiany jest réez roztwor substanciji zapobiegeych
korozji lub obnkajacych temperatgrzamarzania wody.

Instalacja (centralnego) ogrzewania zesp6t urgdzen, elementdw i przewoddw shcych do: wytwarzania
czynnika grzejnego o wymaganej temperaturzésnieniulub przetwarzania tych
parametrow£rddio ciepta)



doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewarsmektu (czé¢ zewrtrzna

instalacji)

rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego veeganym budynku i przekazania ciepta w
pomieszczeniu (€&¢ wewretrzna instalacji).

Zrédio ciepta (w instalacji co., c.t. i c.w.u.) -azet cieptowniczy lub kotlownia.
Woda instalacyjna- woda wypetniajca instalag centralnego ogrzewania.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zdeniu - najwyzsza temperatura czynnika grzejnego, ptayj
do oblicza instalacji w warunkach obliczeniowych temperatuwvigtrza na zewgtrz budynkow (wg
PN-82/B-02403).

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wodyristalacyjnej) na powrocie-temperatura powrotnej wody
instalacyjnej przyta do obliczé instalacji w warunkach obliczeniowych temperatwigtrza na zewgtrz budynkow
(wg PN-82/B-02403).

Cisnienie dopuszczalne- najwyzsza warté nadcinienia statycznego czynnika grzejnego, ktdra nigemmé
przekroczona wadnym punkcie instalaciji.

Cisnienie robocze- najwyzsza warté¢ nadcinienia statycznego czynnika grzejnego w instafamjiczas kizenia
wody.

Cisnienie spoczynkowe- najwyzsza warté¢ nadcinienia statycznego wody instalacji ogrzewania wgdnprzy
braku kgzenia wody.

Wezel cieptowniczy wodny- wezet, w ktorym czynnikiem grzejnym przed i po przetaeniu parametrow
jest woda.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa instalacja ogrzewania wodnego, w ktorej czynnikie
grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturzezdiowej nie przekraczagj 100°C.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamlgtego - instalacja, ktorej przestrizevodna nie ma swobodnego
pofaczenia z atmosfer

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonyrfpompowa) - instalacja, w ktorej kgenie wody,
wywotane jest pracpompy.

Urzadzenia zabezpieczace - urzdzenia, ktore zabezpieczajinstalaci ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnycknien i temperatur.

Naczynie wzbiorcze przeponowe zbiornik cinieniowy z elastycznprzepon oddzielajca przestrzé wodry od
przestrzeni gazowej, przejmoy zmiany ohjtosci wody wywotane zmianami jej temperatury w instflagrzewania
wodnego.

Urzadzenia stabilizujace - urzzdzenia, ktére utrzymuaijcisnienie w instalacjach ogrzewavodnych w okrélonych
granicach.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzzdzenia wskazgge lub rejestrace poszczeg6lne parametry w ustalonych
miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia alarmowe - urzdzenia sygnalizage w sposéb optyczny lub optyczno-akustycznygosicie
parametréw granicznych (dopuszczalnych).

Odpowietrzenie miejscoweespot urzdzer odpowietrzajcych bezpérednio
poszczegdblne elementy instalacji ogrzewania (izejki)

Instalacja odpowietrzajaca - zespét poziomych i pionowych rur i gdzei przeznaczonych do oddzielania i usuwania
powietrza z catej instalacji ogrzewania wodnego2yéj czsci.



Ogblne wymagania dotycgce robot
Ogélne wymagania dotygze robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymaga#dgolne" pkt 1.5.

Materiaty

Materialy do wykonania instalacji centralnego ogrzevania i zasilania nagrzewnic

rury PeXc

grzejniki stalowe plytowe, énienie prébne

1,3 MPa maksymalne &iienie robocze 1,0
MPa maksymalna temperatura robocza 110°C
deklaracja zgodrigi z PN-EN 442-1:1999
szawory termostatyczne, glowice termostatyczne
deklaracja zgodnigi z PN-EN 215-1:2002
ezawory odcinajce proste ze spustem
maksymalne énienie robocze 1,0 MPa
maksymalna temperatura robocza 110°C
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
ezawory kulowe mufowe maksymalne
cisnienie robocze 1,0 MPa maksymalna
temperatura robocza 110°C aprobata
techniczna COBRTI INSTAL

rozdzielacze do instalacji grzejnikowej

Sktadowanie materiatow

Rury stalowe nalsy przechowywéd w pomieszczeniach suchych, czystych, wdingd szkodliwych
par i gazow. Rury luzem uktadlaalezy na gtadkim i czystym podioi w stosach o wysokoi do 0,5 m. Nie
nalezy wsuwa rur o mniejszyclirednicach do wikszych.

Sprzet

Warunki og6lne stosowania spta podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymaganigdhe" Do
wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponéwizobnym sprgtem montaowym wynikapcym z
technologii prowadzenia robot .

Transport

Wykonawca powinien dysponowaprawnym technicznie samochodem dostawczy doiGRrezyniowym do
5t. Rury i urgdzenia nalgy chront przed uszkodzeniami pochadymi od podtaa, na ktérym s
przewaone, zawiesi transportowych, stosowania niégigych narzdzi i metod przetadunku. Zalec si
transport w opakowaniach fabrycznych. Transportip@m byt wykonany pojazdami o odpowiedniej
dtugdsci, tak, aby wolne kréce wystagce poza skrzyritadunkovy nie byty diesze nk 1 m.

Rury w kregach powinny w cakei leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

Materialy przewaone powinny b§ zabezpieczone przed przypadkowym przesistin i uszkodzeniem w
czasie transportu.

Wykonanie robét

Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram robét.

Rozpoczcie rob6t

Przed rozpocziem montau Kierownik rob6t powinien stwierdé;ize:
-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisampleEzdstwa pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych
-elementy budowlano-konstrukcyjne m@g wplyw na montainstalacji odpowiadaj
zalazeniom projektowym.



Montaz instalacji
Montaz rurociggow

Przewody poziome powinny byprowadzone ze spadkiem takeby w najniszych miejscach zatama
przewodow zapewni mazliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwgzych miejscach zatamgrzewodow
mozliwo $¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza siazliwo$é uktadania odcinkdéw przewodoéw bez spadku,
jezeli predkas¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie pedinianie wody jest mdiwe przez
przedmuchanie sgronym powietrzem. Przewody poziome prowadzone gczgnach, na tub pod stropami
itp. powinny spoczywa na podporach statych (w uchwytach) i ruchomychu@hwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w agstch nie wikszych nk wynika to z wymagéa dla materialu z
ktérego wykonaneasrury. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdégbnnych i w szlichcie podtogowej
powinny by uktadane zgodnie z projektem technicznym. Traggwodow powinny by zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawd2egewody naley prowadzé w sposéb zapewniggy
wihasciwg kompensagj wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokorsgeji). Przewody
nalezy prowadzt w sposob umdiwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody z@alsweglowej
zwyktej) i cieplnej. Nie dopuszcza esiprowadzenia przewoddéw bez stosowania kompensagiituken
cieplnych. Przewody zasilgy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny¢ hytozone réwnolegle.
Przewody pionowe natg prowadzé tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie paeiyto 1 cm na
kondygnacj. Oba przewody pionu dwururowego nalaikltada& zachowujc stah odlegta¢ migdzy osiami
wynoszaca 8 cm (0,5 cm) przyrednicy pionu nie przekraczagj DN40. Odlegié¢ migdzy przewodami
pionu o wekszejsrednicy powinna by taka, aby mdiwy byt dogodny monta tych przewoddéw. Przewod
zasilapcy pionu dwururowego powiniengsinajdowad z prawej strony, powrotny ga lewej (dla patrzcego
nasciarg). W przypadku pionéw dwururowych, obeie pionéw gajzkami grzejnikowymi naley wykona
od strony pomieszczenia. Przewody mgl@rowadzt w sposob umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastagj (szczegolnie dotyczy to przewoddw z tworzywa szego). Przewody poziome najeprowadzt
powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewodéw g@aych Rozdzielacz, wykonany na budowie,
powinien mié wewretrzny przekroj poprzeczny co najmniej rowny sumiewsetrznych przekrojow
poprzecznych przewodoéw doprowadzonych do rozdzalagednoczénie jegosrednica wewstrzna powinna
by¢ wicksza od wewgtrznej najwekszego przewodu przydzonego co najmniej o 10%.

Podpory

Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor aramych (wspornikow i wieszakow) powinno
by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie rglemienia& rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptaciji
projektanta instalacji, nawet Zeli nie zmienia to zaprojektowanego ukladu kompemsarydiuzen
cieplnych przewodéw i nie wywoluje powstawania diédaych napgzen i odksztalcé przewoddw.
Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny uidivai ¢ fatwy i trwaty monta przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpdér przesuwnych powinny zapesmbbodny, poosiowy przesuw przewodu.

Prowadzenie przewodéw bez podpér

Przewod poziomy na stropie, wykonany z jednego rddcirury, mae by prowadzony bez podpér pod
warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tywwezsztucznego (w ,pesziu”) lub izolacji osadzonej
warstwach podiza podiogi.

Przewdd w rurze ostonowej lub izolacji powiniertlprowadzony swobodnie.

Tuleje ochronne

Przy przejciach rug przez przegrog budowlan (np. przewodem poziomym przégiarg, a przewodem
pionowym przez strop), nalg stosowa tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie me@ znajdowa si¢ zadne pajczenie rury.
Tuleja ochronna powinna byura o srednicy wewgtrznej wigkszej odsrednicy zewntrznej
rury przewodu:

a)co najmniej 0 2 cm, przy praeju przez przegragdpionows,

b)co najmniej o 1 cm, przy pragju przez strop.

Tuleja ochronna powinna bydtuzsza ni grubaé¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm zzdej strony, a przy
przegciu przez strop powinna wysta&vakoto 2 cm powyej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na
rurach przydczy grzejnikowych (gakek), ktdérych wylot zecian powinien b§ ostonkty tarczly ochronn.



Przestrzé migdzy rui przewodu a tulgj ochronm powinna by wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajcym korozyjnie na rur, umazliwiajacym jej wzdhene przemieszczanieesi utrudniagcym
powstanie w niej napgzen $cinagcych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej wraatach oddzielenia
przeciwpgarowego powinien hy wykonany w sposéb zapewnjey przepustowi odpowiedni klas
odporndci ogniowej (szczelriei ogniowej E; izolacyjnéci ogniowej ) wymagas dla tych elementow,
zgodnie z rozwizaniem szczegdtowym znajdaym se w projekcie technicznym.

Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przycianie naley montowd& albo w ptaszczsnie pionowej albo w plaszczgie
rownolegtej do powierzchniciany lub wrgki. Grzejnik w poziomie naley montowa& z uwzgkdnieniem
mozliwosci jego odpowietrzania. Grzejniki ptytowe stalowalety mocowa do $ciany zgodnie z instrukej
producenta grzejnika.

Grzejniki, ktérych montaw kanale podpodtogowym dopuszcza producentzpaleontowa@ w tym kanale
zgodnie z instrukej producenta grzejnikéw lub zgodnie z rogmaniem szczegotowym znajdaym st w
projekcie technicznym. Wsporniki, uchwyty i stojgkzejnikowe powinny byyosadzone w przegrodzie budowlanej
w sposob trwaly. Grzejnik powinien opiérsic catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach

Monta armatury

Armatura powinna odpowia@laarunkom pracy (&nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest gaiftowana. Przed
instalowaniem armatury naleusuné z niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatarappawdzeniu
prawidiowdci dziatania, powinna Idyinstalowana takeby byta dogpna do obstugi i konserwacji. Armagura
przewodach naky tak instalowsd, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgpdroznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze. Armatura na przewodachrmady zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych
przy wyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innyohadtych podpat, zgodnie z projektem technicznym.
Zawory grzejnikowe pgtzone bezpoednio z grzejnikiem nie wymagajlodatkowego zamocowania. Armatura
odcinajca grzybkowa montowana na p&digj pionow, a take na gatziach powinna hyinstalowana w takim pakeniu,

aby przy napehianiu instalacji woda naptywata ,goziybek". Nie dotyczy to zaworéw grzybkowych dtarych
producent dopicit przeptyw wody w obu kierunkach.

Instalacje z rur stalowych

Do montau przewodoéw i armatury w instalacjach c.o. pbg zastosowane naptijgce pogczenia:

-gwintowane

-spawane

-kotnierzowe
Pohczenia gwintowane stosuje slo pohczen przewodow z armataiigwintowary oraz przyrzdami kontrolno —
pomiarowymi, ktorych kacowki g gwintowane. Uszczelnienie tych goteh wykonywane jest za pomppasty
uszczelniaicej. Pahczenia przewoddw z armaju srednicach wikszych od 50 mm dokonujezsza pomog kotnierzy
przyspawanych okgtych ptaskich.
Rury hczone § za pomog spawania. Spawanie rur o gréiachscianek do 5 mm mie by gazowe Iub elektryczne.
Instalacje z rur stalowych wymagagbezpieczenia antykorozyjnego i izolacji cieplnej

Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodowwmych i innych urgdzen stalowych wchodcych
w skiad instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powlokiansitie elementéw znajdigych s¢ w
pomieszczeniach zamktyich, w przestrzeni otwartej.

Zabezpieczenie antykorozyjne mnglewykon& zgodnie z dokumentacjprojektovd,
obowhzujgcymi hormami i przepisami.

Przed malowaniem naleusun¢ z powierzchni zgorzeliny, rezoleje i smaryzuzle i topnik z procesu
spawania, wilgb oraz inne zanieczyszczenia.

Powierzchnie nalgy przygotowa przez mechaniczne usgcie nierowndci i zadzioréw, zaokiglenie
krawedzi i wyréwnanie spoin.

Powierzchnie nale czyéci¢ bezpdrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzclat@yrzabezpiecay
powloka ochrony okresowej lub zagruntaiva nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.

Zastosowany ,grunt” natg dobra& do przewidywanego zestawu malarskiego.

Oczyszczenie powierzchricznie naley wykonywa za pomog metalowych szczotekaznych lub
mechanicznych, szlifierekaznych, mtotkéw mechanicznych.



Oleje i smary, ktérych nie usdgtm metodami mechanicznymi, nafaisur¢ metodami odttuszczania

za pomog rozpuszczalnika (benzyny, trojchloroetylenu luleicxchloroetylenu).

Odtluszczanie za pomgprzecierania szczatkpedzlem lub szmatjest dopuszczalne przed
oczyszczeniem mechanicznym.

Przed malowaniem nalgz powierzchni oczyszczonej mechanicznie gisp.

Na powierzchnj oczyszczomdo 1 -2 stopnia, gdy okres sktadowalnia montau oczyszczonych
elementow przekracza 2 doby, nal@atazy¢ powtoke ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony
okresowej powinna stanotvpodktad pod nagpne warstwy, ktére mugdyc¢ uzyte w przewidzianej liczbie i
ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony okresowejnailey stosowd, jesli instalacje g bezpdrednio po
oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi zwyktggou i tak dostarczone do malowania
nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie me przekracza75%.

Temperatura powietrza nie smby¢ nizsza ni 5°C.

Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzampmhyzej 40°C.

Pokrycie nawierzchniowe nalgnaktadé& po dokonaniu przegiiu powtoki podktadowe;.

Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone wiezaagazynowania, transportu lub manta
nalezy podd& renowacji.

Nalezy dokonywa odbioru jakdéciowego materiatow malarskich oraz przeprowagzdby techniczne
malarskie.

Przed podjciem rob6t malarskich natg wykona prébne malowanie wytypowanym zestawem na co ngmni
2

elementach z tej samej stali w podobny sposéb ptoyganej jak obiekt malowany.

Nalezy ustal¢ grubac¢ i czas schriicia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stapodstawy
do

podjecia prac malarskich.

Materiaty malarskie naly naktada kolejnymi warstwami. Pierwgavarstwe lezaca bezpdrednio na podtzu
nalezy wykonywa: wytacznie za pomagpedzli, doktadnie rozprowadzgg materiat.

Malowanie dalszych warstw nalewykonywa pedzlem lub metog natryskovg po wyschngciu warstw
poprzednich.

Gotowe pokrycie nie mi@ miet pecherzy, ztuszczelub peknigé.

Po montau uradze i instalacji naley dokon& poprawek uszkodzonych zabezpiec2® przypadku

gdy przed montaéem nie wykonano powtoki nawierzchniowej, nalga wykona po montau.

Kontrola jako $ci robot

Zasady ogolne kontroli
Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technej ,Wymagania Ogdine"

Kontrola jako $ci materiatdw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musdpowiadd wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskakceptagj Inspektora Nadzoru.

Kontrola jako $ci robot
Warunki przysfpienia do bada

Badania naley przeprowadz w nast¢pujacych fazach:
-przed zakryciem bruzd, stropdw podwieszonych praed zamurowaniem przé;
przewodow przez przegrody budowlane
-przed pomalowaniem elementow goizenia i natéeniem otuliny
-po ukaiczeniu montau i po przeprowadzeniu ptukania catego adeenia oraz dokonaniu
regulacji w okresie gwarancyjnym

Badanie odbiornikéw ciepta

Nalezy wykonywa sprawdzenie pofenia odbiornika wzgdem jego odlegkei od elementéw budowlanych
spos6b mocowania, wypoziomowanie, goaenie z gafzkami, rozmiary, umieszczenie zaworéw
odcinapcych i ich dostpnasc.



Badanie przewodow

Nalezy sprawdzé prawidtowag¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj ruhisiednic i poréwné
wyniki z dokumentagj; polczenia gwintowane i kotnierzowe najewykona przez wyrywkowe ogldziny
zewretrzne, sprawdzenie odlegtn polgczer wzgldem podpér, pgtzenia spawane: sprawdzenie rodzaju
spawania na podstawie zapisu w Dzienniku Budowyedziny zewrtrzne wykonania spoin, sprawdzenie
ich potazenia wzgédem podpér. Sprawdzenie rozmieszczenia podp6rcstatyruchomych; sprawdzenie
spadkéw przewodow, sprawdzenie przezdghy zewrtrzne umieszczenia elementéw do odpowietrzenia;
sprawdzenie prz&j przewoddw przezciany i stropy, poteenia pojczer kotnierzowych w przewodach
utozonych obok siebie, sprawdzenie odlgglo przewodéw wzgldem siebie, sprawdzenie odlegio
przewodoéw wzgidem przegrod budowlanych oraz waigm siebie, sprawdzenie prawidioiep taczenia
pionéw z przewodami poziomymi, sprawdzenie spadigalzek ichsrednic.

Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidideioumieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtdeiodziatania
poszczegoblnych elementéw, sprawdzenie cech legiliz@mmometréw oraz manometréw, sprawdzenie typu
z zakresu podziemi, miejsc i sposobu wbudowani@jatzia przez obserwacjvskaza.

Badanie szczeldoi na zimno

Badania nie naley przeprowadzaprzy temperaturze zewmznej nizszej niz 0°C. Przed przygpieniem

do badania instalaghalezy kilkakrotnie przeptukéa

Na 24 godz. (gdy temperatura zestvana jest wysza od +5°C) przed rozpagiem badania instalacja

powinna by napetniona wog zimrg i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie naley dokon& starannego przeglu wszystkich elementéw oraz skontrolévezczelnéé
polaczen przy cknieniu statycznym stupa wody w instalaciji.

Préby cisnieniowe instalacji

Po zmontowaniu instalacji lub jej g€xi dagcej sk wyodrebni¢, przed zatgeniem izolacji i zabudowaniem,
nalezy przeprowad przede wszystkim prébcisnieniong przy pomocy zimnej wody. Prékcisnieniong
nalezy przeprowadza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtbi rob6t budowlano-
montaowych" (tom 11) na éhienie robocze +0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4 MPBapiero po
przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania snc#ei mazna przysipi¢ do zakrycia izolacji bruzd i
kanatéw wzgtdnie do uktadania jastrychu.

Badanie szczeldoi i dziatania w stanie gaicym

Badanie mana podj¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczétima zimno

i usuniciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozyyphrwynikéw bada zabezpiecze
instalacji.

Proke nalery przeprowadzi po uruchomienidrédia ciepta.

Podczas préby natg dokong ogledzin wszystkich paiczen.

Wszystkie nieszczelroi i inne usterki naley usunyé.

Wynik préby uwaa sk za pozytywny jéi cala instalacja nie wykazuje przeciekéw ani msa,
a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkadizewatych odksztatce

Badanie dziatania w ruchu

Przed przysipieniem do czynnii regulacyjnych naley sprawdz, czy wykonane przegrody zewgtrzne
budynku spetniaj wymagania ochrony cieplnej. Nale sprawdzé szczelné¢ okien i drzwi oraz
spowodowad usunécie zauwaonych usterek. Istotne spostreeia powinny by udokumentowane wpisem
do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regjilaazglgdniony w protokole odbioru.

Regulacja montaowa przeptywdw czynnika grzejnego w poszczegélngbiegach instalacji wewtrznej
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnyemesitow regulacyjnych, w zaworach z podwdjn
regulacy lub kryz dtawicych, powinna b§ przeprowadzona po zaktzeniu montau, ptukaniu i prébie
szczelndci instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcingje na gaziach i pionach instalacji mugby¢ catkowicie otwarte; ponadto naje
skontrolowa prawidtowa¢ odpowietrzenia ztadu. Po przeprowadzeniu regufagjitazowej, podczas
dokonywania odbioru poprawém dziatania, naley dokonywa pomiar6éw w nagpujacy sposob:



-pomiar temperatury zewtiznej za pomagtermometru zapewnigego doktadné pomiaru
10,5°C; termometr ten nale umieszcz& w miejscu zacienionym na wysékol,5 m nad zieni
i w odlegidci nie mniejszej i 2 m od budynku
-pomiar parametrow czynnika grzejnego za pa@moc

termometrow zapewn@ych doktadné pomiaru 10,5 °C - w przypadku ogrzewania wodnego
-pomiar spadkow énienia wody w instalacji wevgtrznej ogrzewania wodnego za porgoc
manometru rgnicowego podiczonego do krécOw na gtdwnych rozdzielaczach:
zasilagcym i powrotnym
-pomiar temperatury powietrza w ogrzewanygomieszczeniach za pomdeermometrow
zapewniajcych doktadn& pomiaru +0,5°C; termometry te zabezpirezmzed wplywem
promieniowania nalg umieszczéna wysokéci 0,5 m nad podiagw srodku pomieszczenia, a przy
wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w takisgfp aby odlegkd punktu pomiaru od
$ciany zewntrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlégimiedzy punktami pomiarowymi - 10 m

pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odiilk@ach ciepta lub pionach w ogrzewaniach
wodnych, pé&ednio za pomac termometrow dotykowych (termistorowych) o akdci
odczytu 0,5°C. Pomiary te najeprzeprowadzéna prostym odcinku przewodu, po uprzednim
oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zetwenych rury w punkcie przyl@nia czujnika przyrdu.

Ocena regulacii i kryteria oceny:
Oceny efektdéw regulacji moriawe]  instalacji wewgtrznej ogrzewania wodnego

nalezy dokon& przy temperaturze zewtznej:

przypadku ogrzewania pompowego -Aiwae najnizszej, lecz nie uszej nk obliczeniowa i nie wiszej

niz +6°C

Ocena prawidtow&zi przeprowadzenia regulacji montavej instalacji ogrzewania

wodnego polega na:
Skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wodygtéwnych rozdzielaczach
i poréwnaniu ich z wykresem regulacji eksploataeyjlla aktualnej temperatury
zewretrznej) po uptywie co najmniej 72 godzin od rozp@ta ogrzewania budynku;
wartasci bezwzgédne tej temperatury w okresie 6 godzin przssimiarem nie
powinny odbiega od wykresu regulacyjnegogeej niz £1°C
Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynk sposéb przykiony, przez
sprawdzenie co najmnigjkg ,na dotyk”, a w przypadkachatpliwych przez pomiar
temperatury powrotu
Skontrolowaniu zgodrici temperatury powietrza w pomieszczeniu jadyiorze
poprawndci dzialania instalacji w ogrzewanych pomieszczemia

Dopuszczalna odchyika terajry +1°C.

W przypadku przeprowadzdigdania w pomieszczeniachytkowych
konieczne jest uwatptienie wptywu warunkéwaytkowania (dodatkowychrédet
ciepta, intensywigdwentylacji itp.,), na ksztattowaniezsemperatury powietrza
Skontrolowaniu spadkén@nia wody w instalacji, mierzonego na gltéwnyckdaielaczach i
poréwnaniu go z wiedkia okreslona w dokumentacii (tylko w ogrzewaniu z obiegiem panvym);
dopuszczalna odchytka powisigianiesci¢ w granicach £10% obliczeniowego spadkéniznia
Skontrolowaniu spadkéw tempesatvody w poszczegoéinych gatach na rozdzielaczu

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powigizapetnia wymaga nalexy:
Przeprowad#ioreke dziatania ogrzewania przez odpowiednie domgahie przeptywéw wody
przez piony i grzejniki Okiié inne widciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewanialflag w
doborze wielkai grzejnikéw lub obliczeniu zapotrzebowania ngptie nieprawidtowe wykonanie
elementow konstrukcyjno-butdmych decyduacych o rzeczywistym zyciu ciepta itp.) i usugt te
przyczyny

Badania zabezpieczenia antykorozyjnego

Oceny przygotowania powierzchni;
-ocere przeprowadza sibezpdrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nigrpéj
niz po 6 godzinach oraz dodatkowo beggadnio przed malowaniem,
-stan powierzchni wyrobOw ocenig sia podstawie ogtlzin z odlegtéci okoto 300 mm od
badanej powierzchni, prawietle dziennym lub przydwietleniu sztucznyniaréwlky o
mocy 100 W,



-zaleca si przeprowadzenie oceny jaa przygotowania powierzchni wg wzoréw

barwnych,

-chropowaté¢ powierzchni, okrélona maksymalna amplitgchieréwndci, nie powinna
przekracza 0,1 mm,

-po oczyszczeniu za pompszczotkowania powierzchnia nie powinna lzpyt gtadka i

blyszczca ze wzgidu na przyczeprié powtoki malarskiej,

-skuteczné¢ odtluszczania sprawdza girzez natéenie na badanpowierzchng 2-3 kropli benzyny
do ekstrakcji rodzaju I, po 10 s na badane miejsddada i krazek bibuty do gczenia i przyciska
do wshikniecia. Krgzek poréwnuije si z krgzkiem bibuty wzorcowej. Obecié plam tluszczowych
swiadczy o niewtéciwym odttuszczeniu powierzchni.

Ocena pokrycia malarskiego. Niedopuszczaine s
nastpujace wady pokrycia:
-pecherze,
-odstawanie powtoki,
-powtoka nie wysuszona wykaagp przylepné¢, miejsca nie pokryte,
-liczne zacieki i zmarszczenia,
-liczne wticenia ciat obcych w powtoce.

Obmiar robo6t

Jednostkami obmiary s
przewody rurowe 1mb
dla kazdego typu isrednicy; dlugé¢ nalezy mierzy¢ wzdtwz osi przewodu, do ogdinej diugm
przewodu naley wliczy¢ dlugas¢ armatury dczonej na gwint idcznikow; diugdé zwezki nalezy
wliczy¢ do dlugdci przewodu o wikszej $rednicy; catkowis dtugas¢ przewoddw przy badaniach
instalacji na szczel6 lub przy badaniach na gmo powinna stanowisuma dlugéci przewodow
zasilapcych i powrotnych ziczki, zawory, grzejniki, glowice termostatyczndtryi, aparaty grzewczo-
wentylacyjne, konwektory

dla kadego typu krednicy
Iszt.

W przypadku robot zanikggych obmiar winien b wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i
jego wyniki naley umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory natg zachowd do odbioru kécowego.

Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikaegilihicznej ,Wymagania ogélne" Odbiér
migdzyoperacyjny robo6t poprzedzaych wykonanie instalacji ogrzewczej Odbiorykdiyoperacyjneg
elementem kontroli jakai robét poprzedzagych wykonanie instalacji i w szczeg6ksopowinny im
podlega prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenigalifizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny
wplyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonagiementow tej instalacji. Odbiory atizyoperacyjne
nalery dokonywd szczegdlnie, jeeli dalsze roboty ¢rla wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne naleprzeprowadzg przyktadowo w stosunku do negtijacych rodzajow
robot:
a)wykonanie przéf dla przewodow przegiany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu;
b)wykonanie bruzd wcianach - wymiary bruzdy; czysiobruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgod&ébruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomegteaiasji -
zgodnd¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w prajjpaodcinka instalacji w
przegrodzie zewsirznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy,
c)wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowegoyadzenia przewoddéw exi
wewretrznej instalacji ogrzewcze;j

Po dokonaniu odbioru rgilzyoperacyjnego natg sporadzi¢ protokoét stwierdzajcy jakas¢ wykonania robét
oraz potwierdzagcy ich przydatn& do prawidiowego wykonania instalacji. W protokolealezry
jednoznacznie identyfikowtamiejsca i zakres rob6t atych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny
jakosci wykonania rob6t albo ich przydatw do prawidtowego wykonania instalacji, w proto&kataley
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lubpeimiagcych. Po wykonaniu tych prac naje



ponownie dokonaodbioru mgdzyoperacyjnego. Odbiér technicznyeézowy instalacji ogrzewczej Odbior
techniczny cgsciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lulgscz instalacji ogrzewczej, do
ktérych zanika dogp w wyniku posipu rob6t. Dotyczy on na przyktad: przewodoéw zahoych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewod&adanych w rurach ptaszczowych w warstwach
budowlanych podtogi, uszczeldigorzegé w przepustach oraz przegrody budowlane, ktoryalavegzenie
bedzie niemaliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego. Odbidr ggciowy przeprowadza siw trybie
przewidzianym dla odbioru keowego jednak bez oceny prawidtaigbpracy instalacji.

W ramach odbioru egciowego naley:
-sprawdzt czy odbierany element instalacji lub jegézjest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dziemfiikdowy dotycgcymi zmian w tym
projekcie;
-sprawdz¢ zgodnd¢ wykonania odbieranej egci instalacji z wymaganiami ok§i®nymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku edstw, sprawdZi uzasadnienie konieczfwm
odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy;
-przeprowadd niezlydne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru ¢gciowego naley sporadzi¢ protokdt potwierdzajcy prawidiowe
wykonanie rob6t, zgodié wykonania instalacji z projektem technicznym i ptyvny wynik
niezkednych bada odbiorczych. W protokole naig jednoznacznie zidentyfikowamiejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacizesci instalacji, ktdre byty olejte odbiorem
czesciowym. Do protokotu odbioru natg zahczy¢ protokoty niezigdnych bada odbiorczych. W
przypadku negatywnego wyniku odbiorwé@owego, w protokole nakg okreili¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupehpigch. Po wykonaniu tych prac najeponownie
dokon& odbioru czsciowego.

Odbior techniczny koncowy instalacji ogrzewczej

Instalacja powinna ldyprzedstawiona do odbioru technicznegédawego po spetieniu ngpujacych
warunkow:

-zakaiczono wszystkie roboty moriawe przy instalacji,dcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej;

-instalacg wyptukano, napetniono wad odpowietrzono,

-dokonano bada odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakmyly sk wynikiem
pozytywnym;

-zakaiczono uruchamianie instalacji obejrgeg w szczeg6lni regulacg montaows oraz
badanie na gaco w ruchu cigtym podczas ktérychrédto ciepta bezpwednio zasilajce
instalacg zapewniato uzyskanie zalonych parametrow czynnika grzejnego (temperatury
zasilenia, przeptyw, énienie dyspozycyjne

-zakaczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wylkkaeniowe i inne, mage wpltyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych pmstaliacg i spetnienie wymagaw zakresie
izolacyjnaci cieplnej.

Przy odbiorze kacowym instalacji naley przedstawi nastpujace dokumenty:
projekt techniczny powykonaweczy instalacji (z nam@ymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
dziennik budowy;
potwierdzenie zgodrsai wykonania instalacji z projektem technicznym rwekami
pozwolenia na budoyi przepisami;
obmiary powykonawcze;
protokoty odbioréw mgdzyoperacyjnych
protokoty odbiorow technicznych gxiowych
protokoty wykonanych badaodbiorczych
dokumenty dopuszcgag do stosowania w budownictwie wyroby budowlanktézych
wykonano instalagj
dokumenty wymagane dla ydzeir podlegajcych odbiorom technicznym
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrabd
instrukcg obstugi instalacji

W ramach odbioru kitowego nalgy:



-sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekterachhicznym
powykonawczym

-sprawdz¢ zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku egstw, sprawdz w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecZgowprowadzenia odgbstw

-sprawdzé protokoty odbioréw midzyoperacyjnych

-sprawdzt protokoty odbioréw technicznych giowych

-sprawdz¢ protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych

a)uruchomt instalacg, sprawdzt osikganie zakladanych parametrow.

Odbiér kacowy kaczy sk protokolarnym przegiem instalacji ogrzewczej do zytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniaadlesji do uytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia. Protokét odbiorurkowego nie powinien zawiergpostanowié warunkowych. W
przypadku zakfczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakuzygotowania instalacji do
uzytkowania, po usugtiu przyczyn takiego stwierdzenia natgprzeprowadzi ponowny odbidr instalacji. W
ramach odbioru ponownego najeponadto stwierdziczy w czasie pomdzy odbiorami elementy instalaciji
nie ulegly destrukcji spowodowanej korgzzamarznjciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

Podstawa ptatndci
Wymagania og6lne dotygee podstawy platrici podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogdlin

Roboty instalacyjne dla rur centralnego ogrzewgtadne § wg ceny obmiaru, ktére zawiera:
-wykonanie robét przygotowawczych
-zakup i dostaw materiatdw
-czyszczenie i malowanie rur
-wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasykweie bruzd, wykonanie przgjprzez
przegrody
-utozenie i hczenie rur
przeprowadzenie pomiaréw i hadgmaganych w ST

Roboty instalacyjne dla morita armatury ptatnegsvg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora
zawiera:
-zakup i dostaw materiatow
wykonanie robét przygotowawczych.
-monta armatury
-przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w ST.

Roboty instalacyjne dla moria grzejnikéw ptatnegswg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora
zawiera:

-wykonanie robot przygotowawczych

-zakup i dostaw materiatow

-osadzenie wspornikow ¥cianie lub podtodze

-monta grzejnikow

-monta zaworéw grzejnikowych na zasilaniu i powrocie

-wykonanie nastawy wgbnej na zaworach grzejnikowych

-przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST.

Po zakaczeniu wszystkich prac nale uprzitna¢ miejsce pracy

Przepisy zwhzane
Normy
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwdemperatury ogrzewanych pomieszcae budynkach.

PN-91/B-02414 Ogrzewnictwadptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzéwadnych



®eu zamkrgtego z naczyniem wzbiorczym przeponowym. Wymagania.
Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 - Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 - warunki technezakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogdlne przefisypieczéstwa i higieny pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych - wyd. PKTSGGIK 1996
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagizewczych - wyd. COBRTI INSTAL 2003r.

2.5. IZOLACJE INSTALACJI C.O.

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania techniczne dotyzze wykonania i
odbioru izolacji cieplnych dla instalacji centrafjeeogrzewania

Zakres robot objetych Specyfikacp

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zrdna jest z montam otulin izolacyjnych z pianki polietylenowej
na przewodach instalacji centralnego ogrzewania

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaefifinicznej (ST)gszgodne z obowizujacymi
Polskimi Normami i SpecyfikagjTechniczg ,Wymagania Ogolne"

Pojecia ogdlne

Izolacja cieplna- ostona powierzchni ruragyéw, armatury i urgdzeir ograniczajca straty przesylanego lub
magazynowanego ciepta do otoczenia.

Izolacja wiasciwa - warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonananateriatu o odpowiednio matym
wspotczynniku przewodzenia cigpt

Ptaszcz ochronny - warstwa izolacji cieplnej chramuia izolac wiasciwg przed niekorzystnymi
wplywami zewrtrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia).

Ogblne wymagania dotygee robét
Materiaty

Materialy do wykonania izolacji cieplnych dla iaktcji centralnego ogrzewania otuliny termoizolaeyjz
pianki polietylenowej dla przewodow prowadzonyzhprzegrodach budowlanych wspotczynnik
przewodzenia ciepta= 0,035 W/mK przy 10°G = 0,038 W/mK przy 40°C temperatura pracy od -80°db +9
°C aprobata techniczna COBRTI INSTAL klasyfikacgn@mwa ITBotuliny termoizolacyjne z pianki
polietylenowej z powierzchnioywvarstwg wzmocnionego polietylenu dla przewodéw podtynkolvyc
wspétczynnik przewodzenia ciepta= 0,035 W/mK przy 10°Q = 0,038 W/mK przy 40°C temperatura pracy
od -80° do +95 °C aprobata techniczna COBRTI INSTkdsyfikacja ogniowa ITB klej kontaktowy o
krétkim czasie schatia aprobata techniczna COBRTI INSTAL

Skiadowanie materiatéw

Izolacje mag ograniczon odpornd¢ na promieniowanie UV, w zwikku z czym nalgy chront je przed
diugotrwah ekspozycj stoneczn. Izolacje naley przechowywé w opakowaniach fabrycznych
(kartonach) w pomieszczeniach suchych, czystyclmyeb od szkodliwych par i gazow.

Sprzet

Warunki ogdine stosowania spta podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania @gt Do
wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponéwdaobnym sprgtem montaowym wynikagcym z
technologii prowadzenia robét.

Transport



Warunki ogélne stosowania transportu podano w Spexyji Technicznej ,Warunki Ogolne™
Wykonawca powinien dysponowaprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9t
Zaleca s} transport w opakowaniach fabrycznych.

Materiaty przewaone powinny by zabezpieczone przed przypadkowym przesimmn i uszkodzeniem
W czasie transportu.

Wykonanie robét
Wymagania ogolne

Warunki og6lne wykonania rob6t podano w Specyfik@iechnicznej ,Warunki Ogoélne". Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harogpam robét.

Rozpoczcie robot

Montaz izolacji naley rozpoca¢ po pozytywnych prébach szczefeg wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do Zaizania oraz po potwierdzeniu prawidto$ed
powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Montaz izolacji

Wszystkie prace montawe na rurach i ksztattkach powinnycbyykonywane w temperaturze otoczenia.
Montaz izolacji naley prowadzé scisle wg instrukcji montau producenta otulin. Powierzchnia
rurociggow, armatury i urgdzen powinna by czysta, sucha. Nie dopuszczawykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziecgimentem, smarami, ttuszczem itd. oraz na
powierzchniach z nie catkiem wyschtaj lub uszkodzos powtoka antykorozyjn. Jezeli zajdzie taka
potrzeba, powierzchainalezy oczysci¢ z kurzu, brudu, oleju, ttuszczu i pytu za pom@éynu
czyszcacego. Materialy przeznaczone do wykonania izolgejplnej powinny b¥ réwniez suche,

czyste i nie uszkodzone. Skladowanie materiatowtaaowisku pracy powinno wykluczanazliwo$¢

ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Nafewrac& uwag; na nargdzia (nae i wykrojniki), powinny by
ostre klej powinien by swiezy a gdzle czyste. I1zolacja podczas montgowinna by ,sciskana”. Jest
to istotne zwlaszcza przy pokzeniach oraz gdy materiat jest montowany na paelariach
zakrzywionych. Nie mgna hczy¢ otulin tylko za pomog klipséw montaowych. Zawsze naky klei¢
starannie izolacje na stykach czotowych i wzdlgch nanosge réwnomiernie cienkwarstwe kleju z
dwoch stron.

Nalezy przykleja réwniez otuling do rury na jej kacach na odcinkach ok. 5 cm. Nigdy nie aglezolowas
instalacji podczas jej dziatania. Po za&peniu montau izolacji naley odczeka ok. 36 godzin z
uruchomieniem instalacji, aby proces klejenia (sdp@nia rozpuszczalnika) zaktzyt sk catkowicie.

Kontrola jako $ci rob6t
Zasady ogolne kontroli

Kontrola jako $ci materiatdw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t myszlpowiadéd wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskakceptagj Inspektora Nadzoru.

Kontrola jako §ci rob6t
Warunki przystpienia do bada

Badania naley przeprowadZi przed zakryciem bruzd, stropéw podweeszh oraz przed
zamurowaniem prz&j przewodéw przez przegrody budowlane

Badanie izolacji

Nalezy sprawdzé prawidtowad¢ montau otulin i jej zgodné¢ z dokumentagjtechniczi i Specyfikacy
Techniczi co do rodzaju, gatunku i grufmm handlowej.

Obmiar rob6t
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikaghticznej ,WWymagania Ogolne"

Jednostkami obmiara:s
otuliny termoizolacyjne 1mb



dla kezdego typu krednicy; diugéé nalery mierzyé wzdtuz osi przewodu

W przypadku robét zanikggych obmiar winien bywykonany w trakcie trwania prac wykonawczych pjeg
wyniki nalezy umigici¢ w protokole odbiorowym, ktory nale zachowa do odbioru kécowego.

Odbidr robdt
Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikagjhmicznej ,Wymagania ogoélne™
Odbiér medzyoperacyjny robot poprzedgeych wykonanie izolacji cieplnych

Odbiory midzyoperacyjne g elementem kontroli jakeoi robdt poprzedzagych wykonanie izolacji i w
szczegoéingi powinny im podlegaprace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenieedlizowanej instalacji, np. ma
nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i praovigt wykonanie elementéw tej instalacji. Odbiory
migdzyoperacyjne natg dokonywa szczegdlnie, jeli dalsze roboty dulg wykonywane przez innych pracownikow.
Odbiory mgdzyoperacyjne nalg przeprowadza przyktadowo w stosunku do ngatijgcych rodzajow robot:

-Prowadzenie przewodow instalacii

-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

-wykonanie przewidywanych préb szczdlrianstalacii.

Po dokonaniu odbioru gdzyoperacyjnego nate sporadzic protokét stwierdzapy jaka¢ wykonania rob6t oraz
potwierdzagcy ich przydatn& do prawidtowego wykonania izolacji. W protokoldaag jednoznacznie identyfikowa
miejsca i zakres robot afiych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jékiowykonania robét albo ich przydateodo prawidtowego wykonania izolacji, w
protokole nalgy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lulpeiniajcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokonaodbioru medzyoperacyjnego. Odbidr technicznygszowy izolacji cieplnych Odbidr
techniczny cgsciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lulgsci instalaciji, do ktérych zanika
dostp w wyniku posipu robét. Dotyczy on na przyklad: przewoddwzatwych i zaizolowanych w zamurowywanych
bruzdach przewodoéw uktadanych w rurach plaszczowyalarstwach budowlanych podtogi, uszczelrezepé w
przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych spwemie lgdzie niemdliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego.

Odbidr czsciowy przeprowadzagiv trybie przewidzianym dla odbiorudamwego.

W ramach odbioru eZciowego nalgy:
-sprawdzt czy odbierany element izolacji jest wykonargodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowyagtymi zmian w tym projekcie;
-sprawdzt zgodné¢ wykonania odbieranej i izolacji z wymaganiami okénymi w projekcie i
Specyfikacji Technicznej

Po dokonaniu odbioru eiowego nalgy sporadzic protokét potwierdzagy prawidiowe wykonanie robét, zgodiio
wykonania izolacji z projektem technicznym. W pkaie naleéy jednoznacznie zidentyfikowa miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizagzsci izolacji, ktére byly ohjte odbiorem agciowym.W przypadku
negatywnego wyniku odbioru eiowego, w protokole naky okreli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetnigjych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokonaodbioru czsciowego.

Odbior techniczny koncowy izolacji cieplnych

Izolacja powinna by przedstawiona do odbioru technicznegédavego po spetnieniu napujacych
warunkow:

-zakaiczono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej;

-dokonano bada odbiorczych, =z ktérych wszystkie zakoyty sk wynikiem

pozytywnym;

Przy odbiorze kécowym instalacji natey przedstawd nasgpujace dokumenty:
-projekt techniczny powykonawczy izolacji (z namd@gmi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
-dziennik budowy;
-potwierdzenie zgoddoi wykonania izolacji z projektem technicznym, ruakami
pozwolenia na budoyi przepisami;
-obmiary powykonawcze;
-protokoty odbioréw mydzyoperacyjnych



-protokoty odbioréw technicznych gziowych

-protokoty wykonanych badaodbiorczych

-dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlanktézych wykonano
izolacje

W ramach odbioru kicowego nalgy:
-sprawdz¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie pmjektem technicznym
powykonawczym
-sprawdz¢ zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w
projekcie i Specyfikacji Technicznej
-sprawdz¢ protokoty odbioréw midzyoperacyjnych
-sprawdzt protokoty odbioréw technicznych gxiowych

Podstawa ptatndci

Wymagania ogdine dotysee podstawy ptatrci podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Og#in

Roboty zwjzane z izolagj cieplm dla rur centralnego ogrzewania ptatgeng) ceny obmiaru, ktére zawiera:
-wykonanie robét przygotowawczych
-zakup i dostay materiatow
-utozenie izolacji na ruroggach
-zabezpieczanie przed uszkodzeniem
-przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST
-uprztniecie miejsca pracy

Przepisy zwhzane

1. Polskie Normy

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - |zcjk ciepta przewodow,
armatury i urgdzen - Wymagania i badania odbiorcze.
Inne dokumenty
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 - Prawo budowlane
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 - warunki techniezakim powinny odpowiadsbudynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogblne przefisgpieczastwa i higieny pracy

2.6. WENTYLACJA MECHANICZNA

Projektuje siwentylacg mechaniczsg oparty na centrali nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem
obrotowym o wydajnéci V=3000m3/h umieszczonej w poddaszu na stropgati@b wyposayé w
nagrzewni¢ wodrg 0 mocy Q=27kW.i chtodnicfreonows o mocy Q=10,0kW. Jednostkzewretrzm
chtodnicy umiéci¢ na elewacji od strony dziedzia. Przewody naky wykona z rur ocynkowanych SPIRO i
prostokitnych prowadzc je nad stropem sali widowiskowej i sceny. Na kamawiewnym i wywiewnym
zamontowa tlumiki L=1.5m. Kanaly zaizolow@acieplnie weha gr.4cm. Do nawiewu zastosoévaawiewniki
wirowe z przepustnicami i skrzyakozprezng umieszczone w suficie podwieszonym modutowym 6@r60
na widowni. Do wywiewu zastosowavywiewniki sufitowe z przepustnicami i skrzynkozprzng
umieszczone w stropie sceny 60x60cm.Rolzy nawiewnikami i wywiewnikami, a skrzyakozprzng w
stropie zamontowaklapy paarowe d-40cm. Odcinki przewod6w do skrzynek rezpych wykong
przewodami gitkimi izolowanymi. Wywiew za pomacwyrzutni dachowe 600x600mnfjwieze powietrze
pobierane &dzie za pomagczerpnisciennej 1200x500mm umieszczonej na dachu. Na prdagio
przechodzcych przezciany wentylatorni na poddaszu zamontéwkapy paarowe 70x40cm EIS 60.

Projektuje siwentylacg mechaniczsg opart; na centrali nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem
obrotowym o wydajnéci V=1200m3/h umieszczonej w pomieszczeniu kottov@@ntrat wyposay¢ w
nagrzewnie wodrg 0 mocy Q=15,0kW.i chtodnécfreonows 0 mocy Q=6,0kW. Jednostizewretrzng
chtodnicy umiéci¢ na elewacji od strony dziedzia. Przewody naky wykona z rur ocynkowanych SPIRO
prowadzc je pod stropem piwnic w obudowie. Na kanale nawiam i wywiewnym zamontowattumiki
L=1.0m. Kanaly zaizolow&acieplnie weta gr.4cm. Do nawiewu zastosoiviratki nawiewne 400x160cm z
przepustnicami umieszczone na kanale. Do wywievgtozawa kratki wywiewne z przepustnicami
480x180cm zamontowanymi na kanale. Na pizejkanatow d-315mm portlzy kottowni a klubem
zamontowa klapy paarowe d-315mm. Klappozarowg zamontowa rowniez w stropie na kanale



wywiewnym do wyrzutni powietrza. Wywiew za pomowyrzutni dachowej 400x400mnfjwieze powietrze
pobierane kdzie za pomagczerpnisciennej d-400mm umieszczonej na elewacii.

Projektuje sicentra¢ nawiewry podwieszam o wydajnéci V=450mm z grzalk elektryczm o mocy
Q=5.0kW. Central umiesci¢ pod stropem w korytarzu. Czerprlo centrali zamontowanascianie od strony
zaplecza nad drzwiami d-200mm.Nawiew za pogrigatki nawiewnej D=200mm do pomieszczenia bufetu.
Wywiew poprzez okap 100x700cm z wentylatorem paxtbnym do istniejcego kanatu 14x14cm.

Nawiew powietrza do klatek schodowych w celu ichowietrzania realizowanetizie przezciarg
zewretrzrg pod biegiem klatki na poziomie piwnic. ¥fianie wykona otwér o wymiarach 50x50cm. Od
strony zewantrznej zamontowa czerpng $cienrg 50x50cm. Od wewytrz zamontowé przepustni¢ 40x40cm
i wentylator kanatowy o wydajroi V=1000m3/h.

Kanaty wentylacyjne zostgrwykonane z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-B3B&PIRO

Kanaly nawiewne (N1),wywiewne (W1) oracdace czerpni scienry (Cz1) z central wentylacyjry
naley zaizolow& wetna mineralm, o grubdci 40mm. Kady element nawiewny i wywiewny nale
wyposay¢ w przepustnice regulacyjn

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiolem niniejszej Specyfikacji Technicznej YSwymagania techniczne dotygze wykonania i
odbioru instalacji wentylacji mechanicznej w budyrdOK w miejscowéci Radymno

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot budowlano-mongawych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacj
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéci umazliwiajgce wykonanie i odbiér robot

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zmana jest z wykonaniem nw. robét:
-monta kanatow i ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej
-monta nawiewnikow i wywiewnikéw
-monta. wentylatoréwsciennych, kanatowych i dachowych
-rozruch i regulacja instalacji wentylacji

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaeghinicznej (ST)gzgodne z obowizujgcymi
Polskimi Normami i SpecyfikagjTechniczg “Wymagania Ogolne"

Pojecia ogolne

Wentylacja pomieszczenia wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jegesczmapca na celu
usuniecie powietrza zytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietezaretrznego.

Strefa przebywania ludzi- cz$¢ przestrzeni pomieszczenia do wyséi® m nad podtog a take nad
pomostami, gdzie przebywaludzie, w ktérej za pomadnstalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeb
zapewné wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Komfort cieplny - stan zadowolenia cztowieka g®dowiska termicznego (PN-85/N-08013).

Niezbedny strumien objetosci powietrza zewretrznego - strumigi powietrza zewetrznego, ktéry ze
wzgleddw higienicznych nalsgy doprowadzi do oséb przebywagych w pomieszczeniu w celu utrzymania
odpowiedniej jakéci powietrza wewstrznego, w tym zapewnienia odczuéwiezosci powietrza,
odprowadzenia zapachow ludzkiego ciata i utrzymaaimormalnym poziomie zawaétn tlenu i dwutlenku
wegla.

Krotno §¢ wymian powietrza, liczba wymian powietrza- liczbowa warté¢ intensywndci wentylacji
pomieszczenia, liczba oldlajaca ile razy w cjgu godziny przeptywa przez pomieszczenie stramie
powietrza o ohgjtosci rownej obgtosci pomieszczenia.



Powietrze zewrtrzne - powietrze atmosferyczne czerpane na z¢mrobiektu.

Powietrze wewretrzne - powietrze znajdajce s wewmntrz pomieszczenia lub w klimatyzowanej
przestrzeni.

Powietrze w strefie przebywania ludzi powietrze wewegtrzne znajdujce s¢ w granicach strefy, w ktorej
utrzymuje s¢ parametry wymagane /e wegdlu na przebywanie ludzi.

Powietrze na stanowisku pracy lub w miejscu specjal/ch wymagan technologii- powietrze wystpujace
w bezpdrednim gsiedztwie cztowieka, chronionego przedmiotu lubjstia realizacji procesu
technologicznego.

Powietrze nawiewane powietrze wprowadzone przez nawiewniki do pozgeenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane powietrze wewstrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowandgo lu
klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe- cata¢ lub cz$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Powietrze recyrkulacyjne— czgé¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia kierowanavpentualnym
uzdatnieniu do uktadu nawiewnego.

Cyrkulacja powietrza - naturalne lub wymuszone przemieszczanie povéetrpomieszczeniu.

Obliczeniowe parametry powietrza zewwtrznego - wartgci liczbowe temperatury i wilgotréoi wzglednej
i innych pochodnych parametréw powietrza zetnamego, ktére nafgy przyjmowa a danej miejscovdmi
przy obliczaniu i doborze wdzen wentylacji i klimatyzaciji.

Obliczeniowe parametry powietrza wewgtrznego - wartdci liczbowe temperatury, wilgotoi wzglednej
i predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzistanowisku pracy lub w miejscu specjalnych
wymaga technologii, ktére nalgy przyjmowa - w funkcji przeznaczenia i trybuzytkowania pomieszcze
-przy obliczaniu i doborze ugdzen wentylacji i klimatyzacji.

Ogrzewanie powietrza -uzdatnianie powietrza polegag na podwiszaniu jego temperatury.

Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegag na usuwaniu z niego zanieczyszcgetych lub
cieklych.

Mieszanie powietrza- mieszanie dwéch lub wgej strumieni powietrza mge na celu uzyskanie powietrza
o okr&lonych parametrach.

Recyrkulacja powietrza z pomieszczenia, wtérny obgepowietrza - skierowanie agci powietrza
wywiewanego z pomieszczenia do ponownego wykormyesta powietrzu nawiewanym, wyinia st takze
recyrkulacg powietrza wewstrz pomieszczenia,chlaca skutkiem indukcyjnego dziatania nawiewnikéw.

Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci- wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej mpesow
technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutomwy celu zmniejszenia zapotrzebowania na cieptf lub
wilgo¢ przez instalagjwentylacyjry lub klimatyzacyjn.

Wentylacja naturalna - wentylacja zachodea wskutek dziatania naturalnych sit przyrody itjwg/poru
termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna - wentylacja naturalna spowodowana przemnit gestasci powietrza na zevatrz
i wewmngtrz pomieszczenia.

Infiltracja powietrza - naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwargszczelnéci w przegrodach.

Wentylacja mechaniczna- wentylacja bdaca wynikiem dziatania ugzizen mechanicznych lub
strumienicowych, wprawiagych powietrze w ruch.



Wentylacja ogélna- wentylacja polegafa na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.
Wentylacja nawiewna -wentylacja poleggra na doprowadzeniu powietrza do pomieszezeni
Wentylacja wywiewna - wentylacja polegafa na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Wentylacja nadcisnieniowa - wentylacja charakteryzaga s¢ przewag strumienia powietrza nawiewanego
nad powietrzem wywiewanym, przy ktérej rgmtje przeptyw powietrza przez otwory i nieszczétiaov
przegrodach z pomieszczenia na zgwn

Wentylacja podcisnieniowa - wentylacja charakteryzaga st przewag strumienia powietrza wywiewanego
nad powietrzem nawiewanym, przy ktorej gasie przeplyw powietrza przez otwory i nieszczétiav
przegrodach z zewgtrz do pomieszczenia.

Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robdt podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagadgolne"
Materiaty
Ogoblne warunki stosowania materiatdw podano w Siileaji Technicznej “Wymagania Ogdlne”
Materiaty do wykonania instalacji wentylaciji i klim atyzacji
-wentylatoryscienne, kanatowe i dachowe, centrale nawiewno-vwavee

swiadectwo zgodniei z PN-78/B-10440

-kanaly i ksztaltki o przekroju prostatkiym z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 101421+
PN-89/H-92125

klasa szczelnwi A wg PN-B-76001:1996

-kanaly i ksztattki systemu spiro z blachdrrastalowych ocynkowanych wg PN-EN 10142 + Al,
PN-89/H-92125

klasa szczelni@i A wg PN-B-76001:1996

-nawiewniki, wywiewniki, anemostaty deklaracja zgotti

Sktadowanie materialéw

Centrale, przewody, wentylatory nayeprzechowywa w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazéw. Przewody luzem ukiadalezy na gtadkim i czystym podioi.

Nie naley wsuwa przewoddéw o mniejszycirednicach do vekszych.

Nawiewniki, wywiewniki i anemostaty powinny bgktadowane tak ditugo jak to rdive w opakowaniach
fabrycznych i przechowywane w pomieszczeniach stlthgzystych na réwnym podio.

Sprzet
Warunki ogélne stosowania spta podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania (Dgb
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponéweobnym sprgtem montaowym wynikapcym z
technologii prowadzenia robot.

Transport

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Spewyji Technicznej “Warunki Ogolne™
Wykonawca powinien dysponowasprawnym technicznie samochodem dostawcdgm0,9 t i
skrzyniowym do 5 t. Przewody i wdzenia nalgy chront przed uszkodzeniami pochagymi od podiaa,
na ktérym g przewaone, zawiesi transportowych, stosowania niéeit@ych narzdzi i metod przetadunku.
Zaleca s} transport w opakowaniach fabrycznych. Materiglyzewaone powinny b§ zabezpieczone
przed przypadkowym przesgciem iuszkodzeniem w czasie transportu.

Wykonanie robot

Wymagania og6lne
Warunki ogélne wykonania rob6t podano w Specyfikaechnicznej “Warunki Ogélne”

Rozpoczcie robot

Przed rozpoczxiem montau Kierownik rob6t powinien stwierdé;ze:



-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisamplezzéistwa pracy do prowadzenia rob6t
instalacyjnych

-elementy budowlano-konstrukcyjne np@g wpltyw na montainstalacji odpowiadajzatazeniom
projektowym.

Montaz instalacji
Montaz przewodow

Przewody wentylacyjne powinny bgamocowane do przegrod budynkéw w odlégtomazliwiaj acej
szczelne wykonanie pgizer poprzecznych. W przypadku pokehr kotnhierzowych odlegi& ta powinna
wynosi co najmniej 100 mm. Przgjia przewodoéw przez przegrody budynku pglerykonywa w otworach,
ktérych wymiary § od 50 do 100 mm wksze od wymiaréw zevetrznych przewodéw lub przewodéw z
izolacjg. Przewody na catej gruba przegrody powinny byobtazone weta mineralry lub innym materiatem
elastycznym o podobnych witawosciach. Przejcia przewoddéw przez przegrody oddzielenia
przeciwpaarowego powinny hywykonane w sposob nie obajacy odporndci ogniowej tych przegrod.
Izolacje cieplne przewoddw powinny miiszczelne patzenia wzdline i poprzeczne, a w przypadku izolagcji
przeciwwilgociowej powinna hyponadto zachowana, na catej powierzchni izoladpowiednia odporrié

na przenikanie wilgoci. 1zolacje cieplne nie wypomae przez producenta w wargtehronigca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje pana na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny
mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowasioa na swojej zevegtrznej powierzchni.

Materiat podpdr i podwiesiegpowinna charakteryzowabdpowiednia odporré na korozg w miejscu
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszeniavpsdow powinna byyodpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Oi&gmiedzy podporami lub podwieszeniami powinna
by¢ ustalona z uwzgtinieniem ich wytrzymalei i wytrzymataici przewodow tak aby uggie sieci
przewodow nie wptywato na jej szczeldpwiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszadtidonstrukciji.

Zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budowlanej ipow przenosi obchzenia wynikajce z ceézaréw:
Oprzewodow;
-materiatu izolacyjnego;
-elementéw instalacji niezamocowanych ale@nie zamontowanych w sieci przewodow,
np. thumikow, przepustnic itp.;
-elementéw sktadowych podpdr lub podwigspsoby lub 0séb, ktéregHa stanowity dodatkowe
obcigzenie przewodow w czasie czyszczenia lub konserwacji

Zamocowanie przewoddw wentylacyjnych powinn@ bgporne na podwgzory temperatug powietrza
transportowanego w sieci przewodéwdlijeaka wystpuje. Elementy zamocowania podp6r lub podwigsite
konstrukcji budowlanej powinny mievspotczynnik bezpiecastwa réwny co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obgienia. Pionowe elementy podwieszeraz poziome elementy podp6r powinny énie
wspotczynnik bezpieczstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do grarmptastycznéci pod wplywem
obliczeniowego obaienia. Poziome elementy podwiesigodpor powinny mié mozliwosé przeniesienia
obliczeniowego obaienia oraz b§ takiej konstrukcji, aby ugcie migdzy ich pohczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego mieekraczato 0,4 % odlegit miedzy
zamocowaniami elementéw pionowych. #alenia mgdzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesze
podpér powinny mié wspotczynnik bezpiecastwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastyczndci pod wptywem obliczeniowego olgenia. W przypadkach, gdy jest wymagane, abydrenia
i elementy w sieci przewodow mogty bgdemontowane lub wymienione, nalezapewnt niezalene ich
zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkadtiziatywania sit wywotanych rozszerzako@
cieplm konstrukcja podp6r lub podwieszpowinna umaliwia¢ kompensagj wydtuzen liniowych.
Podpory i podwieszenia w afiie maszynowni oraz w odlegid nie mniejszej i 15 m od
zrédta drga powinny by wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadeéteriatdow elastycznych
lub wibroizolatoréw. Czyszczenie instalacji powinog zapewnione przez zastosowanie otworéw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demonédementu skladowego instalacji. Nalezapewnt dostp
w celu czyszczenia do naptijgcych, zamontowanych w przewodachaatzen:

-przepustnice (z dwoch stron);

-klapy pazarowe (z jednej strony);

-nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron);

-ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej stydn

-ttumiki hatasu o przekroju prosteym (z dwdch stron);

-filtry (z dwdch stron);

-wentylatory przewodowe (z dwdch stron);



-urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron);
-urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia praept(z dwdéch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy ydzen, ktére mana tatwo zdemontowéaw celu oczyszczenia (z
wyjatkiem klap p@arowych, nagrzewnic i chtodnic).

Wentylatory

Sposéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiggzed przenoszeniem ich dfigaa konstrukg
budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amaxtypych, amortyzatoréw sgtynowych,
amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacjeepratosowanieg€znikéw elastycznych.

taczniki elastyczne powinny ytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat kskfetnika podczas
pracy wentylatora i jednocéeie aby drgania wentylatora nie byty przenoszonasialacg.

Aparaty grzewczo-wentylacyjne

Aparaty grzewczo-wentylacyjne powinnydwyposaone w elastyczne elementy o didgioL wynoszcej

100 < L < 250 mm zamontowaneguzy ich kr@&cami wlotowymi i wylotowymi a siegiprzewodow.

Sposo6b doprowadzenia powietrza zetkrmego powinien umdiwia¢ jak najbardziej rwnomierny w danych
warunkach budowlanych doptyw powietrza do otworamssego aparatu.

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne zasyga powietrze zewgtrzne powinny by po stronie ssawnej
wyposaone w przepustnice unalwiajgce odcgcie doptywu powietrza zewtrznego po wyczeniu
wentylatora.

Wymienniki ciepta
Nagrzewnice

Lamele nagrzewnic powinny byéwnolegte do siebie i nie ndeiszkodzé wynikajacych np. z
nieprawidtowego transportu lub sktadowania.

Nagrzewnice powinny kiytak zamontowane, aby byt fatwy catkowity spustrotka grzejnego i
odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demantacelu okresowego oczyszczenia lub wymiany
.Sposbb przyczenia przewodu doprowadzeggo czynnik grzejny do nagrzewnic powinien utatwén
naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnidweh przewdd zasilag powinien by przylaczony od
dotu, a przewdd powrotny od gory, a w przypadkurnegnic parowych sposéb pragkenia przewodu
zasilapcego i powrotnego powinien bydwrotny.

Spos6b zamontowania armatury regulacyjnej i odgaggjnagrzewnic powinien odpowiadeymaganym
warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nafezapewné mazliwos¢ tatwego demontal zaworéw
regulacyjnych bez konieczé spuszczania wody z instalacji.

Nagrzewnice nat@ne na zamarzegie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewanej powinny
by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiednie¢@nsygprzeciw zameaniowego.

Nagrzewnice elektryczne powinny bwyposaone w odpowiednie zabezpieczenigdawe i zabezpieczenie
przed przekroczeniem dopuszczalnej temperaturygraehni grzejnej. Uklad sterqgy powinien
zabezpieczaprzed whczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomiestidylatora instalacii.

Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposaone we wskaniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizej konieczné&t
wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji.

Zamocowanie filtra powinno léytrwale i szczelne. Szczeliiozamocowania filtra powinna odpowiada
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Wktady filtrujace naleéy montowa po zakaczeniu “brudnych"” prac budowlanych lub zabezpiégegprzed
zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powinhy¢ osadzone bez luzéw, ale z #iwoscig ich
przestawienia. Pof@nie ustalone powinno bwtrzymywane w sposoéb trwaty. NawiewnikOw nie pomorsk
umieszcza w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyjndynku, podwieszone lampy)
majacych zaktdcajcy wplyw na ksztatt i zasg strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki pamy by¢
polaczone z przewodem w sposoéb trwaty i szczelny. W gaku 4czenia nawiewnikow lub wywiewnikéw z
siech przewodow za pomagrzewodow elastycznych nie naje

-zgniata& tych przewodow



-stosowa przewodéw dtaszych ni 4 m.
Spos6b zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powmizapewrd dogodmn obstug, konserwagj oraz
wymiare jego elementéw bez uszkodzenia elementdéw przegrody
Nawiewniki i wywiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas “brudnych" prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnympowinny by zamontowane w pozycji catkowicie
otwarte;.

Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpigcirestalacje wentylacyjne przed wpltywem warunkéw
atmosferycznych np. przez zastosowamikizji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powiny¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si
drobnych gryzoni, ptakéw,gii itp. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny¢tmamocowane w sposéb
zapewniajcy wodoszczelng przejcia przez dach.

Przepustnice

Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawianezcznie, powinny b§ wyposaone w element
umazliwiajacy trwate zablokowanievigni nagdu w wybranym potgeniu. Mechanizmy najplu przepustnic
nie powinny mié nadmiernych luzéw powodagych powstawanie drga hatasu w czasie pracy instalacji.
Mechanizmy nagdu przepustnic powinny unatiwia¢ tatwg zmiare potazenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny figyrazne oznaczenie patenia otwartego i zamkgtego.

Szczelnéé¢ przepustnicy zamykagej w pozycji zamknitej powinna odpowiadaco najmniej klasie | wg
klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. Szczedé@budowy przepustnic powinna odpowiada najmniej
klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Thumiki hatasu

Thumiki powinny by¢ polsczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodneznakowaniem
zawierajcym:

-kierunek przeptywu powietrza,

-wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. gdna

Kontrola jako $ci rob6t
Zasady ogolne kontroli
Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technej “Wymagania Ogdlne"
Kontrola jako $ci materialdw
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszipowiadé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskakceptagj Inspektora Nadzoru.
Kontrola jako $ci robot
Warunki przyst apienia do badai

Badania naley przeprowadi w nasg¢pujacych fazach:
-przed zakryciem stropéw podwieszonych oraz praeduzowaniem przé przewodoéw przez
przegrody budowlane
-przed nataeniem otuliny
-po ukaczeniu montau oraz dokonaniu regulaciji
-w okresie gwarancyjnym

Kontrola dziatania instalacji

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnepj potwierdzenie nitiwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegélementy instalacji takie jak filtry, wentylatory,
wymienniki ciepta, itp. zostaty prawidiowo zamontane i dzialaj efektywnie.

Prace wsipne

Przed rozpoazxiem kontroli dziatania instalacji nalg wykona nastpujace prace wgpne:
-Prébny ruch catej instalacji w warunkactzmgch obcizen (72 godziny);



-Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrzavzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;

-Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodaehtylacyjnych:

-Okreslenie strumienia powietrza naidym nawiewniku i wywiewniku; jéi to konieczne,
ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow

-Nastawienie i sprawdzenie gdzer zabezpieczagych;

-Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciw-zaseniowego;

-Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

-Nastawienie elementéw diaygych urzdzen umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej,
-chlodzcej i nawitajacej, z uwzgldnieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych;
-Nastawienie elementéw zasilania elektrycznegodnie z wymaganiami projektowymi;
-Przedtaenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanyclezmsie regulacji wspnej;
-Przeszkolenie skl eksploatacyjnych, §& istnieja.

Procedura prac
Wymagania ogélne

Kontrola dziatania powinna pagtowa w kolejngci od pojedynczych uptizen i czesci

skladowych instalacji, przez poszczegélne uktadyalacji (np. ogrzewczy, nawdnia itp.) do catych
instalacji.

Poszczegolne ezci sktadowe i uklady instalacji powinnydgloprowadzone do okilenych

warunkéw pracy (np. ogrzewanie / chlodzenigitkowanie/ nieaytkowanie pomieszcze czsciowa i petna
wydajndi¢, stany alarmowe itp.). Powyze powinno uwzghniat blokady i wspoidziatanie edych uktadow
regulacji, jak réwnie sekwencje regulacji i symulacpadzwyczajnych warunkow, dla ktérych zastosowano
dany uktad regulacji lub wygpuje okrdélona odpowied uktadu regulaciji.

Nalezy obserwowé rzeczywisi reakcg poszczegélnych elementéw skladowych instaldig. jest
wystarczajce poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjniyatych parednich wskanikach. W celu
potwierdzenia prawidtowego dziatania gnizer regulacyjnych naley rowniez obserwowd zaleznos¢ miedzy
sygnhatlem wymuszagym a dziataniem tych wgdzen.

Dziatanie regulatora sprawdza girzez kilkakrotg zmiarg jego nastawy w obu kierunkach,

sprawdzajc jednoczénie dziatanie spowodowane przez ten regulatgli. Jadanie to wykae usterk, naley
sprawdzé sygnat wejciowy regulatora.

Nalezy obserwowa stabilng¢ dziatania instalacji jako catoi.

W czasie kontroli dziatania instalacji najedokona weryfikacji poprzednio wykonanych bagaastaw i
regulacji wstpnej instalaciji.

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
-Kierunek obrotow wentylatorow;
-Regulacja pydkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydagnowentylatora;
-Dziatanie wyhcznika;
-Whgczanie i wyhczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;
-Dziatanie systemu przeciwzanianiowego;
-Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
-Dziatanie i kierunek regulacji ugdzer regulacyjnych;
-Elementy zabezpieczgae silnikow napdzapcych.

Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta
-Dziatanie i kierunek regulacji ugdzen regulacyjnych;
-Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikévepta;
-Dziatanie regulacji obrotowych regeneratoréw ciept
-Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

Kontrola dziatania filtréw powietrza
Wskazania rénicy cisnienia i monitorowanie.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

Kontrola dziatania sieci przewodéw



Dziatanie elementéw dfawéych zainstalowanych w instalacjach:
O ogrzewczej

O chlodzenia i nawilania powietrza;

Dostpnaoi¢ do sieci przewodow.

Kontrola dziatania komory mieszajacej, komory rozpreznej itp.
Dziatanie regulacyjne i kontrolne.

Kontrola dziatania nawiewnikdw i wywiewnikdw oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu
-Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wgwnikow;
-Préba dymowa do wgtnej oceny przeptywéw powietrza w pomieszczeniurfakniez cyrkulaciji
powietrza w poszczegolnych punktach pomieszezi@v specjalnych przypadkach oklmnych w
projekcie lub umowie).

Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf erowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacgiutomatycznej i blokad w z¥ych warunkach
eksploatacyjnych przy sych wartgciach zadanych regulatoréw, a w szczegétno
-Wartcsci zadanej temperatury wewmznej;
-Wartcsci zadanej temperatury zewtrenej;
-Dziatania whcznika rozruchowego;
-Dziatania przeciwzamt@niowedo;
-Dziatania klap pgarowych, (wyzwalanie i sygnalizowanie);
-Dziatania regulacji strumienia powietrza;
-Dziatania uradzer do odzyskiwania ciepta;
-Wspotdziatania z instalacjami ochrony przecivg@amwej,

Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pesenaze instalacja ogga parametry projektowe i wielka
zadane zgodnie / wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych
Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych w zaesci od funkcji spetnianych przez instalagjodano w
tablicy
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Funkcje instalaciji
Pz 1 1 0 1 2 0 0 2 0
(FH 1 1 1 1 2 2 0 2 2
(F)C 1 1 1 1 2 2 2 2 2
(F)YM/D 1 1 1 1 2 2 1 2 2




(F)MD

(FHC 1 1 1 1 2 1 2 2 2

(F)HM/HD/CM/CD 1 1 1 1 2 1 1 2 2

(F) HCM/MCD/CHD/HMD

(F)HCMD

Wyijasnienie odsytaczy i symboli

) powietrze zewgtrzne, nawiewane i wywiewane " w zaleznosci od sposobu regulacji,§&ma

zastosowanie

0 - pomiar nie jest konieczny 2 - wykantylko w przypadku 1 - wykond& w kazdym przypadku
wymaga w umowie

(F) - filtracja (jezeli wystepuje) H - ogrzewanie C - chlodzenie

M - nawilzanie D - osuszanie Z - beéadnego procesu

termodynamicznego

Obmiar robo6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikaafitihicznej “Wymagania Ogolne”

Jednostkami obmiarus

przewody rurowe i ksztattki 1 szt
wentylatory z elementami zasilania i sterowania tl sz
dla kazdego typu

wentylatory, nawiewniki, wywiewniki 1 szt

dla kazdego typu

W przypadku robdt zanikagych obmiar winien bywykonany w trakcie trwania prac wykonawczych igeg
wyniki nalezy umieici¢ w protokole odbiorowym, ktory natg zachowad do odbioru kécowego.

Odbidr robat
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikaggifihicznej “Wymagania ogolne”
Odbiér miedzy operacyjny robét poprzedzajcych wykonanie instalaciji

Odbiory midzy operacyjnesselementem kontroli jakéai rob6t poprzedzagych wykonanie instalacji i w
szczegolnéci powinny im podlegéaprace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenieefiizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodnEgjektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej
instalacji.

Odbiory medzyoperacyjne naly dokonywa szczegdlnie, jeeli dalsze roboty ¢ulag wykonywane przez
innych pracownikow.

Odbiory medzyoperacyjne naky przeprowadzg przyktadowo w stosunku do negtijacych rodzajow robot:
a) wykonanie przé§ dla przewodow przegiany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu;

Po dokonaniu odbioru mlzyoperacyjnego natg sporzdzi¢ protokdt stwierdzaicy jakas¢ wykonania roboét
oraz potwierdzapy ich przydatné do prawidiowego wykonania instalacji. W protokakdezy
jednoznacznie identyfikowamiejsca i zakres rob6t aftych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny
jakosci wykonania robét albo ich przydatwd do prawidtowego wykonania instalacji, w protokalaley
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lulbpemiapcych. Po wykonaniu tych prac naje
ponownie dokonaodbioru mgdzyoperacyjnego.

Odbiér techniczny czsciowy instalacji wentylaciji

Odbiér techniczny ezciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementow lubscz instalacii
wentylacji, do ktorych zanika degt w wyniku posgpu robét. Dotyczy on na przykiad: przewodowasoych
w stropach podwieszonych, pr&ejv przepustach przez przegrody budowlane, ktérpcavedzenie &dzie



niemazliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego. Odbidr cgciowy przeprowadza siw trybie
przewidzianym dla odbioru keowego jednak bez oceny prawidiaigbpracy instalaciji.

W ramach odbioru egciowego naley:
-sprawdz¢ czy odbierany element instalacji lub jep&Z jest wykonana zgodnie z
-projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisardzienniku budowy dotyezymi zmian w
tym projekcie;
-sprawdzt¢ zgodnd¢ wykonania odbieranej eci instalacji z wymaganiami okslenymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku e@dstw, sprawdZi uzasadnienie konieczém
odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy;
-przeprowada niezkzdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru ¢gciowego naleéy sporadzi¢ protokdt potwierdzaicy prawidtowe wykonanie robét,
zgodnd¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pyavny wynik niezlzdnych bada odbiorczych.
W protokole nalgy jednoznacznie zidentyfikowaniejsce zainstalowania elementéw lub lokalizazgsci
instalacji, ktére byly olgite odbiorem cgsciowym. Do protokotu odbioru natg zahczy¢ protokoty
niezkednych bada odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbiczsciowego, w protokole
nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lulbpemiapcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokon&aodbioru czsciowego.

Odbior techniczny koncowy instalacji wentylacji

Instalacja powinna léyprzedstawiona do odbioru technicznegédawego po spetieniu ngpujacych
warunkow:
-zakaiczono wszystkie roboty moritawe przy instalacji,gcznie z wykonaniem izolacji ciepinej;
-dokonano bada odbiorczych, z ktérych wszystkie zakmyly sk wynikiem pozytywnym;
-zakaiczono uruchamianie instalacji obejrpeg w szczeg6lnei regulacg montaows.

Przy odbiorze kacowym instalacji naley przedstawi nastpujace dokumenty:
-projekt techniczny powykonawczy instalacji (z residonymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
-dziennik budowy;
-potwierdzenie zgodrici wykonania instalacji z projektem technicznymwekami pozwolenia na
budowe i przepisami;
-obmiary powykonawcze;
-protokoty odbioréw midzyoperacyjnych
-protokoty odbioréw technicznych exiowych
-protokoty wykonanych badaodbiorczych
-dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlaneérych wykonano
instalacg
-instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw
-instrukcg obstugi instalacji

W ramach odbioru kitowego nalgy:
-sprawdz¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie pmjektem technicznym
powykonawczym
-sprawdz¢ zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odpstw, sprawdi w dzienniku budowy uzasadnienie
konieczndci wprowadzenia odgpstw
-sprawdz¢ protokoty odbioréw midzyoperacyjnych
-sprawdz¢ protokoty odbioréw technicznych gxiowych
-sprawdz¢ protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych
-uruchomé instalacg, sprawdzt osgganie zaktadanych parametréw.

Odbior kaicowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji wentylacji doaytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniddlesji do uytkowania, wraz /. podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru kAcowego nie powinien zawietgostanowié warunkowych. W przypadku zakeczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygaoia instalacji do zytkowania, po usugtciu przyczyn
takiego stwierdzenia naig przeprowadz ponowny odbidr instalacji.



Podstawa ptatngci

Wymagania ogélne dotygeze podstawy platrici podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Oggin

Roboty zwyzane z monteem central nawiewnych i wywiewnych, kanatow i kéigfaz blachy stalowej
ptatne § wg obmiaru i obejmuj
-zakup i transport ugzlzer i elementéw na teren budowy
-monta& wentylatoréw z elementami zasilania i sterowania
-monta elementéw prowadzych powietrze: osadzenie podpér, przyklejenie jroik
amortyzacyjnych do konstrukcji wsporczej, agoie przewodéw na podporach z ewentualnym
skierowaniem ich i zamocowanienzhych kotnierzy, zalzenie i dopasowanie uszczelek,eslanie
srubami pojczen kotnierzowych ewentualnie zaenie nasuwek wraz z uszczelkami gumowymi
-monta elementéw regulapych przeptyw powietrza: ustawienie przepustnicyaedporach,
zalazenie i dopasowanie uszczelek,cglaniesrubami poyczen kotnierzowych, sprawdzenie
dziatania mechanizmuzaiigni
-monta kratek wentylacyjnych: dopasowanie i zedaie uszczelek, ustawienie ramy w przewodzie z
wypoziomowaniem, wywiercenie otworow w ptaszczuepvadu, przykgcanie ramy wkgtami do
przewodu
-monta czerpni i wyrzutniciennych: zateenie i dopasowanie uszczelek, ustawienie czerjpni lu
wyrzutni, skecaniesrubami pofczen kotnierzowych, osadzanie zaczepow linek agowych,
zalazenie linek nagigowych zesciggaczamisrubowymi
-monta thumikow akustycznych: osadzenie podpér zelde ttumika na podporach, zaémie i
dopasowanie uszczelek orazegganiesrubami pojczer kotnierzowych
-monta nawiewnikow i wywiewnikéw stropowych, skrzynek plgczeniowych wg kalkulacji
indywidualnej producenta i wykonawcy
-przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST upogdkowanie miejsca monta instalacji

Przepisy zwhzane

Polskie Normy

PN-B-76002:1996 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zaaxkania zbiorowego i

PN-B-02151/02 PN-M-04601 uzyteczndci publicznej. Wymagania - wraz ze zmaaPN-83/B-03430/Az3
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowamegty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.
Wentylacja budynkéw Przewody proste ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostatnym - Wymiary.
Wentylacja budynkéw - Przewody proste i &kkt wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym - Wymiary. Wentylacjdoudynkow -
Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - \dfiavosci mechaniczne.
Wentylacja budynkéw - Steprzewodéw - Wymiary kotnierzy o
przekroju kotowym do wentylacji ogélnej. Wentyladjklimatyzacja -
Terminologia
Wentylacja i klimatyzacja - Parametry oché&niowe powietrza
zewretrznego.
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniopmvietrza wewetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przstigiudzi.
Wentylacja mechaniczna w budownictwie-Wymaganiantacija-
Przewody wentylacyjne -Podstawowe wymagania i bad&Ventylacja
mechaniczna - Ugdzenia wentylacyjne -Wymagania i badania przy
odbiorze.
Wentylacja -Przewody wentylacyjne Szczdtho-Wymagania i badania.
Wentylacja - Pajczenia urgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.
Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem poneesze budynkach.
Dopuszczalne warfoi poziomu dwieku w pomieszczeniach. Warunki
bezpieczastwa w instalacjach chtodniczych.



Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106. p6z. 1126 - Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, pdz. 690 - warunki technezakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, p6z. 844 - Ogblne przefisgpieczastwa i higieny pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgintylacyjnych - wyd. COBRTIINSTAL 2002r.Dz. U. z
2000r. Nr 106. p6z. 1126 - Prawo budowlane

2.7. KLIMATYZACJA
W obiekcie przewiduje siklimatyzacg typu SPLIT w nagpujacych pomieszczeniach

-operatorzy - wyposaony w 1 jednostle wewretrzna i 1 jednostke zewretrzng
-jednostka wewgtrzna-szt.1

wydajna¢ chfodzenie min. Q=2.5 kW

wydajna¢ grzanie min. Q=3,2kW

EER/COP-4,95/4,85

przeptyw powietrza min. Q=800m3/h

-pomieszczenie techniczne — wypagane w 1 jednostk wewnretrzng i 1 jednostke zewretrzng
-jednostka wewgtrzna-szt.1
wydajna¢ chfodzenie min. Q=3.5 kW
wydajna¢ grzanie min. Q=4,0kW
EER/COP-4,12/4,40
przeptyw powietrza min. Q=850m3/h

- biuro - 1 jednostke wewnetrzng i 1 jednostke zewretrzn g
wydajna¢ chtodzenie min. Q=3.5 kW

wydajnas¢ grzanie min.  Q=4,0kW
EER/COP-4,12/4,40

przeptyw powietrza min. Q=850m3/h

Jednostki wewgtrzne umieszczonegtla nad drzwiami ndcianach, a jednostki zewinzne nascianie
zewretrznej budynku. Przewody skroplin prowadlai bruzdactéciennych z rur klejonych PVC 20-25mm i
wprowadzé¢ do piondw kanalizacyjnych poprzez syfony.

Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specygfikiechnicznej 8 wymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t w zakresie instalacji klimatyzacjbudynku MOK w Radymnie

Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojaktadokument przetargowej i kontraktowy przy zlgca
i realizacji robét.
Zakres robot objetych specyfikaci

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie instalacji klimatyzacji w tym instalagjeynnika chtodniczego i instalgopdprowadzenia skroplin,
montau naciennych jednostek wewtrznych typu split oraz jednostek zestmznych. Rodzaje i iléci robot
do wykonania zawiera przedmiar robdt stanmwiintegrala czg$¢ niniejszej specyfikacji. Przedmiar jest
elementem pomocniczym, Wykonawca zolgmany jest do wykonania autorskiego kosztorysu,
uwzgkdniajgjcego wszystkie niezklne prace dla agjniecia oczekiwanych parametréw techniczno-
eksploatacyjnych.

W zakres tych robét wchodzzynndci wyszczegdlnione pongj:
a) Roboty montaowe instalacji klimatyzacji. - obejmuge:
-mont& jednostki zewstrznej

-mont& jednostek wewgtrznych



-monta& instalacji chtodniczej freonowe;j
-monta instalacji odprowadzenia skroplin,
-monta jednostek wewgtrznych oraz zewgirznych,
-préby i regulacje instalacji klimatyzacji
b) Roboty wykdaczeniowe obejmuge:
- monta zabudowy szachtoéw elektroinstalacyjnych ufivaajacych swobodny dogp

do elementéw zlokalizowanych wdtach
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacja ggodne z odpowiednimi normami oraz ofemiami
podanymi w Specyfikacji TechnicznejWymagania ogolne”.

Pojecia ogoéline
Chtodzenie powietrza gzdatnianie powietrza polegag na obrianiu jego temperatury.

Klimatyzator systemu split typu VRV klimatyzator skladajcy sk z jednostek wewgirznych zawierajcych
filtr, chtodnice, nagrzewnice, wentylator oraz jedtki zewwrtrznej zawierajcej agregat chtodniczy ze
skraplaczem chlodzonym powietrzem, przy czym jetkiose s polgczone ukltadem rur czynnika
chtodniczego.

Og6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakavykonania robot, ich zgod&é z Dokumentagj, ST
zawierajicg ogolne wymagania wykonania i odbioru robot, pofeami Inspektora nadzoru wskazaniami
projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 WgtRrawo budowlane, Warunkami technicznego
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zesxt nr 5. Wyd. COBRTI INSTAL 2002”

Odstpstwa od dokumentacji maglotyczy jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wadrzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemazliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elergamizblizonych charakterystykach i trwako.
Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejnmigy powodowa

obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeli dotycz zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mpgwodowa& zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej. Roboty moriawe naley realizowa& zgodnie z projektem wykonawczym, ,, Warunkami
technicznego wykonania i odbioru instalacji wentyjaych. Zeszyt nr 5. Wyd. COBRTI INSTAL 2002”
Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotgcgmi przedmiotowej instalacji.

Materiaty

Ogdblne wymaganiadotyczce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padaw Specyfikacji
Techniczne} Wymagania ogéine”

Materiaty i wyroby gotowe iyte do budowy instalacji powinny odpowidgdavymaganiom
odpowiednich norm, a w przypadku ich braku — wanmktechnicznym producentéw lub innym
umownym warunkom. Wszystkie stosowane materiaty ippyw odpowiadd Polskim Normom, oraz
posiadé atesty, certyfikaty iSwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictivle aprobaty
techniczne, wydane przez COBRTI INSTAL. Wykaz qazen zamieszczono w Przedmiarze Robot.
Szczego6towe parametry udzeh zamieszczoneasw katalogach producentow.
Przewody

Przewody chtodnicze freonowe klimatyzatorowemalwykona z rur miedzianych chtodniczychdzonych
metod; lutowania. Nie dopuszczaesiur miedzianych stosowanych w ogrzewnictwie. Dalazji przewodow
chtodniczych, naley zastosowaizolacje zabezpieczone przed wnikaniem wilgoanateriatow typu otulina
kauczukowa.

Instalacg odprowadzenia skroplin nale wykona& z rur elastycznych (PE) lub PVC. Konstrukcje

wsporcze dla jednostki zewinznej z ksztattownikéw stalowych.

Klimatyzatory



Urzadzenia i elementy okéone w projekcie, powinny mée swiadectwa kontroli technicznej
producentéw, stwierdzage zgodné¢ z podanymi charakterystykami technicznymi. 4ttzenia
klimatyzacyjne (chtodzenia) powinny ®&ydostarczone z kompletnym wypasaiem, elementami
montaowymi, kompleta automatyka, ze sterownikiem. Wdzenia powinny b§ dostarczone na plac
budowy z kompletnymi dokumentacjami, w tyswiadectwa jakéci, karty gwarancyjne, protokoty
odbioru technicznego, instrukcje momtiai obstugi. Przed wykonaniem moata naley wykona
wszystkie niezbdne prace przygotowawcze z zakresu byarbudowlanej, w tym zamontowanie
konstrukcji dla posadowienia zewtnznej jednostki klimatyzatora. Po zamontowaniu gdesn i
wykonaniu instalacji naley dokona ich rozruchu, poprzedzonego wykonaniem wszystkigzhednych
czynndaci i prac przygotowawczych.

Sprzet

Wykonawca jest zobawany do uywania jedynie takiego sptu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych roljak, tez przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkwytadunku materiatow.
Przechowywanie spei naley wykona zgodnie z wytycznymi producentdw (DTR, instrukcje
eksploatacyjne itp.) Miejsce i sposob przechowywaamley uzgodné z Uzytkownikiem obiektu. W czasie
przechowywania spex powinien by zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznyrad mzkodliwym
dziataniem warunkéw atmosferycznych i przegiaiem przez osoby do tego nie uprawnione.

Transport i sktadowanie

Wykonawca jest zobogziany do stosowania jedynie takiétodkdéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonanych robo6t. Liczbdrodkéw transportu powinna gwarantaivprowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami oki@ymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanialadzoru. Transport
powinien s¢ odbywa& zgodnie z przepisami ruchu drogowego, oraz z zmah@m przepiséw BHP
obowigzujacych przy zatadunku, transportowaniu, roztadunlgktadowaniu. Skladowanie wdzexr nalery
wykona® zgodnie z wytycznymi producentéw gdzeir (DTR, instrukcje montaowe, eksploatacyjne itp.). W
czasie przechowywania sptzpowinien by zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznynedprz
szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznychzeat wyciem przez osoby do tego nie uprawnione
Wykonanie robét

Chtodzenie pomieszciae

Do chlodzenia pomieszcieprzewidziano zastosowanie, niezadgch, freonowych urgdzer chtodzcych

(klimatyzatoréw) systemu SPLIT z czynnikiem chiatiym R-410A. Jednostka zewtrzna pojczona jest z
jednostkami  wewgtrznymi  przewodami czynnika chtodniczego, oraz p@@ami sterowniczymi i
zasilapcymi. Jednostk zewretrzng nalezy zamontowa na konstrukcjach wsporczych. Jednostki wetvwame

nalezy montowa doscian pomieszczeprzy pomocy typowych elementow.

Instalacje czynnika chtodniczego

Instalacg czynnika chtodniczego — freonu, nalewykona& z rur miedzianych chtodniczychadzonych
metod; lutowania, z tukami gtymi, wykonywanymi w trakcie monta instalacji. Przewody w budynku
prowadz¢ poscianach pomieszcae mocujc za pomog typowych uchwytéw z obejmami, w ogptaich 1,0 —
1,50 m. Po wykonaniu wszystkich poter instalacji chtodniczej freonowej, nale wykona dwukrotnie
sprawdzenie szczeléd a nasipnie dokoné jej osuszenia, zgodnie ze szczegotowymi wytycznymi
producenta urmlzen, zamieszczonymi w instrukcji morawej i w DTR uradzer. Wszystkie elementy
instalacji chtodniczej naly izolowa® izolacja termicza szczeln. W miejscach podwiesae obejmy
izolowanych przewoddéw chtodniczych powinny obejmoéware wraz z izolagj.

Dla odprowadzenia wilgoci wykroplonej w chtodnicedpostki wewetrznej, naley wykona przewdd
odwadniagcy z odptywem grawitacyjnym, doprowadgeym do istniejcych piondw kanalizacji sanitarnej.
Podejcia odptywowe wykon& z przewodu elastycznego PE. Przewdd skroplin zgalprowadzt z
minimalnym spadkiem 1,0%.

Kontrola jako $ci robot

Wykonawca jest zobowtzany do state] i systematycznej kontroli prowadziingobot, w tym:
- posadowienia i monta urzdzea klimatyzacyjnych (SPLIT),
- jakasci wykonywanych element6w instalacji,
- montau elementdéw na odpowiednich wys@gkiach i odlegtéciach poziomych,

- spadkow i kierunkéw prowadzenia instalacji czwanchtodniczego i instalacji odwadniegj;



- mocowania i podwieszania przewodow, elementévaiasiji klimatyzacyjnych,
- polgczen lutowanych w instalacji czynnika chtodniczego.
W przypadku stwierdzenia wad lub wygienia niezgodni
Obmiar robot
Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostkami obmiarowymi robdg: s
o[szt] - ilos¢ zamontowanych ugezen,
o[mb] - ilos¢ utozonego przewodu

Obmiar robot okréa sk na podstawie rzeczywistych §ld w powiazaniu z wytycznymi projektowymi z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamayijo i sprawdzonych w naturze .

Odbiér robot

Roboty i materiaty podlegajvarunkom odbioru wedtug zasad podanych peniOdbior materiatow i
urzadzehr powinien obejmowéazgodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci
technicznych tych materiatéw ich zgodob z wystawionymi przez dostawcow lub producenédiadectwami
jakasci, atestami, certyfikatami. W przypadku zasteteco do zgodnéci materiatu i urgdzen z
zawiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta lub dostaw@owinien by on zbadany
laboratoryjnie. Nie dopuszcza estosowania do rob6t materiatéw, ktdrych gebavosci nie
odpowiadag wymaganiom technicznym. Naledokona& wszystkich wymaganych odbiorowesziowych,
miedzyoperacyjnych oraz robét zanikeych, a protokoty ich przeprowadzenia przedstada odbioru
koncowego. Przed przysgtieniem do ruchu prébnego najena podstawie obowzujgcych przepisow i
norm, projektu powykonawczego oraz DTRagtzen klimatyzacyjnych i regulacyjnych, wykoaanstrukcije
obstugi i konserwacji instalacji i wydzen, oraz instrukcje BHP. Instrukcje obstugi powinramgera opisy
instalacji, zasady ich dziatania i sterowania, zaeléa do obstugi, okresowych przgdpw urzdzen,
wymiany lub czyszczenia filtrow powietrza, kontroistalacji, wykaz cgci eksploatacyjnych itp. Po
zakaiczeniu montau nalezy dokona ruchu prébnego instalaciji.

Przy odbiorze koowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

-Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesidmamiej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robot,

-Dokumenty dotycgce jakdci wbudowanych materiatowéWiadectwa jakéci, atesty, certyfikaty),
-Protokoty z odbioréw miidzyoperacyjnych,
Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiaréw

Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzi:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagj oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania rob6t dotycymi zmian i odsipstw  od
Dokumentacji

- protokoty z médzyoperacyjnych oraz realizacji postanofivie dotyczcych usunjcia
usterek,

- aktualnd¢ Dokumentacje projektowej — czy uwzdhiono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

Z czynnaci odbioru sporzdza s¢ protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawgapo
i Wykonawcy. Protokét powinien zawigra

ustalenia podite w trakcie prac komisji,

ocere wynikéw bada,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiani

stwierdzenie zgodngi lub niezgodnéci wykonania rob6t z zaméwieniem.

Protokét odbioru kacowego jest podstanwdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy Zamawiajcym a
Wykonawa.



2.8. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Doprowadzenie gazu do gdzeir nasgpi od istniejcej szafki gazowej nicianie pétnocnej
przebudowywanego budynku. Obok istaegj szafki zamontowaszaflc 60x60cm na zawor odcingy
MAG-3 na przewodzie zasikggym kociot gazowy. Bufet zasilioddzielnym przewodem wyprowadzonym z
istniejacej szafki. Przewody gazowe prowadpdd stropem piwnic budynku.

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikaeghnicznej $ wymagania dotycgce wykonania
i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji @aej w budowanej MOK w Radymnie.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji robét.

Zakres robot objetych Specyfikacj Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikagiejmuj wszystkie czynnii umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie nowej instalacji gazowej. 8igia specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniemzgij wymienionych robot:
- monta przewodow z rur stalowych czarnycftzonych przez spawanie, na odcinku
od przyhcza gazowego do odbiornika gazu (kotta ) zlokalianago w kottowni gazowej wraz ze wszystkimi
niezkednymi robotami towarzyszymi,
- monta systemu zabezpieczaggo instalag gazow wraz z niezbdnymi robotami towarzyszymi
(podhczenie, regulacije),
- monta armatury i urzdzen,
- rozruch i badanie instalacji,
- zabezpieczenia antykorozyjne.

Og6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wy&nie robét zgodnie z dokumentapjojektova,
specyfikacy techniczig, poleceniami nadzoru autorskiego i Inwestora agaanie z art.5, 22 , 231 28
ustawy Prawo Budowlane i ,Warunkami technicznymkamyania i odbioru robét budowlano-momvavych
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji gazowej do wpraxesxych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zaptenia zaprojektowanych materialéw — w przypadlenmznosci ich
uzyskania — przez inne materialy lub elementéwzpblych charakterystykach i trwatd. Wszelkie zmiany i
odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejnmégpy powodowé obnizenia wartdci
funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zmiany materiatléw i elementéw oktenych w
dokumentacji technicznej na inne, nie m@@wodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.

- Roboty montaowe naley realizowa& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,

Polskimi Normami, Normami Bramowymi oraz innymi przepisami dotygzymi

przedmiotowej instalaciji.

Okreslenia podstawowe

Okrélenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaeghnicznej (ST)gzgodne
z obowizujagcymi Polskimi Normami i Ogoln Specyfikacy Techniczg (OST).

Pojecia ogolne

Instalacja gazowa— uktad przewoddéw gazowych za kurkiem gtéwnym, siagdcy
okreslone wymagania szczelfa, prowadzony na zewitrz lub wewntrz budynku wraz
Z urzdzeniami do pomiaru zytego gazu, armatgiti innym wyposaeniem oraz
urzagdzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego tymdzer przewodami
spalinowymi, doprowadzonymi do kanatéw spalinowycbudynku.



Konserwacja instalacji gazowej- zesp6t czynnii technicznych zwizanych

z utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznegaliagi gazowej bez wymiany jej
elementow.

Kontrola instalacji gazowej — zespot czynniei majgcych na celu stwierdzenie czy instalacja
gazowa lub jej o®¢ znajduje sj w dobrym stanie technicznym i kwalifikujegsio dalszej
bezpiecznej eksploatacji.

Ksztaltka instalacji gazowej— element stigcy do hczenia ze sapodcinkéw przewodu
gazowego, umdiwiajacy zmiarg kierunku, zmiag przekroju, rozgagkienie, a take
z&lepienie przewodu (kolanko, trojnik, odwadniacz)itp

Kurek gtéwny — urzdzenie do zamykania i otwierania przeptywu palieaavego

z przyhcza do instalacji gazowej; element odciegjdoptyw paliwa z sieci gazowej, za
ktérym rozpoczyna siinstalacja gazowa.

Kurek odcinaj acy — urzdzenie nie bdace kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie
instalacji gazowej w celu odgiia doptywu gazu do e%ci instalacji, gazomierza lub
urzadzenia gazowego.

Maksymalne chwilowe zycie gazu— ilo§¢ gazu zaywana w jednostce czasu przez
urzadzenie lub zespot ugdzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcéwjadune
z uwzgkdnieniem charakterystykizytkowania urgdzei, liczby, rodzaju i nominalnego
obcigzenia cieplnego ugrzen, jednoczesrimi ich pracy itp. — wielké¢ najczsciej okr&lana
w m3/h.

Odbiér instalacji gazowej— zesp6t czynnixi mapcych na celu sprawdzenie czy instalacja
gazowa zostata wykonana zgodnie z projektem, wanmnkechnicznymi i obowgzujacymi
normami stanovgicymi podstaw do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji,
podstawow czynndcia zwigzary z odbiorem instalacji gazowej jest préba szcz&no
Odlegtos¢ bezpieczna przewodoéw gazowych odlegtaé usytuowania przewodow
gazowych od przewodow lub ydzei innych instalacji oraz elementéw wypasaia obiektu
budowlanego, gwarantiga ich bezpiecznezytkowanie.

Proba szczelnéci instalacji gazowej— czynnd¢ polegagca na utrzymaniu przez okteny
czas, w instalacji gazowej lub jejgei, cisnienia powietrza lub gazu oltjego,
odpowiednio wyszego od énienia roboczego, w celu zakwalifikowania do ekapdaji

w zakresie szczeldoi rur, armatury, paczer oraz uradzen.

Przewéd gazowy(przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalpweaiedzianej lub
wykonanej z materiatu dopuszczonego do budowy legtayazowych, ktérym
rozprowadzany jest gaz do odbiorcow lub poszczegblurzdzeh gazowych.

Reduktor cisnienia gazu— urzidzenie stagce do obniania i stabilizacji ginienia gazu
dostarczanego w wymaganejsitd do instalacji gazowej.

Rura ostonowa— przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chgoniprzed oddziatywaniem
czynnikéw zewntrznych, wewgtrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacjioyes.
Warto $¢ opatowa gazu- ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto pan@avaody
wydzielonej z gazu podczas spalania, wgrea w MJ/m3; wielké¢ mniejsza od ciepta
spalania o okoto 10%.

Warunki techniczne przytagczenia— zespot wymagatechnicznych, ktére mugbyé
spetnione aby wnioskowane przez odb¢aitosci gazu mogtly by dostarczone.

Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostgvwgazu na wniosek inwestora,

w ktérym okrdla sk jakie wymagania techniczne nayespelnt aby dany obiekt (grupa
obiektéw) mogt by przylaczony do sieci gazowej.

Zabezpieczenie przeciwwyptywowe (w uggdzeniu gazowym)- urzdzenie powodujce
zamkniecie zaworu na doptywie paliwa gazowego wadku nie zapaleniaesiub
zgasniccia ptomienia w palniku gazowym.

Zapewnienie dostawy gazu- pisemne zobowkanie s¢ dostawcy gazu do zaopatrywania
odbiorcy lub grupy odbiorcéw w okélene paliwo gazowe w wymaganej it podanej

w [m3/h] i [m3/rok], spetniajce parametry fizyko-chemiczne okiene w Polskich Normach;
w dokumencie tym okéta sk takze maksymalne chwilowe ngenie przeptywu gazu, cel
uzytkowania gazu, rodzaj zainstalowanychagizan gazowych oraz termin, od ktérego
mozliwa jest dostawa gazu.

Materiaty

Do wykonania instalacji gazowej mdgy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.



- Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji gazowej myggmosiadéd aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiaéalskim Normom i Normom Braowym.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcedtespektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatéw powinien &ylokonany wedtug wymada w sposo6b okrdony
obowigzujagcymi normami.

- Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikéw w stasdio wymienionych rodzajow
materiatéw pod warunkienig stosowane zamienniki mgparametry nie gorsze od
parametréw odpowiednich materialéw wymienionych pasy.

Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektantapéktora Nadzoru. Wprowadzona
zmiana nie mge pogorszy jakasci wykonywanych rob6t, obay¢ ich trwatdci, estetyki

i uzyteczndci oraz nie mee stwarzé zagraenia w trakcie prowadzenia robét oraz

w pézniejszej eksploatacji obiektu.

Przewody

- Instalacja gazowa w budynku wykonargltie z rur stalowych PN-80/H-74214:konych
przez spawanie

- Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmtrz, bez
widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Armatura i uzbrojenie
Naley zamontowa skrzynk gazow oraz system zabezpieczenia instalacji gazowe;.
Materialy do wykonania zabezpieczenia antykorozyjego

- Materiaty do wykonania rob6t malarskich antykgijogch powinny odpowiada
wymaganiom okrdonym w normach przedmiotowych.

Wykonawca jest zoboyziany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robét, zaréwno w miejscu
robaét, jak te przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.

Transport i sktadowanie

Rury stalowe naley przechowywé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych

od szkodliwych par i gazéw. Rury luzem uktadwlery na gtadkim i czystym podioi. Nie
nalezy wsuwa rur o mniejszyckrednicach do wkszych. Niedopuszczalne jest ,wleczenie”
rur po poditau. Ksztattki i zhczki powinny by sktadowane w sposéb upgdkowany.
Warunki ogélne stosowania transportu podano w GgjéBpecyfikacji Technicznej (OST).
Wykonawca powinien dysponowaprawnym technicznie samochodem dostawczym

do 0,9 t. Materialy przewmne powinny b§ zabezpieczone przed przypadkowym
przesungciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

Rury

Rury w wazkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dhugasci. Wytadunek rur w wizkach wymaga azycia podnénika widtowego z ptaskimi
widetkami lub dwignia z belly umazliwiajaca zaciskanie w wgzce. Rury i urgdzenia nalgy
chroni przed uszkodzeniami pochadgmi od podidga, na ktérym g przewaone, zawiesi
transportowych, stosowania nieddawych narzdzi i metod przetadunku. Ksztaltki naje
przewozé w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowanibeztgezek naleéy unikat ich
zanieczyszczenia.

Armatura



Dostarczamna budow armatue nalezy uprzednio sprawdéina szczelné.
Armatur nalezy sktadowa w magazynach zamkych. Armatura specjalna powinnadby
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producétaatur tgczniki i materiaty
pomocnicze nale/ przechowywé w magazynach lub pomieszczeniach zagtioh.

Wykonanie robot

Przed rozpoeziem montau Kierownik rob6t powinien stwierdé; ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisampleez@stwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych
- elementy budowlano-konstrukcyjne m@g wptyw na montainstalacji odpowiadaj
zalazeniom projektowym.

Montaz rurociagow

Rurocjgi stalowe 4czone ladg przez spawanie. Przed uktadaniem przewodéwpale
sprawdzé trag oraz usugé przeszkody (mdiwe do wyeliminowani” mogce powodowé
uszkodzenie przewodow np.cpy, wystapce elementy zaprawy betonowej i elementéw
muru.

Przed zamontowaniem najesprawdzé czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé
(ziemia, papiery, i inne elementy). Rugkpietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywat.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- Wyznaczenie miejsca uenia rur,

- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow,

- Przecinanie rur,

- Giecie rur stalowych w budynku,

- Zatazenie tulei ochronnych,

- Ulozenie rur

- Przewody rozprowadzgije w budynku prowadg&ipod stropem piwnic,

- Przewody poziome powinny byprowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw,
- Przewody poziome prowadzone p&zyanach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywa na podporach statych (w uchwytach) i ruchomychu¢hwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych wepdsh nie mniejszych niwynika to
z wymaga dla materiatu z ktérego wykonangrsiry.

- W miejscach przé§ przewoddw przegciany nie wolno wykonyw&azadnych paiczen.
Przejcia przez przegrody budowlane wykdna tulejkach ochronnych grednicy
wewrgtrznej wickszej o co najmniej 2cm daednicy zewn. rury przewodu. Waln
przestrzé miedzy zewrtrzng $ciarg rury i wewretrzng tulei naley wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetegmywinno zapewnégjedynie
mozliwo $¢ osiowego ruchu przewodu. Diugatulei powinna by wieksza o 5cm od
grubas¢ sciany. Przy przdgiach przez dylatagjtuleje wykona z rur stalowych,

a przestrze miedzy przewodem a tulgwypetnic wetra mineralry lub innym materiatem
izolacyjnym nie dziatajcym korozyjnie na ru, umaziwiajacym jej wzdhgne
przemieszczanie giPrzepust instalacyjny w tulei ochronnej w eleraehtoddzielenia
przeciwpaarowego powinien hywykonany w sposéb zapewniay przepustowi
odpowiedni klass odporndci ogniowej.

- Rurochgi taczone kdg z armatug gwintowary oraz przyrgdami kontrolnymi za pomac
pofgczen gwintowych z zastosowaniem ksztattek.

- Poczenia gwintowane uszczedrd pomo@ konopi lub pasty.

- Trasy przewodow powinny Byinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej.

Przewody pionowe natg prowadzé tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacj

Przewody naley prowadzé w sposéb umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacj
Przewody gazowe wewtrz budynkéw nalgy prowadzé w odlegtdgciach nie mniejszych
niz:

- 15 cm od poziomych ruragiéw wodocigowych i kanalizacyjnych, umieszczajje
nad tymi rurocigami,



- 15 cm od rurogigdéw cieplnych, umieszczgj je pod rurogigami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurggdw z wyhczeniem przewodow
elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzobngownolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z roggatmi zaciskami instalacji elektrycznej,
w przypadku rurogigéw z gazem o ekarze wzgidnym réwnym 1 lub mniejszym —
nalezy prowadz¢ nad tymi puszkami, a z gazem ozeirze wikszym od 1 — pod tymi
puszkami,

- 60 cm od urgdzen elektrycznych iskrgcych, jak wyhczniki, taczniki, bezpieczniki,
przekaniki, gniazda wtykowe itp.

Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiadaarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniemadury naley usura¢ z niej zdlepienia
i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po spramidzprawidtowdci dziatania, powinna
by¢ instalowana tak;eby byta dosfona do obstugi i konserwacji. Armaguna przewodach
nalezy tak instalowa, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniennukiku
przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach maavby zamocowana do przegréd lub
konstrukcji wsporczych przyzaciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych
trwatych podpat, zgodnie z projektem technicznym.
- Rurochgi taczone kdg z armatug i osprztem z zastosowaniem ksztattek.
- Na przewodach poziomych armaguralery w miag mozliwosci ustawé w takim potaeniu
by wrzeciono byto skierowane do géry iddo w ptaszczgnie pionowej przechodzej przez
0$ przewodu.

Badanie i uruchomienie instalacji

- Badania szczeliai instalacji na zimno naty przeprowadi przy
temperaturze zewtrznej powyej 0*C

- Prélg szczelnéci i wytrzymataici nalezy wykona

- Spkzonym powietrzem o énieniu instalacji 0,1 MPa

- Do pomiaru dinien prébnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtdny odczyt zmian énienia o 0,1 bara. Powinien ondaymieszczony w
mozliwie najnizszym punkcie instalacji

- Wyniki bada szczelnéci nalery uzn& za pozytywne, jeeli w ciagu 60 min
nie stwierdzono spadkusaienia

- Z préby cénieniowej naley sporadzi¢ protokot

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodéwwyoh i innych uradzeh

stalowych wchodgzych w skiad instalacii.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki nsMir elementow znajdagych se

w pomieszczeniach zamkitych, w przestrzeni otwarte;.

- Zabezpieczenie antykorozyjne najavykona zgodnie z obovgizujgcymi normami

i przepisami.

- Przed malowaniem naig usury¢ z powierzchni zgorzeliny, r@zoleje i smaryzuzle

i topnik z procesu spawania, wik§oraz inne zanieczyszczenia.

- Powierzchnie naley przygotowa przez mechaniczne usgoie nieréwndci i zadzioréw,
zaokgglenie krawdzi i wyréwnanie spoin.

- Powierzchnie nalg czysci¢ bezpdrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zabezpieczypowtoky ochrony okresowej lub zagruntoévay nieprzekraczalnym
czasie 6 godzin.

Zastosowany ,grunt” naly dobra do przewidywanego zestawu malarskiego.

- Oczyszczenie powierzchrgaznie naley wykonywa za pomog metalowych szczotek
recznych lub mechanicznych, szlifierejcznych, miotkéw mechanicznych.

- Oleje i smary, ktérych nie usuitd metodami mechanicznymi, najeusurg¢ metodami
odtluszczania za pomgcozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub
czterochloroetylenu).



- Odttuszczanie za pomgg@rzecierania szczagkpedzlem lub szmatjest dopuszczalne
przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowanédery z powierzchni oczyszczonej
mechanicznie usuad pyt.

- Na powierzchni oczyszczogpdo 1 — 2 stopnia, gdy okres skitadowania lub manta
oczyszczonych elementéw przekracza 2 dobyzgalatazy¢ powtoke ochrony okresowej.

- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna staigwidktad pod nagpne warstwy, ktére
musz by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawieu@6w do ochrony
okresowej nie nalgy stosowa, jesli instalacje g bezpdrednio po oczyszczeniu malowane
farbami podktadowymi zwyklego typu i tak dostarceao malowania nawierzchniowego.
Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgotnas¢ wzgledna powietrza nie nie przekracza75%.

- Temperatura powietrza nie g@by¢ nizsza nk 5°C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogreargowyej 46°C.

- Pokrycie nawierzchniowe nalenaktadé po dokonaniu przegilu powloki podktadowe;.

- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczoneasie magazynowania, transportu lub
montau naley poddd& renowacii.

Kontrola jako $ci
Zasady ogolne kontroli

Ogoblne zasady kontroli podano w Ogélnee&ffikaciji Technicznej (OST)

Kontrola jako $ci materiatdw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musdpowiadéd wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczioefz uzyské akceptagj Inzyniera.

Kontrola jako $ci rob6t

Warunki przysgpienia do bada

Badania naley przeprowadi w nasg¢pujacych fazach:

a) przed zamurowaniem priéprzewodow przez przegrody budowlane

b) po ukaiczeniu montau i po dokonaniu regulacji

c) w okresie gwarancyjnym

Badanie przewodow

Nalezy sprawdzt prawidtowd¢ prowadzenia przewodéw, zastosowany rodzaj rur

i ich srednic i poréwné& wyniki z dokumentagj polaczenia gwintowane i kotnierzowe naje
wykona przez wyrywkowe ogldziny zewgtrzne, sprawdzenie odlegio polaczen
wzgledem podp6r, oghbiziny zewrtrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich pelua
wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpér statych i ruclobimsprawdzenie spadkéw przewodow,
sprawdzenie prz&§ przewodOw przezciany i stropy, poteenia pojczen kotnierzowych,
sprawdzenie odlegiai przewodoéw wzgldem przegréd budowlanych oraz watgm siebie,
sprawdzenie prawidtowgi tgczenia piondw z przewodami poziomymi.

Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidigeiaumieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidtowaici dziatania poszczegoélnych elementow, sprawdzesdd legalizacii.

Badanie szczelrii

Badanie szczelrai, zwanej préb odbiorovy podlegag wszystkie odcinki instalacji

od kurka gtéwnego do wdzer gazowych. W zalaosci od przygtych rozwhzan
technicznych instalacji gazowej, proby odbiorowegmby¢ wykonane cgsciami,
szczegOlnie wéwczas, gdy jest kilka pegogy zakdiczonych kurkami gtéwnymi.

Badanie szczelrioi instalacji naley wykona za pomog spizonego powietrza lub

gazu obajtnego pod aénieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60 minut. Hkomania
proby szczelngi niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych.

Do préby szczelrii instalacji nie naley przystpowa bezpdrednio po napetieniu
instalacji powietrzem lub gazem obtrjym, poniewa temperatura spzonego powietrza jest
wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatast¢puje po pewnym okresie
czasu, zalmym od obgtosci przewoddéw poddawanych probie oraz temperaturgzmnia.



Ze wzgkdu na maliwo$¢ wystypienia waha temperatury powietrza wewinz przewodow

i tym samym zmian énienia, préb szczeldoi nie mana tez wykonywa w warunkach, gdy
cze$¢ instalacji podlega wptywom promieniowania stonezgm. Przeprowadzenie préby
odbiorowej jest mgiwe wowczas, gdy ugdzenie do pomiaru @iienia ledzie wykazywato
jego stabilnéc.

Pomiar cénienia podczas proby nalewykona z zastosowaniem manometru, tak zwanej
~U-rurki” manometru jednostupowego, napetnioneggit. Dopuszczalne jest stosowanie
innego typu urgdzenia pod warunkienig posiada ono aktualdwiadectwo legalizacji i
gwarantuje dokladrié pomiaru wymagandla tego typu badania.

Instalacje gazowuznaje s za szczelpi nadajca sie do uruchomienia, jeli

podczas préby szczeléw nie zostanie stwierdzony spadeknggnia przez urgzenie
pomiarowe. W przypadku, gdy podczas préby instalgeizowa niedulzie szczelna, nalg
usurgé przyczyny i prob wykona powtornie

Odbiér robét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w Ogélnej Sewji Technicznej (OST)

Odbiér mi edzyoperacyjny robét poprzedzapcych wykonanie instalacji wewmrtrznej
gazu

Odbiory midzyoperacyjnegelementem kontroli jakmi robét poprzedzagych

wykonanie instalacji i w szczegolém powinny im podlegéaprace, ktérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji,mp.nieodwracalny wplyw na zgodne

z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tejtatacii.

Odbiory medzyoperacyjne naky przeprowadzg przyktadowo w stosunku do negtijacych
rodzajow robét:

a) wykonanie przéf dla przewoddw przegiany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu;

b) zgodné¢ wykonanych przag przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru milzyoperacyjnego natg sporadzi¢ protokdt stwierdzaicy jakase
wykonania rob6t oraz potwierdzay ich przydatné do prawidtowego wykonania instalacji.
W protokole nalgy jednoznacznie identyfikowamiejsca i zakres robét atych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakbwykonania robét albo ich przydatod do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole rigl®kresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetrjaych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokona
odbioru médzyoperacyjnego.

Odbiér techniczny czsciowy instalacji wewrgtrznej gazu

Odbior techniczny g&ciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lub
czgsci instalacji gazowej, do ktorych zanika dgstv wyniku posgpu rob6t. Dotyczy on na
przykiad:

- uszczelnié przegé w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérycavegzenie bdzie
niemazliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego (technicznego).

Odbiér czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru kcowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtégigracy instalacji.

W ramach odbioru egciowego naley:

a) sprawdzi czy odbierany element instalacji lub jepéz jest wykonana zgodnie

z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisamzienniku budowy dotyezymi
zmian w tym projekcie;

b) sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej ¢gci instalacji z wymaganiami ok§lnymi
w odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku egdstw, sprawdzi uzasadnienie
konieczndci odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadZi niezledne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru egciowego naley sporadzi¢ protokét potwierdzajcy prawidtowe
wykonanie rob6t, zgodsé wykonania instalacji z projektem technicznym i piyzvny
wynik nieztednych bada odbiorczych. W protokole nalg jednoznacznie zidentyfikowa
miejsce zainstalowania elementow lub lokalizaxzsci instalacii, ktdre byly olste
odbiorem czsciowym.



Do protokotu odbioru nalgy zahczye protokoty niezkdnych bada odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbiorweé@owego, w protokole nahky okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupeluggh. Po wykonaniu tych prac naje
ponownie dokonaodbioru czsciowegdo.

Odbior techniczny kohcowy instalaciji wewrgtrznej gazu

Instalacja powinna kiyprzedstawiona do odbioru technicznegédawego po

spetnieniu nagpujacych warunkow:

a) zakaczono wszystkie roboty mor#iawe przy instalacji,

b) instalac odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadeajo do wszystkich odcinkéw
instalacji oraz urgdzen gazowych;

c¢) dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly sk wynikiem pozytywnym;
d) zakaiczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wylkaeniowe i inne, mage wptyw na
poprawnd¢ eksploatacji instalacji wewgtrznej gazu.

Przy odbiorze kacowym instalacji naley przedstawi nastpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (niesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodioi wykonania instalacji z projektem technicznym rwekami
pozwolenia na budoy przepisami;

d) protokoty odbioréw midzyoperacyjnych;

e) protokoty odbioréw technicznycheziowych;

f) protokoty wykonanych badeodbiorczych;

g) dokumenty dopuszczae do stosowania w budownictwie wyroby budowlankozych
wykonano instalaej

h) dokumenty wymagane dla gdzex podlegajcych odbiorom technicznym;

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wydah

j) instrukc obstugi instalacii;

W ramach odbioru kitowego nalgy:

a) sprawdzi czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteammicznym
powykonawczym

b) sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi

w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku edstw, sprawdzi w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecZeowprowadzenia odgpstw

c) sprawdai protokoty odbioréw midzyoperacyjnych

d) sprawdzi protokoty odbioréw technicznych gxiowych

e) sprawdz protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych

f) uruchomé instalacg, sprawdzt osihganie zakladanych parametrow.

Odbiér kacowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji gazowej do
uzytkowania lub

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowanidaltaji do uytkowania, wraz

z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru kacowego nie powinien zawiergostanowié warunkowych.

W przypadku zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakaygotowania
instalacji do aytkowania, po usugciu przyczyn takiego stwierdzenia natgrzeprowadzi
ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponogmealey ponadto stwierdziczy w
czasie pongidzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty dektjuspowodowanej korogj
uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

Obmiar robét

Obmiar rob6t naley prowadzt w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m2;

- inne w sztukach.

Podstawa ptatndci

Podstaw ptatnadci jest wynagrodzenie ofertowe okl@ne w umowie.



Przepisy zwhzane

Polskie Normy

PN-EN 1057:1999 Miedi stopy miedzi. Rury miedziane ajgte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN8O/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymaganedahbia.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogdlne wymagania abad

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwaoowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowygtzéwodach wentylacyjnych.

Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techneefakim powinny odpowiadabudynki

i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Og0lne przepisgpieczastwa i higieny pracy

Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.083r9% sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytainiazprowadzania gazu (paliw ptynnych)

oraz prowadgcych roboty budowlano-montawe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392

i Nr 115 poz. 513).

Zarzdzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegotoveadad eksploatacji wdzeh

i instalacji energetycznych stacych do przesytania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymaganibi@d i Eksploatacji — opracowane

przez COBO - PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRSBITNAL — wydawnictwo ARKADY -
1988



