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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji sanitarnych w przebudowywanym budynku Miejskiego O$rodka Kultury w
Radymnie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

-zlecenie inwestora
-podkiady archit.-budowlane.
-plan sytuacyjny

-normy i przepisy zwigzane
-uzgodnienia z inwestorem

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodza:

-instalacja wody zimnej

-instalacja cieptej wody

-instalacja kanalizacji sanitarnej

-instalacja centralnego ogrzewania z kottownig
-instalacja wentylacja mechaniczna

-instalacja klimatyzacji

-instalacja gazowa

3.INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projektowany budynek zasilany jest w wode istniejgcym przytgczem Projekt
przytacza nie jest tematem niniejszego opracowania. Na wyjsciu przytgcza do budynku nalezy
zamontowac zestaw wodomierzowy z wodomierzem Q=10m3/h Dn-32mm. Wodomierz
montowaé na konsoli zabezpieczony przed dostepem o0séb postronnych. Za drugim zaworem
odcinajgcym zamontowac zawor antyskazeniowy typu BA. Zestaw wodomierzowy winien
spetnia¢ wymagania PN-91/M-54910. W celu utrzymania parametréw wody do celéw p.poz. na
odpowiednim poziomie, na wewnetrznej instalacji bytowo-gospodarczej za odejsciem na poziom
pozarowy zamontowac zaw0r pierwszenstwa VV300.Instalacje do celdéw socjalno-bytowych
wykona¢ z rur polietylenowych. Poziomy wodociggowe prowadzi¢ pod stropem piwnic w
obudowie. Przewody zaizolowac¢ zgodnie z zalgcznikiem nr 2 Warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Wode nalezy doprowadzi¢ do poszczegoélnych
wezidéw sanitarnych. Wode zimng prowadzi¢ réwnolegle z przewodami cieptej wody i cyrkulaciji.
Na zasileniu poszczegolnych weztéw sanitarnych projektuje sie zawory odcinajgce na wodzie
zimnej i cieptej umieszczone pod stropem. Podejscia pod przybory prowadzi¢ pod posadzka lub
w bruzdach $ciennych w izolacji termacompact s gr.6.0mm. réwnolegle z przewodami cieplej
wody. Przy umywalkach i zlewozmywakach zastosowac baterie stojgce. Przy pisuarach
zamontowac¢ zawor ze zlgczkg do weza.

Woda do celéw pozarowych doprowadzona bedzie do wewnetrznych hydrantéw HP-25
umieszczonych przy klatkach schodowych wszystkich kondygnacji i jednego hydrantu HP-25 przy
wejsciu na sale widowiskowg oraz hydrantu HP-33 zlokalizowanego obok kottowni w piwnicy.
Sie¢ wykonac¢ oddzielnym przewodem od wodomierza, wykonujac jg z rur stalowych
ocynkowanych. Hydranty wewnetrzne HP-25 z wezem péitsztywnym o dtugosci L=30m muszg
posiada¢ wydajnosci Q=1,0dm3/s przy cisnieniu p=0.2MPa i zasilane przewodem Dn-25mm.
Hydrant wewnetrzny HP-33 z wezem pétsztywnym o ditugosci L=30m winien posiada¢
wydajnosci Q=1,5dm3/s przy cisnieniu p=0.2MPa i by¢ zasilany przewodem Dn-50mm.Hydranty
umiesci¢ w szafkach hydrantowych na wysokosci 1.35m od podtogi.

3.1.ZAPOTRZEBOWANIE WODY

3.1.1. WYZNACZENIE PRZEPLYWU OBLICZENIOWEGO ZIMNEJWODY



NORMATYWNY WYPLYW Z PUNKTOW CZERPALNYCH

L. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC 0sEDNOST. q
p.
1 |umywalka 28 0,14 3,92
2 | pisuar 5 0,07 0,35
3 | miska ustepowa 20 0.13 2,60
4 | zlewozmywak 7 0,14 0.98
5 |natrysk 1 0,15 0,15
RAZEM 8,00

Q=04xq9°*+048=0,4x8,0*+0,48=1, 7l/s

4.INSTALACJA CIEPLEJ WODY

Ciepta woda przygotowywana bedzie w podgrzewaczu pojemnosciowym o poj.
V=200l. zamontowanym w pomieszczeniu kottowni. Instalacje wykona¢ z rur polietylenowych.
Przewody prowadzone pod stropem zaizolowa¢ zgodnie z zalgcznikiem nr 2 Warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Podejscia prowadzi¢ w
izolacji cieplnej thermacompact gr.6,0mm. Stosowac¢ nastepujgce zasady przy prowadzeniu
instalacji wodociggowej:
Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodow
elektrycznych.
Minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych powinny
wynosi¢ 10cm.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw ma zapewnic tatwy i trwaly montaz instalaciji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do
mocowania przewoddw poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Podejscia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

W miejscach przejs¢ rurociggoéw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg
ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.

Tuleje przechodzgce przez strop majg wystawac¢ ok. 2cm powyzej posadzki. Tuleja
ochronna ma byc¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej.

Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az
woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3-5 krotng
objetos¢ ptukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki
badan wskazujg na takg potrzebe. Catos¢ instalacji wodnych podda¢ nalezy dezynfekcji przy
pomocy jednego z zalecanych roztwordéw:

-wapna chlorowanego Ca(OCI)2 rozpuszczonego w wodzie w iloSci
-80-MOO mg/m? wodly,

-0,6 litra podchlorynu sodu *16 % - wego NaClO 5 H20 na 1 dm3 wody,
-20 -r 30 chloraminy na 1 m wody.

Roztwor wprowadzi¢ do instalacji na czas 48h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z
rurociggu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosic¢
okoto 10 mg Cl2/dm? wody.

Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetniac
wymagania obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Wykona¢ badanie
bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokot z badan do Inwestora.

Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podniesc¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej
wielkosci cisnienia roboczego. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne,
odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tj. 9 bar.
Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po
dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg
wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe



gléwng. Czas proby gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne odczytane po
probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po zakonczeniu proby wstepnej i
ogldwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowg (impulsowg). W probie tej, w 4 cyklach co
najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy
poszczegollnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna byé pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.
W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosc.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje
wodg zimnag, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Badanie temperatury cieptej wody nalezy
wykonac¢ przez pomiar temperatury strumienia wyptywajgcej wody. Do pomiaru cisnien prébnych
nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bar.
Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalaciji.

5.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki z projektowanego budynku odprowadzone bedg do istniejgcych przytgczy
kanalizacji sanitarnej poprzez przykanaliki d=160mm. Instalacje wewnetrzng wykona¢ z rur PCV
taczonych na uszczelke. W dolnej czesci piony zaopatrzy¢ w czyszczaki kanalizacyjne. Piony
wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng d=160 mm. Pion nr 1 i 3 sprowadzi¢ na
poddaszu do pionu nr 2 zakohczonego wywiewkg. Przewody prowadzone w ziemi uktada¢ na
podsypce piaskowej, a wykop zasypac¢ piaskiem. Przy pisuarach zamontowac kratki sciekowe.
Scieki z zaplecza bufetu odprowadzié poprzez tapacz tluszczu, a w posadzce zamontowaé kratke
Sciekowa.

5.1. PRZEPLYW OBLICZENIOWY KANALIZACJI SANITARNEJ

WARTOSC ROWNOWAZNIKOW ODPLYWU DLA PRZYBOROW SANITARNYCH

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC AWs AW
1 umywalka 28 14 5,00
2 pisuar 5 0,5 2.50
3 miska ustepowa 20 2,5 50,0
4 zlewozmywak 7 1,0 7,00
5 natrysk 1 1,0 1,00
RAZEM 65,5

PRZEPLYW OBLICZENIOWY KANALIZACJI SANITARNEJ
Q =K V ZAW, = 05xV 655=4,01l/s

Wewnetrzne instalacje wod.-kan. wykona¢ zgodnie z:

-PN-92/B-01706 -Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

-PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

-PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne .
Wymaganiai badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i
badania.

-PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne .

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

6.INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzone bedg do istniejgcej kanalizacji
deszczowe,.

7.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Budynek wyposazona bedzie w instalacje centralnego ogrzewania zasilang z
projektowanej kottowni z 2 kottami gazowymi kondensacyjnymi z zamknietg komorg spalania
wiszgcymi o mocy Q=2x60kW. Zapotrzebowanie ciepta projektowanego budynku Q=105kW.




Instalacje o parametrach 75/55°C wykona¢ z rur PE-Xa i prowadzi¢ jg pod stropem piwnic do
rozdzielaczy umieszczonych na poszczegolnych kondygnacjach. Jako elementy grzejne
projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe typu CV zasilane z rozdzielaczy rurg PE-Xa w izolacji
termacompact s gr.6.0mm .

8.KOTLOWNIA

8.1DANE OGOLNE

Kottownia pracowac¢ bedzie na potrzeby centralnego ogrzewania grzejnikowego centralnej

cieptej wody oraz zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych.
Czynnikiem grzewczym w instalacji c.0. bedzie woda o parametrach 75/55°C.
Pomiar aktualnych wartosci temperatury zasilania i powrotu wody grzewczej realizowany bedzie
Za pomocg termometrow rteciowych o zakresie pomiarowym do 100°C . Pomiar ci$nienia
odbywat sie bedzie przy uzyciu manometréw o zakresie pomiarowym O-1,6 MPa. Uzupelnienie
wody w instalacji c.0. odbywac¢ sie bedzie recznie.
W kottowni nalezy zamontowac:

1.Kociot gazowy kondensacyjny wiszacy o mocy Q=60kW z grupg pompowg-szt.2

2.Sprzegto hydrauliczne dla przeptywu G=4.2m3/h

3.Rozdzielacz na 3 obwody

4.Pompe obiegowg c.0. h=21,5kPa i G=2.62m3/h z mieszaczem

5.Pompe obiegowg nagrzewnic h=21,0kPai G=1,9m3/h

6.Podgrzewacz cieptej wody o pojemnosci V=200l

7.Pompe fadujgcg h=5,0kPa i G=3,0m3/h

8.Pompe cyrkulacyjng h=1,9kPa i G=0,06m3/h

9.Naczynie przeponowe c.0. V=50I
10.Naczynie przeponowe c.w.V=8|
11.Zmiekczacz wody o wydajnosci V=0.5m3/h

8.1.3. RUROCIAGI

Rurociggi nalezy wykona¢ z rur ze szwem o potgczeniach spawanych. Rurociggi
zabezpieczy¢ przed korozjg wg. KOR 3 A .
Rurociggi wody cieptej i cyrkulacji wykonac z rur stalowych ocynkowanych ze wzmocnionym
ocynkiem tgczonych na gwint.
Rurociggi wody zimnej wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint.

8.1.4. ARMATURA

Projektuje sie armature na cisnienie 0,6 MPa. Dla instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji
projektuje sie armature na cisnienie 0,6 Mpa.

8.1.5. IZOLACJE TERMICZNE
Instalacje zaizolowac termicznie izolacjg z pianki poliuretanowej STEINONORM w ptaszczu z folii
PVC.
Instalacje wody zimnej zaizolowaé termicznie izolacjg z pianki poliuretanowej STEINONORM.

Grubos¢ izolacji wynosi:

srednica DN [mm] Grubosc izolacji [mm]

instalacja c. o. instalacja c. o. instalacja c. w. instalacja zimnej
- zasilanie - powr6t u., wody
cyrkulacja
15-25 20 20 20
32-50 25 20 20
65 25 25 25




8.1.6. WENTYLACJA

—Kubatura pomieszczenia — 88.4 [m?]

W kottowni nalezy wykonaé kanat nawiewny o wym. 20 x 20cm.
| wywiewny 14x14cm

8.1.7. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje kottowni po wykonaniu ale przed zatozeniem izolacji termicznej podda¢ prébom
sprawdzajgcym:
1.prébie szczelnosci na zimno 1,6 MPa oraz 0,9 MPa dla instalacji zimnej wody
2.probie dziatania na goraco

Po wykonaniu préb szczelnosci na zimno ale przed prébg na gorgco , nalezy wykona¢ doktadne
ptukanie calej instalacji przy zastosowaniu mieszaniny sprezonego powietrza i wody. Plukanie
nalezy uznac za zakonczone jezeli nie stwierdza sie innych zanieczyszczen poza sladami rdzy
oraz analiza pobranej wody nie wykazuje wiecej jak 5 mg/1 zanieczyszczen.

W zakresie wykonywania i odbioru robét obowigzujg w petnym zakresie :
—Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 péz.
690) z pdzniejszymi zmianami
—Wymagania techniczne COBRT1 INSTAL Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych (wyd. | wrzesien 2002 r.)

—Wymagania techniczne COBRT11NSTAL Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych (wyd. | maj 2003 r.)

—Wymagania techniczne COBRTIINSTAL Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych (wyd. | wrzesieh 2003 r.)

8.1.8. POMIESZCZENIE KOTLOWNI

Kottownia zamontowana bedzie w pomieszczeniu o nastepujgcej charakterystyce:
1.Powierzchnia pomieszczenia — 26,0 [m2]
2.wysoko$¢ pomieszczenia — 3,4 [m]
3.kubatura pomieszczenia — 88,4[m3].
Nalezy wykona¢ drzwi wejsciowe do pomieszczenia o szerokosci 100cm wysokosci 200 cm,
otwierane na zewnagtrz pod naciskiem.
Pomieszczenie posiada staty dostep w ciggu doby z klatki schodowe;.
W pomieszczeniu wykona¢ o$wietlenie dzienne posrednie poprzez okno o wymiarach 80 x 80
cm.
Oswietlenie sztuczne pomieszczenia 0 natezeniu nie mniejszym niz 50 Ix.
Pomieszczenie wyposazone bedzie w gniazdko elektryczne 230 [V], 24 [V] i sitowe trojfazowe
PEN 32A z zabezpieczeniem przedlicznikowym 32A.
Odprowadzenie sciekdw poprzez wpust podiogowy do studzienki schtadzajgcej z pompa
zanurzeniowa.
Pomieszczenie wyposazy¢ w zlew.
Pomieszczenie zostanie pomalowane na kolor biaty farbg emulsyjng do pomieszczeh wilgotnych.

8.1.9. WYTYCZNE BHP
Pomieszczenie wyposazy¢ w szafke BHP wyposazong w opatrunki i lekarstwa wiasciwe dla

poparzen i ogdlnych dolegliwosci.
Obstuga powinna by¢ przeszkolona i zapoznana z instrukcjami obstugi kottowni



W pomieszczeniu powinny by¢ umieszczone numery telefonow: policji, strazy pozarnej,
pogotowia ratunkowego i przetozonych.

8.1.10. PROBA SZCZELNOSCI

1. Warunki wykonania badania szczelnosci

1.1 Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

1.2 Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktérych zmontowano
czes¢ przewoddw instalaciji, przed catkowitym zakohczeniem montazu catej instalacji, wowczas
badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbiorow
czesciowych.

1.3 Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania
nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.
1.4 Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia
ponad wartosc¢ cisnienia probnego.

1.5 Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odigczona od zrédta ciepta lub zrédio
ciepta powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

1.2. Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimng

2.1 Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnosc¢ tg nalezy wykonywac przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktdrym jest instalacja nie moze byc¢
przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe
powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obej$ciowe catkowicie zamkniete.

2.2 Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie
wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich
zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana
poprzez reczne otwieranie zaworéw stopowych. Zaleca sie polagczenie, z elementem
otwierajgcym zawor stopowy, weza elastycznego, umozliwiajgcego odprowadzenie wody
ptuczacej do przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji,
w zawor stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

2.3 Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ wodg, uwzgledniajgc jednoczesnie
potrzebg zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej
do napetniania i uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagaja
wprowadzenia go do instalacji, zgodnie z tablicg 12.

2.4 Nalezy od instalacji odtgczyé naczynie wzbiorcze, zaslepic rure wzbiorczg i inne rury
zabezpieczajgce. Jezeli instalacja jest zasilana z kotta z wbudowanym naczyniem wzbiorczym
przeponowym, nalezy odtgczy¢ kociot od instalacji.

2.5 Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu
statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegélnie potagczen i
dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

2.6 Instalacje lub jej czes¢, ktéra po napetnieniu wodg nie bedzie uruchomiona przed okresem
wystepowania ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca sie alternatywnie:

a). zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze
srodkiem obnizajgcym temperature jej zamarzania i nieoddziatywujgcym szkodliwie na elementy
instalaciji,

b). nie wyposaza¢ w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami montazowymi z
odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z instalacji przy
minimalizacji skutkow korozji.

1.3. Przebieg badania szczelnosci wodg zimng

3.1 Do instalacji nalezy podigczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy.



3.2 Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie 0 50% wiekszym od ci$nienia prébnego i dzialce elementarnej:
a). 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b). 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

3.3 Badanie szczelno$ci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie co najmniej jednej doby
od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i me wystgpienia w tym czasie przeciekow
wody lub roszenia.

3.4 Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢
cid$nienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartosé w
najnizszym punkcie instalaciji.

3.5 Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé na podstawie tablicy 9, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 101 11.

3.6 Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka
sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 K) i nie powinno wystepowac
promieniowanie stoneczne.

3.7 Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony protokét
badania okreslajgcy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie,
czy badania przeprowadzono i zakohczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktéra byta
objeta badaniem szczelnosci.

1.4.Badanie odbiorcze dziatania na zimno instalacji ogrzewczej

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:
- ponownie dotgczy¢ instalacje do zrodia ciepta (jezeli byta odtgczona),
- podigczy¢ naczynie wzbiorcze,
- sprawdzi¢ dzialanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana,
- sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz:
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym - sprawdzi¢ czy wlasciwy jest poziom
wody w naczyniu,
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknietym —sprawdzi¢ czy cisnienie
poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,
- uruchomic¢ pompy obiegowe,
a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie
punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ wartosci cisnienia i roznicy cisnienia z wartosciami
zaprojektowanymi.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna byé
przedstawiona do ponownych badan.

1.5.Czynnoéci po badaniach zwigzanych z napetnieniem instalacji wodg

Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg (z odpowiednim inhibitorem -jezeli istnieje taka
koniecznos¢) nic nalezy jej oprézniaé, z wyjatkiem przypadkoéw gdy zachodzi koniecznosé
dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza sie opréznianie tylko tej czesci ztadu,
w ktérej wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac.
Upuszczanie wody powinno odbywac sie do zbiornika retencyjnego, jest to szczegdlnie istotne w
przypadku wody z inhibitorem korozji. Wymaganie powyzsze dotyczy kazdej instalaciji
ogrzewczej, niezaleznie od rodzaju materiatu z ktérego wykonane sg rury i grzejniki.

Instalacje napetniong woda i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia wody.

Jezeli badanie szczelnosci przeprowadzane jest w ramach odbioru czesciowego, to badanie
nalezy przeprowadzi¢ woda odpowiednio uzdatniong, aby ta czesc¢ instalacji, ktéra zostata
poddana prdébie i po tej prébie bedzie oprdzniona z wody do momentu wigczenia do pozostatej
czesci instalacji (moze to by¢ okres nawet wielu miesiecy), nie ulegata koroziji.

1.6.Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni
zewnetrznych instalacji ogrzewczej



Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji
powinny by¢ przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen
antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodéw. Polegajg one na
poréwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji
technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji i ich
szczelnos¢. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktorym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

1.7.Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzié, czy w instalacji z armaturg
automatycznej regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie
odbywa sie przez urzadzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po co najmniej dwéch
dobach ciggtego dziatania instalacji na gorgco mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze
skutecznosci odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadza sie w sposdb posredni,
sprawdzajgc ,ha dotyk" czy grzejniki i przewody. nie sg zapowietrzone. Po przeprowadzeniu
badan powinien by¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

1.8. Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na gorgco
instalacji ogrzewczej

1 Prowadzenie badania

1.1 Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz
spowodowaé usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzglednione
w protokole odbioru.

1.2 Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzic:

a). po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,

b). po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,

C). po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

1.3 Badanie dziatania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta
ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz
nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

1.4 Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na gorgco, budynek powinien by¢
ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

1.5 Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich
potagczen, uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowaé zdolnos$¢ wydtuzania kompensatoréw.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik badania uwaza sie za
pozytywny, jesli cata instalacja nic wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nic
stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

1.6 W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu
szczelnosci na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowej
obserwacji. Instalacje takg mozna uznac za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej,
jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w /.tadzie nie przekroczyty 0,1 % jego
pojemnosci.

1.7 Zaleca sig, aby podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji z naczyniem
wzbiorczym przeponowym z hermetyczng przestrzenig gazows, sporzgdzi¢ dla celow
eksploatacyjnych nomogram umozliwiajgcy okreslenie stopnia napetnienia instalacji wodg w
funkcji cisnienia i Sredniej temperatury wody w instalaciji.

1.8 Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.



Wewnetrzne instalacje wod.-kan. wykona¢ zgodnie z:

PN-90/B-01400 - Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach

PN-90/B-01421 - Cieptownictwo. Terminologia

PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej (ze zmianami :Al i Az3 (2000r)

PN-91/B-02413 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego.

PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego naczyniami wzbiorczymi. Wymagania

PN-91/B-02415 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemoéw cieptowniczych.

PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

9.WENTYLACJA MECHANICZNA

W przebudowywanym budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng w nastepujgcych
pomieszczeniach:

9.1.Sala widowiskowa

Projektuje sie wentylacje mechaniczng opartg na centrali nawiewno-wywiewnej z
wymiennikiem obrotowym o wydajnosci V=3000m3/h umieszczonej w poddaszu na stropie.
Centrale wyposazy¢ w nagrzewnice wodng o mocy Q=27kW.i chtodnice freonowg o mocy
Q=10,0kW. Jednostke zewnetrzng chtodnicy umiesci¢ na elewacji od strony dziedzinca.
Przewody nalezy wykonac z rur ocynkowanych SPIRO i prostokatnych prowadzac je nad
stropem sali widowiskowej i sceny. Na kanale nawiewnym i wywiewnym zamontowa¢ ttumiki
L=1.5m. Kanaty zaizolowa¢ cieplnie wetng gr.4cm. Do nawiewu zastosowac¢ nawiewniki wirowe z
przepustnicami i skrzynkg rozprezng umieszczone w suficie podwieszonym modutowym
60x60cm na widowni. Do wywiewu zastosowaé wywiewniki sufitowe z przepustnicami i skrzynkg
rozprezng umieszczone w stropie sceny 60x60cm.Pomiedzy nawiewnikami i wywiewnikami, a
skrzynka rozprezng w stropie zamontowac klapy pozarowe d-40cm. Odcinki przewodéw do
skrzynek rozprgznych wykonac przewodami gietkimi izolowanymi. Wywiew za pomocg wyrzutni
dachowe 600x600mmj. Swieze powietrze pobierane bedzie za pomoca czerpni $ciennej
1200x600mm umieszczonej na dachu. Na przewodach przechodzgcych przez sciany
wentylatorni na poddaszu zamontowac klapy pozarowe 70x40cm EIS 60.

Maksymalna ilo§¢ oséb - 120
llo$¢ powietrza wentylacyjnego na jedng osobe -v=25m*h

llo$¢ powietrza wentylacyjnego
V =25 x 120= 3000m*/h
Kubatura sali:
K=150 x 5,0 = 750m3
Krotnos¢ wymian:

3000
K= --mmemmeeee = 4.0w/h

750

9.2.Sala klubowa

Projektuje sie wentylacje mechaniczng opartg na centrali nawiewno-wywiewnej z
wymiennikiem obrotowym o wydajnosci V=1200m3/h umieszczonej w pomieszczeniu kottowni.



Centrale wyposazy¢ w nagrzewnice wodng o mocy Q=15,0kW.i chtodnice freonowg o mocy
Q=6,0kW. Jednostke zewnetrzng chtodnicy umiesci¢ na elewacji od strony dziedzinca. Przewody
nalezy wykona¢ z rur ocynkowanych SPIRO prowadzac je pod stropem piwnic w obudowie. Na
kanale nawiewnym i wywiewnym zamontowa¢ ttumiki L=1.0m. Kanaly zaizolowa¢ cieplnie wetng
gr.4cm. Do nawiewu zastosowac kratki nawiewne 400x160cm z przepustnicami umieszczone na
kanale. Do wywiewu zastosowac kratki wywiewne z przepustnicami 480x180cm zamontowanymi
na kanale. Na przejsciu kanatow d-315mm pomiedzy kottownig a klubem zamontowac klapy
pozarowe d-315mm. Klape pozarowg zamontowac réwniez w stropie na kanale wywiewnym do
wyrzutni powietrza. Wywiew za pomocg wyrzutni dachowej 400x400mmj. Swieze powietrze
pobierane bedzie za pomocg czerpni $ciennej d-400mm umieszczonej na elewacji.

Maksymalna ilos¢ os6b - 50
llo$¢ powietrza wentylacyjnego na jedng osobe -v=25m*h

llo$¢ powietrza wentylacyjnego
V =25 x 50= 1250m%h

Kubatura sali:
K=88 x 3,0 = 264m3
Krotnos¢ wymian:

1200
| —— =4.5w/h
264

9.3.Bufet

Projektuje sie centrale nawiewng podwieszang o wydajnosci V=450mm z grzatkg
elektryczng o mocy Q=5.0kW. Centrale umiesci¢ pod stropem w korytarzu. Czerpnie do centrali
zamontowac na scianie od strony zaplecza nad drzwiami d-200mm.Nawiew za pomocg kratki
nawiewnej D=200mm do pomieszczenia bufetu. Wywiew poprzez okap 100x700cm z
wentylatorem podigczonym do istniejacego kanatu 14x14cm.

Kubatura bufetu:
K=14,5x 2,45 = 35,5m3
Krotnos¢ wymian:

450
| — = 12,6W/h
35,5

9.4.Nawiew powietrza do klatek schodowych

Nawiew

Powietrze nawiewane bedzie przez sciane zewnetrzng pod biegiem klatki na poziomie
piwnic. W $cianie wykonac¢ otwér o wymiarach 50x50cm. Od strony zewnetrznej zamontowac
czerpnie scienng 50x50cm. Od wewnatrz zamontowac przepustnice 40x40cm i wentylator
kanatowy o wydajnosci V=1000m3/h.

Predkos¢ powietrza w czerpni i wyrzutni
1000 1000

V= = =8000 = 2,2m/s
0.5x0.5x0.5 0,125

-ilos¢ powietrza nawiewanego



V=1000m3/h
Powierzchnia klatki F=20m2
wysokos¢ klatki H=10m

Kubatura klatki schodowej
Vk =20 x10.0=200m3

-krotnos$¢ wymian powietrza
1000

N = —---mmmmme = 5w/h
200

Predkosc powietrza na klatce

1000
e =50m/h =0,0139m/s
20
Wywiew

Powierzchnia klatki
F=20m2
Wymagana powierzchnia klap dymowych
Fo=20 x 5% = 1.0m2
Powietrze usuwane bedzie za pomocg klapy dymowej 1.0x1.2m.

9.5. Zalozenia projektowe
Nastepujgce parametry powietrza, przyjete do obliczen:

LATO (strefa klimatyczna Il)

Temperatura termometru suchego tzL=30°C
Temperatura termometru mokrego tzmL=21°C
Wilgotnos¢ wzgledna @zL =45 %

Zawarto$¢ wilgoci xzL =11 g/kg

Entalpia powietrza hzL =60.73 kJ/kg

ZIMA (strefa klimatyczna Il1)

Temperatura termometru suchego tzZ= -20°C
Temperatura termometru mokrego tzmzZ= -20°C
Wilgotnosé wzgledna ¢zZ = 100 %

Zawarto$¢ wilgoci xzZ =0.8 g/kg

Entalpia powietrza hzZ = 18.4 kJ/kg

PARAMETRY POWIETRZA W POMIESZCZENIU

Temperatura termometru suchego tzp=22°C
Wilgotnos¢ wzgledna @zp =45 %
Zawartos¢ wilgoci xzp =7.49 g/kg
Entalpia powietrza hzp = 41.25 kJ/kg
Sala wyktadowa

9.6. Wymagania ppoz



Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 12 kwietnia.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie- Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej Warszawa dn. 15 czerwca 2002r wraz z pozniejszymi zmianami
Dziennik Ustaw Nr109 z 2004r oraz Dziennik Ustaw Nr201 z 2008r oraz Dziennik Ustaw Nr 56 z
8 lipca 20009r.
—Instalacje wentylacji mechanicznej — wszystkie elementy wentylacji mechanicznej bedag
wykonane z materiatéw niepalnych.
—Klasa szczelnosci B wg PN-B-76001
—Przewody wentylacyjne montowane do scian za pomocg elementéw
budowlanych z materiatéw niepalnych posiadajgcych aktualne atesty ppoz

—lzolacja przewoddw wentylacyjnych — materiat niepalny
9.7.Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy

Zaprojektowane instalacje spetniajg warunki obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP, tj.:
—centrala wentylacyjna umieszczona na stropie w poddaszu
—kanaty prowadzone w poddaszu nad stropem

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE URZ ADZENIA | MATERIALY MUSZ A POSIADAC ATESTY |
APROBATY TECHNICZNE -ZGODNIE Z OBOWI AZUJACYMI PRZEPISAMI

9.8.Wymagania sanitarno - higieniczne

1.Instalacje zapewniajg wentylacje zgodnie z przepisami dla projektowanych

pomieszczeh

2.Zaklada sie odpowiednie predkosci na kratkach nawiewnych i wywiewnych

3.Zaklada sie mate predkosci na czerpni i wyrzutni

4. W pomieszczeniach zapewnia sie warunki komfortu cieplnego i min. V=25m3/h swiezego
powietrza na osobe

9.9.Wymagania ochrony akustycznej

3.Dopuszczalny max. poziom dzwieku w pomieszczeniach od hatasu urzgdzenh nalezy wykonac
zgodnie normg ;
Pn-87/B-02151/02- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

Zaprojektowano:

—zastosowano centrale wytlumione akustycznie (izolowane)

—zastosowano kanaty izolowane o niskim poziomie hatasu

—centrale nawiewno-wywiewng potgczono z kanatami przez kro¢ce elastyczne
—przejscia przewoddw przez sciany i stropy uszczelniono weing mineralng i kitem trwale
plastycznym

—przewody wentylacyjne mocowane do podpér i podwieszen przez podktadki z gumy

9.10. Pomieszczenia weztéw sanitarnych.

Ustepy i sanitariaty wyposazone beda w indywidualne wentylatory wyciggowe podigczone
do istniejgcych kanatéw wentylacyjnych

llo$¢ powietrza $wiezego przyjeta do wentylacji zapewnia co najmniej 30 m*h na 1
pisuar, 50 m3%h na 1 miske ustepowg. Wentylatory sterowane bedg wytgcznikiem os$wietlenia z
opOznieniem czasowym



9.11. Warunki wykonania.

1.Po zakonczeniu robét instalacja powinna by¢ sprawdzona pod wzgledem
eksploatacyjnym (droznosé¢ przewoddw, akustyka) oraz wyregulowana przy pomocy
przepustnic i kierownic, w ktére wyposazone sg poszczegolne nawiewniki

2.Dla ciggtej i bezawaryjnej pracy instalacji wentylacji konieczny jest staty nadzér
i okresowa konserwacja urzgdzenh.

3.Wszystkie urzgdzenia przewidziane w projekcie winny posiada¢ parametry z
charakterystyk eksploatacyjno-uzytkowych ujetych w czesci obliczeniowej oraz
specyfikacji wyposazenia.

4.Wszystkie materialy uzyte do montazu instalacji powinny posiadac¢ certyfikat na
znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub certyfikat
(deklaracje) zgodnosci z aprobatg techniczng. Obowigzek dostarczenia tych
dokumentéw spoczywa na wykonawcy.

5.Zastosowane urzadzenia i materiaty winny posiada¢ aktualne swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB COBRTI INSTAL
oraz PZH. Dopuszcza sie zmiane materiatdw pod warunkiem nie pogorszenia
jakosci wykonania i uzytkowania ( warunkéw ochrony p. poz. ) oraz uzyskania
akceptacji inwestora i projektanta

Wentylacje wykonac zgodnie z:

PN-EN 1505; 2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym — Wymiary.

PN-EN 1506; 2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary.

PN-B-01411; 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-B-03434; 1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-76001; 1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢.

PN-B-76002; 1976 Wentylacja — Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-EN 1751; 2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

PN-EN 1886; 2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
Wiasciwosci mechaniczne.

ENV 12097; 1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddéw — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacije sieci

Kanaty wentylacyjne przechodz 3ce przez elementy oddzielenia
przeciwpo zarowego nale zy wyposa zy€é w przeciwpo zarowe klapy odcinaj gce o
klasie odporno $ci ogniowej rownej klasie odporno  $ci ogniowej elementu
oddzielenia po zarowego z uwagi na na szczelno $¢ ogniow 3, izolacyjno $¢
ogniow g i dymoszczelno $¢ EIiS -60

Przewody wentylacyjne prowadzone przez stref @ pozarow g, ktorej nie
obstuguj g nalezy obudowa ¢é materiatem o klasie odporno $ci ogniowej
wymagan g dla elementéw oddzielenia po zarowego tych stref po zarowych z
uwagi na szczelno $¢ ogniow 3, izolacyjno $€ ogniow g i dymoszczelno $¢€ (Ei S)

10.KLIMATYZACJA

W pomieszczeniach objetych klimatyzacjg zastosowano jednostki Scienne

Lokalizacje jednostek wewnetrznych i zewnetrznych pokazano na rzutach budynku.
Jednostki nalezy montowac zgodnie z DTR urzgdzen oraz zaleceniami producenta.

Jednostki wewnetrzne zapewniajg odpowiednig temperature w pomieszczeniach poprzez
regulacje ilosci czynnika chtodniczego — freonu. Regulacja temperatury odbywa sie poprzez
sterowniki montowane bezposrednio w pomieszczeniu.



Jednostke zewnetrzng dobrano dla klimatyzatoréw pracujgcych w wersji chtodzgco-
grzejacej, co pozwoli dogrzewaé pomieszczenia w okresach przejsciowych.
W budynku przewiduje sie wykonanie klimatyzacji w nastepujgcych pomieszczeniach:

Pomieszczenie techniczne

Projektuje sie klimatyzacje SPLIT opartg na wewnetrznej jednostce sciennej o mocy
chtodniczej Q=3.5kW i jednostce zewnetrznej zamontowanej na scianie zewnetrznej

Pomieszczenie operatoréw

Projektuje sie klimatyzacje SPLIT opartg na wewnetrznej jednostce sciennej o mocy
chtodniczej Q=2,5kW i jednostce zewnetrznej zamontowanej na scianie zewnetrznej

Pomieszczenie biurowe

Projektuje sie klimatyzacje SPLIT opartg na wewnetrznej jednostce $ciennej o mocy
chtodniczej Q=3.5kW i jednostce zewnetrznej zamontowanej na scianie zewnetrznej

10.1. Montaz urzgdzen

10.1.1. Montaz jednostek wewnetrznych
Klimatyzatory mocowane sg bezposrednio do scian budynku.
Lokalizacje jednostki ustala¢ indywidualnie w kazdym pomieszczeniu.
Do kazdej jednostki nalezy doprowadzié:
instalacje elektryczng 230V,
instalacje sterowniczg zewnetrzng - od jednostki zewnetrznej
instalacje sterowniczg wewnetrzng - od sterownika pomieszczeniowego
oraz odprowadzi¢ skropliny.

10.1.2. Montaz jednostek zewnetrznych

Jednostki zewnetrzne montowane bedg na zewnagtrz na elewacji. Dla jednostek wykonana
zostanie konstrukcja wsporcza.

Do kazdej jednostki zewnetrznej nalezy doprowadzi¢ instalacje elektryczng — zasilanie
jednofazowe 230 V — 50Hz.

10.2. Montaz instalacji chtodniczej
10.2.1. Instalacja chtodnicza

Instalacja chtodnicza wykonana zostanie z rur miedzianych stosowanych w chtodnictwie i

klimatyzacji spetniajgcych wymagania normy PN-EN 12735-1/2004.
Zastosowano rury chtodnicze bezszwowe ciggnione o $rednicach jak podano w opracowaniu dla
instalacji klimatyzacyjnej:

-w zwojach w stanie wyzarzonym R 220,

-lub w odcinkach prostych w stanie twardym R 290.
Rury fgczone sg lutem twardym zgodnym z PN-EN 1044 z topnikami zgodnymi z PN-EN 1045 —
potgczenia nieroztgczne wg wymagan normy PN-EN 378-2. Zastosowano systemowe zigcza
rozgatezne i tgczeniowe.
Instalacja chtodnicza prowadzona jest pod stropem i mocowana do konstrukcji stropu.
Odgatezienia do jednostek wewnetrznych prowadzone sg najkrotszg drogg réwnolegle do
konstrukcji i mocowane do konstrukcji. Wszystkie instalacje zwigzane z jednostkg wewnetrzng
(instalacja chiodnicza, elekiryczna, sterowania, skroplin) nalezy prowadzi¢ w korytkach
instalacyjnych lub zastosowaé inne ostony.

10.2.2. Napetnianie instalacji chtodniczej

Po oczyszczeniu instalacji i przeprowadzonych prébach szczelnosci wytworzy¢ w instalacji
proéznie o cisnieniu zgodnie z instrukcjg a nastepnie dotadowac odpowiednig ilo$¢ czynnika.



Do napetniania instalacji zawsze uzywac¢ wagi elektronicznej, a wielkos¢ dotadowanego czynnika
powinna by¢ zapisana na skrzynce kontrolnej.

10.3. Izolacja instalacji chtodniczych.

Instalacja chtodnicza wymaga termoizolacji. Dla instalacji prowadzonej wewngtrz budynku
zastosowano otuliny termoizolacyjne z polietylenu typ np. THERMAFLEX AC firmy Thermaflex o
grubosci 9 mm lub réwnowaznych
Wspoitczynnik przewodnosci cieplnej dla izolacji nie powinien by¢ gorszy niz 0,033W/m?K w temp.
—20 °C oraz 0,040 W/m?K w temp. + 40 °C.

Montaz izolacji wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu oraz zalecanych materiatdw wybranego
producenta. Polgczenia wszystkich odcinkdéw nalezy sklejaé doczotowo a nastepnie owingé
tasma AF.

10.4.Instalacja odprowadzenia skroplin

Odprowadzenie skroplin z poszczegolnych jednostek przewidziano za pomoca:

- rur i zZlgczek z PVC PN15 o parametrach jak firmy NIBCO lub réwnowaznych tgczonymi przez
klejenie — poziome odcinki od jednostek klimatyzacyjnych i central klimatyzacyjnych,

Poziome odcinki:

a/ od jednostek klimatyzacyjnych prowadzone bedg do pionu skroplin ze spadkiem min.

0,2 %:
w przypadku pomieszczen z sufitem podwieszonym najkrotsza droga,
w przypadku pomieszczeh bez sufitbw podwieszanych w korytkach ostonowych wzdtuz belek
konstrukcyjnych.

b/ od central klimatyzacyjnych i rekuperacyjnych prowadzone beda do pionu skroplin ze
spadkiem min. 0,5 % (nie dotyczy odcinkéw przewodow od centrali rekuperacyjnej do poziomu
zbiorczego, ktére bedg utozone ze spadkiem 5%).

Podejscia do pionu wigczone poprzez syfon.

Rurociggi mocowane bedg do konstrukcji przy pomocy uchwytow typu klips.

Przewody skroplin nalezy zabezpieczy¢ przed kondensacjg pary wodnej na powierzchni

zewnetrznej. Zastosowac otuliny termoizolacyjne o grubosci 3 mm.

Miejsce odprowadzenia skroplin pokazano na rysunkach.

10. 5. Instalacja sterowania

Do kazdego pomieszczenia zaprojektowano pilot (sterownik) przewodowy. Na sterowniku
mozliwe jest indywidualne ustawianie parametréw pracy.
Sterownik montowa¢ indywidualnie w miejscu reprezentatywnym (bez przeciggéw, bez
nastonecznienia) dla danego pomieszczenia oraz zgodnie z projektem automatyki.
Sterownik potgczony jest przewodem sterowniczym z jednostkg wewnetrzng. Sygnat z jednostki
wewnetrznej dalej kierowany jest do jednostki zewnetrznej.
Montaz przewodOw sterowniczych wykonywany jest przez uprawnionego serwisanta firmy
dostarczajgcej system.

10.6. Zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonac¢ o klasie odpornosci ogniowej danej
przegrody. Przejscia rur przez przegrody budowlane (sciany i stropy) stanowigce granice stref
pozarowych nalezy zabezpieczy¢ za pomocg obejm ogniochronnych o parametrach jak typu CP
644 firmy Hilti lub rownowaznych, zamontowanych na przewodach po obu stronach $ciany oraz
po jednej stronie stropu, stanowigcych zabezpieczenie dla rur palnych o srednicach 32 + 250
mm.

10.7. Zagadnienia akustyczne.



Wymagania przytoczone ponizej opierajg sie na Polskiej Normie PN-87/ B-02151/02
.Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach” oraz na podstawie ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom II.

Na podstawie przytoczonej powyzej normy w projektowanym budynku wymagane bedzie nie
przekroczenie, przez instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne, nastepujgcych dopuszczalnych
poziomdw dzwiekéw A hatasu przenikajgcego do pomieszczenia :

- pracownie szkolne: 40 dB

- pomieszczenia administracyjne bez wewnetrznych zrédet hatasu: 35 dB

Dla pracy urzadzen wentylacyjnych umieszczonych na zewnatrz ustala sie dopuszczalny
maksymalny poziom dzwieku A w odlegtosci 1 m od urzgdzenia na 65 dBA.
Klimatyzacje wykonac¢ zgodnie z:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” [Cobrti Instal,
zeszyt 5, wrzesien 2002].

11.INSTALACJA GAZOWA

Doprowadzenie gazu do urzgdzen nastgpi od istniejgcej szafki gazowej na Scianie
pétnocnej przebudowywanego budynku. Obok istniejgcej szafki zamontowa¢ szafke 60x60cm na
zawor odcinajgcy MAG-3 na przewodzie zasilajgcym kociot gazowy. Bufet zasili¢ oddzielnym
przewodem wyprowadzonym z istniejgcej szafki. Przewody gazowe prowadzi¢ pod stropem
piwnic budynku. Przewody instalacji projektuje sie z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-
80/H-74219 itgczonych przez spawanie gazowe. Przejscia przewodow przez sciany wykonywac
w tulejach ochronnych o $rednicy o 2 cm wiekszej od srednicy przewodu Poziome odcinki
instalacji gazowej nalezy usytuowac w odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej innych przewoddw
instalacyjnych , przy skrzyzowaniach odlegto$¢ ta winna wynosi¢ co najmniej 2 cm . Od urzadzen
elektrycznych iskrzgcych (wytgcznikéw , tgcznikéw , bezpiecznikéw ) odlegtosc ta winna wynosic
60 cm .Przewody gazowe prowadzi¢ w odlegtosci 2-3 cm od Scian ze spadkiem 4 mm na 1 mb
rurociggu w kierunku doptywu gazu . Podejscia pod przybory nalezy zakonczy¢ kurkiem ,
zamontowanym w miejscu tatwo dostepnym na wysokosci min. 70 cm od podiogi . Potgczenie
instalacji z odbiornikiem wykona¢ na state za pomocg dwuztgczki . Przewody gazowe nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg przez doktadne oczyszczenie oraz pomalowanie farbg podkiadowa
a nastepnie nawierzchniowg koloru zéttego. Szafke gazowg zamontowa¢ w odlegtosci 0.5m od
krawedzi drzwi wejsciowych.

11.1.Préby cisnieniowe

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sprezonego powietrza na cisnienie
0.05 MPa przez okres 30 min.

Instalacja jest uwazana za szczelng , gdy podtaczony manometr rteciowy nie wykaze spadku
ci$nienia w czasie trwania proby

12.0 UWAGI KONCOWE

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bud.-
mont. cz. ll-roboty sanitarne

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Szostak



