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|. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstaw formalno - merytoryczn projektu stanowvit

- zlecenie Inwestora,

- dokumentacja archiwalna budynku MOK w Radig,

- inwentaryzacja budynku,

- rysunki brany architektoniczno - budowlanej wykonane przezh. J. Burmasa,

- uzgodnienia robocze dokonywane w trak@&alizacji projektu z Inwestorem
i projektantami poszczegolnych bran

- literatura techniczna, normy i przepisydbwlane,

2. Cel i zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze zawiera nighie rozwiazania konstrukcyjne wprowadzone w
zwigzku z przebudow budynku MOK w Radymnie.

Przebudowa ma na celu popgastanu technicznego budynku oraz podniesigge
waloréw funkcjonalnych i estetycznych.

Czs¢ architektoniczno - budowlana zostata opracowpriez biuro projektowe Pana
arch. Jana Burmasa.

3. Opis ogolny.

Przedmiotowy budynek MOK w Radymnie to tzpnowa bryta, jedna o wymiarach
17,36 m x 12,32 m, druga o wymiarach 25,2987/ m, natomiast trzecia 12,34 m X
541 m.

Jest to obiekt dwukondygnacyjny w caiopodpiwniczony , realizowany w adych

okresach pocavszy od lat 20-tych a skozywszy na latach 80-tych ubiegtego wieku.

Zostat zrealizowany w technologii tradycyjn&ciany z cegly ceramicznej, stropy na

belkach stalowych z utonymi pomgdzy nimi prefabrykowanymi ptytamielbetowymi

typu WPS. Przykryty czterospadowym $&kgm dachem. Pokrycie z dachowki

ceramicznej. Budynek jest w c&to uzytkowany, jego stan techniczny pozwala na

bezpieczne funkcjonowanie, nie spetnia natohweszystkich warunkéw technicznych.
W zwiazku z projektowasq przebudow zaklada si przystosowanie go do nowych

potrzeb oraz aktualnych warunkéw technicznych .

Przebudowa obejmuje wykonanie:

- nowych wewastrznych klatek schodowych przystosowanych okab
niepetnosprawnych,

- ararracg funkcjonalm wewretrznych pomieszcze polegajgca ha wyburzeniach i
przemurowaniackcian oraz wykonaniem nowydtian,

- nowej konstrukcji wsporczej pod widownw sali widowiskowej,

- oraz nowego pokrycia dachu z blachy pkgski



Stan techniczny wiby dachowej jest zadawalay i nadaje si do wykorzystania pod
nowe pokrycie.

4. SzczegoOtowy opis projektowanych elementolonstrukcyjnych.
1. Klatki schodowe.

Zaprojektowano schody o konstrukcji moryolinej z betonu B25. Zbrojenie piyt
biegowych i spocznikow ze stali A-IIIN.

2. Przebudowa konstrukcyjnycftian wewrtrznych w budynku.

Dla nowych otworow drzwiowych i przéjlub przebudowywanych istnagych
zaprojektowano nadpra z belek stalowych ( ceowniki hutnicze )przekrojach
dostosowanych do ich rozposci .

3. Konstrukcja wsporcza pod widoveni
Zaprojektowano konstrukcjdrewniam z krawdziakéw o przekroju 10 x 10 cm.
Poszycie poditogi ze sklejki OSB grub. 25 mm.
Drewno - sosna klasy C 24 o maksymalndgatmosci 15 %. Drewno impregnowa
srodkami nietoksycznymi .

5. Warunki wykonania i odbioru robot.

Techniczne warunki wykonywania robot zmanych z przebudawmieszcz si w
ramach ogolnych zasad obawmijagcych w budownictwie.

- Roboty powinny b§ wykonywane pod nadzorem o0sob posizdejh odpowiednie
uprawnienia zgodnie z zatwierdzaodokumentag projektove.

- Materiaty wwywane do robot remontowych powinny odpowiaderunkom
technicznym i posiadaodpowiednie atesty.

- Przy robotach betonowych najedopilnowa wiasciwe] piekgnacji betonu oraz
przestrzega wymaganych przerw technologicznych.

- Odbiér robot przeprowadzagspoprzez sprawdzenie na podstawiegdmgh i
pomiarow wyrywkowych zgodroi wykonania poszczegolnych elementow budynku
z projektem technicznym oraz obawmijacymi normami.

6. Zatazenia konstrukcyjne.
schematy statyczne — podstawowe gimsiia — podstawowe wyniki oblicze

Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych przeprdmeno za pomac programu

komputerowego RM-Win na podstawie norm:

- PN-80/B-02010 - Obgienie sniegiem - Il strefa,

- PN-77/B-02011 - Obgienie wiatrem - | strefa,

- PN-82\B-02000 - Obgienia budowli. Zasady ustalenia wadio

- PN-82\B-02003 - Podstawowe apenia techniczne i montawe.

- PN-B-03264;2002 — Konstrukcje betonowelbetonowe i spzone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.



- PN-90/B-03200, - Konstrukcje stalowe. li€denia statyczne i projektowanie.

Belka podwalinowa o przekroju 24 x 50 cm Gnd= 4,50 m zwymiarowano na ¢k =
135 kNm. i sié poprzecza T =122,0 kN
- przygto zbrojenie 4b 20 A-llIIN

Nadproza staloweN-3 z 2 x[200 zwymiarowano na M =111,50 KNm
Plyta zelbetowa klatki schodowej - schemat statyczny - belka jednegimva.

- zwymiarowano na Mux=6,1 kNm i si poprzecza T = 15,0 kN
- przygto zbrojenie®12 A-llIN co 12 cm.

opracowat:
mgr in Mieczystaw FURLEPA



Zadhodnia 10.01.2017r

OSWIADCZENIE

W nawizaniu do art. 20 ust. 4 Ustawy ,Prawo budowfafzm. Dz. U. z 2004r.
Nr 93 poz. 888 ) dwiadczamy,ze projekt budowlany - konstrukcyjnyPrzebudowy
budynku Miejskiego Osrodka Kultury w Radymnie opracowany dla
Miasta Radymno
zostatl wykonany zgodnie z obawiljacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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