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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
(INFORMACJA BIOZ)
BRANZA ELEKTRYCZNA
Obiekt: Budynek Domu Kultury
Branza: Elektryczna
Temat: Podniesienie atrakcyjnosci i zwiekszenie

dostepnosci do infrastruktury instytucji
kultury poprzez przebudowe i wyposazenie
Miejskiego Domu Kultury w Radymnie.

Lokalizacja: ul. Lwowska 16, 37-560 Radymno;
dziatka nr ewid. 1880/7, 1880/6 i 1596 obr. 1-Radymno

Inwestor: Miasto Radymno
ul. Lwowska 20,
37-560 Radymno

Data opracowania: pazdziernik 2016r.

Projektowat:

Podpis i pieczgé
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Czes¢ opisowa wg § 3.1. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2004r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r.).

1. Zakres robot:

a) wedhug przedmiaru rob6t planowanej inwestycji.
2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

a) wedtug harmonogramu sporzadzonego przez wykonawce.
3.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

a) wedtug planu zagospodarowania inwestycji.
4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) istniejgca instalacja pod napigciem
5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

a) roboty elektryczne pomiarowe i rozruchowe.

b) prace na wysokos$ci ponad Sm.
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

a) instruktaz bezposredni.

b) zapoznanie pracownikéw z planem BIOZ.
7. Wskazanie srodkéw technicznych i1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia, lub w ich sgsiedztwie:

a) wedhug aktualnych przepisow BHP.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Dane ogdlne

1.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany Branzy Elektrycznej — przebudowy
instalacji elektrycznej w Miejskim Domu Kultury w Radymnie. W budynku MOK znajduja si¢
pomieszczenia biurowe, barek, pracownie — taneczna i plastyczna, garderoby, pomieszczenia
techniczne, kotlownia, pomieszczenia wc 1 tazienek. Najwigkszym z pomieszczen jest sala
widowiskowa na parterze budynku.

1.1.2. Adres inwestyciji

Obiekt zlokalizowany w miejscowosci Radymno przy ul. Lwowskiej 16, w powiecie
jarostawskim, w wojewodztwie podkarpackim na dzialce numer ewidencyjny 1880/7 obreb
0001 Radymno.

1.1.3. Inwestor

Inwestorem jest Miasto Radymno ul. Lwowska 20, 37-560 Radymno

1.1.4. Podstawa opracowania

Projekt wykonano na podstawie:

Umowy z Inwestorem.

Projektu budowlanego przebudowy domu kultury.

Projektu budowlanego wentylacji i klimatyzacji.

Projektu przetargowego urzadzen mechanicznych i1 o§wietlenia technologicznego sceny
Uzgodnien branzowych i terenowych.

Nk W=

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie projektu technicznego obejmuje:
- WLZ wraz z rozmieszczeniem rozdzielnic;
- instalacje o$wietlenia ogdlnego;
- instalacj¢ o$§wietlenia oraz zasilania urzadzen Sali widowiskowej
- instalacje¢ iluminacji $wietlnych zewnetrznych elewacji budynku
- instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego;
- instalacje gniazd jedno i tréjfazowych;
- instalacje teleinformatyczng
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- instalacje gniazdowa dedykowang

- instalacj¢ odgromowg

- instalacje Systemu Sygnalizacji Wiamania i Napadu wraz z kontrolg dostepu
- instalacje SAP

- instalacje¢ zasilania wentylatorow napowietrzajacych klatki schodowe

- instalacj¢ monitoringu wizyjnego wewnatrz i na zewnatrz budynku

1.3. Zasilanie

Ztacze kablowe znajduje si¢ na elewacji frontowej budynku przy wejsciu gtownym. W
budynku Domu Kultury znajduje si¢ jeden licznik zuzycia energii.
Obecna moc przylaczeniowa dla budynku MOK wynosi 30 kW. Moc przylaczeniowa jest
wystarczajaca do  zasilenia  projektowanej inwestycji. Obliczenia potwierdzajace
zapotrzebowanie budynku w energie elektryczng przedstawiono w dalszej czesci opracowania.

1.4. Rozdzielnica RG, bilans mocy, wlz, rozdzielnice lokalne RO, R1, R2, RS,
ROS, RB

Gtléwna tablica rozdzielcza RG, zostanie umieszczona w pomieszczeniu technicznym
znajdujacym si¢ na parterze. W bezposrednim sgsiedztwie rozdzielnicy gtowne;j
zaprojektowano wylacznik glowny DPX — E 250A do ktérego wysterowania zastosowano
przyciski wyzwalajace SP22 w obudowie p.poz. umieszczone przy kazdym z wej$¢ do
budynku.

Z rozdzielnicy RG beda zasilane:

- rozdzielnica piwnicy — RO

- rozdzielnica dla pomieszczen gastronomicznych - RB

- rozdzielnica parteru — R1

- rozdzielnica pi¢tra — R2,

-rozdzielnica poddasza -R3

-rozdzielnica zasilania sali widowiskowej - RS

Rozdzielnice gldéwna oraz rozdzielnice lokalne zaprojektowano w oparciu
o podzespoty firmy Legrand, ilo$¢, rodzaj oraz wartosci zabezpieczen poszczegdlnych
obwodow dobrano wedlug obliczen dla danych obwodow pradowych.

Szczegbdly dotyczace wyposazenia poszczegoOlnych rozdzielnic przedstawione zostaly
na schematach kazdej z rozdzielnic dotaczonych do projektu.
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1.4.1 Bilans mocy

Urzadzenia wentylacji TkW
Rozdzielnica oswietlenia sceny TkW
Oswietlenie i gniazda piwnica (R0) 11kW
Os$wietlenie i gniazda parter (R1) TkW
Oswietlenie i gniazda pietro (R2) TkW
Zasilanie urzadzen w pomieszczeniach gastronomicznych 11kW
suma Pzi = SOkW

Nalezy przyja¢ wspdiczynnik jednoczesnosci rowny 0.6 tak wigc rzeczywista moc wynosi:
Pz=0.95xkj x Pzi=0.95x 0.6 x 50 = 28.5 [kW]

1.4.2 Wewnetrzne linie zasilajgce

Rozdzielnica RG

Ze wzgledu na obcigzalno$¢ dhugotrwala odcinek wlz od ztacza kablowego do tablicy
rozdzielczej RG nalezy wykona¢ kablem 5 x LgY 70 mm? w rurze ostonowej dla ktorego
obcigzalno$¢ dlugotrwata wynosi 144A. Przewod PE potaczy¢ z uziomem w ztaczu kablowym,
oraz z szyng wyrownawczg w tablicy rozdzielczej RG.

Sprawdzenie spadku napigcia:

_P-L-100 _30000-7 -10C

AU —= >
y-S-U; 56-70-400

- spetnia wymagania okre§lone przepisami

Rozdzielnica wentylacji

___ P _7000
P 3.U,cos$ 323008

-spetnia wymagania okreslone przepisami
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Ze wzgledu na obcigzalnos¢ dilugotrwata odcinek wlz od rozdzielnicy RG do

rozdzielnicy skraplaczy nalezy wykona¢ przewodem YDYzo
obcigzalnos¢ dlugotrwata wynosi 31A.

Sprawdzenie spadku napigcia:

_ P-L-100 _7000-30-100

AU —= >
y-S-U; 56-6-400

-spetnia wymagania okreslone przepisami

Rozdzielnice RB, R0, RS:

I = P _11000 .
P 3-U,-cos¢ 323008

-spetnia wymagania okreslone przepisami

5x6 mm?® dla ktorego

Ze wzgledu na obcigzalno$¢ dhugotrwalta odcinek wlz od rozdzielnicy RG do

rozdzielnicy skraplaczy nalezy wykona¢ przewodem YDYzo
obcigzalnos¢ dhugotrwata wynosi S7A.

Sprawdzenie spadku napigcia:

_ P-L-100 _11000-30-10

AU —= >
y-S-U;, 56-16-400

-spelnia wymagania okres$lone przepisami

Rozdzielnice lokalne R1, R2, R3

P _11000
P 3:U,cos¢ 3-230-0,8

-spetnia wymagania okreslone przepisami

Rozdzielnice R1, R2, R3 s3a lokalnymi rozdzielnicami

5x10 mm? dla ktorego

gniazd jednofazowych

1 oswietlenia. Moc obwodow z nich zasilanych jest rzedu kilku kW. Ze wzgledu na
obcigzalno$¢ dlugotrwala odcinek wlz od rozdzielnicy RG do rozdzielnic R1, R2, R3 nalezy
wykona¢ przewodem YDYZo 5x6 mm?* dla ktorego obcigzalno$¢ dlugotrwata wynosi 31A.
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Sprawdzenie spadku napigcia dla R2:

_P-1-100 _7000-30-100
y-S-U: 56-6-400°

AU

-spetnia wymagania okres$lone przepisami
1.5. Instalacja oswietleniowa

Dom Kultury jest obiektem gdzie znajduja si¢ pomieszczenia roznigce si¢ funkcja
1 przeznaczeniem. Oprocz sali widowiskowej 1 sceny na ktdrej projektuje si¢ profesjonalne
o$wietlenie estradowe, w budynku znajduja si¢ biura, sala konferencyjna, pracownia taneczna,
pracownia plastyczna, garderoby, korytarze 1 toalety. W kazdym z tych pomieszczen dobrano
oprawy indywidualnie, dokonano obliczen wymaganego przez norme¢ nat¢zenia o$wietlenia.
Dla zwigkszenia komfortu uzytkowania — oswietlenie widowni wykonano z wykorzystaniem
$ciemniaczy firmy Legrand.

Instalacje o$wietleniowa nalezy wykona¢ zgodnie ze schematami instalacji
1 schematami ideowymi zalaczonymi do dokumentacji. Nalezy uwzgledni¢ rownomierne
obcigzenie kazdej fazy. Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami YDYp
3x1,5mm? w izolacji na napiecie 450/750V pod tynkiem lub ptytg kartonowo gipsowa.
Instalacje rozprowadzi¢ 15 cm od sufitu, prowadzac pionowe zejscia do gniazd 1 wytgcznikdw.
Wylaczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4m od podloza. W pomieszczeniu we nalezy instalowaé
osprzet bryzgoszczelny o stopniu szczelnosci przynajmniej [P 44.
- Grupy opraw zalaczane przez poszczegélne taczniki — konsultowaé z Inwestorem na etapie
wykonania.
- Montaz o$wietlenia akcentujacego i opraw do punktowego o$wietlenia obrazow

konsultowa¢ z Inwestorem na etapie wykonania.

Oswietlenie widowni

Do o$wietlenia widowni zaproponowano nastgpujace oprawy:

— Obwod 1 oswietlenia gérnego sali widowiskowej 4 x PHILIPS BBS460 1x39W
LED

— Obwod 2 oswietlenia gérnego sali widowiskowej 4 x PHILIPS BBS460 1x39W
LED

— Obwodd o$wietlenia bocznego (lewego) sali widowiskowej 6 x Plafon
Sciemniajgca 12x1W

— Obwod o$wietlenia bocznego (prawego) sali widowiskowej 6 x Plafon
Sciemniajgca 12x1W

Sterowanie odbywa si¢ z trzech miejsc:
- pomieszczenie operatora,

- wejscie do Sali widowiskowe;,

- wejscie na sceng.
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W rozdzielnicy RS =zaprojektowano Iacznik monostabilny odcinajacy napiecie
sterowania do rozdzielnicy ROs, dzigki czemu mozemy zablokowa¢ sterowanie o$wietleniem
widowni podczas spektaklu. Do sterowania obwodami o$wietlenia wykorzystano §ciemniacze
firmy Legrand. Sg to uniwersalne zdalne Sciemniacze o$wietlenia, pozwalajace na efektywne
zalgczenie/wylaczanie oraz rozjasnianie/Sciemnianie o§wietlenia.

Cechy charakterystyczne zastosowanych §ciemniaczy:

* niewielkie rozmiary (obudowy jedno- lub dwumodutowe),

» maksymalna obcigzalno$¢ 500 W (EVN002, EVN004) — zalezna od rodzaju zasilanego
zrodla $wiatla,

* uniwersalne zastosowanie — mozliwo$¢ pracy z lampami zarowymi (zarowki tradycyjne i
halogenowe, 230V AC lub 12 V AC / 24V AC — z zastosowaniem transformatora toroidalnego
lub elektronicznego), Sciemnialne swietlowki kompaktowe z wbudowanym zasilaczem,
sciemnialne zrodta LED 230V AC z wbudowanym zasilaczem, $ciemnialne zrédta LED 12V
AC lub 24V AC zasilane poprzez zewng¢trzny zasilacz elektroniczny,

* funkcja Load teaching — detekcja rodzaju zrodha $wiatta i jego charakterystyki dziatania

—w celu jak najlepszego, efektywniejszego dopasowania krzywej rozjasniania/$§ciemniania,

* funkcja Comfort (EVN002, EVN004) — wygaszanie (powolne $ciemnianie) Swiatla,
oswietlenie nocne, oswietlenie maksymalne, scena §wietlna, nastawa czasu dla sceny swietlnej
lub o$wietlenia nocnego,

* mozliwo$¢ wyboru automatycznych ustawien fabrycznych

* wewnetrzne zabezpieczenie przed przecigzeniem oraz przegrzaniem,

* niski pobdr wlasny mocy podczas obcigzenia — maksimum 2,1 W (EVNO11, EVNO12) lub
4,5 W (EVN002, EVNO004),

Podswietlenie kasetonow realizowane jest za pomocg opraw wpuszczanych
typu BBS460 1x39W LED. Sposob pod$wietlenia kasetondw przedstawiony jest na rysunku
dotaczonym do dokumentacji projektowe;j.

Sterowanie pod§wietleniem kasetondw realizowane bedzie z pomieszczenia operatorow
oraz z rozdzielnicy ROs znajdujacej si¢ na sali widowiskowe;j.

Oswietlenie sceny

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano wypusty kablowe stuzace do zasilania
urzadzen Sali widowiskowej oraz zasilania sceny tj. ramp oswietleniowych, kurtyn itp. Kable
zasilajace urzadzenia Sali widowiskowej zaprojektowano w kanale kablowym prowadzonym
nad podwieszonym sufitem Sali widowiskowej od rozdzielnicy RS znajdujacej si¢ w
pomieszczeniu operatorow.

Szczegdly dotyczace wykonania instalacji zasilania Sali widowiskowej oraz
wyposazenia rozdzielnic przedstawione sg na rysunkach E33, E56, E57, E60.
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Iluminacja elewacji zewnetrznej

[luminacj¢ budynku zaprojektowano przy pomocy metody punktowej, ktora umozliwia
podkreslenie istotnych detali architektonicznych oraz pozwala na zwrdcenie uwagi
obserwatorow na dany szczeg6t. Metoda punktowa pozwala na montowanie zrddet $wiatta
bezposrednio na elewacji budynku. Wykorzystuje si¢ do niej zrodta §wiatla matej mocy.
Metoda ta daje wigkszg mozliwo§¢ w operowaniu oraz gra §wiatla i cienia.

Podczas wykonywania iluminacji elewacji budynku nalezy pami¢tac o:

- ograniczaniu ol$nienia

- ograniczeniu nat¢zenia oswietlenia na powierzchni okien

- wlasciwym doborze barwy

Przy wykonywaniu iluminacji budynku wazna jest réwniez spojnos$¢ rozsytania barw, dzigki
czemu istnieje mozliwo$¢ ogladania z dowolnego kierunku calo$ci obiektu, bez nieczytelnych,
mylagcych obszardéw. Jest to szczegdlnie istotne przy iluminacji metoda punktowa. Przerwy
mi¢dzy plamami nie powinny przekracza¢ wymiaru plamy $wietlne;.

Luminancja obiektow jest niewielka, co oznacza niewysoki poziom adaptacji wzroku. Nalezy
zapobiega¢ wystepowaniu w polu widzenia zbyt jaskrawych obiektow przez:

- wlasciwe rozmieszczenie opraw

- stosowanie rastrow, klap itp.

Zaprojektowano oprawy podane na rysunkach E-44 i E-45 z kloszem do symetrycznego
rozsytania barw, przystosowane do pracy na 230V.

1.6. Oswietlenie awaryjne

Zgodnie z normg EN 1838:2005 oswietlenie drogi ewakuacyjnej stanowi element
oswietlenia awaryjnego wedtug ponizszej struktury:

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie drogi Oswietlenie §trefy Oswietlenie strefy
ewakuacyjnej otwartej wysokiego ryzyka

Oswietlenie zapasowe

W celu zapewnienia wilasciwej widzialnosci umozliwiajacej ewakuacj¢ wymaga sie,
aby byly oswietlone odpowiednie strefy ewakuacji w budynku. Z wymagania tego wynika
wskazanie umieszczania opraw os$wietleniowych co najmniej 2m nad podloga. Znaki przy
wszystkich wyjsciach awaryjnych 1 wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak os§wietlone,
aby jednoznacznie wskazywatly droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.
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Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane:
— przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
— w poblizu schodow,
— w poblizu kazdej zmiany poziomu,
— obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
— przy kazdej zmianie kierunku,
— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
— nazewnatrz 1 w poblizu kazdego wyjscia koncowego,
— w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,
— w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

Zastosowane w projekcie oprawy sg przeznaczone do pracy ,,na ciemno”’ — beda
pracowaé tylko w stanach awaryjnych, czyli przy braku zasilania z sieci lub awaryjnego
wylaczenia pozarowego zasilania na budynku. Oprawy te oznaczy¢ nalezy paskiem koloru
z6ttego. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego instalowane bgda na korytarzach, na klatkach
schodowych, nad kazdym wyjSciem przeznaczconym do wyjscia ewakuacyjnego
1 podswietlajace odpowiedni piktogram kierunkowy.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno zalaczy¢ si¢ po czasie max. 2 sekund od zaniku
napigcia, jego czas dziatania nie moze by¢ krotszy niz 1 godzina. Ol$nienie przeszkadzajace
powinno by¢ utrzymywane na niskim poziomie, dzigki ograniczaniu $wiattoSci opraw
w obre¢bie pola widzenia.

W projekcie przyjeto oprawy oswietlenia awaryjnego z wbudowanym modutem
awaryjnym umozliwiajacym prace¢ przez 1,5 godziny po zaniku napigcia w sieci. Zastosowano
oprawy firmy AWEX.

Rodzina opraw AWEX to estetyczne oprawy o podwyzszonym stopniu szczelnos$ci
ktore moga by¢ stosowane jako oprawy awaryjne 1 kierunkowe. Z uwagi na jej walory
estetyczne moze by¢ stosowana we wszystkiego rodzaju budynkach uzytecznosci publiczne;.
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Funkcja Auto-test:

Wskazania diody LED (tylko jedna dioda)
O Oprawa sprawna

Oprawa sprawna, test w trakcie
lub oczekiwanie na test

:C Uszkodzenie: uszkodzona wietlowka

Uszkodzenie: uszkodzony akumulator
lub tadowarka

® @ Swiecenie ciagte f@nMigania przemiennie O‘ Miganie

Po pierwszym podlaczeniu baterii do terminalu w oprawie rozpocznie si¢ odliczanie
czasu do pierwszego 2 minutowego testu tygodniowego. Nastapi on doktadnie po tygodniu. Po
kolejnych 13 tygodniach rozpocznie si¢ kompletny test sprawnosci oprawy. Czas wykonania
testu mozna zmieni¢ odtaczajac wezesniej zasilanie 1 bateri¢ od terminalu na min. 10 sekund.
Kompletny test zostanie wykonany doktadnie po 24 godzinach od chwili ponownego
zalaczenia zasilania. Je$li w okresie tych 24 godzin zostanie przerwane zasilanie oprawy
(przej$cie w tryb awaryjny) kompletny test zostanie przesunigty — $wieci ciggle z6ita dioda
LED do chwili zakonczenia testu gtéwnego. To nie jest wskazanie uszkodzenia. Kolejne testy
zostang przesunigte odpowiednio. W chwili ponownego zalaczenia zasilania, tryb awaryjny
jest podtrzymywany przez kolejne 2 minuty.

Niezaleznie, od automatycznego testowania o$wietlenia awaryjnego — na obiekcie
powinien by¢ zalozony dziennik testowania o$wietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego.
W dzienniku powinny by¢ odnotowane wszystkie wykonane testy, naprawy i1 konserwacje.

W niniejszym projekcie zastosowano oprawy w wersji awaryjnej z funkcja Auto-test, z
baterig pozwalajaca na prace awaryjng przez okres 1,5 godziny. Cata instalacja oswietlenia
drogi ewakuacji bedzie wykonana przewodami YDYp 3x1,5mm? utozonymi od rozdzielnic
pietrowych do poszczegdlnych opraw.. W rozdzielnicach pigtrowych nalezy zabezpieczy¢
obwody wytacznikami instalacyjnymi S301 10B. Projektuje si¢ wykonanie trzech niezaleznych
obwodow:

- obwdd pierwszy z rozdzielnicy RO — o§wietlenie awaryjne piwnicy,

- obwod drugi z rozdzielnicy R1 — o$wietlenie parteru,

- obwod trzeci z rozdzielnicy R2 — o$wietlenie pigtra.
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W projektowanej instalacji o$wietlenia drogi ewakuacyjnej zastosowano oprawy
w drugiej klasie ochronnosci. W przypadku zastosowania opraw ewakuacyjnych
w II klasie ochronnosci trzecia zyta nie bedzie obecnie wykorzystywana.

1.7. Instalacja gniazd jednofazowych i tréjfazowych.

Instalacje gniazd jednofazowych zaprojektowano podtynkowo przewodami YDYp
3x2,5 mm2 w izolacji na napigcie 450/750V. Instalacj¢ gniazd tréjfazowych zaprojektowano
przewodami YDY 5x4 mm2.

Obwody gniazd trojfazowych zabezpieczono wylacznikami S303 B20A oraz
dodatkowo wylacznikami RCD z serii P304. Obwody gniazd jednofazowych zabezpieczono
wylacznikiem S301B 16A.

Wszystkie uzyte do montazu gniazda powinny by¢ wyposazone w styk ochronny, do
ktoérego obowigzkowo nalezy podlaczy¢ z6tto-zielony przewod ochronny PE. Gniazda nalezy
montowac¢ na wysokosci 1m od podtogi. Rozmieszczenie gniazd przedstawiajg rysunki
zataczone do dokumentacji, natomiast wartosci zabezpieczen oraz przynalezno$¢ gniazd do
poszczegbdlnych obwodow przedstawiono na schemacie ideowym zatagczonym do
dokumentacji.

1.8. Instalacja teleinformatyczna

W celu wykonania instalacji zastosowano kabel ekranowany 4 parowy 4x2x0,5, katego-
rii 6a z certyfikatami typu UTP. Kable prowadzi¢ pod tynkiem na $cianach w ostonie rurg kar-
bowang 28/30mm w odleglosci 0,5m. od przewodow wysokopradowych. W pomieszczeniach
zainstalowac punkty elektryczno-logiczne PEL skladajace si¢ z 2szt gniazd komputerowych
RJ45 kategorii 6a z certyfikatami z modutem krosowym oraz 2szt gniazd 230V DATA koloru
czerwonego sieci dedykowanej w ilosciach pokazanych na schemacie.

Punkty PEL wykona¢ w wersji podtynkowej. Gniazda komputerowe i elektryczne ozna-
kowac¢ technika trwala 1 czytelng jednoznacznie przy gniezdzie oraz w GPD. Gniazda 230V
DATA zabezpieczy¢ kluczem uniemozliwiajacym wiaczenie innych urzadzen niz dedykowa-
nych sieci komputerowej. Punkty Dystrybucyjne instalacji strukturalnej nalezy umiesci¢ w sza-
fie krosowniczej GPD umieszczonej w pomieszczeniu technicznym na parterze.

Gltowny Punkt Dystrybucyjny GPD — Szafa Ramowa Stojaca 197, o wysokosci 42U
ustawiona na cokole. Szafa kablowa wykorzystana do realizacji GPD powinna mie¢ konstruk-
cje skrecang oraz posiadac¢ katodowa ochrone antykorozyjng. Musi by¢ wyposazona w cztery
listwy nos$ne, dwie ostony boczne, oston¢ gorng perforowana, zaslepke filtracyjna, cztery regu-
lowane stopki, szyn¢ i komplet linek uziemiajacych. Wszystkie drzwi zamykane na zamki z
kluczami (dostarczonymi w komplecie). Dodatkowo, ze wzgledu na fakt, ze szafa jest rowniez
przewidziana na sprzet aktywny, musi zawiera¢ panel wentylacyjny z czterema wentylatorami
oraz listwe zasilajacag do zasilania urzadzen i wentylatora. Wprowadzenie kabli odbedzie si¢
przez przepust szczotkowy umieszczony w tylnych drzwiach.
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1.9. Instalacja dedykowana

Poszczegdlne obwody komputerowe i drukarkowe wykona¢ przewodami YDYp
3x2,5mm? izolacja na napiecie750V. Przewody uktada¢ w tynku i pod tynkiem zachowujgc od-
step 50 cm od innych instalacji teletechnicznych.

Gniazda wtyczkowe sieci dedykowanej beda si¢ wyraznie r6zni¢ od gniazdek instalacji
ogolnej /kolor czerwony/, Zestaw gniazdek nalezy instalowac¢ na wysokosci 30cm nad podtoga.
Gniazda zasilane mogg by¢ z rdznych faz ale zachowana musi by¢ zasada przylaczania prze-
wodu fazowego do lewego zacisku patrzac na gniazdko wtyczkowe.

1.10. Instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa

Jako ochrong przeciwprzepigciowa nalezy zastosowac ograniczniki przepigc:

—  w RG ochronniki klasy B - 4P 40kA produkcji Legrand

— w rozdzielnicach pigtrowych ochronniki klasy C — 4P produkcji Legrand

— w rozdzielnicy sterowania wentylatorami ochronniki B+C - 4P 40kA produkcji
Legrand

Plan instalacji odgromowej przedstawiono na schemacie zatagczonym do projektu.
Zewnetrzne urzadzenie piorunochronne ma za zadanie przejecie bezposredniego wytadowania
piorunowego w obiekt i w sposdb bezpieczny odprowadzi¢ prad pioruna do ziemi. Urzadzenie
to jest najczesciej montowane do chronionego obiektu.

Glownymi elementami zewnetrznej ochrony odgromowej obiektu sa:

Zwody poziome - metalowe pokrycie dachu

Przewody odprowadzajace — drut FeZn o $rednicy 8 mm?

Uziemienie — uziom ( bednarka FeZn 30x4)

Przewody odprowadzajace potaczone z metalowym pokryciem dachu poprzez ztacza rynnowe

1.11. Instalacja Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu

Lokalizacja centrali alarmowej CA przewidziana jest w pomieszczeniu technicznym znajduja-
cym si¢ na parterze budynku we wspolnej z CCTV szafie rackowej stojacej . Centrala wyposa-
zona jest w bateri¢ akumulatorow bezobstugowych, umozliwiajacg prace w ciaggu 72 godzin
bez zasilania 230V. W czasie normalnej pracy centrala jest zasilana z wydzielonego pola roz-
dzielni RG przewodem typu YDYp 3x2,5 mm?. Zadaniem Systemu Sygnalizacji Wiamania i
Napadu jest nadzor nad chronionymi pomieszczeniami lub strefami w celu zabezpieczenia ich
przed aktami bezprawnej ingerencji. Zadaniem systemu alarmowego jest umozliwienie ciggte-
go nadzoru stanu stref bedacych niezaleznymi obszarami na chronionym terenie np. pomiesz-
czenia, czy zespoly pomieszczen. System Sygnalizacji Napadu wspotpracuje $cisle z systemem
zarzadzania bezpieczenstwem.

Ochrona w strefach dozorowych realizowana bedzie za pomoca kontaktroné6w magne-
tycznych umieszczonych w ramach otwieranych drzwi zewnetrznych, okien, czujnikow ruchu
typu PIR. W strefach dozorowych dla zazbrojenia i rozbrajania systemu projektuje si¢ klawia-
ture strefowa wraz z czytnikiem kart zblizeniowych.

-23-



Kontrola dostepu:

W budynku zaprojektowano system kontroli dostepu sktadajacy si¢ z jednych jednostronnie
kontrolowanych drzwi z jednym czujnikiem potozenia drzwi do pomieszczenia serwerowni.
Oprogramowanie uzyte w projekcie jest skutecznym systemem kontroli dostgpu 1 zarzadzania
(SMS). Zaprojektowany system kontroli dostepu zapewnia wysoka stabilno$¢ 1 niezawodnos¢.

1.12. System Sygnalizacji Pozarowej

Do systemu sygnalizacji pozarowej zastosowac¢ konwencjonalng Mikroprocesorowa
centrale sygnalizacji pozarowej 4100 prod. POLON-ALFA. Mikroprocesorowa centrala
sygnalizacji pozarowej 4100 jest przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania zagrozenia
pozarowego po odebraniu informacji od wspotpracujacych z nig czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych. Po otrzymaniu sygnatu alarmu centrala uruchomi sygnalizator akustyczny i wysle
sygnat do centrali monitorowania zdarzen.

W systemie sygnalizacji SAP zainstalowa¢ nalezy optyczne czujki dymu typ. DUR -
40. Czujka wykrywa widzialny dym, powstajacy w bezplomieniowym, poczatkowym stadium
pozaru, gdy material zaczyna si¢ pali¢, bez otwartego ptomienia. Czujki DUR- 40 zamocowac
w gniazdach G-40 zainstalowanych wczes$niej na suficie i z potaczeniami linii dozorowych do
zaciskéw w gniezdzie G-40. We wszystkich pomieszczeniach, gdzie b¢da instalowane czujki,
beda one montowane bezposrednio na stropie i suficie podwieszonym. Czujki chronigce
przestrzen miedzystropowa montowac na stropie rzeczywistym. Od kazdej czujki chronigcej
przestrzen migdzystropowa wyprowadzi¢ na sufit podwieszany wskaznik zadzialania czujki. W
przypadku, gdy sufit podwieszany nie jest rozbieralny nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o
wymiarach 60x60cm pod kazda czujkg zamontowang w przestrzeni migdzystropowej. Odstepy
czujek punktowych od $cian nie moga by¢ mniejsze niz 50cm. Minimalna odleglo$¢ czujek od
kratek nawiewnych i wywiewnych wynosi 1,5m. W przypadku, kiedy uktad kratek
wentylacyjnych uniemozliwia zamontowanie czujki w §rodku geometrycznym nalezy
sprawdzi¢ czy nie zostanie przekroczona maksymalna odlegto$¢ pozioma pomiedzy czujka
$ciang (5,8m). Nalezy zainstalowac rgczne ostrzegacze pozarowe typu ROP-4001M, ktore
stuzg do rgcznego uruchomienia ostrzegacza przez osobe, ktora zauwazyta pozar. Nalezy
zainstalowa¢ sygnalizator akustyczny na zewnatrz budynku. Nat¢zenie dzwicku wynosi ok.
105 dB.

Sposob prowadzenia instalacji.

Central¢ pozarowa umieszczono na parterze w pomieszczeniu zaznaczonym na planie
instalacji w celu ciggtego nadzoru osoby lub osob. Centrala wyposazona jest w bateri¢ akumu-
latoréw bezobstugowych, umozliwiajaca prace w ciggu 72 godzin bez zasilania 230V. W cza-
sie normalnej pracy centrala jest zasilana sprzed wylacznika Pozarowego jako urzadzenie po-
zarowe przewodem kabelkowym niepalnym typu HDGS 3x2,5 mm®. Z centrali pozarowej wy-
prowadzone s3 3 linie sygnatowe, kablem typu HLGs 2x1mm?, ktorej zadaniem jest wlaczenie
sygnatu akustycznego sygnalizatora pozaru umieszczonego na zewnatrz budynku. Linie dozo-
rowe czujek pozarowych oraz linie ROP-6w 1 sygnalizatorow akustycznych nalezy wykonac:

- przewodami typ YnTKSYekw 1x4x0,8 podtynkowo w ostonie rurg karbowang niepalng
- linie sygnatowe wykona¢ przewodem HLGs 2 x 1 mm?
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Instalacj¢ systemu SAP nalezy wykona¢ starannie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nor-
mami i wiedzg techniczng. Nalezy uziemi¢ centralke pozarowa, ktorej przewod ochronny po-
prowadzi¢ z rozdzielni RG.

W obiekcie znajduje si¢ 1 pomieszczenie ktore jest objete kontrolg dostepu z elektrycz-
nym blokowaniem drzwi. Znajduja si¢ w na parterze. W momencie wykrycia pozaru (przez
czujnik, badz wcisnigcie przycisku ROP bedzie mozliwos¢ wydostania si¢ z pomieszczen chro-
nionych za pomocg przyciskow rgcznego otwarcia wewnatrz pomieszczen jesli bedg znajdo-
wac si¢ tam ludzie. Zasilanie elektrozaczepdéw drzwi zasilane bedzie z baterii akumulatoréw
centrali sygnalizacji pozaru i bedzie mozliwe ich otwarcie w trakcie alarmu pozarowego. W
pozostatych pomieszczeniach objetych kontrolg dostgpu nie beda zamontowane drzwi z elek-
tryczng blokada, wiec ewakuacja bedzie odbywac si¢ w trybie standardowym.

Zalecenia dla inwestora.
Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionych autoryzowanych instalatoréw.
W pomieszczeniu, w ktdrym zainstalowano centralg nalezy umiescic:

plan sytuacyjny obszaru dozorowego
wykaz numeroéw czujek, linii dozorowych oraz odpowiadajacych im numerdw i
nazw pomieszczen
opis funkcjonowania i obstugi urzadzen sygnalizacji pozaru DTR
wskazowki jak nalezy postepowac podczas alarmow sygnalizowanych przez
centrale
o rejestr zdarzen, w ktorym zapisywac nalezy:
= prowadzone kontrole instalacji,
» dokonywane naprawy,
* zmiany i uzupetnienia instalacji,
= wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyn ich wywotania.
e Dopilnowa¢ przeszkolenia przez wykonawce 0sob, ktore bedg obstugiwac centrale
e Zleci¢ stalg konserwacje¢ urzadzen i instalacji
e Zleci¢ monitorowanie obiektu w przypadku wywotania alarmu.

Odbior instalacji sygnalizacji pozaru.

Odbior instalacji sygnalizacji pozaru dokonuje komisja w sktadzie:
e przedstawiciel inwestora,
e inspektor nadzoru,
e przedstawiciel wykonawcy,

e specjalista ds. ochrony przeciwpozarowej,
e przyszly konserwator.

-25-



Czynnosci odbiorcze:

o sprawdzenie materiatow w zakresie zgodno$ci z obowigzujagcymi normami,

e sprawdzenie zgodno$¢ wykonania z projektem lub uaktualnionym projektem,

o skompletowanie protokétow pomiaréw liniowych i sygnalizacyjnych,
. sprawdzenie sprawnosci poszczegolnych elementéw systemu: czujek, recznych ostrze-
gaczy pozaru, centrali

Koncowy odbidr oraz potwierdzenie sprawnosci Instalacji Sygnalizacji Pozaru powinien by¢
dokonany 3 miesiace po rozpoczeciu nalezytego uzytkowania budynku.

1.13. Instalacja zasilania wentylatoréw do napowietrzania klatek schodowych

Zaprojektowano rozdzielnice stuzgcg do zasilania uktadu wentylatorow mechanicznych
stuzacych do napowietrzania klatek schodowych. Zasilanie ww. rozdzielnicy nalezy
doprowadzi¢ bezposrednio sprzed wylacznika p. poz przewodami niepalnymi w celu
mozliwosci pracy wentylator6w napowietrzajacych w przypadku odcigcia zasilania przez
gtowny wylgcznik p. poz.

Przewidziano zapas mocy na poziomie 7 kW dla w/w rozdzielnicy.

1.14. Instalacja monitoringu

Projektuje si¢ instalacje monitoringu zewng¢trznego w oparciu o 8 kamer kierunkowych
zamontowanych na elewacji budynku oraz monitoringu wewngtrznego opartego na 8 kamerach
kopotkowych znajdujacych si¢ na parterze oraz w piwnicy budynku.

Instalacj¢ monitoringu nalezy wykona¢ z zastosowanie dwoch rejestratorow: oddzielnie dla
kamer zewnetrznych oraz oddzielnie dla kamer wewnetrznych

Miejsce przeznaczone na ,,centrum monitoringu” ustalono w pomieszczeniu technicznym na
parterze.

Kamery zostang zamontowane na budynku zgodnie z zatagczonym rysunkiem.

Sygnal wizyjny z kamer na budynku nalezy doprowadzi¢ kablem UTP kat 6a z
certyfikatami do rejestratora znajdujacego si¢ w pomieszczeniu technicznym na parterze we
wspolnej z CA 1 CSP szafie rackowej stojacej. Przewidziany jest podglad nagran za pomoca
sieci komputerowej z dowolnego miejsca w budynku.

Rejestratory cyfrowe zamontowane beda w pomieszczeniu technicznym na parterze budynku,
w tym pomieszczeniu nalezy zamontowa¢ monitor LCD 32” do podgladu obrazu z kamer IP.
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1.15. Ochrona od porazen

Ochrona podstawowa — izolacja.

Jako ochrong przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania. Niezaleznie od
tego zastosowano wytaczniki réznicowopradowe.

Ochronie od porazen podlegaja bolce ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy
rozdzielni i zasilanych urzadzen, metalowe ostony opraw o$wietleniowych. Potaczenia
przewoddéw ochronnych z urzadzeniami powinny by¢ wykonane szczegélnie starannie. W
przewodzie ochronnym nie wolno instalowa¢ wylacznikow ani bezpiecznikow. Bezwzglednie
nalezy przestrzega¢ zasady stosowania przewodu o barwach zottozielonych jako przewod
ochronny. Zacisk PE nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci
10Q2 ze wzgledu na ochrong przepigciowa.

1.16. Uwagi koncowe
Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Po wykonaniu prac instalacyjno — montazowych nalezy wykona¢ pomiary rezystancji

izolacji 1 skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Jeden komplet protokotéw z pomiardéw
nalezy dostarczy¢ inwestorowi.

1.17. Obliczenia

Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wylaczenia:

Dla najbardziej oddalonej oprawy, uwzgledniajac rezystancje przewodu fazowego
1 rezystancj¢ przewodu ochronnego:

I 452 90

S =1,07]
yS 56.1,5 84
U
[ =08 —L=0,8232 _ 96 ¢
z R 1,07

Obwody zabezpieczono wylgcznikami instalacyjnymi S301 B10 Dla takiego wytacznika prad
wylaczalny w czasie krotszym niz 0,2s jest rowny:

IW :5'In = 5']0: 50A
1,=504<IL.=171,94
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Dla najbardziej oddalonego gniazda, uwzgledniajac rezystancje przewodu fazowego
1 rezystancj¢ przewodu ochronnego:

I 412 82

= = :0,58
v-S 5625 140
U
1.=0,8 ”f:o,8-230 =314
z R 0,585

Obwody zabezpieczono wylacznikami instalacyjnymi S312 B16. Dla takiego wytacznika prad
wylaczalny w czasie krotszym niz 0,2s jest rowny:

I, =51, =516 = 80[4]
1,=804<L.=314,52[A]
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