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dz.nr 1880/7, 1880/6 11596 - obr.1-Radymno
Inwestor: Miasto Radymno, ul.Lwowska20, 37-560 Radymno

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 z dn.7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U.z 2003 r Nt 207, z p0z.2016 z pézniejszymi zmianami)
o§wiadczam, 7e niniejsza ekspertyza techniczna zostala sporzadzona zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Rzeczoznawca budowlany: Pieczatka i podpis:

inz. JAN DWORZYCKI
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Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Warszawa, dnia 19 listopada 2015 r.
KK-0056-0019/15

DECYZJA Nr RZE/X/0033/15

Na podstawie art. 8b w zwiazku z art.36 ust.1 pkt 3 ustawy z 15 grudnia 2000 «. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), po rozpatrzeniu wniosku Pana inz. Jana Dworzyckiego z dnia 11 grudnia

2014 r. oraz dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie, praktyke zawodowa, uprawnienia budowlane z dnia 21
grudnia 2005 r. Nr ewid. LUB/ 0274/POOK /05, a takze znaczacy dorobek praktyczny w zakresie objetym rzeczoznawstwem

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje

Panu Janowi Dworzyckiemu
ur. dnia 14 lipca 1976 1. w Komarowie Osada

inzynierowi budownictwa
tytut
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

w specjalnoséci konstrukcyjno - budowlanej obejmujacej projektowanie w zakresie budownictwa ogélnego i przemystowego,

na okres wazno$ci do dnia 19 listopada 2025 r.

Pan inz. Jan Dworzycki moze wykonywaé funkcje rzeczoznawcy budowlanego na terenie calego kraju w wyzej wymienionym
zakresie. .
Uzasadnienie

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa na podstawie zlozonych dokumentéw
i przeprowadzonego postepowania kwalifikacyjnego ustalila, ze Pan inZ. Jan Dworzycki spetnia wymagania okreslone w art. 8b
ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).
W zwiazku z powyzszym Krajowa Komisja Kwalifikacyjna orzekia jak w sentencji.

=

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przystuguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Sktad Orzekajgcy
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej:

drinz. Marian Plachecki .....coooevninniiifinninnnnss
Przewodniczacy Krajowej Komisji Kwalffikacyjnej

........................

o
ey ip e S

j mgr inz. Piotr Koczwara

...............................................................

mgr inz. KrzysztofMotylak......%;z......./.{............ /{

1. Pan Jan Dworzycki, ul. Jachymka 22, 22-600 Tomaszéw Lubelski,
2. Lubelska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
3.2/a

Pan Jan Dworzycki uiécil oplate w kwocie 10 z} (dziesie¢ zlotych) na rachunek bankowy Urzedu Dzielnicy Srédmiedcie m. st. Warszawy zgodnie
z ustawa z dnia 16 listopada 2006 . o optacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z p6én. zm.).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-E32-2N9-6KL *

Pan Jan Dworzycki o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/0120/06

adres zamieszkania ul. Jachymka 22, 22-600 Tomaszéw Lubelski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-03 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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IV. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania .

— Zlecenie Inwestora.

— Dokumentacja archiwalna budynku.

— Inwentaryzacja budowlana budynku.

— Projekt budowlany przebudowy branzy architektonicznej i konstrukcyjne;.
— Wizja lokalna i ogledziny budynku.

— Woykonana dokumentacja fotograficzna.

— Inwentaryzacja wtasna elementdéw konstrukcyjnych budynkdw.

— Obliczenia statyczne.

— Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

— Obowigzujgce normy i literatura techniczna.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna okreslajgca stan techniczny istnie-
jacego i mozliwosci przebudowy budynku Miejskiego Osrodka Kultury w Radymnie przy ulicy
Lwowskiej 16, dziatka nr geod. 1880/7, 1880/6 i 1596.

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A-280 de. Wojewddzkiego Konserwato-
ra Zabytkow - L.dz.KL.VI-5340/44/87 z dnia 28.12.1987r.

Ekspertyza techniczna obejmuje:

- ocene stanu technicznego budynku,

- dokumentacje fotograficzng budynku,
- inwentaryzacje budynku,

- analize i obliczenia statyczne elementdw nosnych dachu.

3. Warunki geotechniczne, posadowienie budynku i warunki gruntowe.

Na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. poz.463 z dnia 27.04.2012) w sprawie ustalania geotechnicz-
nych warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych, ustalono geotechniczne warunki posa-
dowienia dla projektowanego budynku: druga kategoria geotechniczna, warunki gruntowe zto-
zone.

Wg §6.2 Dz.U. poz.463 wartos¢ parametrow geotechnicznych mozna okreslaé¢ na pod-
stawie analizy makroskopowej oraz przy wykorzystaniu lokalnych badan gruntowych przepro-
wadzonych w rejonie przedmiotowej dziatki.

Do zatozen statycznych przyjeto parametry gruntu z uwzglednieniem jego czesciowej
konsolidacji wynikajacej z dtugotrwatego obcigzenia fundamentéw. Literatura geotechniczna

podaje, ze istnieje mozliwos¢ zwiekszenia naciskow na grunty uprzednio obcigzone nawet do
5
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20% pod warunkiem, jesli te nowe obcigzenia nie przekroczg o wiecej niz 30% naprezen dopusz-
czalnych obliczonych wg normy. Taki tok postepowania mozna przyjaé, jesli w istniejgcych wa-
runkach eksploatacji nie wystepujg zadne szkodliwe odksztatcenia — w tym przypadku takowych
nie zaobserwowano.

Prace ziemne i izolacyjne zwigzane z odkopaniem Scian fundamentowych nalezy prowa-
dzi¢ w okresach suchych. Teren przy budynku i wokét budynku uksztattowac aby odprowadzic¢
wody opadowe od budynku, wykonac¢ szczelng opaske wokot budynku z odpowiednim spad-
kiem.

Gfebokos¢ przemarzania gruntu dla terenu wynosi 1,0 m ppt, jednak w przypadku
utrzymujacych sie dtugo niskich temperatur gtebokos¢ ta moze by¢ wieksza.

Woda gruntowa ponizej posadowienia istniejgcych fundamentowych.

4. Stan istniejacy budynku, opis uszkodzen i ocena stanu technicznego.

Przedmiotowy budynek to obiekt sktadajgcy sie z trzech kubaturowych czesci stanowigcy
zabudowe Miejskiego Osrodka Kultury w Radymnie.

W pierwszym stadium budynek parterowy z wysokim dachem usytuowany prostopadle
do ulicy Lwowskiej i dobudowany do niego dwukondygnacyjny wzdtuz ulicy Lwowskiej. Z tytu
od strony potudniowej dobudowano oficyne.

Obecnie obiekt MOK stanowig trzy czesci wzajemnie ze sobg potgczone funkcjonalnie o
trzech kondygnacjach, z nieuzytkowym poddaszem.

Budynek zabytkowy od strony ulicy Lwowskiej posiada tréjosiowa elewacje z kolumnami
w tzw. wielkim porzagdku zwienczong pétkolistym tympanonem spoczywajgcym na wysokiej
podstawie niczym architrawie, ktéry przechodzi na boczng elewacje w postaci fragmentéow mu-
ru rozdzielonego partiami balustrad. Ta forma muru, stanowigca attyke nie zachowata sie.

Kazda z trzech czesci budynku posiada czterospadowy dach, wzajemnie przenikajac sie.
Pokrycie dachdw wykonane jest z dachdwki ceramicznej krzywoliniowej zw.: esdéwka. Najstarsza
czes$¢ budynku, wpisana do rejestru zabytkow, miesci w sobie sale koncertowg, ktdra zajmuje
dwie kondygnacje budynku. Pozostate czesci budynku posiadajg trzy kondygnacje i sg zagospo-
darowane pomieszczeniami stuzgcymi potrzebom MOK. Pomieszczenia te w sposdb mato funk-
cjonalny sg ze sobg skomunikowane, co widac takze po zewnetrznych dojsciach do budynku,
ktdre sg niespdjne i przypadkowe.

Powierzchnia zabudowy budynku: 541,10 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku: 998,90 m?

Kubatura budynku: 5995,00 m®

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, jako murowany z wykorzystaniem ele-
mentow prefabrykowanych zelbetowych i stalowych.
Fundamenty w pierwszym stadium budynku ceglane. W czasie rozbudowy w latach 80-

tych ubiegtego wieku istniejgce fundamenty podbito w postaci odcinkowych taw zelbetowych.

Stan techniczny dobry.
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Sciany fundamentowe, piwniczne i cokofowe murowane z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej grubosci od 116 co 25cm. Stan techniczny dobry. Brak izolacji
poziomej, nieszczelna izolacja pionowa. Spekania tynku na cokole. Odspojenia tynku na skutek
podciggania kapilarnego wilgoci z gruntu. W czesci pomieszczen piwnicznych widoczne zawilgo-
cenia i odspojenia tynku.

Sciany nadziemia murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej grubosci od 65 co 25cm. Obustronnie otynkowane zaprawg cementowo-wapienna.
Stan techniczny dobry.

Brak rys i spekan muréw. Zauwazono jedynie oddylatowanie sie czesci pétnocnej rozbu-
dowy, spekanie nie przechodzi jednak przez catg strukture Sciany i mozna zatozy¢ ze jest ustabi-
lizowane.

Strop nad piwnicami odcinkowy typu Kleina i na ptytach zelbetowych prefabrykowanych
wps, oparty na belkach stalowych. Warstwy istniejgce wg dokumentacji archiwalnej: zuzel gra-
nulowany 14cm, wylewka cementowa 3cm, styropian 2cm, papa asfaltowa, wylewka betonowa
2cm, szlichta cementowa 2cm, posadzka (parkiet, ptytki terakotowe). Stan techniczny dobry.

Strop nad parterem na belkach stalowych z wypetnieniem ptytami zelbetowymi prefa-
brykowanymi wps. Warstwy wykonczeniowe wg dok. archiwalnej: zuzel granulowany 14cm i
17cm, wylewka cementowa 5cm, posadzka (parkiet, ptytki terakotowe). Stan techniczny dobry.

Strop nad salg koncertowga na belkach stalowych z wypetnieniem ptytami zelbetowymi
prefabrykowanymi wps, oparty na podciggach stalowych 2x I340mm i 2x I1300mm. Warstwy
istniejgce wg dokumentacji archiwalnej: zuzel granulowany 14cm, wylewka cementowa 3cm,
wetna mineralna 10cm, papa asfaltowa, szlichta cementowa 2cm. Stan techniczny dobry.

Strop nad pietrem nad pozostaty czesci budynku na belkach stalowych z wypetnieniem
ptytami zelbetowymi prefabrykowanymi wps. Warstwy istniejgce wg dokumentacji archiwalnej:
zuzel granulowany 14cm, wylewka cementowa 3cm, wetna mineralna 10cm, papa asfaltowa,
szlichta cementowa 1cm. Stan techniczny dobry.

Posadzka w piwnicy betonowa, na czesci ptytki terakotowe. Warstwy istniejgce wg do-
kumentacji archiwalnej: chudy beton 10cm, papa asfaltowa, wylewka cementowa 5cm. Stan
techniczny dostateczny.

Klatki schodowe wewnetrzne zelbetowe wylewane. Nie spetniajg aktualnych wymogdéw
odnosnie wymiaréw i szerokosci drég ewakuacyjnych.

Kominy murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Ko-
min spalinowy w kottowni jednoprzewodowy murowany z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej, ponad dachem wzmocniony obejmami stalowymi z bednarki. Komin
zakonczony zelbetowq czapka. Stopnie wytazowe wykonane z pretéw zakotwionych w $cianie
komina. Brak pafgka zabezpieczajgcego wejscie na komin. Komin przeznaczony do rozbidrki.

Nadproza typu kleina, wylewane zelbetowe i stalowe. Stan techniczny dobry.

Wiezba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej. Co pigtg krokiew wig-

7
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zar dwuwieszakowy, oparty na podwalinie. Ptatwie, stupki, jetki, zastrzaty, rozpory, podwaliny,
murtaty, wykonane z elementéw drewnianych o wymiarach 13x16cm, krokwie potaciowe
13x16cm i 12x14cm, miecze 12x13cm. Ofacenie potaci z tat 5x4cm w rozstawie co ok. 50cm.
Elementy wiezby dachowej nie skorodowane biologicznie. Stan techniczny dobry.

Pokrycie dachu z dachowki ceramicznej krzywoliniowe] zw.: esdwka. Dachowka poluzo-
wana z duzymi ubytkami i brakami. Stan techniczny niedostateczny.

Stolarka okienna drewniana. Stolarka drzwiowa drewniana i stalowa do pomieszczen ko-
ttowni. Stolarka okienna i drzwiowa nieszczelna, nie zapewnia wymagan obecnie obowigzujg-
cych. Stan techniczny niedostateczny.

Rynny i rury spustowe stalowe. Stan techniczny niedostateczny.

Schody zewnetrzne zelbetowe wylewane. Nie spetniajg aktualnych wymogdw odnosnie
wymiarow i szerokosci drog ewakuacyjnych. Stan techniczny niedostateczny.

Instalacje wewnetrzne: elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewa-
nia z wtasnego pieca na paliwo state. Instalacje zdewastowane i przestarzate technologicznie.
Stan techniczny niedostateczny.

Zagospodarowanie podwodrza od strony wnetrza zabudowy jest nieuporzgdkowane i
wymaga niwelacji terenu i nowego uksztattowania.

Poprawy wymaga caty uktad odwodnienia, wymiany rur spustowych i rynien. Nalezy od-
prowadzi¢ wody opadowe jak najdalej od budynku.

5. Analiza obliczen statycznych.

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o literature techniczng i normy projektowania
konstrukcyjnego dla zakresu okreslonego przez Uzytkownika.

W obliczeniach statycznych przyjeto obcigzenia wynikajgce z projektowanej przebudo-
wy.

Zatozenia do obcigzen:
state: ciezar wtasny konstrukcji $cian, ciezar pokrycia dachu, konstrukcja drewniana dachu, war-
stwy izolacyjne i posadzkowe, itp.
zZmienne: obcigzenie uzytkowe z uwzglednieniem wspodfczynnika redukcji obcigzen na funda-
menty zgodnie z PN, obcigzenie $niegiem i wiatrem.
dodatkowe: nie uwzgledniano z uwagi na typowa funkcje budynku.

Analiza wynikdw obliczen statycznych wykazata, ze wszystkie te obcigzenia, konstrukcja
budynku teoretycznie przeniesie z zapasami i spetni warunki nosnosci.

Ocena nosnosci istniejgcej wiezby dachowej.
Zatozenia do obliczen:
- krokwie potaciowe, ptatwie, stupki, jetki, zastrzaty, rozpory, podwaliny, murtaty
13x16cm, klasa drewna C24,
- max. rozstaw krokwi potaciowych 1,00m.



Ekspertyza techniczna na temat stanu budynku Miejskiego Osrodka Kultury w Radymnie do projektu przebudowy ,, Podniesienie atrakcyjnosci i
zwiekszenie dostepnosci do infrastruktury instytucji kultury poprzez przebudowe i wyposazenie MOK w Radymnie”

Istniejgcg drewniang wiezbe dachowg poddano obliczeniom sprawdzajgcym, obcigzajac
go wg norm: PN-82/B-02001 Obcigzenia state, PN-82/B-02003 Obcigzenia zmienne uzytkowe,
PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem, PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem.

Obcigzenia state wg normy PN-82/B-02001 zaktadajg uktad warstw wg zestawienia ob-
cigzen.

Obcigzenie $niegiem wg normy PN-80/B-02010 poprawka Az1 zaktada, iz budynek jest
potozony w Il strefie obcigzen.

Obcigzenie wiatrem wg normy PN-77/B-02011 poprawka Az1, zaktada potozenie budyn-
ku w | strefie obcigzen.

Przyjete zatozenia do obliczen sprawdzajgcych wiezbe dachows i obliczenia poszczegdl-
nych elementdw wiezby, wykazaty iz projektowane zatozenie nowego pokrycia z blachy pfaskiej
znacznie poprawi (odcigzy dach) wytrzymatosé poszczegdlnych elementéw wiezby dachowe;j.

Istniejaca wiezba dachowa spetnia wymagang wytrzymatosci dla obecnie obowigzuja-

cych norm.

6. Whioski i zalecenia.

Jak wynika z obserwacji poczynionych w czasie ogledzin i pomiaréw, gtéwnymi przyczy-
nami powodujgcymi uszkodzenia s3g: wiek budynku, brak konserwacji budynku i elementéw
konstrukcyjnych, oddziatywanie srodowiska zewnetrznego: zawilgocenie, wody opadowe, prze-
cieki, zanieczyszczenia atmosferyczne.

Wilgo¢ dostajgca sie do budynku w wyniku nieprawidtowego uksztattowania terenu i
nieszczelnych opasek wokot budynku, a co za tym idzie zalewania rejonu fundamentéw, przy
jednoczesnym braku izolacji poziomych i pionowych, wptywa bardzo niekorzystnie ostabiajgc
$ciany budynku.

Proces ten réwniez niekorzystnie wptywa na wytrzymatosé muréw fundamentowych i
muréw piwnic, co objawia sie odpadaniem tynkdw na cokotach i $cianach piwnic.

Aby przeciwdziataé¢ tym procesom nalezy wykonaé prace rozbidrkowe, remontowe i mo-
dernizacyjne opisane w zaleceniach ponize;j.

Brak rys i spekan muréw. Zauwazono jedynie oddylatowanie sie czesci pétnocnej rozbu-
dowy, spekanie nie przechodzi jednak przez catg strukture Sciany i mozna zatozy¢ ze jest ustabi-
lizowane. Spekanie nalezy naprawic na etapie prac termomodernizacyjnych scian.

Po przeprowadzonej analizie statycznej wykazano, iz istniejgca konstrukcja wiezby da-
chowej przenosi wymagane obcigzenia, a zatozenie projektowe zmiany pokrycia z dachdwki na
blache ptaskg znacznie poprawi wytrzymatos¢ elementdw wiezby dachowej. Elementy wiezby
dachowej nie skorodowane biologicznie, w trakcie prac pokrywczych elementy drewniane nale-
zy zabezpieczyd.

Projektowane obcigzenia nie przekroczg 30% naprezen dopuszczalnych, w zwigzku z tym
istnieje mozliwos¢ zwiekszenia naciskow na grunty zalegajace w poziomie posadowienia. Istnie-
jace fundamenty przeniosg dodatkowe obcigzenia wynikajgce z przebudowy budynku.
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Na podstawie obserwacji, przeprowadzonych badan i analiz stwierdza sie, iz ponadto na-

Na $cianach piwnic i $cianach zewnetrznych cokotowych zauwazono ubytki i zarysowania
tynkéw, a takze zawilgocenie tych $cian.

Aby wyeliminowaé problem, nalezy odkopa¢ istniejgce sciany cokotowe i fundamento-
we, rozebraé posadzke w piwnicy, skué czes¢ odspojonych tynkéw i oczyscié Sciany, na-
stepnie wykonac izolacje pionowgq scian i docieplenie. Zasypa¢ odkopane $ciany i wyko-
naé¢ wyprawe zewnetrzng na $cianach ponad terenem. Przy zasypaniu wykopu ukfadac
folie kubetkowsg, ktérg zakonczy¢ listwg systemowa. Wykopy zasypaé od strony ze-
wnetrznej kamieniem rzecznym, ptukanym z utozeniem drenazu ostonietego geowtdkni-
ng i sprowadzeniem drenazu w strone potudniowga. Roboty wykona¢ odcinkami.
Proponuje sie wykona¢ izolacje poziomg polegajgcg na mechanicznym, horyzontalnym
podcieciu $cian fundamentowych i zatozeniu izolacji z ptyty wodoszczelnej ze zbrojonego
widknem szklanym poliestru. Przepone tg potgczyc z izolacjg pozioma posadzki piwnic.
W pomieszczeniach piwnic wykona¢ nowa posadzke docieplong styropianem ekstrudo-
wanym XPS i izolacjg z dwéch warstw folii pcv gr. 0,5mm.

Sciany nadziemia dociepli¢ ptytami styropianowymi lub wetng mineralng wg wymagan
Warunkow Technicznych na rok 2021.

Stropy pozostawia sie bez zmian. Nalezy zdemontowac okfadziny posadzek i wykonac
nowe posadzki. W czesci hollu wyréwnaé posadzke styrobetonem.

Na pochytym stropie sali widowiskowej wykonaé konstrukcje schodkowg pod rzedy sie-
dzisk. Konstrukcje utozyé na podwalinach, wygtuszonych na paskach z gumy.

Sufit sali widowiskowej wykonac z ptyt dzwiekochtonnych systemowych na stelazu sta-
lowym.

Zdemontowac istniejgce pokrycie z dachéwki ceramicznej i otacenie. Wykonaé deskowa-
nie petne i nowe pokrycie z paneli blachy ptaskiej na rgbek stojgcy.

Na pokryciu wykonac tawy, stopnie i ptotki $niegowe.

Wykona¢ obrébki z blachy powlekanej, rynny i rury spustowe dachu.

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie dostepne elementy drewniane przeciwwilgociowo, prze-
ciw owadom i przeciwpozarowo.

Rozebra¢ istniejgce zewnetrzne schody zelbetowe od strony dziedzirica /2 szt./.
Zdemontowac istniejgcg instalacje nawiewng sali na poddaszu i wykona¢ nowg instalacje
nawiewno-wywiewng.

Wykona¢ zabudowe rekuperatora na poddaszu w oparciu o istniejgcg konstrukcje wiezby
dachowej. Obudowe wykonad z ptyt ogniochronnych.

Nalezy przebudowacd istniejgcg klatke schodowa w czesci potudniowo-wschodniej bu-
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dynku, spetniajgcy aktualne wymogi ewakuacji i ppoz.
= Nalezy wykona¢ nowgq klatke schodowg w czesci pétnocno-wschodniej i rozebraé istnie-

jace schody w tej czesci.

= Nowe klatki schodowe wydzieli¢ przeciwpozarowo, nad schodami wykona¢ klapy oddy-
miajgce.
= Poszerzenia istniejgcych otwordw drzwiowych i wykonanie nowych otworéw drzwio-

wych wykonaé¢ w $cianach istniejacych poprzez zastosowanie stalowych belek nadpro-
zowych.
= Kominy istniejgce nalezy udroznié. Kominy ponad stropem ostatniej kondygnacji roze-

braé. Nowe kominy wykonac¢ z elementdéw prefabrykowanych obmurowanych i otynko-

wanych.
= Nalezy rozebrac istniejgcy komin spalinowy w kottowni.
= Istniejgca stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna jak i wewnetrzna wykazuje duzy sto-

pien zuzycia — jest nieszczelna, wystepujg bardzo duze problemy z otwieraniem i zamy-
kaniem.
Nalezy wymieni¢ catg stolarke zewnetrzng, na takg ktéra bedzie spetnia¢ aktualne wy-

mogi techniczne na rok 2021.

= Na wejsciami zewnetrznymi wykonac zadaszenia.
= Budynek nalezy dostosowa¢ do wymogéw dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.
= Wykona¢ nowe instalacje: wodociggowa, kanalizacyjng, c.0. z przebudowg kottowni,

oswietleniowg wraz osSwietleniem ewakuacyjnym, elektryczng gniazdows, elektryczng
dedykowang, teletechniczng i instalacji pozarowej, wentylacji mechanicznej z rekupera-
cjg sali widowiskowej, wyposazenie sali widowiskowej w urzgdzenia audiowizualne, od-
gromowa, alarmowa.

= Zagospodarowanie podwodrza od strony wnetrza zabudowy jest nieuporzadkowane i
wymaga niwelacji terenu i nowego uksztattowania. Poprawy wymaga caty uktad odwod-
nienia. Nalezy odprowadzi¢ wody opadowe jak najdalej od budynku.

Na podstawie obserwacji, a takze przeprowadzonych badan i analiz stwierdza sie, ze bu-
dynek jest w dobrym stanie technicznym.

Projektowana przebudowa korzystnie wptynie na konstrukcje i estetyke budynku.

Wskazane powyzej zalecenia nalezy wykonac¢ na etapie prac budowlanych przebudowy
budynku.

Opracowat:

inz. Jan Dworzycki
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY
Decyzja KKK PIIB Nr RZE/X/0033/15
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V. Dokumentacja fotograficzna.

Fot.1 Widok elewacji potudniowo-wschodniej.

Fot.2 Widok elewacji potudniowo-zachodniej.
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Fot.3 Widok elewacji potudniowo-zachodniej.

Fot.4 Widok elewacji potudniowo-zachodniej.
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Fot.5 Widok elewacji pétnocno-zachodnie;.

Fot.6 Widok elewacji pétnocno-wschodnie;.
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Fot.7 Widok elewacji pétnocnej.

o Sl

W Ea Ty

Fot.8 Widok schodow wejsciowych od strony dziedzirica /schody nie spetniajg wymagari WT/.
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Fot.9 Widok wejs¢ od dziedzirica do pomieszczeri piwnic /brak prawidtowego uksztaftowania terenu/.

Fot.10 Widok wejs¢ od dziedzirica do pomieszczen piwnic /brak prawidtowego uksztattowania terenu/.
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Fot.12 Widok sciany cokotowej od strony dziedzirica /uszkodzenia i odspojenia tynkuy/.
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Fot.13 Widok wieZby dachowej i poddasza nieuzytkowego.

Fot.14 Widok wieZby dachowej.
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Fot.15 Widok wieZby dachowej.

Fot.16 Widok wieZby dachowej.
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7 W, 24

Fot.17 Widok wiezby dachowej.

Fot.18 Widok wieZby dachowe;.
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Fot.19 Widok wieZby dachowe;.

il

Fot.20 Widok wieZby dachowej.
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Fot.21 Widok wiezby dachowej.
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VI. Obliczenia statyczne.

1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN
0.1. Obec. stale
Rodzaj: ci¢zar
Typ: state
0.1.1. dach projektowany

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia:
Q= 0,55 kKN/m*.
Obliczeniowe warto$ci obcigzenia:

Qo1 = 0,66 kN/m’, v = 1,20,
Q.2 = 0,50 kKN/m?, vp = 0,90.
Sktadniki obcigzenia:
blacha ptaska na rabek
Qx = 0,300 kN/m? = 0,30 kN/m*.
Qo1 = 0,36 kN/m’, v = 1,20,
Qo> = 0,27 kKN/m?, vp = 0,90.

membrana wiatroizolacyjna

Q= 0,02 kN/m* = 0,02 kN/m”.

Qo1 = 0,02 kKN/m?, vn = 1,20,

Qo = 0,02 kKN/m?, vp = 0,90.
deskowanie petne

Qi = 5,5 kN/m’ - 0,025 m = 0,14 kN/m’.

Qo1 =0,17 kKN/m?, vn = 1,20,

Qo> = 0,13 kKN/m?, vp = 0,90.
ptyta g-k 12,5 mm /obudowa/

Q= 0,09 kN/m* = 0,09 kN/m”.

Qo1 = 0,11 kKN/m’, v = 1,20,

Qo2 = 0,08 kKN/m’, ¥ = 0,90.
0.1.2. dach istniejacy

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia:

Q= 0,97 kN/m’.

Obliczeniowe warto$ci obcigzenia:

Qo1 = 1,16 kKN/m’?, n = 1,20,
Qo2 = 0,87 kKN/m?, vp = 0,90.
Sktadniki obcigzenia:
dachowka
Qx = 0,950 kN/m? = 0,95 kN/m*.
Qo1 = 1,14 KN/'m?, v = 1,20,
Qo2 = 0,85 kKN/m?, vp = 0,90.

taty drewniane
Qv=5,5kN/m’ - 0,05 m - 0,04 m/ 0,50 m = 0,02 kN/m?.
Qo1 = 0,02 kKN/m?, vn = 1,20,
Qo2 = 0,02 kKN/m?, vp = 0,90.

0.1.3. obudowa elementéw dachu

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia:
Q= 5,16 kKN/m*.
Obliczeniowe warto$ci obcigzenia:

Qo1 = 6,19 kKN/m’?, vn = 1,20,
Qoz = 4,64 kKN/m’, e = 0,90.
Sktadniki obcigzenia:

plyta promaxon
Q= 12,0 kN/m’ - 0,008 m = 0,10 kN/m".
Qo1 = 0,12 kKN/m?, v = 1,20,
Qo2 = 0,09 kKN/m?, vp = 0,90.
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promatect
Q= 12,0 kN/m’ - 2 - 0,02 m = 0,48 kN/m”.
Qo1 = 0,58 kKN/m?, vn = 1,20,
Qo2 = 0,43 kKN/m’, e = 0,90.

welna mineralna
Q= 1,0kN/m’ - 0,10 m = 0,10 kN/m’.

Qo1 = 0,12 kKN/m?, v = 1,20,

Qo2 = 0,09 kKN/m?, vp = 0,90.
promatect

Q= 112,0 kN/m* - 2 - 0,02 m = 4,48 kN/m”.

Qo1 = 5,38 kKN/m’, vn = 1,20,

Qoz = 4,03 kKN/m’, e = 0,90.

0.1.4. strop nad pi¢trem
Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia:
Qx = 4,09 kKN/m*.
Obliczeniowe warto$ci obcigzenia:

Qo1 = 5,00 kKN/m’?, v = 1,22,
Q.2 = 3,68 kKN/m’, vp = 0,90.
Sktadniki obcigzenia:

welna mineralna

Q= 1,0 kN/m® - 0,20 m = 0,20 kN/m?.

Qo1 = 0,24 KN/m?, v = 1,20,

Qo> =0,18 kKN/m?, vp = 0,90.
zaprawa cem-wap.

Qv=21,0 kN/m* - 0,01 cm = 0,00 kN/m*.

Qo1 = 0,00 kKN/m?, v = 1,30,

Qo2 = 0,00 kKN/m?, vp = 0,90.
welna mineralna

Qv=1,0kN/m’ - 0,10 m = 0,10 kN/m?.

Qo1 = 0,12 KN/m?, v = 1,20,

Qo2 = 0,09 kKN/m?, vp = 0,90.
wylewka cementowa

Qv=21,0 kN/m* - 0,03 m = 0,63 kN/m*.

Qo1 = 0,82 kKN/m?, v = 1,30,

Qo> = 0,57 kKN/m?, vp = 0,90.
zuzel granulowany

Q= 12,0 kN/m’ - 0,14 m = 1,68 kN/m’.

Qo1 = 2,02 kKN/m?, n = 1,20,

Qo> = 1,51 kKN/m?, vp = 0,90.
plyty wps

Qi = 24,0 kN/m’ - 0,05 m = 1,20 kN/m’.

Qo1 = 1,44 KN/'m?, v = 1,20,

Qo> = 1,08 kKN/m?, vp = 0,90.
tynk cem.-wap.

Q= 19,0 kN/m’ - 0,015 m = 0,28 kN/m".

Qo1 = 0,36 kKN/m?, v = 1,30,

Qo = 0,25 kKN/m?, vp = 0,90.

0.1.5. strop nad parterem i piwnicami
Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia:
Qy = 4,85 kKN/m*.
Obliczeniowe warto$ci obcigzenia:

Qo1 = 5,95 kKN/m?, va = 1,23,
Qo = 4,37 KN/'m?, vp = 0,90.
Sktadniki obcigzenia:
gres
Qi = 0,64 kN/m* = 0,64 kN/m”.
Qo1 = 0,77 kKN/m’, vn = 1,20,
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Q.2 = 0,58 kKN/m’?, vp = 0,90.

wylewka cem.
Qi =21,0 kN/m’ - 0,05 m = 1,05 kN/m’.

Qo1 = 1,37 KN/'m?, v = 1,30,
Q02 Oa95 kN/m 5 YR = 0,90

zuzel granulowany
Q= 12,0 kN/m’ - 0,14 m = 1,68 kN/m’.

Qo1 = 2,02 kKN/m?, vn = 1,20,
Q.2 =1,51 kN/m ve = 0,90.
plyty wps
Qi = 24,0 kN/m’ - 0,05 m = 1,20 kN/m’.
Qo1 = 1,44 kKN/m’, vn = 1,20,
Qoz = 1,08 kKN/m?, Yp = 0,90.
tynk cem.-wap.
Q= 19,0 kN/m’ - 0,015 m = 0,28 kN/m".
Qo1 = 0,36 kKN/m?, v = 1,30,
Qo2 = 0,25 kKN/m?, Yp = 0,90.

0.1.6. strop nad czeScig "'starg" piwnic

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia:
Q= 7,24 KN/m*.
Obliczeniowe warto$ci obcigzenia:

Qo1 = 9,23 kKN/m’, v = 1,27,
Qo2 = 6,52 KN/m?, vp = 0,90.
Sktadniki obcigzenia:
gres
Qi = 0,64 kKN/m* = 0,64 kN/m”.
Qo1 = 0,77 kKN/m’?, Yn = 1,20,
Qo2 = 0,58 kKN/m’?, v = 0,90.

jastrych cementowy
Qi =21,0 kN/m’ - 0,05 m = 1,05 kN/m’.

Qo1 = 1,37 kKN/m?, v = 1,30,
Qo2 = 0,95 kKN/m?, vp = 0,90.
folia
Qx = 0,02 kN/m* = 0,02 kN/m?.
Qo1 = 0,02 kKN/m?, vn = 1,20,
Qo = 0,02 kKN/m?, vp = 0,90.
styrobeton
Qv=5,5kN/m’ - 0,24 m = 1,32 kN/m?.
Qo1 = 1,72 kKN/m?, v = 1,30,
Qo2 = 1,19 kKN/n??, vp = 0,90.

szlichta cementowa
Q=21,0 kN/m’ - 0,05 m = 1,05 kN/m’.

Qo1 = 1,37 KN/'m?, v = 1,30,
Q02 Oa95 kN/m 5 YR = 0,90

zuzel granulowany
Q= 12,0 kN/m’ - 0,14 m = 1,68 kN/m’.

Qo1 =2,18 kKN/m?, vn = 1,30,
Q.2 =1,51 kN/m ve = 0,90.
plyty wps
Qi = 24,0 kN/m® - 0,05 m = 1,20 kN/m’.
Qo1 = 1,44 kKN/m’, vn = 1,20,
Qoz = 1,08 kKN/m?, Yp = 0,90.
tynk cem.-wap.
Q= 19,0 kN/m’ - 0,015 m = 0,28 kN/m".
Qo1 = 0,36 kKN/m?, v = 1,30,
Qoz = 0,25 kKN/m?, Yp = 0,90.

0.1.7. $ciany nadziemia 65
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Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia:
Qu = 12,28 kN/m”.
Obliczeniowe warto$ci obcigzenia:

Qo1 = 14,78 kKN/m’, n = 1,20,
Qo2 = 11,05 kN/m?, vp = 0,90.
Sktadniki obciazenia:

tynk cienkowarstowy na siatce

Qi =22,0 kN/m’ - 0,005 m = 0,11 kN/m".

Qo1 = 0,14 KN/m’, a = 1,30,

Qo> =0,10 kKN/m?, vp = 0,90.
welna mineralna lamelowa

Q= 1,2kN/m’ - 0,16 m = 0,19 kN/m’.

Qo1 = 0,23 kKN/m’, va = 1,20,

Qo> =0,17 kKN/m?, vp = 0,90.
cegla ceramiczna pelna

Q= 18,0 kN/m’ - 0,65 m = 11,70 kN/m".

Qo1 = 14,04 kKN/m’, vn = 1,20,

Qo2 = 10,53 kKN/m?, vp = 0,90.
tynk cementowo-wapienny

Q= 19,0 kN/m’ - 1,5 cm = 0,28 kN/m”.

Qo1 = 0,36 kKN/m’?, vn = 1,30,

Qo> = 0,25 kKN/m?, vp = 0,90.
0.1.8. Sciany nadziemia 24

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia:
Qu = 7,42 kKN/m*.
Obliczeniowe warto$ci obcigzenia:

Qo1 = 8,94 kKN/m’, v = 1,21,
Q.2 = 6,68 kKN/m’, vp = 0,90.
Sktadniki obcigzenia:

tynk cienkowarstwowy

Qv =22,0 kN/m’® - 0,005 m = 0,11 kN/m?>.

Qo1 = 0,14 KN/m?, v = 1,30,

Qo> =0,10 kKN/m?, vp = 0,90.
welna mineralna lamelowa

Qv=1,2kN/m’ - 0,16 m = 0,19 kN/m?.

Qo1 = 0,23 kKN/m?, vn = 1,20,

Qo> =0,17 kKN/m?, vp = 0,90.
cegla ceramiczna pelna

Q= 18,0 kN/m® - 0,38 m = 6,84 kN/m*.

Qo1 = 8,21 kKN/m?, v = 1,20,

Qo = 6,16 KN/m?, vp = 0,90.
tynk cem.-wap.

Q= 19,0 kN/m’ - 0,015 m = 0,28 kN/m".

Qo1 = 0,36 kKN/m?, v = 1,30,

Qo = 0,25 kKN/m?, vp = 0,90.

0.1.9. Ciezar-Sciany nadziemne portal

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia:
Q= 5,61 kKN/m*.
Obliczeniowe warto$ci obcigzenia:

Qo1 = 6,23 kKN/m’, v = 1,11,
Qo2 = 5,05 kKN/m’?, vp = 0,90.
Sktadniki obcigzenia:

cegta klnikierowa 6-12 cm(przyjeto 12cm)
Q= 19kN/m’ - 12 cm = 2,28 kN/m’.
Qo1 = 2,51 kN/m’, vn = 1,10,
Qo2 = 2,05 kKN/m?, vp = 0,90.
welna min -lamelowa
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Q= 2,0 kN/m’ - 15 cm = 0,30 kN/m*.

Qo1 = 0,33 kKN/m’, vn = 1,10,

Qo> = 0,27 kKN/m?, vp = 0,90.
pustak poryzowany cer 25 [cm]

Q= 11,0 kN/m’ - 25 cm = 2,75 kN/m’.

Qo1 = 3,03 kKN/m?, v = 1,10,

Qo> = 2,48 kKN/m?, vp = 0,90.
tynk minerlany

Q= 19,0 kN/m’ - 1,5 cm = 0,28 kN/m”.

Qo1 = 0,36 kKN/m?, vn = 1,30,

Qo = 0,25 kKN/m?, vp = 0,90.

0.1.10. Ciezar-Sciany fundamentowe

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia:
Q= 6,16 kKN/m*.
Obliczeniowe warto$ci obcigzenia:

Qo1 = 6,78 kKN/m’, n = 1,10,
Qo2 = 5,54 KN/m?, vp = 0,90.
Sktadniki obciazenia:
Papa na lepiku
Qc=11,0kN/m’ - 1 cm= 0,11 kN/m*.
Qo1 = 0,12 KN/m?, vn = 1,10,
Qo> =0,10 kKN/m?, vp = 0,90.

polistyren ekstrudowany
Qi = 0,45 kN/m’ - 10 cm = 0,05 kN/m”.
Qo1 = 0,06 kKN/m’?, vn = 1,10,
Qo2 = 0,05 kKN/m?, vp = 0,90.
bloczki betonowe
Qi = 24,0 kN/m’ - 25 cm = 6,00 kN/m”.
Qo1 = 6,60 kKN/m’, vn = 1,10,
Qo> = 5,40 KN/m?, vp = 0,90.

0.2. Obc. uzytkowe
Rodzaj: uzytkowe
Typ: zmienne
0.2.1. obciazenie uzytkowe stropu - biura, gabinety, sle lekcyjne
Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia:
Q= 2,0 kN/m* = 2,00 kN/m”.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia:
Q, = 2,80 kKN/m?, ve= 1,40,
yq = 1,00.
0.2.2. uzytkowe - audytoria, sale zebran, sale koncertowe i kinowe
Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia:
Qi = 3,0 kN/m” = 3,00 kN/m”.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia:
Q, = 3,90 kKN/m?, ve= 1,30,
yq = 1,00.
0.2.3. Uzytkowe - strych
Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia:
Q= 1,2 kN/m? = 1,20 kN/m”.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia:
Q, = 1,68 kKN/m?, ve= 1,40,
yq = 1,00.
0.2.4. Uzytkowe schody
Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia:
Qi = 3,0 kN/m” = 3,00 kN/m*.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia:
Q, = 3,90 kKN/m?, ve= 1,30,
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Y4 = 1,00

0.3. Obc. $niegiem

Rodzaj: $nieg

Typ: zmienne

0.3.1. Dachy dwuspadowy C1
Obciazenie charakterystyczne $niegiem gruntu g = 1,20 kN/m? przyjeto zgodnie ze zmiang do normy Azl, jak
dla strefy III (H =200 m n.p.m).
Wspolczynnik ksztattu C = 0,8-(60-32)/30 = 0,75 jak dla dachu dwuspadowego.

32° 32°

Cc2
Cl

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia $niegiem:
Qv=1,2kN/m”- 0,8 - (60 - 32)/30=0,90 kN/m”.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia $niegiem:
Q, = 1,35 kN/m?, ve=1,50.
0.3.2. Dachy dwuspadowy C2
Obciazenie charakterystyczne $niegiem gruntu g = 1,20 kN/m? przyjeto zgodnie ze zmiang do normy Azl, jak
dla strefy III (H =200 m n.p.m).
Wspolezynnik ksztattu C = 1,2-(60-32)/30 = 1,12 jak dla dachu dwuspadowego.
Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia $niegiem:
Qu=1,2kN/m*- 1,2 - (60-32)/30=1,34 kN/m’.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia $niegiem:
Q, = 2,01 kN/m?, = 1,50.

0.4. Obc. wiatrem

Rodzaj: wiatr

Typ: zmienne

0.4.1. Wiatr - polaé nawietrzna
Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru g, = 0,30 kN/m? przyjeto jak dla strefy I .
Wspotcezynnik ekspozycji C. = 1,01 przyjeto jak dla terenu A i wysokosci nad poziomem gruntu z= 10,50 m.
Poniewaz H/L < 2 przyjeto staty po wysokosci rozktad wspétczynnika ekspozycji C. o wartosci jak dla punktu
najwyzszego.

10,50
10—
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Wspoélczynnik dziatania porywow wiatru 3 = 1,80 przyjeto jak do obliczen budowli niepodatnych na dynamicz-
ne dziatanie wiatru (logarytmiczny dekrement thumienia A = 0,20; okres drgan wlasnych T = 0,20 s).
Wspolczynnik aerodynamiczny C potaci nawietrznej dachu dwuspadowego (o = 32°) wg wariantu I rowny jest C =
C,-Cy=0,28, gdzie:
C, = 0,28 jest wspotczynnikiem ci$nienia zewnetrznego,
Cy = 0,00 jest wspolczynnikiem ci$nienia wewnetrznego.

= 12,5 -

Wiatr

Cl

Wiatr

“—6,594
10,5

N

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Q=03 kN/m”- 1,01 - (0,28 -0,00) - 1,8 =0,15 kN/m”.

Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Q, = 0,22 kKN/m?, ve=1,50.
0.4.2. Wiatr - polaé zawietrzna

Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru g, = 0,30 kN/m? przyjeto jak dla strefy I .

Wspolcezynnik ekspozycji C. = 1,01 przyjeto jak dla terenu A i wysokosci nad poziomem gruntu z = 10,50 m.

Poniewaz H/L < 2 przyjeto staty po wysokosci rozktad wspétczynnika ekspozycji C. o wartosci jak dla punktu

najwyzszego.

Wspoélczynnik dziatania porywow wiatru 3 = 1,80 przyjeto jak do obliczen budowli niepodatnych na dynamicz-

ne dziatanie wiatru (logarytmiczny dekrement thumienia A = 0,20; okres drgan whasnych T = 0,20 s).
Wspolczynnik aerodynamiczny C potaci zawietrznej dachu dwuspadowego (o = 32°) wg wariantu I rowny jest C =

C, - Cy =-0,40, gdzie:

C, =-0,40 jest wspotczynnikiem cis$nienia zewngtrznego,

Cy = 0,00 jest wspolczynnikiem ci$nienia wewnetrznego.

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Q=03 kN/m” - 1,01 - (- 0,40-0,00) - 1,8 =-0,22 kN/m*.

Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Q, = -0,33 kN/m?, ve=1,50.
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2. OBLICZENIA STATYCZNE WIEZBY DACHOWEJ - WIAZAR ISTNIEJACY PELNY — ISTNIEJACE

POKRYCIE DACH()WKA
RM Win v. 11.39 1licencja nr 18862
OBCIAZENIA:

21

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: CW "Ciezar witasny" Stazte vf= 1,00
Grupa: A "dach" Zmienne vf= 1,20
1 Liniowe 0,0 0,970 0,970 0,00 4,16
0.1.2. dach istniejac p=0,970*1,000
2 Liniowe 0,0 0,970 0,970 0,00 0,65
0.1.2. dach istniejac p=0,970*1,000
3 Liniowe 0,0 0,970 0,970 0,00 2,46
0.1.2. dach istniejac p=0,970*1,000
4 Liniowe 0,0 0,970 0,970 0,00 2,45
0.1.2. dach istniejac p=0,970*1,000
5 Liniowe 0,0 0,970 0,970 0,00 0,65
0.1.2. dach istniejac p=0,970*1,000
6 Liniowe 0,0 0,970 0,970 0,00 4,16
0.1.2. dach istniejac p=0,970*1,000
Grupa: S "$nieg" Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 4,16
1 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 4,16
1 Liniowe 0,0 0,900 0,900 0,00 4,16
0.3.1. Dachy dwuspadowy C p=0,900*1,000
2 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 0,65
2 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 0,65
2 Liniowe 0,0 0,900 0,900 0,00 0,65
0.3.1. Dachy dwuspadowy C p=0,900*1,000
3 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 2,46
3 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 2,46
3 Liniowe 0,0 0,900 0,900 0,00 2,46
0.3.1. Dachy dwuspadowy C p=0,900*1,000
4 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 2,45
4 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 2,45
4 Liniowe 0,0 1,340 1,340 0,00 2,45
0.3.2. Dachy dwuspadowy C p=1,340*1,000
5 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 0,65
5 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 0,65
5 Liniowe 0,0 1,340 1,340 0,00 0,65
0.3.2. Dachy dwuspadowy C p=1,340*1,000
6 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 4,16
6 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 4,16
6 Liniowe 0,0 1,340 1,340 0,00 4,16

0.3.2. Dachy dwuspadowy C p=1,340*1,000

Grupa: W "wiatr" Zmienne vE= 1,50
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1 Liniowe 31,8 0,150 0,150 0,00 4,16
0.4.1. Wiatr - pota¢ nawietrzn p=0,150*1,000

2 Liniowe 31,8 0,150 0,150 0,00 0,65
0.4.1. Wiatr - pota¢ nawietrzn p=0,150*1,000

3 Liniowe 31,8 0,150 0,150 0,00 2,46
0.4.1. Wiatr - pota¢ nawietrzn p=0,150*1,000

4 Liniowe -31,8 -0,220 -0,220 0,00 2,45
0.4.2. Wiatr - pota¢ zawietrzn p=-0,220*1,000

5 Liniowe -31,8 -0,220 -0,220 0,00 0,65
0.4.2. Wiatr - pota¢ zawietrzn p=-0,220*1,000

6 Liniowe -31,8 -0,220 -0,220 0,00 4,16

0.4.2. Wiatr - pota¢ zawietrzn p=-0,220*1,000

W Y N I K I wgPN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.39 1licencja nr 18862

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: vE yd
CW-"Ciezar witasny" State 1,10

A -"dach" Zmienne 1 1,20 1,00
S -"Snieg" Zmienne 1 1,50 1,00
W -"wiatr" Zmienne 1 1,50 1,00

REAKCJE PODPOROWE:

1,644 L P 137
L _‘_ ]
T 7,941 7,955
9.827 11,039
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW ASW
Wezet H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] : M [ kNm]
1 11, 644 9,827 15,236
3 -13,768 11,039 17,647
10 0,000 7,941 7,941
11 0,000 7,955 7,955
14 0,000 4,028 4,028
15 0,000 4,178 4,178
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Wykorzystanie przekrojc'n‘\:/ . \ ﬁ

r"453¢37=-u53'~-5&:|r573-532" 16 8 5 6 2 T 62
1 234 567 8 5 01 121314151617 1818 2024 223

Przekrdj nr: 1
"B 16.0x13.0 "

Prety:

g - ] Kembinatoryka
Scisk.Zg. CWASW (W

SciskZg.  CWASW
SciskZg.  CWAS ZAMKND

Grick Fn CWAS

N L P

Wyniki wymiarowania elementu drewnianego wg PN-B-03150:2000
RM_Drew v. 4.3 licencja nr 18862

Pret nr1

-2,730

z

130

Sprawdzenie nosnosci preta nr 1
Nosnosé na sSciskanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=4,16 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW ”.
Nos$no$¢ na $ciskanie:
0c0a=N/A3=17,826/208,00 x10 = 0,86 < 2,48 = 0,256%9,69 =k f 04
Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,00 m; x,=4,16 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW

(e} (o) 2 (e} v.d
c,0,d km m,z,d + my.d _ 0,86 +0,7% 0,00 n 5,89 — 0,636 <1
keyfeoa Joza  Juya 0.850x9,69 11,08 11,08
(e} (o) 2 (e} v.d
c,0,d m,z,d +km m,y — 0,86 n 0,00 +O,7>< 5,89 — 0,718 < 1
ke-feoa Smca Jwmya  0256x9,69 11,08 11,08

Nos$nosé na zginanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=4,16 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW ”.
Warunek statecznosci:
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3
Oma=M/W=3,267/554,67 x10° = 5,89 <11,08 = 1,000%11,08 = k ¢t fin.a
Nosnos¢ dla x,=0,00 m; x,=4,16 m, przy obcigzeniach ,,CW W ”:

(&) (&)

\Ysd .z,
m,y +km m,z,d — 0’75 +O,7>< 0,00 — 0,067< 1
Sy Soza 11,08 11,08
(e) G,
k. m,y,d +m—”d=()’7>< 0,75 N 0,00 ~0,047<1
fm,y,d fm,z,d 1 1,08 1 1,08

Nosnos¢ ze Sciskaniem dla x,=0,00 m; x,=4,16 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW
2

O . (&} S

e mrd g —mid 0867, 589 2 000 _g540<1
fc,O,d fm,y,d fm,z,d 95692 1 1508 1 1’08

2
O . 9 O,z

¢,0,d Kk m,y,d 4 ms A 20’862+()’7>< 5,89 + 0,00 _ 0,380 <1

fc2,0,d " fm,y,d fm,z,d 9,69 11,08 11,08
Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=4,16 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW ”.
Warunek no$nosci

Ta= \Tod T Toa =[0,382+0,00:= 0,38 < 1,15 = 1,000x1,15 = k\ fva

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=2,13 m; x,=2,03 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW”.
Uz fin = -7,8+0,0=7,8<278=u net,fin

Pret nr 3

z

Sprawdzenie nosnosci preta nr 3

Nosnosé na rozcigganie:

Wyniki dla x,=2,46 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW W ”.
Pole powierzchni przekroju netto A4, = 208,00 cm”.

004=N/A,=0,134/208,00 x10 = 0,01 < 6,46 =104
Nosnos¢ na sciskanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=2,46 m, przy obcigzeniach ,,CW AS ”.
Nos$no$¢ na $ciskanie:
0c0a=N/A3=7,279 /208,00 x10 = 0,35 < 6,17 = 0,637x9,69 =k f o4
Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,00 m; x,=2,46 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW ”:

() (@ (o)
c,0,d 0.7 0,00 n 3,19 — 0’325 <1

+k m,z,d+ m,y,d — ()’34
keyfeooa " Fuza  Suwya 0935x9,69 11,08 11,08
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() O, () vd
¢,0,d + m,z,d +k my.d _ 0,34 n 0,00 +O,7>< 3,19 — 0,256 <1

keifeoad  Jumza  Jumpa 0.637x9.69 11,08 11,08

Nos$nosé na zginanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=2,46 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW ”.
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=1767/554,67 x10° = 3,19 < 11,08 = 1,000x11,08 = k c1it fima
Nosnos¢ dla x,=0,00 m; x,=2,46 m, przy obcigzeniach ,,CW W ”:

(e} (e) (e}

1,0,d n m,y,d +km m,z,d —0,00 n 0,36 +0,7x 0,00 — 0’033 <1
Jioa  Juya Somza 646 11,08 11,08
(e} (e) (e}

,0,d + km m,y.d + m,z,d :0,00+ ’ ><O’36 n 0,00 — 0’023 <1
Ji0a Soya  Smza 646 11,08 11,08

Nosnos¢ ze Sciskaniem dla x,=0,00 m; x,=2,46 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW .

2

c. Cpvd G,
52’0"/ my, +km m,z,d 20,342+ 3,19 +O,7>< 0,00 — 0,289 < 1
fooa  Juya Smza 9,69 11,08 11,08
2
o. c G,
Ok, il —mad 0347 0 319 L 000 993 <1
Seoa Joyd  Smza 9,69 11,08 11,08

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=2,46 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW ”.
Warunek no$nosci

ta= \Tod T g =027+ 0,00:= 0,27 < 1,15 = 1,000x1,15 = k\ fq

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=1,53 m; x,=0,93 m, przy obciazeniach ,,CW ASW”.
Uz fin = -1,7+0,0=1,7<16,4 = U net,fin

Pret nr 4

z

-4,218

13C

Sprawdzenie nosnosci preta nr 4
Nosnosé na sSciskanie:
Wyniki dla x,=2,45 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW ”.
Nos$no$¢ na $ciskanie:
0c0a=N/Aq=7,885/208,00 x10 = 0,38 < 6,19 = 0,638%9,69 =k fcoa
Sciskanie ze zginaniem dla x,=2,45 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AS ™
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(e} (e} . (e} v.d
c,0,d +km m,z,d + my.d _ 0,38 +0,7% 0,00 n 3,61 — 0,367 <1
keyfeoa Smza  Supa  0935%9,69 11,08 11,08
(e} (e} . (e} v.d
c,0,d m,z,d +km my.d _ 0,38 n 0,00 +0,7% 3,61 — 0,289 <1
ke-feoa Smca Jwmya  0,638x9,69 11,08 11,08

Nos$nosé na zginanie:
Wyniki dla x,=2,45 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AS ”.
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=2003/554,67 x10° = 3,61 < 11,08 = 1,000x11,08 = k csit fima
Nosnos¢ dla x,=2,45 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW W ”:

O od c,.
m,y, +km mzd _ (0,29 +0,7x 0,00 _ 0,027 <1
Sy Sza 11,08 11,08
c G, .
k m,y,d L om d =0,7x 0,29 n 0,00 _ 0’019 <1

" Sovd  Suca 11,08 11,08

Nos$nos¢ ze Sciskaniem dla x,=2,45 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AS
2

c. c G,

62,0,51 m,y.d +km m,z,d 20,382+ 3,61 +0,7% 0,00 — 0,328 <1
fooa  Juya Smza 9,69 11,08 11,08

2
o, c G,

Cz’o’d +k, mrd g mzd =O’382+0,7x 3,61 , 0,00 _ 0,230<1
fooa Joya  Juza 9,69 11,08 11,08

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=2,45 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AS ”.
Warunek no$nosci

Ta= \Tod T Toa =100,302+0,00:= 0,30 < 1,15 = 1,000x1,15 = k\ fva

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=0,95 m; x,=1,51 m, przy obcigzeniach ,,CW AS”.
Uz fin = '139 + 0:0 = 199 < 1674 = U pet,fin

Pret nr 6

z

-5,927

I 130 i

Sprawdzenie nosnosci preta nr 6
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Nosnos$é na rozcigganie:

Wyniki dla x,=0,00 m; x,=4,16 m, przy obcigzeniach ,,CW W ”.
Pole powierzchni przekroju netto A4, = 208,00 cm”.

0w04=N/A,=0,078 /208,00 x10 = 0,00 < 6,46 =f 04
Nosnosé na sSciskanie:
Wyniki dla x,=4,16 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AS ”.
Nos$no$¢ na $ciskanie:
0c04=N/A3=20,657/208,00 x10 =0,99 < 2,48 = 0,256%9,69 =k f 04
Sciskanie ze zginaniem dla x,=4,16 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AS

(e} (o) . (e} v.d
c,0,d km m,z,d + my.d _ 0,99 +0,7% 0,00 n 6,72 — 0’727 <1
keyfeoa Joza  Juya 0.850x9,69 11,08 11,08
(e} (o) - (e} v.d
¢,0,d m,z,d +km my.d _ 0,99 n 0,00 +0,7% 6,72 — 0,826 <1
ke-feoa Smca Jwmya  0256x9,69 11,08 11,08

Nos$nosé na zginanie:
Wyniki dla x,=4,16 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AS ”.
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=23727/554,67 x10° = 6,72 < 11,08 = 1,000x11,08 = k c1it fima
Nosnos¢ dla x,=0,00 m; x,=4,16 m, przy obcigzeniach ,,CW W ”:

c Covd G, .
t,0,d Loy km m,z,d 0,00 n 0,53 +0,7% 0,00 _ 0,048 <1
Jioa  Juya Jnza 646 11,08 11,08

c c G, .
t,0,d + km m,y.d + m,z,d :()’()()_"_0’7>< 0,53 n 0,00 — 0’034 <1
Ji0a Soya  Smza 646 11,08 11,08
Nos$nos¢ ze Sciskaniem dla x,=4,16 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AS
2

c. c G,

62,0,51 m,y.d +km m,z,d —0,992 n 6,72 +0,7% 0,00 — 0,617 <1
fooa  Juya Smza 9,69 11,08 11,08

2
o. c G,

62,0,5/ + km m,y,d + m,zd 20’992+O,7X 6,72 n 0,00 — 0’435 <1
fooa Jova  Jwza 9,69 11,08 11,08

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=4,16 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AS ”.
Warunek no$nosci

ta= \Tod T Toa =043+ 0,00:= 0,43 < 1,15 = 1,000x1,15 = k\ f'q

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=2,00 m; x,=2,16 m, przy obcigzeniach ,,CW AS”.
Uz fin = -8,8+0,0=8,8<27,8= U net,fin
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3. OBLICZENIA STATYCZNE WIEZBY DACHOWEJ - WIAZAR ISTNIEJACY POSREDNI —
ISTNIEJACE POKRYCIE DACHOWKA

OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: CW "Ciezar witasny" State vf= 1,00
Grupa: A "dach" Zmienne vf= 1,20
1 Liniowe 0,0 0,970 0,970 0,00 4,16
0.1.2. dach istniejac p=0,970*1,000
1 Liniowe 0,0 0,970 0,970 4,16 4,81
0.1.2. dach istniejac p=0,970*1,000
2 Liniowe 0,0 0,970 0,970 0,00 2,46
0.1.2. dach istniejac p=0,970*1,000
3 Liniowe 0,0 0,970 0,970 0,00 2,45
0.1.2. dach istniejac p=0,970*1,000
4 Liniowe 0,0 0,970 0,970 0,00 0,65
0.1.2. dach istniejac p=0,970*1,000
4 Liniowe 0,0 0,970 0,970 0,65 4,82
0.1.2. dach istniejac p=0,970*1,000
Grupa: S "s$nieg" Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 4,16
1 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 4,16
1 Liniowe 0,0 0,900 0,900 0,00 4,16
0.3.1. Dachy dwuspadowy C p=0,900*1,000
1 Liniowe 0,0 0,900 0,900 4,16 4,81
0.3.1. Dachy dwuspadowy C p=0,900*1,000
1 Liniowe 31,8 0,000 0,000 4,16 4,81
1 Liniowe 31,8 0,000 0,000 4,16 4,81
2 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 2,46
2 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 2,46
2 Liniowe 0,0 0,900 0,900 0,00 2,46
0.3.1. Dachy dwuspadowy C p=0,900*1,000
3 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 2,45
3 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 2,45
3 Liniowe 0,0 1,340 1,340 0,00 2,45
0.3.2. Dachy dwuspadowy C p=1,340*1,000
4 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 0,65
4 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 0,65
4 Liniowe 0,0 1,340 1,340 0,00 0,65
0.3.2. Dachy dwuspadowy C p=1,340*1,000
4 Liniowe 0,0 1,340 1,340 0,65 4,82
0.3.2. Dachy dwuspadowy C p=1,340*1,000
4 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,65 4,82
4 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,65 4,82
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Grupa: W "wiatzr"

1 Liniowe 31,8
0.4.1. Wiatr - potac¢

1 Liniowe 31,8
0.4.1. Wiatr - potac¢

2 Liniowe 31,8
0.4.1. Wiatr - potac¢

3 Liniowe -31,8
0.4.2. Wiatr - potac

4 Liniowe -31,8
0.4.2. Wiatr - potac

4 Liniowe -31,8
0.4.2. Wiatr - potac

Zmienne

0,150 0,150
nawietrzn p=0,150*1,000
0,150 0,150
nawietrzn p=0,150*1,000
0,150 0,150
nawietrzn p=0,150*1,000
-0,220 -0,220
zawietrzn p=-0,220*1,000
-0,220 -0,220
zawietrzn p=-0,220*1,000
-0,220 -0,220

zawietrzn p=-0,220*1,000

vf= 1,50

0,00 4,16
4,16 4,81
0,00 2,46
0,00 2,45
0,00 0,65
0,65 4,82

Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.39 1licencja nr 18862

W Y N I K I wg PN 82/B-02000

BEZPIECZ. :

CW-"Ciezar witasny"

A -"dach"
S -"$nieg"
W -"wiatr"

Znaczenie
State
Zmienne 1
Zmienne 1
Zmienne 1

REAKCJE PODPOROWE:

0,718

1

6,046

REAKCJE PODPOROWE :

2,844

Obcigzenia obl.: CW ASW
Wezet H[kN]
1 0,718
3 -2,844
4 0,000
5 0,000

T.I rzedu
V [kN] Wypadkowa [ kN] :
6,046 6,089
7,382 7,911
14,264 14,264
14,301 14,301
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- Wykorzystanie przvs:krc:jlfn._q.ri’r 1\ ﬁ

8% 82 101101
100%
1 14

Przekraj nr: 1
"B 16.0x13.0 "

+ I 1|

Prety:

1  ZginRoz. CWASW Kombinatoryka
2 ScskZg. CWASW

3 SciskZg. CWAS
4

ZginRoz.  CWAS ZAMEND

Wyniki wymiarowania elementu drewnianego wg PN-B-03150:2000

Pret nr1

s -5,303

z

b 130 1

Sprawdzenie nosnosci preta nr 1

Nos$nosé na rozcigganie:
Wyniki dla x,=4,81 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW ”.
Pole powierzchni przekroju netto A4, = 208,00 cm”.
0w0a=N/A,=2,805/208,00 x10 = 0,13 <6,46 =14
Nosnosé na sSciskanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=4,81 m, przy obcigzeniach ,,CW AS ”.
Nos$no$¢ na $ciskanie:
0c0a=N/A3=4,577/208,00 x10 = 0,22 < 1,88 = 0,194x9,69 =k f 04
Sciskanie ze zginaniem dla x,=1,89 m; x,=2,92 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW

Gc,O,d G

k m,z,d G

v,d
. m,y — 0,06 O,7>< 0,00 + 8,38 — 0’770 < 1
keyfeoa Joza  Juya 0439x9,69 11,08 11,08

Gc,O,d (o) (&)

: d
mzd 4 k, —% = 006, 000 0,7x 8,38 _ 0,560 <1
kc,zfc,o,d fm,z,d fm,y,d 0,194x9,69 11,08 11,08
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Nos$nosé na zginanie:
Wyniki dla x,=4,81 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW ”.
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=15303/554,67 x10° = 9,56 < 11,08 = 1,000x11,08 = k c1it fima
Nosnos¢ dla x,=4,81 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW

(¢ G, . (O
¢,0,d + m,y.,d +km m,z,d -0,13 n 9,56 +0.7x 0,00 =0.884<1
’ 9

Jioa  Juya Smza 646 11,08 11,08

(o) (O 9
10d | o Zmyd | Pmzd _0,13

" 1 0.7x 256 L 000 _g6r5<1
Ji0a Soya  Smza 646 11,08 11,08

Nosnos¢ ze Sciskaniem dla x,=1,95 m; x,=2,86 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW
2

(o Cyd (S

cz,O,d n,y + " m :()5052 + 8’39 + O’7>< O’OO = 0,757 < 1
f;',O,d fm,y,d fm,z,d 95692 1 1’08 1 1’08

2
O . (O G,z

gk, e 005 5,839 000 _g530<1
fc,o,d fm,y,d fm,z,d 9,692 11,08 11,08

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=4,81 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW ”.
Warunek no$nosci

ta=\Toa + Toa =1[0,502+0,00' = 0,50 < 1,15 = 1,000%1,15 = k\ fva

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=2,15 m; x,=2,66 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW”.
U, =-23,1+0,0=23,1 <32,1 = ts e fin

Pret nr 2

z

130

Sprawdzenie nosnosci preta nr 2

Nosnosé na rozcigganie:

Wyniki dla x,=2,46 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW W ”.
Pole powierzchni przekroju netto A4, = 208,00 cm”.

004=N/A4,=0,047/208,00 x10 = 0,00 < 6,46 =f 0.4
Nosnos¢ na sciskanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=2,46 m, przy obcigzeniach ,,CW AS ”.
Nos$nos¢ na $ciskanie:
0c0a=N/As=4,797/208,00 x10 = 0,23 < 6,17 = 0,637%9,69 = k. fc04
Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,00 m; x,=2,46 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW
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(e} (o) . (e} v.d
¢,0,d +km m,z,d my.d _ 0,23 +0,7% 0,00 n 9,56 — 0,890 <1
keyfeoa Joza  Juya 0.875x9,69 11,08 11,08
(e} (o) . (e} v.d
c,0,d m,z,d +km my.d _ 0,23 n 0,00 +0,7x 9,56 — 0,641 <1
ke-feoa Smca Jwmya  0,637x9,69 11,08 11,08

Nos$nosé na zginanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=2,46 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW ”.

Warunek stateczno$ci:

Oma=M/W=15303/554,67 x10° = 9,56 < 11,08 = 1,000x11,08 = k c1it fima
Nosnos¢ dla x,=1,45 m; x,=1,01 m, przy obcigzeniach ,,CW W ”:

(¢ (¢
1,0,d m,y,d
n y
ft,O,d f m,y,d
Gt,O,d G

(&)
k=000, 009 7, 000 — 0,008 <1

fnza 646 11,08 11,08

v.d c \Zy
+ km m,y + m,z,d :O’OO n 7 0,09 + 0,00 — 0’005 < 1
Ji0.a Soya  Smza 646 11,08 11,08

Nosnos¢ ze Sciskaniem dla x,=0,00 m; x,=2,46 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW

2

Gc,O,d c

m,y.d

G y4
mid 20237 9.56 5,000 _ 864 <1

5 +k
fc,O,d fm,y,d

2 c

" frnza 969 11,08 11,08

o
c,0,d +k

vd | Om,z,
md g —mid 2023 2,956, 0,00 — ¢ 605 <1

Froa " upa  Juza 969 11,08 11,08

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=2,46 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW ”.

Warunek no$nosci

t4=\Tod TTa =037+ 0,00:= 0,37 < 1,15 = 1,000x1,15 = k, . 4
Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=0,80 m; x,=1,66 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW”.
Uz fin = 2,5+0,0=2,5<16,4=u net,fin

Pret nr 3

z

F 130

-5,863

Sprawdzenie nosnosci preta nr 3

Nosnos¢ na sciskanie:
Wyniki dla x,=2,45 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW ”.

Nosno$¢ na Sciskanie:

Ge0a=N/Ag=5,564/208,00 x10 = 0,27 < 6,19 = 0,638%9,69 = k. f<0.4
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Sciskanie ze zginaniem dla x,=2,45 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AS

c O, Gonyd
c,0,d km m,z,d LMy :&4’_ 7x 0,00 n 10,89 _ 1,015 >1
kc,yfc,O,d fm’z’d fm’y’d 0,875%9,69 11,08 11,08
o G, . G omyd
¢,0,d m,z,d + km my.a _ 0527 + O’OO + ()’7><10’89 = 0,731 <1
kc,zfc,O,d fm,z,d fm’y’d 0,638x9,69 11,08 11,08

Nos$nosé na zginanie:
Wyniki dla x,=2,45 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AS ”.
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=16041/554,67 x10° = 10,89 < 11,08 = 1,000% 11,08 = k i f ma
Nosnos¢ dla x,=2,45 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW W ”:

o V.d G z,d
m,y +km m — 1,00 +O,7>< 0,00 — 0’090 <1
Sy Sza 11,08 11,08
o .d G z,d
o Sy Omd _ 0 100 000 _ g 063 <
Juya  Joza 11,08 11,08

Nos$nos¢ ze Sciskaniem dla x,=2,45 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AS
2

c. O yd G,
52’0"/ my, + km m,z,d 20,272 n 10,89 n O,7>< 0,00 — 0,984 < 1
fooa  Juya Smza 9,69 11,08 11,08
2
o, Cpvd Oms
62,0,51 + km m,), + m,z,d 20,272 . O,7><10’89 n 0,00 — 0,689 <1
Seoa Sovd  Smza 9,69 11,08 11,08

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=2,45 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AS ”.
Warunek no$nosci

ta= \Tod T Toa =[0,422+0,00:= 0,42 < 1,15 = 1,000x1,15 = k\ f'q

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=1,64 m; x,=0,81 m, przy obcigzeniach ,,CW AS”.
Uz fin = 2:9 + 050 = 299 < 1694 = U net,fin

Pret nr 4

-6,041

z

-5,422

b 130 1

Sprawdzenie nosnosci preta nr 4
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Nos$nos$é na rozcigganie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=4,82 m, przy obcigzeniach ,,CW AS ”.
Pole powierzchni przekroju netto A4, = 208,00 cm”.
0w0a=N/A,=3,018/208,00 x10 = 0,15 < 6,46 =f 04
Nosnosé na sSciskanie:
Wyniki dla x,=4,82 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW ”.
Nos$no$¢ na $ciskanie:
0c04=N/A4=6,306/208,00 x10 = 0,30 < 1,88 = 0,194x9,69 =k f o4
Sciskanie ze zginaniem dla x,=2,93 m; x,=1,89 m, przy obciazeniach ,,CW AS ™

(e} (o) . (e} v.d
c,0,d km m,z,d + my.d _ 0,10 +0,7% 0,00 n 9,55 — 0,885 <1
keyfeoa Joza  Juya 0438x9,69 11,08 11,08
(e} (o) - (e} v.d
¢,0,d m,z,d +km my.d _ 0,10 n 0,00 +0,7x 9,55 — 0,655 <1
ke-feoa Smca Jwya  0,194x9,69 11,08 11,08

Nos$nosé na zginanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=4,82 m, przy obcigzeniach ,,CW AS ”.
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=6041/554,67 x10° = 10,89 < 11,08 = 1,000%11,08 = k i f ma
Nosnos¢ dla x,=0,00 m; x,=4,82 m, przy obcigzeniach ,,CW AS ”:

(@ G (O
t,0,d + m,y.,d +k m,z,d ~0,15 n 10,89 +0.7x 0,00 =1.006 > 1
’ b

froa  Juya  Smza 646 11,08 11,08

c c G,
,0,d + km m,y.d 4 d ~0,15 +0, X10’89+ 0,00 — 0’711 <1
Ji0a Soya  Smza 646 11,08 11,08
Nos$nos¢ ze Sciskaniem dla x,=2,80 m; x,=2,02 m, przy obcigzeniach ,,CW AS
2

O . c G z

COd b g, 2 20097, 955 5,000 — g 862 <1
f;',O,d fm,y,d fm,z,d 95692 1 1508 1 1’08

2
Ocod 4y Omrd | Omzd 009 (o 955 , 0.00 _g 6041
f;'z,O,d " fm,y,d fm,z,d 9,692 ’ 1 1508 1 1508 ’

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=4,82 m, przy obcigzeniach ,,CW AS ”.
Warunek no$nosci

ta=\Toa + Toa =-[0,572+ 0,00 = 0,57 < 1,15 = 1,000%1,15 = k\ fua

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=2,67 m; x,=2,15 m, przy obcigzeniach ,,CW AS”.
U, = 26,0 + 0,0 = 26,0 < 32,1 = © e fin
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4. OBLICZENIA STATYCZNE WIEZBY DACHOWEJ - WIAZAR ISTNIEJACY PELNY —
PROJEKTOWANE POKRYCIE BLACHA PLASKA

OBCIAZENIA:

Grupa CW "Ciezar witasny" Stazte vf= 1,00
Grupa A "dach" Zmienne vf= 1,20
1 Liniowe 0,0 0,550 0,550 0,00 4,16
0.1.1. dach projektowan p=0,550*1,000
2 Liniowe 0,0 0,550 0,550 0,00 0,65
0.1.1. dach projektowan p=0,550*1,000
3 Liniowe 0,0 0,550 0,550 0,00 2,46
0.1.1. dach projektowan p=0,550*1,000
4 Liniowe 0,0 0,550 0,550 0,00 2,45
0.1.1. dach projektowan p=0,550*1,000
5 Liniowe 0,0 0,550 0,550 0,00 0,65
0.1.1. dach projektowan p=0,550*1,000
6 Liniowe 0,0 0,550 0,550 0,00 4,16
0.1.1. dach projektowan p=0,550*1,000
Grupa: S "$nieg" Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 4,16
1 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 4,16
1 Liniowe 0,0 0,900 0,900 0,00 4,16
0.3.1. Dachy dwuspadowy C p=0,900*1,000
2 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 0,65
2 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 0,65
2 Liniowe 0,0 0,900 0,900 0,00 0,65
0.3.1. Dachy dwuspadowy C p=0,900*1,000
3 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 2,46
3 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 2,46
3 Liniowe 0,0 0,900 0,900 0,00 2,46
0.3.1. Dachy dwuspadowy C p=0,900*1,000
4 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 2,45
4 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 2,45
4 Liniowe 0,0 1,340 1,340 0,00 2,45
0.3.2. Dachy dwuspadowy C p=1,340*1,000
5 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 0,65
5 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 0,65
5 Liniowe 0,0 1,340 1,340 0,00 0,65
0.3.2. Dachy dwuspadowy C p=1,340*1,000
6 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 4,16
6 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 4,16
6 Liniowe 0,0 1,340 1,340 0,00 4,16
0.3.2. Dachy dwuspadowy C p=1,340*1,000
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Grupa: W "wiatzr"

1 Liniowe 31,8
0.4.1. Wiatr - potac¢

2 Liniowe 31,8
0.4.1. Wiatr - potac¢

3 Liniowe 31,8
0.4.1. Wiatr - potac¢

4 Liniowe -31,8
0.4.2. Wiatr - potac

5 Liniowe -31,8
0.4.2. Wiatr - potac

6 Liniowe -31,8
0.4.2. Wiatr - potac

Zmienne

0,150 0,150
nawietrzn p=0,150*1,000
0,150 0,150
nawietrzn p=0,150*1,000
0,150 0,150
nawietrzn p=0,150*1,000
-0,220 -0,220
zawietrzn p=-0,220*1,000
-0,220 -0,220
zawietrzn p=-0,220*1,000
-0,220 -0,220

zawietrzn p=-0,220*1,000

vE= 1,50

0,00 4,16
0,00 0,65
0,00 2,46
0,00 2,45
0,00 0,65
0,00 4,16

W Y N I K I wgPN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.39 1licencja nr 18862

BEZPIECZ. :

Grupa Znaczenie vE yd:
CW-"Ciezar witasny" State 1,10

A -"dach" Zmienne 1 1,20 1,00
S -"$nieg" Zmienne 1 1,50 1,00
W -"wiatr" Zmienne 1 1,50 1,00

REAKCJE PODPOROWE:

9,462

> | 3
Y N A
T8,002 6.728 o7 I9 217
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW ASW
Wezet H[kN] VI[kN] Wypadkowa [ kN] : M[kNm]
1 9,462 8,002 12,392
3 -11,587 9,217 14,806
10 0,000 6,728 6,728
11 0,000 6,741 6,741
14 0,000 3,401 3,401
15 0,000 3,549 3,549
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Wykorzystanie przekrojéw / \ &
. -

Przekrdj nr: 1
"B 16.0x13.0 "

1 SciskZg. CWASW -~ & Kombinatoryka

Scisk.Zg. CWASW _

2

3 SciskZg.  CWASW

|4 SciskZg.  CWAS ZAMKNU
I;

Sricl 7n CWAS

Wyniki wymiarowania elementu drewnianego wg PN-B-03150:2000

Pret nr1

T -2,251

z

130

Sprawdzenie nosnosci preta nr 1
Nosnosé na sSciskanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=4,16 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW ”.
Nos$no$¢ na $ciskanie:
0c04=N/Aq=14,535/208,00 x10 = 0,70 < 2,48 = 0,256%9,69 =k f 04
Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,00 m; x,=4,16 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW ”:

c O, Gonyd
c,0.d km myz,d 4 :&+O’7X&+ 4,86 _ 0,523<1
kc,yfc,O,d fm,z,d fm’y’d 0,850x9,69 11,08 11,08
o G, . G omyd
c0d | Omed g Omad _ 070 000 | 486 _ g sgg g
kc,zfc,O,d fm,z,d fm’y’d 0,256x9,69 11,08 11,08

Nos$nosé na zginanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=4,16 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW ”.
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=2693/554,67 x10° = 4,86 < 11,08 = 1,000x11,08 = k c1it fima
Nosnos¢ dla x,=0,00 m; x,=4,16 m, przy obcigzeniach ,,CW W ”:
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(e} d o .
ML, = 075 2,000 067 <1
Sy Soza 11,08 11,08
c c
fo—myd | Zmzd _ o 0,75 N 0,00 ~0,047<1

" Sowyd  Suza 1108 11,08

Nosnos¢ ze Sciskaniem dla x,=0,00 m; x,=4,16 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW
2

(o258 G d 9 z

SO L g, 2 0707, 486 5, 000 _ g g44<1
fooa Suya Smza 9,69 11,08 11,08
G204 Smyd | Omzd _0.70 4,86 0,00

= + k, ——+—=—=1 +0,7x 2+ == =0,312<1
floa fm,y,d Soza 9,692 11,08 11,08

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=4,16 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW ”.
Warunek no$nosci

Ta= \Tod T Toa = 0312+ 0,00:= 0,31 < 1,15 = 1,000x1,15 = k\ fva

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=2,13 m; x,=2,03 m, przy obciazeniach ,,CW ASW”.
Uz fin = -6,2+0,0=6,2<278=u net,fin

Pret nr 3

z

b 130 1

Sprawdzenie nosnosci preta nr 3

Nosnosé na rozcigganie:
Wyniki dla x,=2,46 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW W ”.
Pole powierzchni przekroju netto A4, = 208,00 cm”.
004=N/A,=0,134/208,00 x10 = 0,01 < 6,46 =104

Nosnosé na sSciskanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=2,46 m, przy obcigzeniach ,,CW AS ”.
Nos$no$¢ na $ciskanie:

0c0a4=N/A3=5,983/208,00 x10 = 0,29 < 6,17 = 0,637x9,69 =k f o4
Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,00 m; x,=2,46 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW ™

Gc,O,d k Gm,z,d

v,d
. + m,y — 0,28 + ’7>< 0,00 + 2,62 — 0,267 < 1
keyfeoa Joza  Juya 0935x9,69 11,08 11,08
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() O, () vd
¢,0,d + m,z,d +k my.d _ 0,28 n 0,00 n O,7>< 2,62 — 0’210 <1

keifeoad  Jumza  Jumpa 0.637x9.69 11,08 11,08

Nos$nosé na zginanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=2,46 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW ”.
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=1454/554,67 x10° =2,62 < 11,08 = 1,000x11,08 = k c1it fima
Nosnos¢ dla x,=0,00 m; x,=2,46 m, przy obcigzeniach ,,CW W ”:

c Oy G,
t,0,d Loy +km m,z,d 0,00 n 0,36 +0,7% 0,00 _ 0’033 <1
j(t,O,d fm,y,d fm,z,d 6546 1 1,08 1 1,08

Gt,o,d + k Gm,y,d + Gm,Z,d :0,00 % 0,36 + 0,00 — 0 023 < 1
m 9
Jioa Soya  Juza 646 11,08 11,08

Nosnos¢ ze Sciskaniem dla x,=0,00 m; x,=2,46 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW

2

(o258 G d 9 z

Sl g, e 2028 262 5,000 _g238<1
fooa Suya Smza 9,69 11,08 11,08
G Smyd . Omzd _028 2,62 . 0,00

St k, A =0 g 2Rl B = (0,167 < 1
floa Jova  Jwza 9,69 11,08 11,08

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=2,46 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW ”.
Warunek no$nosci

ta= \Tod g =0022240,00:= 0,22 < 1,15 = 1,000x1,15 = k\ f'q

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=1,53 m; x,=0,93 m, przy obciazeniach ,,CW ASW”.
Uz fin = '134 + 0:0 = 194 < 1674 = U pet,fin

Pret nr 4

— 2,186

z

-3,565

| 130 |

Sprawdzenie nosnosci preta nr 4
Nosnosé na sSciskanie:
Wyniki dla x,=2,45 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW ”.
Nos$no$¢ na $ciskanie:
0c04=N/A3=6,589 /208,00 x10 = 0,32 < 6,19 = 0,638%9,69 =k fcoa
Sciskanie ze zginaniem dla x,=2,45 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AS ™
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(e} (e} . (e} v.d
¢,0,d km m,z,d my.d _ 0,31 +0,7% 0,00 n 3,05 — 0’310 <1
keyfeoa Joza  Juya 0935x9,69 11,08 11,08
(e} (e} . (e} v.d
¢,0,d m,z,d +km my.d _ 0,31 n 0,00 n O,7>< 3,05 — 0’243 <1
kefeoa  Juza Soya 0,638x9,69 11,08 11,08

Nos$nosé na zginanie:
Wyniki dla x,=2,45 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AS ”.
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=1,692/554,67 x10° = 3,05 < 11,08 = 1,000x11,08 = k csit fima
Nosnos¢ dla x,=2,45 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW W ”:

O od c,.
m,y, +km mzd _ (0,29 +0,7x 0,00 _ 0,027 <1
Sy Sza 11,08 11,08
c G, .
k m,y,d L om d =0,7x 0,29 n 0,00 _ 0’019 <1

" Sovd  Suca 11,08 11,08

Nos$nos¢ ze Sciskaniem dla x,=2,45 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AS
2

c. c G,

0l y ol 2 20317 3,05 0, 000 _ g 76<1
fooa  Juya Smza 9,69 11,08 11,08

2
o, c G,

Cz’o’d +k, mrd g mzd =O’312+0,7x 3,05 , 0,00 _ 0,194<1
fooa Joya  Juza 9,69 11,08 11,08

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=2,45 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AS ”.
Warunek no$nosci

ta= \Tod T Toa =026 +0,00:= 0,26 < 1,15 = 1,000x1,15 = k\ f'q

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=0,95 m; x,=1,51 m, przy obcigzeniach ,,CW AS”.
Uz fin = -1,5+0,0=1,5<16,4 = U net,fin

Pret nr 6

z

-5,012

f 130 |

Sprawdzenie nosnosci preta nr 6
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Nosnosé na rozcigganie:

Wyniki dla x,=0,00 m; x,=4,16 m, przy obcigzeniach ,,CW W ”.
Pole powierzchni przekroju netto A4, = 208,00 cm”.

0w04=N/A,=0,078 /208,00 x10 = 0,00 < 6,46 =f 04
Nosnos¢ na sciskanie:
Wyniki dla x,=4,16 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AS ”.
Nos$no$¢ na $ciskanie:
0c0a=N/A3=17,370/208,00 x10 = 0,84 < 2,48 = 0,256%9,69 =k f 04
Sciskanie ze zginaniem dla x,=4,16 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AS

(e} (o) . (e} v.d
¢,0,d km m,z,d + my.d _ 0,84 +0,7% 0,00 n 5,69 — 0,615 <1
keyfeoa Joza  Juya 0.850x9,69 11,08 11,08
(e} (o) - (e} v.d
¢,0,d m,z,d +km my.d _ 0,84 n 0,00 +0,7% 5,69 — 0,696 <1
ke-feoa Smca Jwmya  0256x9,69 11,08 11,08

Nos$nosé na zginanie:
Wyniki dla x,=4,16 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AS ”.
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=3,154/554,67 x10° = 5,69 < 11,08 = 1,000x11,08 = k c1it fima
Nosnos¢ dla x,=0,00 m; x,=4,16 m, przy obcigzeniach ,,CW W ”:

c Covd G, .
t,0,d Loy km m,z,d 0,00 n 0,53 +0,7% 0,00 _ 0,048 <1
Jioa  Juya Jnza 646 11,08 11,08

c c G, .
t,0,d + km m,y.d + m,z,d :()’()()_"_0’7>< 0,53 n 0,00 — 0’034 <1
Ji0a Soya  Smza 646 11,08 11,08
Nos$nos¢ ze Sciskaniem dla x,=4,16 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AS
2

c. c G,

Ol gl 2l 2084 5,69 5,000 9531 <1
fooa  Juya Smza 9,69 11,08 11,08

2
o. c G,

62,0,5/ + km m,y,d + m,zd :(),842_"_0’7>< 5,69 n 0,00 — 0,367 <1
fooa Jova  Jwza 9,69 11,08 11,08

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=4,16 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AS ”.
Warunek no$nosci

Ta= \Tod T Toa =00362+0,00:= 0,36 < 1,15 = 1,000x1,15 = k\ fva

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=2,00 m; x,=2,16 m, przy obcigzeniach ,,CW AS”.
Uz fin = -72+0,0=72<278=u net,fin
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5. OBLICZENIA STATYCZNE WIEZBY DACHOWEJ - WIAZAR ISTNIEJACY POSREDNI —
PROJEKTOWANE POKRYCIE BLACHA PLASKA

OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA: ([kN7], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: CW "Ciezar witasny" Stazte vf= 1,00
Grupa: A "dach" Zmienne vf= 1,20
1 Liniowe 0,0 0,550 0,550 0,00 4,16
0.1.1. dach projektowan p=0,550*1,000
1 Liniowe 0,0 0,550 0,550 4,16 4,81
0.1.1. dach projektowan p=0,550*1,000
2 Liniowe 0,0 0,550 0,550 0,00 2,46
0.1.1. dach projektowan p=0,550*1,000
3 Liniowe 0,0 0,550 0,550 0,00 2,45
0.1.1. dach projektowan p=0,550*1,000
4 Liniowe 0,0 0,550 0,550 0,00 0,65
0.1.1. dach projektowan p=0,550*1,000
4 Liniowe 0,0 0,550 0,550 0,65 4,82

0.1.1. dach projektowan p=0,550*1,000

Grupa: S "$nieg" Zmienne vE= 1,50

1 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 4,16

1 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 4,16

1 Liniowe 0,0 0,900 0,900 0,00 4,16
0.3.1. Dachy dwuspadowy C p=0,900*1,000

1 Liniowe 0,0 0,900 0,900 4,16 4,81
0.3.1. Dachy dwuspadowy C p=0,900*1,000

1 Liniowe 31,8 0,000 0,000 4,16 4,81

1 Liniowe 31,8 0,000 0,000 4,16 4,81

2 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 2,46

2 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 2,46

2 Liniowe 0,0 0,900 0,900 0,00 2,46
0.3.1. Dachy dwuspadowy C p=0,900*1,000

3 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 2,45

3 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 2,45

3 Liniowe 0,0 1,340 1,340 0,00 2,45
0.3.2. Dachy dwuspadowy C p=1,340*1,000

4 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 0,65

4 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,00 0,65

4 Liniowe 0,0 1,340 1,340 0,00 0,65
0.3.2. Dachy dwuspadowy C p=1,340*1,000

4 Liniowe 0,0 1,340 1,340 0,65 4,82
0.3.2. Dachy dwuspadowy C p=1,340*1,000

4 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,65 4,82

4 Liniowe 31,8 0,000 0,000 0,65 4,82

Grupa: W "wiatzr" Zmienne vf= 1,50
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1 Liniowe 31,8 0,150 0,150 0,00 4,16
0.4.1. Wiatr - pota¢ nawietrzn p=0,150*1,000
1 Liniowe 31,8 0,150 0,150 4,16 4,81
0.4.1. Wiatr - pota¢ nawietrzn p=0,150*1,000
2 Liniowe 31,8 0,150 0,150 0,00 2,46
0.4.1. Wiatr - pota¢ nawietrzn p=0,150*1,000
3 Liniowe -31,8 -0,220 -0,220 0,00 2,45
0.4.2. Wiatr - pota¢ zawietrzn p=-0,220*1,000
4 Liniowe -31,8 -0,220 -0,220 0,00 0,65
0.4.2. Wiatr - pota¢ zawietrzn p=-0,220*1,000
4 Liniowe -31,8 -0,220 -0,220 0,65 4,82
0.4.2. Wiatr - pota¢ zawietrzn p=-0,220*1,000
W Y N I K I wgPN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.39 1licencja nr 18862
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie vE: yd:
CW-"Ciezar witasny" State 1,10
A -"dach" Zmienne 1 1,20 1,00
S -"$nieg" Zmienne 1 1,50 1,00
W -"wiatr" Zmienne 1 1,50 1,00

REAKCJE PODPOROWE:

4,889

REAKCJE PODPOROWE :

Obcigzenia obl.: CW ASW
Wezet H[kN]
1 0,441
3 -2,566
4 0,000
5 0,000

T.I rzedu
V [kN] Wypadkowa [ kN] :
4,889 4,909
6,224 6,732
11,756 11,756
11,793 11,793

2,566

"
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Ekspertyza techniczna na temat stanu budynku Miejskiego Osrodka Kultury w Radymnie do projektu przebudowy ,, Podniesienie atrakcyjnosci i

zwiekszenie dostepnosci do infrastruktury instytucji kultury poprzez przebudowe i wyposazenie MOK w Radymnie”

Wykorzystanie przekrujc’mf \\

., 13 T3 &8 85

100
N i i i i
1 23 4

<

Przekrdj nr: 1
"B 16.0x13.0 "

[¥] Kornbinatoryka
Scisk.Zg. CWASW

SciskZg.  CWAS
ZginRoz.  CWAS ZAMEMND

= L ko

Wyniki wymiarowania elementu drewnianego wg PN-B-03150:2000

Pret nr1

R -4,371

z

130
Sprawdzenie nosnosci preta nr 1

Nos$nosé na rozcigganie:

Wyniki dla x,=4,81 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW ”.
Pole powierzchni przekroju netto A4, = 208,00 cm”.

0w0a=N/A,=2,372/208,00 x10 = 0,11 < 6,46 =f 04
Nosnosé na sSciskanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=4,81 m, przy obcigzeniach ,,CW AS ”.
Nos$no$¢ na $ciskanie:
0c0a=N/A3=3,731/208,00 x10 =0,18 < 1,88 = 0,194x9,69 =k f 04
Sciskanie ze zginaniem dla x,=1,89 m; x,=2,92 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW

Gc,O,d () (&)

» v.d
k, g e d o 0045 000 690 _ g 633 <9
keyleoa " Tuwza  Tuya 0439969 71108 11,08
o G, . G omyd
e,0.d m,z.d +k, myd _ 0,04 N 0,00 0.7 6,90 =0,458<1
keifioad foca Jwmya  0,194x9,69 11,08 11,08
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zwiekszenie dostepnosci do infrastruktury instytucji kultury poprzez przebudowe i wyposazenie MOK w Radymnie”

Nos$nosé na zginanie:
Wyniki dla x,=4,81 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW ”.

Warunek stateczno$ci:

Oma=M/W=14371/554,67 x10° = 7,88 < 11,08 = 1,000x11,08 = k csit fima
Nosnos¢ dla x,=4,81 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW

(¢ (¢
¢,0,d m,y,d
n y
ft,O,d f m,y.d
Gt,O,d S

()
ik, med _0,11 7,88 0.7 0,00 _ 0,729 <1

fnza 646 11,08 11,08

Iy m,y.d + Om,zd —0,11 n « 7,88 n 0,00 _ 0516 <1
m 9
Ji0a Soya  Smza 646 11,08 11,08

Nosnos¢ ze Sciskaniem dla x,=1,95 m; x,=2,86 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW

2

Gc,O,d o

m,y,d

2

(o (¢
c,0,d +k

5 +k
fc,O,d fm,y,d

G Z
p =008 691 9, 000 — g,624 <1
Smza 969 11,08 11,08

vd | Om,z,
md y —mad 20,04 0 691 L 0.00 _ g 437 <

Floa " Supa  Suza 969 1108 11,08

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=4,81 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW ”.

Warunek no$nosci

Ta= \Tod T Toa =[0.412+0,00:= 0,41 < 1,15 = 1,000x1,15 = k\ fva

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=2,15 m; x,=2,66 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW”.

Uz fin =

Pret nr 2

-18,6 + 0,0 = 18,6 < 32,1 = u et fin

z

I 13

Sprawdzenie nosnosci preta nr 2

Nos$nosé na rozcigganie:

Wyniki dla x,=2,46 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW W ”.

Pole powierzchni przekroju netto 4, = 208,00 cm’.
004=N/A,=0,047 /208,00 x10 = 0,00 < 6,46 =f 04

Nosnos¢ na sciskanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=2,46 m, przy obcigzeniach ,,CW AS ”.

Nosno$¢ na Sciskanie:

0c04=N/Aq4=3,908/208,00 x10=0,19 < 6,17 = 0,637x9,69 =k f 04
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Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,00 m; x,=2,46 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW ”:

(e} (o) . (e} v.d
¢,0,d km m,z,d + my.d _ 0,18 +0,7% 0,00 n 7,88 — 0’733 <1
keyfeoa Joza  Juya 0.875x9,69 11,08 11,08
(e} (e} - (e} v.d
¢,0,d m,z,d +km my.d _ 0,18 n 0,00 n O,7>< 7,88 — 0,528 <1
keifeoa Juza Sumya 0,637x9,69 11,08 11,08

Nos$nosé na zginanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=2,46 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW ”.
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=4371/554,67 x10° = 7,88 < 11,08 = 1,000x11,08 = k c1it fima
Nosnos¢ dla x,=1,45 m; x,=1,01 m, przy obcigzeniach ,,CW W ”:

(¢ (@ d (O
L 2 g, —2 20,00, 009 5, 000 g gog <1
j(t,O,d fm,y,d fm,z,d 6546 1 1,08 1 1,08

(e} (e}
,0,d
LOC 4k

v,d ) \Zo
. m,y + m,z,d :O’OO+ , ><O’09 + 0,00 :0’005<1
Ji0a Soya  Smza 646 11,08 11,08
Nosnos¢ ze Sciskaniem dla x,=0,00 m; x,=2,46 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW
2

c. c G,

cz,O,d m,y,d +km mz,d _(),182 N 7,88 +0,7x 0,00 _ 0’712 <1
fooa  Juya Smza 9,69 11,08 11,08

2
o, c G,

cz,O,d " km m,y,d L om A4 _0,182 0,7% 7,88 n 0,00 _ 0,498 <1
fooa Jova  Juza 9,69 11,08 11,08

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=2,46 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW ”.
Warunek no$nosci

Ta= \Tod T Toa = 0312+ 0,00:= 0,31 < 1,15 = 1,000x1,15 = k\ fva

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=0,80 m; x,=1,66 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW”.
Uz fin = 2:0 + 050 = 290 < 1694 = U net,fin

Pret nr 4

z

1 130 1

Sprawdzenie nosnosci preta nr 4
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Nosnos$é na rozcigganie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=4,82 m, przy obcigzeniach ,,CW AS ”.
Pole powierzchni przekroju netto A4, = 208,00 cm”.
0w0a=N/A,=2,584/208,00 x10= 0,12 < 6,46 =f 04
Nosnosé na sSciskanie:
Wyniki dla x,=4,82 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW ASW ”.
Nos$no$¢ na $ciskanie:
0c04=N/Aq4=5,460/208,00 x10 = 0,26 < 1,88 = 0,194x9,69 =k f o4
Sciskanie ze zginaniem dla x,=2,93 m; x,=1,89 m, przy obciazeniach ,,CW AS ”:

(e} (o) . (e} v.d
¢,0,d km m,z,d + my.d _ 0,08 +0,7% 0,00 n 8,07 — 0,748 <1
keyfeoa Smza  Suya  0.438%9,69 11,08 11,08
(e} (o) - (e} v.d
¢,0,d m,z,d +km my.d _ 0,08 n 0,00 +0,7x 8,07 — 0’553 <1
ke-feoa Smca Jwya  0,194x9,69 11,08 11,08

Nos$nosé na zginanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=4,82 m, przy obcigzeniach ,,CW AS ”.
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=15107/554,67 x10° = 9,21 < 11,08 = 1,000x11,08 = k csit fima
Nosnos¢ dla x,=0,00 m; x,=4,82 m, przy obcigzeniach ,,CW AS ”:

(¢ G d (O
,0,d + m,y, +k m,z,d ~0,12 n 9,21 +0,7% 0,00 — 0,850 <1

froa  Juya  Smza 646 11,08 11,08

c c G, .
t,0,d + km m,y,d + m,z,d 20,12+ , ><9’21 + 0,00 — 0,601 < 1
Ji0a Soya  Smza 646 11,08 11,08
Nos$nos¢ ze Sciskaniem dla x,=2,80 m; x,=2,02 m, przy obcigzeniach ,,CW AS
2

(o258 G d 9 z

Sl I, 2 007 808 5,000 _ g 729<1
fooa Juya Swza 969 11,08 11,08
Oeod , ; Omyd  Omed _007 8,08 . 0,00

et k, =0 g e S B = 0,510 < 1
floa Jova  Jwza 9,69 11,08 11,08

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=4,82 m, przy obcigzeniach ,,CW AS ”.
Warunek no$nosci

Ta= \Tod T Toa = 1[0482 +0,00:= 0,48 < 1,15 = 1,000x1,15 = k, fva

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=2,67 m; x,=2,15 m, przy obcigzeniach ,,CW AS”.
U, =-21,5+0,0=21,5 <32,1 = t6 e fin

56



Ekspertyza techniczna na temat stanu budynku Miejskiego Osrodka Kultury w Radymnie do projektu przebudowy ,, Podniesienie atrakcyjnosci i
zwiekszenie dostepnosci do infrastruktury instytucji kultury poprzez przebudowe i wyposazenie MOK w Radymnie”

VII. Czesc¢ graficzna.
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“Podniesienie atrakcyjno$ci i zwiekszenie dostepnosci do infrastruktury instytucji
kultury poprzez przebudowe i wyposazenie Miejskiego Osrodka Kultury w Radymnie”

EKSPERTYZA TECHNICZNA

do projektu przebudowy budynku
Miejskiego Oérodka Kultury w Radymnie

Rzut piwnic

Adres: Radymno, ul.Lwowska 16
37-560 Radymno, dz.nr 1880/7
1880/6 1 1596 obr.1-Radymno

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY:

inz. JAN DWORZYCKI

decyzja KKK PIIB Nr RZE/X/0033/15

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej obejmujacej
ie w zakresie budownictwa ogolnego i

stycz 2017r
skala

1:100

Inwestor: Miasto Radymno, ul.Lwowska 20
37-560 Radymno
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