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1. Wstep.

1. Temat opracowania: Projekt Budowlany Wykonawczy przebudowy Miejskiego Osrodka
Kultury w Radymnie.

2. Adres obiektu: Radymno, ul.Lwowska 16, 37-560 Radymno, dz.nr 1880/711880/6

3. Podstawa opracowania: Umowa zawarta w dn. 14.10.2016 r. w Radymnie pomiedzy:
Miastem Radymno, ul.Lwowska 20, a arch. Jan Burmas, ul.S.Staszica 23/2 w Zamo$ciu.

4. Materialy wyjsciowe:

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wydana przez Burmistrza
m.Radymno z dn. 18.10.2016 r. - pismo RG.1.6733.08-4.2016

- Postanowienie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Przemyslu uzgadniajace
Decyzje j.w. z dn. 28.09.2016 r. - pismo znak: UOZ-1.5151.193.2016

- warunki przebudowy budynku d."Sokota" przy ul.Lwowskiej nr 16 w Radymnie
pismo WUOZ w Przemyslu, znak: UOZ-5183.138.2016 z dn.16.09.2016 1.

- inwentaryzacja budowlana do celéw niniejszego opracowania
obiektu przy ul.Lwowskiej 16 w Radymnie - oprac. przez
arch. Jana Burmasa z zespolem w m-cu pazdziernik 2016 r.
- program funkcjonalno-uzytkowy przekazany przez Uzytkownika.

- uzgodnienia biezgce z Uzytkownikiem i Inwestorem oraz z WUOZ w Przemyslu.

- projekt technologiczny zaplecza gastronomicznego w przedmiotowym obiekcie
opracowany przez p.Krzysztofa Nowickiego w m-cu pazdziernik 2016 r.

Projekt Budowlany przebudowy Miejskiego Osrodka Kultury zostat
zatwierdzony i otrzymal pozwolenie na budowe w Decyzji nr 7/2017
z dn.09.01.2017 r wydanej przez Staroste Jarostawskiego w Jarostawiu

IL. OPIS.
1. Przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe budynku istniejacego Miejskiego

Osrodka Kultury w Radymnie przy ul.Lwowskiej 16.

Zasadniczo przebudowa ma na celu dostosowanie istniejacych pomieszezen dla potrzeb

Osrodka wraz z modrnizacja techniczng zachowanej substancji budynku.

Modernizacja oprdcz dostosowania funkcjonalnego polega na wykonaniu normatywnej

termoizolacji oraz dostosowanie technicznej infrastruktury do wymagan warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki.

W rezultacie tych dzialan bedzie znaczie obnizony koszt eksploatacji budynku, zwigkszona

jego przydatno$¢ i udostepnienie dla spolecznos$ci lokalnej i turystéw.

Ponad to rozwigzania zawarte w przedmiotowym opracowaniu uwzgledniaja wytyczne

i wymogi okreslone przez Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A-280 de. Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkow - L.dz.KL.VI-5340/44/87 z dnia 28.12.1987 r.

Przy opracowywaniu niniejszego projektu kierowano sie nadrzednymi celami kulturowymi

i funkcjonalnymi waloryzujacymi ten rejon przestrzeni na mapie miasta, szczegdlnie

w nastepujacych obszarach:

a. wyeksponowanie wartosci obiektu poprzez prace architektoniczno-konserwatorskie
jako zabytku i jego uczytelnienie kulturowe dla odbioru mieszkaficow i dla ruchu
turystycznego,

b. prowadzenie dzialalnoéci kulturalnej i edukacji kulturalnej dla spolecznosci lokalnej,

i zwiekszenia ruchu turystycznego,

c. znaczne zmniejszenie kosztow eksploatacji poprzez racjonalng gospodarke energetyczna
lacznie z czeSciowym odzyskiem ciepla (rekuperacji) i zminimalizowanie enegrochtonnoéci
zwiazanej z ogrzewaniem i o§wietleniem pomieszczen

d. udostepnienie obiektu zabytkowego i obiektu kultury dla oséb niepelnosprawnych,

e. zabezpieczenie obiektu przed niepozadanym dzialaniem i uporzadkowanie jego otoczenia,
wraz z jego o$wietleniem i iluminacjg budynku zabytkowego dla zwigkszenia
bezpieczenistwa i jego atrakeyjnosci.

2. Opis stanu istniejacego.

Zespol stanowiacy zabudowe Miejskiego Osrodka Kultury w Radymnie sklada sie z trzech
kubaturowych obiektéw.
Budynek zabytkowy - d.budynek Towarzystwa Gimnastycznego "Sokél" i dolaczony do niego
budynek dwukondygnacyjny wzdtuz ulicy Lwowskiej, ktore to w pocz. XX wieku byly nizsze.
Jeden posiadat dwie kondygnacje, a drugi byt parterowy z wysokim dachem, co widoczne
jest na pocztéwee z 1912 . Z tytu od strony poludniowej jest dobudowana oficyna.
W chwili obecnej trzy budynki stanowigce zespot Osrodka posiadaja trzy kondygnacje.
Budynek zabytkowy posiada trdjosiowa elewacje z kolumnami w tzw. wielkim
porzadku zwieniczona pétkolistym tympanonem spoczywajacym na wysokiej podstawie
niczym architrawie, ktory przechodzi na boczng elewacje w postaci fragmentéw muru
rozdzielonego partiami balustrad. Ta forma muru, stanowigca attyke niestety nie zachowala
sie do dzisiaj. Prawdopodobnie wzgledy praktyczne wynikajace z warunkéw atmosferycznych
spowodowaly decyzje o rezygnacji z tej formy architektonicznej.

Stan techniczny budynkow jest zadawalajacy, bez widocznych peknieé i zniszczen.

Kazdy z tzrech istniejacych budynkow posiada czterospadowy dach, ktére to

przenikaja si¢ wzajemnie tworzac razem ciekawa architekture.

Pokrycie dachow wykonane jest z dachéwki ceramicznej krzywoliniowej zw.:esdwka.
Najwigkszy budynek zespotu, jak wspomniano jest wpisany do rejestru zabytkow i zawiera
w sobie sale koncertowa, ktéra w tej czeéci zajmuje dwie kondygnacje budynku.

Pozostale budynki posiadaja trzy kondygnacje i zawieraja pomieszczenia stuzace
potrzebom O$rodka. Pomieszczenia te w sposéb malo funkcjonalny posiadaja

miedzy soba chaotyczna komunikacje co widaé takze po zewnetrznych dojsciach

do budynku, ktére sa niespdjne i przypadkowe, jakby mialy stuzy¢ wielu uzytkownikom.
Zagospodarowanie podworza od strony wnetrza zabudowy jest nieuporzadkowane

i wymagaloby niwelacji terenu i nowego uksztaltowania.

Wymiany wymaga instalacja c.o. i wod-kan., ktora zdazyta sie mocno zdewastowaé

w przeciggu prawie 40 lat od modernizacji.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, jako murowany z wykorzystaniem
elementow prefabrykowanych zelbetowych i stalowych, by¢ moze zapewnia wspotezynnik
przenikania ciepla na 2 pol. XX w. Dzi$ okazuje sie¢ mocno niewystarczajacy.

Podobnie stolarka okienna i drzwiowa.

Ogolnie stan techniczny zabudowy jest zadawalajacy, bez widocznych pekniec i zniszczen.
Wiezba dachowa nie naruszona biologicznie i mechanicznie. Dachéwka poluzowana

z duzymi brakami. Poprawy wymaga caly uklad odwodnienia i wymiany rur spustowych

i rynien. W cze$ci pomieszczen piwnicznych widoczne zawilgocenia.

3. Opis planu zagospodarowania.

1) przedmiot inwestycji - jak wspomniano przedmiotem opracowania jest przebudowa trzech

budynkéw wehodzacych w sktad zabudowy Miejskiego Osrodka Kultury, prace prowadzone
zasadniczo beda prowadzone w obrysie istniejacym zabudowy. Przewiduje sie rozbiérke
dobudowanych schodéw zewnetrznych w iloéci dwdch kompletow od strony wnetrza
dziedzifica utworzonego z poszczeg6lnych budynkow,

2) istniejacy stan zagospodarowania dzialki - stanowi podworze utwardzone z dojazdem od

ul.Lwowskiej, w tym podwérzu zlokalizowane sg istniejace dwa wejécia do budynku
podlegajace zmianom kosmetycznym,

3) projektowane zagospodarowanie dzialki zasadniczo pozostaje bez zmian: przyjeto

poprawe nawierzchni i nieznaczng zmiane rzednych terenu: w tym urzadzenie nowej
nawierzchni oraz lokalizacje czterech stanowisk postojowych: uktad komunikacyjny
pozostaje bez zmian o szerokosci 4.5 m: droge pozarowa stanowi, ul.Lwowska,

zaopatrzenie w wode do celéw p/poz stanowi hydrant, zlokalizowsany w odleglosci ok.20.0m
znajdujacy sie na sasiedniej dzialce: uksztaltowanie terenu i zieleni zasadniczo pozostaje
bez zmian,

4) zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki przedstawia sie nastepujaco:

- pow.dzialek 1728.0 m2 100%

- pow. zabudowy MOK 541.1m2 - 0k.31%
- pow.zabudowy amfiteatru 236.3m2 - ok.14%
- pow.utwardzona amfiteatru 31.0m2 - ok.18%
- pow. drogi pieszo-jezdnej i parkingdéw 309.2m2 - 0k.18%
- pow.chodnika 72.5m2 - ok.4%
- pow.biologicznie czynna 264.0m2 - ok.15%
- pow.uzytkowa MOK 998.9 m2

- kubatura MOK 5995.0 m3

5) jak wspomniano zespol MOK stanowia trzy potaczone budynki, jeden z nich jest wpisany

do rejestru zabytkow pod nr A-280 Decyzja Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw - L.dz.KL.VI-5340/44/87 z dnia 28.12.1987 r. i podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

6. Obszar oddzialywania obiektu.

W my§l znowelizowanego Art. 20 p.1c Prawa Budowlanego okreslenie obszaru
oddzialywania obiektu okresla sie nastepujaco:

- oddzialywanie kubaturowe w zakresie przestaniania - zgodnie z par. 13. Warunkéw
Technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie - krawedzie
przestaniajace przebudowywanego budynku znajduja sie na wysoko$ci mniejszej jak
odleglo$¢ do budynku przestanianego, natomiast od strony péinocnej krawedz budynku
przebudowywanego jest takze w odleglosci wiekszej od budynku przestanianego tzn.
budynku nr 14 przy ul.Lwowskiej,

Istniejacy uktad budynkéw: nr 16 i sgsiedni nr 14 ktore spelniajg warunek o$wietlenia
ktéry zapewnia kat 60 stopni pozwalajacy na nastonecznienie otwordw okiennych przez
nastonecznienie otworéw okiennych i balkonowych i spelnia wymagania par.60 Warunkow
Technicznych jakim powinny odowiada¢ budynki i ich usytuowanie w zakresie 7.00-17.00
w dniu réwnonocy tzn. 21 marca i 22 wrze$nia

- w zakresie uwarunkowan wynikajacych z regulacji Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, stwierdza sie zgodno$¢,

- oddzialywanie w ramach techniczno-budowlanych, przebudowywany budynek zlokalizowany
w odlegloéciach od istniejgcych budynkéw wynoszacych ponad 8.0 m, ktéra to odlegtosé
jest wymaganych dla kat.ZL zgodnie z par.271. WT, od strony zachodniej budynek zlokalizowany
jest w odleglosci 3.14 m spelnia waruki $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 z termoizolacja z niepalnej welny mineralnej oraz otworami w niej o klasie
odpornoéci ogniowej E 60 na powierzchni ponizej 10 %,
budynek objety opracowaniem oraz budynki na dziatkach sasiadujacych sa budynkami istniejacymi
w odlegloéciach jak nizej:

- od strony wschodniej budynek mieszkalny wielorodzinny zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV
z elementow NRO w odleglosci 7,45 m — w przebudowywanym budynku MDK $ciana oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z termoizolacja z niepalnej welny mineralnej
oraz otworami w niej o klasie odpornoéci ogniowej EI 60 na powierzchni ponizej 10 %,

- od strony péinocno — wschodniej budynek ZL z elementéw NRO w odleglosci 25 m,

- od strony péinocno — wschodniej budynek gospodarczy PM z elementéw NRO w odleglo$ci 13,5 m,

- w zakresie urzadzen infrastruktury przyjeto;

a. miejsca postojowe - 4 stanowiska wg zgodnie z par.18i19 WT
b. miejsce gromadzenia odpadow stalych zgodnie z wymaganiami par.22 1 23 WT
c. zbiorniki bezodplywowe, rozsaczanie Sciekdw i tp - nie wystepuje

4. OPIS techniczny realizacji.

4.1. Fundamenty i $ciany fundamentowe - w niniejszym opracowaniu przyjeto wykonanie
izolacji przy pomocy technologii polegajacej na mechanicznym, horyzontalnym
podcieciu $cian fundamentowych i zalozeniu izolacji poziomej z plyty wodoszczelnej
ze zbrojonego wloknem szklanym poliestru. Przepone tg nalezy polaczy¢ z pozostaly
izolacja pozioma posadzki, ktéra nalezy wykonac z 2 warstw folii PCV gr. 0.5 mm.

Przed przystapieniem do w.w. prac nalezy:

- odstonié $ciany fundamentowe do poziomu stép lub taw fundamentowych,

- usunaé warstwy posadzek piwnicy do poziomu pozwalajacego na podciecie o ktérym
mowa powyzej, a w niektérych pomieszczeniach do gruntu rodzimego,

- wykona¢ podciecie mechaniczne fundamentéw, np.: na przykladzie firmy PRINZ
wg technologii okreslonej przez ta firme,

- osuszy¢ $ciany fundamentowe i wykonac tzw. szlichte na oczyszczone lico muru,

- wykona¢ izolacje(po zagruntowaniu) pionowg poprzez zastosowanie 3 krotnego
smarowania folia w plynie np.: Dysperbit lub podobne,

- zamocowacé plyty styropianu XPS gr. 14.0 cm,

- zaleca sie zasypa¢ wykop od strony zewnetrznej kamieniem rzecznym, ptukanym
i ulozenie drenazu oslonietego geowldkning i sprowadzenie drenazu w strone potudniowa

- przy zasypuwaniu wykopu uklada¢ folie kubetkowa, ktora zkonczyé listwa systemowa,

- w niektérych miejscach- p.przekroje nalezy wykonaé powyzsze na czesci tawy lub stopy
narazonej na przemarzanie.

4.2. Posadzki piwnic - wykona¢ wg warstw na rysunkach przekrojowych
z zastosowaniem styropianu XPS gr. 10.0 em i folii jak w p.4.1.

4.3. Sciany nadziemia - wykonaé termoizolacje ze styropianu gr. 16.0 cm powyzej linii
cokotu, do ktérego nalezy doprowadzi¢ izolacje pionowa - p.rys.nr 7,81 9.
Wykonaé otwory pod wentylatory nawiewne wg rysunkow.

Wykona¢ wneki pod grzejniki, hydranty itp.

Sciany podziemia i nadziemia przy tak zalozonej termoizolacji spelniaja wymagania
warunkéw technicznych okreslonych na 2021 rok.

Nalezy rozebra¢ schody zewnetrzne dostawione do $cian zewnetrznych - 2 kmlp.
0d strony zachodniej w oficynie przyjeto ocieplenie na calej dtugoéci $ciany z welny
elewacyjnej 0.035W/mK - §ciana ta jest oddalona o 314 cm od granicy dziatki.

4.4. Sciany elewacyjne i wenetrzne - wykona¢ wyburzenia i przemurowania
wg rysunkow, nowe posadowi¢ na projektowanych fundamentach wg cz.konstr.
weze$niej zainstalowa¢ hydroizolacje poziome i pdZniej pionowe wg opisu - p.4.1.

. Stropy - pozostawia sie bez zmian warstwy istniejace oprdcz usuniecia okladziny
posadzki. W czesci hollu nalezy wyréwnaé posadzke do poziomu +0.30 poprzez
zastosowanie styrobetonu.

Na pochylym stropie sali koncertowej wykonac¢ konstrukcje schodkowa pod zestawy
siedzisk - wg rysunkéw. Konstrukeje ta posadowié¢ na podwalinach ulozonych

na paskach gumy. Do celow konserwacyjnych i przegladowych nalezy wykonaé
otwor drzwiowy pod ustréj siedzisk.

Ze wzgledbéw p/poz nalezy spodnie lico plyty OSB stanowigcej miejsce mocowania
fotela - oblozy¢ plyta ogniochronna REI 30, a calo$é konstrukeji drewnianej
imregnowac $rodkami ogniochronnymi 3-5 krotnie.

4.
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4.6. Strop pod wiezbg dachowa i wiezba dachowa - catoéé stropu od strony dachu
oczy$cic i imregnowac §rodkami przeciwbiologicznymi, wiezbe dachowa oczysci¢
i impregnowa¢ §rodkami przeciw grzybom i owadom oraz 3 krotnie §rodkiem
ognichronnym - np.: Fobos M2.
Wykona¢ zabudowe pom. rekuperatora - w oparciu o istn.konstrukeje - z podwdjnej
plyty ogniochronnej np.:PROMAT w celu uzyskania klasy ogniochronno$ci REI 60,
natomiast drzwi REI 30.
Pozostale elementy drewnianej konstrukeji zabezpieczy¢ plyta gr. 8 mm (np.Promat)
do uzyskania klasy REI 30 ognioochronnosci.
Dopuszcza sie mocowanie plyt do spodu krokwi oraz oblozenie elementéw poprzez
ich laczenie - np.: dwa miecze ze stupem oblozy¢ dwustronnie forma tréjkata, itd.
Wykona¢ obudowy klatek schodowych jak na rysunkach i wejscie na poddasze
zamkna¢ drzwiami o odpornosci REI 30.
Zainstalowa¢ $wietliki spelniajgce role klap oddymiajacych o wymiarach podanych
na rysunkach rzutu i przekroju.
Dojécie do celéw konserwacji pomiedzy drzwiami z klatki schodowej,
a pom.rekuperatora wykona¢ poprzez utozenie plyty promat na legarach.
Po wykonaniu w.w. prac przystapi do ukladania welny mineralnej w dwéch
warstwach:
jedna z plyt gr. 10 cm i druga z plyt z tzw.deska 10.0 cm (8cm+2 cm deska).
Strop nad ostatnia kondygnacja przy tak zalozonej termoizolacji spelnia wymagania
warunkéw technicznych okreslonych na 2021 rok.

4.7. Strop sali widowiskowej - wykona¢ z plyt dZzwiekochtonnych systemowych np.:KNAUF
z modutéw o wym. 60.0 x 60.0 cm. Pas wyréwnawczy wykona¢ z plyt GK.
Plyty i pas mocowa¢ na stelazu stalowym.

4.8. Pokrycie dachowe - za zgoda Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw wykonaé
z paneli blachy powlekanej na rabek stojacy w kolorze ciemny grafit.
Z analogicznej blachy wykona¢ obrobki muru attykowego, parapety itp.

4.9. Rynny i rury spustowe - wykona¢ z blachy j.w. Zaopatrzy¢ w kosze indywidualne.
Na rysunkach podano przykladowo wykonawce - producenta.
Szczegblnie starannie nalezy wykona¢ obrobki przy murz attykowym, gdzie
zastsowano tzw. kontrspadki. Wykonaé odboje na kominach i obrébki trzonow
kominowych z blachy j.w.

4.10. Kominy - w cze$ci wykorzystano istniejace przewody murowane, ktore nalezy
w czeSci ponad stropem ostatniej kondygnacji rozebraé. Nastepnie wyprowadzi¢
ponad ten strop zbierajac je w jak najmniejszy rzut komina. Otynkowac.
Nowe kominy wykona¢ z elementéw wentylacyjnych, prefabrykowanych,
obmurowanych i otynkowanych ponad ta kondygnacja.
Stosowaé prawidlowe podciecia i wydry na styku z ptaszczyzna dachu.
Zainstalowa¢ projektowane wyrzutnie i czerpnie wentylacyjne z blachy zblizonej
kolorem do c.grafitu.

4.11. Komunikacja dachowa - wykonaé z elementéw stalowych - proponowanych przez
firmy - do dachéw z rabkiem stojacym. Kolor dobra¢ jak pokrycie dachowe.
Wykorzystuje sie w projekcie takie elementy jak: lawy, stopnie, plotki $niegowe.
Dojscie do tych elementow realizowane jest ze $wietlikow pelnigcych role
oddymiania, oraz w jednym przypadku od wytazu dachowego w czesci zabytkowego
budynku.

4.12. Stolarka okienna i drzwiowa - w zalozeniu przez Inwestora przyjeto wspotezynnik
dla stolarki wymagany w warunkach technicznych na 2021 rok. To jest dla drzwi
zewnetrznych 1.3 W/m2K i okien 0.9 W/m2K.

Zestawienie stolarki - zalgczono w cz.graficzne;.

Okna projektuje sie jako trzyszybowe, drewniane, jednoramowe, rozwierno-uchylne
w kolorze bialym, natomiast stolarke drzwiowa jako ciemnobrazowa z laserunkowsa
malatura drewna. Nie dotyczy to stolarki drzwiowej zainstalowanej na balkonie-loggi
pietra sali widowiskowej, ktér nalez jak okna wykonac¢ jako drewniane, biate.

W oficynie od strony zachodniej granicy dzialki projektuje sie otwory wypelnione
pustakami szklanymi o odpornos$ci ogniowej E60.

4.13. Kolorystyka elewacji - nalezy wykonaé¢ wyprawe silikonowa na czesci ocieplonej
zespotu wg zalaczonych rysunkéw, natomiast na czedci zabytkowej wykonaé
uzupelnienia i naprawy tynku jako mineralny, cem-wap. kat.IVF. Instalacje
odgromowga prowadzic w rurazu przed polozeniem styropianu, natomiast na czesci
nie tynkowanej po wierzchu elewacji.

W miejscu wyjscia ewakuacyjnego, od strony potudniowej uzupeknié pilastry
tukowego obramienia.

4.14. Podlogi i okladziny - wykonaé¢ wg rysunkow i zestawien pomieszczen.
W wyznaczonych pomieszczeniach stosowaé przyklejane okladziny dZzwiekochlonne
i wykladziny ttumigce. W projekcie na rysunkach podano przykltadowe nazwy firm
i producentéw. Okladziny te powinny byé trudno zapalne oraz niewydzielajace
produktow rozkladu i spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polska
Normg dotyczaca badan wydzielania produktéw toksycznych. Powinny posiadaé
odpowiednie atesty.

4.15. Balustrady i barierki - wspélczesne wykonac z elementow stalowych 40/40/3
i20/20/3 oraz w jednej od strony poldniowej z plyt szklanych, klejonych.
Stylizowane w galerii balkonu I pietra i murku attykowym wykonaé z zywic
piaskowych jako $§rednioozdobne. Tralki mocowane sg do belki dolnej i gérnej
z analogicznego materiatu lub wykonane lacznie z nig.

4.16. Fotele sali widowiskowejotele i inne siedzenia powinny by¢ trudno zapalne oraz

niewydzielajace produktoéw rozkladu i spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne,
zgodnie z Polska Norma dotyczaca badai wydzielania produktow toksycznych;
okreélenie trudno zapalny przypisuje sie fotelom i innym siedzeniom, ktére nie
ulegaja postepujacemu tleniu i spalaniu plomieniowemu w warunkach okreslonych
Polska Norma dotyczacq badania zapalnoéci mebli tapicerowanych,

4.17. Zadaszenia - projektowane jako estetyczne metalowo-szkalne

w oparciu o szklo klejone lub hartowane i aluminium mocowane do kotew

iza pomoca sztywnych ciegien. Kolor zblizony do grafitu lub aluminium matowego.
W opracowaniu wykorzystano jako przykladowe zadaszenie firmy specjalistycznej,
ktorej nazwa jest podana na rysunkach.

4.18. Dziedziniec- podworze. Jak wspomniano projektuje sie zdecydowang niwejacje terenu

wraz z jego uporzadkowniem. Calkowita wymiane nawierzchni na kostke betonowa
prostokatna w kolorze szarym i grafitowym-czarnym.

Wzdluz $cian zespotu projektuje sie opaske z plyt chodnikowych betonowych

i kraweznika. Projektowane utwardzenie podworza nie zmienia zasdniczo powierzchni
biologicznie czynnej, wynoszacej ok.14%.

4.19. Instalacje - w niniejszym opracowaniu ujeto nastepujace instalacje:

- wymiana instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej oraz c.o. wraz z przebudowg kotlowni,

- wymiana o$wietlenia na energooszczedne, instalacji elektrycznej gniazdowej, o§wietlenia
ogoblnego wraz z o$wietleniem ewakuacyjnym, instalacji odgromowej, instalacji
elektrycznej dedykowanej, instalacji teletechnicznej i instalacji ostrzegania pozarowego,

- wykonanie wentylacji mechanicznej z rekuperacja pomieszczenia sali widowiskowej
wraz z jej podpiwniczeniem,

- wymiana urzadzen audiowizualnych w tym wyposazenie sali widowiskowo-kinowej

- wykonanie monitoringu wizyjnego wewnatrz i zewnatrz budynku, instalacji alarmowej
z kontrola dostepu, instalacji iluminacji zewnetrznych elewacji obiektu.

Powyzsze opracowane jest w formie oddzielnych toméw sg zalaczone do niniejszego

opracowania i stanowia jego integralna czes¢.

4.20. Dostepnos¢ dl osob niepelnosprawnych - obiekt jest dostepny dla 0s6b niepelnosprawnych.

Na poziom piwnic dostepno$¢ jest realizowana poprzez drzwi i progi nieprzekraczajace
2.0 cm. A wewnetrzng réznice poziomu ok.30.0 cm pokonujac za pomoca dostawianej
aluminiowej pochylni, zamocowanej do $ciany i zawiasowo odchylanej w miejscu
przejscia ze stopniami.

Na poziom parteru osoby niepelnosprawne dostaja sie trzema wejéciami, ktore sg
wykonane dla obiektu i ktére nie posiadaja progéw powyzej 2.0 cm.

Z sali widowiskowej jest mozliwe dostac sie na scene - réznica poziomow ok. 70.0 cm
za pomocg platformy mechanicznej prostoliniowej zlokalizowanej w rejonie lewego
filara czesci scenicznej.

Na kondygnacje pietra zainstalowano w klatce schodowej dwie platformy poreczowe
po jednej na kazdym biegu schodowym. W zwiazku z tym klatka schodowa posiada
nieco wieksze wymiary tak aby po zlozeniu siedziska platformy pozostawié¢ czynna
szeroko$¢ biegu schodowego o szer. 120.0 ¢cm netto.

4.21. Obszar oddzialywania obiektu - nie zmienia si¢ gabarytéw istniejacego zespolu budynkéow,

jak ijego przeznaczenia, oddzialywanie obiektu na otoczenie pozostaje bez zmian
i zawiera sie w granicach przedmiotowej dziatki.

4.22. Pomieszczenie na odpadKki stale - istniejgce ogrodzenie z zadaszeniem w pélnocno-

zachodniej czesci dzialki.



