blacha w rabek stojacy - grafit

deskowanie sosna 2,5 cm

plyta PROMAXON Typ A gr. 8.0 mm,

pustka powietrzna

PROMATECT L500 gr.2x 20.0 mm, do klasy EI60

welna min. gr. 10.0 cm

PROMATECT L500 gr.2x 20.0 mm, do klasy EI60

do klasy odpornosciogniowej R 30:

- stupy drewniane oblozy¢ dookola,

- krokwie w plaszczyznie dolnej krawedzi jako jedna powierzchnia,
- miecze plytami w formie tréjkatnych nakladek,

- pozostale elementy dookola jak stupy

Elementy wigzby dachowej oblozy¢ plyta PROMAXON Typ A gr. 8.0 mm,

Elementy wiezby dachowej oblozy¢ plyta PROMAXON Typ A gr. 8.0 mm,
do klasy odpornosciogniowej R 30:

- stupy drewniane oblozy¢ dookota,

- krokwie w plaszczyZnie dolnej krawedzi jako jedna powierzchnia,

- miecze plytami w formie tréjkatnych nakladek,

- pozostale elementy dookola jak stupy

zadaszenie
hartowane szkto

np.: www.bfl.com.pl/kontakt

lub almos2.pl

Fl60 | N Klapa dymowa
100/100 np.:
http://www.gulajski.pl/
—
/ 3 o 8 ] -~ N
2 g = H N
- —_ 57
L= i ‘' \
+/6.89 o o
} — — LT [ o
(§ l i B =R E
™ 1 o~ X 7
L ™4 welna min. gr. 20.0 cm _ s il =]
istn.zaprawa cem-wap 1.0 cm Gres na masie klejowej 1.0 cm - —_—
istn.papa asfaltowa istn.szlichta cem. 1.5 cm kOSZ SpllStO Wy = Klamry R
© | _istn. welna min. gr. 10.0 cm ¥stn. ?o.dklad cem. 3.0 cm © http//wwwekrocompl/ - 4 stal 15/40 cm
x i 2| istn. podklad cem. 3.0 cm o istn. zuzel granulowany 14.0 cm ® L 0 35 cm
istn.zuzel granulowany 14.0 cm 53 istn.plyty WPS 5.0 cm H
idtn.plyty WPS 5.0 cm tynk cem-wap. 1.5 cm ]l g o
& tynk cem-wap. 1,5 cm — — 393
o +3.64 & L
* {7 b [ Gres na masie klejowej 1.0 em
| plyta z/beta
o — a
< B Gres na masie klejowej 1.0 cm QoS L]
|| 1 _Jastrychcementowy 5.0cm im
1zolacja przeciwwilgociowa - folia PE
Styrobeton  24.0 cm o
- o istn.szlichta cem. 1.5 cm *®
x 105 8 2 " " istn. podklad cem. 3.0 cm G5
+ i : P M +1.!
4-7 ~ I Q istn. zuzel granulowany 14.0 cm {7
istn.plyty WPS 5.0 cm -
i podklad cem. 3.0 cm f +(0.40
+0.30 o |
| S | [
\
izolacja pionowa polqc)sona
z izolacja pozioma
folia kubelkowa z listwa gérna
stropian XPS 0.033 14.0 cm s A
izolacja przeciwwilgociowa - folia w plynlie ~ S -[2.00
cladz cementowa - szlichta 47
mur istniejacy et
tynk cem-wap. 1.5 cm &
o
\
2

W

o

UWAGA! Wymiary spr(jydzié nag;iekmm

izolacja|pozioma $cian fundamentowych w poziomie posadzki piwnic

wykona¢ metodg podciecia $cian

istn. warstwy do usuniecia

Gres na masie klejowej 1.0 cm

Jastrych cementowy 5.0 cm

1zolacja przeciwwilgociowa - folia PE

Styropian EPS  10.0 cm

Plyta betonowa, beton B-10 15-20 ¢cm

Podsypka piaskowa 20.0 cm

http://www.prinz-polska.com.pl/

wentylator nawiewny osiowy
typu HCFB oraz przepustnicy
wieloplaszczyznowej DSQW-400-400

z sitownikiem oraz kanat nawiewny 400x400.

wg odrebnego opracowania

Gres na masie klejowej 1.0 cm
Jastrych cementowy 5.0 cm
Izolacja przeciwwilgociowa - folia PE
Styropian EPS  10.0 cm

Plyta betonowa, beton B-10  15-20 cm

Podsypka piaskowa 20.0 cm

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY budynku
Miejskiego Osrodka Kultury w Radymnie

Adres: Radymno, ul.Lwowska 16
37-560 Radymno, dz.nr 1880/7
1880/61 1596, obr.1-Radymno

Inwestor: Miasto Radymno, ul.Lwowska 20
37-560 Radymno
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