
PE

Q1
FR
FR300
4P
63A

Q2
TXł
4P
25A

Q1
S300 TX
1P
16A
TXł (6kA/10kA)

Q2
S300 TX
1P
16A
TXł (6kA/10kA)

Q3
S300 TX
1P
16A
TXł (6kA/10kA)

Oznaczenie urządzenia F1 Q1 H1 Q1 Q2 Q3

Opis

Przekrój przewodu

Typ kabla

Typ izolacji kabla

Q3
TXł
4P
25A

Q4
S300 TX
1P
10A
TXł (6kA/10kA)

Q5
S300 TX
1P
10A
TXł (6kA/10kA)

Q6
S300 TX
1P
10A
TXł (6kA/10kA)

Q4 Q5 Q6 Q7

Q5
TXł
2P
16A

Q6
TXł
2P
16A

Q8 Q9

Q7
TXł
2P
16A

Q8
TXł
2P
16A

Q9
TXł
2P
16A

Q10
TXł
2P
16A

Q7 Q8 Q9 Q10

Q11
TXł
2P
16A

Q12
TXł
2P
16A

Q13
TXł
2P
16A

Q11 Q12 Q13

123

123

1

1

2

2

3

3

123

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

3

3

56
rys.nr
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Q4
TXł
4P
25A

Q5
S300 TX
3P
32A
TXł (6kA/10kA)

123

123

123

YDY

450/750 V

YDY

450/750 V

Lampka
sygnalizacyjna

Wyłącznik
główny

Ochronniki
przepięć
typu C

Zasilanie
projektora

Obwód gniazd
wtykowych
trójfazowych
nr 1

2.5 mm24 mm22.5 mm2

YDY

450/750 V

Obwód gniazd
wtyczkowych
jednofazowych
nr 1

2.5 mm2

YDY

450/750 V

Obwód gniazd
wtyczkowych
jednofazowych
nr 1

2.5 mm2

YDY

450/750 V

Obwód gniazd
wtyczkowych
jednofazowych
nr 1

YDY

450/750 V

Obwód
oświetlenia
ogólnego

1.5 mm2

YDY

450/750 V

Obwód
oświetlenia

1.5 mm2

YDY

450/750 V

1.5 mm2

(pomieszczenie
operatorów)

(oświetlenie
główne
sali
widowiskowej)

Obwód
oświetlenia
(oświetlenie
boczne
sali
widowiskowej)

YDY

450/750 V

Zasilanie
ekranu

2.5 mm2

kinowego

YDY

450/750 V

Zasilanie
konsolety

2.5 mm2

cyfrowej

YDY

450/750 V

Zasilanie
digital

2.5 mm2

statebox

YDY

450/750 V

Zasilanie
kolumn

2.5 mm2

nagłaśniających

YDY

450/750 V

Zasilanie
monitorów

2.5 mm2

scenicznych

YDY

450/750 V

Zasilanie
ruchomych

2.5 mm2

głów

YDY

450/750 V

2.5 mm2

YDY

450/750 V

Zasilanie
par

2.5 mm2

LED

Zasilanie
ruchomych
głów


