PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45262690-4 Remont starych budynkow

45262700-8 Przebudowa budynkdéw

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA KULTURY W
RADYMNIE

Adres Inwestycji 37-560 RADYMNO UL. LWOWSKA 16, dz.nr 1880/7, 1880/6 i 1596,
obr.1-Radymno

Inwestor MIASTO RADYMNO

Adres inwestora 37-560 RADYMNO, UL. LWOWSKA 20

Branze budowlana

Norma Expert Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 2714
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Przedmiar robot

Lp. |

Podstawa

Opis i wyliczenia

L/m. |

Poszcz.

Razem

KOSZTORYS:

1

CZESC ZABYTKOWA

1.1

Roboty murowe

7
d.1.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej

m3

(1,32*0,27*2,7+0,12*3,31*2,7+1,02* 1,28 *2,7 +
34*019*27+34*0,1*27+158*0,09*2,7+259*
0,06*2,7+0,12*229*2,7+0,12*2,39*2,7+1,65*
012*2,7+32*05%*2,7+0,26*3,98*2,7+0,16 0,18
*2,7+0,26*0,23*2,7+0,12*3,06*2,7+0,12*3,05*
2,7+0,13*3,25*3+6,35*0,13*3+0,12*3,39*3 +
0,39*237*3+1,02*1,28*3+1,08*0,39*3+0,26*
423*3+1,02*1,28*3+0,12*3,14*3+0,39*2,37*3
+0,19*0,95*3+2,67*0,15*3+0,12* 4,66 * 3+ 3,51*
0,13*3+0,12*1,83*3+0,14*1,8*3+0,12*4,24*3 +
012*424*3+1,02*0,39*3+0,26*4,19*3+0,14*
164*2+1,18*0,12*2+5,68*0,13*2,7)/3

m3

20,299

RAZEM

20,299

N

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad
1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworow drzwiowych i okiennych

m3

(22*0,25*2+0,34*1,21*2+0,25*1,5*2+0,9*0,29
*2+0,66*069*2+0,09*0,56*2+1*05*2+0,64*
05*2+0,07*0,55*2+0,38*0,97*2+0,07*0,72*2 +
0,75*0,15*2+0,75*0,28*2+1*0,46*2+0,7*0,55*
2+09%0,15*2+1*0,39*2+22%0,26*2+0,75*
0,15*2+0,9*0,39*2+1*0,39*2+0,9*0,15* 2 +
069*03*16+0,15*1*16+0,15*1*1,6+0,15*
089*16+0,15*1*16+0,15*1*1,6)/3

m3

4,920

RAZEM

4,920

aw

KNR 2-02
0120-02
0120-09

Scianki dziatowe petne zbrojone z cegiet petnych grubosci
1/2 ceg.

m2

(34%2,7+283*2,7+(252+1,31+0,6+1,71)*2,7 +
(1,71+0,29+1,25)*2,7+2,78*0,9+284*27+ (2,11 +
212)*2,7+1,49*27+1,7*2,7+0,81*2,7+1,61*2,7
+239*27-09*2-09%2-09*2-091*2-09*2-1
*2-1%2-1*2)/3
((325+6,2)*3+3,12*3+3,12*3+155*3+7,06*3 +
2*3+2*3+2*3+208*3-1*2-1*2-1*2-1*2-1
*2-1*2+6,78*3+285*3+7,01*3+186*3+225*
3+195*3+4,43*3+(0,33+0,59+24)*3+(3,3+
096+04)*3+3,16*3+1,78*3+16*3-0,7"2-1%2
-1*2-1%2-1*2-1*2-0,99*2)/3

m2

m2

23,448

65,570

RAZEM

89,018

N

KNR 4-01
0304-01

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach
na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami

m3

(024*437*3+0,24*63*3+1,32*0,65*3+0,68*
03*3+024*42*3+0,39%0,83*2+0,24%0,95*2+
022*0,54*2+0,09*0,39*2+12%0,24*2+0,77*
024*2+1,05%0,7*2+092*0,12*2+1,03*0,12*2 +
099*0,21*2+0,23*05*2+0,2*0,39*2+0,92*0,39
*1,6+093*0,39*1,6+0,39*0,62*1,6+0,39*0,62*
1,6+093*039*16+093*0,39*1,6+0,54*0,62*
16+029*035*16+1*0,35*1,6+1*035*16+
0,32*0,35*16+057*0,62*1,6+0,68*0,62*1,6+
0,68*0,62*16+037*0,26*1,6+0,55*0,62*1,6+
0,68*0,62*16+057*0,62*1,6+0,49*0,62*1,6 +
1,2*0,12*16+12*0,21*1,6+0,16*0,39* 1,6 + 0,92
*0,24*1,6)/3

m3

9,834

RAZEM

9,834

~

KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym
miejscu do 0.5 m3

m3

(0,45*1,04+0,45*2,42+1,7*0,59)*11*0,3

m3

8,448

RAZEM

8,448

Norma Expert Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 2714
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Przedmiar robot

Norma Expert Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 2714

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
6| KNR 2-02 | Wentylacyjne i spalinowe kanaty z pustakéw betonowych m
d.1.1] 0122-07
5*11+6*75+7*37 m 125,900
RAZEM 125,900
7| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.1] 0322-02
5+6+7 szt. 18,000
RAZEM 18,000
1.2 Konstrukcja i pokrycie dachu
8| KNR 4-01 | Rozbiorka pokrycia z dachowki m2
d.1.2| 0508-03
(217,73) * 1,31 m2 285,226
RAZEM 285,226
9] KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.2| 0535-04
poz.20 m 30,750
RAZEM 30,750
10| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1.2| 0535-08 | okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku
30,75*0,8 m2 24,600
RAZEM 24,600
11 KNR 4-01 | Rozebranie elementow wiezb dachowych - deskowanie m2
d.1.2| 0430-01 dachu z desek w odstepach
poz.8 m2 285,226
RAZEM 285,226
12| KNR AT-43 | Zabezpieczenie ogniochronne belek i stupdw drewnianych | m2
d.1.2| 0302-01 z ptyt ogniochronnych gr. 8mm
(18*1,45*0,58+18*2*1,40*0,50+9*2,40*0,58 +9 | m2 23,987
*1,4*2*0,50+8*1,40*0,58)/3
((7,62 + 23,02+ 7,54 + 23,11 + 19,43 +4 + 19,29 + 4,14 + | m2 68,738
19,43+4+19,29+3,86+7,86+7,86+732+7,32+
7,14 +17 +16,49 + 12,46 + 4,82 + 11,93 + 12,24 + 12,24
+16,47 +10,96 + 17,12+ 9,39 + 2,26 + 9,32 + 2,2 + 3,27
+5,14)*0,58) /3
(217,73) * 1,31 m2 285,226
RAZEM 377,951
13| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. | m2
d.1.2| 0613-03 10 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
warstwa
217,73 m2 217,730
RAZEM 217,730
14] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.1.2| 0613-04 | gr. 10 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda
nastepna warstwa
poz.13 m2 217,730
RAZEM 217,730
15| KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - | m2
d.1.2| 0102-01 rozstaw kontrtat 0,60 m
poz.8 m2 285,226
RAZEM 285,226
16| KNR 2-02 | Otacenie pofaci dachowych fatami 38x50 mm, o rozstawie | m2
d.1.2| 0410-03 16-24 cm z tarcicy nasyconej
poz.8 m2 285,226
RAZEM 285,226
17 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.2| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
analogia
poz.8 m2 285,226
RAZEM 285,226
18| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg powlekang grubosci 0.60 mm; na | m2
d.1.2| 0508-04 rgbek stojacy
poz.8 m2 285,226
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Przedmiar robot

Norma Expert Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 2714

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
RAZEM 285,226
19] NNRNKB | (z.VI) Lacenie pofaci dachowych dla pokry¢ z blach m
d.1.2| 202 0421-02 | powlekanych - przybicie deski czotowej
analogia
2,39+4,1+0,21 + 15,99 + 8,06 m 30,750
RAZEM 30,750
20| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z m
d.1.2| 0522-02 | gotowych elementéw z blachy
analogia
poz.19 m 30,750
RAZEM 30,750
21| NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz paséw | m
d.1.2| 202 0539-02 | nadrynnowych - okapow
analogia
poz.15 m 285,226
RAZEM 285,226
22 KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie m
d.1.2| 0104-04
1,1 m 1,100
RAZEM 1,100
23| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.1.2| 0104-05
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
24| NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachow blacha powlekang - montaz barier | m
d.1.2| 202 0539-04 | sniegowych
analogia
8,25 m 8,250
RAZEM 8,250
25| KNR 2-02 | Nakrywy attyk, scian ogniowych i kominéw o $redniej m2
d.1.2| 0219-05 | grubosci 7 cm
0,45*1,04+0,45* 2,42+ 1,7* 0,59 m2 2,560
RAZEM 2,560
1.3 Podtoza i posadzki
1.3.1 Warstwy na gruncie
26| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki istniejgcej m2
d.1.3.| 0818-05
1| analogia
poz.42 m2 17,200
RAZEM 17,200
27| KNR 4-01 | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
d.1.3.| 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
1
poz.42 * 0,15 m3 2,580
RAZEM 2,580
28| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.1.3.] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm
11 0101-02
analogia
poz.35 m2 147,600
RAZEM 147,600
29[ KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.3.| 1101-07 | gruntowym
1
poz.35* 0,20 m3 29,520
RAZEM 29,520
30| KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.1.3./1101-01 z.sz.| pompe do betonu ha samochodzie. - beton B10
1 5.4.9913
poz.35* 0,20 m3 29,520
RAZEM 29,520
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
31| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych | m2
d.1.3.| 0609-03 | 10cm PSEFS 20
1
poz.35 m2 147,600
RAZEM 147,600
32| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.3.] 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
1
poz.35 m2 147,600
RAZEM 147,600
33| KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.3.| 1102-02 | cementowej grubosci 50 mm zatarte na gtadko
1 1102-03
poz.35 m2 147,600
RAZEM 147,600
34| KNR 0-12Il | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - | m2
d.1.3.] 1118-01 przygotowanie podtoza
1
poz.35 m2 147,600
RAZEM 147,600
35| KNR 0-12Il | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
d.1.3.| 1118-08 | uktadane na klej metodg zwykig
1
{04 pom. biurowe} 10,3 m2 10,300
{05 pom.pomocnicze} 6,5 m2 6,500
{06 pracownia ceramiki} 16,5 m2 16,500
{07 hall} 9,9 m2 9,900
{08 p. WKMTiKm.R}87,9 m2 87,900
{017 mag.srodkow czystosci} 16,5 m2 16,500
RAZEM 147,600
36[ KNR 0-1211 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - m
d.1.3.[ 1120-01 cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek -
1 przygotowanie podtoza
poz.37 m 119,040
RAZEM 119,040
37| KNR 0-1211 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - m
d.1.3.[ 1120-02 cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek
1 metodg zwyklg
{04 pom. biurowe} 3,4 + 3,03 + 3,4 + 3,03 m 12,860
{05 pom.pomocnicze} 3,74 + 1,75 + 3,74 + 1,75 m 10,980
{06 pracownia ceramiki} 3,74 + 4,4 + 3,74 + 4,4 m 16,280
{07hall}1,5+09+29+34+29+13+15+1,2 m 15,600
{08 p. WKMTiKm.R}6,95+12,12+7,3+ 10,6 + 0,35 m 38,840
+1,52
{017 mag.srodkéw czystosci} 2,1 + 2,95+ 0,42+ 0,5 + m 24,480
042+2+0,45+222+1,05+1+2,7+8,67
RAZEM 119,040
1.3.2 Warstwy na stropie
38[ KNR 4-01 | Zerwanie posadzki istniejgcej m2
d.1.3.| 0818-05
2| analogia
poz.42 m2 17,200
RAZEM 17,200
39 KNR 4-01 [ Skucie nierébwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm | m2
d.1.3.| 0211-03 | na Scianach lub podtogach
2
poz.42 m2 17,200
RAZEM 17,200
40| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.3.] 1102-02 | cementowej grubosci 3 mm zatarte na gtadko
2| 1102-03
poz.42 m2 17,200
RAZEM 17,200
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
41 KNR 0-121I | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej -| m2
d.1.3.] 1118-01 przygotowanie podtoza
2
poz.42 m2 17,200
RAZEM 17,200
42 KNR 0-121I | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
d.1.3.| 1118-08 | uktadane na klej metodg zwykig
2
{26 operatorzy} 17,2 m2 17,200
RAZEM 17,200
43 KNR 0-1211 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - m
d.1.3.[ 1120-01 cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek -
2 przygotowanie podtoza
poz.44 m 19,550
RAZEM 19,550
44 KNR 0-1211 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - m
d.1.3.| 1120-02 | cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek
2 metodg zwyklg
{26 operatorzy} 7,48 + 2,23 + 1,24 + 5,02+ 0,92 + 0,13 + m 19,550
0,3+2,23
RAZEM 19,550
45 KNR 2-02 | Konstrukcja rusztu pod podioge widowni m2
d.1.3.| 2007-02
2| analogia
{17 scena} 47,9 m2 47,900
RAZEM 47,900
46| KNR 2-02 | Obudowa podioza ptytg OSB m2
d.1.3.| 1110-04
2| analogia
{17 scena} 47,9 m2 47,900
{18 widownia} 99,7 m2 99,700
RAZEM 147,600
47| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin tekstylnych akustycznych m2
d.1.3.| 1124-01
2
{18 widownia} 99,7 m2 99,700
RAZEM 99,700
48| KNR 2-02 | Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm m2
d.1.3.[ 1110-02
2
{17 scena} 47,9 m2 47,900
RAZEM 47,900
14 Tynki wewnetrzne, okladziny sScian i sufitdw, malowanie
49| KNR 4-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1.4] 0701-02 | wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2
poz.53 m2 945,602
RAZEM 945,602
50 KNR 4-01 [ Skucie nierébwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm | m2
d.1.4| 0211-01 na $cianach lub podtogach
poz.49 m2 945,602
RAZEM 945,602
51 KNR 4-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1.4| 0701-08 | wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
poz.54 m2 164,800
RAZEM 164,800
52| KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm | m2
d.1.4| 0211-02 | na sufitach
poz.51 m2 164,800
RAZEM 164,800
53| KNR 2-02 [ Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane m2
d.1.4| 0804-01 mechanicznie na scianach ptaskich i stupach
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
{04 pom. biurowe} 3,4 + 3,03 + 3,4 + 3,03 m 12,860
{05 pom.pomocnicze} 3,74 + 1,75 + 3,74 + 1,75 m 10,980
{06 pracownia ceramiki} 3,74 + 4,4 + 3,74 + 4,4 m 16,280
{07 hall} 1,5+09+29+34+29+13+15+1,2 m 15,600
{08 p. WKMTiKm.R}6,95+ 12,12+ 7,3+ 10,6 + 0,35 m 38,840
+1,52
{017 mag.srodkéw czystosci} 2,1 + 2,95+ 0,42+ 0,5 + m 24,480
0,42+2+0,45+222+1,05+1+2,7+8,67
A (Obliczenie pomocnicze) m ========
119,040
{26 operatorzy} 7,48 + 2,23 + 1,24 + 5,02 + 0,92 + 0,13 + m 19,550
0,3+2,23
B (Obliczenie pomocnicze) m ========
19,550
{17 scena} 0,53 + 0,48 + 6,51 + 7,46 + 2,93 + 0,21 + 3,46 22,420
+0,31+0,53
{18 widownia} 7,48 + 13,33 + 7,48 + 13,33 41,620
{19 pom.technczne} 2,05 + 0,35 + 0,1 + 0,77 + 0,51 + 0,26 36,950
+0,82+5,61+0,82+5,35+0,51+535+2+0,13+1,93
+0,91+2+748
C (Obliczenie pomocnicze) ========
100,990
poz.A {A} * 2,70 m2 321,408
poz.B {#pC} {C} * 3,0 m2 58,650
poz.C {#pD} * 5,6 m2 565,544
RAZEM 945,602
54 KNR 2-02 [ Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane m2
d.1.4| 0804-02 mechanicznie na stropach i podciggach
poz.35 + poz.42 m2 164,800
RAZEM 164,800
55| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni m2
d.1.4| 1505-01 wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania
analogia
poz.53 + poz.54 m2 1110,402
RAZEM 1110,402
56| KNR 2-02 | Malowanie farbami silikatowymi powierzchni m2
d.1.4| 1505-02 | wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania -
analogia | dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.53 + poz.54 m2 1 110,402
RAZEM 1110,402
57| KNR-W 2-02 | Oktadziny z ptyt gipsowych dzwigkochtonnych na stropach | m2
d.1.4| 2007-05 na rusztach drewnianych lub metalowych
7,44 * 13,33 + 51,12 m2 150,295
RAZEM 150,295
58| KNR-W 2-02 | Okfadziny z ptyt gipsowych dzwiekochtonnych na $cianach | m2
d.1.4| 2007-06 na rusztach
analogia
{17 scena} (0,53 + 0,48 + 6,51 + 7,46 + 2,93 + 0,21 + 3,46 | m2 130,036
+0,31+0,53) * 5,80
{18 widownia} (7,48 + 13,33 + 7,48 + 13,33) * 5,80 m2 241,396
RAZEM 371,432
1.5 Stolarka okienna i drzwiowa
59 KNR 0-19 [ Wymiana okien na okna zgodne z projektem m2
d.1.5| 0930-08
analogia
1*1,01,0 m2 1,000
1*1,1*1,3 m2 1,430
1*1,20 * 0,90 m2 1,080
2*1,27*1,0 m2 2,540
4*0,90 * 1,66 m2 5,976
RAZEM 12,026
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
60| NNRNKB | (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.5[202 0541-02 | rozwinigciu ponad 25 cm
analogia
1*1,0 1,000
1*1,1 1,100
1*1,20 1,200
271,27 2,540
4*0,90 3,600
A (Obliczenie pomocnicze) ========
9,440
poz.A {A}* 0,40 m2 3,776
RAZEM 3,776
61| KNR 0-19 | Wymiana drzwi wewnetrznych na drzwi zgodne z m2
d.1.5] 0930-12 projektem
analogia
3*1,10*2,0 m2 6,600
1*2,0*2,60 m2 5,200
1*0,80*2,00 m2 1,600
4%0,90*2,0 m2 7,200
RAZEM 20,600
62 KNR 0-19 [ Wymiana drzwi zewnetrznych na drzwi zgodne z m2
d.1.5] 0930-12 | projektem
analogia
11,0%2,0 m2 2,000
2*1,0%2,60 m2 5,200
1*1,1*2,0 m2 2,200
2*1,20*2,0 m2 4,800
2%0,90*2,0 m2 3,600
RAZEM 17,800
63| KNR-W 2-02 [ Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.1.5] 1016-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
64 KNR-W 2-02 | Klapa dymowa szt
d.1.5| 1016-07
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Elementy wyposazenia
65 Dostawa i montaz foteli "kinowych" szt.
d.1.6| analiza
indywidualna
117 szt. 117,000
RAZEM 117,000
66 Dostawa i montaz ramp aluminiowych z synchronicznym szt.
d.1.6| analiza unoszeniem
indywidualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
67 Dostawa i montaz kurtyn przesuwnych szt.
d.1.6| analiza
indywidualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
68 Dostawa i montaz platform schodowych dla NS szt.
d.1.6| analiza
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Izolacja pozioma i pionowa $cian fundamentowych
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69| KNR 4-01 | Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.1.7] 0104-03 | istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. IV
(2,18 +11,31+2,51+10,11+2,71+2,18 + 0,97 + 1,38 + | m3 203,558
6,94 +1,31+0,79 + 2,22 + 8,4) * 3,20 * 1,20
RAZEM 203,558
70| KNR 4-01 | Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o m2
d.1.7 0107-03 | szerokosci do 1.5 m na gteboko$¢ do 6 m
(2,18 +11,31+2,51+ 10,11+ 2,71 + 2,18 + 0,97 + 1,38 + | m2 169,632
6,94 +1,31+0,79 + 2,22 + 8,4) * 3,20
RAZEM 169,632
711 KNR 4-01 | Wymiana scian fundamentowych w wykonanym uprzednio | m3
d.1.7] 0301-02 | wykopie - przemurowanie $cian fundamentowych, ilos¢ ok.
analogia |20 %
(2,18 +11,31+2,51+ 10,11+ 2,71+ 2,18+ 0,97 + 1,38 + | m3 1,018
6,94 +1,31+0,79 + 2,22 + 8,4) * 3,20 * 0,06 * 0,10
RAZEM 1,018
72| KNR AT-40 | Usuniecie zmurszatych spoin w murach z ceglty m2
d.1.7] 0104-02
analogia
poz.78 m2 169,632
RAZEM 169,632
73| KNR AT-40 | Reprofilacja spoin w murach mieszanych m2
d.1.7[ 0104-05
analogia
poz.78 m2 169,632
RAZEM 169,632
74| KNR AT-40 | Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1.7] 0106-02
analogia
poz.78 m2 169,632
RAZEM 169,632
75| KNR AT-40 | Reczne gruntowanie podioza m2
d.1.7[ 0106-03
analogia
poz.78 m2 169,632
RAZEM 169,632
76| KNR AT-40 | Szpachlowanie warstwg zaprawy 2 mm podtozy m2
d.1.7[ 0105-08 | pionowych
analogia
poz.78 m2 169,632
RAZEM 169,632
77| KNR AT-40 | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznych m2
d.1.7] 0402-01 szlaméw uszczelniajgcych na wyréwnanym podtozu -
analogia | naktadana recznie
poz.78 m2 169,632
RAZEM 169,632
78| KNR AT-40 | Izolacja pionowa z elastycznych szlaméw m2
d.1.7] 0402-03 | uszczelniajgcych na wyréwnanym podtozu - naktadana
analogia | recznie - kolejna warstwa szlamu o gr. 1 mm
(2,18 +11,31+2,51+ 10,11+ 2,71 + 2,18 + 0,97 + 1,38 + | m2 169,632
6,94 +1,31+0,79 + 2,22 + 8,4) * 3,20
RAZEM 169,632
79| KNR AT-40 | Izolacja pozioma metodg podcinania horyzontalnego m
d.1.7| 0422-01+ | Sciany i zatozenia ptyty poliestrowej zbrojonej wiéknem
KNR AT-17 | szklanym
0106-03 +
KNR AT-40
0417-01
analogia
10+19,67+7,48+ 10,78 +2,7+ 10,07 +2,61+ 1,18 + m 92,600
1,47+7,09+138+1,19+2,17+7,97 + 6,84
RAZEM 92,600
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80| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych | m2
d.1.7] 0609-08 | xps 14 cm pionowe na lepiku bez siatki metalowej
(2,18+11,31+2,51+10,11+2,71 + 2,18+ 0,97 + 1,38 + | m2 203,558
6,94 +1,31+0,79+ 2,22 + 8,4) * 3,20 * 1,20
RAZEM 203,558
81| KNR 4-01 [ Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.1.7 0105-03 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cmw
gruncie kat. IV
poz.69 m3 203,558
RAZEM 203,558
1.8 Elewacje
82| KNR 2-02 | Konstrukcje daszkéw jednospadowe m2
d.1.8] 1220-04
1,1*3,05 m2 3,355
RAZEM 3,355
83| KNNR 7 | Szklenie ram szklem hartowanym m2
d.1.8| 0801-02
poz.82 m2 3,355
RAZEM 3,355
84 KNR 4-01 [ Uzupetnienie gzymsow m3
d.1.8] 0315-04
(2,57+1,05+0,98+6,3+1,18+ 1,03 +24,14 + 1,65) * m3 0,700
0,2*0,3*0,3
RAZEM 0,700
85| KNR 19-01 | Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 40 cm m
d.1.8| 0819-07
(2,57+1,05+0,98+6,3+1,18 + 1,03 + 24,14 + 1,65) m 38,900
RAZEM 38,900
86/ NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy wodnym gruntem gteboko m2
d.1.8/202 1134-02 | penetrujgcym - powierzchnie pionowe
235,36 + 78,45 + 32,91 m2 346,720
RAZEM 346,720
87| KNR 4-01 [ Odbicie tynkdw zewnetrznychz zaprawy wapiennej na m2
d.1.8/ 0701-01 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
analogia | m2
poz.86 m2 346,720
RAZEM 346,720
88| KNR 4-01 [ Tynk podktadowy z historycznej zaprawy wapienno - m2
d.1.8] 0724-02 | trassowej
analogia
poz.86 * 0,8 m2 277,376
RAZEM 277,376
89 KNR 4-01 [ Tynk wyréwnawczy drobnoziarnisty, wapienno piaskowy m2
d.1.8] 0725-02
analogia
poz.86 * 0,8 m2 277,376
RAZEM 277,376
90 KNR 4-01 [ Cienkowarstwowy tynk na zabytkowe podtoza SHT m2
d.1.8] 0726-01
analogia
poz.86 * 0,8 m2 277,376
RAZEM 277,376
91 KNR 4-01 [ Obrzutka renowacyjna m2
d.1.8] 0724-02
analogia
poz.86 * 0,2 m2 69,344
RAZEM 69,344
92 KNR 4-01 | Wyrownawczy tynk renowacyjny m2
d.1.8] 0725-02
analogia
poz.86 * 0,2 m2 69,344
RAZEM 69,344
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93| KNR 4-01 | Hydrofobowy tynk renowacyjny m2
d.1.8] 0726-01
analogia
poz.86 * 0,2 m2 69,344
RAZEM 69,344
94| TZKNBK 19 | Malowanie farba silikatowg tynkow gtadkich, m2
d.1.8| 15-0105- | zewnetrznych, z gruntowaniem.
0200
analogia
poz.86 m2 346,720
RAZEM 346,720
95| TZKNBK 19 | Malowanie farbg silikatowg dodatek za nastepne m2
d.1.8] 15-0105- | malowanie.
0100
analogia
poz.86 m2 346,720
RAZEM 346,720
96| TZKNBK 19- | Malowanie farba silikatowg profili ciggnionych, m2
d.1.8| 15-0107- | zewnetrznych, z gruntowaniem.
0400
poz.85 m2 38,900
RAZEM 38,900
97| ZKNR C-1 | Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. m2
d.1.8| 0101-01 Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie okien folig
malarska
1*1,0*1,0 m2 1,000
1*1,1*13 m2 1,430
1*1,20* 0,90 m2 1,080
2*1,27*1,0 m2 2,540
470,90 * 1,66 m2 5,976
11,0%2,0 m2 2,000
2*1,0%2,60 m2 5,200
1*1,1*2,0 m2 2,200
2*0,90*2,0 m2 3,600
RAZEM 25,026
98| KNR 2-02 | Uszczlnienie styku wyprawy i o$cieznicy - okna m
d.1.8] 0617-12
analogia
1*(1,0+2*1,0) m 3,000
1*(1,1+2*1,3) m 3,700
1*(1,20+2*0,90) m 3,000
2*(1,27+2*1,0) m 6,540
4*(0,90 +2* 1,66) m 16,880
1*(1,0+2*2,0) m 5,000
2*(1,0+2%2,60) m 12,400
1*(1,1+2*2,0) m 5,100
2*(0,90+2*2,0) m 9,800
RAZEM 65,420
99 KNR 4-01 [ Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.1.8| 0535-06 | uzytku
5%9,5 m 47,500
RAZEM 47,500
100| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - montaz z gotowych m
d.1.8] 0529-01 elementow z blachy powlekanej
poz.99 m 47,500
RAZEM 47,500
101| KNKRB 4-I | Rury deszczowe zeliwne o $rednicy 150 mm szt.
d.1.8] 0112-07
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

Norma Expert Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 2714
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102 Dostawa i montaz odlewu "jastrzebia" szt.
d.1.8| analiza
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
103| KNR 2-02 | Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.8] 1604-01
235,36 + 78,45 + 32,91 m2 346,720
RAZEM 346,720
104 NNRNKB [ (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.8| 202 1622a-
01
poz.103 m2 346,720
RAZEM 346,720
105 KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.8] 1613-01 przysciennych wysokosci do 10 m
poz.103 m2 346,720
RAZEM 346,720
106] KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.8]r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105)
1.9 Wywéz gruzu
107 KNR 4-01 | Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1.9] 0106-04
analogia
poz.1 + poz.2 + poz.8 * 0,04 + poz.26 * 0,2 + poz.38 * 0,05 | m3 74,240
+ (poz.49 + poz.51) * 0,03
poz.28 * 0,3 m3 44,280
RAZEM 118,520
108| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.9] 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ 5 km
0108-10
poz.1 + poz.2 + poz.8 * 0,04 + poz.26 * 0,2 + poz.38 * 0,05 | m3 88,109
+ (poz.49 + poz.51) * 0,03 + poz.87 * 0,04
RAZEM 88,109
109] KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 5 | m3
d.1.9] 0108-03 | km grunt.kat. IV
0108-04
poz.28 * 0,3 m3 44,280
RAZEM 44,280
2 CZESC POZOSTALA
21 Roboty murowe
110| KNR 4-01 | Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.2.1| 0349-02 | cementowo-wapiennej
(1,32*0,27*2,7+0,12*3,31*2,7+1,02* 1,28 * 2,7 + m3 40,599
34*0,19*2,7+3,4*0,1*2,7+1,58*0,09*2,7+259*
0,06*2,7+0,12*2,29*2,7+0,12*239*2,7+ 1,65~
0,12*2,7+3,2*05*2,7+0,26*3,98*2,7+0,16 * 0,18
*2,7+0,26*0,23*2,7+0,12*3,05*2,7+0,12* 3,05 *
27+0,13*3,25*3+6,35*0,13*3+0,12*3,39* 3 +
0,39*2,37*3+1,02*1,28*3+1,08*0,39*3+0,26*
423*3+1,02*1,28*3+0,12*3,14*3+0,39*2,37*3
+0,19%0,95*3+2,67*0,15*3+0,12*4,66*3 + 3,51~
0,13*3+0,12*1,83*3+0,14*1,8*3+0,12*4,24*3 +
0,12*4,24*3+1,02*0,39*3+0,26*4,19*3+0,14~*
164*2+1,18*0,12*2+5,68*0,13*2,7)*2/3
RAZEM 40,599
111] KNR 4-01 | Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.2.1| 0329-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworow drzwiowych i okiennych
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Podstawa

Opis i wyliczenia

J.m.

Poszcz.

Razem

(22*0,25*2+0,34*1,21*2+0,25*1,5*2+0,9*0,29
*2+0,66*069*2+0,09*056*2+1*05*2+0,64*
05*2+0,07*0,55*2+0,38*0,97*2+0,07*0,72*2 +
0,75*0,15*2+0,75*0,28*2+1*0,46*2+0,7*0,55*
2+09%0,15*2+1*0,39*2+22%0,26*2+0,75*
0,15*2+0,9*0,39*2+1*0,39*2+0,9*0,15* 2 +
069*03*16+0,15*1*16+0,15*1*1,6+0,15*
089*16+0,15*1*1,6+0,15*1*1,6)*2/3

m3

9,841

RAZEM

9,841

112
d.2.1

KNR 2-02
0120-02
0120-09

Scianki dziatowe petne zbrojone z cegiet petnych grubosci
1/2 ceg.

m2

(3472,7+283%2,7+(252+1,31+0,6+1,71)*2,7 +
(1,71+0,29+1,25)*2,7+2,78*0,9+284*27+ (2,11 +
212)*2,7+1,49*27+1,7*2,7+0,81*2,7+1,61*2,7
+239*27-09*2-09*2-09*2-091*2-09*2-1
*2-1%2-1*2)*2/3
((325+6,2)*3+3,12*3+3,12*3+155*3+7,06*3 +
2*3+2*3+2*3+208*3-1*2-1*2-1*2-1*2-1
*2-1*2+6,78*3+285*3+7,01*3+186*3+225*
3+195*3+4,43*3+(0,33+0,59+24)*3+(3,3+
096+04)*3+3,16*3+1,78*3+16*3-0,7"2-1*2
-1*2-1%2-1*2-1%2-0,99*2)*2/3

m2

m2

46,897

131,140

RAZEM

178,037

113
d.2.1

KNR 4-01
0304-01

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach
na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami

m3

(024*437*3+0,24*63*3+1,32*0,65*3+0,68*
03*3+0,24*42*3+0,390,83*2+0,24*0,95*2+
022*054*2+0,09*0,39*2+1,2%0,24*2+0,77*
024*2+1,05%0,7*2+092*0,12*2+1,03*0,12* 2 +
099*0,21*2+0,23*05*2+0,2*0,39*2+0,92*0,39
*1,6+093*0,39*1,6+0,39*0,62*1,6+0,39*0,62*
1,6+093*039*16+093*0,39*1,6+0,54*0,62*
16+029*035*16+1*0,35*1,6+1*035*16+
032*0,35*16+057*0,62*1,6+0,68*0,62*1,6+
0,68*0,62*16+037*0,26*1,6+0,55*0,62*1,6+
0,68*0,62*16+057*0,62*1,6+0,49*0,62*1,6 +
1,2*0,12*16+12*0,21*1,6+0,16*0,39* 1,6 + 0,92
*0,24*16)*2/3

m3

19,668

RAZEM

19,668

114
d.2.1

KNR-W 2-02
0127-05

Scianki dziatowe z luksferéw

m2

3*09*14

m2

3,780

RAZEM

3,780

115
d.2.1

KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym
miejscu do 0.5 m3

m3

(1,04*0,45+0,98*0,55+1,3*0,55+ 1,47 * 0,55+ 0,45
*3,41+0,45%1,42+0,98*0,55)*11*0,3

m3

17,302

RAZEM

17,302

116
d.2.1

KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne i spalinowe kanaty z pustakow betonowych

10 11+11°75+1073,7

229,500

RAZEM

229,500

117
d.2.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet

szt.

10+ 11+ 10

szt.

31,000

RAZEM

31,000

2.2

Schody zelbetowe

118
d.2.2

KNR 2-02
0218-02
0218-06

Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - z
zastosowaniem pompy do betonu - beton B25

m2

{klatka schodowa A} 3,21 * 3,97 * 3
{klatka schodowa B} 2,5 * 4,3 * 2

m2
m2

38,231
21,500

RAZEM

59,731

Norma Expert Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 2714
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119 KNR 2-02 | Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z m3
d.2.2| 0218-07 | zastosowaniem pompy do betonu
{klatka schodowa A} 1,6 * 0,30 * 0,75 m3 0,360
{klatka schodowa B} 1,3* 0,30 * 0,75+ 0,25* 0,24 * 1,80 | m3 0,400
RAZEM 0,760
120 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukciji t
d.2.2| 0290-03 | monolitycznych budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
{klatka schodowa A} 3 * 1,98 /0,30 * 3,30 * 0,222/1000 + | t 0,033
4*3/0,30*1,58*0,222/1000+2*3/0,30* 0,98 *
0,222 /1000
{klatka schodowa B} (2,18 + 2,48 + 2,45) /0,30 * 1,23 * t 0,017
0,222 /1000 + 1,14 * 0,30 * 1,52 * 0,222 / 1000 + (1,62 +
1,20+1,15+1,37) /0,30 * 2,76 * 0,222/ 1000
RAZEM 0,050
121] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.2.2| 0290-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
{klatka schodowa A} (13 * (1,92 + 1,92 + 3,37 + 5,12 + t 0,462
2,46 +523+2,0+5,34+252)+8* (544 +2,66 +2,86 +
5,50)) * 0,888 / 1000
{klatka schodowa B} (10 * (1,70 + 3,59 + 1,62 + 1,65 + t 0,269
532+2,14 +5,32+ 1,62 + 3,33 + 1,26 + 1,83)) * 0,888 /
1000 +5*1,75* 0,888 /1000
RAZEM 0,731
122| KNR 2-02 | Balustrady schodowe zgodni z projektem m
d.2.2| 1208-01
analogia
2*3+4*3+2*3+15+22+25+25+12+16+15| m 38,500
+1,5
RAZEM 38,500
2.3 Plyty zelbetowe
123| KNR 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 8 cm pfaskie lub na m2
d.2.3| 0216-01 zebrach - z zastosowaniem pompy do betonu
1,42 7,21 m2 10,238
RAZEM 10,238
124] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.2.3| 0290-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
poz.123*10*2*2* 0,888 /1000 t 0,364
RAZEM 0,364
24 Konstrukcja i pokrycie dachu
125| KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia z dachéwki m2
d.2.4| 0508-03
(489,54 - 217,73) * 1,31 m2 356,071
RAZEM 356,071
126/ KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.4| 0535-04
poz.138 m 77,800
RAZEM 77,800
127] KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.2.4| 0535-08 | okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku
(108 - 30,75) * 0,8 + 7,80 m2 69,600
RAZEM 69,600
128| KNR 4-01 | Rozebranie elementow wiezb dachowych - deskowanie m2
d.2.4| 0430-01 dachu z desek w odstepach
poz.125 m2 356,071
RAZEM 356,071
129| KNR AT-43 | Zabezpieczenie ogniochronne belek i stupéow drewnianych | m2
d.2.4| 0302-01 z plyt ogniochronnych gr. 8mm
(18*1,45*0,58+18*2*1,40*0,50+9*2,40*0,58 +9 | m2 47,975
*1,4*2*0,50+8*1,40*0,58)*2/3
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(7,62 + 23,02+ 7,54 + 23,11 + 19,43 +4 + 19,29 + 4,14 + | m2 137,475
19,43+4+19,29+3,86+7,86+7,86+732+7,32+
7,14 +17 +16,49 + 12,46 + 4,82 + 11,93 + 12,24 + 12,24
+16,47 +10,96 + 17,12+ 9,39 + 2,26 + 9,32 + 2,2 + 3,27
+5,14)*0,58)*2/3
(489,54 - 217,73) * 1,31 m2 356,071

RAZEM 541,521
130 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. | m2
d.2.4| 0613-03 10 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
warstwa
489 -217,73 m2 271,270
RAZEM 271,270
131 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.2.4| 0613-04 | gr. 10 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda
nastepna warstwa
poz.130 m2 271,270
RAZEM 271,270
132| KNR AT-43 | Sciany obudowy z ptyt ogniochronnych gr. 8mm z m2
d.2.4| 0306-01 pokryciem dwustronnym
7,08*4,29+(2*7,08+2*4,29)*2,30 m2 82,675
RAZEM 82,675
133| KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - | m2
d.2.4 0102-01 rozstaw kontrtat 0,60 m
poz.125 m2 356,071
RAZEM 356,071
134| KNR 2-02 | Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm, o rozstawie | m2
d.2.4| 0410-03 16-24 cm z tarcicy nasyconej
poz.125 m2 356,071
RAZEM 356,071
135 NNRNKB | (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.4| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
analogia
poz.125 m2 356,071
RAZEM 356,071
136/ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow blacha powlekang grubosci 0.60 mm; na | m2
d.2.4| 0508-04 rgbek stojgcy
poz.125 m2 356,071
RAZEM 356,071
137] NNRNKB | (z.VI) tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach m
d.2.4| 202 0421-02 | powlekanych - przybicie deski czotowej
analogia
17,58 + 12,76 + 17,36 + 8,11 + 5,98 + 5,85+ 12,78 + 5,16 | m 77,800
+2,53+4,38+0,21 + 15,850 - 30,75
RAZEM 77,800
138/ KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o sr. 15 cm - montaz z m
d.2.4| 0522-02 | gotowych elementéw z blachy
analogia
poz.137 m 77,800
RAZEM 77,800
139] NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz paséw | m
d.2.4| 202 0539-02 | nadrynnowych - okapow
analogia
poz.133 m 356,071
RAZEM 356,071
140| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie m
d.2.4| 0104-04
2+4+1+15+225+135+1,5+13 m 26,600
RAZEM 26,600
141| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.2.4| 0104-05
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
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142 NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz barier | m
d.2.4| 202 0539-04 | sniegowych
analogia
15,25 + 8,75 + 4,65 + 9,25 + 4,65 m 42,550
RAZEM 42,550
143| KNR 2-02 | Nakrywy attyk, Scian ogniowych i kominéw o Sredniej m2
d.2.4| 0219-05 | grubosci 7 cm
1,04*0,45+0,98*055+1,3*0,55+1,47*0,55+0,45* | m2 5,243
3,41+0,45* 1,42 +0,98 * 0,55
RAZEM 5,243
25 Podloza i posadzki
251 Warstwy na gruncie
144 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki istniejgcej m2
d.2.5.| 0818-05
1| analogia
poz.163 m2 472,600
RAZEM 472,600
145 KNR 4-01 | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
d.2.5.| 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
1
poz.163 * 0,15 m3 70,890
RAZEM 70,890
146/ KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.2.5| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm
11 0101-02
analogia
poz.153 m2 213,900
RAZEM 213,900
147| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
d.2.5.| 1101-07 | gruntowym
1
poz.153 * 0,20 m3 42,780
RAZEM 42,780
148| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podfozu gruntowym Zastosowano | m3
d.2.5.[{1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie. - beton B10
1 5.4.9913
poz.153 * 0,20 m3 42,780
RAZEM 42,780
149 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt styropianowych | m2
d.2.5.| 0609-03 |10cmPSEFS 20
1
poz.153 m2 213,900
RAZEM 213,900
150 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2.5.[ 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
1
poz.153 m2 213,900
RAZEM 213,900
151 KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.2.5.| 1102-02 | cementowej grubosci 50 mm zatarte na gtadko
1 1102-03
poz.153 m2 213,900
RAZEM 213,900
152| KNR 0-12II | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - | m2
d.2.5| 1118-01 przygotowanie podtoza
1
poz.153 m2 213,900
RAZEM 213,900
153| KNR 0-12II | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
d.2.5.| 1118-08 | uktadane na klej metodg zwykig
1
{01 kl. schodowa } 12,9 m2 12,900
-17/28 -
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{02 pom. techniczne} 11,6 m2 11,600
{03 kottownia} 25,8 m2 25,800
{09 komunikacja} 26,5 m2 26,500
{010 zaplecze gastronomiczne} 22,5 m2 22,500
{011 WHS} 11,9 m2 11,900
{012 WHS} 10,1 m2 10,100
{013 WHS} 3,8 m2 3,800
{014 kl. schodowa} 20,5 m2 20,500
{015 zaplecze} 11,1 m2 11,100
{016 salon wystaw artystycznych} 57,2 m2 57,200
RAZEM 213,900
154 KNR 0-121l | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - m
d.2.5. 1120-01 cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek -
1 przygotowanie podtoza
poz.155 m 157,190
RAZEM 157,190
155 KNR 0-121l | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - m
d.2.5.[ 1120-02 cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek
1 metodg zwyklg
{01 kl. schodowa } 2,78 + 4,63 + 2,78 + 4,63 m 14,820
{02 pom. techniczne} 2,41 + 0,04 + 0,05 + 0,15 + 0,89 + m 14,960
0,15+0,13+0,11+0,25+ 0,11 + 1,22+ 0,14 + 2,09 +
2,59 +4,63
{03 kottownia} 5,57 + 4,63 + 5,54 + 4,6 m 20,340
{09 komunikacja} 0,66 + 0,43 + 5,74 + 0,18 + 7,36 + 1,67 +| m 30,560
7,38 +0,36 +1,71 + 0,29 + 4,03 + 0,09 + 0,66
{014 kl. schodowa} 3,37 + 6,4 + 3,2+ 4,7+ 0,15+ 1,67 m 19,490
{015 zaplecze} 2,61 + 4,27 + 0,68 + 0,31 +0,93+0,31+1 | m 14,380
+4,27
{016 salon wystaw artystycznych} 8,15 + 2,08 + 0,38 + m 42,640
2,08+543+4,27+55+0,34+0,38+0,07 +3,41+0,43
+1,03+0,43+2,49+0,43+0,92+0,43+0,31+4,08
RAZEM 157,190
25.2 Warstwy na stropie
156/ KNR 4-01 | Zerwanie posadzki istniejgcej m2
d.2.5.| 0818-05
2| analogia
poz.163 m2 472,600
RAZEM 472,600
157 KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm | m2
d.2.5| 0211-03 na $cianach lub podtogach
2
poz.163 m2 472,600
RAZEM 472,600
158 KNR 2-02 | Podkiady betonowe na stropie - styrobeton m3
d.2.5. 1101-02
2| analogia
{120 ekspozycja} 39,5 m3 39,500
{121 hall} 15,6 m3 15,600
{122 przedsionek} 2,3 m3 2,300
{123 szatnia} 8,9 m3 8,900
{124 pom.techniczne} 7,2 m3 7,200
{125 komunikacja} 12,7 m3 12,700
{126 WHS} 12,4 m3 12,400
{127 WHS} 4,2 m3 4,200
{128 WHS} 11,5 m3 11,500
{129 pom. $r. czystosci} 2,4 m3 2,400
{130 kl. schodowa} 20,5 m3 20,500
RAZEM 137,200
159 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2.5.[ 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
2
poz.158 m2 137,200
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RAZEM 137,200
160 KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.2.5.| 1102-02 | cementowej grubosci 50 mm zatarte na gtadko
2| 1102-03
poz.158 m2 137,200
RAZEM 137,200
161 KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.2.5.| 1102-02 | cementowejgrubosci 3 mm zatarte na gtadko
2| 1102-03
poz.163 m2 472,600
RAZEM 472,600
162| KNR 0-12Il | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej -| m2
d.2.5| 1118-01 przygotowanie podtoza
2
poz.163 m2 472,600
RAZEM 472,600
163| KNR 0-12II | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
d.2.5.[ 1118-08 ukfadane na klej metodg zwykig
2
{11 kl. schodowa} 12,9 m2 12,900
{12 korytarz} 8,3 m2 8,300
{13 WHS} 3,9 m2 3,900
{14 garderoba} 11,2 m2 11,200
{15 garderoba} 7,2 m2 7,200
{16 mag.podreczny} 11,4 m2 11,400
{19 pom.technczne} 20,5 m2 20,500
{120 ekspozycja} 39,5 m2 39,500
{121 hall} 15,6 m2 15,600
{122 przedsionek} 2,3 m2 2,300
{123 szatnia} 8,9 m2 8,900
{124 pom.techniczne} 7,2 m2 7,200
{125 komunikacja} 12,7 m2 12,700
{126 WHS} 12,4 m2 12,400
{127 WHS} 4,2 m2 4,200
{128 WHS} 11,5 m2 11,500
{129 pom. $r. czystosci} 2,4 m2 2,400
{130 kl. schodowa} 20,5 m2 20,500
{131 pracownia wokalna} 32,5 m2 32,500
{21 kl. schodowa} 13,4 m2 13,400
{22 korytarz} 4,0 m2 4,000
{23 wc} 4,9 m2 4,900
{24 realizator} 4,7 m2 4,700
{25 studio} 25,1 m2 25,100
{27 korytarz} 20,4 m2 20,400
{28 kl. schodowa} 20,5 m2 20,500
{29 WHS} 11,5 m2 11,500
{210 WHS} 4,2 m2 4,200
{211 WHS} 12,4 m2 12,400
{212 prac. rekodzieta} 13,2 m2 13,200
{213 prac. rekodzieta} 20,5 m2 20,500
{214 sala baletowo taneczna} 40,4 m2 40,400
{215 pok. biurowy} 13,1 m2 13,100
{216 pok. biurowy} 19,2 m2 19,200
RAZEM 472,600
164| KNR 0-12II | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - m
d.2.5. 1120-01 cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek -
2 przygotowanie podtoza
poz.165 m 426,320
RAZEM 426,320
165 KNR 0-12I1 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - m
d.2.5.| 1120-02 | cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek
2 metodg zwyklg
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{11 kl. schodowa} 2,03 + 0,15+ 0,75 + 4,78 + 2,78 + 4,63 m 15,120
{12 korytarz} 2,84 + 0,25 + 0,39 + 0,25 + 2,69 + 1,39 + m 15,360
6,08 + 1,08 + 0,13 + 0,26
{14 garderoba} 2,13 + 3,12 + 2,13 + 3,12 m 10,500
{15 garderoba} 2,31 + 2,87 + 0,43 + 1,95 + 3,12 m 10,680
{16 mag.podreczny} 2,47 + 4,58 + 2,47 + 4,63 m 14,150
{19 pom.technczne} 2,05 + 0,35+ 0,1+ 0,77 + 0,51+ 0,26 | m 36,950
+0,82+5,61+0,82+535+0,51+535+2+0,13 + 1,93
+0,91+2+7,48
{120 ekspozycja} 6,03 + 6,56 + 6,03 + 6,56 m 25,180
{121 hall} 4,35+ 1,28 +0,12+1,3+2,23+ 1,1+ 0,33 + m 24,490
3,16 + 6,35 + 4,27
{122 przedsionek} m 0,000
{123 szatnia} m 0,000
{124 pom.techniczne} 1,45 + 4,27 + 1,78 + 3,04 + 0,33 + m 12,100
1,23
{125 komunikacja} 7,01 + 1,81 + 7,01 + 1,81 m 17,640
{129 pom. $r. czystosci} 1,2 + 1,75 + 0,68 + 0,21 + 0,52 + m 6,360
2
{130 kl. schodowa} 3,2 + 6,4 + 3,2 + 6,4 m 19,200
{131 pracownia wokalna} 3,53 + 0,5 + 0,57 + 0,5 + 4,09 + m 26,900
4,25 +3,39+0,27+0,7+0,25+ 0,55 + 0,5 + 3,53 + 4,27
{21 kl. schodowa} 2,42 + 0,15+ 0,83 +4,79+2,78 +3,16 | m 16,000
+0,39 + 1,48
{22 korytarz} 2,32+ 1,6 + 1+ 0,12+ 0,12+ 0,22 + 1,47 + m 8,820
1,45+ 0,27 + 0,25
{24 realizator} 2,13 + 2,82 + 1,47 + 1,74 + 0,94 + 0,44 m 9,540
{25 studio} 0,88 + 3,59 + 0,28 + 0,71+ 0,22+ 0,94+ 3,5+ | m 18,650
2,81+0,31+0,32+0,14 + 0,67 + 2,47 + 1,81
{27 korytarz} 10,36 + 1,97 + 10,36 + 1,97 m 24,660
{28 kl. schodowa} 3,32 + 6,72 + 3,32 + 6,72 m 20,080
{212 prac. rekodzieta} 2,85 + 4,63 + 2,85 + 4,63 m 14,960
{213 prac. rekodzieta} 3,05 + 6,72 + 3,05 + 6,72 m 19,540
{214 sala baletowo taneczna} 9,12 + 4,41 + 9,04 + 4,43 m 27,000
{215 pok. biurowy} 2,97 + 4,43 + 2,97 + 4,43 m 14,800
{216 pok. biurowy} 4,39 + 4,43 + 4,39 + 4,43 m 17,640
RAZEM 426,320
2.6 Tynki wewnetrzne, okladziny $cian i sufitow, malowanie
166 KNR-W 2-02 | Scianki ustepowe systemowe m2
d.2.6| 1029-05
analogia
(2,1+133+1,3+2,08+1,2+1,03+2,08+1,2+2,08+ | m2 50,666
1,3+2,25+1,38+2,25+1,45)*2,2
RAZEM 50,666
167 KNR 4-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2.6| 0701-02 | wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2
poz.173 + poz.174 m2 2 126,145
RAZEM 2 126,145
168 KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm | m2
d.2.6| 0211-01 na $cianach lub podtogach
poz.167 m2 2 126,145
RAZEM 2 126,145
169] KNR 4-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2.6| 0701-08 | wapiennej na stropach pfaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
poz.175 m2 686,500
RAZEM 686,500
170 KNR 4-01 | Skucie nierownosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm | m2
d.2.6| 0211-02 | na sufitach
poz.169 m2 686,500
RAZEM 686,500
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171 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na m2
d.2.6| 0803-02 $cianach i stupach
poz.173 m2 408,340
RAZEM 408,340
172] KNR 0-12ll | Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza | m2
d.2.6| 0829-01
poz.173 m2 408,340
RAZEM 408,340
173| KNR 0-12II | Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej m2
d.2.6|0829-06 z.sz.| metodg zwyklg Plytki o specjalnych wzorach. 3-4 kolory.
5.3.azsz.
53.b
{010 zaplecze gastronomiczne} 1,01 + 1,69 + 0,6 + 0,1 + m 43,700
0,12+0,24+0,59+1,57+1,49+1,7+ 1,48+ 0,12+ 1,36
+159+136+29+237+1,09+0,11+ 1,17 +0,52 +
284+012+2,84+192+277+234+0,1+1,56+4,15
+0,29 + 1,59
{011 WHS}2,84+2+2,84 +0,24+2,81+2,1+2,81+ m 19,840
4,2
{012 WHS} 1,36 + 4,21 + 3,37 + 2,08 + 2,16 + 2,1 m 15,280
{013 WHS} 1,99 +2+ 1,23+ 0,25+ 0,52 + 1,75 m 7,740
A (Obliczenie pomocnicze) m ========
86,560
{13WHS}1,13+1,45+0,27+0,74+1,39+0,06 +1,35+ | m 11,740
0,84 +1,39 + 3,12
{126 WHS} 2,2 +2,12+1,55+2,08 +3,75+ 2,08 +2,17+ | m 20,290
0,17 +2,17+2
{127 WHS} 2,08 + 1,96 + 2,2 + 2 m 8,240
{128 WHS} 1,17 +2,12+1,3+2,2+ 3,14+ 2,08 + 1,79 + m 16,990
0,13+1+2,06
B (Obliczenie pomocnicze) m ========
57,260
{23 wc} 1,39+ 1,68 +0,27+0,12+1,13+0,13+ 1,13 + m 11,120
1,11 +1,13 + 3,03
{29 WHS} 2,49 +4,37+2,94+225+291+0,37+0,96+ | m 20,040
0,21 +0,55+0,99 + 2
{210 WHS} 2,08 + 1,96 + 2,07 + 2 m 8,110
{211 WHS}2,19+2,12+1,8+2,25+3,94+225+2,19+ | m 21,080
0,15+2,19+2
C (Obliczenie pomocnicze) m ========
60,350
poz.A {A}* 2,0 + poz.B {B} * 2,0 + poz.C {C}* 2,0 m2 408,340
RAZEM 408,340
174 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykfe kat. IV wykonywane m2
d.2.6| 0804-01 mechanicznie na Scianach ptaskich i stupach
{01 kl. schodowa } 2,78 + 4,63 + 2,78 + 4,63 m 14,820
{02 pom. techniczne} 2,41 + 0,04 + 0,05 + 0,15 + 0,89 + m 14,960
0,15+0,13+0,11+ 0,25+ 0,11 + 1,22+ 0,14 + 2,09 +
2,59 +4,63
{03 kottownia} 5,57 + 4,63 + 5,54 + 4,6 m 20,340
{09 komunikacja} 0,66 + 0,43 + 5,74 + 0,18 + 7,36 + 1,67 +| m 30,560
7,38+0,36 +1,71 + 0,29 + 4,03 + 0,09 + 0,66
{010 zaplecze gastronomiczne} 1,01 + 1,69 + 0,6 + 0,1 + m 43,700
0,12+0,24+0,59+1,57+1,49+1,7+ 1,48+ 0,12+ 1,36
+1,59+1,36+29+237+1,09+0,11+1,17+0,52 +
284+012+2,84+192+277+234+0,1+1,56+4,15
+0,29 + 1,59
{011 WHS} 2,84 +2+2,84 +0,24 +2,81 +2,1 +2,81 + m 19,840
4,2
{012 WHS} 1,36 + 4,21 + 3,37 + 2,08 + 2,16 + 2,1 m 15,280
{013 WHS} 1,99 +2 + 1,23 + 0,25 + 0,52 + 1,75 m 7,740
{014 kl. schodowa} 3,37 + 6,4 + 3,2+ 4,7+ 0,15 + 1,67 m 19,490
{015 zaplecze} 2,61 + 4,27 + 0,68 + 0,31+ 0,93+ 0,31 +1 | m 14,380

+4,27
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{016 salon wystaw artystycznych} 8,15 + 2,08 + 0,38 + m 42,640
2,08 +543+4,27+55+0,34+0,38+0,07 + 3,41 + 0,43
+1,03+0,43+2,49+0,43+0,92+0,43+0,31+4,08
A (Obliczenie pomocnicze) m ========

243,750
{11 kl. schodowa} 2,03 + 0,15+ 0,75 + 4,78 + 2,78 + 4,63 m 15,120
{12 korytarz} 2,84 + 0,25 + 0,39 + 0,25 + 2,69 + 1,39 + m 15,360
6,08 + 1,08 + 0,13 + 0,26
{13WHS}1,13+1,45+0,27+0,74+1,39+0,06 + 1,35+ | m 11,740
0,84 +1,39 + 3,12
{14 garderoba} 2,13 + 3,12 + 2,13 + 3,12 m 10,500
{15 garderoba} 2,31 + 2,87 + 0,43 + 1,95 + 3,12 m 10,680
{16 mag.podreczny} 2,47 + 4,58 + 2,47 + 4,63 m 14,150
{120 ekspozycja} 6,03 + 6,56 + 6,03 + 6,56 m 25,180
{121 hall} 4,35+ 1,28 +0,12+1,3+2,23+ 1,1+ 0,33 + m 24,490
3,16 + 6,35 + 4,27
{122 przedsionek} m 0,000
{123 szatnia} m 0,000
{124 pom.techniczne} 1,45 + 4,27 + 1,78 + 3,04 + 0,33 + m 12,100
1,23
{125 komunikacja} 7,01 + 1,81 + 7,01 + 1,81 m 17,640
{126 WHS}2,2+2,12+1,55+2,08 + 3,75+ 2,08 +2,17+ | m 20,290
0,17 +217+2
{127 WHS} 2,08 + 1,96 + 2,2 + 2 m 8,240
{128 WHS} 1,17 +2,12+1,3+22+3,14+2,08 + 1,79 + m 16,990
0,13+1+2,06
{129 pom. $r. czystosci} 1,2+ 1,75+ 0,68 + 0,21 + 0,52 + m 6,360
2
{130 kl. schodowa} 3,2 +6,4 + 3,2 + 6,4 m 19,200
{131 pracownia wokalna} 3,53 + 0,5 + 0,57 + 0,5 + 4,09 + m 26,900
4,25+3,39+0,27+0,7+0,25+ 0,55+ 0,5 + 3,53 + 4,27
B (Obliczenie pomocnicze) m ========
254,940
{21 kl. schodowa} 2,42 + 0,15+ 0,83 + 4,79 + 2,78 + 3,16 m 16,000
+0,39 + 1,48
{22 korytarz} 2,32 +1,6 +1+0,12+ 0,12+ 0,22 + 1,47 + m 8,820
1,45+ 0,27 + 0,25
{23 wc} 1,39 +1,68 +0,27 +0,12+ 1,13+ 0,13+ 1,13 + m 11,120
1,11+ 1,13 + 3,03
{24 realizator} 2,13+ 2,82 + 1,47 + 1,74 + 0,94 + 0,44 m 9,540
{25 studio} 0,88 + 3,59 + 0,28 + 0,71 + 0,22+ 0,94 + 3,5+ | m 18,650
2,81+0,31+0,32+0,14 + 0,67 + 2,47 + 1,81
{27 korytarz} 10,36 + 1,97 + 10,36 + 1,97 m 24,660
{28 kl. schodowa} 3,32 + 6,72 + 3,32 + 6,72 m 20,080
{29 WHS}2,49+4,37+294+225+291+0,37+0,96+ | m 20,040
0,21+0,55+0,99 +2
{210 WHS} 2,08 + 1,96 + 2,07 + 2 m 8,110
{211 WHS}2,19+2,12+1,8+225+3,94+225+219+ | m 21,080
0,15+2,19+2
{212 prac. rekodzieta} 2,85 + 4,63 + 2,85 + 4,63 m 14,960
{213 prac. rekodzieta} 3,05 + 6,72 + 3,05 + 6,72 m 19,540
{214 sala baletowo taneczna} 9,12 + 4,41 + 9,04 + 4,43 m 27,000
{215 pok. biurowy} 2,97 + 4,43 + 2,97 + 4,43 m 14,800
C (Obliczenie pomocnicze) m ========
234,400
poz.A {A}* 2,70 m2 658,125
poz.B {B} * 3,0 m2 764,820
poz.C {C}* 3,0 m2 703,200
-poz.173 m2 -408,340
RAZEM 1717,805
175 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykfe kat. IV wykonywane m2
d.2.6| 0804-02 mechanicznie na stropach i podciggach
poz.153 + poz.163 m2 686,500
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RAZEM 686,500
176] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni m2
d.2.6| 1505-01 wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania
analogia
poz.174 + poz.175 m2 2 404,305
RAZEM 2 404,305
177] KNR 2-02 | Malowanie farbami silikatowymi powierzchni m2
d.2.6| 1505-02 | wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania -
analogia | dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.174 + poz.175 m2 2 404,305
RAZEM 2 404,305
178| KNR 9-09 | Oktadziny $cienne akustyczne m2
d.2.6| 0405-01
analogia
{131 pracownia wokalna} (3,53 + 0,5+ 0,57 + 0,5+ 4,09 + | m2 80,700
4,25+ 3,39+0,27+0,7+0,25+0,55 + 0,5 + 3,53 + 4,27)
*3,0
{25 studio} (0,88 + 3,59 + 0,28 + 0,71 + 0,22 + 0,94 + 3,6 + | m2 55,950
2,81+0,31+0,32+0,14+ 0,67+ 2,47 +1,81)* 3,0
{214 sala baletowo taneczna} (9,12 + 4,41 + 9,04 + 4,43) * | m2 58,720
3,0 - poz.179
RAZEM 195,370
179| KNR-W 2-02 | Okfadziny z luster m2
d.2.6| 2007-02
analogia
{214 sala baletowo taneczna} (6,73 + 4,41) * 2,0 m2 22,280
RAZEM 22,280
2.7 Stolarka okienna i drzwiowa
180 KNR 0-19 | Wymiana okien na okna zgodne z projektem m2
d.2.7[ 0930-08
analogia
1*1,0*0,70 m2 0,700
4*1,10*1,72 m2 7,568
4*1,10*0,80 m2 3,520
1*2,48*0,94 m2 2,331
270,62*0,62 m2 0,769
20*0,82* 1,72 m2 28,208
5*0,82*0,48 m2 1,968
37*0,85*0,60 m2 1,530
RAZEM 46,594
181 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.7{ 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
analogia
1*1,0 1,000
4*1,10 4,400
4*1,10 4,400
1%2,48 2,480
2*0,62 1,240
20*0,82 16,400
5*0,82 4,100
3*0,85 2,550
A (Obliczenie pomocnicze) ========
36,570
poz.A {A}* 0,40 m2 14,628
RAZEM 14,628
182 KNR 0-19 | Wymiana drzwi wewnetrznych na drzwi zgodne z m2
d.2.7] 0930-12 | projektem
analogia
1%1,30*2,0 m2 2,600
10* 0,80 * 2,00 m2 16,000
50*0,90*2,0 m2 90,000
RAZEM 108,600
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183 KNR 0-19 | Wymiana drzwi zewnetrznych na drzwi zgodne z m2
d.2.7] 0930-12 | projektem
analogia
2*1,20*2,0 m2 4,800
RAZEM 4,800
184| KNR-W 2-02 | Klapa dymowa szt
d.2.7| 1016-07
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.8 Elementy wyposazenia
185 Dostawa i montaz platform schodowych dla NS szt.
d.2.8| analiza
indywidualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
186 Dostawa i montaz wieszakéw ruchomych do szatni szt.
d.2.8| analiza
indywidualna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
29 Izolacja pozioma i pionowa $cian fundamentowych
187 KNR 4-01 | Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.2.9] 0104-03 | istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. IV
(247+24+1,4+187+7,11+1,61+1,05+3,03+ 17,26 | m3 75,072
+12,76 - 53,01) * 3,20 * 1,2
RAZEM 75,072
188| KNR 4-01 | Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o m2
d.2.9] 0107-03 | szerokosci do 1.5 m na gteboko$¢ do 6 m
(247+24+14+187+7,11+1,61+1,05+3,03+17,26 | m2 62,560
+12,76 - 53,01) * 3,20
RAZEM 62,560
189 KNR 4-01 | Wymiana scian fundamentowych w wykonanym uprzednio | m3
d.2.9] 0301-02 | wykopie - przemurowanie $cian fundamentowych, ilos¢ ok.
analogia |20 %
(247+24+1,4+187+7,11+1,61+1,05+3,03+ 17,26 | m3 0,375
+12,76 - 53,01) * 3,20 * 0,06 * 0,10
RAZEM 0,375
190| KNR AT-40 | Usunigcie zmurszatych spoin w murach z cegly m2
d.2.9] 0104-02
analogia
poz.196 m2 62,560
RAZEM 62,560
191] KNR AT-40 | Reprofilacja spoin w murach mieszanych m2
d.2.9| 0104-05
analogia
poz.196 m2 62,560
RAZEM 62,560
192| KNR AT-40 | Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.2.9] 0106-02
analogia
poz.196 m2 62,560
RAZEM 62,560
193] KNR AT-40 | Reczne gruntowanie podtoza m2
d.2.9| 0106-03
analogia
poz.196 m2 62,560
RAZEM 62,560
194| KNR AT-40 | Szpachlowanie warstwg zaprawy 2 mm podtozy m2
d.2.9] 0105-08 | pionowych
analogia
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poz.196 m2 62,560
RAZEM 62,560
195| KNR AT-40 | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznych m2
d.2.9] 0402-01 szlaméw uszczelniajgcych na wyréwnanym podtozu -
analogia | naktadana recznie
poz.196 m2 62,560
RAZEM 62,560
196] KNR AT-40 | Izolacja pionowa z elastycznych szlamoéw m2
d.2.9] 0402-03 | uszczelniajgcych na wyrownanym podtozu - naktadana
analogia | recznie - kolejna warstwa szlamu o gr. 1 mm
(247+24+14+187+7,11+1,61+1,05+3,03+17,26 | m2 62,560
+12,76 - 53,01) * 3,20
RAZEM 62,560
197| KNR AT-40 | Izolacja pozioma metoda podcinania horyzontalnego m
d.2.9| 0422-01+ | Sciany i zatozenia ptyty poliestrowej zbrojonej wiéknem
KNR AT-17 | szklanym
0106-03 +
KNR AT-40
0417-01
analogia
4,44 +1154+4,63+14,29+24,13+8,97+258+823+| m 99,960
73+12,12+6,4+16,4 +11,22+ 16,71+ 16,43 + 17,16 +
1,54+7,09+1,38-(10+ 19,67+ 7,48+ 10,78 + 2,7 +
10,07 +2,61+1,18+1,47+7,09+1,38+1,19+2,17 +
7,97 + 6,84)
RAZEM 99,960
198| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych | m2
d.2.9] 0609-08 | xps 14 cm pionowe na lepiku bez siatki metalowej
(247+24+14+187+7,11+1,61+1,05+3,03+17,26 | m2 75,072
+12,76 - 53,01) * 3,20 * 1,2
RAZEM 75,072
199 KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.2.9] 0105-03 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cmw
gruncie kat. IV
poz.187 m3 75,072
RAZEM 75,072
2.10 Elewacje
200] KNR 2-02 [ Konstrukcje daszkéw jednospadowe m2
d.2.1| 1220-04
0
1,1*5,05+1,1*5,05+5,05*1,1 m2 16,665
RAZEM 16,665
201 KNNR7 [ Szklenie ram szklem hartowanym m2
d.2.1| 0801-02
poz.200 m2 16,665
RAZEM 16,665
202| ZKNR C-1 [ Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. m2
d.2.1| 0101-01 Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie okien folig
malarska
1*1,0*0,70 m2 0,700
4*1,10*1,72 m2 7,568
4*1,10*0,80 m2 3,520
1*2,48*0,94 m2 2,331
270,62*0,62 m2 0,769
20*0,82*1,72 m2 28,208
5%0,82*0,48 m2 1,968
3*0,85*0,60 m2 1,530
4*1,20*2,0 m2 9,600
RAZEM 56,194
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203| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka- m2
d.2.1| 2608-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
0
poz.206 + poz.209 m2 805,819
RAZEM 805,819
204 KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka- m2
d.2.1| 2608-04 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17
0 dwukrotnie
poz.206 + poz.209 m2 805,819
RAZEM 805,819
205| KNR 0-23 | Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi przy [ m
d.2.1| 2614-11 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
0 reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
zamocowanie listwy cokotowej
511+12,64+5,71+6,13+8,55+ 17,81 + 12,62 + 17,3 m 85,870
RAZEM 85,870
206 KNR 0-17 [ Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.2.1] 2609-01 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
0 klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych gr 16 cm do
Scian
poz.215 m2 749,647
RAZEM 749,647
207] KNR 0-23 [ Ocieplenie scian budynkow pltytami z wetny mineralnej - m2
d.2.1| 2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do scian
0
12,72*9,73 m2 123,766
RAZEM 123,766
208 KNR 0-17 [ Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi szt.
d.2.1| 2609-05 | metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych gr 16 cm
za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
poz.206 * 4 szt. 2998,588
RAZEM 2 998,588
209] KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.2.1] 2609-02 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
0 klejacych - przyklejenie plyt styropianowych gr 2 cm do
osciezy
poz.216 m2 56,172
RAZEM 56,172
210 KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.2.1| 2609-06 | metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
0 klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach
poz.206 m2 749,647
RAZEM 749,647
211 KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.2.1| 2609-07 | metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
0 klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
poz.209 m2 56,172
RAZEM 56,172
212 KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.2.1] 2609-06 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na
Scianach do wysokosci 2 m
(5,11 +12,64 +5,71 +6,13 + 8,55+ 17,81 + 12,62 + 17,3) | m2 171,740
*2
RAZEM 171,740
213| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.2.1| 2609-06 | metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie dodatkowych paskéw siatki
(0,2x0,4m) na scianach w narozach otwordow okiennych
1+1+1+4+4+1+2+1+2+20+5+3+4)*4*0,2 | m2 17,280
*04+(1+2+1+4+2)*2*0,4%0,2
RAZEM 17,280
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214] KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m
d.2.1| 2609-08 | metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
0 klejacych - ochrona naroznikow wypuktych katownikiem
metalowym
4*9,56+6*6,7 m 78,440
okna poz.217 m 160,490
RAZEM 238,930
215 ZKNR C-1 | Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku m2
d.2.1] 0111-03 | silikonowego na gotowym podtozu (z 2-warstwowym
0| 0111-01 zagruntowaniem) na scianach pfaskich i powierzchniach
0111-02 | poziomych - na styropianie gr. 16 cm
analogia
17,36 * 7,17 + 241,36 + 51,79 + 255,79 + 6,97 * 9,59 + m2 805,841
6,97 * 9,41
-p0z.202 m2 -56,194
RAZEM 749,647
216 ZKNR C-1 [ Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku m2
d.2.1| 0111-07 | silikonowego na gotowym podtozu (z 2-warstwowym
0 0111-01 zagruntowaniem) na osciezach o szerokosci do 30 cm
0111-02
analogia
poz.217 * 0,35 {gtebokosc glifu} m2 56,172
RAZEM 56,172
217] KNR 2-02 [ Uszczlnienie styku wyprawy i oscieznicy - okna m
d.2.1| 0617-12
0| analogia
1*(1,0+2*0,70) m 2,400
4*(1,10+2*1,72) m 18,160
4*(1,10+2*0,80) m 10,800
1*(2,48 +2%*0,94) m 4,360
27(0,62+2*0,62) m 3,720
20*(0,82+2*1,72) m 85,200
5%(0,82+2*0,48) m 8,900
37*(0,85+2*0,60) m 6,150
4*(1,20+2*2,0) m 20,800
RAZEM 160,490
218 KNR 4-01 [ Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgce;j sie do m
d.2.1| 0535-06 | uzytku
0
6*9,8 m 58,800
RAZEM 58,800
219 KNR-W 2-02 [ Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych m
d.2.1| 0529-01 elementow z blachy powlekanej
poz.218 m 58,800
RAZEM 58,800
220| KNKRB 4-1 | Rury deszczowe zeliwne o $rednicy 150 mm szt.
d.2.1] 0112-07
0 analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
221 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2.1] 1604-01
17,36 * 7,17 + 241,36 + 51,79 + 255,79 + 6,97 * 9,59 + m2 805,841
6,97 * 9,41
RAZEM 805,841
222] NNRNKB [ (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnegtrznych m2
d.2.1| 202 1622a-
0 01
poz.221 m2 805,841
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RAZEM 805,841
223 KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.1| 1613-01 przysciennych wysokosci do 10 m
0
poz.221 m2 805,841
RAZEM 805,841
224 KNR 2-02 [ Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.1|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211,
0 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
223)
211 Wywéz gruzu
225| KNR 4-01 [ Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.2.1| 0106-04
1| analogia
poz.110 + poz.111 + poz.144 * 0,15 + poz.156 * 0,05 + m3 229,339
poz.168 * 0,03 + poz.169 * 0,03
poz.146 * 0,30 m3 64,170
RAZEM 293,509
226| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ 5 km
11 0108-10
poz.110 + poz.111 + poz.144 * 0,15 + poz.156 * 0,05 + m3 265,819
poz.168 * 0,03 + poz.169 * 0,03 + poz.228 * 0,12
RAZEM 265,819
227] KNR 4-01 [ Wywdéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 5 | m3
d.2.1| 0108-03 | km grunt.kat. IV
1] 0108-04
poz.146 * 0,30 m3 64,170
RAZEM 64,170
2.12 Zagospodarowanie terenu
228 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptytek drogowych betonowych m2
d.2.1| 0811-02 | "trylinka"
2| analogia
304 m2 304,000
RAZEM 304,000
229] KNCK-1 Reczne profilowanie i zageszczanie podloza z gruntu kat.I- | m2
d.2.1| 0103-01 Il
304 m2 304,000
RAZEM 304,000
230] KNR 2-31 [ Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.2.1| 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
304 m2 304,000
RAZEM 304,000
231] KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na m2
d.2.1| 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
2 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
304 m2 304,000
RAZEM 304,000
232] KNR 2-31 | Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowejo | m2
d.2.1| 23104-03 | grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 7 cm
304 m2 304,000
RAZEM 304,000
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