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Nr

Podstawa | Opis robét
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=]k
a

Kosztorys PROJEKT BUDOWLANO WYKONACZY ROZWIAZANIA PASAZU PIESZEGO

[Jm]|

Element ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowyltadowczymido 1°km,
koparka 0,15 'm3, grunt kategorii I-Il

KNR 201/205A1

Wyliczenie ilosci robot:
- powierzchnia wykopu pod chodnik

[750,0"0,45

337,500000

RAZEM: 337,500000

m3 337,56

KNR 231/103/1 [Proﬁlowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii I-1l

m2 ?0@

WM

KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie

ha 0,07

™

Element PODBUDOWY

N
g

KNR 231/104/3 |Warstwy odsgczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 10°cm

m2 700,0

ol
w b

KNR 231/114/5

3 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm
KNR 231/114/6

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci

m2
m2

700,0
700,0

N
'

KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm

700,0

Element ZAKLADANIE OBRZEZY

»|w
Y

IKNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykia
Wyliczenie ilosci robot:
- fawa betonowa pod obrzeze

[(126,35*2+2,8+10,0+(2,61"2)"2+(1 ,6°2)*9)*0,2"0,15 9,142200

RAZEM:

9,142200
[KNR 231/407/5 ‘ObrzeZa betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:

[126,35°2+2,8+10,0+(2,61°2)"2+(1,6°2)"9 [ 304,740000)

RAZEM:|  304,740000

m3 9,142

3047

Element |NAWIERZCHNIA z KOSTKI BETONOWEUJ grub. 8 cm

KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara i

(1) kolorowa

m2 700,0

Element ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.2

'KNRW Wykopanie doféw o powierzchni dna do 0,2'm2 i gtebokosci do 0,4'm, grunt kategorii -1l

Wyliczenie ilosci robot:

- wykopanie doléw pod fundamenty do
zamocowania stojakéw dla rowerow
(0,25*0,250.4)

22 |

KNRW Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2 i glebokosci do 1,0'm, grunt kategorii I-I

201/308/9

201/308/1 _ K

) 22,000000
RAZEM:[ _ 22,000000

szt 22

szt

5.3

KNR 202/2031
()]

Wyliczenie ilosci robot:

Wypetnienie betonem B- 15 dotéw pod
zamocowanie pergoli i tablicy.
Powierzchnie betonu zréwnac z
|powierzchnig utozonej kostki betonowej.

Wypetnienie betonem dotow

(0,25%0,25*0,85)"22

1,168750

Stopy betonowe pod zamocowanie (0,25%0,25*0,4)"24

stojakow na rowery 0,600000

RAZEM: 1,768750

m3 1,769

Slupki drewniane (zamontowanie prgoli i tablicy informacyjnej)
R=0955 M=1,000 S=1,000

\Wyliczenie iloéci robot:

Zamocowanie stupkéw pergoli i tablicy do
fundamentéw betonowych

'KNR 223/703/3

22

22,000000

RAZEM:| 22,000000

szt

(5]
w

KNR 233/304/1 |Skrecanie $rubami montazowymi stojakéw na rowery

szt

o
o))

I

KNP 13/1269/7 |Ustawienie tawek parkowych, reczne, transport 10 m

(1)

szt

KNP 13/1269/7 |Ustawienie tawek parkowych, reczne, dodatek za kazde dalsze 5m

()

szt

o
w

KNP 13/1269/7
(1)

Ustawienie koszy na $mieci, reczne, transport 10m

szt 11

KNP 13/1269/7 |Ustawienie koszy na $mieci, reczne, dodatek za kazde dalsze 5m

)

szt | 11

PROJEKT BUDOWLANO WYKONACZY
ROZWIAZANIA PASAZU PIESZEGC
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510 KNP 13/1269/7 |Dostawa i zamocowanie stupkéw na wjezdzie na chodnik
- (@) szt _3
5.11 Wykonanie motywu "rézy wiatrow" na powierzchni chodnika - wg projekiu kp! 1

PROJEKT BUDOWLANO WYKONACZY
ROZWIAZANIA PASAZU PIESZEGC



