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Obiekt: PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA

ODPADOW KOMUNALNYCH

RADYMNO, UL. LWOWSKA
dz. nr ewid. gr. 2380/1

Zalacznik mmejszy stanowi

Inwestor: integraing ¢ g detwii
MIASTO RADYMNO Nl Q3200
UL. LWOWSKA 20, 37-550 RADYMNO . ,,() I

............
...................

PROJEKT ZAWIERA:

Os$wiadczenia projektantow
a. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
b. Zaéwiadczenie o czlonkostwie o czlonkostwie w Okregowej Izbie InZynierow
Budownictwa

PROJEKT ZAGOSPPDAROWANIA
PROJEKT ZASIEKOW NA ODPADY
PROJEKT UTWARDZENIA DZIALKI BUDOWLANE]

mgowes

BRANZA PROJEKTANT:
ifiz. Karimierz Holyszko
Architektura Yprawnleniz o "*f‘“"“’fdbﬁ ania

haz AGrEnIZe kl
{ specjainose kdnskmkcyino n y Sryinej
P 2ol ¥ UONT
inz. K"?’!'ﬂ"l erz Ho}yszko

Uprawnienis ntidrwiar prqektowama
Konstrukcje hev srgnicz
w spegjalnosc: konsirt 1kcy1n ﬂ inej
nr ewid. 22/7 9‘

imgr inz. MAREK KOS z’jfﬁ

Instalacje ‘ Uprawnienia bu owlangdo prqiakiowuni. (
) i kierowania robotam wlanymi baz ograniczei

sanitarne w spocjalaed Insiolacie sl sanitarne

Nr ewld. 76/96, 12/98

Henryk Lo n kl

sko

Drogowa
g iz budowlone]

inz. Dariusz Bféhuta
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DECYZJA O STWIBBDZ.ENIU PBZ'YGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pe.}.mem.a samodzlclngch funkc;x tcchmcznych w budommcthc

Na podsta\«rie§2 pst.1.,.pkt ijst 7 nktl i8§ 13ust 1 pkt —1 lit. -

rozporzqdzeme Mxmstn Gaspodarlkd Terenowe; i Ochrony Srodovnska z dma 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzxelnych -funkcii tec‘nmcznych w. budowmctme (DZz. U: Nr 8, poz. 46) stwierdza
z@m&.ﬂ&ﬂzlﬁﬁrwmmu&&zm

poz 33020 Ne 88 z 1991r.par 239/
sie, zev Pan /.1 / Mwm 1 arrwisio)

technik bndovlany o spec. hudpvnictvo ogélne,

(tytut naukowy — zawodowy)

uf_'_od_'zony(a) dnia %__];cha i9 50 . w Jarbsiawiu S

051ada ptzygotowame zawodowe upowazmiajace do wykonyvia.nia samodzielnych funkcji ——

projektanta
(mdu) ‘funkefly

w specjalnosci architektonicznej =

(rodn-j specjalnoécl uchnla.no—t;hdowahmn !

-

w zakresie . s

(:pechuncj-; avo’diivn) T,

Pan I i/ Andrzej Bo;arski ; .- jest upowa'zﬁiony(a) do: =
{ nazedsio) .

sporzqdzania projektov w bud%iﬁtvie 3ednorodzinnym zagrodowym oraz

igdnych budynkdéw o kub. do 1000 m,w zakresie rozwigzaid architektonicz~

nych i konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych - O powszechnie

znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych 1 schematach technicznych.

Od niniejszej decyzii przysiuguje Panu prawo W
Ministra Gospodarki Przestrzehnej i Budownictw

niesienia odwolania do
nie dpni 1&4-tu od daty dorgczen

a w Warszawie,W¥ termi-
ia - za moim posrednxctuem
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SGI-XVZ-5NW *

Pan Andrzej Bojarski o numerze ewidencyjnym PDK/BG/0435/02

adres zamieszkania Grottgera 38, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-04-22 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

¥ Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODZKIE) RADY NARODOWE] flzeszbw, dnia 197
WYDZIAL BUDOVVN!CT\'\’A,
URBANISTYKI | ARCHITEKTURY
W RZESZOWIE

Nr ewid. uprawn

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. | pkt. 1 i art. 20 ust. | ustawy z dnia 31 siycznia 1961 r.
prawo budowlane (Dz. U. ¢ , poz. 46) oraz § 29i§ .. D WStel pit,l

rozporzadzenia Pr'zeu-oclniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia

10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachownch osal wykonujacych funkcje techniczne

w budounictwie powszechnym (Dz. U, nr 33, poz. 266)
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WOJEWODA PRZEMYSKI Przemysl. 1998-07-07

Nr UAN/H1/7342/12/98

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie art. 87, ust.1, pkt 2, art. 14, ust. 1, pkt 4, ust. 3, pkt 1, art 13,
ust 1, pkt T, ust. 4 ustawy zdunia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
( Dz.UNr89, poz. 414 7z 1994 r.) oraz § 9 ust. 1. § 4 ust. 2 rozporzadzenia Mi-
nistra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994y,
w sprawie samodzielnveh funkej  technicznyveh w budownictwie ( Dz U Ny 8
71995 poz38 )art. 104, § 1,2 KPA - w zwiazku z decyzja Komisp Fuza-
minacyjne}, zawartg w protokole z dnia 15 czerwea 1998 1,

Marek Kosior,
stwierdzam ze: Pan ... ... . L s 0 i
(g 1 nazwisko)
magister ‘iniynier, kierunek studiow - inzynieria sanitarna

D R T I T T L O S S T TR T T

(vtul naukowy - zawodowy)
urodzony dma 31 lipca 1965 r.w Sieniawie.
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do projektowania |

instalacyjnej,
W SPeCIAMOSCE ... e o

(rodzaj specjalnosct techiniczno - budowlangy)

w zakresie @ sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych, kanalizacyj-
nych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych - bez ograniczen.
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Pan mgr ez Marek Kostor jest upowazniony do

e 1 nazwisko)

I Projektowama - bez ogramezen - w specjalnosei  instalacyjnej w zakresie
steci. stalacji 1 urzadzen wodociggowych. kanalizacynych. cieplnyeh,
wentylacyjnych 1 gazowych.

2. Sprawdzania projektow budowlanych w /w zakresie.

)

Sprawowania nadzoru autorskiego.

Od ninigjsze) decyzji przyshiguje Panu prawo wniesienia odwolania do
Glownego [nspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, 1w (erminie dni
F-tu od daty doreczenia - za moim posrednictwem.

) Otrzyinuje 7 s
I Pan mgr inz. Marek Kosior 7 7
ul. Poniatowskiego 28 o 4/ S
37-530 Sieniawa ’ i |

2 Glowny Urzad Nadzoru Budowlanego
ul.Krucza 38/42
00-312 Warszawa
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i, BUDYNEK HANDLOWO - USLUGOWY
. RADYMNO, UL. LWOWSKA
DZ. NR 2380/1

Jarostaw 15.07.2014

BIURO PROJEKTOW inz. DARIUSZ BLAHUTA
37-500 Jarostaw ul. ORKANA 3
tel. 604 540 084 e-mail: d.blahuta@wp.pl

OSWIADCZENIE

Obiekt: PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA

ODPADOW KOMUNALNYCH
RADYMNO, UL. LWOWSKA
dz nr ewid. gr. 2380/1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
PROJEKT ZASIEKOW NA ODPADY
PROJEKT UTWARDZENIA DZIALKI BUDOWLANE]
PROJEKT BUDYNKU GOSPODARCZEGO
PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWE] Z ODPROWADZENIEM
SCIKOW PRZEZ SEPARATOR DO RZEKI RADY,)

HEROEE]

Inwestor:
MIASTO RADYMNO
UL. LWOWSKA 20, 37-550 RADYMNO

Zgodnie z art. 20 ust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane -
o$wiadczam, Ze projekt budowlany punktu selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych - ustugowego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. gr. 2380/1
potozonych w Radymnie przy ul. Lwowskiej - zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA PROJEKTANT: SPRAWDZILA:
inz. Kazimierz Hoiyszko
Uprawnigniz sndowiane d owania
Architektura he7 o ‘””‘62%

v specjalnoscr konstrukcyjno-inz m%bmey\
nr ewid. 2272 Q

inz. Kazimierz Ho{yszko
Uprawnienia bt wmn,me/abﬂqektowama

na7 Hgranicze

w specjalnosct konstrakeyj
nrewid. 22/72

Konstrukcje

Zynieryinej
/

mgr inz. /‘/14"'1( KOSIOK

. Uprawnienia | Bktowanio
InStalaC]e i kierowania robofarmi hmi nymnerogmmczm.
sanitarne w specjamosdinsTolace i siact sonfarne

Nr ewld. 76/96, 12/98

Drogowa

Opracowat:

inZ Dariusz Blahuta

LIPIEC 2014



BIURO PROJEKTOW inz. DARIUSZ BLAHUTA R 4 M san 8
37-500 Jarostaw ul. ORKANA 3 BlUI‘O PI‘O] ekto

tel. 604 540 084 e-mail: d.blahuta@wp.pl <

= BUDYNEK HANDLOWO - USLUGOWY
»« RADYMNO, UL. LWOWSKA
=2 DZ.NR 2380/1

I

STAROSTA
Zawarto$¢ projektu budowlanego JAROSLAWSKI
Projekt zagospodarowania dz.nr. ewid. gr 2380/1
Opis techniczny do projektu zagospodarowania
— Projekt zagospodarowania - rysanr A-0

Zalgczniki
Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Miasta Radymno
..................................................................................................................................... ZAL.NR. 1
Decyzja $rodowiskowa  wydana przez Burmistrza Miasta Radymno
..................................................................................................................................... ZAL.NR. 2
Mapa do celéow projektowych w skali 1:500 opracowana przez geodete
uprawnionego .. ...AL.NR. 3
Pismo Podkarpacklego Zarzqdu Melloraql i Urzqdzen Wodnych w
Rzeszowie / oddzial Jarostaw ... ZAL.NR. 4
Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Staroscie
Jarostawskim.........c........ ....AL. NR. 5
Opinia Podkarpacklego W01ewodzk1ego Konserwatora Zabytkow w
Przemyslu ......ccocueeueene. ....AL. NR. 6
Opinia Zespo}u Uzgadmama Dokumentacp Prolektowe] przy Staro$cie
Jarostawskim................. ..AL.NR. 7
Decyzja wodnoprawna Starosty ]aros{awsklego .............................. ZAL.NR. 8

Projekt budowlany - PZOK - zasieki i budynek gospodarczy

Informacja BiOZ

Opis techniczny

Czes¢ rysunkowa:

Rzut przyziemia - uktad element. muru - Rys nr A-1
Rzut przyziemia- wyposazenie - Rysnr A-2
Przekroj A-A - Rysnr A-3
Przekréj B-B - Rysnr A-4
Szczegoty - Rys nr A-5
Budynek gospodarczy - rzut fundamentéw - Rysnr A-6
Budynek gospodarczy - rzut parteru - Rys nr A-7
Budynek gospodarczy - rzut dachu - Rysnr A-8
Budynek gospodarczy - przekroj A-A - Rysnr A-9
Budynek gospodarczy - elewacje zach. i wsch. - Rysnr A-10
Budynek gospodarczy - elewacje pin. i ptd. - Rysnr A-10

LIPIEC 2014



: BUDYNEK HANDLOWO - USLUGOWY
:. RADYMNO, UL. LWOWSKA

'y
BIURO PROJEKTOW inz. DARIUSZ BLAHUTA . 2 M/ .0
37-500 Jarostaw ul. ORKANA 3 ‘Biuro Pr‘()] Ekto H
< : —

tel. 604 540 084 e-mail: d.blahuta@wp.pl ssa:"ss DZ.NR 2380/1
I11. Projekt budowlany - PZOK - utwardzenie terenu dziatki
: ; STAROSTA
1. Opis techniczny JAROSL AWSKI

2. Informacja BiOZ

3. Czes$¢rysunkowa

IV. Projekt budowlany - PZOK - kanalizacja deszczowa
| 1. Opis techniczny
2. Informacja BiOZ

3. Cze$c¢ rysunkowa

LIPIEC 2014



i
BIURO PROJEKTOW inz. DARIUSZ BEAHUTA 5 4 ::.! BUDYNEK HANDLOWO - USLUGOWY
37-500 Jarostaw ul. ORKANA 3 Biuro Pro ] ekto i. RADYMNO, UL. LWOWSKA
1 -

tel. 604 540 084 e-mail: d.blahuta@wp.p :* DZ.NR2380/1

STAROSTA

I. Projektzagospodarowania dzialtki nr ewid. gr. 2380 /3,05t AWSk]

Czesc¢ opisowa
Cze$¢ opisowa wykonana na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia poz.
462).
Podstawa opracowania:
— Umowa z Inwestorem
Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja §rodowiskowa wydane przez Burmistrza
Miasta Radymno
Mapa do celé6w projektowych
Kopia z mapy ewidencyjnej
Wypis z rejestru gruntéw
Obiekt: S T U
RADYMNO, UL. LWOWSKA
dz. nr ewid. gr. 2380/1
Inwestor: MIASTO RADYMNO
UL. LWOWSKA 20, 37-550 RADYMNO
1. Przedmiot inwestycji
Budowa punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych obejmujgcego:
- zasieki na odpady
- utwardzenia dziatki budowlanej
- budynek gospodarczy
- kan. deszczowg z odpr. $ciekéw przez separator do rzeki Rady - wg. oddzielnego oprac.
2. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki
Dziatki o powierzchni 1,6476 ha potozone w Radymnie przy ul. Lwowskiej Stanowi wtasno$¢
Miasta Radymno, posiadajgca doj$cie oraz dostepem do drogi publicznej przez istniejgcy
zjazd z drogi publicznej ul. Lwowska. Teren dziatki zabudowany obiektami kubaturowymi
(handlowymi nr 5, magazynowo - sktadowym nr 3 oraz biurowo - administracyjnym z
czeécig gospodarczg) oraz liniowymi, ogrodzony ogrodzeniem trwatym. Dziatka posiada
konfiguracje ze spadkiem w kierunku wschodnim. Dziatka uzbrojona w nastepujgca
infrastrukture techniczna:
— Sie¢ wodociggowy
— Sie¢ energetyczny
— Sie¢ kanalizacyjna
— Sie¢ gazowa
3. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu dzialki
3.1. Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki

Nie dotyczy

3.2. Obiekty budowlane przeznaczone do dalszego uzytkowania
Nie dotyczy

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki

4.1. Projektowane obiekty budowlane

I

Budowa zasiek6w na odpady oraz budynku gospodarczego

4.2. Projektowane urzgdzenia budowlane
Nie dotyczy

LIPIEC 2014



BIURO PROJEKTOW inz. DARIUSZ BEAHUTA . A .2. ¢ BUDYNEK HANDLOWO - USLUGOWY
37-500 Jarostaw ul. ORKANA 3 Biuro Pro ] ekto - . RADYMNO, UL. LWOWSKA

tel. 604 540 084 e-mail: d.blahuta@wp.pl : DZ.NR2380/1 4.~ CTA

P I I e 1 S

4.3. Projektowane obiekty inzynierskie JAROSEAWSETS

Punkt Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych

5. Istniejacy uklad komunikacyjny w zakresie dojazdu do dzialki

5.1. Rodzaj i kategoria drogi dojazdowej

Droga miejska - ul. Lwowska,

5.2. Parametry techniczne drogi dojazdowej

Droga publiczna wojew6dzka- szer. min. 6,00 m, drogi gminne - min. szer. 3,00 - 6,00 m

6. Projektowany uklad komunikacyjny w zakresie dojazdu do terenu projektowanej
inwestycji oraz na terenie inwestycji

Nie dotyczy

7. Istniejagce sieci i urzadzenia uzbrojenie terenu, w tym zapewniajgce
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Dziatka uzbrojona w nastepujacg infrastrukture techniczna:
— Sie¢ wodociggowy
— Sie¢ energetyczny
— Sie¢ kanalizacyjng
— Sie¢ gazowg

8. Projektowane sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu w tym zapewniajgce
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Nie dotyczy

9. Sposéb odprowadzania wéd opadowych

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku bedg odprowadzane na utwardzony
teren, wody opadowe z utwardzonego do kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem Sciekow
przez separator do rzeki Rady - wg. oddzielnego oprac.

10. Uksztaltowanie terenu inwestycji

Dzialki na ktérej projektuje sie lokalizacje budynku potozona jest w Radymnie przy ul.
Lwowskiej posiada konfiguracje ze spadkiem w kierunku wschodnim

11. Projektowane zmiany w uksztaltowaniu terenu inwestycji

Bez zmian

12. Uksztaltowanie zieleni terenu inwestycji

Na dziatce znajdujg sie krzewy i drzewa iglaste i liSciaste.

13. Projektowane zmiany w uksztaltowaniu zieleni terenu inwestycji

Bez zmian
14. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci % pow. dziatki
zagospodarowania terenu inwestycji z uwzgl. PSZ0K m?
powierzchnia zabudowy - istniejgca 1130,00 6,85
powierzchnia zabudowy - proj. budynek gospodarczy 17,50 0,11
powierzchnia zabudowy - proj. budynek gospodarczy + PSZOK | 261,73 1,59
powierzchnie placéw utwardzonych projektowane 650,00 3,94
powierzchnie placéw utwardzonych istniejgce + projektowane | 3780,00 22,94
powierzchnia zieleni - powierzchnia biologicznie czynna 11304,27 68,61
razem powierzchnia dziatki 16476,00 100,00
powierzchnie innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z Decyzjq o WZiZT

LIPIEC 2014




BIURO PROJEKTOW inz, DARIUSZ BEAHUTA ; t é .=i- ! BUDYNEK HANDLOWO - USLUGOWY
37-500 Jarostaw ul. ORKANA 3 : k :ii.iil, RADYMNO, UL LWOW; A
tel. 604 540 084 e-mail: d.blahuta@wp.pl ‘Bluro PFO] € 1171 DZ NR2380/1 éKﬁARO.‘:?I,-uz
JAROSLEANV.ORL
Minimalna powierzchnia biologicznie czynna 823,00 5

wszystkie parametry zgodne z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
* okre$lona zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i
obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zalgczniku do
rozporzgdzenia (PN-ISO 9836 - Wtasciwoséci uzytkowe w budownictwie. Okre$lanie i
obliczanie wskaZniko6w powierzchniowych i kubaturowych)
15. Dane informujgce, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytk6w oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

—  Cze$¢ dziatki znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej oraz budynek sgsieni
sg wpisane do rejestru zabytkéw - teren dziatki na ktérym zlokalizowano
inwestycje znajduje sie poza terenem ochrony konserwatorskiej

— zamierzenie jest zgodne z ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta Radymna w czesci dotyczacej
kierunkéw rozwoju miasta odnoszgcych sie do celu gléwnego - obszary rolne,
powiekszenie obszaréw mieszkalno-ustugowych

— dziatka znajduje sie poza obszaru oznaczonym jako obszary zabudowy
mieszkaniowej

— miasto Radymno nie jest miejscowoscig letniskows i nie lezy w obszarze ochrony
uzdrowiskowej

— dziatka znajduje sie poza obszarami pasa ochronnego i technicznego portéw i
przystani

— dziatka nie znajduje sie w terenie osuwiskowym

— dziatka znajduje sie poza granicami parkéw i jej otuliny

— teren przylega do pasa drogowego

— przedsiewziecie objete wnioskiem nalezy do przedsiewzie¢ wymagajacych
pozwolenia wodnoprawnego

— obszar objety wnioskiem lezy poza strefg ochronng wéd powierzchniowych

— dziatka nie jest zagrozona wodami powodziowymi

16. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagroien dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
W wyniku analizy projektu budowlanego wynika ze zostaly spetnione wymogi
wynikajace z przepiséw szczegbtowych. Inwestycja nie wywiera wplywu na
$rodowisko, nie powoduje pogorszenia stanu $rodowiska jak réwniez nie nalezy do
przedsiewzie¢ moggcych zawsze oddzialywa¢ na $rodowisko 1 przedsigwzigc
moggcych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na $rodowisko. W oparciu o
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzgt (Dz. U.z 2012 Nr 237, poz. 1419), oraz z dnia 5 stycznia
2012r. w sprawie ochrony gatunkowej roélin (Dz. U. z 2012 r. poz. 81) iz dnia 9 lipca
2004r. w sprawie dziko wystepujgcych grzybéw objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz.
1765), projekt w pelni dotrzymuje przepisy dotyczgce w/w ochrony gatunkowe;j.

17. Dane okre$lajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialtke lub teren zamierzenia

budowlanego
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Dziatka lezy poza obszarem szkdd gérniczych, zagrozonym powodzia czy osuwiskami.

18. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych
Brak

19. Geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzqdzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych ( Dz. U. z 2012r poz. 463 ) ustalono
nastepujqce fakty

Na podstawie obserwacji terenéw sasiednich oraz po analizie i badaniu geologicznym
gruntu stwierdza sig, Ze grunt nadaje sie do celéw budowlanych. Przyjeto, Ze grunt
posiada warto$¢ jednostkowego obliczeniowego oporu granicznego podtoza okoto
q=0.15MPa (1,5 kG/cm?) a poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej
projektowanych fundamentéw. Grunt nadaje si¢ do bezposéredniego posadowienia
obiektéw i okresla si¢ w miejscu projektowanej lokalizacji proste warunki gruntowe
zaliczane do I kategorii geotechnicznej nie wymagajgce dodatkowych badan.
Wskazanie rzednych zgodnych z projektem instrumentem geodezyjnym - w przypadku
zmiany rzg¢dnej poziomu zerowego nalezy dokonaé korekty pozostatych rzednych z
zachowaniem wta$ciwych proporcji po ustaleniach z obstugg geodezyjng ( uprawniony

geodeta ) i kierownikiem budowy
Wykonak_,,%%‘
inz. Dariusz Blahuta—

Projektant:

inz. Kazimierz Holyszko
Uprawme udowlane do pro;ek1 owania
b Z|
W speqalnoég WE/' gynieryjnej
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= RADYMNO, UL. LWOWSKA
DZ.NR 2380/1

BIURO PROJEKTOW inz. DARIUSZ BLAHUTA
37-500 Jarostaw ul. ORKANA 3
tel. 604 540 084 e-mail: d.blahuta@wp.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA
Obiekt: PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
RADYMNO, UL. LWOWSKA
dz. nr ewid. gr. 2380/1
Inwestor: MIASTO RADYMNO
UL. LWOWSKA 20, 37-550 RADYMNO
1. Podstawa opracowania

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

1.2. Projekt budowlany zasiekéw + budynek gospodarczy + kanalizacja deszczowa

2. Zakres rob6ét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres rob6t zwigzanych z budowa budynku jest szczegotowo okreslony w projekcie
budowlanym.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren dzialek zabudowany obiektami kubaturowymi oraz posiada istniejgca
infrastrukture techniczna.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy zwrécié szczegblng uwage na wykonanie
fundamentéw oraz prac przy wylocie kanalizacji deszczowej w rejonie rzeki Rada

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych

Przewidywane zagrozenia podczas rob6t budowlanych zwigzanych z budowg PSZOK

Gradacja zagrozenia zostala przedstawiona za pomocg cztero stopniowej skali od
najmniejszego do najwiekszego zagrozenia tj.: mate, $rednie, duze i bardzo duze

Rodzaje zagrozen: Miejsce i czas wystapienia Skala zagrozen:
zagrozenia:

Upadki do gtebokich Strefa wykonywania wykopow $rednie

wykopéw (do 1,00 m) Czas: Okres wykonywania prac

Porazenie pragdem Strefa wykonywania wykopow $rednie

Praca z uzyciem narzedzi Cata strefa robot budowlanych $rednie

niebezpiecznych
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Wypadki komunikacyjne Strefa poruszania sie mate

Pojazdéw na budowie
Niniejsza informacja obliguje kierownika budowy do sporzadzenia , planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia"

Podczas opracowywania planu BiOZ kierownik budowy winien opieraé¢ si¢ na obowigzujacych
przepisach w zakresie BHP na budowie, w szczegdlno$ci uwzgledniajgc wytyczne zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzeénia 1997r. , w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy " / Dz U. z 2003r, nr 169, poz 1650
z pozn. zm. /, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z 2003r., Nr 47, poz. 401),

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét niebezpiecznych

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg, obuwie rekawice
i sprzet zabezpieczajacy.

Roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
poszczeg6lnych rodzajow.

Przy wszelkiego rodzaju wykopach: pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z 2003r., Nr 47, poz. 401), rozdz. 10 - roboty ziemne,

Przy wykonywaniu robét zelbetowych: pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; rozdzial 14 - roboty zbrojarskie i betoniarskie,

Przy wykonywaniu prac przy uzyciu maszyn i urzadzen: pracownicy powinni by¢ zapoznani
Z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w. rozdz. 7 - maszyny i inne urzgdzenia
techniczne,

Opracowanie planu BiOZ nie zwalnia kierownika budowy z przeprowadzenia szkolenia
w zakresie BHP na budowie, co powinno by¢ potwierdzone wpisem w dzienniku budowy.

7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Rodzaj czynnosci: Zidentyfikowane zagrozenie:  Srodki zapobiegawcze:
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Przygotowanie placu - zasilanie energetyczne,

budowy - pozar,
- skladowanie materiatéw,

Wykopy, likwidacja - uszkodzenie instal. podziem.
wykopow - upadek do wykopu,
Odpowiedzialny:  KierownikBudowy

Kierownik Robot

Majster

Brygadzista

- teren budowy ogrodzi¢,

- gléwny wyltacznik pradu,
- sprzet gasniczy, apteczka,
- oznakowania BHP,

- szkolenie BHP zatogi,

- przekopy kontrolne instal.
- drogi ewakuacyjne
z wykopow (drabiny)

inz. Dariusz Bfahu

Projektant:

inz. Kam’mier? Holyszko
Uprawnieniz u dopro;ektowama

m
w spec;alnosm kon %}?memnﬂ
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iI. Projekt architektoniczno-budowlany

Opis techniczny
Opis techniczny wykonany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia
poz. 462).
Podstawa opracowania
— Umowa z Inwestorem.
— Program funkcjonalno-uzytkowy uzgodniony z Inwestorem
— Decyzja srodowiskowa oraz o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Miasta
Radymno

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego
Planowany punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych

2. Program uzytkowy obiektu budowlanego

Budowa punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w sktad, ktérego wchodzi
miedzy innymi zasieki i budynek gospodarczy to obiekt parterowy, niepodpiwniczony.
Zasieki wykonane z prefabrykowanych muréw oporowych niezadaszone, budynek gospodarczy
konstrukcji stalowej z dachem dwuspadowym.

3. Charakterystyczne parametry techniczne - Zasieki z budynkiem gospodarczym

Kubatura 472,00m3 ( w tym bud. gospod. 40,00 m3)
powierzchnia zabudowy 261,73 m?( w tym bud. gospod. 17,50 m?2)
powierzchnia uzytkowa 250,18 m?
powierzchnia sprzedazy nie dotyczy
powierzchnia catkowita 261,73 m2

max. wysokos¢ ok. 1,80 m (bud. gospod. ok 2,70 m)
dtugosé 10,26 m
szeroko$¢ 25,46 m
liczba kondygnacji parter
kat nachylenia dachu brak (bud. gospod. 18°)
kategoria zagrozenia ludzi nie dotyczy
klasa odpornosci ogniowej nie dotyczy

4. Forma architektoniczna obiektu budowlanego

Zasieki nie zadaszone, budynek gospodarczy przykryty dachem dwuspadowym - kat
nachylenia potaci 18°. Max wysoko$¢ zasiekow wynosi ok. 1,80 m (bud. gospod. ok 2,70 m),
szerokos¢ elewacji frontowej wynosi ok. 25,50 m. Nowoprojektowane obiekty swojg forma
nawigzuja do zabudowy wystepujgcej w bezposrednim sgsiedztwie.

5. Funkcja obiektu budowlanego

Place sktadowe - zasieki, obiekt do sktadowania - budynek gospodarczy

6. Sposo6b jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
W najblizszym otoczeniu znajduje sie zabudowa magazynowa, handlowa, ustugowa,
administracji samorzadowej oraz o§wiatowa.
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7. Sposob spelnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo
budowlane

Bezpieczenstwo konstrukcji.

Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji gwarantujg bezpieczenstwo
zarowno uzytkownikéw jak i o0séb trzecich. Bezpieczenstwo konstrukcji podczas
eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie zapiséw dotyczacych
mozliwosci obcigzen konstrukeji przez uzytkownikow.

Bezpieczenstwo pozarowe.

Na etapie prac projektowych przewidziano problematyke zwigzang z bezpieczenstwem
pozarowym obiektu.

Bezpieczenstwo uzytkowania.

Bezpieczenistwo uzytkowania obiektu spelniono dzigki zaprojektowaniu z elementow
bezpiecznych dla uzytkownika, materialom wykonczeniowym posadzek beton,
zaprojektowanie obiektéw wedlug zasad konstrukcji, z materiatbw wysokiej jakoSci
spetniajgce wszystkie wymagania zgodne z przepisami.

8. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Uktad konstrukcyjny mieszany: nie dotyczy.

9. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

- §ciana oporowa - konstrukcja Zelbetowa - prefabrykowana
- budynek gospodarczy - konstrukcji metalowej (sktadak)

10. Zalozenia przyjete do obliczenn konstrukcji, w tym dotyczace obciazen oraz
podstawowe wyniki tych obliczen

- I strefa obcigzenia wiatrem - wg PN-B-02011:1977/Az1 lipiec 2009

- 3 strefa obcigzenia $niegiem - wg PN-80/B-2010/Az 1:2006

- Il strefa przemarzania - 1,00 m

- stal zbrojeniowa - dwie siatki, stal A III (gtéwne), stal AIII N (pozostate)

11. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu

Zasieki :
prefabrykowane - typ ,L"i ,T”
Ksztatt: j.w.
Wymiary: szeroko$¢: 100cm, gteboko$¢ 150cm ,L” i 226 cm , T”, wysoko$¢ 200 cm
Odchytki wymiarowe: wg PN-EN 13369
Zbrojenie: dwie siatki, stal A III (gtéwne), stal A III N (pozostate)
Klasa betonu: C25/30
Wytrzymatoéé: materiat sktadowy o maks. ciezarze objetosciowym 19kN/m?
Budynek gospodarczy:
konstrukcji metalowej bedzie wykonany z gotowych elementéw wysytkowych
dostarczonych na budowe z wytwérni konstrukcji metalowych.

12. Geotechniczne warunki posadowienia

Geotechniczne warunki posadawiania ustalono w oparciu o biezace wyniki badan
geotechnicznych gruntu, analize danych archiwalnych, w tym analiz¢ i oceng¢ dokumentacji
geotechnicznej, geologiczno-inZynierskiej i hydrogeologicznej, obserwacji geodezyjnych
zachowania sie obiektéw sgsiednich oraz innych danych dotyczacych podtoza badanego
terenu i jego otoczenia. Na podstawie obserwacji obszaru opracowania jak i terenow
sasiednich, oraz po analizie i badaniu geologicznym gruntu, stwierdza sig, Ze grunt nadaje si¢
do celéw budowlanych. Wytrzymato$¢ podloza gruntowego w poziomie posadowienia
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przyjeto: gm = 0,150 MPa. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu fundamentéw. W razie
wystgpienia na wykonawstwie innych warunkéw bezzwlocznie powiadomié projektanta

13. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Projektowany obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej, w prostych
warunkach gruntowych.

14. Proponowane niezbedne rozwigzania materialowe, ukazujace zasady nawigzania
do otoczenia

Zasieki - elementy prefabrykowane zelbetowe
Budynek gospodarczy - konstrukcji metalowej bedzie wykonany z gotowych elementéw
wysytkowych dostarczonych na budowe z wytwdrni konstrukcji metalowych.

15. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe zewnetrznych przegréd budowlanych

Prefabrykowane mury oporowe - zasieki
Sciany zewnetrzne z blachy — budynek gospodarczy

16.Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane i materialowe

Zasieki

— Prefabrykowane - typ ,L"i , T”

— Ksztatt: j.w.

— Wymiary: szeroko$¢: 100cm, glteboko$¢ 150cm ,L” i 226 cm , T”, wysoko$¢ 200 cm

— Odchytki wymiarowe: wg PN-EN 13369

— Zbrojenie: dwie siatki, stal A III (gtéwne), stal A III N (pozostate)

— Klasa betonu: C25/30

— Wytrzymalo$¢: materiat sktadowy o maks. ciezarze objeto$ciowym 19kN/m3
Ukfada¢ na uprzednio wykonanej warstwie chudego betonu o grubosci co najmniej
10cm oraz na wylewce grubo$ci minimum 4cm bezposrednio ulozonej przed
posadowieniem elementu.
Mur nalezy zaglebi¢ w gruncie tak aby czolo stopy bylo niewidoczne a goérna
powierzchnia stopy muru byta réwna z poziomem utwardzonego terenu sktadowiska.
Spoiny miedzy elementami moZna wypelni¢ sznurem dylatacyjnym i Kkitem
polimerowym.
Elementy montazowe - marki stalowe
Marki stalowe (L 50x50x5 di. 100 mm) zamontowane na krawedzi $cian w odlegto$ci
50 cm od goérnej krawedzi $ciany po lewej i prawej stronie. Po utoZeniu elementéow
Sciany oporowej marki laczy¢ przez przyspawanie pretami (StOS) fi 16 lub
ptaskownikiem 6x50mm (St3SX), co zmniejszy do minimum ryzyko klawiszowania
elementéw i przesuwu $cian.

Budynek gospodarczy DWCERLOVY

Budynek gospodarczy o konstrukcji metalowejibedzie wykonany z gotowych elementéw
wysytkowych dostarczonych na budowe 2z wytwdrni Kkonstrukcji metalowych.
Konstrukcje nosng stanowia stupy z katownika: L40x40x2,5mm (stupy posrednie) oraz
L45x45x2,5mm (w narozach), rygle poziome: (dolne) 35x35x2,5mm, (goérne)
40x40x2,5mm (posrednie) 25x25x2,2mm. Konstrukcja skrecana jest Srubami. Do
konstrukcji mocowana jest blacha trapezowa T7 za pomocg nitéw aluminiowo
stalowych. Konstrukcje dachu stanowi kratownica i ptatwie z RKW 40x40x2,5mm, do
ktérych za pomocg wkretéw mocowana jest blacha trapezowa T 14.

Ramy bramy dwuskrzydlowej: L 45x45x2,5mm, nadproze C 100x35x2 prog L
35x35x2mm, + L 40x40x2 blacha T 7.
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17. Opis dostepnosci do obiektéw uzyteczno$ci publicznej dla o0s6b
niepelnosprawnych a w szczegélno$ci poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich

Nie dotyczy

18. Podstawowe dane technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zZwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy

19. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéow
terenu wystepujacych wzdluz jego trasy oraz rozwigzania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczernistwa, z uwzglednieniem wymaganych
stref ochronnych

Nie dotyczy

20. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczegblnosci instalacji i urzadzen budowlanych: wodociagowych i kanalizacyjnych,
ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
chlodniczych, Kklimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych,
piorunochronnych

20.1. Instalacja wewnetrzna elektryczna: Nie dotyczy

21. Sposéb powiazania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewne¢trznymi wraz
z punktami pomiarowymi
Nie dotyczy

22. Zalozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen:
dla instalacji  ogrzewczych,  wentylacyjnych,|Nie dotyczy
klimatyzacyjnych - zalozone parametry klimatu
wewnetrznego z powotaniem przepiséw techniczno-
budowlanych oraz przepiséw dotyczacych
racjonalizacji uzytkowania energii
dobor i zwymiarowanie parametréw technicznych |Nie dotyczy

podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
okreslenie wartos$ci mocy cieplnej i oraz mocy Nie dotyczy

elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami
23. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespoléw tworzacych cato$¢ techniczno-
uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego

Nie dotyczy

24. Charakterystyka i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy

25. Charakterystyka energetyczna budynku

bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz|Nie dotyczy.

urzgdzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych  jego  stale  wyposazenie
budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy

LIPIEC 2014



BIURO PROJEKTOW inz. DARIUSZ BLAHUTA
37-500 Jarostaw ul. ORKANA 3
tel. 604 540 084 e-mail: d.blahuta@wp.pl "<

STARQST,
T VAR g
7 «is 5 BUDYNEK HANDLOWO - USLUGOWY
wassssse RADYMNO, UL. LWOWSKA
DZ.NR 2380/1

‘\"/ A\

urzadzen stuzacych do celow technologicznych

zwigzanych z przeznaczeniem budynku

wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych

Nie dotyczy

parametry sprawnos$ci energetycznej instalacji
ogrzewczych,wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
innych urzadzen
majacych wplyw na gospodarke energetyczng

lub chtodniczych oraz

budynku

Nie dotyczy

dane wykazujgce, Ze przyjete w projekcie
rozwigzania
budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania
zawarte

architektoniczno-budowlanym

dotyczace oszczednoSci  energii
w przepisach techniczno-budowlanych

Przyjete w projektach rozwigzania
spetniajg wymagania dotyczace
oszczednoSci energii.

26.

Charakterystyka ekologiczna

- (dane techniczne obiektu budowlanego

charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem):

zapotrzebowania i jakosci wody oraz
ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow

Nie dotyczy

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachow, pytowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu
rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy

rodzaju i iloéci wytwarzanych odpadoéw

Odpady wielkogabarytowe gromadzone beda w
zasiekach, odpady posegregowane gromadzone
beda pojemnikach w wyodrebnionym zasieku,
odpady niebezpieczne posegregowane
gromadzone bedg w szczelnych pojemnikach na
odpadki usytuowanym w budynku gospodarczym.

Po zapelnieniu inwestor bedzie informowat
odbiorce o mozliwosci odbioru
wlasciwosci akustycznych oraz emisji|Nie dotyczy
drgan, a takze promieniowania,
szczegolnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych
zaklocenn, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikoéw i zasiggu
ich rozprzestrzeniania sie
wplywu obiektu budowlanego na|Lokalizacja obiektu nie wymaga zmian
istniejagcy drzewostan, powierzchnie |w istniejgcym drzewostanie. Obiekt z uwagi na
ziemi, w tym glebe, wody | malg wysoko$¢ nie powodowat bedzie wigkszego

powierzchniowe i podziemne - majgc na
uwadze, ze przyjete w projekcie
architektoniczno - budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne powinny wykazywac
ograniczenie lub eliminacje wplywu
obiektu budowlanego na $rodowisko

zacienienia otoczenia.

Obiekt nie wprowadza szczeg6lnych zakldocen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, waod powierzchniowych
i podziemnych. Charakter uzytkowy obiektu
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu dzialek poza powierzchnig zabudowy,
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przyrodnicze, zdrowie ludzi | dojs¢ i dojazdow.
i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami

28. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych Zrédel energii, takich jak: energia
geotermalna, energia promieniowania slonecznego, energia wiatru, a takze
mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania

Nie dotyczy

29. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych zgodnie z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH 1 ADMINISTRAC]I w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw traktowane jako
sktadowisko otwarte materialéw niepalnych i palnych jak: meble, papier tworzywa sztuczne
o przewidywanej gestoSci obcigZenia ogniowego do 500 M] (doraznie do 1000 MJ) i
powierzchni sktadowania ok 260 m? . Zasieki wykonane z zelbetowych muréw
prefabrykowanych zlokalizowano w odlegtosci ponad 20,00 m na dziatce wtasnej, najblizsza
zabudowa dzialki sgsiedniej w odleglosci wiekszej niz 50,00 m. Na dzialce Inwestora
znajdujg sie dwa hydranty w odlegloéci od projektowanego obiektu ok 7,00 i 90, 00m.
Projektowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami nie podlega uzgodnieniu w zakresie
ochrony p.poz.

30. Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska

W wyniku analizy projektu budowlanego wynika ze zostaly spelnione wymogi wynikajgce z
przepisow szczegétowych. Inwestycja nie wywiera wptywu na $rodowisko, nie powoduje
pogorszenia stanu $rodowiska jak réwniez nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
oddziatywa¢ na $rodowisko i przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac
na $rodowisko. W oparciu o rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 paZdziernika
2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2012 Nr 237, poz. 1419), oraz z
dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie ochrony gatunkowej roélin (Dz. U. z 2012 r. poz. 81) i z
dnia 9 lipca 2004r. w sprawie dziko wystepujacych grzybow objetych ochrong (Dz. U. Nr
168, poz. 1765), projekt w pelni dotrzymuje przepisy dotyczace w/w ochrony gatunkowe;j.

30. Uwagi koncowe

— Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadac¢ atesty ITB i
odpowiada¢ odpowiednim normom budowlanym.

— Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz z obowigzujagcymi normami i przepisami.

inz. Z Blahuta

Projektant:
Andrze! i inz. Kammierz Holyszko
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JAROSEAWSKT

PRZEKROJ] A-A
1:50

KOATLR BRUKONO - CEMENTOWR (K, Bem
PopaYPKA CEMENTONR - PIRSKONR 111 qr, Aem.
|WARSTWA SEIERALENAZ CETONU CEMENTOWEGO
C25/30 GR.#8 CM
_|PODBUDOWA 7Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO 7ESTAWIENIE ELEMENTOW
E MECHANICZNIE LUB TLUCZNIA KAMIENNEGO GR. 15 CM "L" MURU OPOROWEGO
_|WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU GR. 10 CM "T"_S7T. 30
, 100 4 100 ; 100 3 100 5 100 3 100 4 100 100 ;100 3 100 28 \; ;18 104 "L" - SZT. 41
I [ | | | | [ | 99 ta_-SET.2
: "Lp" -SZT.2
nTn nTvl nT" nTn nTu "Tll uTn nTlv uTn nT" ;// RAZEM SZT 75
7 MUR OPOROWY "L"
Z CHUDY BETON GR. 4 CM
,2): | BETON B20 (C20/25) GR. 10 CM
7 ZWIR GR. 74 CM
Z
:/:’ v(‘_\_l‘ wy
= e = ‘ 7 P e ///Z”/// G, :,_:::_*‘ ELEMENT "L
NE 184 i
,,,,,,,,, | S T —
| 150 | =
? ? 7
%
7
o 7 >~
o 7 =8
KSZTALT: i 7 R
PROSTOPADLOSCIAN
WYMIARY: ;;;
SZEROKOSC: 100cm, GREBOKOSC 150cm, WYSOKOSC 200cm 4 r_‘?//
ODCHYLKI WYMIAROWE: WG PN-EN 13369 4 500
ZBROJENIE: o
DWIE SIATKI, STAL A III (GROWNE), STALA III N (POZOSTALE) ™~ sz 28
KLASA BETONU:
C25/30 (LUB WYZSZA NA ZAMOWIENIE)
WYTRZYMALOSC:
MATERIAL SKLADOWY O MAKS. CIEZARZE OBJETOSCIOWYM 19kN/m3
Jednostka projektowa: . BIURO;]R;)(J)%KTOV\; inz. ?Ag}é?(iZNBLAHUTA
Elementy montazowe - marki stalowe e POy fkﬂﬁﬂv‘/ tel 604 540 084 e-mal: d blahuta@wppl
Marki stalowe (L 50x50x5 dt. 100 mm) Otk PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW | Nrrys:
zamontowane na krawedzi scian w odlegtosci 50 | - RADVNHOUL-LWOWSEL DR <7304/ A' 3
cm od gdrnej krawedzi $ciany po lewej i prawe;j P e LSO RO by 2014
stronie. Po utoZeniu elementdw $ciany oporowej Wozwa s : ’ Shaler
marki tgczy¢ przez przespawanie pretami (StOS) i _ PRZEKROJ A-A 1:50
16 lub ptaskownikiem 6x50mm (St3SX), co Pokent e nz. Kaziv ,mw Holyszko
zmniejszy fio minimu;n. ryzyko klawiszowania Uprawnienia i mmp &b giektowania | ﬁ_
elementow i przesuwu $cian. bezSgra 1 - \ /
w specjalnoici Konﬁtru tcyi ‘zynle"ﬁw 7
Ol iz, DARIOSZEARRTA Jﬁ“’"’i' 2




[ kooT iR BROKDOND- CENENTONR GR. Bom
ToD2YPIR CENENTOWD - PIRSKONA 4:4 gi AM

_|PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE LUB TEUCZNIA KAMIENNEGO GR. 15 CM

_|WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU GR. 10 CM

| WARSTWA SEHERALNA Z CETONU CEMENTOWEGO

C25/30 GR. 18 CM
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KSZTALT: gZ
PROSTOPADLOSCIAN 7
WYMIARY: 7
SZEROKOSC: 100cm, GLEBOKOSC 226cm, WYSOKOSC 200cm 4 7 v e
ODCHYLKI WYMIAROWE: WG PN-EN 13369 i, = e -
ZBROJENIE: — ~
DWIE SIATKI, STAL A IIl (GLOWNE), STALA III N (POZOSTALE) 99 28 99
KLASA BETONU:
C25/30 (LUB WYZSZA NA ZAMOWIENIE)
WYTRZYMALOSC:
MATERIAL SKEADOWY O MAKS. CIEZARZE OBJETOSCIOWYM 19kN/m?3
Jednostka projektowa: . BIURO3P7R§J(])I(3]KT OV&*’inz'. ?A(?II{%ZN?\&;\HUTA
’xwm}oﬂp 1606 %Oﬂ« PLW%CD)E}Z{BES‘ZY‘/ tel. 604 540 (;zé?sei:]véilf:'d.blahuta@wp_pl
z l: Elementy montaiowe - marki Stalowe Obekl: PUNKT SELEKTYWNEGO ZB[ERANIA-ODPADOW Nrrys.: _
‘ _M y Marki stalowe (L 50x50x5 df. 100 mm) S RADYMNO U;ILWOWSKA e - A 4
. Razimj zamontowane na krawgdlzi Scian w odlegtosci 50 s 1l L SR %%’5“_’%8 RADYMNO " V.2014
Jprawnieniz y cm od gornej krawedzi Sciany po lewej i prawej Nazuarys: T [ 150

stronie. Po utoZeniu elementdw Sciany oporowej

¥ specialn . b . . g Prejektant: . ] _ 4 Ur GO DI “ i =
jal marki taczy¢ przez przespawanie pretami (StOS) i inz. Kazimierz Holy RO it A S %
16 lub ptaskownikiem 6x50mm (St35X), co Uprawnianis Aewinde h AoEtopantEs e e
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szt. 9x3 7 dt. 50 mm BETON B25 (C25/30)
/S,
] Iy STAL A-0 (StOS)
18 STAL A-III (34GS)
[T2s | STAL A-III (St3SX)
UWAGA:

MOCOWANIE KONTOWNIKA FI 8
SZT 4 DLA 1 KONTOWNIKA

Elementy montazowe - marki stalowe
Marki stalowe (L 50x50x5 dif. 100 mm)
zamontowane na krawedzi scian w odlegtosci 50
cm od gornej krawedzi Sciany po lewej i prawej
. stronie. Po utoZeniu elementow sciany oporowej
marki fgczy¢ przez przespawanie pretami (StOS) i
16 lub ptaskownikiem 6x50mm (St3SX), co
zmniejszy do minimum ryzyko klawiszowania
elementdw i przesuwu scian.

Jednostka projeldon: BIURO PROJEKTOW inz. DARIUSZ BLAHUTA

Biuro Proj ektOV\/ 37-500 Jarostaw, ul. ORKANA 3
v tel. 604 540 084 e-mail: d.blahuta@wp.pl

inZ, Durlusz Blahuta

Obiekt: pNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW | N0+
RADYMNO UL. LWOWSKA DZ. NR - 2380/1 -

Inwestor: Data:

MIASTO RADYMNO V.2014
zam ul. LWOWSKA 20, 37-550 RADYMNO .

Nazwa rys: PRZEKRO] B-B Skala: 1:50
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skala 1:50
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Biuro Proj ektOM/ ‘ 37-500 Jarostaw, ul. ORKANA 3
i inz. Dariusz Blahuta ) tel. 604 540 084 e-mail: d.blahuta@wp.pl

Temal: pUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW

"~ A-6

RADYMNO UL. LWOWSKA DZ.NR-2380/1

Tnwestor: MIASTO RADYMNO Dty 2014
ul. LWOWSKA 20, 37-550 RADYMNO :
Nazwa rys: Skala:
RZUT FUNDAMENTOW - BUDYNEK GOSP. PSZOK 1:50
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Stupek L 45x45x2,5

Rygiel L 40x40x2,5

Stupek L 45x45x2,5

Rygiel L 40x40x2,5

1

Stupek L 40x40x2,5

500

Stupek L 45x45x2,5

N
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JAROSEAWSKI
Rzut parteru
skala 1:50
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Jednostia proeklows: . BIURO PROJEKTOW inz. DARIUSZ BLAHUTA
Biuro ProjektOV\/. 37-500 Jarostaw, ul. ORKANA 3
) inz Dariusz Blahuta ’ tel. 604 540 084 e-mail: d.blahuta@wp.pl

Temel: pUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW
RADYMNO UL. LWOWSKA DZ.NR - 2380/1

A7

oo MIASTO RADYMNO Dale: 1 9014
ul. LWOWSKA 20, 37-550 RADYMNO :
Nazwa rys: Skala:
RZUT PARTERU - BUDYNEK GOSP. PSZOK 1:50
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) inz Dariusz Blahuta i tel. 604 540 084 e-mail: d.blahuta@wp.pl
T pUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW | Mo A_8
RADYMNO UL. LWOWSKA DZ. NR -2380/1
" MIASTO RADYMNO Dae 1 5014
ul. LWOWSKA 20, 37-550 RADYMNO .
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RZUT DACHU - BUDYNEK GOSP. PSZOK 1:50
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Przekroj A-A
skala 1:50

Al

\Kostka betonowa gr. 8 cm
\Zageszczony piasek stabilizowany cementem gr. 20 cm
\Pospélka gr. ok 50 ¢cm

P

|Blacha_trapezowa T 14
|Ptatew Riw 40x40x2,5

+12,66
Rygiel L 40x40x2,5 K
B
% o
-~

Rygiel L 25x25x2,2

(<o)

(o]
Oktadzina_blacha | - ~[
trapezowa T 7 o <
Rygiel L 35x35x2,5

Jednostka projektowa: 5 .
‘Biuro ProjektOV\/_.

BIURO PROJEKTOW inz. DARIUSZ BELAHUTA
37-500 Jarostaw, ul. ORKANA 3

inz. Dariusz Btahuta tel. 604 540 084 e-mail: d.blahuta@wp.pl
"™t PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW | Mo A_ 9
RADYMNO UL. LWOWSKA DZ. NR - 2380/1
WHpe: MIASTO RADYMNO Dtz v 2014

ul. LWOWSKA 20, 37-550 RADYMNO

"e"""pRZEKRO] A-A - BUDYNEK GOSP. PSZOK e yim

prawdzi:

}
nrewid 22/72
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[ o™=
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Elewacje
skala 1:50

Elewacja frontowa (zachodnia)

/\

Elewacja tylna (wshodnia)

/\

Jednostka projektowa: . BIURO PRO]EK‘TOW inz. DARIUSZ BLAHUTA
Biuro Proj ektOVl/ 37-500 Jarostaw, ul. ORKANA 3
i inz. Dariusz Blahuta i tel. 604 540 084 e-mail: d.blahuta@wp.pl

Te™ PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW ""VSA_ 1 O
RADYMNO UL. LWOWSKA DZ. NR - 2380/1

Inwestor: MIASTO RADYMNO Dl 1 2014
ul. LWOWSKA 20, 37-550 RADYMNO *
Nazwa rys:

" ELEWACJE - BUDYNEK GOSP. PSZOK St 4450

ProjeKt ‘
Uprawniesz ~onnyGiang
ey \r\-é‘ff!r' e
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inz. DARIUSZ BLAHUTA
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Eléwacj e
skala 1:50

Elewacja boczna (potudniowa)

Elewacja boczna (p6inocna)

Jednostka projeidowa: . BIURO PRO]EKTOW inz. DARIUSZ BLAHUTA
Biuro Proj ektOV\/ 37-500 Jarostaw, ul. ORKANA 3
) inz Dariusz Blahuta i tel. 604 540 084 e-mail: d.blahuta@wp.pl

Temal: pUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW N'“/SA_ 1 1
RADYMNO UL. LWOWSKA DZ. NR - 2380/1

Inwestor: MIASTO RADYMNO Dae 1 2014
ul. LWOWSKA 20, 37-550 RADYMNO ;
Nazwa rys: Skala:
ELEWACJE - BUDYNEK GOSP. PSZOK 1:50
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PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT UTWARDZENIA TERENU DZIALKI



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU UTWARDZENIA TERENU DZIALKI

Opis techniczny

Informacja bioz

Plan sytuacyjny Rys. nr D-1
Profil podtuzny Rys. nr D-2
Przekroje poprzeczne Rys. nr D-3
Przekrdj normalny Rys. nr D-4
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI NR 2380/1
W RADYMNIE PRZY UL. LWOWSKIEJ

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

KONSTRUKCJA UTWARDZENIA : {05KA BAUKONR DETONOWR GRSt [DHIE (o- k. GR Auw
- warstwa Seieralna- grubosci #8 cm z betonu cementowego C25/30, wymagania
wytrzymato$ciowe dla betonéw drogowych wg PN-EN 206-1, nasigkliwo$é betonu nie
wiceksza niz 5%. Plyty betonowe dylatowane. Szczelina rozkurczowa i skurczowa pelna,
szerokosci 10 mm z fazowanymi krawedziami. Szczelina w 1/3 do 1/4 glebokosci zaslepiona
kordem i wypelniona asfaltowa masa zalewowa. Dhugos¢ dylatowanych plyt 4,50 m. Od
strony kraweznikow i od strony posadzek boksow dylatacja tasma dylatacyjng asfaltowa.

- podbudowa grubosci 15 cm =z kruszywa naturalnego lamanego stabilizowanego
mechanicznie lub z thucznia kamiennego.

- warstwa odcinajaca grubosci 10 cm z piasku do nawierzchni drogowych.

Spadki podtuzne wg profilu podluznego. Spadki poprzeczne do km 0+058,5 - 2%,
w pozostatej czgsci i w boksach spadki kopertowe.

Odwodnienie poprzez studzienki $ciekowe do istniejacej kanalizacji deszczowe;j.

OBRAMOWANIE
Obramowanie utwardzenia z kraweznikdw betonowych 15x30 cm na lawie betonowej z oporem
z betonu C8/10. Kraweznik odkryte 16 cm od plyty betonowe;j.

OCHRONA SRODOWISKA

Projektowane utwardzenie nie narusza warunkéw rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie
ochrony:

- gatunkowej zwierzat, rozporzadzenie z dnia 12 pazdziernika 2011 r. (Dz. U. z 2012 Nr 237,
poz.1419),

- gatunkowej roslin, rozporzadzenie z dnia 5 stycznia 2012 r. (Dz.U. 2 2012 r,poz.81)

- dziko wystepujacych grzybow objetych ochrona, rozporzadzenie z dnia 9 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr
168, poz. 1765),

"skt

s26wsko

Henry
ul. Fam/\eﬁiw 3,37

fomvkpybudovien

Ut e UAN//7360/33/93 wspgts
8 PDK/RD/1758/01

&
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INFORMACJA DODOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane art. 20, ust.1 pkt. 1b i art. 21a, pkt.
2 oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia § 6, dla zakresu robot objetego projektem utwardzenia terenu dziatki nr 2380/1
w Radymnie przy ul. Lwowskiej nie jest wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia.

Opracowal
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