Kosztorys ofertowy

pﬁ; Podstawa Opis robét Jm llosé Cena Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi wewnetrznej - droga dojazdowa do m.Swiete
1 KNR 2-31 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
szt 1,00
D-04.00.00. PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9
D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza
2 KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod
0103/04  |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1\
m2 1456,50
D-04.04.03 Podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie
3 KNNR 6 Wyréwnanie i zageszczanie mechaniczne istniejgcej
0107/01 podbudowy ttuczniem sortowanym o $redniej grubosci
warstwy po zageszczaniu do 10cm
m3 86,04
D-04.03.01a Potaczenie migdzywarstwowe nawierzchn
drogowej emulsja asfaltowa
4 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg
0202/01 na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu
stabilizowanego cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2
m2 1107,00
D-05.00.00. NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233220-7
D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego
5 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
0311/01 grysowo-zwirowych z warstwg wigzgca asfaltowg o
grubosci po zageszczeniu 4cm
m2 1107,00
6 KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
0309/02.8 |asfaltowych standard Il - warstwa $cieralna o grubosci po
zageszczeniu 4cm
m2 1107,00
D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE - Kod CPV
45233000-9
D-06.03.01a. Pobocza utwardzone kruszywem
tamanym
7 KNNR 6 Wyréwnanie i zageszczanie mechaniczne istniejgcej
0107/01 podbudowy ttuczniem sortowanym o $redniej grubosci
warstwy po zageszczaniu do 10cm (pobocza)
m3 21,00
Razem wartos¢ kosztorysu netto :
Podatek VAT 23%

Razem wartos¢ kosztorysu brutto :

11




