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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej nr ST-3 sg wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robdt zwigzanych z dostawg i montazem rurociaggéw i obiektow dla zadania inwesty-
cyjnego p.n.: ,,Budowa sieci kanalizacyjnej sciekdéw bytowych dla budynkéw zlokalizowa-
nych przy ul. Kolejowej w Radymnie, na terenie dziatek oznaczonych nr 2167, 2280/2,
2280/3, 1789/1, obreb: 0001, Radymno”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robot dla zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Budowa sieci kanali-
zacyjnej sciekdéw bytowych dla budynkow zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Radym-
nie, na terenie dzialek oznaczonych nr 2167, 2280/2, 2280/3, 1789/1, obregb: 0001,
Radymno”.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad montazu rurociggéw kanaliza-
cyjnych i technologicznych, studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego, przepompow-
ni sciekdw oraz komory zasuw.

1.4.  Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST-1 ,,Wymagania ogolne"

2. Materialy

2.1. Wymogi dotyczace rur z PE

a) rury cisnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2,

b) rury cisnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogo-
whnictwie - aprobata techniczna IBDiM,

c) rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych
I dostarczane przez producenta posiadajacego wdrozony do stosowania system
ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

d) wszystkie rury powinny posiada¢ jednolita pod wzglgdem odcienia i intensywno-
sci na calej powierzchni barwe: dla PE100 kolor czarny,

e) rury powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci (bez do-
datkéw regranulatu) od producenta wymienionego na liscie Stowarzyszenia
PE100+, ktora jest dostepna pod adresem

f) rury cisnieniowe z PE powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajacego
wiasne laboratorium umozliwiajace biezace przeprowadzanie badan dla kazdej
serii produkcyjnej

g) mozliwosé¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy.

2.1.1.  Wymogi dotyczace ksztaltek z PVC-U

a) ksztaltki powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci wy-
mienionego na liscie stowarzyszenia PE100,

b) ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 /
I1SO 4427,



2.2.

c) kroducent ksztattek powinien posiada¢ aprobaty/dopuszczenia minimum 3 z po-

danych miedzynarodowych jednostek certyfikujacych: DVGW, SVGW, IIP, DS,
Italgas , UDT, Gaz de France, Gastec lub Electrabel,

d) ksztaltki powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDiM dopuszczajaca do stoso-

wania w drogownictwie,

e) kazda ksztaltka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujace nu-

mer partii produkcyjnej, materiat i srednice,

f) ksztaltki powinny by¢ pakowane w sposOb zabezpieczajacy przed utlenianiem

ich powierzchni tak, by przed montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie
bez zdzierania warstwy utlenionej,

g) ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia

identyfikacji wyrobu w opakowaniu.

Rury PVC-u ze scianka LITA

Charakterystyka systemu:
Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze scianka lita jednorodna

a)

b)

d)

9)
h)

spetniajace wymagania PN-EN 1401:1999, w tym:

odporne na dichlorometan (odpornos¢ potwierdzona przez laboratorium certyfi-
kowane) potwierdzajace odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC-u,

materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odpornos¢ na cisnie-
nie wewnetrzne (pozytywny wynik testu badania odpornosci na cisnienie we-
wnetrzne — testu 1000 godzinnego potwierdza trwatos¢ na poziomie 100 lat)

odporne na cykliczne dzialania podwyzszonej temperatury (= rbwnowazne z

tym, ze rury maja oznaczenie UD)

temperatura migknienia rur i ksztattek wg Vicata (VST=79°C) (co jest warunkiem

oznaczania rur i ksztaltek UD)

— ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spetniajace wymagania PN-EN
1401:1999

— ksztattki SDR 41 SN4 jako uzupetnienie rur SN 4 oraz na przykanalikach w
srednicach do 200 mm wtacznie

— ksztaltki SDR34 SN8 na kanatach o sztywnosci SN8 (od D=0,20m do
D=0,50m)

— rury w srednicach D> 0,20 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajacym identyfika-
cje rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajace identyfikacji to
co najmniej technologia wykonania rury (rury lite jednorodne / rury lite troj-
warstwowe z rdzeniem z przemiatdw / rury z rdzeniem spienionym), $rednica
oraz sztywnos¢ obwodowa

rury i ksztattki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem

obszaru zastosowania UD)(tj. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone do zamonto-

wania pod konstrukcjami budowli i 1 m od tych konstrukcji) i wykazujace odpor-
nos¢ i1 szczelnos¢ w warunkach znacznych zmian temperatury odprowadzanego
medium

ksztaltki potaczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:1999 i

by¢ réwniez oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD

w kolorze pomaranczowym (RAL 8023)

rury wyposazone w uszczelki typu BL (wargowe) lub BL-fix (wargowe z pierscie-

niem rozpreznym)

odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,



J) uszczelki zgodne z normg zharmonizowana PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie
CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;

k) producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001

I) producent posiadajacy doswiadczenie z badan rur z PVC-u w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan

m) system posiadajacy aprobatg IBDIM

n) system posiadajacy opini¢ GIG — dopuszczenie do stosowania na terenach szkod
gorniczych:
— dlarur klasy S do IV kategorii szkod gorniczych wiacznie
— dlarur klasy N do 11 kategorii szkod gorniczych wigcznie

0) producent posiadajacy doswiadczenie z badan trwatosci rur z PVC-U w kanalizacji
w skali rzeczywistej udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan

p) mozliwosé zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy.
2.3.  Studzienki rewizyjne i komory z kregow betonowych D=1,00 m

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z materiatow trwatych:

w czesci prefabrykowanej z kregow betonowych o érednicy D=1,0 m o wysokosci 0,3
m i 0,5 m, z betonu hydrotechnicznego klasy C45/55 wg PN-EN 206-1,

— powyzej prefabrykowanych kregdéw betonowych zastosowaé stozkowy betonowy
element przejsciowy,

— dno studzienek i komér nalezy wykonaé, jako monolityczne z betonu hydrotech-
nicznego klasy C45/55 wg PN-EN 206-1.

Na studzienkach nalezy stosowa¢ wiazy zeliwne typu odpowiedniego do obciazenia ru-
chem (typy wiazoéw zostaty podane na profilach podiuznych sieci kanalizacyjnej) wg PN-
H-74051-2:

— nalezy stosowa¢ stopnie ztazowe zeliwne, montowane mijankowo co 30 cm wg
PN-EN 1310,

— wejscia rur kanalizacyjnych z PVC do studzienek betonowych wykona¢ w tulei
ochronnej z uszczelka, krétkie lub diugie w zaleznosci od miejsca wiaczenia do
studzienki,

— kregi winny by¢ taczone na uszczelke gumowa,

— plyty prefabrykowane taczy¢é zaprawa cementowa marki B-80 wg PN-EN
13813:2003.

— W jezdni o duzym natgzeniu ruchu zastosowaé¢ wilazy z pokrywa zabezpieczong
przed obrotem w korpusie

W écianie komory roboczej nalezy osadzi¢ fabrycznie przejscia szczelne i krdéce pota-
czeniowe zapewniajace szczelnos¢ przejscia przewodow z PCW.

2.3.2. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sig¢, jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wiasciwo-
sciach podanych w pkt 2.4.1.

2.3.3.  WIlazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:



wiazy zeliwne klasy D400 (typu cigzkiego) odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-
02.

2.3.4. Stopnie wlazowe

Stopnie wiazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 .

2.3.5. Przykrycia studzienek rewizyjnych

Do przykrycia studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych mozna zastosowac¢ zwezKi
redukcyjne np. K-03: D/D,, = 1000/625 mm lub piyty zelbetowe ptaskie o wysokosci
H=220 mm z otworem D=600 mm.

2.3.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub z posp6iki. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-
11111.

3. Sprzet

Warunki og6lne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1 "Wyma-
gania og6lne"

4. Transport

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1 "Wy-
magania 0golne"

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktdére pozwola
unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Og06lne zasady wykonania robo6t podano w ST-1 ,Wymagania ogélne"

5.2. Montaz rurociagéw

Rurociagi kanalizacyjne nalezy uktadac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 [5]
oraz instrukcja montazowg ukladania rur dostarczonag przez producenta rur. Po przygoto-
waniu wykopu i podioza zgodnie ze specyfikacja ST-2 mozna przystapi¢ do wykonania
montazu przewodow kanalizacyjnych.

Rury z PVC-U do budowy kanatow nalezy taczy¢ na Kielichy. Wszystkie potaczenia
powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢ przy cisnieniu roboczym
oraz prébnym.

Rury do odcinka kanalizacji od S2do S-3 z rur PE faczy¢ przez zgrzewanie doczotowe.
Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosé¢
przy cisnieniu roboczym oraz prébnym.

W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzegaé za-
sady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu od najwyzszego punktu kanatu w kie-
runku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢
zgodnie z Dokumentacja Projektowsa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows i
ST. Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od we-
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wnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwdéch lin. Niedopusz-
czalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna scisle przylega¢ do podtoza na
catej swej diugosci.

PoszczegOlne rury nalezy unieruchomi¢ /przez obsypanie ziemia po srodku diugosci ru-
ry/ i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wy-
konania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury /0§ i spadek/
za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie
wykopu reperéw pomocniczych.

Dla kanalizacji grawitacyjnej odchyika osi utozonego przewodu od osi projektowanej
nie moze przekracza¢ + - 20 mm, spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchyika
spadku nie moze przekracza¢ + -1 cm.

Dla kanalizacji ttocznej odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi
przewodu ttocznego nie moze przekracza¢ dla przewodow z tworzywa sztucznego 10 cm.
Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie moga w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +1 cm i nie moga powodowaé na od-
cinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. Po zakonczeniu prac
montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpo-
wiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury
zasypac¢ do takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich
po ewentualnym zalaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-1 "Wy-
magania ogolne".

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1610 [5], PN-B-10736 [6], PN-S-02205 [13]. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robdét zostaty spetnione. Je-
§li ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za nie-
zgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponow-
nie. Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowa¢ nastepujace badania: zgodnosci z Doku-
mentacja Projektowa: wykopow umocnionych, podioza, zasypu wykopow, materiatow,
utozenia przewodow na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabez-
pieczenia przed korozja, studzienek oraz przepompowni.

a) Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wyko-
nywanych badz wykonanych rob6t z na podstawie ogledzin i pomiaréw.

b) Badania wykopow umocnionych obejmuja badania materiatéw i elementéw obudo-
wy, zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, za-
chowanie warunkow bezpieczenstwa pracy.

c) Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé¢ przez pomiar jego wysokosci
nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10 cm.

d) Badania podtoza przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubos¢ podioza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka



e)

9)

h)

)

podioza z doktadnosciag do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza
w planie, rzedne podioza i gtebokos¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji, urzadzen oczyszczajacych i
przepompowni nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST, w tym :na podstawie dokumentow okreslajacych
jakos¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowy-
mi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistycz-
ne.

Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmuja czynnosci wstepne sprowadza-
jace si¢ do pomiaru diugosci (z doktadnoscia do 10 cm) i srednicy (z doktadnoscig 1
cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potacze-
nia rur i prefabrykatow. Utozenie przewodu na podiozu powinno zapewni¢ sciste
oparcie rur na catej dtugosci podioza Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefa-
brykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu od-
cinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu,
pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ziaczy,
scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy
poprawic¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i
przerwa¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu od-
cinka kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu.
W czasie trwania préby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacije i robi¢ odczyty co
30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w poszczegdlinych
studzienkach

Badanie zabezpieczenia studzienek, elementow betonowych przed korozja nalezy
wykona¢ od zewnatrz po probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas
od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje. 1zolacje powierzchniowa nalezy
sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wypemnienie spoin
okladzin zabezpieczajacych izolacj¢ studzienek przez ogledziny zewngtrzne.

Badania w zakresie montazu przepompowni nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaga-
niami producentéw urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru Robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-1 "Wymagania
0gblne"

Jednostkami obmiarowymi budowy sieci kanalizacyjnych i technologicznych sa:

m (metr) kanatu grawitacyjnego sciekdw bytowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbiory Robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-1 "Wymagania
ogblne"

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST, jezeli wszyst-
kie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.1.

Wymagane dokumenty

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:



— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania RoboOt obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne
obiektéw, profile podtuzne i przekroje poprzeczne kanatow oraz szkice zdawczo-
odbiorcze.;

— Dziennik Budowy;
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

— dane okreslajace objetos¢ sciekow, ktdre moga przenika¢ w grunt, stwierdzenie
koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eks-
filtracje,dane okreslajace dopuszczalng objetos¢ wad infiltracyjnych;

—  protokot przeprowadzonego badania szczelnosci;

— inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow na planach sytuacyjnych wy-
konana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-1 ,,Wymagania ogdlne"

9.2.  Cena jednostki obmiarowej [1 m] budowy przewodow technologicznych i kana-
lizacyjnych obejmuje:
— wytyczenie trasy;
— roboty pomiarowe, przygotowawcze;
— dostarczenie materiatow;
— koszt materiatow,
— wykonanie i zasypanie wykopow kontrolnych,
— wykonanie wykopu wraz wzmocnieniem przez rozparcie scian wykopu;
— zabezpieczenie urzadzen w wykopie;
— przygotowanie podtoza wzmocnionego;
— ulozenie rur kanatowych wraz z podtaczeniem do studzienek;
— montaz studzienek na trasie kanatu,
— préba szczelnosci kanatu sanitarnego;
— transport gruntu na czasowe sktadowisko,
— transport gruntu z czasowego sktadowiska,
— transport gruntu na wymiang i podsypke;
— transport nadmiaru gruntu;
— zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST-3;
— wykonanie dokumentacji powykonawczej,
— wykonanie badan stopnia zageszczenia,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu rurociaggow
ttocznych i lokalizacji obiektow z aktualizacja mapy zasadniczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy
1) PN-B-02480 -"Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".



2) PN-B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie".

3) PN-B-06050 - "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne".
4) PN-B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne"

5) PN-EN 1610 - "Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych".
6) PN-B-10736 - "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw

wodociaggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne".
7) PN-H-74051/02 - "Wrtazy kanatowe. Klasy B, C, D".

8) PN-S-02205 - ,»,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i bada-
nia."

9) PN-85/C-89203 - "Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu."

10) PN-85/C-89205 - "Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winy-
lu."

11) PN-C-89015 »Rury polietylenowe. Metody badan".

10.2. Normy branzowe
1) BN-8931-12 - "Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu™. 10.3.

10.3. Pozostate przepisy
1) Instrukcja wykonania i odbioru studzienek kanalizacyjnych wydana przez produ-
centa.

2) Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z PCV wydana przez produ-
centa rur.

3) 1SO 4435:1991 - "Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
stosowane w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych."
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z polietylenu wydana przez
producenta rur.

4) Katalog i instrukcja montazu przepompowni wydana przez producenta.



