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Przemysl, 12.01.2018 r.

(miejscowos¢ , data)
Wiestaw Janowicz
(imig¢ i nazwisko)
ul. Czarnieckiego 37, 37-700 Przemysl
(adres)

UAN/V11/8386/39/86

(nr uprawnien)

PDK/1S/0981/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta* sprawdzajgeego*

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r.
Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.)

oswiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa sieci kanalizacyjnej sciekdw bytowych dla budynkoéw zlokalizowanych
przy ul. Kolejowej, na terenie dzialek ozn. nr 2167, 2280/2, 2280/3, 1789/1
obreb ewidencyjny: 180402_1.0001, Radymno

(nazwa projektu budowlanego)

Radymno ul. Kolejowa, 37-550 Radymno

(adres zamierzenia budowlanego)

Jednostka ewidencyjna: Miasto Radymno

dzialki nr: 2167, 2280/2, 2280/3, 1789/1
jednostka ewidencyjna: 180402_1, Miasto Radymno

obreb: 0001, Radymno
(dane ewidencyjne dziatki(ek))

.12.01.2018 r.

(data sporzadzenia projektu)

sanitarna-czes¢ technologiczna
(branza)

dla: MIASTA RADYMNO
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno
(inwestor — irrie--nazwiske™ nazwa*)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta* sprawedzajacego™)

* niepotrzebne skresli¢



POLSKA

I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o rumerze weryfikscyimym:

PDK-TWY-ECH-F3a *

Pan Wiestaw Janowicz o numerze ewidencyjnym PDE/15/0981/01

adres zamieszkania ul. Czarnieckiego 37, 37-700 Przemysl

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Iatwizdczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, fastepca Przewodniczgcego Rady Podkarpackie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zpodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnks 12 wrps$nia 2001 r. 0 podpisée efektroniczrem (De. L. 2001 Nr 130 pec. 1430] dane w paostaci

ebektroniczne] opatrzone bezpiecanym podpisemn elektronicenym weryfikowanym przy pomocy waineso kwalfikowanego certyfiiatu sy
rownowazne pod wighedem skutkcw prawnych dokumentom opatrronym podolsami wiasnorecznymi. )

* Weryflkatle poprawnosicl danych w ninlejscym zaswiadceeniu modna sprawdzic za pomocy numery wendikacyineso radwiadczenia na
stronile Polskie] zby miynierow Budownictes www.pliboorg.pl lub komtskdujge sie ¢ blorem wiaiciwe) Cloregowe) zhy Intynierdw
Budownictwa.
S
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor:

MIASTO RADYMNO
POWIAT JAROSLAWSKI

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa sieci kanalizacyjnej sciekow bytowych dla budynkéw zloka-
lizowanych przy ul. Kolejowej, na terenie dzialek oznaczonych
nr 2167, 2280/2, 2280/3, 1789/1
obreb: 0001, Radymno

Numery ewidencyjne dziatek:
2167, 2280/2, 2280/3, 1789/1 obreb: 0001, Radymno
Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: jarostawski
Jednostka ewidencyjna: 180402_1, Miasto Radymno

Projektant: mgr inz. Wiestaw Janowicz
nr uprawnien: UAN-VIII-7342/64/91, UAN/VI1/8386/39/86

styczen 2018



Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1. Inwestor, uzytkownik

Inwestorem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest Miasto Radymno, ul. Lwow-
ska 20, 37-550 Radymno.

Uzytkownikiem sieci kanalizacyjnej bedzie Zaktad Gospodarki Komunalnej Miasta Ra-
dymna Radymno.

2. Podstawa opracowania

Podstawa formalno - prawng opracowania stanowi:

— zawarta umowa pomiedzy Gming Radymno a "SANpro" Wiestaw Janowicz ul.
Czar-nieckiego 37, Przemysl.

— decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17 listopada 2017 r. znak
RG.1.6733.5-4.2017.

3. Przedmiot inwestycji — projektowany obiekt

Budowa sieci kanalizacyjnej sciekdw bytowych dla budynkéw zlokalizowanych przy ul.
Kolejowej, na terenie dziatek ozn. nr 2167, 2280/2, 2280/3, 1789/1 obreb: 0001, Radymno

4. Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Zakres rzeczowy przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje budowe:

a) sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej sciekdw bytowych od istniejacej studzienki
D159a (F =1,0 m) do proj. studzienki S2 i od studzienki S3 do wezla A, z rur
PVC-U o sérednicy D,= 200/5,9 mm, klasy S o sciankach litych, o diugosci L=
96,30+21,15= 117,45m,

b) sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej sciekéw bytowych od studzienki S2 do studzienki
S3 z rur PE100 SDR26 o srednicy D,= 200/7,7 mm o dtugosci L= 35,40m,

c) przytacza kanalizacyjnego grawitacyjnego sciekéw bytowych od studzienki S3 do
studzienki S3a z rur PVC-U o srednicy D,= 160/4,7 mm, klasy S o $ciankach litych
o dtugosci L= 13,85m,

d) studzienek rewizyjnych o srednicy D=400 mm z tworzywa sztucznego, 3 kpl.

e) studzienek rewizyjnych o srednicy D=1,0 m z kregéw betonowych (beton C35/45),
2 kpl.

5. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

W ul. Kolejowej w Radymnie, w rejonie dworca kolejowego istniejg sieci wodociggowa
i energetyczna, ale jest brak sieci kanalizacyjnej sciekow bytowych, w wyniku czego
mieszkancy z budynkow usytuowanych na dziatkach o nr ewidencyjnych 2280/2 i 2280/3
musza gromadzi¢ scieki bytowe w zbiornikach bezodptywowych.

Aby umozliwi¢ mieszkancom odprowadzanie sciekdw bytowych do miejskiej sieci ka-
nalizacyjnej, ktéra scieki bytowe beda trafiaty do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
sciekéw w Radymnie, wiadze Miasta Radymno podjety decyzj¢ o budowie sieci kanaliza-
cyjnej sciekdw bytowych w tym rejonie.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu



Na dziatkach o numerach ewidencyjnych 2167, 2280/2, 2280/3, 1789/1 obr¢b ewiden-
cyjny: 180402_1.0001, Radymno - zamierzeniem Inwestora jest wybudowanie sieci kanali-
zacyjnej sciekow bytowych, ktéra umozliwi przyjecie $ciekdw od mieszkancéw ul. Kole-
jowe;j.

Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej sciekdw bytowych i przytacza kanalizacyjnego
usytuowana jest na dziatkach: Gminy Miejskiej Radymno (nr 2167), prywatnych wiascicie-
li (nr 2280/2 i 2280/3) oraz w pasie drogi Powiatowego Zarzadu Drog w Jarostawiu (nr
1789/1).

Projektowana sie¢ kanalizacyjna $sciekOw bytowych zostanie wiaczona do istniejacej
studzienki o nr D159a, nalezacej do obecnie realizowanego ciagu kanalizacyjnego ,,D”.

7. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw

Dziatki na ktorych zostata usytuowana projektowana sie¢ kanalizacyjna sciekow byto-
wych nie sg wpisane do rejestru zabytkdw i nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

8.1. Podstawa prawna sporzadzenia

Ustawa z dnia 20 lutego 2015r o zmianie ustawy — Prawo Budowlane oraz niektorych
innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 443), pod katem projektowym wprowadza zmiany w na-
zewnictwie, obowigzkach projektanta, zawartosci projektu budowlanego, katalogu zwol-
nien z pozwolenia na budowe, oraz procedurze zgtoszenia robét i pozwolenia na budowe.

8.2.  Istniejaca zabudowa dzialek sgsiednich
Dziatka o nr ewidencyjnym 1789/3, obreb ewidencyjny 180402 _1.0001 Radymno od
strony potudniowej — to teren Polskich Kolei Panstwowych.

Dziatki od strony pdinocnej to dziatki prywatne mieszkancow osiedla mieszkaniowego
»Ztota Gora” w Radymnie.

Dziatka od strony wschodniej to byty sktad burakéw cukrowych i obecnie jest niezago-
spodarowany i niewykorzystywany do celéw przemystowych.

8.3.  Projektowane zagospodarowanie dziakki
W sktad projektowanego zagospodarowania dziatek w obrebie 0001, Radymno wcho-
dza:
1) sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna sciekow bytowych od istniejacej studzienki D159a (F
=1,0 m) do proj. studzienki S2 i od studzienki S3 do wezla A, z rur
PVC-U o srednicy D,= 200/5,9 mm, klasy S o sciankach litych, o dlugosci L=117,45m,

2) sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna sciekow bytowych od studzienki S2 do studzienki S3 z
rur PE100 SDR26 o srednicy D,= 200/7,7 mm o dtugosci L= 35,40m,

3) przytacze kanalizacyjne grawitacyjne sciekow bytowych od studzienki S3 do studzien-
ki S3a z rur PVC-U o srednicy D,= 160/4,7 mm, klasy S o sciankach litych o diugosci
L=13,85m,

4) studzienki rewizyjne o srednicy D=400 mm z tworzywa sztucznego, 3 kpl.
5) studzienki rewizyjne o srednicy D=1,0 m z kr¢géw betonowych (beton C35/45), 2 kpl.
8.4.  Istniejace uzbrojenie w obrebie inwestycji

W obrebie planowanej inwestycji istnieja: sie¢ teletechniczna i napowietrzna linia ener-
getyczna NN.
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8.5.  Lokalizacja projektowanych obiektow

Planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie na dziatkach o nr ewidencyjnych:
2167, 2280/2, 2280/3, 1789/1 obreb: 0001, Radymno.
Jednostka ewidencyjna: 180402_1, Miasto Radymno.

8.6.  Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego

Na obszarze objetym planowang inwestycja brak planéw zagospodarowania przestrzen-
nego. Wobec powyzszego zostala wydana decyzja Burmistrza Miasta Radymna o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17 listopada 2017 r. znak RG.1.6733.5-
4.2017.

8.7.  Przewidywany wplyw projektowanej sieci kanalizacyjnej sciekow bytowych na
tereny sasiednie

Budowa sieci kanalizacyjnej sciekéw bytowych w ul. Kolejowej w Radymnie bedzie
miata pozytywny wptyw na tereny sasiednie.

Dzieki planowanej inwestycji p.n.: ,,Budowa sieci kanalizacyjnej sciekéw bytowych dla
budynkdéw zlokalizowanych przy ul. Kolejowej, w Radymnie” nastapi poprawa jakosci zy-
cia mieszkancOw w wyniku odprowadzania sciekéw do miejskiej sieci kanalizacyjnej a tym
samym uniemozliwienia przedostawania si¢ sciekdw surowych do gruntu z ewentualnie
nieszczelnych zbiornikéw bezodptywowych.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na srodowisko ze wzgledu na:
a) zastosowane materiaty, obojetne dla srodowiska,
b) sposdb prowadzenia robét

W celu ograniczenia miejscowego niekorzystnego oddziatywania inwestycji na otocze-
nie, na etapie prowadzenia rob6t budowlanych, narzucone bedzie przestrzeganie poniz-
szych zasad i zalecen:

— w trakcie realizacji inwestycji nalezy prowadzi¢ roboty budowlane wytacznie w po-
rze dziennej dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego z
pracy maszyn budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne),

— w momentach przestoju nalezy wytaczac¢ silniki maszyn aby nie powodowac¢ wzro-
stu emisji spalin,.

— w celu zminimalizowania przejsciowych ucigzliwosci wynikajacych ze zwiekszo-
nego zapylenia spowodowanego unoszeniem przez wiatr mineralnych czastek mate-
riatdbw budowlanych w czasie ich transportu z i na plac budowy, materiaty te nalezy
utrzymywac w stanie zwilzonym, lub przykrytym,

— wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzacych budowe musza by¢ zabezpieczone
w przenosnych urzadzeniach sanitarnych badz na terenie baz ekip budowlanych,

— przy wykonywaniu wszelkich prac ziemnych nalezy zwréci¢ uwage na stan tech-
niczny wykorzystywanych maszyn i urzadzen budowanych. Niedopuszczalne jest
pozostawianie w wykopach jakichkolwiek odpadow,

— teren po zakonczeniu prac zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego i tym sa-
mym nie bedzie ujemnie wptywat na krajobraz, swiat roslinny i zwierzecy.

— do robdt ziemnych zastosowane beda urzadzenia o niskim poziomie hatasu.

8.8.  Okreslenie obszaru oddziatywania

Na podstawie zapisow okreslonych w § 3, ust. 1 pkt 68 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmn.), stwierdza si¢, ze obszar od-
dziatywania inwestycji ograniczy sie do dziatek, na ktorej zostata usytuowana przedmioto-
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wa sie¢ kanalizacyjna sciekow bytowych z przytaczem kanalizacyjnym i inwestycja nie
wptynie niekorzystnie na srodowisko naturalne.

Zgodnie z zapisami art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodo-
wiska, planowane przedsiewzigcie nie jest zaliczone do inwestycji, dla ktérych mozna wy-
znaczy¢ obszar ograniczonego uzytkowania.

8.9.  Wnioski w zakresie korzystania ze srodowiska na etapie budowy

a) Na etapie realizacji projektowanego przedsiewzigcia nastapia zagrozenia zwigzane z
prowadzonymi procesami budowlanymi — sg to ucigzliwosci krotkotrwate, odwracalne i
nie pozostawiajace trwatych sladéw w srodowisku.

b) Zasigg oddziatywania jest ograniczony i nie decyduje trwale o stanie srodowiska
w rejonie lokalizacji inwestycji. Budowa nie stwarza tez zagrozen dla obiektow sgsiadu-
jacych lub ludzi czy tez stosunkéw wodnych.

c) W chwili obecnej nie mozna scisle i jednoznacznie ilosciowo okresli¢ dla okresu budo-
wy zuzycia wody, materiatdw i energochtonnosci, ilosci i rodzajow wytwarzanych od-
padow i sciekdw, emitowanych zanieczyszczen, wibracji oraz zasi¢egu ucigzliwego hata-
su. Zaleze¢ to bedzie od rozwiagzan przyjetych w projekcie organizacji rob6t. Podczas re-
alizacji przedsiewziecia nie przewiduje si¢ powstawania wickszej ilosci sciekow bytowych.
Wytworzone przez wykonawce robot niewielkie ilosci sciekow bytowych beda kierowane
poprzez istniejacy na terenie bytej stacji uzdatniania wody wezet sanitarny do istniejacej kana-
lizacji.

d) Charakter catego przedsiewzigcia nie spowoduje niekorzystnych diugotrwatych i trwa-
tych emisji do srodowiska i wystepowania innych ucigzliwosci. Emisja zanieczyszczen
do powietrza zwigzana bedzie z praca maszyn i urzadzen wykorzystywanych przy reali-
zacji robot budowlanych, jednak ilo§¢ zanieczyszczen nie wptynie w sposéb znaczacy na
pogorszenie si¢ stanu czystosci powietrza w obszarze realizacji przedsiewziecia. Z uwa-
gi na fakt, ze emisje te beda miaty charakter miejscowy i okresowy oraz ustang po za-
konczeniu prac budowlanych, nalezy je uzna¢ za pomijalnie mate. Z uwagi na fakt, iz
Wykonawca robdt zostanie wybrany w trybie przetargu nieograniczonego, bardzo trud-
nym jest oszacowanie wielkosci emisji do powietrza na etapie budowy, gdyz nie wia-
domo jakim sprzetem budowlanym dysponowa¢ bedzie wyltoniony w przetargu Wyko-
nawca robét. Nalezy przyja¢ za najistotniejsze i najbardziej reprezentatywne zrédto emi-
sji do powietrza na etapie realizacji przedsigwziecia bedzie praca cigzkiego sprzetu wy-
korzystywanego na budowie . Przyjeto, ze wszystkie maszyny wykorzystywane w tych
pracach beda zasilane olejem napedowym.

9. Ocena oddziatywania sieci kanalizacyjnej sciekow bytowych na srodowisko natu-
ralne

Planowana inwestycja ma wybitnie ekologiczny charakter i w skali Miasta Radymna po-
siada oddziatywanie pozytywne. Wynika to z jej charakteru chronigcego czysto$¢ wad po-
wierzchniowych i podziemnych w wyniku uniemozliwienia przedostawania sie¢ $ciekow
bytowych do gruntu.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC SANITARNA

Inwestor:

MIASTO RADYMNO
POWIAT JAROSLAWSKI

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa sieci kanalizacyjnej sciekow bytowych dla budyn-kéw zlokali-
zowanych przy ul. Kolejowej, na terenie dzialek
ozn. nr 2167, 2280/2, 2280/3, 1789/1, obreb: 0001, Radymno

jednostka ewidencyjna: 180402_1, Miasto Radymno
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10. Opis przyjetych rozwiazan
10.1. Trasa sieci kanalizacyjnej sciekow bytowych

Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej zostala ustalona przez projektanta a ich prze-
bieg zostat uzgodniony z wiascicielami poszczegdInych posesji.

10.2. Sie¢ kanalizacyjna i przylacze kanalizacyjne $ciekéw bytowych

W studzience rewizyjnej D159a nastapi potaczenie przedmiotowej sieci kanalizacyjnej
z istniejaca siecig kanalizacyjng $ciekdw bytowych zrealizowang na osiedlu mieszkanio-
wym ,.Ztota Gora” w Radymnie.

Do wykonania sieci kanalizacyjnej zostaty przyjete:

— rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC o strukturze litej,
0 srednicy D, =160 mm i D, =200 mm klasy S (szereg SDR-34), taczone na kieli-
chy z uszczelka gumowa. wg PN- 85/C-89205 i ISO 4435:1991, uzyte ksztaltki z
PVC wg PN-85/C-89203 1 1ISO 4435:1991.

— rury kanalizacyjne z polietylenu PE100, SDR 26 o $rednicy D, =200/7,7 mm, ktore
nalezy usytuowac w rurze ochronnej przewiertowej z PE100, SDR17, D,=250/14,8
mm.

10.3. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej sciekéw bytowych i przytacza kanalizacyjnego

W skiad uzbrojenia sieci kanalizacyjnej sciekow bytowych i przytacza kanalizacyjnego
wchodza studzienki rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy D=1,0 m, oraz nieprzeta-
zowe 0 srednicy D,= 400 mm z tworzywa sztucznego.

10.3.1. Studzienki rewizyjne z kregéw betonowych

Komora robocza studzienki ( powyzej wejscia kanatu) powinna by¢ wykonana z materia-
tow trwatych:

— w czesci prefabrykowanej z kregow betonowych o $rednicy D=1,0 m z betonu hy-
drotechnicznego klasy C35/45 o wysokosci 0,3 mi 0,5 m, wg BN-86/8071-08,

— czes¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy C35/45, W-4, M-100 wg
BN-62/6738- 03, 62/6738-04, 62/6738-07,

— studzienke przykry¢ ptyta pokrywowsa zelbetowa okragla, odpowiednio do srednicy
D=1,24 m,

— podstawa studzienki z dnem i kinetg jako elementy prefabrykowane z betonu hydro-
technicznego klasy C35/45, W-4, M-100,

— nastudzienkach nalezy stosowa¢ wiazy zeliwne typu odpowiedniego do obciazenia
ruchem (typy wiazéw zostaty podane na profilach podtuznych sieci kanalizacyjnej)
wg PN-H-74051-2:

— nalezy stosowac stopnie ztazowe zeliwne, montowane mijankowo co 30 cm wg PN-
64/H-74086,

— w przypadku lokalizacji studni w jezdni nalezy zastosowa¢ ptyty pokrywowe zelbe-
towe 0 wysokosci 230 mm i srednicy zewngtrznej D=1240 mm np. firmy BS lub in-
nej (nowej generacji),

— zaleca sie dno i sciany boczne studni kaskadowych do wysokosci 0,5 m wylozyé
cegla klinkierowa,

— wejscia rur kanalizacyjnych z PVC do studzienek betonowych wykonac¢ w tulei
ochronnej z uszczelka, krétkie lub dtugie w zaleznosci od miejsca wigczenia do stu-
dzienki,

— kregi oraz ptyty prefabrykowane taczy¢ na uszczelke dostarczang przez producenta
kregow.
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10.3.2. Studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego

10.3.2.1. Studzienki rewizyjne z trzonowa rura lita DN400

— zgodnie z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewlazowe),
— pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379,

— dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna
COBRTI “’Instal”,

— dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,

— odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (PE, PP, PVC-U)
zgodnie z ISO/TR 10358,

— odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajace
wymagania normy PN-EN 681-1: 2002,

— producent rur powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

10.3.2.2. Rury trzonowe — §rednica zewnetrzna komina DN400

— ruratrzonowa lita o sztywnosci SN>= 4kN/m2,

— kolor rury karbowanej pomaranczowy,

— mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przycigcie rury,

— mozliwosc¢ podiaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wkla-
dek ,,in situ” o srednicach DN160.

10.3.2.3. Kinety

— Kkinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metoda wtrysku (z PP w
za-kresie srednic od DN110 do DN200 mm wtgcznie) lub odlewane rotacyjnie z
PE (w zakresie srednic DN250 do DN400),

— kolor kinet czarny,
— rbzne typy kinet: kinety przelotowe, potaczeniowe (zbiorcze), z jednym dopty-
wem prawym lub lewym, doptywy pod katem 45stopni, kinety z wbudowanym
spadkiem dna 1,5%,
— kinety wyposazone w kréc¢ce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie do-
ptywow i odptywu.
10.3.2.4. Rury teleskopowe

— rury teleskopowe z rury PVC-u ze $cianka lita o wysokiej trwatosci:

— odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas wykonywania na-
wierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacji,

— odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopo-
we z rdzeniem spienionym);

— potaczenie rury teleskopowej z wlazem roziaczne - na zaczepy — konstrukcja
wplywajaca na trwatosé¢ rozwigzania (niedopuszczalne potaczenie termokurcz-
liwe, srubowe lub wciskowe),

— rury teleskopowe dostosowane do grubosci konstrukcji drogi o dlugosci 375
mm lub 750 mm umozliwiajace doktadne ustalenie wysokosci studzienki, wy-
rownanie poziomu wiazu/wpustu deszczowego z nawierzchnia.

10.3.2.5. Zwienczenia

a) zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 o konstrukcji ,,ptywajacej” — po-wigzane z
konstrukcja drogi, nie przenoszace obciagzen na trzon studzienki i jej poditgczenia,

b) dla studzienek DN 400 stozki z tworzywa sztucznego typu T-3

— dla studzienek przykrytych pokrywami zeliwnymi klasy B125 stosowac stozki z
tworzywa sztucznego typu T3 400,
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— dla studzienek przykrytych pokrywami zeliwnymi klasy D400 stosowa¢ stozki z
tworzywa sztucznego typu T3 425,

c) elementy zelbetowe posiadajace aprobatg IBDiM,
d) wilazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat 10 i/lub Q-cert.

11. Wytyczne wykonania robét

a) Przed rozpoczeciem robot nalezy zleci¢ jednostce geodezyjnej wytyczenie trasy
rurociagu sieci kanalizacyjnej.

b) Roboty ziemne w obrgbie kabli energetycznych, teletechnicznych, sieci wodocia-
gowych, kanalizacyjnych i gazowych nalezy wykonywa¢ w sposéb reczny pod
nadzorem wiascicieli wyzej wymienionych sieci i urzadzen.

c) Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonaé¢ geodezyjne pomiary sytuacyjno-
wysokosciowe utozonych rurociggdw i wykonanych obiektéw.

11.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w spos6b mechaniczny i reczny zgodnie z normami
BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wykopy w sposéb reczny nalezy wykonywac¢ w obrebie istniejacego uzbrojenia pod-
ziemnego i nadziemnego oraz w miejscach niedostepnych na zastosowanie sprzgtu mecha-
nicznego.

Wykop pod kanat nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kie-
runku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos$¢ grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Czegsciowo wykopy wykonywac jako liniowe, czgsciowo jamiste, a w czgséci rozkopem
o scianach skosnych. Na profilu oznaczono spos6b wykonywania wykopdw.

Po zakonczeniu robot teren nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

Na odcinkach trasy projektowanego kanatu przecinajacego istniejace ciggi komunikaciji
samochodowej i pieszej, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie ktadek dla pie-
szych.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rze¢dnej projektowanej o 2 do
5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢
bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej
nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu Krzyzujace
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie(zejscie
po drabinie) z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtcbokosci wiekszej
niz 1 mod poziomu terenu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem jak na profilu podtuznym.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntéw zwig-
ztych, £ 5 cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci
wykopu wynosi = 5 cm.

Wydobywana ziemie na odklad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu, w odlegto-
sci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno
by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢é w
rejon drogi dojazdowej do przepompowni w celu podniesienia terenu.

11.2. Zabezpieczenie wykopow

11.2.1. Wykopy o $cianach skosnych
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Przy gruntach kat. I11-1V, bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gt¢bokosci 4,0 m po-
winno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i osuwisk:

14) w gruntach spoistych i rumoszach gliniastych 1:1,25
15) w gruntach niespoistych 1:1,50

przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

11.2.2. Wykopy o $cianach pionowych
Wykopy o scianach pionowych, o gtebokosci:
1) do 1m wykona¢ bez szalowania,

2) do 3m zastosowac¢ szalowanie azurowe ( przy gruntach nawodnionych zastosowac
szalowanie petne od poziomu wody gruntowej),

3) powyzej 3 m zastosowac szalowanie peine.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami.
Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren.

11.3. Posadowienie — dob6r podioza

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne i cisnieniowe nalezy uktada¢ na podtozu wzmoc-
nionym, wykonanym jako podtoze piaskowe o grubosci warstwy 0,15 m ( podsypka)

Przy gruntach nawodnionych (teren wokoét przepompowni) i w miejscu obetonowania
rur ( przekroczenie potoku) podioze wykonaé¢ jako zwirowo piaskowe lub tluczniowo —
piaskowe. Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonane po
prébie szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podioza ziemia z
urobku. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwar-
ta swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawegdzi wykonanego podioza
wzmocnionego od ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno
przekracza¢ 10 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych poditoza od rzednych przewidzia-
nych w dokumentacji projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym punkcie = 1 cm.

11.4. Zasypka i zageszczanie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ war-
stwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierch rury przewodowej powinna wy-
nosic¢, co najmniej 0,2 m.

Zasypywanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

» etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcin-
kow na ztaczach;

> etap I1- po prébie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach polaczen;

> etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym za-
geszczeniem i rozbidrka deskowan i rozpér scian wykopu.
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Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej (obsypka) powinien by¢ piasek lub
grunt rodzimy przesiany. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczany ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod zigcza, zeby kanat nie
ulegt zniszczeniu. Zasypywanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie grun-
tem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 0,2 m, przy zageszcza-
niu rgcznym, przy mechanicznym zageszczaniu ubijakiem wibracyjnym maksymalna gru-
bos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 0,3 m. Zaleca si¢ stosowanie sprzetu do zageszcza-
nia, ktéry moze pracowaé¢ jednoczesnie po obu stronach przewodu. Mechaniczne za-
geszczanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem zostata wykona-
na warstwa ochronna o grubosci minimalnej 50 cm. W terenach zielonych stopien zgesz-
czenia w skali Proctora powinien wynosi¢ 0,85.

W terenie przebiegajacym pod drogami, materiatem zasypu w obrgbie strefy niebez-
piecznej (obsypka) powinien by¢ piasek do 0,3 m. Materiat zasypu powinien by¢ zagesz-
czany ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6lnym uwzglednieniem wykopu pod
ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypywanie wykopOw powyzej warstwy ochron-
nej dokonuje sie pospdtka (0-63mm) z mechanicznym zageszczaniem ubijakiem wibracyj-
nym, maksymalna grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 0,3 m. Zaleca si¢ stosowanie
sprzetu do zageszczania, ktdry moze pracowac jednoczesnie po obu stronach przewodu.

W terenie przebiegajacym pod drogami, stopien zageszczenia w skali Proctora powinien
wynosi¢ 1,0.

Rozbidrka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowac réwnolegle z za-
sypka, przy zachowaniu szczeg0lnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie
scian wykopu.

11.5. Roboty montazowe

Rury z PVC-u nalezy uktada¢ na posypce z piasku wykonanej na dnie wykopu oraz ob-
sypa¢ piaskiem (obsypka) do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury, z doktadnym podbi-
ciem obsypki w pachwinach rur oraz doktadnym zageszczeniem obsypki nad rurociagiem.

Dokladne zaggszczenie obsypki zwigzane jest z osiagnieciem wytrzymatosci rur z PCW
na zgniatanie. Montaz rurociggéw prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi podanymi
przez producenta rur. W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nale-
7y przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciw-
nym do spadu. Spadki i gt¢bokosci powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows. Rury
nalezy opusci¢ recznie za pomoca jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur
do wykopu. Rury nalezy uktadac¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna przylega¢ scisle do podtoza na
catej swej diugosci, na co najmniej ¥ obwodu. Rury z PVC 1aczy¢ za pomoca kielichowych
potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

11.5.1. Odcinek sieci kanalizacyjnej od S2 do S3

Odcinek projektowanej sieci kanalizacyjnej sciekdw bytowych przechodzacej po dziatce
o nr ewidencyjnym 2280/2 projektuje si¢ wykona¢ metoda przewiertu sterowanego, bez
naruszenia nawierzchni terenu z zastosowaniem rur przewiertowych z PE100 SDR17 do
ktorej zostanie wprowadzona rura przewodowa z polietylenu PE100 SDR26:

» S2-S3: rura przewiertowa o ditugosci L= 34,0 m i srednicy D,=250/14,8 mm; rura
przewodowa D,=200/7,7 mm o diugosci L=35,40 m.
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11.6. Skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z droga powia-
towa Nr 1819R, ul. Kolejowa w Radymnie, dziatka o nr ewidencyjnym 1789/1,
obreb 0001 Radymno

Droge powiatowa — ul. Kolejowa w Radymnie, dziatka o nr ewidencyjnym 1789/1, ob-
reb 0001 Radymno, ktérej wiascicielem jest Powiat Jarostawski, bedaca w trwatym zarza-
dzie przez Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu, projektuje sie przekroczy¢ rurociggiem
kanalizacyjnym grawitacyjnym sciekéw bytowych w km 0+459 metoda wykopu otwarte-
go, z naruszeniem nawierzchni jezdni wykonanej z kostki granitowe;j.

Sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng w km 0+459 projektuje si¢ wykona¢ z rur, z polichlorku
winylu o érednicy D,= 200/5,9 mm typoszeregu SDR34 i dtugosci L=19,65 m, ktora zosta-
nie posadowiona na podsypce z piasku o grubosci 15 cm i obsypana rowniez piaskiem do
wysokosci 20 cm powyzej. Pozostata czes¢ wykopu zostanie zasypana pospotka ze stop-
niem zageszczenia wg skali Proctora 1,0

Nawierzchnia jezdni zostanie odtworzona ze zdemontowanej kostki granitowej na pod-
sypce cementowo-piaskowe;.

Parametry techniczne przejscia:
—  szerokosc¢ pasa drogowego w km 0+459 drogi powiatowej: s= 19,65 m

— $rednica rury przewodowej, materiat polichlorek winylu: D,= 200/5,9mm, typosze-
reg SDR34

— powierzchnia rury przewiertowej i studzienki rewizyjnej umieszczona w pasie dro-
gowym: 4,52 m-.

12. Odbiory robot

12.1. Zakres odbioru robot zanikajacych

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

— sposobu wykonania przewiertu sterowanego od studzienki S2 do S3,
— jakosci wbudowanych materiatdéw oraz ich zgodnosci z wymogami dokumentacji
projektowej, atestami producenta i normami przedmiotowymi.

13. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca winien zawiadomi¢ pisemnie Powiatowy Za-
rzad Drog w Jarostawiu oraz wiascicieli sieci:

— energetycznych,

— teletechnicznych

0 zamiarze rozpoczecia prac w obrebie ich uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

Wytyczenie tras przewoddw oraz inwentaryzacje powykonawcza sieci kanalizacyjnej
nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce stuzby geodezyjne;.

Wykopy w poblizu kabli energetycznych i teletechnicznych, gazociggdw i istniejacych
wodociagéw nalezy wykonywaé¢ sposobem recznym pod nadzorem przedstawicieli uzyt-
kownikow.

Opracowat:
mgr inz. Wiestaw Janowicz
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14. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

14.1.

Zakres rzeczowy zadania

Zakres rzeczowy przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje budowe:

a)

b)

c)

d)
€)

14.2.

14.3.

sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej sciekdw bytowych od istniejgcej studzienki
D159a (F =1,0 m) do proj. studzienki S2 i od studzienki S3 do wezla A, z rur
PVC-U o sérednicy D,= 200/5,9 mm, klasy S o sciankach litych, o diugosci L=
96,30+21,15=117,45m,

sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej sciekow bytowych od studzienki S2 do studzienki
S3 z rur PE100 SDR26 o srednicy D,= 200/7,7 mm o dtugosci L= 35,40m,

przytacza kanalizacyjnego grawitacyjnego sciekow bytowych od studzienki S3 do
studzienki S3a z rur PVC-U o srednicy D,= 160/4,7 mm, klasy S o $ciankach litych
o dtugosci L= 13,85m,

studzienek rewizyjnych o srednicy D=400 mm z tworzywa sztucznego, 3 kpl.

studzienek rewizyjnych o srednicy D=1,0 m z kregéw betonowych (beton C35/45),
2 kpl.

Kolejnos¢ realizacji robét

1) Przygotowanie placu budowy.

2) Wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej i przytacza kanalizacyjnego oraz wskaza-
nie potozenia instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasig-
gu prowadzonych robot.

3) Wykonanie wykop6w kontrolnych

4) Wykonanie przewiertu sterowanego na odcinku S2-S3

5) Montaz przewoddw kanalizacyjnych

6) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

7) Zasypanie wykopdw i przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji i rozbior-
ce:

W rejonie prowadzonych prac nie wystepuja obiekty podlegajace rozbiérce i adaptacii.

14.4.

14 5.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwa-
rza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a) linie komunikacyjne - droga powiatowa: intensywny rur kolowy
b) linie energetyczne napowietrzne
c) sieci infrastruktury podziemnej

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas reali-
zacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia

— ostre wystajace elementy: przy montazu przewodow

— przemieszczajace si¢ maszyny: przy robotach ziemnych

— podchwycenie przez przemieszczajace si¢ maszyny lub jej elementy: wykony-
wanie wykopdw koparka, przygotowanie deskowania pitami tarczowymi.

— halas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

— powierzchnie gorgce: przy zgrzewaniu przewodow polietylenowych

— promieniowanie cieplne: przy zgrzewaniu przewoddw polietylenowych

— porazenie pradem: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

— przysypanie w wykopie ziemia.
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14.6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t budowla-
nych, stosownie do rodzaju zagrozenia

na czas budowy wykopy oznaczy¢ barierkami lub tasma ostrzegawcza,
w godzinach nocnych wykopy oswietli¢ lampami ostrzegawczymi.

14.7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapie-
niem do realizacji robét szczeg6lnie niebezpiecznych:

Przeprowadzenie ustnego instruktazu pracownikdéw na terenie wykonywanych robét ze
wskazaniem szczeg6lnych zagrozen oraz podaniem srodkéw ochrony.

pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni zna¢ i stosowa¢ odpowied-
nie przepisy BHP obowigzujace przy wykonywaniu robét budowlanych oraz za-
sady udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej takie
jak: ubrania robocze, kaski ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa, itp.

podczas wykonywania wykopow przy odkrywkach istniejacego uzbrojenia pod-
ziemnego zabezpieczy¢ miejsce prowadzenia prac przez stosowanie barier i tasm
ostrzegawczych,

wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci ponizej 1,0 m do 3,0 m nalezy za-
bezpiecza¢ azurowo balami drewnianymi lub wypraskami,

wykopy o $cianach pionowych o giebokosci wickszej od 3,0 m nalezy zabezpie-
czac scianami petnymi.

prace szczegdlnie niebezpieczne (gteboki wykopy) wykonywaé pod bezposred-
nim nadzorem kierownika budowy.

14.8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

- nie dotyczy

14.9. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebez-
pieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wy-
padek pozaru, awarii i innych zagrozen

ogrodzenie terenu (oznakowanie za pomocg tablic ostrzegawczych) i wyznacze-
nie stref niebezpiecznych,

przejscia i strefy niebezpieczne oswietli¢ i oznakowac znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

okreslenie, na podst. projektu budowlanego, potozenia instalacji i urzadzen pod-
ziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiggu prowadzonych robot,

w czasie wykonywania koparka wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykona¢
obudowe wyltacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowaé obudowg
prefabrykowanga, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych,
wykonanie wej$¢ (zejs¢) do wykopdw dla wykopow o gicbokosci wiekszej niz
1m od poziomu terenu. Odlegtos¢ migdzy zejsciami nie powinna przekraczaé

20 m.

kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie poprzedzi¢ sprawdzeniem stanu jego
obudowy lub skarp,

tymczasowa obudowa wykopow nie powinna by¢ eksploatowana dtuzej niz 2 la-
ta, jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej,
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— punkt zsypu, odbojnice zabezpieczajace pojazd przed stoczeniem si¢ przy dosta-
wie masy betonowej pojazdem,

— o0dziez robocza, obuwie robocze, sprz¢t ochrony osobistej (rekawice robocze,
okulary spawalnicze, ochronniki stuchu),

— przerwy w pracy (wysitek fizyczny),

— sprawny sprzet techniczny, w tym elektronarzedzia,

— sprzet gasniczy.

14.10. Okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicz-
nych

Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn
znajdowac sie beda u kierownika budowy.

14.11. Zakres robot budowlanych objetych opracowaniem o ktérych mowa w art.21a
ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, obejmuje

a) roboty budowlane prowadzone w poblizu linii NN napiecia lub czynnych linii komu-
nikacyjnych:

— wszystkie roboty budowlane, wykonywane w poblizu linii wysokiego i niskiego
napigcia nalezy wykonac ze szczegdlng ostroznoscig, pod nadzorem wiascicieli
linii.

b) roboty budowlane prowadzone w wykopach

— roboty zwigzane z wykonaniem wykopow nalezy wykonac ze szczeg6Ing ostroz-
noscia z rozkopem lub o scianach pionowych zabezpieczonych wypraskami badz
balami drewnianymi.

Opracowat:
mgr inz. Wiestaw Janowicz
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