/wienczenie studzienki kanalizacyjnej z tworzywa sztucznego
o $rednicy D=400 mm z wtazem zeliwnym klasy B125 na
stozku z tworzywa sztucznego typu T3 400

Wtaz zeliwny klasy B125
dla studzienki D=400 mm

cementenm

T1 500/15;30;50;100
(opc jo)

Masa polimerowa
uszczelnio joco-
-spa ja joca

T3 400

Uszczelka gumowa
lub pianka montazowa

Kostka brukowa IX 425 Masa zalewowa & Kostka brukowa TX 425  Masa zolewowa
AT worstwa Scieralna
i i SN r ol
Plasek, stabilizowany & .//%jk/// 1[ 4\ =! - warstwa nosna © /////j[/////// f?L =t
N Boolbuolowo mrozoodporna o - =~
L 5-98% wg. skali Proctora =

425

obsypka piaskowa
zageszczona do 947
wq. skali Proctora

/Zwienczenie studzienki kanalizacyjnej z tworzywa sztucznego o

srednicy D=400 mm z wtazem zeliwnym klasy D400 na

stozku z tworzywa sztucznego typu T3 425

Wtaz zeliwny klasy
dla studzienki D=400 mm

D400

~

o

o

~
ARS] A
P A
ER 4

warstwa scieralha

_ warstwa hosna

T1 500/15;30;50;100, A~ *
(opc jo)

obsypka piaskowa

Rura PVC-U lita

- zageszczona do 957
SO (s} skali Proctora

Uszczelka gumowa
ub pianka montazowa

Masa polimerowa

uszczelnia j
-Spa ja joca

13 425

aCOo~

- Boolbuolowo mrozoodporna
) 9-987% wq. skali Proctora

klasy N, Dz=400/9,8

obsypka piaskowa

zageszczona oo 947
wq. skali Proctora

Rura PVC-U lita

klasy S, Dz=400/11,7
Dz=400 mm

obsypka piaskowa
zagggzczgno do 997

wq. skali Proctora

"SANpro" WIESLAW JANOWICZ, ul. Czarnieckiego 37, 37-700 Przemys$l|

Projektant:
(sanitarna)

mgr inz.
Wiestaw Janowicz

UAN/VII/8386/39,/86

instalacyjno—
UAN=VIII/7342/64/91|inzynieryjna

Ip.

Funkcja

Imie i nazwisko

Nr uprawnien

Specjalnos¢

Nazwa inwestyeji: ]
Budowa sieci kanalizacyjnej $ciekéw bytowych dla budynkéw lokalizowanych
przy ul. Kolejowej, na terenie dziatek ozn. nr 2167, 2280/2, 2280/3,
1789/1 obreb ewidencyjny: 180402_1.0001, Radymno”
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