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strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mnoz
Krot.
Kosztorys B-1 Termomodernizacja i remont budynku NZOZ w
Radymnie, i Centrum Opieki Medycznej w
Jarostawiu, Pogotowie Ratunkowe Radymno
1 Rozdziat B-1 . ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
1.1 Element B-1
1.1.1 KNR 404/901/5 |B-1 Rynny drewniane do gruzu, wykonanie m 44,00
11.2 KNR 404/901/6 |B-1 Rynny drewniane do gruzu, ustawienie m 44,00
1.1.3 KNR 404/901/7 |B-1 Rynny drewniane do gruzu, rozebranie m 44,00
1.1.4 KNR 401/609/1 |B-1 Rozebranie podsypki izolacyjnej, z gliny z sieczkg lub trocinami, grubosci do
10°cm m2 717,28
1.1.5 KNR 401/609/3 |B-1 Rozebranie podsypki izolacyjnej, z ttucznia ceglanego, kruszywa
keramzytowego albo gruzu z betonu komérkowego, grubo$é do 15°cm m2 717,28
1.1.6 KNR 404/1105/1 |B-1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢
do 1'km m3 194,01
1.1.7 KNR 404/1105/2|B-1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za
kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km m3 194,01 4,00
1.1.8 KNR 202/607/1 |B-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa m2 717,28
1.1.9 KNRW B-1 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 200-036,
202/608/3 poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1'warstwa gr. 10 cm m2 717,28
1.1.10 |[KNRW B-1 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 200-036,
202/608/4 poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, kazda nastgpna warstwa gr. 12 cm|m2 717,28
1.1.11  |KNR 202/607/1 |B-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa m2 717,28
1.1.12 |KNR 202/1101/2 |B-1 Podktady, betonowe na stropie, beton podawany pompa, zwykty gr. 5 cm
4) m3 35,86
1.1.13 |KNR 202/290/1 |B-1 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
(1) stalowe okragte gtadkie, Fido 7'mm t 1,34
1.2 Element B-1
1.21 KNR 401/354/3 |B-1 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 1'm2 szt 7
1.2.2 KNR 401/354/4 |B-1 Woykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 1
1.2.3 KNR 401/354/5 |B-1 Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 m2 71,98
124 KNR 401/354/7 |B-1 Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do
2'm2 szt 10
1.25 KNR 401/354/12 |B-1 Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko m 32,40
1.2.6 KSNR 7/701/2 |B-1 Okna z tworzyw sztucznych, okna do 1,0'm2 (szt.7)
Wyliczenie ilo$ci robot:
0,93*6+0,98 6,560000
RAZEM: 6,560000 m2 6,56
1.2.7 KSNR 7/701/4 |B-1 Okna z tworzyw sztucznych, okna do 2,0'm2 (szt.1)
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,46 1,460000
RAZEM: 1,460000|m2 1,46
1.2.8 KSNR 7/701/5 |B-1 Okna z tworzyw sztucznych, okna powyzej 2,0'm2 (szt.28 ) m2 71,98
1.3 Element B-1
1.3.1 KSNR 7/503/8 |B-1 Drzwi aluminiowe, dwuskrzydiowe (szt. 2) m2 5,27
1.3.2 KSNR 7/701/5 |B-1 Drzwi z tworzyw sztucznych, jednoskrzydtowe (szt.7)
Wyliczenie ilo$ci robot:
3,01+2,77+2,21+1,91+2,09+1,74+3,03 16,760000
RAZEM: 16,760000|m2 16,76
1.4 Element B-1
141 KNR 401/212/1 |B-1 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm
(odboje)
Wyliczenie ilosci robot:
(34,66-11,10-11,00+6,99+11,10+24,08+2,06*2+11,0
0+7,10+36,72-11,10-11,00)*1,0*0,10 9,157000
RAZEM: 9,157000/m3 9,16
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1.4.2 KNR 401/104/2 |B-1 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentéw, gtebokos¢ do 1,5'm w gruncie kategorii 11l
Wyliczenie ilo$ci robét:
Przyjeto $rednig gtebokos$¢ 130 cm (34,66-11,10-11,00+6,99+11,10+24,08+2,06*2+11,0
0+7,10+36,72-11,10-11,00)*1,20*1,30 142,849200
RAZEM: 142,849200 m3 142,85
1.4.3 KNR 401/108/19 |B-1 Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukcji
zelbetowych i zwirobetonowych m3 9,16
1.4.4 KNR 401/108/20 |B-1 Wywdéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz
(kol.17-19) m3 9,2| 4,00
1.4.5 KNR 401/108/6 |B-1 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii 1l
Wyliczenie ilosci robot:
1142,85/2 71,425000
RAZEM: 71,425000/m3 71,43
1.4.6 KNR 401/108/8 |B-1 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
nastepny 1°km m3 71,42| 4,00
1.4.7 KNR 401/107/1 |B-1 Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1,5'm,
gtebokos¢ do 1,5'm
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(12,56*2+6,99+1 1,00*2+24,08+2,04*2+7,10)*1,30 116,181000
RAZEM: 116,181000/m2 116,18
14.8 KNR 401/107/8 |B-1 Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,5%2*2 6,000000
RAZEM: 6,000000/m2 6,00
1.4.9 KNR 9-32/0205 |B-1 Przygotowanie podtozg - oczyszczenie muru i usuniecie starego tynku m2 116,18
1410 |KNR B-1 Gruntowanie krzemionkujace i naniesienie szlamu uszczelniajgcego Remmers
9-32/0206/20-21 m2 116,18
1.4.11 |KNR B-1 Wyréwnanie powierzchni oraz zatarcie spoin zaprawg Remmers Dichtspachtel
9-32/0206/22 m2 116,18
1412 |KNR29/642/1 |B-1 Docieplenie $cian piwnic ptytami XPS 0,036, gr.10 cm m2 116,18
1.4.13 |KNR29/642/2 |B-1 Docieplenie Scian piwnic ptytami XPS 0,036, gr. 6 cm druga warstwa m2 116,18
1.4.14 |KNR 202/607/2 |B-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
izolacje obiektéw ziemnych m2 116,18
1.4.15 |KNR401/105/2 |B-1 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem
warstwami co 15°cm, grunt kategorii 11l
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 142,85/2 71,425000
RAZEM: 71,425000|m3 71,43
1.4.16 |KNR202/1101/7 |B-1 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospétka
(3) m3 71,43
1.5 Element B-1
151 KNR 9-32/0203 |B-1 Wykonanie poziomej iniekcj przeciwwilgociowej metodg iniekcji
bezcisnieniowej z uzyciem kremu iniekcyjnego Remmers Kiesol C w murze z
cegly lub kamienia naturalnego o normalnej twardosci, mur grobosci 57 - 59
cm
Wyliczenie ilosci robot:
\24,08*2+36,72*2+6,99*2+7,10*2 149,780000
RAZEM: 149,780000|m 149,78
1.6 Element B-1
1.6.1 KNR 401/211/3 |B-1 Skucie nieréwnosci betonu, glebokos¢ do 5 cm, na $cianach ( przy wejsciu
strona zachodnia)
Wyliczenie ilo$ci robét:
2,5%0,5 1,250000
RAZEM: 1,250000|m2 1,25 2
1.6.2 KNR 401/701/5 |B-1 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na Scianach cokoly ponad 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej m2 287,60
1.6.3 KNRW B-1 Oczyszczenie spoin z usunieciem zaprawy w murach gtadkich z cegty
401/736/4 ceramicznej, wykucie starych spoin z oczyszczeniem muru m2 287,60
1.6.4 KNNRW 3/613/1|B-1 Spoinowanie muréw, bez wykucia spoin, muréw z cegly m2 287,60
1.6.5 KNR 23/2611/1 |B-1 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra,
oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 287,60
1.6.6 KNR 23/2611/3 |B-1 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg,
gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 2-krotne m2 287,60
1.6.7 KNR 23/2611/4 |B-1 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza, system Atlas Stopter |m2 287,60
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1.6.8 KNR 23/2612/9 |B-1 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi system Stopter,
zamocowanie listwy cokotowej
Wyliczenie ilo$ci robét:
\24,08*2+36,72*2+6,99*2+7,10*2 149,780000
RAZEM: 149,780000|mb 149,78
1.6.9 KNR 23/2614/2 |B-1 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi EPS 80-0,31 - system
(1) Stopter gr. 14 cm, wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, Sciany z cegty,- tynk mozaikowy m2 287,60
1.6.10 |KNR 23/2614/8 |B-1 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system Stopter gr.5 cm,
3) wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, oscieza szerokosci do 30°cm, z cegty, Cermit R- N-200 m2 27,02
1.7 Element B-1
1.71 KNR 231/401/2 |B-1 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii llI-1V m 150,77
1.7.2 KNKRB 6/101/4 |B-1 Koryta oraz profilowanie i zageszczanie podtoza koryta wykonane recznie kat.
(1) gruntu Ill-V
Wyliczenie ilo$ci robot:
\ 120,62*0,1 12,062000
RAZEM: 12,062000/m3 12,06
1.7.3 KNR 231/407/2 |B-1 Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem m 150,77
1.7.4 KNR 231/105/7 |B-1 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie
mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm m2 120,62
1.7.5 KNR 231/105/8 |B-1 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie
mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy m2 120,62 3
1.7.6 KNR 231/511/1 |B-1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, na podsypce
(1) piaskowej, kostka szara m2 120,62
1.8 Element B-1
1.8.1 KNRW B-1 Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw, cegtg na zaprawie
401/304/1 (1) cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robot:
0,3%0,3*0,54 0,048600
RAZEM: 0,048600m3 0,05
1.8.2 KNRW B-1 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw wentylacyjnych, na
401/331/3 zaprawie wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubosci ponad 1/2 cegty m3 0,05
1.8.3 KNR 217/138/2 |B-1 Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do
1) 1200°'mm, typ A
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.8.4 KNRW B-1 Odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania, do 2'm2, 2-krotnie (przed
401/621/1 zasypaniem)
Wyliczenie ilosci robot:
(6,91+4,21)*1,0 11,120000
RAZEM: 11,120000/m2 11,12
1.85 KNR 401/105/1 |B-1 Zasypanie kanatéw gruzem z rozbiorki ( analogia- podwyzszenie poziomu
posadzki gr. ~23 cm)
Wyliczenie ilo$ci robot:
\30,85*(3,91-3,19-0,27)*0,5 6,941250
RAZEM: 6,941250/m3 6,94
1.8.6 KNRW B-1 Podktady z materiatéw sypkich, (w bud. mieszk. i uzyt. publicz.), na stropie,
202/1103/2 (2) piasek gr.~23 cm m3 6,94
1.8.7 KNRW B-1 Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej,
202/1101/1 (1) uktadanie reczne, na podtozu gruntowym, beton zwykty gr. 10 cm
Wyliczenie ilosci robot:
130,85*0, 1 3,085000
RAZEM: 3,085000/m3 3,09
1.8.8 KNRW B-1 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 200 - 0,36,
202/608/3 poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa gr.10 cm m2 30,85
1.8.9 KNRW B-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
202/606/1 izolacja pozioma podposadzkowa m2 30,85
1.8.10 |KNRW B-1 Podkiady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej,
202/1101/4 uktadanie przy pomocy pompy, na stropie gr. 7 cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
\30,85*0,07 2,159500
RAZEM: 2,159500|m3 2,16
1.8.11 |KNRW B-1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm,
202/1104/1 zatarte na ostro m2 30,85
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1.8.12 |KNRW B-1 Odbicie tynkéw wewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki
401/701/5 cementowo-wapienne ( przyjeto 30% pow.)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\((3,91-(3,91-3,19))*6,91*2-4,21*2)*0,30 10,699740
RAZEM: 10,699740|/m2 10,70
1.8.13 |KNRW B-1 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll wykonywane recznie, (cegta, pustaki
401/716/2 (2) ceramiczne, gazo- i pianobetony) na $cianach ptaskich, pomieszczenie ponad
5'm2 m2 10,70
1.8.14 |KNRW B-1 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby na
401/713/1 (2) $cianach
Wyliczenie ilo$ci robot:
6,91*3,19*2+4,21*3,19*2 70,945600
RAZEM: 70,945600m2 70,95
1.8.15 |KNR401/713/2 |B-1 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby na
(2) stropach m2 30,85
1.8.16 |NNRNKB B-1 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
202/1134/1 (1) m2 30,85
1.8.17 |KNNR 2/802/6 |B-1 Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach
Wyliczenie ilo$ci robot:
\30,85+22,24 53,090000
RAZEM: 53,090000|m2 53,09
1.8.18 |KNR12/1118/8 |B-1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm,
metoda zwykta m2 30,85
1.8.19 |KNR12/1120/4 |B-1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki
30x30°cm, cokolik 15°cm, przygotowanie podioza
Wyliczenie ilosci robot:
6,91*2+4,21*2-1,14 21,100000
RAZEM: 21,100000|m 21,10
1.8.20 |KNR 12/1120/5 |B-1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki
30x30°cm, cokolik 15°cm, metoda zwykta m 21,10
1.8.21 |KNRW B-1 Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 30,85
1.8.22 |KNR 23/2611/3 |B-1 Przygotowanie starego podtoza , gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt,
2-krotne
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(6,91 *2+4,21*2)*3,0-1,14*2,0+30,85 95,290000
RAZEM: 95,290000|m2 95,29
1.8.23 |KNR 12/829/8 |B-1 Licowanie $cian ptytkami 30x30 na klej, metoda zwykta do wys. 2,0 m
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(6,91*2+4,21*2)*2,0—1 ,14*2,0 42,200000
RAZEM: 42,200000/m2 42,20
1.8.24 |KNRW B-1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufitow
401/1204/1 m2 30,85
1.8.25 |KNRW B-1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, $cian
401/1204/2
Wyliczenie ilosci robot:
\(6,91*2+4,21*2)*1 ,0 22,240000
RAZEM: 22,240000|m2 22,24
1.8.26 B-1 ELEWACJE
1.9 Element B-1
1.91 KNKRB B-1 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokos$c¢ rusztowania do 20 m
2/1502/3
Wyliczenie ilosci robot:
\(24,08*2+36,72*2+6,99*2+7,10*2)*10,0 1497,800000
RAZEM:| 1 497,800000/m2 1497,80
1.9.2 KNNR 2/1505/1 |B-1 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 1497,80
1.10 Element B-1
1.10.1 |KNR 202/925/1 |B-1 Ostony okien i drzwi, folig polietylenowag
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
9,57+4,63+297,48+5,27+16,76 333,710000
RAZEM: 333,710000|m2 333,71
1.10.2 |KNR401/354/13 |B-1 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek i innych elementow
stalowych szt 70
1.10.3 |KNR401/535/6 |B-1 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig¢ do uzytku m 114,00
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1.10.4 |KNR401/535/8 |B-1 Rozebranie obrébek blacharskich: z blachy nie nadajgcej sie do uzytku -
parapety zewnetrzne m2 26,98
1.10.5 |KNR401/336/1 |B-1 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej, - analogia - rozkucie gzymsow
Wyliczenie ilo$ci robot:
\ 147,30+147,39+72,63+87,30 454,620000
RAZEM: 454,620000|m 454,62
1.10.6 |KNR401/726/1 |B-1 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii Il podtoze: cegta - Scian
(2) po skutych gzymsach
Wyliczenie ilosci robot:
\88,38+88,43+43,58+52,38 272,770000
RAZEM: 272,770000 m2 272,77
1.10.7 |KNR 23/2611/1 |B-1 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra,
oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Wyliczenie ilo$ci robét:
(24,08*2+36,72*2+6,99*2+7,10*2)*7,65-225,50-(5,2
7+8,00)*0,5 913,682000
RAZEM: 913,682000 m2 913,68
1.10.8 |KNR401/701/2 |B-1 Odbicie tynkéw na $cianach - skucie odparzonych tynkéw elewacji - przyjeto
30% powierzchni
Wyliczenie ilo$ci robot:
\913,68*0,30 274,104000
RAZEM: 274,104000m2 274,10
1.10.9 |KNR23/2611/3 |B-1 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra,
gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 2-krotne m2 274,10
1.10.10 |[KNR401/726/2 |B-1 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii lll (Sciany, loggie,
(2) balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2'm2 (w 1
miejscu), wapno hydratyzowane (kg) m2 274,10
1.10.11 |KNR 401/108/19 |B-1 Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukcji
zelbetowych i zwirobetonowych m3 29,40
1.10.12 |KNR 401/108/20 |B-1 Wywoéz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km,
gruz (kol.17-19)
Wyliczenie ilo$ci robét:
29,46 29,460000
RAZEM: 29,460000|m3 29,46 4,00
1.11 Element B-1
1.11.1  |KNR 23/2612/1 |B-1 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie piyt
styropianowych gr. 5 cm do $cian- uzupetnienie wneki pod gzymsami
Wyliczenie ilosci robot:
\(24,08*2+36,72*2+6,99*2+7,10*2)*0,6 89,868000
RAZEM: 89,868000|m2 89,87
1.11.2 |KNR 23/2612/4 |B-1 Przymocowanie ptyt styropianowych dyblami do $ciany z cegty szt 360
1.11.3 |KNR 23/2612/9 |B-1 Zamocowanie listwy cokotowej
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(24,08*2+36,72*2+6,99*2+7,10*2) 149,780000
RAZEM: 149,780000|mb 149,78
1.11.4 |KNR 23/2614/2 |B-1 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 80-036 gr.16
3) cm, wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej
Wyliczenie ilo$ci robot:
(24,08*2+36,72*2+6,99*2+7,10*2)*7,65-225,50-(5,2
7+8,00)*0,5 913,682000
RAZEM: 913,682000 m2 913,68
1.11.5 |KNR 23/2614/8 |B-1 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 3 cm, wraz z
3) przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, oscieza szerokosci do 30 cm,
Wyliczenie ilosci robot:
\39,08+33,18+84,09+26,64 182,990000
RAZEM: 182,990000|m2 182,99
1.11.6 B-1 \Kalk.indywidualna - Wykonanie boni na wysokosci $cian parteru
Wyliczenie ilosci robot:
\343,70+343,91+168,70+203,70 1 060,010000
RAZEM:| 1 060,010000 mb 1 060,01
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1.11.7 |KNR 23/2612/8 |B-1 Ochrona naroznikdw wypuktych kagtownikiem metalowym
Wyliczenie ilosci robot:
\140,60+140,60+104,09+46,64 431,930000
RAZEM: 431,930000|mb 431,93
1.11.8 |KNR 23/2612/1 |B-1 Przyklejenie plyt styropianowych do $cian - Wykonanie boniowanych narozy
(pogrubienie styropianem gr. 2 cm)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\15,60+15,60+7,80+7,80 46,800000
RAZEM: 46,800000/m2 46,80
1.11.9 |KNR 23/2612/1 |B-1 Przyklejenie plyt styropianowych do $cian - Wykonanie obramowan okien
(pogrubienie styropianem gr. 2 cm)
Wyliczenie ilosci robot:
\37,26+20,70+1 6,56+16,56 91,080000
RAZEM: 91,080000|m2 91,08
1.11.10 |KNR 23/2612/1 |B-1 Przyklejenie plyt styropianowych do $cian - Wykonanie gzymséw elewacyjnych
(pogrubienie styropianem gr.6 cm)
Wyliczenie ilo$ci robot:
\44,19+44,19+26,19+26,19 140,760000
RAZEM: 140,760000|m2 140,76
1.11.11 |KNR 202/923/4 |B-1 \Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
Wyliczenie ilo$ci robot:
\10,82+7,98+6,63+6,48 31,910000
RAZEM: 31,910000|m2 31,91
1.11.12 |ORGB B-1 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25
202/541/2 cm - parapety zewnetrzne
Wyliczenie ilosci robot:
114,42+10,64+8,84+8,64 42,540000
RAZEM: 42,540000m2 42,54
1.11.13 |KNR 202/510/4 |B-1 Rury spustowe z blachy powlekanej okragte o $rednicy 15 cm
2
Wyliczenie ilo$ci robot:
\38,00+38,00+19,00+29,0 124,000000
RAZEM: 124,000000|m 124,00
1.11.14 |KNR 215/211/1 |B-1 Rury deszczowe zeliwne, Dn 150 mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
4+4+2+2 12,000000
RAZEM: 12,000000|szt 12
112 Element
1.12.1 |Kalkulacja Badania termowizyjne przegréd zewnetrznych zgodnie z normg PN-EN: 13187
indywidualna Z opracowaniem raportu kpl 1
1.12.2 |Kalkulacja Powietrzne badanie szczelnosci budynku zgodnie z norma PN-EN:13829 z
indywidualna opracowaniem raportu kpl 1
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2 Rozdziat B-1 Il. INNE ROBOTY REMONTOWE
2.1 Element B-1
211 KNR 401/212/3 |B-1 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone ( strona wschodnia przy
wlocie powietrza do kottowni)
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,5*1,3*0,3 0,585000
RAZEM: 0,585000|m3 0,59
21.2 KNR 401/212/3 |B-1 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone ( strona wschodnia schody
do piwnicy)
Wyliczenie ilosci robot:
3,0*1,2*0,15+0,1*0,3*1,2*8+1,5*1,2*0,15 1,098000
RAZEM: 1,098000|m3 1,10
21.3 KNR 401/108/19 |B-1 \Wywc’)z samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruzu
Wyliczenie ilosci robot:
0,59+1,10 1,690000
RAZEM: 1,690000|m3 1,69
214 KNR 401/108/20 |B-1 Wywéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz
(kol.17-19) m3 1,69| 4,00
2.2 Element B-1
221 KNR 401/535/4 |B-1 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 150,64
222 KNR 401/508/2 |B-1 Rozbioérka pokrycia z dachéwek, karpiéwka podwdjnie m2 876,34
223 KNR 401/430/3 |B-1 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, otacenie dachu, odstep tat 16°'cm m2 876,34
224 KNR 401/212/4 |B-1 Roboty rozbiérkowe, betonowe czapki kominowe m2 14,59
23 Element B-1
2.3.1 KNR 401/419/2 |B-1 Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5'm szt 10
2.3.2 KNR 23/2611/1 |B-1 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra,
oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 166,82
2.3.3 KNR 202/219/5 |B-1 Nakrywy attyk Scian ogniowych i komindw o sredniej grubosci ptyty 7°cm m2 14,59
234 KNR 23/2612/1 |B-1 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr. 5 cm m2 166,82
235 KNR 23/2612/4 |B-1 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter,
przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z cegty szt 668
2.3.6 KNR 23/2612/6 |B-1 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 166,82
237 KNR 23/2612/8 |B-1 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona
naroznikow wypuktych katownikiem metalowym mb 252,00
2.3.8 KNR 23/933/1 |B-1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych
Atlas Cermit N200, R200 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podfozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 99,30
239 KNR 23/933/2 |B-1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych
(2) Atlas Cermit N200, R200 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas
N-200 m2 99,30
2.3.10 |NNRNKB B-1 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad
202/541/2 25'cm m2 25,41
2.3.11 |KNR401/322/2 |B-1 Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiel, kratki wentylacyjne
kominowe blaszane, malowane proszkowo szt 80
24 Element B-1
2.4.1 TZKNBK B-1 Wymiana elementéw konstrukgji $cian, stropow, dachéw, krokiew narozna
5/201/34 (1) (poz. 34), robocizna i praca sprzetu m 44,61
2.4.2 TZKNBK B-1 Wymiana elementéw konstrukgji $cian, stropow, dachéw, krokiew narozna
5/201/34 (2) (poz. 34), materiaty (na 1 m3 drewna) m3 0,75
243 TZKNBK B-1 Wymiana elementéw konstrukgji $cian, stropéw, dachéw, krokiew lub jetka
5/201/33 (1) (poz. 33), robocizna i praca sprzetu m 369,63
244 KNBK 5/201/33 |B-1 Wymiana elementéw konstrukgji $cian, stropéw, dachéw, krokiew lub jetka
(2) (poz. 33), materiaty (na 1 m3 drewna) m3 4,47
245 KNBK 5/201/37 |B-1 Wymiana elementow konstrukgji $cian, stropéw, dachéw, miecze i zastrzaty
(1) (poz. 37), robocizna i praca sprzetu m 72,18
2.4.6 KNBK 5/201/37 |B-1 Wymiana elementoéw konstrukgji $cian, stropéw, dachéw, miecze i zastrzaty
(2) (poz. 37), materiaty (na 1 m3 drewna) m3 0,81
247 KNBK 5/201/35 |B-1 Wymiana elementow konstrukgji $cian, stropéw, dachéw, ptatew (poz. 35),
(2) materiaty (na 1 m3 drewna) m3 6,02
24.8 KNBK 5/201/35 |B-1 Wymiana elementéw konstrukgji $cian, stropéw, dachéw, ptatew (poz. 35),
(1) robocizna i praca sprzetu m 192,87
2.4.9 KNBK 5/201/36 |B-1 Wymiana elementow konstrukgji $cian, stropéw, dachéw, stupy (poz. 36),
(1) robocizna i praca sprzetu m 35,70
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2410 |KNBK5/201/36 |B-1 Wymiana elementéw konstrukcji $cian, stropéw, dachow, stupy (poz. 36),
(2) materiaty (na 1 m3 drewna) m3 0,80
2411 |KNR401/414/11 |B-1 Wymiana deskowania lub tacenia dachéw, deski czotowe m 190,64
2412 |KNR401/412/1 |B-1 Wymiana elementoéw konstrukcyjnych dachu, koniec krokwi szt 170,00
2413 |KNR401/413/2 |B-1 Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32"'mm, nabicie desek 2-stronnie m 855,00
2414 |KNR202/410/2 |B-1 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50"'mm w rozstawie do 16°cm m2 1114,03
2415 |KNR401/610/1 |B-1 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych,
powierzchnia do 2'm m2 1 065,56
2416 |KNR401/613/3 |B-1 Odgrzybianie elementéw drewnianych przez powlekanie preparatami olejowymi
metoda smarowania, bale lub krawedziaki, do 10'm2, 2-krotnie m2 1 065,56
2417 |KNR15/526/1 |B-1 Osadzenie okien w potaci dachowej, wykonanie konstrukcji nosnej m 50,00
2418 |ORGB B-1 Okna dachowe "Fakro"
202/1027/1 kpl 10
2419 |KNR 15/526/2 |B-1 Osadzenie wytazu dachowego w potaci dachowej - wytaz o wym. 80*80 cm szt 2
2420 |KNR202/410/2 |B-1 Ruszt pod podbitke m2 228,77
2.4.21 |KNR 202/410/1 |B-1 Wykonanie podbitki z desek jednostronnie struganych m2 228,77
2.4.22 |KNR202/1111/8 |B-1 Lakierowanie podbitki m2 228,77
2.5 Element B-1
251 ORGB B-1 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25
202/541/2 cm- montaz paséw podrynnowych m2 95,32
252 KNR 202/508/4 |B-1 Rynny dachowe z blachy powlekanej, pétokragte o $rednicy 15 cm
(1) m 190,64
253 ORGB B-1 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25
202/541/2 cm- montaz paséw nadrynnowych m2 57,19
254 KNR 202/513/1 |B-1 Analogia - wykonanie i montaz rynnowych lejow spustowych z blachy
(1) powlekanej szt 12
255 KNR 15/517/1  |B-1 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej
"COROTOP" o wspétczynniku paroprzepuszczalnosci powyzej 1800 g/m2/24h
(lub réwnowaznej) m2 1 114,03
256 KNR 202/410/4 |B-1 Otacenie pofaci dachowych tatami - analogia - kontrtaty m2 1114,03
257 KNR 202/410/4 |B-1 Ofacenie potaci dachowych tatami m2 1114,03
258 KNNR 2/403/1  |B-1 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - kosze zlewowe m2 64,80
259 ORGB B-1 Pokrycie dachéw blachg powlekang dachéwkowg na tatach, dachy ponad 100
202/535/4 m2 m2 1114,03
2510 |ORGB B-1 Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz ggsioréw z uszczelkami z pianki
202/539/1 poliuretanowej m 116,20
2511 |ORGB B-1 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25
202/541/2 cm - obrébka koszy i kominow m2 84,66
2.5.12 |Kalkulacja B-1 taway kominiarskie systemowe
indywidualna m 17,30
2513 |ORGB B-1 Montaz barier $niegowych
202/539/4 m 190,64
26 Element B-1
2.6.1 KNR 401/535/2 |B-1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 83,65
2.6.2 KNR 225/209/2 |B-1 Zadaszenia z przeno$nych elementéw stalowych, rozebranie m2 83,65
2.6.3 Kalkulacja B-1 Dostawa i montaz daszkoéw z ptyty poliweglanowej na konstrukcji stalowej nad
indywidualna - wejsciami mocowane do $cian m2 83,65
2.7 Element B-1
2.7.1 KNR 202/218/1 |B-1 Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym
(2) podtozu, beton podawany pompa m3 1,69
2.7.2 KNR 401/202/3 |B-1 Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 12-14’mm, zebrowane
(2) kg 120,00
2.7.3 KNR 401/202/2 |B-1 Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 6'mm, gtadkie
(1) kg 30,00
274 KNR 401/807/4 |B-1 Demontaz oktadzin schodéw i podestéw zewnetrznych m2 100,00
275 KNR 202/1121/1|B-1 Przygotowanie podtoza pod utozenie ptytek m2 100,00
2.7.6 KNR 202/1121/5|B-1 Oktadziny schodow z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30 cm m2 100,00
277 KNR 202/1122/1 |B-1 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana,
przygotowanie podtoza, cokolik wysokosci 15 cm m 90,26
2.7.8 KNR 202/1122/7 |B-1 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej m 90,26
2.7.9 KNR 401/108/19 |B-1 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruzu m3 2,00
2.7.10 |KNR401/108/20 B-1 Wywéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz
(kol.17-19) m3 2,00/ 4,00
2.8 Element B-1
2.8.1 KNR 401/354/8 |B-1 Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad
2’'m2 m2 61,49
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2.8.2 KNR 202/1207/4 |B-1 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co 3
stopniu, do 16°kg m 61,65/ 2,00
29 Element B-1
291 KNR 401/211/1 |B-1 Skucie nieréwnosci betonu, glebokosé do 1°cm, na $cianach lub podtogach m2 55,20
29.2 KNR 202/1121/1 |B-1 Przygotowanie podtoza pod utozenie plytek m2 55,20
293 KNRW B-1 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, grunt dyspersyjny
202/1105/3 m2 55,20
294 KNR BC 5/608/2 |B-1 Czyszczenie strumieniowo-$cierne zbrojenia i elementdw stalowych, prety
stalowe ponad fi 16 mm (analogia)
Wyliczenie ilo$ci robét:
62 62,000000
RAZEM: 62,000000|mb 62,00
295 KNRW B-1 Malowanie farba olejng elementéw metalowych, Fi50-100°'mm
401/1212/32 m 62,00
2.9.6 KNRW B-1 Posadzki na kleju Kraisler posadzki petne z elementéw prostokatnych, kamien
202/2112/8 (2) miekki, grubosci 3-5'cm m2 55,20
297 KNR 23/2611/1 |B-1 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie bokoéw i podstawy podjazdu dla niepetnosprawnych m2 32,40
29.8 KNR 23/932/1  |B-1 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej pod wykonanie tynku
mozaikowego m2 32,40
2.9.9 KNR 23/932/2 |B-1 Wykonanie tynku mozaikowego
(2) m2 32,40
2.10 Element B-1
2.10.1 |KNR 231/806/3 |B-1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej, na podsypce piaskowej,
recznie, kostka 18°cm m2 200,00
2.10.2 |KNR231/813/3 |B-1 Rozebranie kraweznikéw, betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j m 60,00
2.10.3 |KNKRB 6/101/4 |B-1 Koryta oraz profilowanie i zageszczanie podtoza koryta wykonane recznie kat.
(1) gruntu lll-V gtebokosci 20 cm.
Wyliczenie ilo$ci robét:
\200,0*0,20 40,000000
RAZEM: 40,000000/m3 40,00
2104 |KNR 231/401/2 |B-1 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii llI-1V m 80,00
2.10.5 |KNR231/403/3 |B-1 Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowejm 80,00
2.10.6 |KNR231/107/1 |B-1 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie
mechaniczne, $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10°cm
Wyliczenie ilosci robot:
200,0*0,10 20,000000
RAZEM: 20,000000|m3 20,00
2.10.7 |KNR231/105/7 |B-1 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie
mechaniczne, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm m2 200,00
2.10.8 |KNR231/105/8 |B-1 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie
mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy m2 200,00 3
2.10.9 |KNR231/511/3 |B-1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce
(2) cementowo-piaskowej, kostka kolorowa m2 200,00
2.10.10 |KNRW B-1 Wywédz gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych
401/109/18 konstrukgiji, gruzo- i zuzlobetonowych, na odlegtos¢ 1°'km
Wyliczenie ilo$ci robét:
\200,0*0,18+60,0*0,15*0,30+40,0 78,700000
RAZEM: 78,700000|m3 78,70
2.10.11 |KNRW B-1 Wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi, na kazdy nastepny 1'km bez
401/109/20 wzgledu na rodzaj konstrukciji m3 78,70 4

Termomodernizacja i remont budynku NZOZ w
Radymnie, i Centrum Opieki Medycznej w
Jarostawiu, Pogotowie Ratunkowe Radymno



