DROGA WEWNE, TRZNA
DOJAZD DO GRUNTOW ROLNYCH

Przekr6j normalny na odcinku prostym od km 0+000 do km 0+100
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4 cm| w-wa Scieralna z betonu asfaltowego
4 ¢m| w-wa wigzgca z betonu asfaltowego
8 cm| podbudowa z kruszywo O-31,omm pobocze z kruszywa famanego 0/31,5 mm
20 cm| podbudowa z gruntu stab. cementem RM=2,5 MPa
pobocze gruntowe

Przekroj normalny na odcinku prostym od km 0+100 do km 0+250

pobocze gruntowe
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pobocze z kruszywa famanego 0/31,5

4 cm| w-wa Scieralna z betonu asfaltowego
4 ¢cm| w—wa wigzgca z betonu asfaltowego
8 cm| podbudowa z kruszywa 0—31,5mm
20 cm

podbudowa z gruntu stab. cementem RM=2,5 MPa

PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa drogi wewngtrznej—droga dojazdowa do gruntdw rolnych,
Miasto Radymno, obreb Radymno, nr dziatki : 2557

Opracowaf

Nazwa rys. | PR/

EKROJ NORMALNY

Skala 1: 50

data oprac.: czerwiec 2019 Nrrys.: 3




DROGA WEWNETRZNA
DOJAZD DO GRUNTOW ROLNYCF

Przekr6j normalny na odcinku prostym od km 04250 do km 0+324
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8 cm| nawierzchnia z kruszywa 0-31,5mm

20 cm| podbudowa z gruntu stab. cementem RM=2,5 MPa

pobocze gruntowe

PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa drogi wewngtrznej—droga dojazdowa do gruntdw rolnych,
Miasto Radymno, obreb Radymno, nr dziatki :2557

Opracowat

Nazwa rys. PRZEKR(/)J NORMALNY

Skala 1: 50 data oprac.. czerwiec 2019 Nrrys.: 4




