Kosztorys ofertowy

p':; Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi wewnetrznej - dojazd do gruntow rolnych na dziatce o nr ewid. 2557 w m. Radymno
D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV
45111200-0
D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw
wysokosciowych
1 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
0119/03 drég w terenie rowninnym
km 0,324
2 KNR 2-31 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
szt 2,00
razem
D-01.02.02. Zdjecie humusu i darniny
3 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l wykonywane
0205/03 koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1,0km ( usunigcie humusu)
m3 22,40
D-01.02.04. Rozbiorka elementow drég, ogrodzen i
przepustow
4 KNNR 3 Rozbidrka elementéw betonowych
0403/01
m3 3,90
5 KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowa 2,50 m3, wytadunek przez
0104/04 przechylenie skrzyni materiatéw rozbiérkowych; samochéd
samowytadowczy ponad 5 t
t 7,80
6 KNR AT-06 |Przewdz materiatéw rozbiérkowych na odlegtosé do 10 km,
0108/03 samochodem do 15 t
kurs 1,00
razem :
D-04.00.00. PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9
D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza
7 KNR 2-31  |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na
0101/01 catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie kategorii I-1V
doptata 0,5x |gtebokos¢ 10 cm)
m2 400,00
8 KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod
0103/04  |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
m2 1072,00
razem
D-04.03.01a Potaczenie migdzywarstwowe nawierzchni
drogowej emulsja asfaltowa
9 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg
0202/01 na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu
stabilizowanego cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2
m2 850,00
D-04.04.03 Podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie
10 KNNR 6 Wyréwnanie i zageszczanie mechaniczne istniejgcej
0107/01 podbudowy kruszywem tamanym 0/31 mm o $redniej
grubosci warstwy po zageszczaniu do 10cm
m3 85,76
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p':; Podstawa Opis robot Jm llosé Cena Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
D-04.05.01a Podbudowa i podioze ulepszone z
mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem
11 KNNR 6 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5
0111/01 MPa grubos$¢ warstwy po zageszczeniu - 10cm ( warstwa
doptata 2x |20 cm)
m2 1072,00
D-05.00.00. NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233220-7
D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego
12 KNR 2-31 |[Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowg-
0311/01 zwirowych z warstwg wigzgca asfaltowa o grubosci po
zageszczeniu 4cm AC11W 50/70
m2 850,00
13 KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
0309/02.8 |asfaltowych standard Il - warstwa $cieralna o grubosci po
zageszczeniu 4cm AC11S 50/70
m2 874,00
razem :
D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni
14 KNR AT-03 |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiérki na
0102/01 odlegto$¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
grubosci do 4cm
m2 48,00
D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE - Kod CPV
451123101
D-06.03.01a. Pobocza utwardzone kruszywem famanym
15 KNNR 6 Wyréwnanie i zageszczanie mechaniczne istniejgcej
0107/01 podbudowy ttuczniem sortowanym o $redniej grubosci
warstwy po zageszczaniu do 10cm (pobocza)
m3 24,32
Razem wartos¢ kosztorysu netto :
Podatek VAT 23%

Razem wartos¢ kosztorysu brutto :
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