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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-HRE-JBD-MJV *

Pan Adam Majka o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1556/03

adres zamieszkania Nadbrzezna 46A, 37-550 Radymno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pt lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Nr kancelaryjny: POG-SUZ.421.1620.2019

Wojewddztwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

g

g

= 17
37-600 JAROSY AW

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Strona3z4

podkarpackie

jarostawski

Miasto Radymno
180402_1.0001, Radymno

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 18.03.2019 13:55:36

Nr jednostki rejestrowej: G1823

Osoby: 1

Udziaf §
Forma wiadania |

Dane osoby fizycznej / instytucji

1

wiasnosc | siedziba: ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

| GMINA MIEJSKA RADYMNO  REGON: 650900559 NIP: 7922032905

Dziatki ewidencyjne: 1

Lo . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub potozenie (ha] Rodzaj Pow h] e okl
36A 1} 1879 - 0.2603 dr |  0.2603 PR1J/00105058/1

Identyfikator: 180402_1.0001.1879
Rejon statystyczny: brak danych

Dziatka objgta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: A-280 Wartos¢: brak danych

0.2603 ha

Razem powierzchnia dziafek: L

Stownie:

dwa tysigce szescset trzy metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 3.1396 ha (trzy hektary tysiac trzysta dziewieédziesiat szeS¢ metrow

kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

Dorota Nowosiad
dnia: 18.03.2019

dnia: 18.03.2019

(imie | nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE



A PGE Dystrybucja S.A.
/ T Oddziat Zamos$é
PG'E " Rejon Energetyczny Jarostaw
37-500 Jarostaw, ul. Elektrowniana 4

tel.: (16) 624 60 00, fax: (16) 624 60 05

PGE Dystrybucja S.A.

Jarostaw, 01-07-2019 .

Znak 4552, RM/10/2019

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORCY

PGE Dystrybucja S.A.
Adam Majka

ul. Nabrzeina 46
37-550 Radymno

Dotyczy: Uzgodnienie dokumentacji projektowej dia zadania:
«Remont chodnika przy ul. Legionéw potozonej na dziatce nr. 1879”

W nawigzaniu do pisma z dnia 27.06.2018r. (data wplywu) dotyczacego uzgodnienia
projektu techniczno-wykonawczego remontu chodnika przy ul. Legionéw w Radymnie na odcinku od
skrzyzowania z ulicg Nadbrzeing do skrzyzowania z ul. Lwowska, potozonego na dziatce nr. 1879
obrgb Miasto Radymno, Rejon Energetyczny w Jarostawiu uzgadnia przedtozong dokumentacje
z nastepujgcymi uwagami:

1. Z uwagi na mato wiarygodne informacje dot. inwentaryzacji geodezyjnej w celu ustalenia doktadnej
lokalizacji oraz gtebokosci ist. kabli SN i nn wykonac odkrywki kabli. W przypadku niewystarczajgcej
gtebokosci nalezy zmieni¢ ich ufozenie zgodnie z obowigzujgcymi normami, zachowacé minimalng
odlegtos¢ od warstwy podbudowy z kruszywa 30cm . Prace ziemne w poblizu urzadzen
elektroenergetycznych  wykonywac recznie pod nadzorem pracownika PE Radymno
(Sek Janusz tel. 695-702-626)

2. Ze wzgledéw bezpieczerstwa prace wykonywac na wytgczonym kablu SN w relacji Radymno 12 —
Radymno 2, termin wytaczenia uzgodni¢ w RE z 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. Przy zblizeniu do istniejacych urzadzen elektroenergetycznych zachowat odlegtosci okreélone
w normie PN-76/E-05125.

4. Uzyskal pisemne potwierdzenie Rejonu Energetycznego w Jarostawiu o prawidtowym wykonaniu
zabezpieczenia kolizji.

Jednoczesdnie informujemy, ze za ewentualne uszkodzenie linii kablowych zwigzane z budowa
chodnika odpowiada inwestor, ktory ponosi koszty naprawy.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wigdomosci lub ktdrymkolwiek z jej zalqcznikdw) stanowig Tajemnice przedsigbiorcy
PGE Dystrybucja $.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali Je przez pomyftke, prosimy o poinformowanie
PGE Dystrybucja S.A. o zaistniale] sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa nosnikéw/zasobéw.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie. 20-340 Lubiin, ul. Garbarskz 214 wpisena do rejestru przedsiebicrcow prowedzonego
przez Szd Rejonowy Lublin-Wschod w Lublirie 2 edziog w Swidniku. VI Wyczial Gospodarczy poc nr KRS: 0000343124 NIP 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapi:a’ zekladowy 9 729 424 160 z w pelni optzcony. Konto bankowe: Bank PEKAD S.A o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2. 00
400 Warszawz, Nr 40 1240 6016 1117 0010 2859 5154, www.pgedystrybucja.pl
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora,

1.2 Mapa zasadnicza terenu objetego opracowaniem w skali 1:500,

1.3 Dane wyjsciowe do projektowania uzgodnione z Inwestorem,

1.4 Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajgce,

1.5 Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 105, poz. 1126 z pozZniejszymi
Zmianami, wraz z przepisami wykonawczymi.

1.5 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999,
Nr 43, poz. 430),

1.6 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29 stycznia
2016 r. Poz. 124)

1.7 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462
z p6zniejszymi zmianami),

1.8 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.

z 2012 r. poz. 463).

2, Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania obejmuje remont istniejgcego chodnika w ulicy Legionéw w dziatce
nr 1879 w $ladzie istniejagcym, z zachowaniem istniejgcej szerokosci chodnika oraz istniejacej grubosci
podbudowy. Remont polega¢ bedzie na wymianie istniejacego kraweznika drogowego i obrzezy
betonowych oraz na wymianie istniejacej nawierzchni z kostki betonowej wraz z wymiang podbudowy.
Zakres rob6t obejmuje wykonanie robét rozbiérkowych, wykonanie nowej podbudowy z kruszyw, utozenie
kraweznika betonowego i obrzezy betonowych oraz wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej
wibroprasowanej. Utozenie kraweznika betonowego i obrzezy betonowych nalezy wykonaé w $ladzie

istniejagcym z zachowaniem istniejgcych rzednych posadowienia.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pieszych w ulicy oraz poprawa
bezpieczerstwa ruchu pojazdéw mechanicznych na odcinku pomiedzy istniejacymi skrzyzowaniami ulic.
Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w Spos6b znaczny zapewni jako$é i bezpieczeristwo ruchu
pieszych.
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4. Zagospodarowanie terenu - stan istniejgcy YAROSEAMISaT str. 7

Ulica Legionéw posiada nawierzchnie bitumiczng w dosé znacznym stopniu zniszczenia,
wystepujg w niej znaczne zanizenia, nieréwnosci poprzeczne i podtuzne, wymagajacej remontu lub
wymiany. Po stronie lewej, na catym odcinku od skrzyzowania z ul. Lwowskiej do skrzyzowania
z ul. Nadbrzezng, wykonany jest chodnik z kostki betonowej, ktérego nawierzchnia jest bardzo
zniszczona, w profilu poprzecznym i podtuznym. Wystepujgce nieréwnosci i zanizenia w Sposo6b znaczny
utrudniajg i zagrazajg bezpieczeristwu pieszych. Na odcinku wzdtuz podmuréwki ogrodzenia dzialki
nr 1881, nawierzchnia posiada duze zanizenie ze spadkiem poprzecznym w kierunku ogrodzenia, ktére
jest mocno nachylone i grozi przewréceniem. Ogrodzenie to jest przeznaczone do przebudowy - wg
odrgbnego opracowania. Sptyw waod opadowych z chodnika odbywa sie powierzchniowo na jezdnie ulicy,
dalej wody opadowe kierowane sg do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych

w ulicach Legion6w i Nadbrzeznej.
5. Zagospodarowanie terenu - stan projektowany

Opracowanie obejmuje remont chodnika, polegajacy na wykonaniu wymiany istniejgcej
nawierzchni z kostki betonowej na wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej
wibroprasowanej wraz z nowym kraweznikiem betonowym i nowym obrzezem betonowym. Nowe
elementy chodnika zaprojektowano w $ladzie istniejgcym, z zachowaniem istniejgcej szerokosci chodnika
oraz linii przebiegu istniejacego kraweznika. Grubo$é konstrukcji podbudowy dostosowano do grubosci
istniejgcej. Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa. Sptyw  wadd
opadowych z chodnika odbywac¢ sie bedzie zgodnie ze stanem istniejgcym.

Roboty zasadnicze obejmowaé beda:

- wykonanie robét rozbiérkowych,

- wykonanie profilowania podioza,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i podbudowy z kruszywa tamanego,

- wbudowanie kraweznika betonowego na tawie betonowej,

- wbudowanie obrzezy trawnikowych betonowych,

- wykonanie chodnika z kostki betonowej,

- uporzadkowanie terenu robét,

5.1. Profil podtuzny.

Projekt przewiduje zachowanie istniejagcego pochylenia podiuznego chodnika z dostosowaniem
do stanu istniejacego, z uzyskaniem spadku podiuznego kraweznika w kierunku istniejacych studzienek

Sciekowych w jezdni.

52 Przekréj poprzeczny

Zatozenia projekiowe przewidujg uzyskanie poprzecznego profilu chodnika ze spadkiem
jednostronnym o wartosci 2%, w kierunku jezdni ulicy - zgodnie z czescig rysunkowg projektu.



5.3. Odwodnienie AROST str. 8

Odprowadzenie wéd opadowych z chodnika nastgpowac bedzie powierzchniowo na jezdnie ulic,
nastepnie wody opadowe kierowane bedg do istniejacych studzienek Sciekowych i istniejacej kanalizacji
deszczowej. Projekt nie wprowadza zmian kierunkéw i sposobu odprowadzania wéd opadowych

w stosunku do stanu istniejgcego.

54 Projektowane przekroje konstrukcyjne

Konstrukcja chodnika:

- kostka betonowa grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 4 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grub. 10 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 o grub. 15 cm,

- kraweznik betonowy 15 x 30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 4 cm,
- tawa betonowa z betonu klasy C12/15

- obrzeza betonowe 8 x 30 na tawie betonowej C12/15.

55 Zestawienie projektowanych elementéw :

1) nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm - 120,00 m2
2) kraweznik betonowy 15 x 30 cm - 71,00 m
3) obrzeza betonowe - 3250m

6. Zmiany w ukfadzie komunikacyjnym

W istniejacym uktadzie komunikacyjnym po wykonaniu zakresu robét budowlanych nie zachodza
zadne zmiany. Zakres rob6t poprawi walory uzytkowe chodnika, zapewni wigksze bezpieczenstwo
uzytkownikow, zwiekszy dostepnosé komunikacyjng do przylegtych nieruchomosci.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa wykonywania rob6t, wykonawca rob6t winien realizowaé
roboty w pasie drogowym ulicy Legionéw na podstawie projektu organizacji _ruchu na czas

prowadzenia robédt — jako organizacja czasowa - wg odrebnego opracowania.

y Urzadzenia infrastruktury technicznej

Na terenie dziatki nr 1879 (pas drogowy) zgodnie z posiadang mapa zasadniczg, pod
projektowanym chodnikiem zlokalizowane s3 kable energetyczne oraz poprzecznie przebiegajgcy
gazociag g100. Zaprojektowany zakres robét nie przewiduje wykonywania rob6t ziemnych do gtebokosci
posadowienia istniejacych urzadzen.

Prowadzenie rob6t w obrebie istniejacej sieci gazowej

Projektowane roboty remontu chodnika polega¢ beda na wymianie istniejgcej konstrukcji nawierzchni
na nowa o tgcznej grubosci 35 cm i nie spowodujg zblizenia do rzednych posadowienia gazociagu.
O przystgpieniu do robét nalezy pisemnie powiadomié Polska Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. - Gazownia

w Przemys$lu, celem wskazania w terenie usytuowania sieci gazowej. W miejscu posadowienia gazociggu

nalezy wyprzedzajagco w chodniku wykonad przekop kontrolny, w celu okreslenia rzeczywistej lokalizacji
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gazociagu oraz okreslenia jego gtebokosci posadowienia. Roboty ziemne w poblizu czynnego gazocigqu

nalezy wykonaé recznie, pod stalym nadzorem operatora sieci gazowej. Wykonanie nowej konstrukcji

chodnika moze nastapi¢ z zachowaniem wymaganej odlegtosci wynoszgcej minimum 0,50 m, liczac do
zewnetrznej Scianki gazociggu g100. Konstrukcje chodnika oraz posadowienie gazociggu przedstawiono
na zatgczonym rysunku nr 4.

Prowadzenie rob6t w obrebie istniejacych kabli energetycznych

O przystgpieniu do robét nalezy pisemnie powiadomié PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny
w Jarostawiu. Na dtugosci chodnika nalezy wyprzedzajaco wykonaé przekopy kontrolne w celu okreslenia
rzeczywistej lokalizacji kabli oraz okreslenia gtebokosci ich posadowienia. Roboty ziemne w poblizu
czynnych kabli energetycznych nalezy wykonac recznie, pod stalym nadzorem operatora sieci.

8. Ochrona srodowiska

W zakresie oddziatywania przedsiewziecia na S$rodowisko, identyfikacji zagrozen oraz wskazania
warunkéw wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, przedsiewziecie z uwagi na zakres,
charakter rob6t, potozenie i funkcje, nie jest zaliczane do inwestycji szczegdlnie ucigzliwych dla
$rodowiska, mogacych pogorszy¢ jego stan.

Na etapie realizacji, roboty drogowe bedg wymagaty uzycia wody do celéw sanitarnych i sprzetu
drogowego oraz zostang zastosowane takie materialy jak: kruszywo naturalne i tamane, beton,
i betonowe krawezniki drogowe. Podczas pracy $rodkéw transportowych i sprzetu budowlanego nastapi
zuzycie paliw oraz nastgpi zwiekszenie poziomu hatasu i emisji spalin, a prace bedg wykonywane
w porze dziennej. Powstajace odpady beda zagospodarowane zgodnie z ustawg o odpadach.
Przebudowa chodnika zostanie wykonana po $ladzie istniejagcym, w zwigzku z tym nie bedzie niszczona
szata roslinna, w tym nie planuje si¢ wycinki drzew. Projektowana przebudowa chodnika nie zmienia
istniejgcego  sposobu  zagospodarowania terenu dziatki i nie bedzie zwieksza¢ emisji spalin do
otoczenia. Zastosowane rozwiazania i realizacja inwestycji z uwagi na niewielki rozmiar i zasieg
oddziatywania, nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na $rodowisko.

9. Ochrona zabytkéw

Dziatka nr 1879 znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej oznaczonej A-280. Realizacja
robét budowlanych moze nastapi¢é po uzyskaniu pozwolenia Podkarpackiego Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw na wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem remontu chodnika.

———LOpracowat:

v/
am Majka.
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Informacja o obszarze oddziatywania projektowanej inwestycji

Podstawa udzielenia informacji o obszarze oddziatywania projektowanych robot budowlanych
zwigzanych z przebudows chodnika w ul. Legiondw, w dziaice nr 1879 obreb 0001 Radymno, jest:

- art. 20 ust. 1 pkt. 1ciart. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z poOzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgce;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U, Nr 120,
poz. 1126)

- Obowigzujgce normy i przepisy

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robét budowlanych zwigzanych
z przebudowg chodnika obejmujgcych wykonanie rob6t rozbiérkowych, ziemnych, podbudowy z kruszyw,
wykonania kraweznika betonowego i nawierzchni z kostki betonowe;j.
Zwykle oddziatywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia budowy inwestycji.
Ogdlnie oddziatywanie na $rodowisko, ktére bedzie wystepowad w fazie realizacji przedsiewziecia mozna
scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nieciggte o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wytgcznie na
zewnatrz, w obrebie istniejgcej dziatki nr 1879 stanowigcej wiasnosc¢ Inwestora.
Uwzgledniajgc  zakres przedmiotowego przedsiewziecia objetego projektem przewiduje sie, ze
ewentualne wystapienie kumulacji negatywnych oddziatywan przedsiewziec znajdujgcych sie na
obszarze, ktéry bedzie oddziatlywaé projektowana inwestycja, bedzie miato charakter lokalny. Nalezy tu
wymieni¢ takie czynniki jak: powstanie odpaddéw i hatas zwigzany z pracg maszyn budowlanych
i rodkow transportu. Ucigzliwosci te bedg miaty charakter krétkotrwaty i ustapig po zakonczeniu robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem chodnika.
Warunkiem ich oddziatywan i minimalizaciji jest nastepujgce postepowanie:

- roboty budowlane nalezy prowadzié w godzinach od 6:00 do 22:00,

- przestrzegac poziomu dopuszczalnego hatasu, okreslonego w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska

z dnia 29 lipca 2004 roku, w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku / Dz. U Nr 178
poz. 1841/.

Obszar oddziatywania inwestycji nie przekracza granicy dziatki nr 1879.
Obszar oddzialywania inwestycji nie zmieni dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu, na
ktérym zaprojektowano przebudowe chodnika i nie przekroczy granicy dzialki bedacej
przedmiotem realizacji inwestycji.
Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia budowlane. Materiaty powstaty po robotach rozbiérkowych nalezy poddaé segregacji wtornej
z odzyskaniem surowcéw z ponownym ich wykorzystaniem. Powstate odpady nalezy zutylizowac zgodnie
Z ustawg o odpadach.

Adarf Majka
ADAM MAJKA
upr. bud. do kierowania robatami
W specialnosci konstrukeyjno-inzynieryjnej
w zakresie dré
nr WBPP/ZNB/124/3.17/91/81
PIIB-PDK/BD/1558/03
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PRZEKROJ W LINIl PRZEBIEGU ISTNIEJACEGO GAZOCIAGU

2100 w ul. Legionow
skala 1:50

{}50908

1.60

abrzeZe betonowe 8x30x100cm
na lawie betonowej Z oporem C12/15

kostka betanowa wibroprasowana

w-wa podsypki cem -piaskowej 1:4

kruszywo lamane stabilizewane mechanicznie 0/31.5

kruszywo naturalne stabilizowane mech icznie /31,5

15cm|

o8, ul, Legiondw

kraweznik betonowy 15x30x100 na podsypce
cem-piask_ gr. 4cm Iav.abe(mmci'mﬁzupu_]
istn. kahel

istn. kahe|
Gmina Miej
INWESTOR e aoa im0
37-550 Radymno
PRZEKRGJ W LINII ISTNIEJACEGO G GU
Nazwa rysunku SKALA -|A RRSOEWN

Remont chodnika przy ul. Legionéw w Radymnie

OBIEKT na odcinku od skrzyZowania z ul. Nadbrzeing
do skrzyZzowania z ul. Lwowska
Dzialka nr 1879 abreb 6001 Radymno
Nriys 4 —
“'W |
Data | 04.2019 rok | Opracowat upr. bud’ /ZNBAUBIN24/3.17/91/81
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Remont chodnika przy ul. Legionéw w Radymnie na odcinku od skrzyzowania z ul. Nadbrzezna,
do skrzyzowania z ul. Lwowska
Inwestycja zlokalizowana na dzialce ewidencyjnej nr 1879, obreb 0001 Radymno

2. Nazwa i adres inwestora:
Gmina Miejska Radymno
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

3. Imig i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje:
Adam Majka
ul. Nadbrzezna 46,
37-550 Radymno

4. Podstawa prawna opracowania:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 156 poz. 118 z 2006 rok,
z pdzn. zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz. 1126),
- Obowigzujgce normy i przepisy

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegdéinych
obiektow:

a) zakres robot obejmuje:
- wykonanie robét rozbiorkowych,
- wykonanie koryta i robot ziemnych - wykonanie opaski ziemnej,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,
- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
- ufozenie kraweznika betonowego na fawie betonowej,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
- plantowanie i uporzgdkowanie terenu robot,

b) kolejnos¢ realizacji:
- wykonanie robot rozbiérkowych,
- wykonanie koryta,
- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
- utozenie kraweznika betonowego na tawie betonowej,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
- plantowanie i uporzadkowanie terenu robot,
- roboty wykonczeniowe, plantowanie skarp i uporzadkowanie terenu robot.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Obecnie na terenie dziatki w obszarze przeznaczonym pod inwestycje nie ma zadnych obiektow
budowlanych, zlokalizowany jest stup linii napowietrznej NN oraz stup linii teletechnicznej, ktory
przewidziany do przestawienia poza projektowang nawierzchnig parkingu.
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Na dzialce nie ma zlokalizowanych obiektow stwarzajgcych szczegolne zagrozenie. Plac budowy
nalezy tak zorganizowac, aby nie ograniczy¢ dostepu do drogi oraz nie pozbawi¢ mozliwosci korzystania
z dojazdu pojazdow, korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej i $rodkow fgcznosci
sgsiednich mieszkancow. Szczegolng uwage nalezy zwrécié na ucigzliwosci powodowane przez hatas
I wibracje. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonawstwa robot budowlanych, nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie dziatki inwestora. Roboty ziemne przy zblizeniach do urzgdzen istniejgcych,
nalezy prowadzi¢ recznie. W razie natrafienia na elementy uzbrojenia podziemnego nie
zinwentaryzowanego na mapie, nalezy wstrzymac roboty i zawiadomi¢ odpowiednie stuzby.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

— Uupadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej fyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej), praca walcow drogowych,

~ potrgcenie pracownika lub osoby postronnej przez pojazdy poruszajace sie drogg przy
wykonywaniu robét w obrebie krawedzi jezdni i pasa bezpieczenstwa (pasa drogowego),

Roboty budowlane powinny byé prowadzone na podstawie projektu organizacji ruchu na czas
prowadzonych robét (organizacja czasowa) oraz projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzgdzen
podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiggu prowadzonych robét.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie pasa jezdni drogi winno byé nalezycie
oznakowane oraz wygrodzone zastawami drogowymi lub tasmami ostrzegawczymi  wraz
Z umieszczeniem napisow ostrzegawczych zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego.
Kolejnosé robot winna byé wykonywana zgodnie z poleceniami kierownika budowy / robot,

Roboty budowlano - montazowe
Zabronione jest w szczegélnosci:
— przechodzenia oséb w czasie pracy koparki i przebywanie w zasiegu jej pracy przy zatadunku gruntu
na $rodki transportu.
— przechodzenia osob w czasie pracy zageszczarek, walcow drogowych i przebywanie w Zasiegu ich
pracy przy wykonywaniu podbudowy i nawierzchni,

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu roboét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen
technicznych:
- pochwycenie korczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
~ potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

5. Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robot wszyscy pracownicy musza zosta¢ przeszkoleni w zakresie
BHP, poprzez udzielenie instruktazu ogolnego i stanowiskowego w tym zakresie.
Instruktaz musi obejmowaé¢ bezpieczne metody i sposoby wykonywania robét, okreslenie stopnia
wystepujgcych zagrozen oraz zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla kazdego
stanowiska pracy. Pracownicy winni byé wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia
roboczego oraz winni by¢ pouczeni o zasadach i metodach udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
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Szkolenia te przeprowadzane $g W oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia. Szkolenie
wstepne na stanowisku pracy -Instruktaz stanowiskowy- powinien zapoznaé pracownikow z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy,
powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- Wwykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

- obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dla zapobiezenia niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, nalezy zachowaé nastepujgce s$rodki
techniczne lub organizacyjne:

1) dla robét przy wykonywaniu nawierzchni drogowych z udziatem sprzetu mechanicznego i walcow
drogowych nalezy:
- Wprowadzi¢ wzajemny nadzor pracownikéw, a reczne prace pomocnicze prowadzi¢ w statym
porozumieniu z operatorami sprzetu mechanicznego,
- 0znakowac i zabezpieczyé miejsce prowadzenia robot, poprzez wygrodzenie czesci pasa
drogowego, wyznaczy¢ strefy niebezpieczne i zastosowac $rodki ochrony indywidualnej,
-uzywac sprzet posiadajgcy wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
oraz posiadac i umozliwi¢ dojscie do sprzetu p.pozarowego,
- Wyznaczy¢ i wykonac drogi i przejécia dla pieszych,

2) dla robét wykonywanych pod, nad lub w poblizu istniejgcych lub projektowanych przewodow linii
elektroenergetycznych kablowych - roboty ziemne wykonywac ze szczeg6ina ostroznoscig,
W razie potrzeby recznie. Przy zabezpieczeniu linii kablowych SN i NN ( natozenie rur
ochronnych ), prace wykonywaé w stanie beznapieciowym oraz pod bezposrednim nadzorem
kierownika budowy lub kierownika robot,

3) dla rob6t wykonywanych przy uzyciu dzwigoéw - zastosowaé ustalenia z rozporzgdzenia [3] rozdziat
7 - Maszyny i urzgdzenia techniczne.

ADAM MAJKA
upr. bud. do kierowania robotami
w specjalnodei kcnsimkcypL}-,n"qnier;jnej
w zakresia urc‘a%;
nr WBPP/ZNB/124/3 17/91/81
PlIB-PDK/BD/1556/03




DOKUMENT OBLICZENIA OPLATY 3389/2019

1. Nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, ktéra w imieniu organu prowadzi panstwowy |2- Miejscowosc i data
zasob yeodezyjny | kartograficzny l Jarostaw, dnia 18-03-2019 14:17.08

Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarostawiu
ul. Jana Pawta Il nr 17, 37-500 Jarostaw
3. Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych/kartograficznych/ identyfikator wniosku o
udostepnienie materiatow zasobu:
1) oznaczenie kancelaryjne: POG-SUZ.421.1620.2019
2) data: 18-03-2019r.
3) imie i nazwisko / nazwa wnioskodawcy lub zgtaszajacege prace geodezyjna/kartograficzng™
ADAM MAJKA
ul, Nadbrzezna 46
37-550 Radymno
NIP: 792-101-93-28
4. Oplata za udostepniane materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 40b ust. 1 ustawy’
Numer tabeli : ; Wspolczynnik korygujgcy LR
i Stawka Liczba jednostek — . Pozostale o
Lp oraz |p wedlug Nazwa materiatu zasobufpazwa ustugi/ Jqdncstka podstawowa | rozliczeniowych wanos’c LR dia Inczbg Ljr wspolczynniki Wysokosc oplaty
zalgcznika nazwa czynnosci rozliczeniowa (Sp) (Lir) okreslonego | w okresionym horibUTace (Wop}
do ustawy przedzialu Ljr przedziale ygua
K
1 1-1
CL 1
Uproszczony wypis z rejestru gruntow (bez adnotacji sU 1
1143 dotyczgcych jakosci danych ewidencyjnych oraz dzialka 15.00 4 0.8 2-10 51.00
1 klauzuli upowazniajace] do oznaczenia nieruchomosci ewidencyjna PD 1
w ksiedze wieczystej na podstawie tego dokumentu) AJ 1
0.4 -
=
K
1 1-10
CcL 1
133 Arkusz mapy zasadnicze] w postaci drukowane) arkusz AO 15530 1 0.8 -, S L 4348
2 czarno-bialej w formacie A2 o PD| 04
Ad 07
1 1-10
T
K
1 1-10
CL 1
Mapa zasadnicza w postaci wektorowe] w skalach S 1
a 132 e G | ha 10.35 8 0.8 LE L B v i 82.80
AJ 1
0.6 101-..
T
| RAZEM: 177.28
5. Optata za uzycie nosnikow danych elektronicznych, 6. Optata za wystanie pod wskazany adres, zgodnie z ust. 14 zatacznika do ustawy"
zgodnie z ust 11 zatacznika do ustawy'
[ s« | | L
waga przesytki < 1kg 1kg - 5kg > 5kg nie dotyczy
[x] nie dotyczy plata za przesylke 10zl 15 zi 20 zt

7. tACZNA SUMA OBLICZONYCH OPLAT:
] 177 24 28 gr |

8. NALEZNA OPLATA%

177 24 30 gr |

Stownie: sto siedemdziesiat siedem ziotych 30/100

9. Dodatkowe informacje®
Dotyczy: RADYMNO,
r konta bankowego:
przedawca: Powiat Jarostawski 37-500 Jarostaw, ul. Jana Pawia Il nr 17 NIP: 792-20-33-661
ystawca: Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosiawiu 37-500
arosfaw, ul. Jana Pawta Il nr 17
r konta bankowego: A
antander Bank Polska S.A. 1 w Jarostawiu £ sl
I. Juliusza Stowackiego 1, ' %
7-500 Jarostaw B
1090 2590 0000 0001 3031 1333 do s

(podpis organu lub upowaznionej osuby4) =

Rozliczyl(a): Dorota Nowosiad

Przypisy:
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm )
2. Nalezna opfata jest rdwna:

1) sumie obliczonych oplat, jezeli suma ta jest rowna lub wyzsza od 30 zt albo jest nizsza od 30 z/, ale zwigzana jest z udostepnieniem matenafow zasobu wykonawcy prac geodezyjnych
lub kartegraficznych w okolicznosciach, o ktérych mowa w arnt. 40d ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo gecdezyjne i kartograficzne, z tym ze po tej kwocie nalezy dopisac wyrazy:
“na podstawie art. 40d ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne",

2) 30 zi, jezeli suma obliczanych oplat jest nizsza niz 30 zi, ale zwigzana jest z udostepnianiem zbioréw danych w postaci elektronicznej lub udostepnianiem matenafow zasobu niezbgdnych
do wykonania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych objetych jednym zgloszeniem, z tym ze po tej kwocie nalezy dopisac wyrazy: "na podstawie art. 40d ust 4 ustawy z dnia 17
maja 1989 r - Prawo geodezyjne i karfograficzne”.

3. W polu mozna wpisac dodatkowe informacje dotyczace w szczegdinosci sposobow wniesienia opfaty, w tym nr konta bankowego.
4. Dokument Obliczenia Opfaty wystawiony zgodnie z zasadami okreslonymi w ant. 40e ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r - Prawo geodezyjne | kartograficzne zawiera

1) niepowtarzalny identyfikator umoziiwiajgcy weryfikacje autentycznosci Dokumentu Obliczenia Oplaty;

2) adres strony intemetowej umozliwiajgcej przeprowadzenie weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 1,

3) wskazanie daly, godziny, minuty oraz sekundy, w ktorej nastapiic wygenerowanie Dokumentu Obliczenia Oplaty w trybie art. 40e ust. 2 ustawy;

4) klauzule, ze zgodnie z art. 40e ust. 2 ustawy samedzielnie wydrukowany Dokument Obiliczenia Opfaly nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczgci urzedowej
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5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o ktdrym mowa w pkt 1
* niepotrzebne skreslié
‘| Wyjasrienia:

1. Formularz drukowany nie musi uwzglednia¢ oznaczer kolorystycznych
2. Pola formularza moina rozszerzad w zaleznosci od potrzeb. W przypadku wypeliniania forrmularza w postaci papierowej formularz moze byc uzupelniany zalgcznikami zawierajgcymi infarmacje, kiorych nie uda

sig zamiescic w formularzu.
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