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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-HRE-JBD-MJV *

Pan Adam Majka o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1556/03

adres zamieszkania Nadbrzeina 46A, 37-550 Radymno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-05 roku przez: -

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréow
Budownictwa.



Nr kancelaryjny: POG-SUZ.421.1620.2019

Wojewodztwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 18.03.2019 13:55:36

Nr jednostki rejestrowej. G195

Strona1z4

podkarpackie

jarostawski

Miasto Radymno
180402_1.0001, Radymno

Osoby: 1
Formgduﬂ‘ggania E Dane osoby fizycznej / instytucji
11 { GMINA MIEJSKA RADYMNO REGON: 650900559 NIP: 7922032905
wiasnosc | siedziba: ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

Dziatki ewidencyjne: 1

| . 5 3 ; 2 .
i oy o | Powierzchnia Uzytek I klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziafki . Adres lub pofozenie (ha] Rodza) Pow [ha] v dekumnly
36A 1881 | E | 0.3989 B 0.3989 PR1J/00077443/1

Identyfikator: 180402_1.0001.1881
Rejon statystyczny: brak danych

Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: A-280 Wartosc: brak danych

Razem powierzchnia dziaftek: 0.3989 ha

Stownie:

kwadratowych

trzy tysigce dziewiecset osiemdziesiat dziewigc metrow

Oznaczenia klas i uZytkow

B - Tereny mieszkaniowe

Dorota Nowosiad
dnia: 18.03.2019

(sporzadzil: data i podpis)

b

dnia: 18.03.2019

(imie i nazwfskd osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE



OPIS TECHNICZNY str. F

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora,

1.2 Mapa zasadnicza terenu objetego opracowaniem w skali 1:500

1.3 Dane wyjsciowe do projektowania uzgodnione z Inwestorem

1.4 Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajgce.

1.5 Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 105, poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami, wraz z przepisami wykonawczymi.

1.6 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462
Z pdzniejszymi zmianami),

1.7 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
22012 r. poz. 463).

1.8 Dokumentacja fotograficzna terenu
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania obejmuje przebudowe odcinkéw ogrodzenia zlokalizowanego w dziatce
nr 1881 wzdiuz pasa drogowego ul. Legionéw i pasa drogowego ul. Nadbrzeznej. Projektowana
przebudowa ogrodzenia jest kontynuacjg przebudowanego ogrodzenia w latach poprzednich. Na dzialce
inwestora zlokalizowany jest budynek stanowigcy wiasno$¢ Gminy Miejskiej Radymno, przeznaczony do
prowadzenia $wiadczen zdrowotnych przez spotke ,Ars Medica’ oraz przez Centrum Opieki Medycznej -
Pogotowia Ratunkowego w Jarostawiu, Oddziat Radymno. Celem opracowania jest zabezpieczenie
terenu dziatki nr 1881 przez dostosowanie projektowanej przebudowy do odcinkow ogrodzenia juz

przebudowanego oraz poprawy walorow estetycznych i krajobrazowych tej czesci miasta

3. Zagospodarowanie terenu - stan istniejacy

Teren dziatki nr 1881 znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej oznaczonej A-280,
ograniczony jest:
- od pdinocy ogrodzeniem statym w czesci przebudowanym (odc. B - C) z wykonanym dojsciem
i podjazdem dla oséb niepelnosprawnych oraz odcinkiem istniejgcym. Odcinek istniejgcy (A - B)
wykonany jest z elementéw stalowych (wypetnionych siatka), mocowanych do stupkéw stalowych
osadzonych w fundamencie betonowym. Stan ogrodzenia istniejgcego jest w bardzo stabej kondycji,
podmuréwka betonowa zniszczona i nachylona, co grozi przewroceniem (dokumentacja fotograficzna),
- od zachodu ogrodzeniem statym w czesci przebudowanym (odc. C-D) oraz istniejacym (odc. E-F)
wykonanym z elementow stalowych (wypetnionych siatkg), mocowanych do stupkéw stalowych
osadzonych w fundamencie betonowym. Stan ogrodzenia istniejacego w slabej kondycji, wymaga

wykonania przebudowy (dokumentacja fotograficzna).
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- od potudnia, (odc. F - G do istniejgcego budynku), wykonanym z elementéw stalowych (wypemionych/(
siatka), mocowanych do stupkéw stalowych osadzonych w fundamencie betonowym. Pozostala czesé
ogrodzenia od strony potudniowej nie jest objeta przedmiotem opracowania.
- od wschodu ogrodzeniem statym wykonanym z elementéw stalowych (wypeinionych siatka),
mocowanych do stupkéw stalowych osadzonych w fundamencie betonowym. Istniejgce ogrodzenie nie
jest objete przedmiotem opracowania.

Odcinki ogrodzenia przebudowanego w latach poprzednich (B-C i C-D) wykonane sg na
fundamencie betonowym i podmuréwce z cegly petnej oraz stupkéw ogrodzeniowych wykonanych z cegly
petnej o przekroju 38 x 38 cm. Na podmuréwce ceglanej osadzono prefabrykowane daszki o szer. 30 cm,

a na stupkach ogrodzeniowych ceglanych osadzono prefabrykowane daszki o wym. 46 x 46 cm.

Ogrodzenie to, nie posiada wypetnienia - brak przeset.

4. Zagospodarowanie terenu - stan projektowany

Projektowane odcinki ogrodzenia dostosowano wizualnie i funkcyjnie do odcinkéw ogrodzenia
przebudowanego w latach poprzednich. Projektuje sie ogrodzenie systemowe, elementy stalowe
w kolorze czarnym z podmuréwkg betonowa, wykonang z dwoéch warstw cegly. Podmuréwka ceglana
zabezpieczona daszkiem prefabrykowanym. Stupki ogrodzeniowe murowane warstwowo z cegly,
zakonczone daszkiem prefabrykowanym.

Projekt bedzie stanowit podstawe do zgtoszenia wiasciwemu organowi administracji samorzgdowej robot
budowlanych, na ktére nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe oraz do ogloszenia

przetargu publicznego na wykonanie robot.

4.1 Zakres prac inwestycyjnych obejmuje:
- roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,
- roboty pomiarowe i ziemne,
- roboty budowlano-montazowe — wykonanie ogrodzenia,
- odtworzenie chodnikéw i trawnikéw wzdtuz ogrodzenia,

- plantowanie i uporzgdkowanie terenu robét.
4.2 Elementy konstrukcyjne ogrodzenia

4.2.1 Stupki ogrodzeniowe

Zaprojektowano stupki ogrodzenia z dostosowaniem do istniejgcych, jako murowane z cegly petnej
0 przekroju 38 x 38 cm, osadzone na podmuréwce betonowej z betonu klasy c16/20 zakonczone
daszkiem betonowym czterospadowym. Stupki stosowane w przestach w rozstawie osiowym 2,82 m,
2,88 m oraz 2,92 m, zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Na potaczeniu stupkow i podmurowki
betonowej zaprojektowano stalowe kotwy rozporowe wkrecane o $rednicy $ruby 12 mm. Na zakonczeniu
stupkdw murowanych zaprojektowano prefabrykowane daszki betonowe czterospadowe o wymiarach 47
X 47 cm i wysokosci 12 cm. Kazdy daszek w dolnej czesci winien posiadac¢ rowek ociekowy (kapinos),
oraz perforowang powierzchnie utatwiajgcq przyklejenie do stupka. Daszki winny by¢ wykonane z
wysokiej jakosci wibroprasowanego betonu z uzyciem certyfikowanych kruszyw i plastyfikatorow oraz
winny posiadac $wiadectwo zgodnosci z wymaganiami normy PN-EN 13198:2005.
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Rysunek poglgdowy - kolor daszku nalezy dostosowac do daszkow istniejacych - kolor czerwony.

4.3. Podmuréwka

Monolityczna, wykonana z betonu klasy C16/20, grubo$¢ scianki 25 cm, gleboko$¢ posadowienia
120 cm ponizej poziomu terenu. Wysokos$¢ podmuréwki betonowej nad terenem winna wynosié
ok. 15 cm. W gornej czesci podmuréwka murowana z dwoch warstw cegly. Podmurdwke nalezy
dostosowa¢ i wykona¢ z uwzglednieniem rzednych terenu istniejgcego. Na diugosci podmuréwki
i stupkdw ogrodzeniowych na polgczeniu czesci betonowej i ceglanej zaprojektowano izolacje pozioma
jednowarstwowg z papy termozgrzewalnej. Na wierzchu podmurowki zaprojektowano prefabrykowany
betonowy daszek dwuspadowy o szer. 30 cm i wysokosci 10 cm. Daszki betonowe winny by¢ wykonane
z wysokiej jakosci wibroprasowanego betonu z uzyciem certyfikowanych kruszyw i plastyfikatoréw oraz

winny posiadac $wiadectwo zgodnosci z wymaganiami normy PN-EN 13198:2005.

Rysunek poglagdowy - kolor daszku nalezy dostosowac¢ do daszkow istniejgcych - kolor czerwony.
Na odcinkach projektowanej przebudowy ogrodzenia od strony dziatki, zaprojektowano opér ziemny

o szer. 0,75 m i pochyleniu skarpy max. 1:1,5.

4.3. Przesto
Zaprojektowano przesta stalowe w kolorze czarnym, panelowe o wysokosci 110 cm. Panel
wykonany ze stali z dodatkowg poprzeczka o przekroju 35 x 35 mm. Elementy posrednie dekoracyjne

zakonczone grotem stalowym 16 x 16 mm, w rozstawie od 8 do 12 cm.

4.4. Furtka

Wysoko$¢ furtki 145 cm w kolorze czarnym, oparta na spawanej stalowej ramie o przekroju
50 x 50 mm, z dwoma poprzeczkami z profilu stalowego o przekroju 35 x 35 mm. Elementy posrednie
dekoracyjne z profilu stalowego o przekroju 16 x 16 mm, zakonczone grotem stalowym 16 x 16 mm,
w rozstawie od 8 do 12 cm. Zamykanie furtki klamkg z zamkiem stalowym i wktadkg bebenkowa.

4.5. Brama wjazdowa
Opracowanie nie obejmuje montazu bramy wjazdowej. Przewiduje sie, ze docelowo zostanie

zamontowana rogatka sterowana mechanicznie, o diugosci wysiegnika do 5 m.



6 Zestawienie projektowanych elementéw ogrodzenia: str. 9

1) dlugos¢ ogrodzenia, odcinki: A-B, D-F, F-G -43.55m
2) Furtka -szt. 1

4 Urzadzenia infrastruktury technicznej

Prowadzenie rob6t w obrebie istniejacej sieci gazowej
Na terenie dziatki nr 1881 w obrgbie projektowanego ogrodzenia - odcinek A-B przebiega sieé¢ gazowa
g150. Projektowane roboty na tym odcinku nie powodujg zblizenia do gazociagu oraz nie beda kolidowaé
z rzgdnymi jego posadowienia. W obrebie projektowanego odcinka D-F w dz. nr 1976 (pas drogowy) oraz
w dziaice nr 1977, przebiega gazocigg g250. Projektowane roboty wykonywane beda w zblizeniu do tego

gazociggu. O przystagpieniu do robét nalezy pisemnie powiadomié Polskg Spétke Gazownictwa Sp. 7 0.0.

- Gazownia w Przemys$lu, celem wskazania w terenie usytuowania sieci gazowej. W miejscu zblizenia do

gazociggu nalezy wyprzedzajaco wykonac przekopy kontrolne w celu okreslenia rzeczywistej lokalizagji
gazociggu oraz okreslenia jego gtebokosci posadowienia. Nalezy réwniez okreslic sposéb jego
zabezpieczenia w porozumieniu z operatorem sieci. Roboty ziemne w poblizu czynnego gazociagu

nalezy wykona¢ recznie, pod statym nadzorem operatora sieci gazowej z uwagi na prowadzenie rob6t

w_strefie kontrolowanej gazociggu istniejacego. Wykonanie nowej betonowej podmuréwki ogrodzenia

moze nastgpi¢ z zachowaniem wymaganej odlegto$ci wynoszacej minimum 0,50 m liczac od lica sciany,
do zewnetrznej Scianki gazociggu g250. Sposéb prowadzenia robét oraz wymagane odleglosci od
istniejgcego gazociggu pokazano na zatgczonym rys. nr 8 i rys. nr 9.

8. Ochrona $rodowiska

W zakresie oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko, identyfikacji zagrozen oraz wskazania
warunkéw wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, przedsiewziecie z uwagi na zakres,
charakter robot, potozenie i funkcjg, nie jest zaliczane do inwestycji szczegélnie ucigzliwych dia
Srodowiska, mogacych pogorszy¢ jego stan. Na etapie realizacji inwestycji zostang zastosowane takie
materiaty jak: beton, cegta, elementy prefabrykowane - daszki nad podmuréwkg i stupkami, elementy
stalowe przeset ogrodzenia. Podczas pracy $rodkéw transportowych i sprzetu budowlanego nastapi
zuzycie paliw oraz nastgpi zwigkszenie poziomu hatasu i emisji spalin, a prace bedg wykonywane
wytgcznie w porze dziennej. Powstajace odpady beda zagospodarowane zgodnie z ustawg o odpadach.
W miejscu realizacji przedsiewziecia nie wystepujg grzyby, rosliny ani zwierzeta podlegajace szczegllnej
ochronie. Przebudowa ogrodzenia zostanie wykonana po $ladzie istniejgcym, w zwiazku z tym nie bedzie
niszczona szata roslinna. W celu realizacji planuje si¢ wycinke jednego drzewa kolidujacego z
ogrodzeniem. Projektowana przebudowa ogrodzenia nie zmienia istniejacego sposobu
zagospodarowania terenu dziatki. Zastosowane rozwigzania i realizacja inwestycji z uwagi na niewielki
rozmiar i zasieg oddziatywania, nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na $rodowisko.

9. Ochrona zabytkéw

Teren dziatki nr 1881 znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej oznaczonej A-280.
Realizacja robot winna nastapié po wuzyskaniu pozwolenia Podkarpackiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw na przebudowe istniejgcego ogrodzenia w dziatce nr 1881.

{
ADAM MATKA Opracogat

3 B —

........

Adam Majka.
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Informacja o obszarze oddziatywania projektowanej inwestycji

Podstawg udzielenia informacji o obszarze oddziatywania projektowanych robét budowlanych
zwigzanych z przebudowg odcinkéw ogrodzenia od ul. Legionow i od ul. Nadbrzeznej budynku ,Ars
Medica” w Radymnie, w dziaice nr 1881 obreb 0001 Radymno, jest:

- art. 20 ust. 1 pkt. 1ciart. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity dz. U. 22013 r. poz. 1409 z pozniejszymi Zzmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U, Nr 120,
poz. 1126)

- Obowigzujgce normy i przepisy

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robét budowlanych zwigzanych
z przebudowg ogrodzenia obejmujgcych wykonanie robot rozbiérkowych, ziemnych oraz montazowych z
wykonaniem monolitycznej i murowanej podmurdwki, murowanych stupkow ogrodzenia oraz montazu
przeset, bramy wjazdowe;j i furtki.
Zwykle oddziatywanie to ogranicza sie do najblizszego otoczenia budowy inwestycji.
Ogdlnie oddziatywanie na srodowisko, ktére bedzie wystepowac w fazie realizacji przedsiewziecia mozna
scharakteryzowa¢ jako chwilowe, niecigglte o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wytgcznie na
zewnatrz, w obrebie istniejgcej dziatki nr 1881 stanowigcej wiasnosé Inwestora.
Uwzgledniajgc  zakres przedmiotowego przedsigwzigcia objetego projektem przewiduje sie, ze
ewentualne wystapienie kumulacji negatywnych oddziatywan przedsiewzig¢ znajdujgcych sie na
obszarze, ktéry bedzie oddziatywaé projektowana inwestycja, bedzie mialo charakter lokalny. Nalezy tu
wymieni¢ takie czynniki jak: powstanie odpadéw i hatas Zwigzany z pracg maszyn budowlanych
I srodkow transportu. Uciazliwosci te bedg mialy charakter krotkotrwaty i ustapig po zakonczeniu robét
budowlanych zwigzanych z przebudowa ogrodzenia.
Warunkiem ich oddziatywan i minimalizaciji jest nastgpujgce postepowanie:

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6:00 do 22:00,

- przestrzegac poziomu dopuszczalnego hatasu, okreslonego w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska

z dnia 29 lipca 2004 roku, w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisky / Dz. U. Nr 178
poz. 1841/,

Obszar oddziatywania inwestycji nie przekracza granicy dziatki bedgcej wiasnoscig inwestora.
Obszar oddziatywania inwestycji nie zmieni dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu, na
ktorym zaprojektowano przebudowe ogrodzenia i nie przekroczy granicy dziatki bedacej
przedmiotem realizacji inwestycji.
Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia budowlane. Materiaty powstaty po robotach rozbiérkowych nalezy podda¢ segregacii wtérnej
z odzyskaniem surowcow z ponownym ich wykorzystaniem. Powstate odpady nalezy zutylizowaé zgodnie

Z ustawg o odpadach.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

- Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa odcinkéw ogrodzenia od ul. Legionéw i od ul. Nadbrzeznej budynku ,Ars Medica”
w Radymnie, w dziatce nr 1881 obreb 0001 Radymno, Jednostka ewidencyjna: Miasto Radymno

. Nazwa i adres inwestora:

Gmina Bircza
ul. Ojca Sw. Jana Pawla Il 2, 37-740 Bircza

. Imig i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje:

Adam Majka
ul. Nadbrzezna 46,
37-550 Radymno

CZESC OPISOWA

1.

2.

Podstawa prawna opracowania:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 156 poz. 118 z 2006 rok,
Z poZn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz. 1126),

- Obowiazujgce normy i przepisy

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegoinych

ohiektow;

a)

b)

3.

zakres robot:
- roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,
- roboty pomiarowe i ziemne,
- roboty budowlane — betonowanie podmuréwki ogrodzenia,
- roboty murarskie - podmuréwka i stupki ogrodzeniowe
- roboty montazowe, montaz przeset ogrodzenia i furtki,
- odtworzenie chodnikow, trawnikow wzdtuz ogrodzenia,
- plantowanie i uporzgdkowanie terenu robét.

kolejnos¢ realizacii:
- roboty przygotowawcze — urzgdzenie i oznakowanie placu budowy,
- roboty rozbiérkowe, pomiarowe i ziemne,
- roboty budowlane - betonowanie podmuréwki ogrodzenia,
- roboty murarskie - podmuréwka i stupki ogrodzeniowe
- roboty montazowe, montaz przeset ogrodzenia i furtki,
- odtworzenie chodnikéw, trawnikéw wzdiuz ogrodzenia,
- plantowanie i uporzadkowanie terenu robét,

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie dziatki nr 1881 w obrebie projektowanego odcinka A-B wystepuje uzbrojenie podziemne -
sie¢ gazowa g150 oraz siec¢ kanalizacji sanitarnej ks200. Projektowane roboty nie bedg kolidowa¢ z
rzednymi posadowienia tych urzadzen. Roboty ziemne na tym odcinku nalezy prowadzi¢ recznie. Na
projektowanym odcinku D-F w pasie drogowym ul. Nadbrzeznej i w dziaice nr 1977 przebiega
gazocigg g250. Projektowane roboty nie bedg kolidowaé z rzednymi posadowienia gazociggu.
Roboty ziemne na tym odcinku nalezy prowadzi¢ recznie.
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1. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczernstwa i zdrowia ludzi.

Na dziaice nie ma ziokalizowanych obiektow stwarzajacych szczegdlne zagrozenie. Plac budowy
nalezy tak zorganizowac, aby nie ograniczy¢ dostepu do drogi oraz nie pozbawi¢ mozliwoéci korzystania
z dojazdu pojazdow Pogotowia Ratunkowego, korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej
i srodkéw tgcznosci sasiednich mieszkancow. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na ucigzliwosc
powodowane przez hatas i wibracje. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonawstwa robét
budowlanych, nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie dziatki inwestora. Przebudowa odcinkow
ogrodzenia prowadzona bedzie w $ladzie istniejgcego, stgqd nie przewiduje sie kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym dziatki. Roboty ziemne przy zblizeniach do urzadzen istniejgcych nalezy
prowadzic¢ recznie. W razie natrafienia na elementy uzbrojenia podziemnego nie zinwentaryzowane na
mapie, nalezy wstrzymac roboty i zawiadomi¢ odpowiednie stuzby.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozern wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika Ilub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej przez pojazdy poruszajgce sie drogg przy
wykonywaniu robét w obrebie pasa drogowego,

- porazenie prgdem elektrycznym na placu budowy, na skutek niewlasciwej eksploatacii
instalacji zaopatrzenia placu budowy w energig elektryczng.

Wykonywanie robot ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie pasa jezdni drogi winno byé nalezycie
oznakowane oraz wygrodzone zastawami drogowymi lub tasmami ostrzegawczymi wraz
z umieszczeniem napisow ostrzegawczych. Kolejno$¢ robét winna by¢ wykonywana zgodnie
z poleceniami kierownika budowy.

Roboty budowlano - montazowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych:
- upadek pracownika do wykopu (brak zabezpieczenia obrysu wykopu);
Zabronione jest w szczegolnosci:
- przechodzenia oséb w czasie pracy koparki i przebywanie w zasiegu jej pracy przy zatadunku gruntu
na $rodki transportu.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
~ pochwycenie koriczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j),

2. Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt wszyscy pracownicy muszg zostaé przeszkoleni w zakresie
BHP, poprzez udzielenie instruktazu ogélnego i stanowiskowego w tym zakresie.

Instruktaz musi obejmowa¢ bezpieczne metody i sposoby wykonywania robét, okreslenie stopnia
wystepujacych zagrozen oraz zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla kazdego
stanowiska pracy, wyposazenie w $rodki ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz zasady
i metody udzielania pierwszej pomocy.
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstepne,

— szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajéw szkolenia. Szkolenie
wstepne na stanowisku pracy - Instruktaz stanowiskowy, powinien zapoznaé¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem
do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
pracy.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

3. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, nalezy zachowaé nastepujace $rodki
techniczne lub organizacyjne:

1) dla prowadzenia robot ziemnych i montazowych nalezy:

- wprowadzi¢ wzajemny nadzoér pracownikéw, a reczne prace pomocnicze prowadzi¢ w statym
porozumieniu z operatorami sprzetu mechanicznego,

- oznakowa¢ i zabezpieczy¢ miejsce prowadzenia robét, poprzez wygrodzenie czesci pasa
drogowego, wyznaczy¢ strefy niebezpieczne i zastosowaé érodki ochrony indywidualnej,

- uzywac sprzet posiadajgcy wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
oraz posiadac i umozliwi¢ dojécie do sprzetu p.pozarowego,

- wyznaczyc i wykonac drogi i przejscia dla pieszych,

2) dla robdt wykonywanych pod, nad lub w poblizu istniejgcych lub projektowanych przewododw linii
elektroenergetycznych kablowych - roboty ziemne wykonywa¢ ze szczegéing ostroznoscia,
w razie potrzeby recznie. Przy zabezpieczeniu linii kablowych SN i NN ( nalozenie rur
ochronnych ), prace wykonywa¢ w stanie beznapieciowym oraz pod bezposrednim nadzorem
kierownika budowy lub kierownika robot,

3) dla robdt wykonywanych przy uzyciu dzwigéw - zastosowaé ustalenia z rozporzadzenia [3] rozdziat
7 - Maszyny i urzgdzenia techniczne.

W Za
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DOKUMENT OBLICZENIA OPLATY 3389/2019

!1 Nazwe | &dres organu lub jednostki organizacyjnej ktore wimieniu organu prowadzi panstwowy |2 M*C’@EUWOSC I data ) o -
2as6b yeodezyjny | kartograficzny [ Jaroslaw, dnia 16-03-2019 1417 08
Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jaroslawiu - \A
ul. Jana Pawla ll nr 17, 37-500 Jarosiaw
3 Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych/kartograficznych/ identyfikator wniosku o
udostepnienie materialow zasobu
1) oznaczenie kancelaryjne POG-SUZ.421.1620.2019
2) dala: 18-03-2019r.
3) imig | nazwisko / nazwa wnioskodawcy lub zglaszajacego prace geodezyjna/karograficzng®
ADAM MAJKA
ul. Nadbrzezna 46
37-550 Radymno
NIP: 792-101-93-28
4. Oplata za udostgpniane materialy panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub wykonanie czynnosci, o ktorych mowa w art 40b ust. 1 ustawy’
Numer tabeli Wspoiczynnik korygujgcy LR
Lp |ore2 Ip wedlug Nazwa materialu zasobu/ nazwa ustugi/ Jednostka c;;:xoawa l;lczfa jec]l:osl;]k warosc LR dla}  liczba Ljr w:%‘;c’m:'ﬁ.k. Wysokos¢ oplaly
P zalgcznika nazwa czynnosc rozliczeniowa | P (Sp) oz C?:;_r.:) Wy okreélenege | w okredlonym kg CEY c@! ! (Wop)
do ustawy i i przedzialu Ljr | przedziale Yo
K
1 1-1
CL 1
Uproszczony wypis z rejestru gruntéw (bez adnotac;i sU 1
1113 dotyczacych jakesci danych ewidencyjnych oraz dzialka 16.00 4 08 2-10 5100
1 klauzuli upowazniajgcej do oznaczenia nieruchomoséci | ewidencyjna * FD 1
w ksigdze wieczyste] na podstawie tego dokumentu) AJ 1
0.4 11-
i
K
1 1-10
CL 1
133 Arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowans) Kusz AO 156 30 3 08 1- il ! 43 48
2 czamo-biale) w formacie A2 arkusz PO 0.4
Ad 07
1 1-10
T
K
1 1-10
CL 1
Mapa zasadnicza w postaci wektorowej w skalach su 1
3 132 e ha 10.35 8 08 WA 82 80
AJ 1
06 101-..
T
l RAZEM 177.28
5. Oplata za uzycie no$nikdw danych elektronicznych, 6. Oplata za wystanie pod wskazany adres, zgodnie z ust. 14 zalgcznika do ustawy':
zgodnie z ust. 11 zatgcznika do ustawy’
[ 5= L] L] L]
- waga przesylki < 1kg 1kg - 5kg > 5kg nie dotyczy
nie dotyczy pptata za przesylke 10 zt 15 zt 20z

7. tACZNA SUMA OBLICZONYCH OPLAT:
[ 177 21 28 gr |
8. NALEZNA OPLATA?:

177 24 30 gr |

Slownie: sto siedemdziesiat siedem ziotych 30/100

9. Dodatkowe informacje®

otyczy: RADYMNO:

r konta bankowego:

przedawca: Powiat Jarostawski 37-500 Jarostaw, ul. Jana Pawla Il nr 17 NIP: 792-20-33-661
stawca: Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jaroslawiu 37-500

arostaw, ul. Jana Pawla Il nr 17

r konta bankowego:

antander Bank Polska S.A. 1 w Jarostawiu

I. Juliusza Stowackiego 1,

7-500 Jarostaw
1090 2590 0000 0001 3031 1333

ozliczyl(a): Dorota Nowosiad

Przypisy:
1 Ustaws z dnis 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r poz. 2101 z péin. zm.)

2 Nalezna optata jest réwna.
1) surmie obliczenych opfat, jezel suma fa jest rowna lub wyzsza od 30 2/ albo fest nizsza od 30 2, ale zwigzana fest z udostgpnieniem materialow zasobu wykonawcy prac geodezyjnych

lub kartograficznych w okolicznosciach, o ktdrych mowa w art. 40d ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r - Prawo gecdezyjne i kartograficzne, z tym 2e po tej kwecie nalezy dopisad wyrazy
"na podstawie art. 40d ust. § ustawy z dniz 17 maja 1989 r - Prawe geodezyjne i kartograficzne”,

2) 30 zl, jezeli suma obliczonych oplet jest nizsza niz 30 zi, ale zwigzana jest z udostgpnianiemn zbiorow danych w postaci elekironicznej lub udostepnianiem materaléw zasobu niezbednych
do wykonania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych objetych jednym zgloszeniem, 2 tym ze po tej kwocie nalezy dopisat wyrazy ‘ne podstawie ant 40d ust 4 ustawy z dnia 17
maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne".

3. W polu mona wpisac dodatkowe informacje dofyczace w $2¢zegolnosci sposobow wniesienia optaty, w tym ar konta bankowegc.
4. Dokument Qbliczenia Opfaty wystawiony zgodnie z zasadami okreslonymi w ant. 40e ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera

1) nispowtarzainy identyfikator umoziiwiajacy weryfikacje autentycznosci Dokumentu Obliczenia Oplaty,

2) adres strony intemetowej umozliwiajgce] przeprowadzenie weryfikacji, o ktérej mowa w Pkt 1;

3) wskazanie daty, godziny. minufy oraz sekundy, w ktérej nastapilo wygenerowanie Dokumeniu Obliczenia Oplaty w trybie art. 40e ust. 2 ustawy,

4) klauzulg, e zgodnie z an. 40e ust. 2 ustawy samodzielnie wydrukowany Dokument Obliczenia Oplaty nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz preczeci urzedowe;j,

Dokument wygenerowal{a): Dorota Nowosiad, dn 18-03-2018 14-17-09

* Zgodnie z an. 40e ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 1 - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowany dokument obliczenia oplaty nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego
pracownika oraz pieczeci urzedowe| a jego autentycznoéé mozna zweryfikowat na stronie intemetowe] htips /83 17 116 114lwebewidlis2/public/weryfikuj wpisujgc niepowtarzalny identyfikator

d43cad41-0343-441e-97b5- 761352259401



