Przedmiar robét

Remont chodnika przy ul. Legionéw w Radymnie na odcinku od skrzyzowania z ul. Nadbrzezna,
do skrzyzowania z ul. Lwowska

Budowa: Remont chodnika przy ul. Legionéw w Radymnie na odcinku od skrzyzowania z ul. Nadbrzezna, do
skrzyzowania z ul. Lwowska

Obiekt lub rodzaj robot: Roboty drogowe

Lokalizacja: Wojewédztwo: podkarpackie, powiat Jarostaw, miasto Radymno. Inwestycja, zlokalizowana na
dziatce ewidencyjnej nr 1879 obreb 0001 Radymno, Jednostka ewidencyjna: Miasto Radymno

Inwestor: Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno
Jednostka opracowujgca kosztorys: Adam Majka, ul. Nadbrzezna 46, 37-550 Radymno

Data opracowania:
2018-06-20
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Roboty drogowe. Wykonanie robot obejmuje wymiane istniejgcej konstrukcji nawierzchni chodnika poprzez wykonanie nowej podbudowy i
nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej wraz z nowym kraweznikiem betonowym i nowym obrzezem betonowym. Nowe elementy
chodnika wykonane beda w sladzie istniejagcym. Roboty obejmujg wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem, podbudowe z
kruszywa naturalnego grub. 15 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o grub. 10 cm, wbudowanie kraweznika betonowego i
obrzezy betonowych oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Wspdlny Stownik
Zamowien (CPV): 4523220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég.
Roboty zasadnicze obejmowac beda:

- wykonanie robét rozbiérkowych,

- wykonanie profilowania podtoza,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i podbudowy z kruszywa tamanego,

- wbudowanie kraweznika betonowego na tawie betonowej,

- wbudowanie obrzezy trawnikowych betonowych,

- wykonanie chodnika z kostki betonowej,

- uporzadkowanie terenu robét,

Remont chodnika przy ul. Legionéw w Radymnie
na odcinku od skrzyzowania z ul. Nadbrzezna, do
skrzyzowania z ul. Lwowska
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Przedmiar roboét
Nr | STWiIOR/Kod | Podstawa Opis robot Jm| llosé
indywidualny
Kosztorys Remont chodnika przy ul. Legionéw w Radymnie na odcinku od skrzyzowania
z ul. Nadbrzezna, do skrzyzowania z ul. Lwowska
1 Element Roboty rozbiérkowe
1.1 |SST-01.01 KNR 231/810/2 |Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej, z
wypetnieniem spoin. Analogia - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 6
cm, przesortowanie kostki.
Wyliczenie ilosci robot:
Kraweznik od ul. Lwowskiej do 6,50*2,50+9,30%(2,50+4,60)/2+1,80*(4,60+1,60)/2+52,40
skrzyzowania z ul. Nadbrzezng. Laczna *1,60
dtugos¢ 70,00 m 138,69
RAZEM: 138,69m2 | 138,69
1.2 |SST-01.01 KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikdw, betonowych 15x30°cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j
Wyliczenie ilosci robot:
Kraweznik od ul. Lwowskiej do 70,00
skrzyzowania z ul. Nadbrzezng. Laczna
dtugos¢ 70,00 m 70,00
RAZEM: 70,00|m 70,00
1.3 |SST-01.01 KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
Wyliczenie ilosci robot:
Kraweznik od ul. Lwowskiej do 70,00*0,05
skrzyzowania z ul. Nadbrzezng. Laczna
dtugos¢ 70,00 m 3,50
RAZEM: 3,50|m3 3,50
1.4 |SST-01.01 KNR 231/814/1 |Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20°'cm na
podsypce piaskowe;j
Wyliczenie ilosci robot:
istniejgce obrzeza 6x20 wzdtuz ogrodzenia |18,00+3,00
panelowego 18,0+3,0 21,00
RAZEM: 21,00|m 21,00
1.5 |SST-01.01 KNR 401/108/18 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukcji gruzo-
i zuzlobetonowych
Wyliczenie ilosci robot:
kostka betonowa 138,69 m2 grub. 6 cm  |138,69*0,06 8,32
Kraweznik betonowy 15*30 - 70,0 m 0,15*0,30*70,0 3,15
Obrzeza betonowe 6x20 - 21,0 m 21,0%0,06%0,20 0,25
tawa pod kraweznik 3,50 3,50
RAZEM: 15,22\m3 15,22
2 Element Roboty ziemne - koryto pod chodnik
2.1 |SST-02.01 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, na gtebokosci 20'cm
Wyliczenie ilosci robot:
Koryto od ul. Lwowskiej do skrzyzowania |6,50*2,50+9,30*(2,50+4,60)/2+1,80*(4,60+1,60)/2+52,40
z ul. Nadbrzezna. taczna dtugos¢ 70,00 m |*1,60 138,69
RAZEM: 138,69m2 | 138,69

Remont chodnika przy ul. Legionéw w Radymnie
na odcinku od skrzyzowania z ul. Nadbrzezna, do
skrzyzowania z ul. Lwowska
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2.2 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotnosé=2
Wyliczenie ilosci robot:
Koryto od ul. Lwowskiej do skrzyzowania |6,50*2,50+9,30*(2,50+4,60)/2+1,80*(4,60+1,60)/2+52,40
z ul. Nadbrzezna. taczna dtugos¢ 70,00 m|*1,60 138,69
RAZEM: 138,69/m2 | 138,69
3 Element Krawezniki drogowe, obrzeza betonowe
3.1 |SST-04.01 KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem 0,067 m3/1mb
Wyliczenie ilosci robot:
Kraweznik od ul. Lwowskiej do 70,0*0,067
skrzyzowania z ul. Nadbrzezng. taczna
dtugos¢ 70,00 m przyjeto 0,067 m3 betonu
na 1 mb tawy 4,69
RAZEM: 4,69/m3 4,69
3.2 |SST-04.01 KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
Kraweznik od ul. Lwowskiej do 70,00
skrzyzowania z ul. Nadbrzezng. taczna
diugos¢ 70,00 m 70,00
RAZEM: 70,00|m 70,00
3.3 |SST-04.01 KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta - pod obrzeza betonowe 0,048 m3/1 mb
Wyliczenie ilosci robot:
Obrzeza 8x30 wzdtuz ogrodzenia 21,000,048
panelowego 18,0+3,0 = 21,00 m 1,01
RAZEM: 1,01/m3 1,01
3.4 |SST-04.02 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
Obrzeza 8x30 wzdtuz ogrodzenia 21,00
panelowego 18,0+3,0 21,00
RAZEM: 21,00|m 21,00
4 Element Roboty nawierzchniowe
4.1 |SST-03.01 KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
20°cm
Wyliczenie ilosci robot:
Kraweznik od ul. Lwowskiej do 6,50*2,50+9,30%*(2,50+4,60)/2+1,80%(4,60+1,60)/2+52,40
skrzyzowania z ul. Nadbrzezng. taczna *1,60
diugos¢ 70,00 m 138,69
RAZEM: 138,69/m2 | 138,69
4.2 |SST-03.01 KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci - zminusowano do fgcznej grubosci 15 cm.
Krotno$é=-5
Wyliczenie ilosci robot:
Kraweznik od ul. Lwowskiej do 6,50*2,50+9,30%*(2,50+4,60)/2+1,80%(4,60+1,60)/2+52,40
skrzyzowania z ul. Nadbrzezng. taczna *1,60
diugos¢ 70,00 m 138,69
RAZEM: 138,69/m2 | 138,69

Remont chodnika przy ul. Legionéw w Radymnie
na odcinku od skrzyzowania z ul. Nadbrzezna, do
skrzyzowania z ul. Lwowska
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4.3 |SST-03.02 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
8'cm
Wyliczenie ilosci robot:
Kraweznik od ul. Lwowskiej do 6,50%2,50+9,30%*(2,50+4,60)/2+1,80%(4,60+1,60)/2+52,40
skrzyzowania z ul. Nadbrzezng. taczna *1,60
diugos¢ 70,00 m 138,69
RAZEM: 138,69/m2 | 138,69
4.4 |SST-03.02 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci, do grubosci tgcznej 10 cm
Krotno$é=2
Wyliczenie ilosci robot:
Kraweznik od ul. Lwowskiej do 6,50*2,50+9,30%*(2,50+4,60)/2+1,80%(4,60+1,60)/2+52,40
skrzyzowania z ul. Nadbrzezng. taczna *1,60
diugos¢ 70,00 m 138,69
RAZEM: 138,69/m2 | 138,69
4.5 |SST-04.03 KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6°'cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara
Wyliczenie ilosci robot:
Kraweznik od ul. Lwowskiej do 6,50%2,50+9,30%*(2,50+4,60)/2+1,80%(4,60+1,60)/2+52,40
skrzyzowania z ul. Nadbrzezng. taczna *1,60
diugos¢ 70,00 m 138,69
RAZEM: 138,69/m2 | 138,69
5 Element Wykonanie opaski ziemnej
5.1 |SST-02.00 KNNR 1/311/1 |Reczne formowanie nasypow, ziemia dostarczona samochodami
samowytadowczymi, kategoria gruntu I-1l. Wykonanie opaski ziemnej za
kraweznikiem.
Wyliczenie ilosci robot:
Obrzeza 8x30 wzdtuz ogrodzenia 21,00*0,50*0,20
panelowego 18,0+3,0=21,00 m 2,10
RAZEM: 2,10/m3 2,10
5.2 |SST-02.00 KNR 201/506/1 |Plantowanie (obrobienie na czysto), poboczy ziemnych wykonywanych recznie,
kategoria gruntu I-1ll, opaska ziemna.
Wyliczenie ilosci robot:
Obrzeza 8x30 wzdtuz ogrodzenia 21,00%*(0,50+0,30)
panelowego 18,0+3,0=21,00 m 16,80
RAZEM: 16,80\m2 16,80
6 Element Roboty naprawczo-konserwacyjne
6.1 |SST-04.04 KNR 231/1406/5|Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki teletechniczne
Wyliczenie ilosci robot:
Studzienka teletechniczna przy narozniku |1,0
ogrodzenia szt. 1 1,00
RAZEM: 1,00(szt 1,00

Remont chodnika przy ul. Legionéw w Radymnie
na odcinku od skrzyzowania z ul. Nadbrzezna, do
skrzyzowania z ul. Lwowska
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z

narzutam
i

Remont chodnika przy ul. Legionéw w Radymnie na odcinku od skrzyzowania z ul. Nadbrzezna, do skrzyzowania z ul.

Lwowska
1 Roboty rozbiérkowe 7 911,28
2 Roboty ziemne - koryto pod chodnik 502,06
3 Krawezniki drogowe, obrzeza betonowe 6 882,80
4 Roboty nawierzchniowe 16 501,34
5 Wykonanie opaski ziemnej 118,67
6 Roboty naprawczo-konserwacyjne 586,76
Suma elementow kosztorysu 32 502,91

Razem Remont chodnika przy ul. Legionéw w Radymnie na odcinku od skrzyzowania z ul. Nadbrzezna, do skrzyzowania z

ul. Lwowska netto| 32 502,91
VAT| 7475,67
Wartos¢ kosztorysu brutto| 39 978,58

Remont chodnika przy ul. Legionéw w Radymnie
na odcinku od skrzyzowania z ul. Nadbrzezna, do
skrzyzowania z ul. Lwowska



