Przedmiar robét

Przebudowa odcinkéw ogrodzenia od ul. Legionéw i od ul. Nadbrzeznej budynku ,,Ars Medica” w
Radymnie

Budowa: Przebudowa odcinkéw ogrodzenia od ul. Legionéw i od ul. Nadbrzeznej budynku ,,Ars Medica” w
Radymnie - ODCINEK A - B.

Obiekt lub rodzaj robot: Przebudowa ogrodzenia. Branza budowlana.

Lokalizacja: Wojewédztwo: podkarpackie, powiat Jarostaw, miasto Radymno. Inwestycja, zlokalizowana na dziatce
ewidencyjnej nr 1881 obreb 0001 Radymno, Jednostka ewidencyjna: Miasto Radymno

Nr STWIOR:
Inwestor: Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

Jednostka opracowujgca kosztorys: Adam Majka, ul. Nadbrzezna 46, 37-550 Radymno

Data opracowania:
2018-06-27
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Zaprojektowano ogrodzenie systemowe, z elementow stalowych z podmuréwka betonowa, wykonang z dwéch warstw cegty. Podmuréwka
ceglana zabezpieczona daszkiem prefabrykowanym. Stupki ogrodzeniowe murowane warstwowo z cegly, zakornnczone daszkiem
prefabrykowanym.
Zakres robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

- roboty pomiarowe i ziemne,

- roboty budowlano-montazowe — wykonanie ogrodzenia,

- odtworzenie chodnikéw i trawnikow wzdtuz ogrodzenia,

- plantowanie i uporzagdkowanie terenu robét.
Elementy konstrukcyjne ogrodzenia
Stupki ogrodzeniowe
Zaprojektowano stupki ogrodzenia z dostosowaniem do istniejacych, jako murowane z cegly petnej o przekroju 38 x 38 cm, osadzone na
podmuréwce betonowej z betonu klasy C16/20 zakonczone daszkiem betonowym czterospadowym. Stupki stosowane w przestach w
rozstawie osiowym 2,82 m, 2,88 m oraz 2,92 m, zgodnie z czescig rysunkowga projektu. Na potaczeniu stupkéw i podmuréwki betonowej
zaprojektowano stalowe kotwy rozporowe wkrecane o srednicy sruby 12 mm. Na zakonczeniu stupkéw murowanych zaprojektowano
prefabrykowane daszki betonowe czterospadowe o wymiarach 47 x 47 cm i wysokosci 12 cm.
Podmuréwka
Monolityczna, wykonana z betonu klasy C16/20, grubos¢ $cianki 25 cm, gleboko$¢ posadowienia 120 cm ponizej poziomu terenu. Wysokos¢
podmuréwki betonowej nad terenem winna wynosi¢ ok. 15 cm. W gérnej czesci podmuréwka murowana z dwéch warstw cegty.
Podmuréwke nalezy dostosowac i wykonaé¢ z uwzglednieniem rzednych terenu istniejagcego. Na diugosci podmuréwki i stupkow
ogrodzeniowych na potaczeniu czesci betonowej i ceglanej zaprojektowano izolacje poziomg jednowarstwowga z papy termozgrzewalnej. Na
wierzchu podmuréwki zaprojektowano prefabrykowany betonowy daszek dwuspadowy o szer. 30 cm i wysokosci 10 cm.
Na odcinkach projektowanej przebudowy ogrodzenia od strony dziatki, zaprojektowano opdr ziemny o szer. 0,75 m i pochyleniu skarpy max.
1:1,5.
Przesto
PRZEDMIAR ROBOT NIE OBEJMUJE WYKONANIA | MONTAZU PRZESEL OGRODZENIA. ZAKRES TEN NA TYM ETAPIE ZOSTAL WYLACZON'
Z REALIZACJL.

Przebudowa odcinkéw ogrodzenia od ul.
Legionéw i od ul. Nadbrzeznej budynku ,Ars
Medica” w Radymnie
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Przedmiar robét
Nr |STWiIOR/Kod | Podstawa Opis robot Jm | lloé¢
indywidualny
Kosztorys Przebudowa odcinkéw ogrodzenia od ul. Legionéw i od ul. Nadbrzeznej
budynku ,,Ars Medica” w Radymnie
1 Element Roboty w zakresie burzenia - Roboty rozbiorkowe
1.1 |SST-02 KNR 231/810/2 |Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej, z
wypetnieniem spoin. Analogia - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 6
cm, przesortowanie kostki.
Wyliczenie ilosci robot:
Odcinek A - B, w ul. Legionéw, dlugos¢ 22,94*0,50
odcinka (8*2,82+0,19+0,19)=22,94 m. 11,47
RAZEM: 11,47/m2 11,47
12 [SST-02 [KNNR 6/808/4 |Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z katownikéw.
Wyliczenie ilosci robot:
Odcinek A - B w ul. Legionbw mb 22,75 |22,75 22,75
RAZEM: 22,75|m 22,75
1.3 |[SST-02 KNR 401/212/2 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15°cm -
Rozbiorka murku ogrodzenia, grub. $cianki 25 cm.
Wyliczenie ilosci robot:
Odcinek A - B, w ul. Legionéw, dlugo$¢ 22,94%0,25*1,20
odcinka (8*2,82+0,19+0,19)=22,94 m. 6,88
RAZEM: 6,88/m3 6,88
1.4 |SST-02 KNR 401/108/18 |Wywéz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1'km, gruz z konstrukgji
gruzo- i zuzlobetonowych
Wyliczenie ilosci robét:
Gruz z cokotu ogrodzenia - m3 6,88 6,88 6,88
Gruz z rozbiérki nawierzchni z kostki (m2 ((11,47*0,06)
11,47*0,06) - m3 0,69 0,69
RAZEM: 7,57\m3 7,57
1.5 |SST-02 KNR 401/108/18|Wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi - Analogia (siatka ogrodzeniowa i
stupki) na odlegto$¢ do 1 km z utylizacja.
Wyliczenie ilosci robot:
22,94%1,50*0,01 |22,94*1,50*0,01 0,34
RAZEM: 0,34/m3 0,34
2 Element Roboty ziemne
2.1 |SST-01 KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
) gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym, gtebokosé
do 1.5'm, kategoria gruntu lll-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm. Wykop pod
fundament ogrodzenia.
Wyliczenie ilosci robét:
Odcinek A - B, w ul. Legionéw, dlugos¢ 22,94%0,80
odcinka (8*2,82+0,19+0,19)=22,94 m. 18,35
RAZEM: 18,35|m3 18,35
2.2 |SST-01 KNR 201/320/1 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do
(1) 1.5'm, kategoria gruntu I-1l, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie ilosci robot:
Odcinek A - B, w ul. Legionéw, dlugos¢ 22,94%0,40
odcinka (8*2,82+0,19+0,19)=22,94 m. 9,18
RAZEM: 9,18/m3 9,18

Przebudowa odcinkéw ogrodzenia od ul.
Legionéw i od ul. Nadbrzeznej budynku ,Ars
Medica” w Radymnie
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2.3 |SST-01 KNR 201/201/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii Ill. Dokop gruntu z
przeznaczeniem na wykonanie nasypu. Pozyskanie i dowéz gruntu po stronie
wykonawcy robot.
Wyliczenie ilosci robot:
Odcinek A - B, w ul. Legionéw, dtugosc¢ 22,94*(0,75+2,25)/2*1,00-18,35
odcinka 22,94 m, objetos¢ nasypu
(0,75+2,25)/2*1,00 =1,50 m3/1mb 16,06
RAZEM: 16,06|m3 16,06
24 |SST-01 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢
warstwy do 15°cm
Wyliczenie ilosci robot:
Odcinek A - B, przy ul. Legionéw, dtugos¢ |22,75*2,25
odcinka 22,75 m, szeroko$¢ 2,25 m 51,19
RAZEM: 51,19|m2 51,19
25 |SST-01 KNR 201/235/2 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysokos¢ do 3,0'm, grunt
(1) kategorii IlI-IV, spycharka 55°kW (75 'KM)
Wyliczenie ilosci robot:
Odcinek A - B, w ul. Legionéw, dtugos¢ 22,75%*(0,75+2,25)/2*1,00
odcinka 22,75 m, objetos¢ nasypu
(0,75+2,25)/2*1,00 =1,50 m3/1mb 34,13
RAZEM: 34,13|m3 34,13
26 |SST-01 |KNR 201/506/7 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypoéw, kategoria gruntu I-11I
Wyliczenie iloci robot:
Odcinek A - B, w ul. Legionéw, dtugosc¢ 22,75*1,8
odcinka 22,75 m, szerokos¢ skarpy 1,80
m 40,95
RAZEM: 40,95|m2 40,95
2.7 |SST-01 KNR 201/510/1 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5’cm. Pozyskanie i
dowédz humusu po stronie wykonawcy robot.
Wyliczenie ilosci robot:
Odcinek A - B, w ul. Legionéw, dtugosc¢ 22,75*1,8
odcinka 22,75 m, szerokos¢ skarpy 1,80
m 40,95
RAZEM: 40,95|m2 40,95
3 Element Wznoszenie ogrodzen stalowo-murowanych
3.1 |SST-03 KNR 202/206/1 Sciany betonowe, grubos¢ 20°cm, proste, wysokos¢ do 3'm, beton podawany
(2) pompg. Beton klasy C16/20. Analogia fundament ogrodzenia.
Wyliczenie ilosci robot:
Odcinek A - B, w ul. Legionéw mb 22,75*1,35
22,75*1,35 30,71
RAZEM: 30,71|m2 30,71
3.2 |SST-03 KNR 202/206/5 |Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1°cm roznicy grubosci éciany, beton
(2) podawany pompg. Beton klasy C16/20. Analogia fundament ogrodzenia.
Krotno$é=5
Wyliczenie ilosci robét:
Odcinek A - B, w ul. Legionéw mb 22,75*1,35
22,75*1,35 30,71
RAZEM: 30,71|m2 30,71
3.3 |SST-04 ‘KNR 202/603/9 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
roztw6r asfaltowy, 1'warstwa - Podmuréwka ogrodzenia
Wyliczenie ilosci robét:
Odcinek A - B, w ul. Legionéw mb 22,75*1,20*2
22,75*1,20*2 54,60
RAZEM: 54,60/m2 54,60

Przebudowa odcinkéw ogrodzenia od ul.
Legionéw i od ul. Nadbrzeznej budynku ,Ars
Medica” w Radymnie
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3.4 |SST-04 KNR 202/603/10|lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
roztwor asfaltowy, dodatek za kazdg nastepng warstwe
Wyliczenie iloci robot:
Odcinek A - B, w ul. Legionéw mb 22,75%1,20*2
22,75%1,20*2 54,60
RAZEM: 54,60|m2 54,60
3.5 |[SST-04 KNR 202/604/2 |lzolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na goraco, taw
(3) fundamentowych betonowych - ANALOGIA - Izolacja pozioma betonowego
fundamentu ogrodzenia - papa termozgrzewalna
Wyliczenie ilosci robot:
Odcinek A - B, w ul. Legionéw (8*2,82+0,19+0,19)*0,25+9*0,38*0,12
(8*2,82+0,19+0,19)*0,25+9*0,38*0,12 6,15
RAZEM: 6,15/m2 6,15
3.6 |[SST-05 |KNR 202/101/2 |Fundamenty z cegietl na zaprawie cementowej - cegta petna, klasy 150
Wyliczenie ilosci robot:
Odcinek A - B, w ul. Legionéw 22,75%0,25*0,12+8*0,38*0,06*2*0,12
22,75%0,25*0,12+8*0,38*0,06*2*0,12 0,73
RAZEM: 0,73/m3 0,73
3.7 |SST-05 KNR 202/118/10|Stupy i filarki miedzyokienne z cegiet budowlanych petnych, zaprawa cementowa,
wymiar: 1 1/2x1 1/2 cegta - Analogia - murowanie stupéw ogrodzenia, cegta klasy
150
Wyliczenie ilosci robot:
Odcinek A - B, w ul. Legionéw 8 8%(1,53-0,13-0,15)
stupow*(1,53-0,13-0,15) wys. 10,00
RAZEM: 10,00|m 10,00
3.8 |SST-05 KNR 202/129/1 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci do 1'm. Analogia -
obsadzenie przefabrykowanych daszkéw czterospadowych 47x47x12 cm na
stupkach ogrodzenia.
Wyliczenie ilosci robot:
Odcinek A - B, w ul. Legionéw obsadzenie |9,00
daszkéw na stupach murowanych 9 szt. 9,00
RAZEM: 9,00|szt 9,00
3.9 |SST-05 KNR 202/129/1 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1°'m. Analogia -
obsadzenie przefabrykowanych daszkéw dwuspadowych 50x30x10 na
podmuréwce ogrodzenia.
Wyliczenie ilosci robot:
Odcinek A - B, w ul. Legionéw, dtugosc¢ 23,00/0,5
odcinka 22,75 m. 8 przesel, przyjeto 23
mb po 2 szt./1 mb 46,00
RAZEM: 46,00|szt 46,00
3.10 Kalkulacja Stalowe kotwy rozporowe wkrecane pionowe. Potgczenie cze$ci murowanej stupéw
indywidualna z czescig betonowa. 8 stupéw*4 kotwy = 32 szt. 1 kpl 1,00
3.11 |SST - 05 Kalkulacja Stalowe kotwy poziome z ptaskownika montowane w stupkach posrednich. Kotwy
indywidualna do montazu przeset ogrodzenia. 9 stupéw*2 szt.*0,48 m = 8,64 mb 1 kpl 1,00

Przebudowa odcinkéw ogrodzenia od ul.
Legionéw i od ul. Nadbrzeznej budynku ,Ars
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z

narzutam
i

Przebudowa odcinkéw ogrodzenia od ul. Legionéw i od ul. Nadbrzeznej budynku ,,Ars Medica” w Radymnie
Stawka r-g: 24,00 zt

Koszty zakupu: 7,60%M

Koszty posrednie: Kp = 70,50%R+70,50%S

Zysk: 12,30%R+12,30%S+12,30%Kp(R)+12,30%Kp(S)

VAT: 23,00%

1 Roboty w zakresie burzenia - Roboty rozbiérkowe
2 Roboty ziemne
3 Wznoszenie ogrodzen stalowo-murowanych

Suma elementéw kosztorysu

Razem Przebudowa odcinkéw ogrodzenia od ul. Legionéw i od ul. Nadbrzeznej budynku ,,Ars Medica” w Radymnie
netto

VAT 23,00%
Wartos¢ kosztorysu brutto

Przebudowa odcinkéw ogrodzenia od ul.
Legionéw i od ul. Nadbrzeznej budynku ,Ars
Medica” w Radymnie



