Kosztorys ofertowy

Budowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w ilosci 10 szt. przy ul. Nadbrzeznej w
Radymnie.

Budowa: Budowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w ilosci 10 szt. przy ul. Nadbrzeznej w
Radymnie.

Obiekt lub rodzaj robot: Budowa miejsc postojowych - Roboty drogowe

Lokalizacja: Wojewédztwo: podkarpackie. Inwestycja, zlokalizowana na dziatkach ewidencyjnych nr 1976, nr 1977,
obreb 0001 Radymno, Jednostka ewidencyjna: Miasto Radymno

Inwestor: Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno
Jednostka opracowujgca kosztorys: Adam Majka, ul. Nadbrzezna 46, 37-550 Radymno

Data opracowania:
2019-06-14
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Kosztorys ofertowy
Nr Podstawa Opis robot Jm| llosé Cena | Wartos¢
jedn. netto
Kosztorys Budowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w ilosci 10

szt. przy ul. Nadbrzeznej w Radymnie.
1 Element Roboty ziemne
1.1 |KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad,

koparka 0,25'm3, grunt kategorii Ill. m3 16,64
1.2 |KNR 201/205/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku

samochodami samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,25'm3, grunt

kategorii Il m3 22,20
1.3 |KNR 201/235/1 |Formowanie i zageszczanie nasypdw spycharkami, wysokos¢ do 3,0'm,

(1) grunt kategorii I-1l, spycharka 55°kW (75'KM) m3 16,64

1.4 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,

grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20°cm. Koryto pod konstrukcje parkingu. |m2 | 125,00
1.5 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 | 125,00
2 Element Podbudowy z kruszyw
2.1 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po

zageszczeniu 20°cm m2 | 137,50
2.2 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po

zageszczeniu 8'cm m2 | 125,00
2.3 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy

1°cm grubosci

Krotnosé=2 m2 | 125,00
3 Element Krawezniki drogowe
3.1 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem 0,0825 m3/1mb - beton klasy

C12/15 m3 4,95
3.2 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce

cementowo-piaskowej m 35,00
3.3 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, na ptask 15x30°cm na podsypce

cementowo-piaskowej m 25,00
4 Element Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych
4.1 |KNR 231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne

grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm m2 | 117,50
4.2 |KNR 231/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne

dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy

Krotnosé=2 m2 | 117,50
4.3 |KNR 225/407/3 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych, budowa nawierzchni z ptyt azurowych

o powierzchni do 1,0'm2. Ptyty betonowe azurowe typu JOMB 100x75x12,5

cm podwajnie zbrojone. m2 | 117,50
5 Element Wykonanie opaski ziemnej
5.1 |KNNR 1/311/4 |Reczne formowanie nasypow, ziemia z odktadu, kategoria gruntu IlI-IV m3 7,88
5.2 |KNR 201/506/1 |Plantowanie (obrobienie na czysto), poboczy ziemnych wykonywanych

recznie, kategoria gruntu I-lll, (opaska ziemna przy kraweznikach

drogowych). m2 61,25
6 Element Oznakowanie pionowe
6.1 |KNR 231/702/1 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'50"'mm szt 2,00
6.2 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu,

ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3'm2. Montaz znakow

D-18 szt 2,00
6.3 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu,

ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3'm2. Montaz tablicy T-3a szt 1,00

Budowa miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych w ilosci 10 szt. przy ul. Nadbrzeznej

w Radymnie.
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z

narzutam
i

Budowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w ilosci 10 szt. przy ul. Nadbrzeznej w Radymnie.

Roboty ziemne

Podbudowy z kruszyw

Krawezniki drogowe

Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych

Wykonanie opaski ziemnej

D AR WN -

Oznakowanie pionowe

Suma elementow kosztorysu

Razem Budowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w ilosci 10 szt. przy ul. Nadbrzeznej w Radymnie. netto

Budowa miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych w ilosci 10 szt. przy ul. Nadbrzeznej
w Radymnie.



