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Budowa miejsc postojowych dla

BUDOWLANEGO samochodéw osobowych w ilosci 10 szt.
przy ul. Nadbrzeznej w Radymnie.
LOKALIZACJA Miejscowos¢ Radymno,

powiat Jarostaw, wojewédztwo podkarpackie

NUMERY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

Inwestycja, zlokalizowana na dziatkach ewidencyjnych nr 1976
nr 1877, obreb 0001 Radymno,
Jednostka ewidencyjna: Miasto Radymno

’

RODZAJ ROBOT

BRANZA DROGOWA

Gmina Miejska Radymno

INWESTOR: ul. Lwowska, nr 20
37-550 Radymno
upr. bud.
OPRACOWAL WEBPP/ZNB/IUB//124/3.17/91/81 Adam Majka i
: w specjalnosci konstrukeyjno--inzynieryjnej w zakresie =
drég lotniskowych | manipulacyjnych
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO:
1. Karta tytutowa -str. 1
2. Decyzja o nadaniu uprawnieri budowlanych Adam Majka -str. 2-3
3. Zaswiadczenie o czionkostwie w POIIB Adam Majka -str. 4
4. Wypis z rejestru gruntow -str. 5-6
5. Czegsc¢ opisowa -str. 7-11
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DECYZJA O STWIERDZENIU PBZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji techmcznych w budowmcm.le

Na podstawie § 2 ust,1 pkt.2 ust,2,3 7

i 1§ 13008t 1 pRt B
rozporzqdzenia Mini

istra Gospodarki Terenowej i Ochrony S$rodowiska z dnia 20 lutego 1975 r

Obywatel(ka)

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, e

(m-uq i noxwiska)
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Foops jest

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-HRE-IBD-MJV *

Pan Adam Majka o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1556/03
adres zamieszkania Nadbrzeina 46A, 37-550 Radymno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-05 roku przez

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inizynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Nr kancelaryjny: POG-SUZ.421.1620.2019 Strona4z 4

Wojewddztwo: podkarpackie

i T - Powiat: jarostawski

g Pawta il ne 17 Jednostka ewidencyjna: Miasto Radymno

37-600 JAROSKLAW Obreb ewidencyjny: 180402_1.0001, Radymno

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 18.03.2019 13:55:36

o Y Non oy Tt A RTEA RS
S 1A JARUSLAWSKS

Nr jednostki rejestrowe): G1824

Osoby: 2
Udziaf ) . .
Eoliie WSdEnis Dane osoby fizycznej / instytucji
1M POWIAT JAROSLAWSK| REGON: 650900306 NIP: 7922033661
wiasnosé siedziba: ul. Jana Pawia Il 17, 37-500 Jarostaw
1/1 POWIATOWY ZARZAD DROG W JAROSLAWIU
trwaty zarzad siedziba: ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw
Dziatki ewidencyjne: 1
o ey Powierzchnia Uzytek | klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofoZenie (ha] Rodza) Pow [ha] inne dokumenty
41B 1976 - 0.6364 dr 0.6364 PR1J/00095457/4

Identyfikator: 180402_1.0001.1976  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: A-280 Wartos¢: brak danych
Rejon statystyczny: brak danych
Razem powierzchnia dziatek: 0.6364 ha

Sfownie: | sze$c¢ tysiecy trzysta sze$cdziesigt cztery metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej 1.2501 ha (jeden hektar dwa tysiace pigcset jeden metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi

7. Qﬁ K

Dorota Nowosiad
dnia: 18.03.2019 dnia: 18.03.2019

(sporzgdzif: data i podpis) (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data | podpis)

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE

!



Nr kancelaryjny: POG-SUZ.421.1620.2019 Strona2z4
o Wojewodztwo: podkarpackie
g 1] Powiat: jarostawski
o ' anmw 7 Jednostka ewidencyjna: Miasto Radymno
37000 J Obreb ewidencyjny: 180402_1.0001, Radymno
"""""" (nazwa organu wydajacego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 18.03.2019 13:55:36
Nr jednostki rejestrowej: G1253
Osoby: 1
Udziaf ) o .
o —— | Dane osoby fizycznej / instytucji
111 ' GMINA MIEJSKA RADYMNO  REGON: 650900559 NIP: 7922032905
wiasnosé | siedziba: ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno
Dziatki ewidencyjne: 1
[ I T 4 . A TR
| G 5 Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW fub
| ; I )
Arkusz | Nr dziatki Adres lub pofozenie | Ihaj Rodzaj Bowe{he] inne dokumenty
41B | 1977 - | 1.2476 Pslll 1.2476 PR1J/00048899/0
Identyfikator: 180402_1.0001.1977 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: A-280 Wartos¢: brak danych
Rejon statystyczny: brak danych
Razem powierzchnia dziafek: | 1.2476 ha
SIS | jeden hektar dwa tysigce czterysta siedemdziesiat sze$¢ metrow
" | kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowe): 62.0107 ha (szesédziesiat dwa hektary sto siedem metréw
kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkow

Pslil - Pastwiska trwate

i

dnia: 18.03.2019

Dorota Nowosiad
dnia: 18.03.2019

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaZnionej przez organ: data i podpis)

(sporzgdzit: data i podpis)

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE



Orange Polska Miasto Radymno
Dostarczanie i Serwis Uslug ul. Lwowska 20
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 37-550 Radymno
Rzeszdw

ul. Moniuszki 1, 35-017 Rzeszow
DISU.WUUIiIRzeszow@orange.com

Rzeszdw, 28.06. 2019 .

Numer pisma: TTDWDA/19/19/WR
Temat: infrastruktura teletechniczna

Szanowni Panstwo,

Orange Polska S.A. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury w Rzeszowie w odpowiedzi na
pismo z dnia 28.06.2019 r. informuje ,ze wskazany stup teletechniczny nie stanowi
oezposredniego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi, nie mniej jednak z uwagi na okres
uzytkowania zostanie zgtoszony do wymiany oraz zgodnie z Panstwa sugestig przemieszczony
do granicy dziatki 1977.

Z powazani

Ctrzymuija: r/
1. Adresat,
2. @a /

Crange Polska Spoka Akcyma 2 wedziba 1 adresem » Warszawie (02-32€) prry Al Jerozokimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsighiorcow prowadzenego przez Sad Rejonowy dia m st Warszawy
il Wydzial Gospoedarety Krajowsgo Rejestru Sadowego pod numersm 0000010681; REGOM 012 1N7R4, NIP 526-02-50-89%: z pokrylym w calosci kapitatern zakladowym wynoszacym 3.937.072 437 ziotych



e PGE Dystrybucja S.A.
/-' "= Oddziat Zamos¢
PGE i Rejon Energetyczny Jarostaw
37-500 Jarostaw, ul. Elektrowniana 4

tel.: (16) 624 60 00, fax: (16) 624 60 05
PGE Dystrybucja S.A.

Jarostaw, 01-07-2019 r.

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORCY

PGE Dystrybucja S.A.
Adam Majka

ul. Nabrzezna 46
37-550 Radymno

Dotyczy: Uzgodnienie dokumentacji projektowej dla zadania:
«Budowa miejsc postojowych dla samochoddw osobowych w ilogci 10 szt. Przy ul. Nadbrzeznej w

Radymnie”

W nawiazaniu do pisma z dnia 27.06.2018r. (data wplywu) dotyczacego uzgodnienia
projektu techniczno-wykonawczego Budowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w ilosci
10 szt. Przy ul. Nadbrzeinej w Radymnie, potoionego na dzialce nr 1879, nr 1977
obreb 0001 Radymno' Rejon Energetyczny w Jarostawiu uzgadnia przedtozong dokumentacje bez uwag.

Z powazaniem:

{ Yamoec
ddzid hy Jarosizw

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala.

informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktorymkolwiek z jej zalgcznikéw) stanowig Tajemnice przedsiebiorcy
PGE Dystrybucja 5.A. Jezeli nie sq Paristwo upowainieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy o poinformowanie
PGE Dystrybucja 5.A. o zaistniafef sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa nosnikéw/zasobéw.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarskz 214 wpisena do rejestru przedsieblorcow prowedzonego
przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidriku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-83-855,
REGON: 0680552840, Kapitat zzkladowy. 8 729 424 160 z! w pelni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAD S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-
400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2852 5194, www.pgedystrybucja.pl



str. 7
STAROSTA

OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora,

1.2 Mapa zasadnicza terenu objetego opracowaniem w skali 1:500

1.3 Dane wyjsciowe do projektowania uzgodnione z Inwestorem

1.4 Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajgce.

1.5 Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 105, poz. 1126 z pézniejszymi
zmianami, wraz z przepisami wykonawczymi.

1.5 Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999,
Nr 43, poz. 430),

1.6 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29 stycznia
2016 r. Poz. 124)

1.7 Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462
z p6zniejszymi zmianami),

1.8 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.

22012 r. poz. 463).

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania obejmuje budowe miejsc postojowych w ilosci 10 szt. zlokalizowanych na
dziatkach nr 1976 pas drogowy ulicy Nadbrzeznej oraz dziatki nr 1977, z bezposrednim wjazdem
pojazdéw z jezdni ulicy. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nowej podbudowy, obramowania z

kraweznika betonowego oraz wykonanie nowej nawierzchni z ptyt betonowych azurowych.



3. Cel opracowania TARC

Celem opracowania jest uzyskanie dodatkowych miejsc parkingowych dla poprawy dostepnosci
komunikacyjnej osob korzystajacych z ustug zdrowotnych, prowadzonych przez spotke Ars — Medica
i stuzbg Pogotowia Ratunkowego w budynku zlokalizowanego na dziatce nr 1881. Wykonanie parkingu w
sposob znaczny poprawi zapotrzebowanie na parkowanie pojazdéw w tej czesci miasta oraz odcigzy
nieuporzgdkowane parkowanie pojazd6w przy skrzyzowaniu ulicy Nadbrzeznej i Legionéw oraz zwiekszy

bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i pieszych w tym rejonie miasta.

4. Zagospodarowanie terenu - stan istniejacy

Dziatki nr 1976 i nr 1977 znajdujg sie w strefie ochrony konserwatorskiej oznaczonej A-280.
Dziatka nr 1976 stanowi pas drogowy ul. Nadbrzeznej z jezdnig o nawierzchni bitumicznej. Dziatka
nr 1977 jest bezpoSrednio przylegta do pasa drogowego, oznaczona w klasyfikacji uzytkéw Ps Il
Realizacja inwestycji moze nastapi¢ po uzyskaniu zmiany sposobu uzytkowania czesci terenu dziatki.
Spadek terenu dziatki jest w kierunku rzeki Rady, splyw wod opadowych odbywa sie zgodnie
z istniejgcym uksztattowaniem terenu. Na terenie projektowanych miejsc postojowych znajduje sie stup
linii NN oraz stup linii teletechnicznej, ktéry dla realizacji inwestycji planowany jest do przestawienia poza

krawedz nawierzchni projektowanego parkingu.

5. Zagospodarowanie terenu - stan projektowany

Projekt przewiduje budowe miejsc parkingowych w ilosci 10 sztuk, z wykonaniem nawierzchni
z ptyt betonowych azurowych typu JOMBO osadzonych na warstwie podbudowy z kruszywa naturalnego
i warstwie z kruszywa tamanego, ograniczonej opornikiem z krawgznika betonowego oraz opaskg ziemna
wokot kraweznika.
Roboty zasadnicze obejmowac bedg:

- przestawienie stupa napowietrznej linii teletechnicznej - wg odrebnego opracowania,

- wykonanie koryta i rob6t ziemnych,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

- utozenie kraweznika betonowego na tawie betonowe;j,

- wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych typu JOMBO,

- wykonanie opaski ziemnej,



- plantowanie i uporzgdkowanie terenu robot, str. 9

- montaz oznakowania pionowego. )

IARNDSEAWSKT

51. Profil podtuzny.
Projekt przewiduje uzyskanie pochylenia podtuznego nawierzchni projektowanych miejsc

postojowych zgodnego z pochyleniem podtuznym jezdni ulicy.

5.2 Przekréj poprzeczny
Zafozenia projektowe przewidujg osiggniecie poprzecznego profilu nawierzchni ze spadkiem

jednostronnym o wartosci 2% w kierunku jezdni ulicy Nadbrzezne;.

5.3. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni parkingu nastepowaé bedzie powierzchniowo na
jezdnig ulicy, nastgpnie wody opadowe kierowane bedsg do istniejgcych studzienek $ciekowych
w ulicy i istniejgcej kanalizacji deszczowej. Na pozostatej powierzchni dziatki splyw wod opadowych

bedzie zgodny ze stanem istniejgcym.

54, Konstrukcja projektowanych elementéow parkingu
- 12,5 cm plyty betonowe wielootworowe typu JOMB 100 x 75 cm zbrojone dwuwarstwowo,

- 5 cm podsypka piaskowa 0/4 mm,

10 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,

20 cm podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie,

tawa betonowa, beton klasy C12/15,

- kraweznik betonowy 15x30 na podsypce cementowo-piaskowe;j o grub. 4 cm,

opaska ziemna o szerokosci 0,75 m

5.5 Cechy techniczne ptyt JOMB :

- Wymiary: 100 x 75 x 12,5 cm
- phyty winny spetnia¢ wymagania normy: PN-EN 1339

- Klasa betonu uzytego do produkcji phyty : C25/30
- Powierzchnia jednej ptyty JOMBO brutto: 0,75 m2

- Powierzchnia otworéw: 11,6% (0,0874 m2)

Waga: Piyta drogowa typu JOMB o wymiarach 100 x 75 x 12,5 cm wazy okolo 165 kg

5.6 Instrukcja montazu plyt typu Jomb



STAROSTA

Przygotowanie podioza gruntowego: st

1. Podioze gruntowe nalezy wykonac i zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is 2 0,97

2. Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien wynosié Is = 1,0.

3. Montaz piyt

- Ptyty nalezy ukiadac w taki sposob, aby zapewnié im przyleganie calg powierzchnig do podioza.

- W zalezno$ci od sposobu ukiadania piyt, zaleca sie zapewnié odpowiednig dylatacje miedzy

ptytami. Dla ptyt uktadanych mniejszymi otworami do gdry, dylatacja powinna wynosié 0,5-1cm.
W ptytach uktadanych wigkszymi otworami do géry spoina dylatacyjna nie jest wymagana z
uwagi na wystepowanie skosow w elemencie.

- otwory w plytach nalezy zamuli¢ poprzez wypetnienie otworéw i szczelin dylatacyjnych pospdtkg

0 uziarnieniu 0-10 mm oraz piaskiem.

- Nalezy zapewni¢ odpowiednie odwodnienie nawierzchni uzyskujg spadek poprzeczny 2%
Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe,
Roboty ziemne, Wymagania i badania. Grunt pod zaprojektowana konstrukcjg musi by¢ klasy G1, jesli
nie jest nalezy go do tej klasy doprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Trwato$¢ nawierzchni parkingu uzalezniona jest od wiasciwiej konserwacji nawierzchni.

55 Oznakowanie
Zaprojektowano oznakowanie pionowe - 2 znaki informacyjne D-18 "Parking" z umieszczeniem
tabliczki T-3a "Koniec". Znaki nalezy zamontowaé na stupkach stalowych ocynkowanych o $rednicy fi 50

mm.

56 Zestawienie powierzchni projektowanych elementéw drogi:

1) nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych typu JOMB - 125,00 m*
2) kraweznik betonowy - 3500m
3) znak D-18 "Parking” - 2szt.
4) tabliczka T-3a "Koniec" - 1szt

6. Zmiany w uktadzie komunikacyjnym

W istniejgcym uktadzie komunikacyjnym po wykonaniu zakresu robét nie zachodzg zmiany.
Projektowany parking zlokalizowany jest bezposrednio przy jezdni ulicy. Wykonanie parkingu
uporzadkuje parkowanie pojazdéw w tej cze$ci miasta zapewniajac wieksze bezpieczeristwo
uzytkownikow oraz poprawi dostepno$¢ komunikacyjng do budynku stuzby zdrowia.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa wykonywania robét i uzytkownikow drogi, wykonawca robot

winien realizowac roboty w pasie drogowym ulicy Nadbrzeznej na podstawie projektu organizacji ruchu

ha czas prowadzenia robot — jako organizacja czasowa - stanowigcego odrebne opracowanie.
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Zgodnie z posiadang mapa zasadnicza, teren dziatek 1976 i 1977 przeznaczonych pod
inwestyci¢ w zakresie opracowania, nie posiada uzbrojenia podziemnego. Na dziatce nr 1977
zlokalizowany jest stup linii napowietrznej NN oraz stup napowietrznej linii teletechnicznej. Nawierzchnie
miejsc postojowych zaprojektowano w zblizeniu do istniejgcego stupa linii NN z zachowaniem
obowigzujacej odlegtosci 0,5 m od stupa. O przystapieniu do robét nalezy pisemnie powiadomi¢ PGE
Dystrybucja S.A. - Rejon Energetyczny w Jarostawiu. Roboty ziemne ( koryto ) w poblizu istniejgcego
stupa energetycznego nalezy wykonacé recznie, pod nadzorem operatora sieci.

Projektuje sie przestawienie istniejgcego stupa linii teletechnicznej poza projektowang nawierzchnie
parkingu. Nowg lokalizacje stupa ( w pasie zieleni ) okreslono na planie sytuacyjnym - rys. nr 2.1.

Przestawienie stupa wymagacé bedzie uzyskania zgody od operatora sieci Orange Polska S.A.

8. Ochrona srodowiska

W zakresie oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko, identyfikacji zagrozen oraz wskazania
warunkéw wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacii, przedsiewzigcie z uwagi na zakres,
charakter robét, pofozenie i funkcie, nie jest zaliczane do inwestycji szczegdlnie ucigzliwych dla
srodowiska, mogacych pogorszyé jego stan. Na etapie realizacji, roboty drogowe bedg wymagaty uzycia
wody do celéw sanitarnych i walcéw drogowych oraz zostang zastosowane takie materiaty jak: kruszywo
naturalne, kruszywo tamane i prefabrykaty betonowe. Podczas pracy srodkéw transportowych i sprzetu
nastapi zuzycie paliw oraz zwiekszenie poziomu hatasu i emisji spalin, a prace beda wykonywane w
porze dziennej. Powstajgce odpady bedg zagospodarowane zgodnie z ustawg o odpadach. W miejscu
realizacji przedsigwziecia nie wystepujg grzyby, czy rosliny podlegajgce szczegdbinej ochronie, nie planuje
sig wycinki drzew. Zastosowane rozwigzania i realizacja inwestycji z uwagi na niewielki rozmiar i zasieg,

nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na $rodowisko

9. Ochrona zabytkéw

Dziatki nr 1976 i nr 1977 znajdujg sie w strefie ochrony konserwatorskiej oznaczonej A-280.
Realizacja robét budowlanych moze nastgpié po uzyskaniu pozwolenia Podkarpackiego Wojew6dzkiego

Konserwatora Zabytkéw na wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z budowa miejsc postojowych.
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Informacja o obszarze oddziatywania projektowanej inwestycji

Podstawg udzielenia informacji o obszarze oddziatywania projektowanych robdét budowlanych
zwigzanych z budowg miejsc postojowych na dziatkach nr 1976 i nr 1977 przy ul. Nadbrzeznej obreb
0001 Radymno, jest:

- art. 20 ust. 1 pkt. 1ci art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U, Nr 120,
poz. 1126)

- Obowigzujgce normy i przepisy

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robét budowlanych zwigzanych
z budowg miejsc postojowych obejmujgcych wykonanie robét ziemnych, podbudowy 2z kruszyw,
wykonania krawgznika betonowego i nawierzchni z betonowych ptyt azurowych typu JOMBO.
Zwykle oddziatywanie to ogranicza sie do najblizszego otoczenia budowy inwestycji.
Ogolnie oddziatywanie na $rodowisko, ktére bedzie wystepowac w fazie realizacji przedsiewziecia mozna
scharakteryzowac jako chwilowe, nieciggte o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wylgcznie na
zewnatrz, w obrebie istniejgcej dziatki stanowigcej wlasnosé Inwestora.
Uwzgledniajgc zakres przedmiotowego przedsiewziecia objetego projektem przewiduje sie, ze
ewentualne wystgpienie kumulacji negatywnych oddzialywan przedsiewzieé znajdujgcych sie na
obszarze, ktéry bedzie oddziatywaé projektowana inwestycja, bedzie miato charakter lokalny. Nalezy tu
wymieni¢ takie czynniki jak: powstanie odpaddéw i hatas Zwigzany z pracg maszyn budowlanych
i Srodkéw transportu. Ucigzliwosci te bedg miaty charakter krétkotrwaty i ustgpig po zakorczeniu robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem miejsc postojowych.
Warunkiem ich oddziatywar i minimalizacji jest nastepujgce postepowanie:

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6:00 do 22:00,

- przestrzegac poziomu dopuszczalnego hatasu, okreslonego w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska

z dnia 29 lipca 2004 roku, w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku / Dz. U. Nr 178
poz. 1841/.

Obszar oddziatywania inwestycji nie przekracza granicy dziatek nr 1976 i nr 1977.
Obszar oddziatywania inwestycji zmienia w czesci dotychczasowy sposdéb uzytkowania terenu, na
ktorym zaprojektowano miejsca postojowe, lecz nie przekroczy granicy dziatek bedacych
przedmiotem realizacji inwestycji.
Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzié¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia budowlane. Materialy powstaty po robotach rozbiérkowych nalezy poddac segregacji wtornej

z odzyskaniem surowcow z ponownym ich wykorzystaniem. Powstate odpady nalezy zutylizowac¢ zgodnie

KRATKA

Upr. bud. do kierowaniz rom.
WSD@C;&.HQQC\‘ <! C.;u.’lJ’:.i obo

z ustawg o odpadach.

WB w zak
nr WBPPR/ZNB 2473 17/91/8
PilB-PDK/BD/1556/03 <



STAROSTA
TAROSEAWSKT

Radymno - System Informacji Przestrzennej
skala 1 : 5000

Gmina Miejska Radymno
INWESTOR ul. Lwowska 20
37-550 Radymno
| ORIENTACJA
-
O

(s BIEKT Budowa miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych w ilosci 10 szt. przy ul. Nadbrzeinej
g w Radymnie.
i Dzialka nr 1976, nr 1977 obreb

Nr - -
" = e il

Adam Majka
04.2019 rok | Opracowat upr. bud WBPP/ZNBNUB/124/3.17/91/81

B o D R V1 B BN




w 1/

Budowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w ilosci 10 szt
przy ul. Nadbrzeznej w Radymnie.

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGtOSC OBJETOSCI[m3] ZUZYCIE

PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NAMIEISCU NADMIAR(*) BILANS

0,000 0,00 0,00
1,74 0,85 1,24 0,85 0,39
1,740 097 1,42
8,26 6,18 12,20 6,18 6,02
10,000 052 1,53 6,41
10,00 5,13 15,59 5,13 10,46
20,000 0,50 1,59 16,88
599 389 880 3,89 4,91
25990 0,80 1,35 21,78
1,50 0,60 1,01 0,60 0,41
27,490 0,00 0,00 22,20
RAZEM 16,64 38,84 16,64

Nadmiar WYKOP 22,20 m3

18
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w ilosci 10 szt. przy ul. Nadbrzeznej
w Radymnie.
Inwestycja zlokalizowana na dziatkach ewidencyjnych nr 1976 i nr 1977 obreb 0001 Radymno

2. Nazwa i adres inwestora:
Gmina Miejska Radymno
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

3. Imig i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje:
Adam Majka
ul. Nadbrzezna 46,
37-550 Radymno

4. Podstawa prawna opracowania:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 156 poz. 118 z 2006 rok,
z pézn. zmianami),
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz. 1126),
- Obowigzujgce normy i przepisy

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dia catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegéinych
obiektow:

a) zakres rob6t obejmuje:
- przestawienie stupa napowietrznej linii teletechniczne;,
- wykonanie koryta i rob6t ziemnych - wykonanie opaski ziemnej,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i podbudowy z kruszywa tamanego,
- utozenie kraweznika betonowego na tawie betonowej,
- wykonanie nawierzchni z plyt betonowych azurowych typu JOMBO,
- plantowanie i uporzadkowanie terenu robdt,
- montaz oznakowania pionowego.

b) kolejnos¢ realizacii:
- przestawienie stupa napowietrzne;j linii teletechniczne;,
- wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
- utozenie kraweznika betonowego na tawie betonowe;j,
- wykonanie nawierzchni z plyt betonowych azurowych typu JOMBO,
- plantowanie i uporzgdkowanie terenu robét,
- montaz oznakowania pionowego.
- roboty wykoriczeniowe, plantowanie skarp i uporzgdkowanie terenu robot.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Obecnie na terenie dziatki w obszarze przeznaczonym pod inwestycje nie ma zadnych obiektéw
budowlanych, zlokalizowany jest stup linii napowietrznej NN oraz stup linii teletechniczne;j,
przewidziany do przestawienia poza projektowana nawierzchnie parkingu.
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce nie ma zlokalizowanych obiektéw stwarzajgcych szczegéine zagrozenie. Plac budowy
nalezy tak zorganizowac, aby nie ograniczyc dostepu do drogi oraz nie pozbawi¢ mozliwos$ci korzystania
z dojazdu pojazdéw, korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej i $rodkéw tgcznosci
sasiednich mieszkancow. Szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na ucigzliwosci powodowane przez hatas
i wibracje. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonawstwa rob6t budowlanych, nalezy wyznaczyé
miejsca postojowe na terenie dziatki inwestora. Roboty ziemne przy zblizeniach do urzadzen istniejacych
(istniejgce stupy), nalezy prowadzi¢ recznie. W razie natrafienia na elementy uzbrojenia podziemnego nie
zinwentaryzowanego na mapie, nalezy wstrzymac roboty i zawiadomi¢ odpowiednie stuzby.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozernn wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreélajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu),

— potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy Ilub w miejscu dostgpnym dla o0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej), praca walcow drogowych,

- potracenie pracownika lub osoby postronnej przez pojazdy poruszajace sie droga przy
wykonywaniu rob6t w obrebie krawedzi jezdni i pasa bezpieczenstwa (pasa drogowego),

Roboty budowlane powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu organizacji ruchu na czas
prowadzonych robdt (organizacja czasowa) oraz projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie pasa jezdni drogi winno byé nalezycie
oznakowane oraz wygrodzone zastawami drogowymi lub tasmami ostrzegawczymi wraz
z umieszczeniem napisow ostrzegawczych zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego.
Kolejnoé¢ robdt winna by¢ wykonywana zgodnie z poleceniami kierownika budowy / robét.

Roboty budowlano - montazowe
Zabronione jest w szczegdinosci:
- przechodzenia 0s6b w czasie pracy koparki i przebywanie w zasiegu jej pracy przy zatadunku gruntu
na $rodki transportu.
— przechodzenia 0s6b w czasie pracy walcow drogowych i przebywanie w zasiegu ich pracy przy
wykonywaniu podbudowy i nawierzchni,

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
- pochwycenie konczyny gornej lub koriczyny doinej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

5. Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robé6t szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t wszyscy pracownicy muszg zostaé przeszkoleni w zakresie
BHP, poprzez udzielenie instruktazu ogdinego i stanowiskowego w tym zakresie.
Instruktaz musi obejmowac bezpieczne metody i sposoby wykonywania robdt, okreslenie stopnia
wystepujgcych zagrozen oraz zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozer dla kazdego
stanowiska pracy, wyposazenie w $rodki ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz zasady
i metody udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

— szkolenie wstepne,

—~ szkolenie okresowe.
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Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia. Szkolenie
wstepne na stanowisku pracy -Instruktaz stanowiskowy, powinien zapoznac pracownikéw z zagrozeniami
wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy,
powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegé6inego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dla zapobiezenia niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, nalezy zachowaé nastepujace $rodki
techniczne lub organizacyjne:

1) dla rob6t przy wykonywaniu nawierzchni drogowych z udziatem sprzetu mechanicznego i walcéw
drogowych nalezy:
- wprowadzi¢ wzajemny nadzor pracownikéw, a reczne prace pomocnicze prowadzié w statym
porozumieniu z operatorami sprzetu mechanicznego,
- oznakowac i zabezpieczyC miejsce prowadzenia robét, poprzez wygrodzenie czeéci pasa
drogowego, wyznaczyc strefy niebezpieczne i zastosowac $rodki ochrony indywidualnej,
- uzywac sprzet posiadajacy wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
oraz posiada¢ i umozliwi¢ dojscie do sprzetu p.pozarowego,
- wyznaczyC i wykonac drogi i przejscia dla pieszych,

2) dla robot wykonywanych pod, nad lub w poblizu istniejgcych lub projektowanych przewodéw linii
elektroenergetycznych kablowych - roboty ziemne wykonywad ze szczeg6ing ostroznoscia,
w razie potrzeby recznie. Przy zabezpieczeniu linii kablowych SN i NN (natozenie rur
ochronnych ), prace wykonywa¢ w stanie beznapieciowym oraz pod bezposrednim nadzorem
kierownika budowy lub kierownika robét,

3) dla rob6t wykonywanych przy uzyciu dzwigéw - zastosowac ustalenia z rozporzadzenia [3] rozdziat
7 - Maszyny i urzadzenia techniczne.
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DOKUMENT OBLICZENIA OPLATY 3389/2018

1 Nazwa | adres organu lub jednostki organizacyjnej. kibra w imieniu organu prowadzi panstwowy

2 Miejscowosc | data

zas6b yeodezyjny i kartograficzny [

Jaroslaw, dnia 16-03-2018 1417 08

’;owiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jaroslawiu
ul. Jana Pawia Il nr 17, 37-500 Jaroslaw

3 Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych/kartograficznych/ identyfikator wniosku o
udostepnienie materiatow zasobu

1) oznaczenie kancelaryjne: POG-SUZ.421.1620.2019
2) dala: 18-03-2018r.
3) imie | nazwisko / nazwa wnioskodawcy lub zglaszajgcego prace geodezyjnalkariograficzng™
ADAM MAJKA
ul. Nadbrzeina 46
37-550 Radymno
NIP: 792-101-93-28

4. Oplata za udostepniane materialy panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 40b ust. 1 ustawy’

Numer tabeli Wspdlczynnik korygujgey LR
Lp |oree Ip wedlug Nazwa malerialu zasobu/ nazwa uslugy/ Jednostka g:m:wa I}:;?:;éi?gos:r warost LR dla| liczba Ljr w:i’;g:'?:;k. WWysoko$c oplaty
P zalacznika nazwa czynnosci rozliczeniowa o (Sp) (Lin Y okresionego | w okreslonym kcp) uy = : (Wop)
do uslawy i ! przedziatu Ljr | przedziale YRS
K
1 1-1
CL 1
Uproszczony wypis z rejestru gruntéw (bez adnotacji sU p
1113 dotyczgcych jakosci danych ewidencyjnych oraz dzialka 15.00 4 08 2-10 51.00
1 klauzuli upowatzniajgcej do oznaczenia nieruchomosci | ewidencyjna ‘ FPD 1
w ksiedze wieczystej na podstawie tego dokumentu) AJ 1
0.4 1-..
T
K
1 1-10
cL 1
133 Arkusz mapy zasadnicze] w postaci drukowansj afaEs A0 15530 3 08 11- Su 1 43.48
2 czarno-bialej w formacie A2 usz PD| 04 ‘
AJ 07
1 1-10
T
K
1 1-10
CL 1
Mapa zasadnicza w postaci wektorowej w skalach 0 su 1
3 132 |{hs ha 10.35 8 8 Lo S = 82.80
AJ 1
06 101-..
T
I RAZEM: 177.28

5. Oplata za uzycie nosnikow danych elektronicznych,
zgodnie z ust. 11 zalgcznika do ustawy'

6. Oplata za wystanie pod wskazany adres, zgodnie z ust. 14 zatgcznika do ustawy™

L Ld

Ll

D 52

waga przesytki

< 1kg

1kg - 5kg

> 5kg

nie dotyczy

15 zt

nig dotyczy optata za przesylkg 10zl

20 z¢

7. tACZNA SUMA OBLICZONYCH OPLAT.

| 177 24 28 gr |

8. N

ALEZNA OPLATA®

177 2} 30 gr |

Stownie: sto siedemdziesiagt siedem ziotych 30/100

9 D

odatkowe informacje®

otyczy: RADYMNO,;

Nr konta bankowego:

ISprzedawca: Powiat Jarostawski 37-500 Jarosiaw, ul. Jana Pawta Il nr 17 NIP: 792-20-33-661
Wystawca: Powlatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarostawiu 37-500
Uaroslaw, ul. Jana Pawla Il nr 17

Nr konta bankowego:

ISantander Bank Polska S.A. 1 w Jarosiawiu

ul. Juliusza Stowackiego 1,

B7-500 Jaroslaw

44 1090 2590 0000 0001 3031 1333

Rozliczyl(a): Dorota Nowosiad

Przypisy:

1 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2017 r poz. 2101 z pézn. zm )

2 Naletna opfata jest rowna

*na podstawie arl. 40¢ ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne”,
maja 1989 r - Prawo geodezyjne i karfograficzne”.
3 W polu mozna wpisa¢ dodatkowe informacje dotyczgce w szczegolnodci sposobow whiesienia oplaty, w tym nr konta bankowegc

1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikack autentycznosci Dokurnentu Obliczenia Oplaty,
2) adres strony intemetowej umozliwiajace) przeprowadzenie weryfikacy, ¢ kibrej mowa w pkt 1,

4. Dokument Obliczenia Opfaty wystawiony zgodnie z zasadami okreslonymi w arl. 40e ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne | kartograficzne zawiera

3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktérej nastapito wygenerowanie Dokumentu Obliczenia Opfaty w tiybie art. 40e ust. 2 ustawy,
4) klauzule, ze zgodnie z arl. 40e ust. 2 ustawy samodzielnie wydrnukowany Dokument Obliczenia Oplaly nie wymaga podpisu arganu lub upowaznionego pracownika oraz piecagei uzgdowej

1) sumie obliczonych opfat, jezel suma ta Jest réwna lub wyzsza od 30 2f albo jest nizsza od 30 21, ale zwigzana jest 1 udostepnieniem malenaléw zasobu wykonawcy prac geodezyjnych
lub kartograficznych w okolicznasciach, o ktérych mowa w an. 40d ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r - Prawo gecdezyjne i kartograficzne, 1 tym ze po tej kwocie nalezy dopisac wyrazy

2) 30 71, jezeli suma cbliczonych opfat jest nizsza niz 30 i, ale zwigzana jest z udostgpnianiem zbicrdw danych w postaci elektronicznej lub udostgpnianiem matenaféw zasobu niezbednych
do wykonania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych objetych jednym zgloszeniem, z tym ze po tej kwocie nalezy dopisaé wyrazy® “na podstawie art 40d ust 4 ustawy z dnia 17

Dokument wygenerowal(a): Dorcta Nowosiad, dn 18-03-2018 14'17.09

* Zgodnie z an. 40e ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 1 - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowany dokumen! obliczenia oplaly nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego
pracownika oraz pieczeci urzedowe a jego autenlycznosé mozna zweryfikowad na slronie internetowej https /83 17 116 114lwebewidlis2/publiciweryfiku] wpisujgc niepowtarzalny identyfikator
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