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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 AKACJOWA
(pomiedzy weztami 95'-105)
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1
(225)/1000 km 0,225
RAZEM 0,225
2/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkfad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1./0209-06 0.40 m3 w gr.kat. Ill
1
225*0,8*1,75*0,9 m3 283,500
RAZEM 283,500
3|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
1
225*0,8*1,75%0,1 m3 31,500
RAZEM 31,500
4/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m2
d.1./0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
1 m; grunt kat. -1V
225*1,75*2 m2 787,500
RAZEM 787,500
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.1.[1411-02 piaskowa
1
22570,80,15 m3 27,000
RAZEM 27,000
6/KNNR 4 Analogia: Obsypka z materiatow sypkich grub. 30 cm - obsypka piaskowa m3
d.1./1411-04
1
225*0,8*0,3 m3 54,000
RAZEM 54,000
7|/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
((283,5+31,5)-(27+54))*0,9 m3 210,600
RAZEM 210,600
8/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-ll
1
((283,5+31,5)-(27+54))*0,1 m3 23,400
RAZEM 23,400
9 Pozycja materiatowa - piasek do wymiany gruntu w drodze m3
d.1.|analiza indy-
1|widualna
139*0,8"1,2 m3 133,440
RAZEM 133,440
10/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1./0205-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.
27+54+133,44 m3 214,440
RAZEM 214,440
11/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |ms3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ = 2
214,44 m3 214,440
RAZEM 214,440
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
12/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
2
70 m 70,000
RAZEM 70,000
13/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-01 Sr.zewnetrznej 40 mm
2|analogia
50 m 50,000
RAZEM 50,000
14/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./1009-01 $r.zewnetrznej 32 mm
2|analogia
105 m 105,000
RAZEM 105,000
15/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.1./{1010-03 czotowego o $r. zewn. 90 mm
2
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5 ztacz. 5,000
RAZEM 5,000
16/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 40 mm - mufa
2|analogia
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
17/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zitgcz.
d.1./1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $ér. zewn. 32 mm - mufa
2|analogia
16 ztacz. 16,000
RAZEM 16,000
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1011-01 za pomocg ksztattek elektrooporowych - redukcja 90/40 mm
2|analogia
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych - redukcja 40/32 mm
2|analogia
4 ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych - tuk o §r. zewn. 32 mm
2|analogia
5 ztgcz. 5,000
RAZEM 5,000
21/KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.1./1702-01 niejgcych rurociagach - nawiertka do rur PE $r. 90/40 mm
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.1./1702-01 niejacych rurociggach - nawiertka do rur PE $r. 90/32 mm
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zitgcz.
d.1./1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych - trojnik 40/32 mm
2|analogia
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
24/KNNR 4 Zasuwy typu "E" z obudowa o $r. 40 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.1./1113-0
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNNR 4 Zasuwy typu "E" z obudowa o $r.32 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.1./1113-01
2
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
26|KNR 2-19 Rury ostonowe stalowe dwudzielne o $r.nom. 150 mm m
d.1./0119-02
2|analogia
3 m 3,000
RAZEM 3,000
27|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go
2
225 m 225,000
RAZEM 225,000
28/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1612-01 200m
2
(225)/200 odc. 1,125
200m
RAZEM 1,125
29|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1611-01 200m
2
(225)/200 odc. 1,125
200m
RAZEM 1,125
30|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu, PCW, PVC, PE, 200m -
d.1./1606-01 PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2
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(225)/200 200m - 1,125
1 préb.
RAZEM 1,125
31 Obstuga geodezyjna kpl
d.1.|analiza indy-
2|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3 WEZLY WODOCIAGOWE NR: 102
32|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.1./1010-03 czotowego o $r. zewn. 90 mm - fuk PE
3|analogia
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.1./1430-01 elementy betonowe
3
0,05*1 m3 0,050
RAZEM 0,050
1.4 PRZYLACZA DO BUDYNKOW
34/ KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1./0105-03 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
4
8*5 m 40,000
RAZEM 40,000
35/KNNR 4 Zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1./0130-03
4
8 2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
36|KNNR 4 Zawory antyskazeniowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1./0130-03
4|analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
37|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych  |kpl.
d.1./0122-06 mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
4
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
1.5 ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
38/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0113-01 spycharek
5
91*1,3 m?2 118,300
RAZEM 118,300
39/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1.|0802-04
5
89*1,3 m?2 115,700
RAZEM 115,700
40|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach m2
d.1./0805-02 wypetnionych piaskiem
5
21,3 m?2 2,600
RAZEM 2,600
41/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1./0802-02
5
12*1,3 m?2 15,600
RAZEM 15,600
42|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.|0802-06
5
32*1,3 m2 41,600
RAZEM 41,600
43/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m2
d.1./0805-07 sypce cementowo-piaskowej
5
21,3 m?2 2,600
RAZEM 2,600
44/ KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |m2
d.1./0803-05 mentowo-piaskowej
5
21,3 m?2 2,600
RAZEM 2,600
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45/KNNR 6 Rozebranie kraweznik6w betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.|0806-02
5
4 m 4,000
RAZEM 4,000
46|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.1./0526-01
5
91*1,3*0,1 m3 11,830
RAZEM 11,830
47/KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na poszerzeniach jezdni m2
d.1./0102-01 lub chodnikéw
5
(89+2)*1,3 m?2 118,300
RAZEM 118,300
48/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.1./0113-02 20 cm
5
(89+2)*1,3 m?2 118,300
RAZEM 118,300
49/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1./0113-05 10 cm
5
(89+2)*1,3 m?2 118,300
RAZEM 118,300
50|KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych grubosci 15 cm, |mz2
d.1./0307-02 spoiny wypetnione piaskiem
5
2*1,3 m?2 2,600
RAZEM 2,600
51|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.1./0106-02
5
(12+2+32+2)*1,3 m?2 62,400
RAZEM 62,400
52|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu 10 |m?2
d.1./0204-01 cm
5
12*1,3 m?2 15,600
RAZEM 15,600
53|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 10 |m?2
d.1./0204-05 cm
5
12*1,3 m?2 15,600
RAZEM 15,600
54/ KNNR 6 Nawierzchnie betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowane m2
d.1./0109-02 piaskiem i wodg
5
321,3 m?2 41,600
RAZEM 41,600
55/KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce m2
d.1./0503-04 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
5
21,3 m?2 2,600
RAZEM 2,600
56| KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5
2*1,3 m?2 2,600
RAZEM 2,600
57|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.1./0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
5
4 m 4,000
RAZEM 4,000
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