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OBMIAR

RADYMNO - WODOCIAG ZLOTA GORA - ETAP 4

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
RADYMNO - WODOCIAG ZLOTA GORA - ETAP 4
1 JANA PAWLAII
(pomiedzy weztami 20-26)
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog |km
d.1.1|01 w terenie rowninnym.
(poz.12+p0z.13)/1000 km 0,155
RAZEM 0,155
2|KNNR 1 0209- | Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebierny- |m3
d.1.1/06 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. Il
(poz.12+p0oz.13)*0,8*1,75%0,9 m3 195,300
RAZEM 195,300
3|KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.1.1/04 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
(poz.12+p0oz.13)*0,8*1,75*0,1 m3 21,700
RAZEM 21,700
4/KNNR 1 0313- | Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami sza- |m?2
d.1.1/04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
(p0z.12+p0z.13)*1,75*2 m2 542,500
RAZEM 542,500
5|KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15¢cm - |m3
d.1.1/02 podsypka piaskowa
(poz.12+p0z.13)*0,8*0,15 m3 18,600
RAZEM 18,600
6/KNNR 4 1411- | Analogia: Obsypka z materiatéw sypkich grub. 30 cm - obsypka |m3
d.1.1/04 piaskowa
(p0z.12+p0z.13)*0,8*0,3 m3 37,200
RAZEM 37,200
7/KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.1.1/02 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spy-
charkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-1V
((poz.2+p0z.3)-(p0z.5+p0z.6))*0,9 m3 145,080
RAZEM 145,080
8|KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopdéw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2. |m3
d.1.1/03 5migteb.do 3.0 m w gr.kat. I-ll
((poz.2+p0z.3)-(p0oz.5+p0z.6))*0,1 m3 16,120
RAZEM 16,120
9 Pozycja materiatowa - piasek do wymiany gruntu w drodze m3
d.1.1|analiza indywi-
dualna
135%0,7*1,2 m3 113,400
RAZEM 113,400
10|KNNR 1 0205- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. |m3
d.1.1/03 tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
p0z.5+p0z.6+p0oz.9 m3 169,200
RAZEM 169,200
11/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1.1/02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
V)
Krotnosé = 2
poz.10 m3 169,200
RAZEM 169,200
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
12/KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.1.2|/04 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
130 m 130,000
RAZEM 130,000
13/KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.1.2|01 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 32 mm
analogia
25 m 25,000
RAZEM 25,000
14/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- zlgcz.
d.1.2/04 wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110
mm
15 ztgcz. 15,000
RAZEM 15,000
15/KNNR 4 1011- | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- zlgcz.
d.1.2|01 wych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.
analogia zewn. 32 mm - mufa
3 ztacz. 3,000
RAZEM 3,000
16/ KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.2/01
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
17/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o |szt.
d.1.2/03 $r. 100/80 mm - trojnik kotnierzowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o |szt.
d.1.2{02 $r. 80 mm - kotnierz Slepy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNNR 4 1012- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o |szt.
d.1.2/02 potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luz-
ny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110 mm
szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|/KNNR 4 1702- |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe szt.
d.1.2/02 (opaski) na istniejgcych rurociggach o $r. 100 mm - nawiertka do
rur PE $r. 110/32 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
21|KNNR 4 1113- |Zasuwy typu "E" z obudowg o $r.32 mm montowane na rurocig-  |kpl.
d.1.2/01 gach PE
poz.20 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
22|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzy-|m
d.1.2/0219-01 wa sztucznego
p0z.12+p0z.13 m 155,000
RAZEM 155,000
23|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |odc.200m
d.1.2|01 mm
p0z.22/200 0dc.200m 0,775
RAZEM 0,775
24|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggoéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do |odc.200m
d.1.2/01 150 mm
p0z.22/200 0dc.200m 0,775
RAZEM 0,775
25|KNNR 4 1606- | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu, PCW, [200m -1
d.1.2/01 PVC, PE, PEHD o $ér. do 110 mm préb.
poz.22/200 200m -1 0,775
préb.
RAZEM 0,775
26 Obstuga geodezyjna kpl
d.1.2|analiza indywi-
dualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3 WEZLY WODOCIAGOWE NR: 21, 24
27|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o |szt.
d.1.3/03 $r. 100/100 mm - tréjnik kotnierzowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o |szt.
d.1.3/03 $r. 100/80 mm - trojnik kotnierzowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 |kpl.
d.1.3/03 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80  |kpl.
d.1.3]02 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o |szt.
d.1.3/02 potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luz-
ny kotnierz) o sr.zewnetrznej 110 mm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
32|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o |szt.
d.1.3|01 potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luz-
ny kotnierz) o $r.zewnetrznej 90 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNNR 4 1430- |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci  |m3
d.1.3|01 do 1.5 m3 - elementy betonowe
0,05*4 m3 0,200
RAZEM 0,200
14 PRZYLACZA DO BUDYNKOW
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34|KNNR 4 0105- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potacze- |m
d.1.4/03 niach gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
poz.35"5 m 15,000
RAZEM 15,000
35|KNNR 4 0130- |Zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.4/03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
36|KNNR 4 0130- | Zawory antyskazeniowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.4/03
analogia
poz.35 szt. 3,000
RAZEM 3,000
37|KNNR 4 0122- | Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy kpl.
d.1.4/06 skrzydetkowych mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w ruro-
ciggach stalowych
p0z.36 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
1.5 ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
38|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?2
d.1.5/01 cm za pomocg spycharek
20*1,3 m?2 26,000
RAZEM 26,000
39|KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o |m?2
d.1.5/02 spoinach wypetnionych piaskiem
10*1,3 m?2 13,000
RAZEM 13,000
40|KNNR 6 0805- | Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7  |m2
d.1.5/07 cm na podsypce cementowo-piaskowej
125*1,3 m?2 162,500
RAZEM 162,500
41|/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- |m
d.1.5/02 piaskowe;j
5 m 5,000
RAZEM 5,000
42|KNNR 1 0526- |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie m3
d.1.5/01 ptaskim
p0z.38*0,1 m3 2,600
RAZEM 2,600
43/KNNR 6 0102- |Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V na poszerze- |m2
d.1.5/01 niach jezdni lub chodnikéw
p0z.39 m?2 13,000
RAZEM 13,000
44/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za- |m2
d.1.5/02 geszczeniu 20 cm
p0z.39 m?2 13,000
RAZEM 13,000
45/KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za-|m2
d.1.5/05 geszczeniu 10 cm
p0z.39 m?2 13,000
RAZEM 13,000
46|KNNR 6 0106- | Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.1.5/02
p0z.40 m?2 162,500
RAZEM 162,500
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2 ZIMOWA
(pomiedzy weztami 21-113)
2.1 ROBOTY ZIEMNE
47/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km
d.2.1|01 w terenie rowninnym.
(225)/1000 km 0,225
RAZEM 0,225
48/KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbierny- |m3
d.2.1/06 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. Il
225*0,8*1,75%0,9 m3 283,500
RAZEM 283,500
49/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.2.1/04 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
225*0,8*1,75*0,1 m3 31,500
RAZEM 31,500
50(KNNR 1 0313- | Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami sza- |m2
d.2.1/04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. lll-1V
225"1,752 m?2 787,500
RAZEM 787,500
51|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15¢cm - |m3
d.2.1|02 podsypka piaskowa
225"0,8*0,15 m3 27,000
RAZEM 27,000
52|KNNR 4 1411- |Analogia: Obsypka z materiatéw sypkich grub. 30 cm - obsypka |m3
d.2.1/04 piaskowa
225*0,8*0,3 m3 54,000
RAZEM 54,000
53|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.2.1|02 pdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spy-
charkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-1V
((283,5+21,5)-(27+54))*0,9 m3 201,600
RAZEM 201,600
54 KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2. |m3
d.2.1/03 5 migteb.do 3.0 m w gr.kat. Il
((283,5+21,5)-(27+54))*0,1 m3 22,400
RAZEM 22,400
55 Pozycja materiatowa - piasek do wymiany gruntu w drodze m3
d.2.1|analiza indywi-
dualna
152%0,81,2 m3 145,920
RAZEM 145,920
56| KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. |m3
d.2.1/03 tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
27+54+145,95 m3 226,950
RAZEM 226,950
57|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |ms3
d.2.1/02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
V)
Krotnosé = 2
226,95 m3 226,950
RAZEM 226,950
2.2 ROBOTY MONTAZOWE
58| KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych m
d.2.2|03 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
15 m 15,000
RAZEM 15,000
59|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.2.2|01 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
45 m 45,000
RAZEM 45,000
60|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych m
d.2.2|01 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 50 mm
analogia
15 m 15,000
RAZEM 15,000
61|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych m
d.2.2|01 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm
analogia
20 m 20,000
RAZEM 20,000
62| KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych m
d.2.2|01 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 32 mm
analogia
130 m 130,000
RAZEM 130,000
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63|KNNR 4 1010- |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg |ztacz.
d.2.2|03 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
64|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- zlgcz.
d.2.2/01 wych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63
mm
15 ztgcz. 15,000
RAZEM 15,000
65/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- zlgcz.
d.2.2|01 wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 50
analogia mm
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
66|KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- zlgcz.
d.2.2|01 wych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.
analogia zewn. 40 mm - mufa
4 ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
67|KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- zlgcz.
d.2.2|01 wych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.
analogia zewn. 32 mm - mufa
20 ztacz. 20,000
RAZEM 20,000
68|KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- zlgcz.
d.2.2/01 wych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych - reduk-
analogia cja 90/63 mm
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
69/KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- zlgcz.
d.2.2|01 wych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych - reduk-
analogia cja 63/50 mm
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
70|KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- zlgcz.
d.2.2/01 wych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych - reduk-
analogia cja 50/40 mm
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
71/KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- zlgcz.
d.2.2|01 wych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych - reduk-
analogia cja 40/32 mm
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- zlgcz.
d.2.2|01 wych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych - tuk o $r.
analogia zewn. 40 mm
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- zlgcz.
d.2.2|01 wych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych - tuk o $r.
analogia zewn. 32 mm
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
74/ KNNR 4 1702- |Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowej - nasady rurowe szt.
d.2.2|01 (opaski) na istniejgcych rurociggach - nawiertka do rur PE $r. 90/
32 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75/KNNR 4 1702- |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe szt.
d.2.2|01 (opaski) na istniejgcych rurociggach - nawiertka do rur PE $r. 63/
32 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
76|KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- zlgcz.
d.2.2|01 wych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych - trojnik
analogia 50/32 mm
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
77|KNNR 4 1113- |Zasuwy typu "E" z obudowg o $r.32 mm montowane na rurocig-  |kpl.
d.2.2|01 gach PE
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
78/KNR 2-19 Rury ostonowe stalowe dwudzielne o sr.nom. 250 mm m
d.2.2/0119-04
analogia
3 m 3,000
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RAZEM 3,000
79|KNR-W 2-19  |Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z PE, PCW, PP o $r. nom. |m
d.2.2/0306-05 110 mm
3 m 3,000
RAZEM 3,000
80|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzy-|m
d.2.2|0219-01 wa sztucznego
225 m 225,000
RAZEM 225,000
81|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |odc.200m
d.2.2|01 mm
(225)/200 0dc.200m 1,125
RAZEM 1,125
82|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do |odc.200m
d.2.2/01 150 mm
(225)/200 0dc.200m 1,125
RAZEM 1,125
83|KNNR 4 1606- | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu, PCW, [200m -1
d.2.2/01 PVC, PE, PEHD o $ér. do 110 mm préb.
(225)/200 200m -1 1,125
préb.
RAZEM 1,125
84 Obstuga geodezyjna kpl
d.2.2|analiza indywi-
dualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.3 PRZYLACZA DO BUDYNKOW
85|KNNR 4 0105- |Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 25 mm o potagcze- |m
d.2.3/03 niach gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
85 m 40,000
RAZEM 40,000
86|KNNR 4 0130- |Zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.3/03
8*2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
87|KNNR 4 0130- |Zawory antyskazeniowe o sr. nominalnej 25 mm szt.
d.2.3/03
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
88|KNNR 4 0122- |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$é do wodomierzy kpl.
d.2.3/06 skrzydetkowych mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w ruro-
ciggach stalowych
kpl. 8,000
RAZEM 8,000
2.4 ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
89|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15 |mz2
d.2.4/01 cm za pomoca spycharek
73*1,3 m?2 94,900
RAZEM 94,900
90|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm |m2
d.2.4/04 mechanicznie
84*1,3 m?2 109,200
RAZEM 109,200
91|KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o|m?2
d.2.4/02 spoinach wypetnionych piaskiem
10*1,3 m?2 13,000
RAZEM 13,000
92| KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2.4/06
30*1,3 m?2 39,000
RAZEM 39,000
93|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7  |m?2
d.2.4|07 cm na podsypce cementowo-piaskowej
21,3 m?2 2,600
RAZEM 2,600
94| KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na |m?2
d.2.4|05 podsypce cementowo-piaskowej
26*1,3 m?2 33,800
RAZEM 33,800
95|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo- |m
d.2.4/02 piaskowe;j
2 m 2,000
RAZEM 2,000
96| KNNR 1 0526- |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie m3
d.2.4|01 ptaskim
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73*1,3"0,1 m3 9,490
RAZEM 9,490
97|KNNR 6 0102- |Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. lI-1V na poszerze- |m?2
d.2.4|01 niach jezdni lub chodnikéw
(84+10)*1,3 m?2 122,200
RAZEM 122,200
98|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za- |m2
d.2.4|02 geszczeniu 20 cm
(84+10)*1,3 m?2 122,200
RAZEM 122,200
99|KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za-|m?2
d.2.4/05 geszczeniu 10 cm
(84+10)*1,3 m2 122,200
RAZEM 122,200
100|KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.2.4/02
(2+26+30)*1,3 m2 75,400
RAZEM 75,400
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3 HANKI SAWICKIEJ
(pomiedzy weztami 24-154)
3.1 ROBOTY ZIEMNE
101|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km
d.3.1|01 w terenie rowninnym.
(315)/1000 km 0,315
RAZEM 0,315
102|KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebierny- |m3
d.3.1/06 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. Il
315*0,8*1,75%0,9 m3 396,900
RAZEM 396,900
103|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.3.1/04 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
315*0,8*1,75*0,1 m3 44,100
RAZEM 44,100
104|KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami sza- |m2
d.3.1/04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. lll-1V
315"1,75"2 m?2 1102,500
RAZEM 1102,500
105|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15cm - |m3
d.3.1{02 podsypka piaskowa
315"0,8*0,15 m3 37,800
RAZEM 37,800
106|KNNR 4 1411- |Analogia: Obsypka z materiatéw sypkich grub. 30 cm - obsypka |m3
d.3.1|04 piaskowa
315"0,8*0,3 m3 75,600
RAZEM 75,600
107|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.3.1{02 pdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spy-
charkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-1V
((p0z.102+p0z.103)-(p0z.105+p0z.106))*0,9 m3 294,840
RAZEM 294,840
108|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2. |m3
d.3.1/03 5 migteb.do 3.0 m w gr.kat. Il
((p0z.102+p0z.103)-(p0z.105+p0z.106))*0,1 m3 32,760
RAZEM 32,760
109 Pozycja materiatowa - piasek do wymiany gruntu w drodze m3
d.3.1|analiza indywi-
dualna
170*0,81,2 m3 163,200
RAZEM 163,200
110|KNNR 1 0205- |[Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. |m3
d.3.1/03 tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
p0z.105+p0z.106+p0z.109 m3 276,600
RAZEM 276,600
111|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.3.1/02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
V)
Krotnosé = 2
poz.110 m3 276,600
RAZEM 276,600
3.2 ROBOTY MONTAZOWE
112|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.3.2/04 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
100 m 100,000
RAZEM 100,000
113|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.3.2|03 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
22 m 22,000
RAZEM 22,000
114|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.3.2|01 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm
analogia
25 m 25,000
RAZEM 25,000
115|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.3.2|01 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 32 mm
analogia
166 m 166,000
RAZEM 166,000
116|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- zlgcz.
d.3.2|/04 wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110
mm
9 ztgcz. 9,000
RAZEM 9,000

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 8440




OBMIAR

RADYMNO - WODOCIAG ZLOTA GORA - ETAP 4

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
117|KNNR 4 1010- |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda |zigcz.
d.3.2/03 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
3 ztacz. 3,000
RAZEM 3,000
118|KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- zlgcz.
d.3.2|01 wych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.
analogia zewn. 40 mm - mufa
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
119|KNNR 4 1011- |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- zlgcz.
d.3.2|01 wych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.
analogia zewn. 32 mm - mufa
20 ztacz. 20,000
RAZEM 20,000
120|KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- zlgcz.
d.3.2|01 wych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych - tuk o $r.
analogia zewn. 32 mm
5 ztgcz. 5,000
RAZEM 5,000
121|KNNR 4 1011- |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nienio- zlgcz.
d.3.2|01 wych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych - reduk-
analogia cja 40/32 mm
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
122|KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- zlgcz.
d.3.2|01 wych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych - trojnik
analogia 40/32 mm
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
123|KNNR 4 1119- [Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.3.2/03
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
124|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o |szt.
d.3.2|03 $r. 100/80 mm - trojnik kotnierzowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
125|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o |szt.
d.3.2/02 potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luz-
ny kotnierz) o sr.zewnetrznej 110 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
126|KNNR 4 1702- |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe szt.
d.3.2/02 (opaski) na istniejgcych rurociggach o $r. 100 mm - nawiertka do
rur PE $r. 110/32 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
127/KNNR 4 1113- |Zasuwy typu "E" z obudowg o $r.32 mm montowane na rurocig-  |kpl.
d.3.2|01 gach PE
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
128|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzy-|m
d.3.2/0219-01 wa sztucznego
poz.112+poz.115 m 266,000
RAZEM 266,000
129|KNNR 4 1612- | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |odc.200m
d.3.2/01 mm
(poz.128)/200 0dc.200m 1,330
RAZEM 1,330
130|KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o ér.nominalnej do |odc.200m
d.3.2/01 150 mm
(poz.128)/200 0dc.200m 1,330
RAZEM 1,330
131|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu, PCW, [200m -1
d.3.2|01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm prob.
(poz.128)/200 200m -1 1,330
proéb.
RAZEM 1,330
132 Obstuga geodezyjna kpl
d.3.2|analiza indywi-
dualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.3 WEZLY WODOCIAGOWE NR: 58
133|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o |szt.
d.3.3/02 ér. 80 mm - trojnik kotnierzowy
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
134/ KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80  |kpl.
d.3.3/02 mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
135/KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o |szt.
d.3.3|01 potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luz-
ny kotnierz) o $r.zewnetrznej 90 mm
szt. 6,000
RAZEM 6,000
136|KNNR 4 1430- |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci  |m3
d.3.3|01 do 1.5 m3 - elementy betonowe
0,052 m3 0,100
RAZEM 0,100
3.4 PRZYLACZA DO BUDYNKOW
137|KNNR 4 0105- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potacze- |m
d.3.4/03 niach gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
10*5 m 50,000
RAZEM 50,000
138|KNNR 4 0130- | Zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.3.4/03
10*2 szt. 20,000
RAZEM 20,000
139|KNNR 4 0130- |Zawory antyskazeniowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.3.4/03
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
140|KNNR 4 0122- |Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy kpl.
d.3.4/06 skrzydetkowych mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w ruro-
ciggach stalowych
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
3.5 ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
141|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15 |m2
d.3.5/01 cm za pomocg spycharek
145*1,3 m?2 188,500
RAZEM 188,500
142|KNNR 6 0805- |[Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o |m2
d.3.5/02 spoinach wypetnionych piaskiem
100*1,3 m?2 130,000
RAZEM 130,000
143|KNNR 6 0802- | Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.3.5|02
22*1,3 m?2 28,600
RAZEM 28,600
144|KNNR 6 0805- |[Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 |m2
d.3.5/07 cm na podsypce cementowo-piaskowej
81,3 m?2 10,400
RAZEM 10,400
145|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na  |m2
d.3.5/05 podsypce cementowo-piaskowej
40*1,3 m2 52,000
RAZEM 52,000
146|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo- |m
d.3.5/02 piaskowe;j
16 m 16,000
RAZEM 16,000
147|KNNR 1 0526- |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie m3
d.3.5/01 ptaskim
145"1,3°0,1 m3 18,850
RAZEM 18,850
148|KNNR 6 0102- |Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-IV na poszerze- |m2
d.3.5/01 niach jezdni lub chodnikéw
100*1,3 m?2 130,000
RAZEM 130,000
149|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za- |m2
d.3.5/02 geszczeniu 20 cm
100*1,3 m?2 130,000
RAZEM 130,000
150|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za-|m2
d.3.5/05 geszczeniu 10 cm
100*1,3 m?2 130,000
RAZEM 130,000
151|KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.3.5|02
(22+8+40)*1,3 m?2 91,000
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RAZEM

91,000
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