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Remont sieci wodociggowej z przytgczami do budynkow na osiedlu domkow jednorodzinnych ul. Ztota Goéra w miejscowosci Radymno.

SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z remontem sieci wodociggowej z przytaczami do budynkdow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont sieci wodociagowej z przylaczami do budynké6w na osiedlu domkéw jednorodzin-
nych ul. Ztota G6éra w miejscowosci Radymno”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem sieci i przylaczy
wodociaggowych.

Zakres robot:
Zadanie 1:

- ul. Akacjowa — pomiedzy weztami 95° - 105

Zadanie 2:
- ul. Jana Pawta II — pomigdzy weztami 20 — 26
- ul. Zimowa — pomiedzy weztami 21 — 113

- ul. Hanki Sawickiej — pomiedzy weztami 24 - 154

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przewd6d wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

1.4.2. Rura ochronna - rura o §rednicy wigkszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia obcigzen zewngtrz-
nych i do odprowadzenia na bezpieczng odleglo§¢ poza przeszkode terenowa (korpus drogowy) ewentualnych przeciek6w
wody.

1.4.3. Rurka sygnalizacyjna - przewdd podlaczony do jednego konca rury ochronnej stuzacy do zasygnalizowania nie-
szczelnoS$ci przewodu wodociagowego.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujaca polska norma PN-87/B-1060 [1], PN-82/M-01600 [33]

— wodociag - zespot wspodtpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania lud-
nosci i przemystu w wodg,

— wodociag grupowy - wodociag zasilajacy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedng jednost-
ke osadnicza i co najmniej jeden zaklad produkcyjny nie lezacy w granicach tej jednostki osadniczej,

— sie¢ wodociggowa zewnegtrzna - uktad przewodéw wodociggowych znajdujacy si¢ poza budynkiem odbiorcéw, zaopa-
trujacy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

— przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociaggowy doprowadzajacy wode od stacji
wodociggowej do przewoddw rozdzielczych,

— przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wod¢ od przewodu magistralnego do
przylaczy domowych i innych punktéw czerpalnych,
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— przylacze domowe; polaczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem laczacy sie¢ wodociaggowa z we-
wnetrzng instalacja obiektu zasilanego w wodg,

— przew6d wodociggowy tranzytowy i przesylowy - przew6d wodociagowy bez odgalezien, przeznaczony wytacznie do
transportu wody na duza odleglos$¢ i taczacy zrédto wody ze zbiornikiem poczatkowym lub magistrala wodociagowa,

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie za§wiad-
czenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejacych przewoddéw i ustala si¢ je z odpowiednim uzytkownikiem sieci
wodociagowe;j.

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje si¢ nastepujgce materiaty:

— rury sie¢ rury PEHD PE100 SDR-17 PN10
— rury ochronne rury PEHD PE100 SDR-17 PN10
2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 [49] i
PN-88/B-06250 [8].

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501 [15].

2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod studzienki, komory, rurociagi moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty material na podsyp-
ke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712 [10], BN-66/6774-01 [51] i BN-84/6774-02 [52].

2.6. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:

— zasuwy mig¢kkouszczelniajaca zasuwa klinowa typ E z obudowa teleskopowa.
— hydranty = podziemne z podwéjnym zamknigciem @80mm.

— zawory zawory odcinajace kulowe

— studnia wodomierzowa studnia z kregéw betonowych @1200

2.7. Bloki oporowe
Nalezy stosowac:

— bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B25 odpowiadajace wymaganiom normy BN-81/9192-04 [57]
i BN-81/9192-05 [58] do przewodéw o $rednicach od 100 do 400 mm i ci$nieniu probnym nie przekraczajacym
0,98MPa.

2.8. Skladowanie materialow

2.8.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb gwarantujacy zabez-
pieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkow bhp.
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2.8.2. Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatéw blokéw oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca wbudowania. Bloki
oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna skladowa¢ w pozycji lezacej na podktadach
drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.8.3. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.8.4. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac si¢ silosy w ilo$ci zapewnia-
jacej ciaglo$é robot.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Sktadowany cement musi
by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.
3.3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzy-
niera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoScia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢é utrzymywany w dobrym stanie
1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robo-
tach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wy-
brany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzy-
niera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprze¢t do wykonania rob6t ziemnych
i wykonczeniowych:

— pile motorowg tancuchowa 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy o no$nos$ci do 10 ton,
— koparke podsiebierng 0,25 m’ do 0,40 m’ s

— spycharke kotowg lub gasiennicowa do 100 KM,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,

3.3. Sprzet do robdét montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzgt montazowy:

— samochdd dostawczy do 0,9 t,
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— samochdd skrzyniowy do 5 t,

— samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,

— samochdd beczkowodz 4 t,

- beczkowdz ciagniony 4000 dm’,

— przyczepe dluzycowa do 10 t,

— zurawie samochodowe do 4 t,0d 5do 6t,0d 7do 10t,
— zurawie samojezdne kotowe do 5t,0d 7do 10 t,

— wciggarke reczngod 3do 5t,

— wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, 0od 3,2do 5 t,
— wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,

— spawarke elektryczng wirujaca 300 A,

— zespot pradotworezy trojfazowy przewozny 20 KVA,
- pojemnik do betonu do 0,75 dm’,

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wy-
konywanych rob6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projek-
towej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na dro-
gach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposdb.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o tadowaniu
i wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zalacznik nr 10 DKP) oraz tadowaé do granic wy-
korzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucad, a szczegdlna ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadunku
rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ §cian $rodka transportu o wigcej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uklada¢ na podktadach
drewnianych, podobnie poszczeg6lne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubo$ci wigkszej niz wysta-
jace czesci rur.
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4.3. Transport armatury przemysfowej

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport blokoéw oporowych
Transport blokéw moze odbywa¢ si¢ dowolnymi $rodkami transportu.

Bloki moga by¢ ukladane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy réwnomiernym roztozeniu tadunku
wykorzystana byta no$nos¢ srodka transportu.

Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscia przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne wyelimi-
nowanie luzéw i wypelnienie pozostatych szczelin (mi¢dzy tadunkiem a burtami pojazdu) materialem odpadowym (np.
stare opony, kawaltki drewna itp.).

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie spowoduja:

segregacji sktadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych

oraz zapewnia wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidlowe wbudowanie i zaggszczenie mieszanki.

4.6. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke¢ moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami.

Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilo§ci gwarantujacej ciaglo§¢ dostaw materiatéw, w miare postepu
robot.

4.7. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport cementu w
workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kot-
kéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw stalych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi spraw-
dzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda pompowang z wykopdéw lub z opadéw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane przez Wykonawcg, co najmniej nast¢pujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawaé¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odplyw wody poza teren przyle-
gajacy do wykopu;

¢) w razie konieczno$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wodg¢ na bezpieczng odlegtos¢.
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5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a materiat
z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

Wykopy nalezy wykonaé¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie s3 fabrycznie zabezpieczone
przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez
zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wlasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopdw,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej polozonego punktu rurociggu przesuwajac si¢
stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez ulozenie przy jego krawedziach bali lub dyli desko-
wania w ten sposob, aby jednocze$nie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klam-
rami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i
wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie §cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem przewodéw. Usu-
nigcie tej warstwy Wykonawca wykona r¢cznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

5.3. Przygotowanie podloza
Rodzaj podioza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymalosci powyzej
0,05 MPa podiozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajacy wymagania normy PN-85/B-10726
[12].

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospdtki lub zwiru z do-
mieszka piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9].

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru lub ttucznia
z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tacznie z ulozonymi saczkami odwadniajacymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z indywidualna doku-
mentacja projektowg zaakceptowang przez Inzyniera. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Ig nie
mniej niz 0,95.

5.4. Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggdw nie mniej jednak
niz 0,1%.

Glebokos¢ utozenia przewodoéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw zabezpieczajacych podioze i
przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzch-
ni projektowanego terenu byto wigksze niz glgbokos$¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 [6] o0 0,4 m dla rur o
Srednicy ponizej 1000 mm i o 0,2 m dla rur o $rednicy 1000 mm oraz powyzej.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:
— wstrefieohz=0,8m,hn=1,2mi 1,0 m
— wstrefieohz=1,0m,hn=1,4mil,2m
— wstrefieohz=12m, hn=1,6 mi 1,4 m

— wstrefieohz=14m, hn=1,8mil,6 m.
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Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podiozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdtuz calej
dtugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podlozu wzmocnionym przew6d powinien
by¢ utozony zgodnie z dokumentacja projektowa.

Poszczegodlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywaé w sposob nastgpujacy:
— rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych lub przez zgrzewanie,

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trdjniki w przypadkach, gdy kat
nachylenia w stopniach przekracza nastg¢pujace wielkoSci:

a) dla przewoddéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugig¢cia przewo-
du podang w warunkach technicznych wytworni,

b) dla pozostatych przewodéw, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potaczeniu rur (ztaczu kielicho-
wym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢
zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy koncéwkach, odgalezie-
niach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

— dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,
5.5.4. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszczaé przy wszystkich weztach (odgalezieniach), pod zasuwami i hydrantami, a takze
na zmianach kierunku: dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztaltek, za$§ dla przewodéw zeliwnych i
stalowych (nietaczonych przez spawanie na styk) o $rednicy powyzej 200 mm i kacie odchylenia wigkszym niz 10°.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opieral si¢ o grunt nienaruszony. W przypadku
braku mozliwosci spelnienia tego warunku, nalezy przestrzen migdzy tylng §ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ beto-
nem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

Odlegtos$¢ migdzy blokiem oporowym i §cianka przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m.
Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B7,5 izolujac go od przewodu dwoma warstwami

papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej spodu
bloku - wykop nalezy poglebié recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z norma BN-81/9192-04 [31].

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzgdnej wierzchu bloku) od strony przewodu wodo-
ciggowego.

5.5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty material i spos6b zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;j.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-B-06050 [7].

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosSci osiggnigcia
wskaznika zaggszczenia gruntu, co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gorng warstwe zasypu wzmocniona podbudowa drogi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreélenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okre$lenie stanu terenu,
— ustalenie sktadu betonu i zapraw,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwo-
$cig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norm¢ PN-B-10736 [8], PN-B-10725 [15] i PN-91/B-10728 [14].

W szczeg6lnosei kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw
niwelacyjnych z doktadno$cia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatléw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej
i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie prawidtowosci podloza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslo-
nym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

— badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przed-
miotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtoéci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

— badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami btadzacymi,

— badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociagowym (w tym: badanie podtoza, sprawdzenie zbro-
jenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie przej$¢ rurociagéw przez $ciany,
sprawdzenie montazu przewodoéw i armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wilazéw oraz sprawdzenie
stopni wlazowych, otworéw montazowych i urzadzen wentylacyjnych),

— badanie szczelno$ci calego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
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badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikOw zageszczenia poszczegllnych jego
warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

7.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5
cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,1 m,
odchylenie grubos$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno przekroczy¢ = 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowni-
czych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodéw 5 cm,

réznice rzgdnych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow z tworzyw
sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢ dla przewo-
doéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢ dla przewodéw z two-
rzyw sztucznych = 5 cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do
zera,

stopien zaggszczenia zasypki wykopow okre§lony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej
niz 0,97.

OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla budowy sieci wodociggowej sa jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem roboét.

8.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z

przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty rozbiérkowe chodnikéw

roboty ziemne z obudowa $cian wykopdw,

przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociagéw,

wykonanie izolacji,

proby szczelnosci przewodéw, zasypanie i zaggszczenie wykopu.
naprawa drég i chodnikéw

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez

hamowania og6lnego postgpu robot.




Remont sieci wodociggowej z przytgczami do budynkow na osiedlu domkow jednorodzinnych ul. Ztota Géra w miejscowosci Radymno.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugo$ci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami tech-

niczno-ekonomicznymi.

8.3. Odbior koncowy

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koficowego (polegajace na sprawdzeniu protokdtéw

Odbiorowi koncowemu wg PN-B-10725 [15] i PN-91/B-10728 [14] podlega:

badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

— badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwar-

tych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725 [15]),

— badanie jakoSci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych w zakresie badan fizyko-

chemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo oméwio-

ne, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wyma-

gania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw

na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

1.
2.

PN-87/B-01060
PN-EN 206-1:2003

3. PN-85/B-01805

10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

PN-86/B-01811

PN-B-02481:1998
PN-81/B-03020

PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 206-
1:2003/A1:2005

PN-EN 206-
1:2003/Ap1:2004

PN-EN 12620:2004

PN-EN
12620:2004/AC:2004

PN-91/B-10728
PN-B-10725:1997
PN-90/B-14501
PN-76/C-96178.00

Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projek-
towanie.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

Beton - Czeg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Dotyczy PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania,wtasciwosci, produkcja i zgod-
nos¢

Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é

Kruszywa do betonu.

Kruszywa do betonu (poprawka AC)

Studzienki wodociggowe
Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
Zaprawy budowlane zwykle.

Przetwory naftowe. Asfalty przemystowe. Postanowienia ogélne i zakres normy
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18.
19.
20.
21.
22.

23.
24,
25.
28.
29.
30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.

37.

PN-76/C-96178.02
PN-76/C-96178.03
PN-H-74200:1998
PN-80/H-74219
PN-70/H-97051

PN-M-74081:1998
BN-76/0648-76
BN-75/5220-02
BN-77/6731-08
BN-87/6755-06
BN-81/9192-04

BN-81/9192-05
BN-82/9192-06

PN-EN 1452-1:2000

PN-EN 1452-2:2000

PN-EN 1452-3:2000

PN-EN 1452-4:2000

PN-EN 1452-5:2000

Przetwory naftowe. Asfalty przemystowe izolacyjne PS

Przetwory naftowe. Asfalty przemystowe. Wytyczne pakowania, przechowywania i transportu
Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogélnego zastosowania.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogdlne wytyczne.

Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
Bitumiczne powloki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

Ochrona przed korozja. Wymagania ogélne i ocena wykonania.

Cement. Transport i przechowywanie.

Welon z widkien szklanych.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
wbudowania.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Wodociagi wiejskie. Szczelno$¢ przewodéw z PCW uktadanych metodg bezodkrywkowa.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe z niezmi¢kczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody - Wymagania ogélne

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe z niezmi¢kczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody - Rury

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe z niezmi¢kczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody - Ksztaltki

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe z niezmi¢kczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody - Zawory i wyposazenie pomocnicze

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe z niezmi¢kczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody - Przydatno$¢ do stosowania w sys-
temie
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