ELEMENTY TORNADO 2 DN 800

8 PLYTAIPOKRYWOWA TORNADO 2
— — PP TR2 800x600x130 —
N I
o KRAG BETONOWY TORNADO 2 PLYTA POKRYWOWA h [mm] | ciezar [kg]
B | KBTR2800x250 PP TR2 800x600x130 130 130
—\ a KRAG BETONOWY H[mm]| S[mm] | ciezar [kg]
R d KB TR2 800x 250 250 80 140
KB TR2 800x 250 st 250 80 140
o |s KB TR2 800x 500 500 80 280
S KB TR2 800x 500 st 500 80 280
| e Ro sk w0 KB TR2 800x1000 1000 80 520
KB TR2 800x1000 st 1000 80 520
= [ KB - Krag betonowy
PP - Ptyta pokrywowa
N B TR2 - Tornado 2 - system taczenia na zaprawe
KRAG BETONOWY TORNADO 2 st - stopnie zamontowane maszynowo
KB TR2 800x1000
o | T 7 PARAMETRY TECHNICZNE BETONU:
S % BETON C35/45 — PN-EN 206-1
— — il NASIAKLIWOSC DO 5% ELEMENTY STUDZIENKI REWIZYJNEJ Z
KREGOW BETONOWYCH D=800 mm
Zatgcznik nr 1
N E— |
" —

PRODUCENT: SIENKIEWICZ MAT-BUD SP. Z 0.0. WARSZAWA UL.STRAZACKA 58 TEL: 0-22 612-96-02
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