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Kanalizacja sciekow bytowych w Radymnie

Roboty inzynieryjne

Radymno ul. Budowlanych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociaggéw do odprowadzania
Sciekow

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

"SANpro" Wiestaw Janowicz, ul. Czarnieckiego 37, 37-700 PrzemysI



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004F381)

Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
Kosztorys Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociaggéw do odprowadzania sciekéw
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
Sie¢ kanalizacyjna sciekéw bytowych ul. Budowlanych
1 |Rozdziat Ciag kanalizacyjny ul. Budowlanych: Si1+S14
1.1 |Element Roboty demontazowe
1 |AT 3/101/1 |Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na gtebokos¢ do5cm
m 141,90
2
m2 99,33
3 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
1°cm
............................. RO 08 e
yliczenie oS Ci rOD Ot e
e {3,00416,4411,40+12,85+22,30+2,0+1,0+42,0)1,40 % 99,33
RAZEM:: 99,33|m2 99,33
4 |KNNR 6/803/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na podsypce
............................. PSR OW e Tz e
Wyliczenie ilosci robot:
Nadzialceonr2416 20120 L
RAZEM 1,44/m2 1,44
5 |KNNR6/801/6 [Rozebranie podbudowy, z betonu, grubos¢ 15'cm, mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot:
200020 144
RAZEM 1,44/m2 1,44
6 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
............................. samochodem samowytadowczym na odlegtosc 1 kmwraz zutylizacjg ]
yliCzenie 08 FOD Ot e
:99,33*0,05+1,44*0,15 5,18
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 5,18|/m3 5,18
7 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktagdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu wraz z utylizacjg m3 5,18
1.2 |Element Nawierzchnie ulic
8 |AT3/M011 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na glebokos¢do5'em
Y lieZenie oS TO DOt e
17,0 17,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 17,00|m 17,00
9 |KNNR 1/202/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu Ill - wykop pod krawezniki
m3 3,20
10 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, fawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 32,00
11 |KNNR 6/1305/1 |Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych oraz naprawy urzgdzen (elementéw) z betonu,
studzienki, beton do 0,1'm3 w jednym miejscu
0,48/ m2 0,48
12 |[KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm: tluczen kamienny
niesortowany 0-63 mm
S1Z81 o 900,801, 20
109,59|m2 109,59
13 |[KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubosc¢ po
zageszczeniu 4’'cm, masa grysowa, samochod 5-10°t
Zgodnie z rys. nr PZT-1A 1341,43 341,43
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Nr| Podstawa | Opis robét Jm | llogé
RAZEM:: 341,43m2 | 341,43
14 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubosc
(2) ... Ipozageszczeniu4'cm, masa grysowa, samochdd 5-10't - asfaltobeton
Y liCZenie oS FO DOt e
Zgodnie z rys. nr PZT-1A 341,43 : 341,43
RAZEM:: 1,44\m2 1,44
16 |[KNNR 6/302/5 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka nieregularna, wysokos$c¢
10°cm (kostka 100% odzysku) m2 1,44
17 |[KNNR 6/101/1  |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢ 10°cm, kategoria
3) gruntu lI-VI, spycharka + walec wibracyjny
70,00|m2 70,00
18 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm: tluczen kamienny
niesortowany 0-63 mm m2 70,00
19 |KNR 231/1002/2 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 8-12,
kruszywo w ilosci 10°dm3/m2 m2 70,00
1.3 |Element Przewiert sterowany: S6-S6a, przewiert: $13-S14
20 |Kalkulacja Przewiert sterowany horyzontalny w ptuczce bentonitowej: rurociag przewiertowy PE100 SDR26
indywidualna  |Dz=160/6,2 mm (ujgto koszt rury przewodowej + robocizna + ptuczka bentonitowa)
Y liCZenie oS TOD Ot e
i18,40+6,5 : 24,90
S RAZEME 24,90|m 24,9
21 |KNNR 4/1206/2 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25, do 20°'m, rurami Dn"200 mm, grunt kategorii lll-IV
(1) - bez kosztu rur m 6,50
22 |KNNR 11/401/1 |Wykonanie $ciany oporowej, dla sit nacisku do 50°t, 2 ptyty szt 1,00
23 |KNNR 11/404/4 |Przecigganie rurociggéw przewodowych D=160 mm z PVC-u klasy S - lita, w otworze przewiertowym o
(1) Srednicy D=200 mm z zamknieciem koncéwek rur - wciggarka elektryczna m 6,50
1.4 |Element Roboty ziemne
24 |KNNR 1/202/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1'km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu Ill
Si1-S4 - podsypka, objetos¢ rur i
ObSYPKa 892 45,83
S1-B17g - podsypka, objetos¢ rur i
DSy DA b 3,20
S2-S8 - podsypka, objetosc¢ rur i
DSy PKa b 6,02
S3-B13 - podsypka, objetos¢ rur i
obsypka
Objetosc¢ studzienek :0,785%0,4"2*(3,68+3,42+2,9+1,23+0,95+1,48+2,66+2,21+1,4) :
i+0,785*0,315%2*2,1 : 2,67
RAZEM:: 232,08/m3 | 232,08
25 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(2) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod
5-10°t
Krotno$¢=2 m3 | 232,08
26 |KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15°'m3, grunt
e KBGO Il e
yliczenie oS rOD Ot e
Si1-S4, S1-B17g, S2-S8, S3-B13 - {(24,85+109,37+42,69+36,23-2,28-1,0"2,0)*0,90
mechanicznie o $cianach pionowych 187,97
586 o 82 6,32
Poszerzenie wykopu na studzienki :
betonowe : : 18,09
27 |KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 1.5°'m, kategoria gruntu IlI-IV,
............................. Szerokose Wykopu 0.8-1.5 M e
yliczenie oS rOD Ot e
Si1-S4, S1-B17g, S2-S8, S3-B13 - {(24,85+109,37+42,69+36,23-2,28-1,0"2,0)*0,10 :
POCZNIE o e e 20,89
Wykopy pod rury Arot :4*(3,0-1,0)*0,60*0,80 : 3,84
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Nr| Podstawa | Opis robét Jm | llogé
RAZEM:: 24,73/m3 24,73
28 |KNNR 1/313/2 |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokos$¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, glebokos¢ do 6'm
m2 | 318,50
29 |KNNR 1/313/4 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii llI-1V, gleboko$¢ do 3'm
m2 | 524,12
30 |KNNR 11/501/5 |Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek z kosztami dowozu w miejsce
) WOUOWANIA e
Wyliczenie iloscirobot: .
Podsypka 15 cm i obsypka 20 cm 1688
powyzej wierzchu przewodu (obliczona ' :
programem "Profi’) 116,88
RAZEM:: 116,88/ m3 116,88
31 |KNNR 1/214/1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych,
() N spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu I-U
yliczenie oS rOD Ot e
Si1-S4,S1-B179, 52-88, S3-B13  (24,85+109,37+42,69+36,23-228-1,0"20)°050 i 104,43
Poszerzenie wykopu na studzienki
betonowe 18,09
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 122,52|m3 | 122,52
32 |KNNR 1/318/1 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria
gruntu I-1I
RAZEM:: 114,59/ m3 114,59
391,75/m2 | 391,75
34 |[KNNR 1/318/1 |Zasypywanie wykopow o szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1,5'm - pospotka,
kategoria gruntu Il (z kosztami dowozu pospétki 0-63,0) w miejsce wbudowania), z zageszczaniem do
............................. wskaznika wg Proctora 1,0: e
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7527+4,56+2,01,0213*3 1 g5
72,61/m3 72,61
35
S5-S6- wzmocnienie podtoza po
wykopach
RAZEM:: 102,40/m2 102,40
36 |KNR 510/303/2 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie na $wiattowodach - analogia rury AROT typ A58 PS Dz=110
mm, rura dwudzielna
R=0,955 M=1,000 S=1,000
12,00
1.5 |Element Roboty montazowe
37 |KNNR 11/502/1 |Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-u klasy S fgczone na wcisk, Dz=160'mm z
(1), Iniezbednymiksztaftkamiiwktadkami
VYlCZenie 08 rOD G e
Rury przepadowe w studzienkach  :2,0#1,60+1,20
KasKad oWy O e
66,6
38 |KNNR 11/502/2 |Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-u klasy S fgczone na wcisk, Dz=200'mm z
(1), Iniezbednymiksztaftkamiiwkladkami
Wyliczenie ilosci robot:
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Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
1102,80+27,80 : 130,60
RAZEM:: 127,00|m 127,0
39 |[KNNR 11/406/1 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego o $rednicy D="315"mm,
gtebokos¢ 2,0'm, z rurami trzonowymi karbowanymi z PP Dz=315 mm i wtazami zeliwnym klasy B125 na
............................. SIOZKU Ze D Oy M
Wyliczenie ilosci robot:
L 1,00
RAZEM:: 1,00|szt 1
40 |KNNR 11/406/3 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $rednicy D=400"mm, gtebokos¢
2,0'm, z rurami trzonowymi litymi Dz=400 mm klasy N i wlazami zeliwnymi klasy B125 do teleskopu +
stozki zelbetowe szt 2
41 |KNNR 11/406/3 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $rednicy D=400"mm, gtebokos$¢
2,0°'m, z rurami trzonowymi litymi Dz=400 mm klasy S i wiazami zeliwnymi klasy D400 do teleskopu +
stozki zelbetowe szt 7
42 |KNNR 11/405/1 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie z prefabrykowang podstaws i kinetg
D=800"mm, z wtazem zeliwnym (klasa wtazu zgodnie z profilami kanalizacyjnymi), gtebokos$¢ 2,0'm +
tuleje ochronne uszczelniajgce na przejsciach rurociagow szt 2
43 |KNNR 11/405/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych - beton C35/45 o potgczeniach na uszczelke, w gotowym
wykopie (bez murowania podstawy studni), D=1000"mm, z wiazem zeliwnym typ D400, H=150 mm,
gtebokos¢ 2,0'm, ze stopniami ztazowymi + tuleje ochronne uszczelniajgce do wigczania rurociggéow szt 2
44 |KNNR 11/406/4 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, D=400"'mm, za kazdy 0,5'm
réznicy gtebokosci
RAZEM:: szt 3
45 |KNNR 11/405/2 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, D=800'mm, za kazde nastgpne 0,5'm |
yliczenie I08Ci TOD O, e
=11 -2,00
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: -2,00]szt 2
46 |[KNNR 11/405/4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni),
Fi"1000°'mm, za kazde nastepne 0,5'm
RAZEM:: szt 2
47 |Kalkulacja Inspekcja wykonanych odcinkéw sieci kanalizacyjnej kamerg wideo wraz z raportem i wykonaniem
indywidualna nagran DVD.
RAZEM:: 231,50/m 231,50
1.6 |Element Obstuga geodezyjna
48 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna w zakresie: wytyczenia trasy realizowanych ciggéw kanalizacyjnych i przytaczy
indywidualna kanalizacyjnych, opracowanie inwestaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z dostarczenem
zamawiajagcemu map powykonawczych szt. 1,00
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