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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
Kosztorys Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociaggéw do odprowadzania sciekéw
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
Sie¢ kanalizacyjna sciekéw bytowych - ul. Zielona
1 |Rozdziat Ciag kanalizacyjny ul. Zielona: Si2+817
1.1 |Element Roboty ziemne
1 |KNNR 1/202/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1'km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu il
Y lieZenie O TOD Ot e
Podsypka, objetos¢ ruriobsypka 38,07 i 38,07
Objetosc¢ studzienek :0,785"1,12*3,20+0,785*0,60"2*1,85+0,785*0,40"2"2,1+0,785 :
0318260 |
RAZEM:: 42,02/m3 42,02
2 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(2) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod
5-10°t
Krotno$¢=2 m3 42,02
3 |KNR201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt
KBGOl Il e
Poszerzenie wykopu na studzienki 0%(2*0,75)*(3,24+1,80) :
S S 13
RAZEM:: 98,88/ m3 98,88
4 |KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 1.5°'m, kategoria gruntu IlI-IV,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm
m3 22,84
5 |KNNR 1/313/4 |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokos$¢ do 1'm, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-IV, gteboko$¢ do 3'm
RAZEM:: 249,12\m2 | 249,12
6 |KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek z kosztami dowozu w miejsce
) WOUOWANIA e
Wyliczenie iloscirobot:
Podsypka 15 cm i obsypka 20 cm 3574
powyzej wierzchu przewodu (obliczona '
i K 35,74
i 35,74/m3 35,74
7 |KNNR 1/214/1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdéw, wykopow obiektowych,
) spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu I-ll
Y liCZenie O TOD Ot e
Mechaniczne o scianach pionowych  10942°0.50 5471
Poszerzenie wykopu na studzienki :(1,50*(2*0,75)*(3,24+1,80))*0,50
N S 5,67
RAZEM:: 60,38/ m3 60,38
8 |KNNR 1/318/1 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria
U Ll e
Mechaniczne o Scianach pionowych 109,270,650 . BAT
Poszerzenie wykopu na studzienki ~§(1 ,50*(2*0,75)*(3,24+1,80))*0,50 :
betonowe : 5,67
m3 61,34
9
m2 | 346,25
10
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Nr| Podstawa | Opis robét Jm | llogé
RAZEM:: 16,00/ m2 16,00
11 |KNR 510/303/2 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie na $wiattowodach - analogia rury AROT typ A58 PS Dz=110
mm, rura dwudzielna
............................. R=0955 M=1000 S=1000
Wyliczenie H08Ci oDt
N (R 3,00
RAZEM: 3,00/m 3,00
1.2 |Element Roboty montazowe
12 |KNNR 11/502/1 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-u klasy S tgczone na wcisk, Dz=160'mm z
) o niezbednymi ksztaitkamiiwkladkami T ]
Wyliczenie flosci robOt:
Rury przepadowe w studzienkach
kaskadowych
17,7
13
50,60|m 50,6
14 |KNNR 11/406/1 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego o $rednicy D="315"mm,
gtebokos¢ 2,0'm, z rurami trzonowymi karbowanymi z PP Dz=315 mm i wtazami zeliwnym klasy B125 na
stozku zelbetowym
RAZEM:: 1,00|szt 1
15 |KNNR 11/406/3 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $rednicy D=400"mm, gtebokos¢
2,0'm, z rurami trzonowymi litymi Dz=400 mm klasy N i wlazami zeliwnymi klasy B125 do teleskopu +
stozki zelbetowe szt 1
16 |[KNNR 11/406/5 |Analogia: studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, D=600 mm, gtebokos¢
2,40°'m, zamknigcie wtazem zeliwnym klasy B125,H=115 mm ryglowany, na stozku odcigzajagcym
zelbetowym szt 1
17 |KNNR 11/405/1 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie z prefabrykowang podstawa i kineta
D=800"'mm, z wtazem zeliwnym (klasa wtazu zgodnie z profilami kanalizacyjnymi), gtebokos$¢ 2,0'm +
tuleje ochronne uszczelniajgce na przejsciach rurociagow szt 1
18 |KNNR 11/406/2 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, D="315"mm, za kazdy 0,5'm
réznicy gtebokosci szt. -1,00
19 |KNNR 11/405/2 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, D=800"mm, za kazde nastepne 0,5 m szt 2
20 |KNNR 4/1008/7 |Montaz rurociggéw rur z polichlorku winylu Dz=250/9,6 mm PVC, PN10 - rury ochronne na kanalizacji,
konce rur zakonczone manszetami termokurczliwymi
8,20
21 |Kalkulacja
indywidualna  [nagran DV . e
Y lieZenie oS FOD Ot e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 69,20
1.3 |Element Obstuga geodezyjna
22 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna w zakresie: wytyczenia trasy realizowanych ciggéw kanalizacyjnych i przytaczy
indywidualna kanalizacyjnych, opracowanie inwestaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z dostarczenem
zamawiajgcemu map powykonawczych szt. 1,00
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